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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCIJI

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
budynku bytego kosciota ewangelickiego w Babimoscie, zlokalizowanego w gminie Babimost, obrebie 0001 Miasto
Babimost na dziatce nr 505.

2. Podstawa opracowania

Projekty branzowe

Uzgodnienia z inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy z zakresu budownictwa:

PN-82/B-2001 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia state”

PN-82/B-2003 - “Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne”

PN-80/B-02010 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem” wraz ze zmiang z 10.2006 PN-80/B-
02010/Az1:2006

PN-77/B-02011 - “Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem” wraz ze zmiang z 07.2009 PN-B-
02011:1977/Az1

PN-81/B-03020 - “Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03264/2002 - “Konstrukcje zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie”

PN-B-03150:2000/Az1:2001/Az2:2003/Az3:2004 - “Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-B-03200:1990 - “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”

PN-B-03002:2007 - “Konstrukcje murowe - projektowanie i obliczanie”

3. Dane ogdlne

Projektuje sie przebudowe i renowacje kosciota, ktéra obejmuje w swoim zakresie nastepujgce roboty budowlane:

- wymiana pokrycia oraz elementéw konstrukcji dachu — elementy uszkodzone mechaniczne i biologicznie (zatozenie
ok. 50% konstrukcji podlegajacej wymianie,

- wzmocnienia konstrukcji wsporcze] istniejgcej konstrukcji dachu — istniejgce stupy pozostajg po renowacji jako
»Swiadki”, nosng konstrukcji bedzie konstrukcja stalowa oparta na istniejgcym stropie zelbetowym monolitycznym,

- wyciecie w istniejgcym stropie zelbetowym otworu na nowoprojektowane schody (konstrukcji stalowej z zelbetowymi
stopnicami)

- usuniecie istniejgcych stupdw zelbetowych i wykonanie w ich miejsce wsporczej konstrukcji stalowej, opartej na
nowoprojektowanych fundamentach,

- wzmocnienie spekanych nadprozy ceglanych,

- wykonanie nowoprojektowanych scian, drzwi i okien,

- renowacja tynkow, obrdbek blacharskich i innych prac wykonczeniowych opisanych w czesci architektonicznej
opracowania.

4. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe oceniono jako proste - jednorodne warstwy gruntéw pod wzgledem litologicznym i
genetycznym, bez gruntow stabonosnych, nie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. Brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Na podstawie posiadanych danych stwierdza sie, iz projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie szkdd goérniczych, ani
kopalnianych.

Obliczenia posadowienia budynku przeprowadzono dla nastepujgcych warstw geologicznych:
- warstwa | — grunt niespoisty, Sredniozageszczony, piasek $redni, stopien zageszczenia 1p=0,40,
Uwaga: W przypadku stwierdzenia w wykopach pod fundamenty gruntéw o parametrach odbiegajacych od przyjetych w
obliczeniach, nalezy skontaktowac¢ sie z autorem opracowania w celu zweryfikowania wymiaréw fundamentéw lub
sposobu posadowienia.
Uwaga: Zaleca sie wykonanie robét fundamentowych w okresach suchych, a w wypadku wystgpienia opadéw podczas
wykonywania wykopdéw oraz przed zalaniem fundamentéw mieszankg betonowa zabezpieczyé wykop (wykonac
odpowiednie odprowadzenie wody z wykopu lub drenaz)



5. Kategoria geotechniczna obiektu

Projektowany budynek to nieskomplikowany pod wzgledem konstrukcji obiekt inzynierski, warunki geotechniczne i
hydrologiczne uznano za proste, w zwigzku z tym zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - DZ.U.2012.463, ustala sie | Kategorie
Geotechniczng Obiektu.

6. Fundamenty i posadowienie

Fundamenty zaprojektowano jako tawy i stopy zelbetowe.

tawy betonowe zbrojone o wysokosci 40cm i szerokosciach 40cm, z betonu C16/20 (B20), zbrojone podtuznie 4 pretami
12 ze stali Alll-34GS, oraz strzemionami &6 ze stali AO-St0S w rozstawie co 30cm.

Stopy fundamentowe o wysokosci 40cm, zbrojone krzyzowo dotem pretami @10 (Alll-34GS) w rozstawie 10/10cm.
Posadowienie fundamentdw przyjeto na rzednej -0,80 m w stosunku do poziomu 0,00= 58,95 m n.p.m

Posadowienie odpowiada | strefie przemarzania gruntu (réznica rzednej przylegtego terenu przy budynku wzgledem
rzednej posadowienia fundamentéw > hmin.=0,80m).

UWAGA: Wykopy pod fundamenty winien odebraé kierownik budowy. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci z
dokumentacjg projektowa nalezy skontaktowad sie z autorem opracowania.

7. Dylatacje
Nie projektuje sie dylatacji w obiekcie.

8. Uktad konstrukcyjny

Gtéwny uktad konstrukcyjny obiektu tworzg:

- istniejgcy dach — konstrukcja dach o konstrukcji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowo-zastrzatowy podparty na
drewnianych stupach oraz zewnetrznych Scianach z cegty petne;j.

Zamiana konstrukcji wsporczej dachu na konstrukcje stalowa, podpartg posrednio na istniejgcym stropie zelbetowym
oraz bezposrednio na stopach zelbetowych.

9. Zastosowane schematy statyczne giéwnych elementéw konstrukcyjnych

Wigzar dachowe — istniejgce — analiza — obliczcono w schemacie wigzara dachowego, oparcie wigzara w miejscach

wystepowania stupdw i $cian - z jednej strony przegubowo-nieprzesuwne za$ z drugiej strony przegubowo-przesuwne;
potfaczenie miedzy elementami wiezby przegubowe;

Podciggi P — obliczono w schemacie belki trojprzestowej, jednoprzestowej wolnopodparte;j;

Tezniki T — obliczono w schemacie belki jednoprzestowej wolnopodparte;j;

Belka spocznikowa — obliczono w schemacie belki;

Stupy S3 — obliczono w schemacie preta przegubowo potgczonego gbra oraz sztywno utwierdzonego dotem;

Stupy S1/S2 — obliczono w schemacie preta przegubowo potgczonego géra, dotem przegubowo nieprzesuwnie;

Sciggi SC1 — obliczono w schemacie preta przegubowo potaczonego dwustronnie;

Trzpienie zelbetowe T1 - obliczono w schemacie preta przegubowo potgczonego gérg oraz sztywno utwierdzonego

dotem;
Schody — obliczono w schemacie belki dwuprzestowej wolnopodpartej;
Nadproza prefabrykowane - obliczono w schemacie belki jednoprzestowej wolnopodpartej;

Sciany oraz filarki miedzyokienne - murowane obliczono w schemacie modelu przegubowego potaczenia $cian ze

”

stropem, przy zatozeniu: kategorii ,B” - wykonania robét murarskich oraz kategorii ,1” - produkcji elementéw
murowych. Sciany murowane obcigzone gtdwnie obcigzeniem poziomym od wiatru obliczono w schemacie tarcz o
réznych warunkach podparcia;

Fundamenty - obliczono na odpdr gruntu w schemacie ptyty dwuwspornikowej przy dziataniu sit pionowych.

10. Podstawowe wyniki obliczen gtdwnych elementow konstrukcyjnych

a) Konstrukcja wsporcza dachu, stropu zelbetowego oraz schodéw

a. Stupy S1/S2
Wykonac¢ z profilu zamknietego QR140x6mm (stal S355), mocowanie do podciggdw P na $ruby, oraz od dotu
na sruby wklejane Hilti do fundamentu,

b. StupyS3
Wykonac¢ z profilu zamknietego QR140x6mm (stal S355), mocowanie do istniejgcej ptatwi na gniazdo stalowe



z gwozdziami, od dotu na sruby wklejane Hilti do istniejgcego stropu zelbetowego,

c. Podciagi P, tezniki T oraz belka spocznikowa R

Wykonac z ksztattownika HEA160 (stal S355), mocowanie przy pomocy srub M20 klasy 5.8,

d. Sciagi SC

Wykona¢ z profilu zamknietego QR80x6mm (stal S355), mocowanie przy pomocy $rub M16 klasy 5.8, a do
sciany zewnetrznej za posrednictwem $rub wklejanych Hilti,

e. Schody — belki
Wykona¢ z ksztattownika U200 (stal S355), mocowanie przy pomocy Srub M20 klasy 5.8, a do posadzki za
posrednictwem Srub wklejanych Hilti,

f.  Schody — stopnie
Wykona¢ ze sprezonych ptyt zelbetowych o grubosci 6cm, podparte na belkach schodowych za
posrednictwem L50x5mm (spawane do konstrukcji nosnej schodow),

g. Schody — porecze, stupki
Wykonac¢ z profilu zamknietego QR50x3mm (stal S355), mocowanie przy pomocy $rub M12 klasy 5.8 oraz za
posrednictwem Srub wklejanych Hilti
b) Wience zelbetowe — Beton C16/20
WNL1 - wieniec zelbetowy o przekroju 24x24 [cm]; zbrojenie gérg 2212 (Alll-34GS) i dotem 212 (Alll-34GS), strzemiona
dwuciete J6 (A0-StOSb) w rozstawie 25 cm,
Uwagi: Naroza wienncow WN tgczyé hakami z pretow 12 (Alll-34GS) o dtugosci 140cm. Zastosowaé po trzy goérg i
dotem.
c) Trzpienie zelbetowe — Beton C16/20
T1 - trzpien zelbetowy o przekroju 24x24 [cm] (HxB); zbrojenie pretami 2(J12 (Alll-34GS), strzemiona dwuciete &6 (AO-
StOSb) zasadniczo w rozstawie 18 cm oraz na dtugosci zaktadu w rozstawie 9 cm.
d) Fundamenty — Beton C16/20
F1 - tawa betonowa zbrojona o przekroju 40x40 [cm] (BxH); zbrojenie pretami 4012 (2 gérg i 2 dotem) (Alll-34GS),
strzemiona dwuciete @6 (A0-StOSb) zasadniczo w rozstawie 30 cm;
SF1- stopa o wymiarach 100x100x40 [cm] (LxBxH); komin stopy o wymiarach 25x25 [cm] zbrojony pretami 4916 (Alll-

34GS) strzemiona dwuciete @6 (A0-StOSb) zasadniczo w rozstawie 15 cm oraz 8 cm na dtugosci zaktadu, zbrojenie stopy
krzyzowo dotem pretami @10 (Alll-34GS) w rozstawie 10/10cm,

SF2- stopa o wymiarach 70x70x40 [cm] (LxBxH); komin stopy o wymiarach 25x25 [cm] zbrojony pretami 4916 (Alll-
34GS) strzemiona dwuciete @6 (A0-StOSb) zasadniczo w rozstawie 15 cm oraz 8 cm na dtugosci zaktadu, zbrojenie
stopy krzyzowo dotem pretami @10 (Alll-34GS) w rozstawie 10/10cm,

SF3- stopa o wymiarach 40x40x40 [cm] (LxBxH); komin stopy o wymiarach 25x25 [cm] zbrojony pretami 4916 (Alll-
34GS) strzemiona dwuciete @6 (A0-StOSb) zasadniczo w rozstawie 15 cm oraz 8 cm na dtugosci zaktadu, zbrojenie stopy

krzyzowo dotem pretami @10 (Alll-34GS) w rozstawie 10/10cm,

11. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd

budowlanych oraz innych elementéw konstrukcyjnych

Konstrukcja stalowa — stupy, podciagi, tezniki, belki spocznikowe oraz $ciggi wykonane ze stali S355. Zabezpieczenie

antykorozyjne oraz przeciwogniowe wg p.12.2.
Sciany fundamentowe - murowane z bloczkéw betonowych gr. 24cm z betonu C12/15 na zaprawie cementowo -

wapiennej klasy fm = 5MPa.
Sciany wewnetrzne nosne i samonos$ne - murowane z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 24cm odm. 600, na zaprawie

murarskiej klasy M5. Wszystkie $ciany konstrukcyjne wykonywac bezwzglednie z wypetnieniem spoin pionowych, pod
otworami wykonywac zbrojenie spoin wspornych (min. 2 spoiny).

Nadproza: prefabrykowane typu L19

Elementy wylewane — elementy zelbetowe wylewane na budowie z betonu C16/20 (B20), zbrojonego stalg Alll-34GS
oraz AO-St0S.

Wzmocnienie nadprozy ceglanych




Jedng z metod wzmocnienia nadprozy jest iniekcja. Iniekcja zarysowan i spekan jest najprostszym sposobem napraw.
Ma ona zapewni¢ uszczelnienie iscalenie podzielonych czesci muru. Iniekt musi przede wszystkim zgodnie
wspotpracowac w okresie uzytkowania z elementami muru, ktére scala. Zgodnosé wspotpracy dotyczy zaréwno cech
chemicznych, jak ifizycznych. Najistotniejsza jest podatnos¢ iniektu na odksztatcenia zpowodu wiekszego
prawdopodobienstwa przesztywnienia naprawionej czesci muru niz uzyskania zbyt matej jego sztywnosci.

W wypadku wypadniecia cegiet przy naprawie stosuje sie rozklinowanie nadproza klinami stalowymi lub z tworzyw
sztucznych. Moze by¢ réowniez wykonane kotwienie wypadajgcych cegiet za pomoca kotkdw systemowych lub pretow
spiralnych.

Skuteczne jest zastosowanie w tym celu specjalnych pretow spiralnych osadzonych na zaprawie we wstepnie wykonane
szczeliny pionowe. Jako zbrojenie moga by¢ stosowane takze tasmy lub maty z kompozytéw wtéknistych mocowane do
muru za pomoca kleju epoksydowego lub specjalnych modyfikowanych zapraw cementowych. W przypadku zarysowan
i spekan duzego obszaru nadproza stosuje sie zbrojenie zewnetrznej lub wewnetrznej powierzchni sciany. Zbrojenie
moze by¢ wykonane w postaci pretéow spiralnych osadzonych na specjalnej zaprawie w szczelinach wykonanych
w spoinach poziomych. W przypadku skomplikowanej morfologii spekan skuteczne jest zbrojenie powierzchni scian
matami lub siatkami z kompozytéw widknistych, mocowanych do muru za pomoca kleju epoksydowego lub specjalnych
modyfikowanych zapraw cementowych.

Rys. 1. Wzmocnienie nadprozy tukowych za pomoca rozklinowania (a) lub kotwienia (b) wypadajacych cegiet: 1 — kliny stalowe lub z tworzyw
sztucznych, 2 — kotwy stalowe systemowe lub prety spiralne
a) A b) |E-

Rys. 2. Naprawa uszkodzonych nadprozy tukowych: a — za pomoca pretéw spiralnych (1); b — za pomocg tasm lub mat z
kompozytéw witdknistych (2); ¢ — za pomocg pretow spiralnych (3) osadzonych w spoinach wspornych; d — za pomoca
siatek lub mat z kompozytdéw wtdknistych (4)



Wszystkie powyisze sposoby zlikwidowania spekan oraz ich dalszego postepu sg rozwigzaniami systemowymi i
nalezy je stosowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Wybdr metody wykorzystanej dla istniejagcych sytuacji nalezy do kierownika budowy podczas szczegétowego
zbadania morfologii spekan.

12. Zabezpieczenia elementdw konstrukcyjnych

12.1 Zabezpieczenia przeciwwilgociowe

Fundamenty nalezy wykona¢ z betonu C16/20. Sciany fundamentowe wykona¢ z blokéw betonowych gr.24cm z betonu
C12/15 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy fm = 5MPa.

Izolacja pozioma taw fundamentowych- 1x folia ekowinyl PVC grubosci min. 1,0mm.

Izolacja pozioma na $cianach fundamentowych- 1x folia ekowinyl PVC grubosci min.1,0mm.

Dla catego obiektu przewidziano zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentdw poprzez przesmarowanie
powierzchni stykajgcych sie z gruntem min. 2 x Dysperbitem (dyspersyjna hydroizolacyjna masa asfaltowo-kauczukowa)
lub innymi Srodkami o niegorszym dziataniu (Srodek bezrozpuszczalnikowy), wg projektu architektury.

12.2 Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwogniowe
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej wykonaé zgodnie z opisem architektury.

13. Wytyczne wykonawstwa

Nie zaleca sie etapowania inwestycji. Pozwoli to unikng¢ btedéw wykonawczych oraz zachowa¢ odpowiednia ciggtos¢
technologiczna.

Podstawowag sprawg przy budowie obiektu jest wykonanie fundamentéw. Wznoszenie budynku nie powinno stwarzaé
problemoéw wykonawczych. Przy wykonywaniu wszystkich elementéw konstrukcyjnych nalezy przestrzega¢ osiowego
ich rozstawu.

Dla konstrukcji murowych nalezy przestrzega¢ dopuszczalnych odchytek w pionie i poziomie wg pkt. 7.6 PN-B-
03002:2007.

14. Wytyczne uzytkowania

Zaleca sie okresowa konserwacje stalowych i drewnianych elementéw konstrukcyjnych. Zabrania sie montowania
urzadzen (lub innych elementdw) o znacznej masie w stosunku do konstrukcji dachu.

15. Uwagi koncowe

Do realizacji obiektu stosowaé wytacznie materiaty posiadajgce aprobaty techniczne lub certyfikaty wyrobow
budowlanych na znak bezpieczenstwa. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem , Technicznych warunkéw wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych” lub
odpowiednich instrukcji np. ITB. W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych
rozwigzaniach technicznych nalezy porozumieé sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego. Ponadto elementy nieuwzglednione lub niedostatecznie opisane w dokumentacji
projektowej, nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z inwestorem. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji
obiektu nalezy po zakonczeniu robét opracowaé dokumentacje powykonawczg.

16. Obliczenia

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji:

- przyjeto | strefe wiatrowg wg PN-77/B-02022 wraz ze zmiang z 07.2009 PN-B-02011:1977/Az1

- przyjeto | strefe $niegowa wg PN-80/B-02010 wraz ze zmiang z 10.2006 PN-80/B-02010/Az1:2006.

- posadowienie fundamentéw ponizej strefy przemarzania, tj. hmin.=0,80m

- nie stwierdzono aby projektowany obiekt znajdowat sie na terenie szkéd gérniczych lub kopalnianych



Zestawienia obcigzen przyjetych do obliczen konstrukcji

DACH (nachylenie potaci 45 stopni)

OBCIAZENIA STALE

NAZWA OBC. CHARAKTER. STALE WSP. | OBC. OBLICZEN.
Qen (KN/m2) Qobi (KN/m?)
Dachéwka + taty, kontrtaty 0,90kN/m? 1,2 1,08 kN/m?2
Suma Qch = 0,90 kN/m? Qobi= 1,08 kN/m?2
PAS DOLNY KONSTRUKCJI
NAZWA OBC. CHARAKTER. STALE WSP. OBC. OBLICZZEN.
Qobi (KN/m?)
Qch (KN/m?)
Wetna mineralna 0,60 kN/m?® x 0,40m=0,240 kN/m?2 1,2 0,288 kN/m?
Ptyty g-k na ruszcie 0,15 kN/m?2 1,1 0,16 kKN/m?2
Suma Qch = 0,390 kN/m? Qobi= 0,448 KN/m?
OBCIAiENIA ZMIENNE
OBCIAZENIE SNIEG | kN/m? C Q« Vi Vs Quq
0,7 0,6 0,42 1,5 1,0 0,63
OBCIAZENIE  WIATR | kN/m? G Qx Vs Vs Qu
gk 0,3 0,745 0,48276 1,5 0,8 0,72414
OTWARTA Ce 1,2 -0,4 -0,2592 1,5 0,8 -0,3888
PODATNA B 1,8
Qk 0,648
EMPORA, SCHODY
OBCIAiENIA ZMIENNE
NAZWA OBC. CHARAKTER. ZMIENNE WSP. | OBC. OBLICZEN.
Qen (KN/m2) Qobi (KN/m?)
Uzytkowe 5,0 kKN/m? 1,4 7,0 KN/m?2
projektowat:

mgr inz. bud. Michat Mucha
upr. nr KUP/0002/POOK/14,
nrizby LBS/BO/0036/15



