SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zamowienia:

»,Dostepne szkoty w Gminie Luzna”
Zespot Szkolno — Przedszkolny nr 1 w Luznej
Zespo6t Szkoét w Szalowej im. Ks. Stanistawa Pekali

Wspolny Stownik Zaméwien ( CPV)

Roboty rozbiérkowe

Roboty sanitarne

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty izolacyjne

Roboty budowlane

Tynkowanie

Roboty malarskie

Roboty w zakresie usuwania gruzu

Adres obiektu budowlanego:

tuzna 723, 38-322 Luzna
Szalowa 16, 38-331 Szalowa

Nazwa i adres Zamawiajgcego:

GMINA LUZNA
38-322 LUZNA 634

Opracowat:
Mitosz PASSON

45111300 - 1

45232460 - 4
45310000 - 3
45330000 - 9
45453000 - 7
45320000 - 6
45000000 - 7
45410000 - 4
45442100 - 8
45111220 - 6

tuzna kwiecien 2022r.



1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia:

»,Dostepne szkoty w Gminie Luzna”
Zespot Szkolno — Przedszkolny nr 1 w Luznej
Zespot Szkot w Szalowej im. Ks. Stanistawa Pekali

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru ,,Dostepne szkoty w Gminie Luzna”.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim
znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i wiedzy technicznej.

1.4  Przedmiot i zakres robo6t budowlanych:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci:

1) Zwigzane z budowg sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych - posadzki, izolacje,
tynkowanie, instalacje wodno — kanalizacyjne i sanitarne, instalacje elektryczne; wymiang
drzwi z poszerzeniem otworéw oraz malowaniem sal lekcyjnych; remontem wiatrotapu
i holu gtbwnego; montazem poreczy i balustrad; remontem posadzki na sali
gimnastycznej oraz doswietleniem dojscia do budynku szkoty - Zespét Szkolno —
Przedszkolny nr 1 w tuznej.

2) Zwigzane z budowg podjazdu i parkingu dla oséb niepetnosprawnych, o$wietleniem
parkingu, wymiang ptytek w wiatrotapie, budowg sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych,
budowg sufitu podwieszanego, instalacjami wodno — kanalizacyjnymi i sanitarnymi,
instalacjami elektrycznymi, budowg poreczy na pochylni, wywozem i utylizacjg gruzu oraz
remontem posadzki parkietowej na sali gimnastycznej - Zespét Szkét w Szalowej im. Ks.
Stanistawa Pekali.

1.5  Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

- Zabezpieczenie, oznakowanie terenu budowy;

- Roboty porzadkowe w budynkach i na terenach przylegtych do budynkdéw szkét po
zakonczeniu robdt;

- Wywiezienie przez Wykonawce rob6t powstatych odpadéw poza teren szkot.

1.6 Zgodnos¢ robot z ST
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z ST. Materiaty

wymienione w Specyfikacji Technicznej musza by¢ zgodne z zataczonymi ponizej danymi
technicznymi ze wzgledu na system wykonania i wzajemna kompatybilnosc.




Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z ST
i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

1.6.

1.

Informacije o terenie budowy:

Miejsce realizacji rob6t zlokalizowane jest na terenie Zespotu Szkolno —
Przedszkolnego nr 1 w tuznej oraz Zespotu Szkdt w Szalowej im. Ks. Stanistawa
Pekali. Wykonawca bedzie poruszat sie po istniejacych utwardzonych drogach
wewnetrznych. Ponadto wykonawca przedstawi wykaz pracownikéw, pojazdow
oraz sprzetu uprawniajgcych do wstepu na teren szkét, 5 dni przed przystgpieniem
do robét.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywania roboét
budowlanych w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonhczenia i odbioru
ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz srodki niezbedne do ochrony robét.

Wijazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robét budowlanych przeznaczone dla
pojazdoéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robo6t, wykonawca odpowiednio
oznakuje w sposéb uzgodniony z przedstawicielem Zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie wykonywania robo6t budowlanych, wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu wykonywania robot
budowlanych oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajagcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglagd na s$rodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich
przepisébw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie wykonywania robét
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skitadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sdéb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek
zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ryczattowe;j.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, pracownicy majg mie¢ aktualne szkolenie BHP.

. Réwnowaznosc¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy
i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane
i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy iprzepisy s3g
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
wykonawce i przediozone przedstawicielowi Zamawiajgcego do zatwierdzenia.

. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy stuzgcego do
zapisOw przebiegu robdt i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.
Zapisy w Dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco

i chronologicznie. Wpiséw do dziennika majg prawo dokonac¢ osoby wyznaczone
przez wykonawce oraz inspektor nadzoru wyznaczony przez zamawiajgcego.

. Zgodnos¢ robo6t ze Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wszystkie
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowig
czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce
dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentow
obowigzuje kolejnosc¢ ustalona przez Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego,
ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne ze Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dane okreslone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg



odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne ze Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i wptynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9. Zamawiajacy nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam we
wiasnym zakresie i na wtasny koszt zapewni sobie zaplecze budowy.

10. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie kierownik budowy lub kierownik robot
zatrudniony i upowazniony do kierowania robotami oraz do wystepowania w
imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji umowy. Kierownik Budowy bedzie
dokonywat wpiséw do Dziennika Budowy oraz bedzie uczestniczyt w
kazdorazowych kontrolach przeprowadzanych przez Inspektorow Nadzoru
Zamawiajgcego , a nastepnie wykonywat polecenia przez nich wydane a
dotyczgce budowy i prowadzonych tam robot.

1.7. Zabezpieczenie interesu osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za szkody powstate w mieniu spowodowane
w trakcie wykonywania robdét.

1.8. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz Dziennik Budowy w terminie
okreslonym umowie.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administraciji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdéw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26



wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 pdz. 1650).

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW UZYTYCH
DO WYKONANIA ZADANIA

2.1. Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do wykonywania powyzej okreslonego zakresu rob6t remontowych
powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi
normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong
do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowacé sie termin przydatnosci
do stosowania.

- zalecenia i instrukcje dostarczone przez producentéw dla uzytych
podczas realizacji zadania wynikajgce z przepisow prawa (Ustawa
216.04.2004r o wyrobach budowlanych Dz. U 2021 poz.1213
z pOzniejszymi zmianami)

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacyg
sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét
remontowych.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania w/w prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.3. Inwestor moze kontrolowaé dostarczone na budowe materiaty i urzgdzenia celem
sprawdzenia ich zgodnosci z wymogami ST.

2.4. Wykonawca musi utrzymac ich jakos¢ i wiasciwosci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili ich wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ :
- Certyfikaty lub Aprobaty techniczne wszystkich materiatow.
- Aprobaty techniczne lub oswiadczenia producenta

Atesty i Aprobaty techniczne oraz Certyfikaty zastosowanych do wykonania zamowienia
materiatdw powinny by¢ wydane przez odpowiednie instytucje, Wykonawca przedtozy je
jako zatgczniki do protokotu odbioru wraz ze spisem.

Atesty i Aprobaty techniczne oraz Certyfikaty kiore beda stanowity zatgcznik do
protoko6tu odbioru bedg potwierdzone przez wykonawce ,za zgodno$¢” — w jednym
egzemplarzu spietym w teczke z kompletami wypetnionych i podpisanych Oswiadczen
otrzymanych wczesniej od Inspektora Inwestora.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robo6t budowlanych i wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie naprawia¢ lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
i wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych i wewnetrznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskédw na 0$
i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw
mogg by¢ dopuszczone przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég i placéw na koszt
wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i wewnetrznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ ze
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, opisie
przedmiotu zamowienia i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a takze
w normach. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw
i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.



Wykonawca wykona poszczegdlne rodzaje robdt zgodnie ze wiedzg, sztukg budowlang,
przepisami oraz obowigzujgcymi normami.

Materiaty do likwidacji zastang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
w niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z normami i prawem
ochrony srodowiska na wtasny koszt . Wykonawca wystawi Oswiadczenie o utylizacji we
wilasnym zakresie. Koszty wywozu i utylizacji obcigzajag Wykonawce i nie podlegaja
odrebnej zaptacie, sg wliczone w cene umowna.

Odpady

Materiaty pochodzgce z rozbiérki a podlegajgce odrebnym przepisom utylizacyjnym po
zgromadzeniu catosci majg zosta¢ wywiezione i zdane instytucjom zajmujgcym sie
utylizacjg. Wielkos¢ zdanego materiatu podlegajacego utylizacji winna by¢ w przyblizeniu
zgodna z wielkosciag podang w kosztorysie. Koszty transportu i utylizacji zostaty
przewidziane i przyjete w cenie kosztorysu. Wykonawca obowigzany jest przekazaé
inwestorowi oryginalne pokwitowania otrzymane od firmy zajmujgcej sie utylizacja.

Odpady pozostate

Wytworzone odpady budowlane wykonawca zutylizuje na witasny koszt i dostarczy
dokumenty potwierdzajgce ich utylizacje.

Sposéb postepowania ze ztomem zostanie okreslony w umowie.

6. WYKONANIE ROBOT zgodnie z przedmiarem robét

Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
l. Zespot Szkolno — Przedszkolny nr 1 w Luznej

6.1. Roboty budowlane - sanitariat dla oséb niepetnosprawnych

- Rozebranie $cianek, z cegiet na zaprawie c., grubo$¢ 1/2 cegly

- Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych

- Rozebranie posadzek ( wylewek - podtozy betonowych)

- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa cementowa,
grubosé¢ ponad 2 cegty

- Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek - odkucie wraz z tynkiem

- Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2

- Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowa, cegtami

- Wykucie z muru, belek stalowych - analogia lecz starych nadprozy

- Wykonanie przesklepien otworéw w $scianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
do | NP 180-mm

- Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
grunt ftalowy + farba ftalowa

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe o
powierzchni 1,9 m 2

- Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
grunt ftalowy + farba ftalowa

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydtowe 80200

- Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. IIl, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)

- Uszczelnienie stykdéw oscieznic ze scianami

- Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubosci 25-mm

- Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm

- lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne gumowe geste, 1-warstwa

- Warstwy wyroéwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia
do 8-m2, zaprawa "EVI"

- Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podfoza

- Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm

- Listwa wykanczajgca, listwa ozdobna aluminiowa



- Licowanie scian ptytkami na klej, przygotowanie podfoza

- Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

- Licowanie scian ptytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana

- Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. IIl, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu)

- Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20-cm i 0 powierzchni otworéw ponad 3-m2, wykonywane
recznie, tynki kategoria Ill-IV, na osciezach 20-cm

- Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikow
tynkarskich

- Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
$cianach

- Gfadz gipsowa na scianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa

- Gfadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa

- Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

- Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

- Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

- Zabezpieczenia podtdg

6.2. Roboty instalacyjne

- Demontaz urzadzen sanitarnych z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych, wanna,
odptyw na korek zeliwny

- Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowe;j

- Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi-50-mm

- Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi-110-mm

- Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm

- Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny podtogowy, Fi-50-mm

- Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na scianach budynku, Fi-75-110-mm

- Wymiana odcinka rury z PVC, Fi-110-mm, rura kielichowa na uszczelke

- Wymiana odcinka rury z PVC, Fi-50-mm, rura kielichowa na uszczelke

- Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG28,
RS37, w cegle

- Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiet, przekréj 1/4x1/2 cegtly

- Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm

- Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm

- Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw,
mieszaczy, Dn-15-mm

- lzolacja rurociggdéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurocigg Fi
12-22-:mm

- Przejscia kanalizac przez przeszkody budowlane - $ciany z betonu zwirowego, grubosci 50-cm, dla
przytagczy gazowych o Dn 100-mm, tuleje Dn 150-mm

- Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metoda wciskowg, Fi 110-mm

- Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metoda wciskowa, Fi 110-mm

- Rurociagi z PCW, na $cianach, fgczone metodg wciskowg, Fi 50-mm

- Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowg, Fi 50-mm pod umywalki ,
kratki Sciekowe

- Wpust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm

- Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepetnosprawnych

- Postument porcelanowy do umywalek

- Kurek spustowy ze zigczkg do weza, armatura Dn-15-mm

- Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn-15-mm - dla niepetnosprawnych

- Ustep z ptuczka, typu "kompakt" dla niepetnosprawnych

- Dostawa i montaz uchwytow do umywalki i miski ustepowej w sanitariacie dla osob
niepetnosprawnych

- Wymiana zaworu przelotowego, Fi-15-20-mm

- Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
niemieszkalnych, rurociag Fi-do 63-mm



6.3 Instalacje elektryczne

Demontaz opraw swietlowkowych,

Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo natynkowe nieuszczelnione,
2+0 bieguny

Demontaz tgcznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik
lub przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy

Wymiana wytgcznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku 10-A, na podtozu ceglanym
Przewody elektryczne, montowane na gotowym podfozu, murowanym — budowa

Reczne wykonanie slepych otworéw i wnek w gipsie lub gazobetonie, gtebokos¢ do 8-cm, srednica
do 20-mm — pod oprawy oczkowe

Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk — przetgczniki

Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w
puszkach

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta

Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 0,1-dm3 -pod puszki

Wymiana opraw swietléwkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem
metalowym, wzglednie z tworzyw sztucznych, oprawa 4x40-W - oprawy LED

Dostawa i montaz systemu przywotania

6.4 Wymiana drzwi z poszerzeniem otworéw oraz malowanie , dostosowanie
armatury elektrycznej do wymogow - sale lekcyjne

Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2

sale 120, 139,118,3

Wykucie z muru, belek stalowych - analogia lecz starych nadprozy

Rozebranie Scian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie
otworéw drzwiowych

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
do | NP 180-mm

Obsadzenie oscieznic drewnianych w scianach z cegiet, sciany wewnetrzne, otwoér ponad 2,0-m2
Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
grunt ftalowy + farba ftalowa analogia 100*200

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydiowe o
powierzchni 1,9 m 2 - 90*200 sztuk4

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. I, (ciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2-m2 (w 1 miejscu)

Tynki zwykte wykonywane recznie, sciany i stupy, kategoria-ll

Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20-cm i o powierzchni otwordéw ponad 3-m2, wykonywane
recznie, tynki kategoria Ill-IV, na osciezach 20-cm

Dodatki i doptaty do wypraw tynkarskich wykonywanych na $cianach, zatozenie naroznikow
tynkarskich

Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na
$cianach sala 118, 120,139, 3

Gtadz gipsowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
Gtadz gipsowa na sufitach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych, 2-warstwowa
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, scian, z 1-krotnym szpachlowaniem, 2-
krotne

Zabezpieczenie podtdg folig

Demontaz tgcznikdéw instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wytgcznik
lub przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy

Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podtoze: cegta

Mechaniczne wykucie wneki, na podtozu ceglanym o objetosci do 0,1-dm3 - pod puszki
Przewody elektryczne, montowane na gotowym podtozu, murowanym — budowa

Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 150-mm

Wymiana wytgcznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku 10-A, na podtozu ceglanym
Wymiana gniazd wtyczkowych trzybiegunowych natynkowych uszczelnionych, na innym podtozu
niz betonowe, do 16-A

Wymiana gniazd wtyczkowych o natezeniu prgdu do 16-A, podtynkowych, 2-biegunowe, ze



stykiem uziemiajgcym

6.5 Wymiana posadzki w sali 118

Rozebranie posadzek, z wyktadzin z tworzyw sztucznych z ptytek

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia
do 8-:m2, zaprawa "EVI"

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, z warstwg izolacyjng, z wywinieciem cokotu
na sciane 25 cm

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych, zgrzewanie wyktadzin rulonowych

6.6 Remont wiatrotapu i holu giéwnego

Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2-m2 analogia lecz
istniejgcych drzwi i witryn wejsciowych

Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad
3,0-m2, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - analogia montaz nowych witryn
wejsciowych

Odbicie tynkéw wewnetrznych, na scianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy
cementowej

Przecieranie istniejagcych tynkdw wewnetrznych

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajagcym CT17 1-krotnie

Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne
Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki
zywicz.-miner., wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, (CT 68 kolor)

Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Rozbiérka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna

Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng, dwuwarstwowe pokrycie z papy perforowanej
oraz papy wierzchniego krycia 4,7-mm

6.7 Porecz ze stali nierdzewnej na pochylni

Porecze do schodow stalowych analogia porecz dwupoziomowa na pochylni ze stali nierdzewnej
Balustrady schodowe pretowe, osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu 1-ptaszczyznowe -
analogia lecz ze stali nierdzewnej

6.8 Wywoéz i utylizacja gruzu

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1-km

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km

6.9 Remont posadzki parkietowej sali gimnastycznej

Cyklinowanie, lakierowanie 3 krotne lakierem ekologicznym spetniajgcym warunki stosowania w
obiektach szkolnych oraz malowanie linii pél dyscyplin sportowych oraz wymiana listwy
przysciennej posadzki parkietowe;j

6.10 Oswietlenie dojscia do budynku szkoty

Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i scienne), przykrecane na cegle
Linie zasilajgce prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami
kabelkowymi do 6-mm2 Cu, 12 Al-mm2

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - MONTAZ NASWIETLA NA SCIANIE
BUDYNKU LAMPA LED Z WYLACZNIKIEM ZMIERZCHOWYM | CZUJNIKIEM RUCH
OSWIETLAJACA DOJSCIE DO SZKOL

Zabudowa szafy sterowniczej oSwietleniowej ZAMONTOWANE LAMPY



Il. Zespot Szkot w Szalowej im. Ks. Stanistawa Pekali

6.11 Budowa podjazdu i parkingu dla oséb niepetnosprawnych

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20-cm

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii |-V,
dodatek za kazde dalsze 5-cm gtebokosci

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 30x30-cm, grunt kategorii I-11

tawy pod krawezniki, betonowa zwykta

Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm
Zeszyt 8/9 1994r. Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej betonowej 20x10-cm o grubosci
8-cm z pasami o odmiennym kolorze, na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 7-cm
Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane malowane recznie - analogia malowanie koperty dla oséb niepetnosprawnych

6.12 Oswietlenie parkingu naswietlacz montowany na scianie

Listwy elektroinstalacyjne z PVC (nascienne, przypodtogowe i $cienne), przykrecane na cegle
Linie zasilajgce prowadzone w korytkach i na drabinkach bez mocowania, przewodami
kabelkowymi do 6-mm2 Cu, 12 Al-mm2

Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego, na wysiegniku - MONTAZ NASWIETLA NA SCIANIE
BUDYNKU LAMPA LED Z WYLACZNIKIEM ZMIERZCHOWYM | CZUJNIKIEM RUCH
OSWIETLAJACA DOJSCIE DO SZKOLY

Zabudowa szafy sterowniczej oswietleniowej ZAMONTOWANE LAMPY

6.13 Wycieraczka w wiatrotapie z wymiang ptytek

Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych

Rozebranie posadzek

Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubosci 25-mm

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm,

Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, ptytki 40x40-cm, cokolik
20-cm, metoda kombinowana

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27-m2 - analogia lecz o powierzchni 0,900,90

Zatozenie na nowym miejscu oku¢, - ANALOGIA zatozenie poreczy statej prostej dla oséb
niepetnosprawnych na skrzydtach drzwiowych porecz - deska pozioma

6.14 Roboty budowlane - sanitariat dla oséb niepetnosprawnych

Rozebranie scianek, z cegiet na zaprawie c., grubos¢ 1/2 cegty

Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych

Rozebranie posadzek ( wylewek - podtozy betonowych)

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek - odkucie wraz z tynkiem

Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworow, zaprawa cementowa, cegtami

Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych,
do | NP 180-mm

Oscieznice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnatrzlokalowych, FD1,
grunt ftalowy + farba ftalowa analogia 100*200

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, fabrycznie wykonczone, petne, 1-skrzydiowe o
powierzchni 1,9 m 2 - 90200

Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5-m2 (w 1 miejscu)
Uszczelnienie stykOw oscieznic ze scianami

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, pasty
emulsyjne gumowe geste, 1-warstwa

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25-mm

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm
Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej, grubos¢ 5-mm, powierzchnia
do 8-m2, zaprawa "EVI"

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 40x40-cm

Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17



Licowanie $cian ptytkami 40x40 na klej, metoda kombinowana

6.15 Suflt podwieszany

Sufit w systemie Knauf D-112 z ptyt gipsowo-kartonowych, na konstrukcji metalowej CD-60/27,
sufit 1-warstwowy, na ruszcie pojedynczym, masa Uniflott - ptyta wodoodporna

Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17

Gtadz gipsowa na sufitach, 2-warstwowa

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne

6. 16 Roboty instalacyjne

Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych, wanna,
odptyw na korek zeliwny

Demontaz wanny - analogia lecz brodzika

Demontaz baterii, wannowej - - analogia lecz baterii natryskowe;j

Demontaz baterii, umywalkowej i zmywakowe;

Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi-50-mm

Demontaz podejscia odptywowego, z rur PVC Fi-110-mm

Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego, Fi-15-20-mm

Demontaz elementow uzbrojenia rurociggu, wpust zeliwny podtogowy, Fi-50-mm

Demontaz rurociggu kanalizacyjnego, PVC na scianach budynku, Fi-75-110-mm

Wymiana odcinka rury z PVC, Fi-110-mm, rura kielichowa na uszczelke

Wymiana odcinka rury z PVC, Fi-50-mm, rura kielichowa na uszczelke

Wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RKLG28,
RS37, w cegle

Zamurowanie bruzd pionowych w $cianach z cegiel, przekrodj 1/4x1/2 cegty

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potgczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm

Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zawordéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potagczeniu sztywnym, Fi_zew. 20-mm

Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworédw wyptywowych, baterii, hydrantéw,
mieszaczy, Dn-15-mm

Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm (N), rurociag Fi
12-22-mm

Rurociagi z PCW, na $cianach, taczone metoda wciskowg, Fi 110-mm

Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, fgczone metodg wciskowg, Fi 110-mm

Rurociggi z PCW, na $cianach, taczone metodg wciskowa, Fi 50-mm

Dodatek za podejscia odptywowe z rur PCW, tgczone metodg wciskowa, Fi 50-mm pod umywalki ,
kratki sciekowe

Wopust sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepetnosprawnych
Postument porcelanowy do umywalek

Kurek spustowy ze ztgczka do weza, armatura Dn-15-mm

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn-15-mm - bateria dla niepetnosprawnych
Ustep z ptuczka, typu "kompakt" dla niepetnosprawnych

Dostawa i montaz pochwytow ( poreczy) do umywalki i miski ustepowej w sanitariacie dla oséb
niepetnosprawnych

Wymiana zaworu przelotowego, Fi-15-20-mm

Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
niemieszkalnych, rurociag Fi-do 63-mm

6.17 Instalacje elektryczne

Demontaz opraw swietlowkowych,

Demontaz gniazd wtyczkowych o natezeniu pradu do 63-A, gniazdo natynkowe nieuszczelnione,
2+0 bieguny

Demontaz tgcznikow instalacyjnych o natezeniu pradu do 10-A, podtynkowych, 1 wylot, wytacznik
lub przetgcznik 2-biegunowy lub grupowy

Wymiana wytgcznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku 10-A, na podtozu ceglanym
Przewody elektryczne, montowane na gotowym podfozu, murowanym — budowa

Reczne wykonanie slepych otworéw i wnek w gipsie lub gazobetonie, gtebokos¢ do 8-cm, srednica
do 20-mm — pod oprawy oczkowe

Montaz na gotowym podtozu opraw swietlbwkowych z podigczeniem, oprawy sufitowe na suficie
podwieszonym 4x40W zawieszane - analogia oprawy oczkowe wpuszczone w sufit

Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw i przyciskéw instalacyjnych z podtaczeniem, tgcznik p/t w
puszce instalacyjnej 1-biegunowy, przycisk — przetgczniki



Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtaczeniem, podtynkowe, 2P+Z, w
puszkach
Dostawa i montaz systemu przywotania

6.18 Porecz ze stali nierdzewnej na pochylni
Porecze do schodow stalowych analogia porecz dwupoziomowa na pochylni ze stali nierdzewnej

6. 19 Wywoz i utylizacja gruzu
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem
samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1-km
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km

6.20 Remont posadzki parkietowej sali gimnastycznej
Cyklinowanie, lakierowanie 3 krotne lakierem ekologicznym spetniajgcym warunki stosowania w
obiektach szkolnych oraz malowanie lini pél dyscyplin sportowych oraz wymiana listwy
przysciennej posadzki parkietowe;j

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie kierowanie i ich przygotowanie przed wykonaniem, prac
aby osiggnac¢ zatozong jakosc¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole nad jakoscig wykonanych robot
i jakoscig zastosowanych materiatow.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie
przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o stwierdzonych niedociggnieciach
dotyczacych, sprzetu, materiatu, lub pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg na
tyle powazne, ze mogg wptyngé na obnizenie jakosci robét, przedstawiciel
Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma realizacje robét i dopusci je po stwierdzeniu, ze
niedociggniecia w  pracy Wykonawcy zostaty usuniete i zastosowano
odpowiednie jakosciowo materiaty.

8. OBMIAR ROBOT

Ze wzgledu na ryczattowe wynagrodzenie nie jest wymagany powykonawczy obmiar
robot.

9. ODBIOR ROBOT:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robét
budowlanych, roboty mogg podlega¢ nastepujgcym etapom odbioru:

1) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi ostatecznemu,

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.1 Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Zgtoszenie odbioru rob6t zanikowych nalezy zgtosi¢c dokonuje wpisu w , Dzienniku
budowy” .

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robét.

Odbioru robét dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego.



Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia przedstawiciel
Zamawiajgcego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robot
remontowych, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
uprzednimi ustaleniami.

9.2 Odbiér ostateczny

9.2.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgtoszona
Zamawiajgcemu przez wykonawce na pismie.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

9.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1) odwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z wiedzg
techniczng i Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
polskimi normami, itp.,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych
materiatow zgodnie z Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru roboét
budowlanych, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robat.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.3 Odbior pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z usunieciem wszelkich wskazanych usterek jedli takowe zaistniaty w trakcie eksploatacji
a wyniktych nie z winy Uzytkownika.

Protokét odbioru pogwarancyjnego bez uwag zwalnia kwote gwarancyjna.



10. ODBIOR ROBOT REMONTOWYCH :

10.1. Na 10 dni przed planowanym odbiorem koncowym Wykonawca zgtosi pisemnie
Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru oraz przygotuje komplet dokumentéw
wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. Gotowos¢ odbioru robét zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz powiadamia Urzgd Gminy
w Ltuznej. Osiggniecie gotowosci do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego wpisem do dziennika korespondenciji.

10.2. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastgpi po wczesniejszym
sprawdzeniu kompletu dokumentéw:
- pisemng gwarancje na wykonanie roboty ( druk u Inwestora — Insp. Nadzoru).
- oswiadczenie o zastosowaniu wyrobow zgodnych z art. 10 oraz art. 5 ust.
1 pkt. 1 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane
- dziennika korespondenciji
- oSwiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ciilosci wykonanych
jednostek z ST
- odpowiednie Oswiadczenia — wzory — dostarczy Inspektor Nadzoru.

11. Dokumentem odbioru ostatecznego jest protokét odbioru koncowego.

11.1. Wykonawca przekaze komplet dokumentéw najpdzniej na dwie godziny przed
odbiorem. Komisja moze przerwaé¢ czynnosci zwigzane z odbiorem rob6t , jezeli
stwierdzi ,ze nie zostaly one wykonane w catosci lub zostaty wykonane wadliwie
oraz w przypadku , gdy Wykonawca nie przedtozy wszystkich wymaganych
dokumentéw.

1. Odbiér pogwarancyjny:

a. Pod koniec okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy zorganizuje odbiér
ostateczny — pogwarancyjny. Odbiér rob6t ostateczny — pogwarancyjny
polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem
wad stwierdzonych przy odbiorze ,po okresie rekojmi” oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbioru dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawcy oraz przedstawicieli Uzytkownika.

b. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstate w okresie rekojmi
na zasadach okreslonych w Przepisach Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie
o powstatych wadach i usterkach przedmiotu umowy w ciggu 10 dni od
ich ujawnienia , a Wykonawca do ich usuniecia w terminie wyznaczonym
stosownym protokdtem.

Wszystkie prace budowlane bedg prowadzone pod statym nadzorem o0s6éb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane do prowadzenia tego typu prac
zgodnie z Prawem Budowlanym.

12. Sposob rozliczania robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace zwigzane z wykonaniem rob6t budowlanych
nalezy ujg¢ w cenie Robdt podstawowych lub uwzgledni¢ ich wartos¢ w kosztach
0go6Inej budowy.

Roboty tymczasowe i towarzyszace jakie mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji
zamowienia, a ich wykonanie bedzie niezbedne, Wykonawca jest zobowigzany wykonaé
je wykona¢ na wiasny koszt iryzyko.



14. PRZEPISY ZWIAZANE
PRZEPISY ZWIAZANE, ROZPORZADZENIA | NORMY

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( z pozniejszymi zmianami t.j. Dz.
U.z2019r. poz. 1186).

2) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z pdzniejszymi
zmianami Dz. U. Z 2021 poz.1213 (z pdzniejszymi zmianami)

3) Instrukcje i wytyczne producentéow wyrobéw budowlanych, okreslajgce warunki ich
stosowania.

Mitosz PASSON



