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Dot.: przebudowy drogi gminnej ul. Szkolna w tambinowicach

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu informuje,
ze na terenie objetym przedmiotowg inwestycjg przebiega czynna sie¢ gazowa
sredniego cisnienia wykonana z rur polietylenowych DZ 90/40/32 wybudowana w
latach 2017-2019. Giebokos¢ posadowienia 0.75-1.7m. Niniejszym pismem
uzgadniamy projekt rozbudowy drogi gminnej ul Szkolna w £ambinowicach. Z uwagi
na prace drogowe jakie beda wykonywane w strefie kontrolowanej sieci gazowej oraz
zblizenia do sieci gazowe] podajemy warunki jakie nalezy uwzgledni¢ przy
wykonywaniu projektu budowlano-wykonawczego i pézniejszej realizacji rozbudowy
ul. Szkolnej w tambinowicach:

e przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ wykopy kontrolne pod nadzorem Stuzb
Technicznych Gazowni w Nysie w miejscach kolizyjnych celem doktadnego
zlokalizowania istniejgcej sieci gazowej,

e rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg nalezy dostosowac
do wymogow Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. — w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

e w przypadku nie zachowania normatywnych odlegto$ci od gérnej nawierzchni
projektowanej drogi i normatywnych odlegtosci infrastruktur drogowej do sieci

gazowej, nalezy zabezpieczy¢ sie¢ gazowa. Sposob zabezpieczenia sieci
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gazowych nalezy uzgodni¢ ze Stuzbami Technicznymi Gazowni w Nysie.
W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia sieci gazowej nalezy
dokonac przebudowy odcinka kolidujgcego z przedmiotowa rozbudows,

w przypadku konieczno$ci wykonania przebudowy nalezy wystgpi¢ do Dziatu
Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w OZG w Opolu z wnioskiem o wydanie
warunkow technicznych przebudowy sieci gazowej,

prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej winne by¢ realizowane pod ptatnym
nadzorem przedstawiciela Gazowni w Nysie,

ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robot
usuwane bedg staraniem i na koszt Inwestora,

o terminie prowadzenia rob6t w poblizu urzadzen gazowych nalezy powiadomic
pisemnie Gazownie w Nysie na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

zakres rzeczowy ewentualnego zabezpieczenia sieci gazowe] (obnizenie,
ztozenie rur ochronnych lokalizacja i usytuowanie istniejgcych skrzynek
armatury sieci gazowej itp.) nalezy uzgodni¢ ze Stuzbami Technicznymi
Gazowni w Nysie oraz nalezy zleci¢ do wykonania firmie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia,

wykonanie zabezpieczenia odcinkdw sieci gazowej nie moze sie wigzac sie z
przerwg w dostawie gazu do odbiorcéw. Ewentualne koszty zwigzane z
zagazowaniem i odpowietrzeniem sieci gazowej i instalacji u odbiorcow
spowodowane wykonaniem zabezpieczenia odcinkéw istniejgcej sieci ponosi

Inwestor,

Czynna sie¢ dystrybucyjng $redniego ci$nienia zaznaczono kolorem zéftym na

zatgczonej mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie

z cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszego pisma.

LAdministratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.0. z siedzibg przy

ul.

Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdtowa informacja nt.

przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”.

em
KEROWRIK
1. Adresat + mapa ia Majafkiem Sieciowym
2. Gazownia w Nysie
3. ZMDZ a/a
iec
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GRANICA DZIAEKI ISTNIEJACEJ
KRAWEZNIK ISTNIEJACY BEZ ZMIAN
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