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2. Projekt zagospodarowania terenu 1:1000 —rys. nr2
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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drog
powiatowych 0796T Gozlice — Przybystawice i 0797T Pechow - Usarzow w miejscowosci Gozlice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124
z poézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Mapa zasadnicza,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupelniajace).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drég
powiatowych 0796T Gozlice — Przybystawice i 0797T Pechéw - Usarzéw w miejscowosci GoZlice.
Opracowanie swym zakresem obejmuije teren pasa drogowego (dziatki nr ewid. 270, 334, 483, 436).
Planowany zakres przebudowy:

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie dedykowanego os$wietlenia dla projektowanego przejscia dla pieszych,

- przebudowa nawierzchni w obrebie oddzialywania przejécia w niezbednym zakresie wraz
z korekta tukow,

- wykonanie utwardzonych, wydzielonych poboczy w obrebie oddzialywania przejscia
W niezbednym zakresie,

- na przejsciu dla pieszych nawierzchnia wykonana w kolorze czerwonym.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 0796T posiada przekrdj drogowy
0 szerokosci jezdni bitumicznej od 4,5m do 7,0m. Droga posiada pobocza obustronne z kruszywa
o szerokosci ok 0,75m. Natomiast odcinek drogi powiatowej nr 0797T posiada przekroj drogowy
o szerokosci jezdni bitumicznej 4,5m oraz pobocze z kruszywa o szeroko$ci ok 0,75m po lewej stronie
jezdni. Po prawej stronie jezdni znajduje sie parking.



5. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa nr 0796T:

- Klasa drogi: L (lokalna)

- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- Nawierzchnia jezdni: bitumiczna

- Szerokos¢ jezdni: 5,0m

- Chodnik z betonowej kostki brukowej szerokos¢ 2,0m
- Spadek chodnika: 2% w kierunku jezdni

- Pobocze bitumiczne o szer. 1,0m

Droga powiatowa nr 0797T:

- Klasa drogi: L (lokalna)

- Droga: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
- Nawierzchnia jezdni: bitumiczna

- Szeroko$¢ jezdni: 5,0m

- Chodnik z betonowej kostki brukowej szerokos¢ 2,0m
- Spadek chodnika: 2% w kierunku jezdni

- Pobocze bitumiczne o szer. 1,0m

- Parking rownolegtly do jezdni z kostki brukowej o szer. 2,5m

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Istniejgca trasa jezdni skiada sie z odcinkdéw prostych i fukow. Chodnik o szerokosci 2,0m
usytuowany bedzie bezposrednio przy krawedzi jezdni na skrzyzowaniu drog powiatowych 0796T
i 0797T. Parking z kostki brukowej szerokosci 2,5m o stanowiskach rownolegle do jezdni wykonany
zostanie po prawej stronie drogi powiatowej 0797T, przed cmentarzem parafialnym. Po drugiej stronie
jezdni zostanie wykonane pobocze bitumiczne, ktore rowniez znajdzie sie po lewej stronie drogi
powiatowej 0796T zgodnie z Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Uksztaltowanie wysoko$ciowe przebudowywanej jezdni zaprojektowano w nawiagzaniu do niwelety
istniejacej. Przebieg wysokosciowy chodnika, parkingu i poboczy dostosowano do istniejace] niwelety
jezdni drogi powiatowej nr 0796T 1 0797T.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie  zapewniono  poprzez nadanie  odpowiednich  spadkdéw  poprzecznych
i podtuznych jezdni, chodnika, parkingu oraz poboczy (odwodnienie powierzchniowe).



9. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja jezdni:
- warstwa Scieralna z SMA11 gr.5cm
- istnigjaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu

Konstrukcja poszerzenia jezdni:

- warstwa $cieralna z SMA11 gr.5cm

- warstwa wigzgca z AC16W gr. 8cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm
- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 15cm

Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 15cm
- warstwa odsaczajgca z piasku gr. 10cm

Konstrukcja parkingu:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.8cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.4cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

- podbudowa pomocnicza z piasku stabilizowanego cementem klasa C3/4<6,0MPa gr. 15cm

Konstrukcja poboczy:
- powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowa i grysem kamiennym 2-5mm w iloci 8dm¥/m?
- kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

Krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej C12/15.
Obrzeza betonowe 8x30cm na fawie betonowej C12/15.

10.ROBOTY ZIEMNE

Przewiduje sie wykonywanie robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem korytowania pod
projektowany parking, chodnik oraz pobocze.

11.08WIETLENIE

Oéwietlenie przejscia dla pieszych projektuje sie wykona¢ z wykorzystaniem lampy hybrydowej
solarno - wiatrowej wykonanej z sftupa stalowego, na ktérym montowana jest na wysokosci 5,7 m
oprawa o$wietleniowa o mocy 60 W oraz panele fotowoltaiczne i turbina wiatrowa.

Stupy posadowione na fundamentach prefabrykowanych, ustawione w bezposredniej bliskosci
przejé dla pieszych, w celu zapewnienia do$wietlenia przejécia dla pieszych wraz z terenem dojScia do
pasow. Doswietlenie przejscia dla pieszych ma zwigkszy¢ bezpieczenstwo pieszych na pasach.



111 LAMPA HYBRYDOWA, SOLARNO-WIATROWA

Lokalizowane przy przejsciach dla pieszych lampy hybrydowe, solarno - wiatrowe to
odpowiedniki typowych slupéw o$wietleniowych wykonane z specjalnym przeznaczeniem i wyposazone
w panele fotowoltaiczne oraz turbing wiatrowa,

Lampy hybrydowe, solamo - wiatrowe do o$wietlenia przej$c dla pieszych projektuje sig jako stupy
rurowe, stalowe, ocynkowane (zabezpieczone antykorozyjnie), o wysokosci 5,7 m i wyposazone
w wysiegnik o diugoéci 1,2 m. Na wysiegniku montowana jest oprawa oéwietleniowa o stopniu ochronny
IP 65, mocy 60W i barwie $wiatta bialego neutralnego (5500K). Oprawa wyposazona w ukiad
soczewkowy skupiajacy.

Lampa solana hybrydowa wyposazona jest w zrodta energii elektrycznej oraz zestaw buforowy. Do
wytwarzania energii elektrycznej na stupie zamontowane sg dwa panele fotowoltaiczne o mocy 200 W
kazdy oraz trzy lub pieciolopatkowa turbina wiatrowa o mocy 300 W. Jako zasobnik buforowy
montowany jest w ziemi, w hermetycznej skrzyni akumulator zelowy o pojemnoéci 2 x 200 Ah. Skrzynia
zlokalizowana jest w bezposrednim sasiedztwie fundamentu stupa. Catkowita wysokos¢ lampy solame;
hybrydowej z panelem i turbing wiatrowg wynosi 8 m.

Lampa zasilana jest napigciem 24 V. Do sterowania lampa zamontowany jest we wngce stupowe
zautomatyzowany programowalny kontroler elektroniczny sterujacy uktadem typu PWM.

Lampa uruchamiana jest za pomoca napieciowego czujnika zmierzchowego. Przystosowana jest do
pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.
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Rysunek pogladowy Lampy solarnej hybrydowej



11.2 FUNDAMENTY

Projektowane stupy lamp solarno-hybrydowych ~montowane sg na fundamencie
prefabrykowanym dostosowanych do wysokosci projektowanych stupdéw. Powierzchnia fundamentu
pokryta $rodkiem impregnujacym. Fundamenty stupow posadowi¢ tak, aby gorna krawedz fundamentu
znajdowala sie od 1 do 3 ¢cm ponad poziomem gruntu.

113 ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lampa solana hybrydowa — Model M - 8 kpl.

1) Wykonawca moze zastosowa¢ inne rozwigzanie o porownywalnych parametrach od
przedstawionych w niniejszym projekcie. Przedstawione materiaty sq materiatami przyktadowymi.
2) Zabudowane urzadzenia winny posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

12.ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sig likwidacji istniejacej zieleni.
13. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsiewziecie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000. Projektowana
inwestycja polegajgca na budowie przejscia dla pieszych na skrzyzowaniu drég powiatowych 0796T
Gozlice — Przybystawice i 0797T Pechow - Usarzow w miejscowosci Gozlice nie spowoduje zwiekszenia
oddzialywania na $rodowisko w stosunku do stanu istniejgcego jak rowniez jest brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywac na Srodowisko
w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnieniami informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.
Zaplanowane do realizacji przedsiewziecie nie zostato wymienione w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywotanej
wyzej ustawy. Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajacych decyzji
na wycinke oraz brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i ptactwa.

14. POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO

Planowane przedsigwziecie ma na celu poprawe bezpieczenstwa na przedmiotowym odcinku drogi.
Realizowane to bedzie poprzez:
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie dedykowanego oswietlenia dla projektowanego przejscia dla pieszych,
- na przejsciu dla pieszych nawierzchnia wykonana w kolorze czerwonym,
- przed przejsciami nawierzchnia jezdni o zwiekszonej szorstkosci.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytulowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w § 2.2.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblnych obiektow

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym.
Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot.
Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé przebudowe istniejacej jezdni o szerokosci

5,0m a nastepnie chodnik, parking oraz pobocza.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: drogi powiatowe.

. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drogach powiatowych

0796T Gozlice - Przybystawice i 0797T Pechow - Usarzow w miejscowosci Gozlice.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t budowlanych beda wystepowaly typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania robét ziemnych. Skala
zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot

budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

przeprowadzi¢ instruktaz pracownikébw w sposob zgodny z przepisami dotyczacymi



bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien
okre$la¢: zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania
przez pracownikow Srodkoéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen, zasady bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

. Wskazanie Srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

Opracowat:

do projektowania ograniczer
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

mgr inz. Krzysztof Filewicz
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|:| - Nawierzchnia jezdni z SMA 11

- Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej

- Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej

- Pobocze z kruszywa 0/31,5mm

- Kraweznik betonowy 15x30cm

— — — — - Kraweznik betonowy 15x30cm - zanizony

- Obrzeze betonowe 8x30cm

—O— - Granica pasa drogowego

- Stup o$wietlenia przejécia dla pieszych
(lampa solarna hybrydowa)
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

KONSTRUKCJA JEZDNI:

Scm

warstwa $cieralna z SMA 11

istniejaca konstrukeja jezdni po

sfrezowaniu

pobocze jezdnia pobocze
w1000 250 : 250 100
8% — 2% | C"C
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/ / /// i 1///%/ / Z 5c¢m | warstwa Scieralna z SMA 11
KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI: istniejgca konstrukcja jezdni po
bcm  |warstwa scieralna z SMA 11 sfrezowaniu
8cm |warstwa wiazacaz AC 16 W pobocze jezdnia parking
20 cm |podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0-31,5mm ) '
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i grysem kamiennym 2-5mm w ilosci 8dm?/m? KONSTRU,KCJA PA_RKlNGU‘,
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8 200 2. 50 200 . 250 12 250 ,
2% | 2% . L 2%
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obrzeze betonowe 8x30cm

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI:

na fawie bet. C12/15 bem

warstwa Scieralna z SMA 11

8cm

warstwa wigzacaz AC 16 W

20 cm

podbudowa z kruszywa fam. stab. mech. 0-31,5mm

15¢cm

(Klasa 3/4<6,0MPa)

podbudowa z piasku stabilizowanego cementem
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kraweznik betonowy 15x30cm

na fawie bet. C12/15

obrzeze betonowe 8x30cm
na fawie bet, C12/15
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Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12
Tel. 881-577-707

mino

PROJEKTOWANY OBIEKT:

Budowa przejs¢ dla pieszych na skrzyzowaniu drog
powiatowych 0796T i 0797T w miejscowos$ci Gozlice

INWESTOR: i iadzi STADIUM:
ZDP w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu Materialy do zgloszenia robot
27-650 Samborzec 199 Projekt Wykonawczy

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PROJEKTANT: BRANZA: NR RYSUNKU:
mgrinz. KRZYSZTOF FILEWICZ DROGOWA
nrupr.  SWK/0145/POOD/14 SKALA:
1:.50 3
DATA:
10.2021




