SZCZEGOL PRZEJSCIA WYNIESIONEGO
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Kraweznik betonowy 15x30cm - istniejacy

kraweznik betonowy 15x30cm - istniejacy,

KONSTRUKCJA CHODNIKA
Istniejgca konstrukeja chodnika do pozostawienia

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PRZEJSCIA WYNIESIONEGO
gr.8¢m | Warsiwa $cieralna z kostki betonowej

-grdcm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr.20cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

-gr.15cm| podbudowa z piasku stab. cementem (klasa C3/4<6,0MPa)
Istniejgce podioze
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kraweznik betonowy 15x30cm
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KONSTRUKCJA WYSPY:

8cm nawierzchnia z kostki brukowej
4cm podsypka cementowo-piaskowa

na lawie bet. C12/15
PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA PRZEJSCIA WYNIESIONEGO

20cm | podbudowa z kruszywa fam. 0/31,5mm gr.8cm | Warstwa écieralna z kostki betonowsj
-grdem | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
KONSTRQKCJA JEZDNI: -gr.20cm| Podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego
ocm |warstwa SQ'Bralna z SMA 11 stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm
S0 | Waiali Yagkaca 2 AC 16 W gr.15em| Podbudowa z piasku stab. cementem (lasa C3/4<6,0MPa)

istniejgca konstrukcja jezdni po

sfrezowaniu

Istniejace podioze
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CAMINO
Projektowanie i Obsluga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12
Tel. 881-577-707

PROJEKTOWANY OBIEKT:

Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej
nr 0791T Sztombergi - Sulistawice w miejscowosci Sulistawice

INWESTOR: i i i STADIUM:
ZDP w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu Materialy do zgloszenia robot
27-650 Samborzec 199 Projekt Wykonawczy

TEMAT RYSUNKU:

SZCZEGOL PRZEJSCIA WYNIESIONEGO

PROJEKTANT:
mgrinz. KRZYSZTOF FILEWICZ
nrupr.  SWK/0145/PO0OD/14

BRANZA: NR RYSUNKU:
DROGOWA
SKALA:
1:50, 1:100 4
DATA:
10.2021




