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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej — ulicy
Armii Krajowej w Sandomierzu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124
z pbzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzenia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz.U. Nr 202, poz.2072,

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 3: Projektowanie przej$¢ dla pieszych,

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Cze$¢ 4: Projektowanie oswietlenia przejsc dla
pieszych,

- Norma PN-EN 13201 - ,O$wietlenie drog’,

- Norma SEP N SEP-E-004 — ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”,

- Mapa zasadnicza,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Wizje lokalne w terenie (pomiary uzupetniajace).

3. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy przejscia dla pieszych na drodze powiatowe;
nr 1054T— ulica Armii Krajowej w Sandomierzu. Opracowanie swym zakresem obejmuje teren pasa
drogowego (dziatka nr ewid. 1360/7).

Planowany zakres przebudowy:

- odtworzenie i uzupelnienie oznakowania pionowego i poziomego,

- wykonanie dedykowanego o$wietlenia dla pieszych, wykonanego z wykorzystaniem dwoch stupow
o$wietleniowych osadzonych na fundamentach prefabrykowanych oraz montaz na stupach opraw
o$wietleniowych typu LED i zestawdw sygnalizacyjnych,

- przebudowa nawierzchni oraz chodnikéw w zakresie niezbgdnym,

- na przejéciu dla pieszych nawierzchnia wykonana w kolorze czerwonym,

- przed przejsciami nawierzchnia jezdni z SMA11.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek drogi powiatowej posiada przekrdj uliczny

o szerokoéci jezdni bitumicznej 7,0 — 8,0m oraz chodniki obustronne z kostki brukowej o szerokosci 2,0
—6,0m. Przedmiotowe przejscie dla pieszych usytuowane jest po pétnocnej stronie skrzyzowania ulic
Armii Krajowej i Zotkiewskiego w miejscowosci Sandomierz. Przejécie nie posiada sygnalizacji $wietinej.



5. DOCELOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Droga powiatowa:

- Klasa drogi: Z (zbiorcza)

- Droga: jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa

- Nawierzchnia jezdni: bitumiczna

- Szeroko$¢ jezdni: 7,0 - 8,0m

- Chodnik z betonowej kostki brukowej szeroko$¢ 2,0 - 6,0m
- Spadek chodnika: 2% w kierunku jezdni

6. UKSZTALTOWANIE SYTUACYJNE

Istniejgca trasa jezdni sktada sie z odcinkéw prostych i fukéw. Chodniki obustronne usytuowane sg

po lewej stronie bezposrednio przy krawedzi jezdni natomiast po prawej stronie za pasem zieleni.

7. UKSZTALTOWANIE WYSOKOSCIOWE

Uksztattowanie wysokoéciowe przebudowywanej jezdni oraz chodnikow zaprojektowano

w nawiazaniu do niwelety istniejacej.

8. ODWODNIENIE

Odwodnienie ~ zapewniono  poprzez nadanie  odpowiednich  spadkéw  poprzecznych

i podiuznych jezdni i chodnikow. Woda odprowadzana bedzie do istniejacych wpustow deszczowych.

9. PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Konstrukcja jezdni i zatok:
- warstwa $cieralna z SMA11 gr.5cm
- istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu

Konstrukcja chodnika:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr.8cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

- istn. konstrukcja chodnika

Krawezniki betonowe 15x30cm na tawie betonowej C12/15.
Obrzeza betonowe 8x30cm na tawie betonowej C12/15.

10.0SWIETLENIE PRZEJSC DLA PIESZYCH

W zakresie instalacji i sieci elektrycznej projekt obejmuje budowe oéwietlenia przejs¢ dla
pieszych wykonanego jako system o$wietlenia Bezpieczne Pasy, ktory zapewnia mocne doswietlenie
calego przejscia dla pieszych wraz z terenem przed pasami ibardzo niskie olSnienie w kierunku
kierowcy. System ten ma za zadanie zapewni¢ pieszym spokojne przejscie przez jezdnig oraz wspierac
kierowcow w zachowaniu bezpieczenstwa na drogach.



System zbudowany jest o dwa stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane pomiedzy ktorymi
zestawiona jest tacznosé radiowa do komunikowania sie elementow sytemu. Na stupach montowane sg
oprawy uliczne z uktadem optycznym dedykowanym przejsciom dla pieszych, ktéry zapewnia efektywne
o$wietlenie przejscia. Dodatkowo w gomej czesci stupa montowany jest zestaw sygnalizacyjny, ktore
sygnalizujg kierowcom obecno$¢ pieszego przy przejsciu. Lampy uruchamiane sg przyciskiem
sygnalizacyjnym zabudowanym na stupie, kiory jednoczes$nie zwigksza moc natezenia Swiatta
w oprawach ulicznych o$wietlajacych przejscie. Lampy wyposazone sg w buforowy uktad zasilania,
ktory zapewnia dziatanie 24h nawet w obwodach, w ktorych system zasilania jest wylaczony w czasie
dnia.

Dziatanie systemu o$wietleniowego Bezpieczne Pasy:

1) Pieszy wigcza przycisk, ktory uruchamia system.

2) Radiowy system sterowania zapewnia wigczenie sie lamp ostrzegawczych oraz zwiekszenie
mocy opraw ulicznych po obu stronach jezdni.

3) Zwiekszenie mocy opraw ulicznych oswietlajgcych przejécie powoduje, ze pieszy staje sie
bardziej widoczny dla nadjezdzajgcych kierowcow.

4) Lampy ostrzegawcze w kolorze zoltym zamontowane na stupach sygnatami blyskowymi dajg
znac kierowcom nadjezdzajgcym z obu stron, ze przy przejsciu znajduje sie pieszy.

5) Ze wzgledu na to, ze o$wietlenie przejs¢ dla pieszych czesto podpiete jest do sieci oswietlenia
zewnetrznego, ktére jest wigczone noca, buforowy ukiad zasilania z akumulatorowym
zasobnikiem energii pozwala na gromadzenie energii w ciggu nocy, a nastepnie wykorzystanie
jej w ciggu dnia, kiedy sie¢ zasilajaca o$wietlenie uliczne jest wytaczona.

Lokalizowane przy przejsciach slupy oswietlenia przejs¢ dla pieszych to odpowiedniki typowych
slupoéw o$wietleniowych wykonane z specjalnym przeznaczeniem. Do$wietlenie przej$¢ dla pieszych to
wymog normy ,O$wietlenie drog” z 2016 r. Oprawy o$wietleniowe przejs¢ dla pieszych montowane
beda do projektowanych stupdw o$wietleniowych o niewielkiej powierzchni zajetosci.

Dane oswietlenia przejs¢ dla pieszych:
—  llo&¢ istn. stupow osw. przejs¢ do demontazu -0 szt,,
—  llos¢ proj. stupow oéw. przejs¢ -2szt.
Na przedmiotowej dziatce projektuje sie:
—  budowe kablowych linii zasilajacej stupy o$wietleniowe kablem typu YAKXS 4x25mm?,
— montaz stupéw oSwietlenia przejs¢ dla pieszych o wysokosci 5 m wraz z oprawami
o$wietleniowymi typu LED,
— montaz zestawow sygnalizacyjnych.

11.SLUPY OSWIETLENIOWE Z OPRAWAMI OSWIETLENIOWYMI

Lokalizowane przy przejsciach stupy oswietlenia przejs¢ dla pieszych to odpowiedniki typowych
slupow oswietleniowych wykonane z specjalnym przeznaczeniem.

Stupy oswietleniowe systemu Bezpieczne Pasy (przejs¢ dla pieszych) projektuje sie jako stupy
rurowe, aluminiowe, cylindryczne, stozkowe, bez szwu, anodowane na kolor anodowania inox,
o wysokosci 5 m, osadzonym na fundamencie prefabrykowanym pokrytym $rodkiem impregnujacym
(asfaltowg emulsjg anionowg). Bezposrednio na stupach zamontowa¢ oprawy oswietlenia LED
w Il klasie ochronnosci, mocy 45 W, 5000K, optyka PP i IP66. Dolna cze$¢ stupa zabezpieczone
elastomerem poliuretanowym Zeby zapobiec mechanicznym uszkodzeniom przy wkopywaniu jak
rowniez dodatkowo zabezpiecza dolng czes¢ stupa do 0,35 m przed niekorzystnym dziataniem



zwiazkéw soli i amoniakéw. Stup ma by¢ zabezpieczony technologia anodowania - kolor anodowania
inox. Stupy wyposazy¢ w ztacze stupowe o |l klasie ochronnoéci i o stopniu ochrony IP54.

Siup oéwietleniowy usytuowane przed przejsciem dla pieszych od strony nadjezdzajacych
pojazdow, zapewniq lepszg widocznos¢ na przejéciach i dojéciach do przejsc. Projektowane stupy
dostosowane do pracy w strefie klimatycznej panujacej w miejscu lokalizacji przedmiotowej drogi
gminnej, tj. strefa klimatyczna obciazenia wiatrem WI i obcigzenie sadzig SI. Stupy musza posiadac
raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej i kategorii terenu.

Stup o$wietleniowy powinien umozliwi¢ zamontowanie oprocz oprawy oéwietleniowej zamontowanie
zestawu sygnalizacyjnego oraz znaku drogowego D6 w sposéb uniemozliwiajacy jego przesunigcie lub
obrot. Montaz znaku na stupie za pomoca systemu opasek na odpowiedniej wysokosci.

12.ZASILANIE OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH

Projektuje sie linie kablowe nN przeznaczone do zasilania projektowanych stupow oéwietlenia
przejsé dla pieszych. Zasilone beda z istniejacego oéwietlenia ulicznego, poprzez wpiecie sig do ztacz
stupowych stupéw o$wietleniowych zlokalizowanych najblizej od przejs¢ dla pieszych.

Projektowane stupy o$wietleniowe zasilane beda z istniejacego oéwietienia drogowego linig
kablowa nN, kablem 0,6/1 kV typu YAKXS 4x25 mm2. Kable zasilajace projektowany stup o$wietleniowy
przejs¢ dla pieszych ulozy¢ w ziemi na glebokoéci min. 70 cm, a pod drogami w rurach przepustowych
usytuowanych ponizej podbudowy drogi, umieszczonych jednak nie ptycej niz 100 cm pod powierzchnia
asfaltu. W miejscach skrzyzowan z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu obwody
o$wietleniowe zostang poprowadzone w rurach ochronnych. Miejsca wprowadzenia kabli do oston
otaczajacych beda uszczelnione, a kable zabezpieczone przed uszkodzeniem. Wzdiuz trasy kabla
uklada¢ bednarke FeZn 30x4 i podtaczy¢ do projektowanych stupéw i wykona¢ uziemienia. Wartos¢
rezystancji uziemienia stupa ponizej 30 (.

W czasie wykonywania prac ziemnych w bezposrednim otoczeniu infrastruktury podziemnej,
np. cieplociagu, kabli elektroenergetycznych i kanalizacji teletechnicznej, roboty ziemne nalezy
prowadzié z zachowaniem szczegalnej ostroznosci. W bezposrednim otoczeniu cieplociggu zabrania sig
wykonywania wykopow w sposéb mechaniczny. Przed przystapieniem do realizacji robot, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowaé gestorow sieci na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot. W
razie zalecen gestorow roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci.

Kable uktadaé zgodnie z normg N-SEP-004, zachowujac odleglosci pomiedzy kolidujacymi
kablami, a urzadzeniami uzbrojenia terenu podanymi w normie N SEP-E-004.

13.ZIELEN

W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sig likwidacii istniejacej zieleni.
14. OCHRONA SRODOWISKA

Planowane przedsigwzigcie nie znajduje sie na terenie obszaru Natura 2000. Projektowana
inwestycja polegajaca na budowie przejécia dla pieszych na drodze powiatowe] — ulica Armii Krajowej
w Sandomierzu nie spowoduje zwigkszenia oddzialywania na $rodowisko w stosunku do stanu
istniejacego jak rownieZ jest brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywac na srodowisko
w rozumieniu przepisow art. 59 ust 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniami informacii o



Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko.
Zaplanowane do realizacji przedsigwzigcie nie zostalo wymienione w katalogu przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko i nie podlega procedurze opiniowania w trybie art. 64 przywotane
wyzej ustawy. Na przedmiotowym odcinku drogi nie przewiduje sie wycinki drzew wymagajacych decyzji
na wycinke oraz brak jakichkolwiek siedlisk zwierzat i ptactwa.

15. POPRAWA BEZPIECZENSTWA DROGOWEGO

Planowane przedsiewziecie ma na celu poprawe bezpieczenstwa na przedmiotowym odcinku drogi.
Realizowane to bedzie poprzez:
- odtworzenie i uzupetnienie oznakowania pionowego i poziomego,
- wykonanie dedykowanego oswietlenia dla pieszych,
- skrajnia ruchu pieszego oznakowana z zastosowaniem systemu fakturowych oznaczen
nawierzchni,
- na przejciu dla pieszych nawierzchnia wykonana w kolorze czerwonym,
- przed przej$ciami nawierzchnia jezdni o zwigkszonej szorstkoSci.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytulowa projektu wykonawczego zawiera informacje wymienione w § 2.2,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacii

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym.

Kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow zostanie okreslona przez Wykonawce robot,

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane to: droga powiatowa.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa izdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy sie po drodze powiatowe

nr 1054T — ulica Armii Krajowej w Sandomierzu.

Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji robot budowlanych beda wystepowaly typowe dla wielobranzowych
inwestycji drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania robét ziemnych. Skala
zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robot

budowlanych w obszarze i w czasie wykonywania.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych. Instruktaz powinien

okreslaé: zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, koniecznos¢ stosowania



przez pracownikow $rodkdéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami
zagrozen, zasady bezpoSredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

. Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie przewiduje sie¢ wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sagsiedztwie.

Opracowat:

mgr ini. Krzysztof Filewicz
Upra ta budowlane

T SWK/0145/ OODI_H
do projektowania b ogf zen ‘
w specjainosei inZ jnej drogowej

mgr inz. Krzysztof Filewicz
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- Istn. Zielen
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— — — — -Istniejacy kraweznik betonowy na ptask do pozostawienia

- Istniejgce obrzeze betonowe do przetozenia :
PROJEKTANT: BRANZA: NR RYSUNKU:
—o——— - Granica pasa drogowego mgr inz. KRZYSZTOF FILEWICZ DROGOWA, ELEKTRYCZNA
= = - |inia kablowa nN nrupr.  SWK/0145/POOD/14 SKALA:
' - Slup oéw. przejsc dla pieszych PROJEKTANT: 1:1000 2
marinz. JANUSZ ZBOJAK DATA:
nrupr.  SLK/7422/PWBE/1M7 10.2021

INo

- KAZYSZTOFFILEWICZ

A L\ Y

CAMINO
Projektowanie i Obstuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12
Tel. 881-577-707

Przebudowa przej$cia dla pieszych na drodze powiatowej
- ulicy Armii Krajowej w Sandomierzu

INWESTOR: ' i iedzi STADIUM:
ZDP w Sandomierzu z siedziba w Samborcu | ®yazieriah do zgloszenia robot
27-650 Samborzec 199 Projekt Wykonawczy

TEMAT RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU




KONSTRUKCJA CHODNIKA:

KONSTRUKCJA ZATOKI PARKINGOWEJ:

istniejaca konstrukcja do pozostawienia

bem

warstwa scieralna z SMA 11

istniejaca konstrukcja zatoki po sfrezowaniu

zatoka parkingowa

U

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

A-A

KONSTRUKCJA JEZDNI:

5cm

warstwa scieralna z SMA 11

geokompozyt o wytrzymalosci na rozciaganie min. 100 kN/m

istniejaca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu
jezdnia

KONSTRUKCJA ZATOKI:
istniejaca konstrukcja do pozostawienia

KONSTRUKCJA CHODNIKA:

istniejaca konstrukcja do pozostawienia

zatoka parkingowa

350

350

500

U

2%

7 '

2%

Ino

KRZYSZTOF FILEWICZ

CAMINO
Projektowanie i Obslfuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12
Tel. 881-577-707

PROJEKTOWANY OBIEKT:

Przebudowa przejscia dla pieszych na drodze powiatowej

- ulica Armii Krajowej w Sandomierzu

INWESTOR:  ZDP w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu | STACIUM:

27-650 Samborzec 199

Materialy do zgloszenia robot
Projekt Wykonawczy

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PROJEKTANT: BRANZA: NR RYSUNKU:
mgrinz. KRZYSZTOF FILEWICZ DROGOWA
nrupr.  SWK/0145/PO0OD/14 SKALA:
1.50 3
DATA:
10.2021




1) w gruncie (bez kolizji)

2) przewiert/przecisk pod

500 droga,
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UWAGA: Wymiary na rysunku podano w mm.

rnlno

KRZYSZTOF FILEWICZ

CAMINO
Projektowanie i Obsluga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
27-600 Sandomierz, ul. Stoneczna 12
Tel. 881-577-707

PROJEKTOWANY OBIEKT:

Przebudowa przejécia dla pieszych na drodze powiatowej

- ulicy Armii Krajowej w Sandomierzu

INWESTOR: ZDP w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu
ul. 27-650 Samborzec 199

STADIUM:
Materialy do zgloszenia

TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJ ROWU KABLOWEGO

PROJEKTANT: BRANZA: NR RYSUNKU:
mgrinz. JANUSZ ZBOJAK ELEKTRYCZNA
nrupr.  SLK/7422/PWBE/M7 SKALA.
1:20
DATA:
10.2021




