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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

a) Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Inwestorem;

b) wytyczne Inwestora, wizja i pomiary geodezyjne w terenie;

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

e) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie
metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004
roku, nr 130 poz. 1389)

f) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Poz. 124 z 29 stycznia 2016r.)

1. Inwestor

Inwestorem jest Zarzad Drég Powiatowych w Sandomierzu z siedzibg w Samborcu,
27-650 Samborzec 199.

2. Wykonawca

Wykonawcg projektu jest CAMINO Projektowanie i Obstuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz, ul. Stoneczna 12, 27-600 Sandomierz

3. Cel, lokalizacja i zakres opracowania:

3.1. Cel opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowy przejscia dla pieszych na drodze
powiatowej nr 1694T Wyspa — Stupcza w miejscowosci Czermin.

Opracowanie swym zakresem obejmuije teren pasa drogowego cze$¢ dziatki nr ew. 946.



Planowany zakres przebudowy odcinka drogi:
» Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
» Wykonanie dedykowanego o$wietlenia dla projektowanego przejscia.
» Przebudowa nawierzchni jezdni w obszarze oddziatywania przejscia.
» Budowa chodnikdw i utwardzonych poboczy,
» Zmiana lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej,
» Na przejsciu dla pieszych nawierzchnia wykonana w kolorze czerwonym,
» Przed przejsciem dla pieszych nawierzchnia o zwiekszonej szorstkosSci.

3.2. Opis stanu istniejacego

W stanie istniejacym przedmiotowy odcinek drogi powiatowej posiada przekrdj szlakowy
0 szerokosci jezdni bitumicznej 5,70 m. Pobocza gruntowe czesciowo utwardzone
kruszywem kamiennym. W miejscu planowanej lokalizacji usytuowany jest przystanek
komunikacji zbiorowej. W planowanym miejscu nie ma oznaczonego przejscia dla

pieszych. Brak jest rowniez dedykowanego oswietlenia.

3.3. Uzbrojenie terenu
Na przedmiotowym terenie wystepuja;
- wodociagi,
- sie¢ energetyczna podziemna,
- sie¢ energetyczna naziemna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ teletechniczna.

4.  Docelowe parametry techniczne.
Droga powiatowa:

- Klasa drogi: Z (zbiorcza).

- Droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa.

- Nawierzchnia jezdni: bitumiczna.

- Szerokos$¢ jezdni: 6,0 m.

- Chodnik: kostka betonowa prefabrykowana szeroko$¢ 1,80 m.
- Spadek chodnika: 2% w kierunku jezdni.

- Pobocze bitumiczne: spadek 2% zgodnie ze spadkiem jezdni.
- Kategoria ruchu: KR2

5.  Uksztaltowanie sytuacyjne.



Istniejgca trasa jezdni na rozpatrywanym odcinku sktada sie wytacznie z odcikow

prostych. Projektowane chodniki usytuowane zostang bezposrednio przy jezdni.

6. Uksztaltowanie wysokosSciowe.

Uksztattowanie wysokosciowe przebudowywanej jezdni zaprojektowano w nawigzaniu
do istniejacej niwelety. Przebieg wysokosciowy chodnikdéw, poboczy i zjazddw

dostosowano do istniejacej krawedzi jezdni drogi powiatowe;.

7.  Odwodnienie.

Odwodnienie zapewniono poprzez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i
podtuznych jezdni, chodnika oraz poboczy (odwodnienie powierzchniowe).

8.  Przekroje konstrukcyjne.

Odwodnienie zapewniono poprzez nadanie odpowiednich spadkow poprzecznych i

podtuznych jezdni, chodnika oraz poboczy (odwodnienie powierzchniowe).

Konstrukcja jezdni:
e Warstwa $cieralna z SMA11 - gr. 5¢cm
» Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16P — $rednio 75 kg/m?2.

Konstrukcja jezdni - poszerzenia:
» Warstwa $cieralna z SMA11 - gr. 5 cm
o Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC16P — Srednio 75 kg/m2.

» Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm - 25cm

» Piasek zageszczony mechanicznie — 15¢cm

Konstrukcja pobocza utwardzonego:
» Warstwa $cieralna z SMA11 - gr. 5cm
o Warstwa profilujgca z betonu asfaltowego AC16P — Srednio 75 kg/m2.

o Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63mm - 25cm
» Piasek zageszczony mechanicznie — 15¢cm




Konstrukcja chodnika:

Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej — gr. 8cm (kolorowa)

Podsypka cementowo - piaskowa — gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5mm - 20cm

Warstwa z piasku stabilizowanego mechanicznie — 15¢cm

Konstrukcja zjazdow:

Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej — gr. 8cm (kolorowa)

Podsypka cementowo piaskowa — gr. 3cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm - 25cm

Warstwa z piasku stabilizowanego mechanicznie — 15¢cm

Konstrukcja zjazdow bitumicznych:

10.

Warstwa $cieralna z SMA11 - gr. 5 cm
Warstwa wyréwnawcza kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5mm - $rednio 15cm.

Zestawienie powierzchni i elementéw drogowych.

» nawierzchnia jezdni z SMA11 - 1224,0 m2
 nawierzchnia pobocza utwardzonego z SMA11 — 405 m?
» nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej - 190 m?

Oswietlenie.

Oswietlenie przejscia dla pieszych projektuje sie wykona¢ z wykorzystaniem lamp

hybrydowych solarno — wiatrowych wykonanych z stupa stalowego, na ktorym

montowana jest na wysokosci 5,70 m oprawa oSwietleniowa 0 mocy 60 W oraz panele

fotowoltaiczne i turbina wiatrowa. Stup posadowiony na fundamencie prefabrykowanym,

ustawionym w bezposredniej bliskosci przejécia, w celu zapewnienia doswietlenia

przejScia dla pieszych wraz z terenem dojscia do pasow. DoSwietlenie ma zwiekszy¢

bezpieczenstwo pieszych na pasach.



11. Lampa hybrydowo - solarna.

Lokalizowane przy przejsciach dla pieszych lampy hybrydowe, solarno — wiatrowe to
odpowiedniki  typowych  stupow  o$wietleniowych ~ wykonane z  specjalnym
przeznaczeniem i wyposazeniem. Lamy te projektuje sie jako stupy rurowe, stalowe,
ocynkowane o wysoko$ci 5,70 m i wyposazone w wysiegnik o dtugosci 1,20 m. Na
wysiegniku montowana jest oprawa oswietleniowa IP65 o mocy 60W i barwie $wiatta
biatego neutralnego (5500K). Oprawa wyposazona w ukfad soczewkowo skupiajacy.
Lampa wyposazona w zrodio energii elektrycznej oraz zestaw buforowy, dwa panele
fotowoltaiczne o mocy 200 W oraz trzy lub pieciotopatkowa turbina wiatrowa o mocy
300W. Zasobnik buforowy w hermetycznej skrzyni — akumulator Zzelowy o pojemnosci
2x200 Ah. Catkowita wysokos¢ lampy solarnej wynosi 8,0 m. Lampa zasilane pradem o
napieciu 24 V. Lampa wyposazona w zautomatyzowany programowalny kontroler
elektroniczny sterujgcy catym uktadem typu PWM.

Lampa uruchamiana za pomocg napieciowego czujnika zmierzchowego. Lampa

przystosowana do pracy w temperaturach otoczenia od -250C do +50 oC.

Projektowana ilo$¢ zestawow: 2,0 kpl.

12. Rozwiazanie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

Roboty ziemne w poblizu wszystkich rodzajéw uzbrojenia podziemnego prowadzi¢
sposobem recznym, w obecnosci uprawnionego pracownika wiascicieli sieci.
Zastosowa¢ sie do wszelkich ustalen i zalecen zawartych w protokotach z narady
koordynacyjnej. O rozpoczeciu robot powiadomi¢ zainteresowane strony z min. 7

dniowym wyprzedzeniem.

13.  Wplyw inwestycji na Srodowisko.
Planowane przedsiewziecie zgodnie z projektem ma charakter lokalny i nie spowoduje

degradacji srodowiska. Poprawi bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego w



szczegolnoSci pieszych, oraz przyczyni sie do wzrostu atrakcyjnosci otaczajacego
terenu. Przebudowa nie naruszy istniejacych stosunkéw wodnych. Planowane do
realizacji prace budowlane nie spowodujg realnego zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego i zdrowia ludzi, remont nie spowoduje zmian w przyrodzie nieozywionej —
wszelkie stosunki geobotaniczne zostang zachowane; rowniez stosunki glebowe i wodne
nie zostang zmienione; realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na klimat,
dobra materialne oraz dobra kultury. Powstate w wyniku prac budowlanych oraz
eksploatacji ulicy odpady bedg typowymi odpadami powstajagcymi w budownictwie
drogowym i nie stanowig zagrozenia dla Ssrodowiska, przy zachowaniu ich wtasciwego
sktadowania i powtornego wykorzystania.

Przebudowa drogi nie spowoduje wzrostu emisji 0 wiecej niz 20 % lub wzrostu zuzycia
surowcow (w tym wody), materiatdéw, paliw, energii, o wiecej niz 20 %.

Ze wzgledu na przeznaczenie (ruch lokalny) wiekszo$¢ zanieczyszczen bedzie miata
charakter organiczny, a ich iloS¢ nie bedzie istotnie wptywac na czystos¢ wody.
Przedmiotowy teren nie znajduje sie w obszarze parkdéw narodowych, rezerwatdw
przyrody, parkow krajobrazowych, uzytkow ekologicznych, pomnikdéw przyrody,
utworzonych i podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (tj. Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 1220 z pdzn. zm.). Ponadto ww.
obszary i formy ochrony nie wystepujq w bezposrednim sasiedztwie, tj. w strefie
potencjalnego znaczacego negatywnego oddziatywania przedsigwziecia.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych zawsze znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, dlatego tez nie jest wymagane uzyskanie decyzi

srodowiskowe;.

14. Czasowa organizacja ruchu

Oznakowanie prowadzonych rob6t zwigzanych z wykonaniem przebudowy drogi,
wykonaniem poboczy oraz zjazdow nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem

organizacji ruchu na czas budowy. Kazda zmiana istniejgcej organizacji ruchu, wymaga



odrebnego projektu, opartego na harmonogramie robét i uzgodnionego z Zarzadem
drogi, Organem zarzadzajacym i Policja. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie
na czas prowadzenia robdét alternatywnych potaczen  komunikacyjnych oraz
minimalizacja ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego i ruchu

pieszego.

15.  Wymagania techniczne i odbiory

Wymagania techniczne przy wykonywaniu robét i ich odbiorach wedtug
obowigzujgcych  Polskich  Norm. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami. Materiaty i wyroby muszg posiada¢ Aprobate
techniczng dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie. Roboty ziemne w poblizu
istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy wykonywaé recznie i ze szczegding
ostrozno$cig. Szczeg6towy opis robot podano w Szczegoétowych Specyfikacjach
Technicznych. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy bezwarunkowo

prawidtowo zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem 0sob trzecich.

16. Uwagi koncowe
- Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi i
BHP.
- Wszelkie uzyte materiaty powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne.
- Po wykonaniu robdt budowlanych nalezy wykona¢ powykonawczg inwentaryzacie.
- Roboty ziemne w bezposrednim sgsiedztwie uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem
pracownika gestora sieci.

- Na czas wykonywania robdt ziemnych nalezy przewidzie¢ odwodnienie terenu.



Jezdnia bitumiczna - SMA11

Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej

Nawierzchnia pobocza utwardzonego - SMA11

E Wiata przystankowa do przeniesienia

/ Znaki pionowe istniejgce - bez zmian
/ Znaki pionowe - projektowane

Lampa hybrydowo - solarna. O$wietlenie przejécia
dla pieszych
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Przekraj konstrukcyjny
na dtugosci chodnika

180 v ylS 300

*

300

S 180 S

chodnik 7

8,0cm - Kostka betonowa [kolor]

3,0cm__- Podsypka cem.-piaskowa

20,0cm - Kruszywo 0-31,5 mm stab. mech.

15,0cm - Piasek stab. mech.
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\Obrzeze 8x30

5 cm - warstwa Scieralna SMA11 _KR2

5 cm - warstwa Scieralna SMA11 _KR2

Obrzeze 8x30/

Sr. 75 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA

Sr. 75 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA

AC 16P 50/70 KR2
25 cm - kruszywo 0-63 mm stab. mech.

AC 16P 50/70 KR2
skropienie amulsjqg asfaltowg C60 B 3ZM

15 cm - piasek stab. mech.

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

Przekraj konstrukcyjny

* 570 - 600 *
420 100 " 285-300 " 285-300 " 100 30
8 cm - kruszywo 0-31mm 8 cm - kruszywo 0-31mm
stab. mech. _ 2% 0,p0 2% stab. mech.

5 cm - warstwa Scieralna SMA11 _KR2

sr. 75 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA
AC 16P 50/70 KR2

25 cm - kruszywo 0-63 mm stab. mech.

15 cm - piasek stab. mech.

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

5 cm - warstwa Scieralna SMA11 _KR2

5 cm - warstwa Scieralna SMA11 _KR2

sr. 75 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA

sr. 75 kg/m2 - w-wa wyréwnawcza z BA

AC 16P 50/70 KR2
skropienie amulsjg asfaltowg C60 B 3ZM

AC 16P 50/70 KR2
25 cm - kruszywo 0-63 mm stab. mech.

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni

15 cm - piasek stab. mech.

istn. konstrukcja nawierzchni jezdni
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