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Egzemplarz nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY
ZIELEN | GOSPODARKA ISTNIEJACYM
DRZEWOSTANEM

Obiekt:
~Przebudowa ciggow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej z
przebudowg niezbednej infrastruktury technicznej”

Kategoria obiektu budowlanego. XXV - drogi, XXVI — sieci

Numery geodezyjne dziatek:
na nieruchomoéci potozonej w obrebie 0003 tomza oznaczonej nr ewidencyjny:
30627/264, 30627/263, 30640/5, 30640/4, 30639/2, 30638/2, 30637/5, 30636/3, 30635/3,
30634/3, 30633/5

Adres: gmina tomza powiat fomzyniski miasto tomza

Inwestor: Miasto tomza
18-400 tomza, Stary Rynek 14

ZESPOL PROJEKTOWY IMIE | NAZWISKO PODPIS
£ 4

PROJEKTANT Grazyna Wandzioch /
BRANZA DROGOWA SUW-118/89
P
SPRAWDZAJACY Maciej Domystawski
BRANZA DROGOWA PDL/0035/PBD/16

DATA WYKONANIA: Sierpien 2019 r.
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Firma Inzynieryjno Projektowa
Maciej Domystawski
16-400 Suwatki, ul. Bohateréw 35

SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. CZESC OPISOWA.
1. Stronatytutowa ... 1
2. SPIS ZAWAMOSCH. .....ii it 2
3. OPISteChNICZNY. ... 3-8

Il. CZESC GRAFICZNA.

1. Plan sytuacyjny zieleni w rejonie ciggéow komunikacyjnych przy ul. Studenckiej rys. nr 1

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207@wp.pl



Firma Inzynieryjno Projektowa
Maciej Domystawski
16-400 Suwaltki, ul. Bohaterow 35

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego zielen i gospodarka istniejacym
drzewostanem

»Przebudowa ciggéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej”

1. Podstawa opracowania
- umowa WIN.272.2.10.2019 z dnia 26.04.2019 r.
- mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U z 2010 r. Nr 243,p0z.1623 z
pézn. zm.)
- rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,poz.1133)
- dokumentacja geotechniczna dla potrzeb opracowania projektu
- warunki techniczne na przebudoweg ciggéw komunikacyjnych wydane przez Inwestora
- ustalenia ze spotkan z mieszkancami
- wizje lokalne w terenie
2. Inwestor: Miasto tomza, 18-400 tomza, Stary Rynek 14
3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania
3.1. Przedmiotem opracowania jest przebudowa ciggdéw komunikacyjnych przy ulicy
Studenckiej w tomzy oraz przebudowa i uzupetnienia uzbrojenia technicznego terenu na
osiedlu doméw wielorodzinnych w tomzy obejmujgcym cigg gtowny wraz z siegaczami.
Opracowanie obejmuje cigg gtéwny rozpoczynajgcy sig¢ od ulicy Studenckiej biegnacy wokét
domow wielorodzinnych koriczacy sie réwniez na ulicy Studenckiej, oraz siegacze S1, S2, S3
(jezdnia manewrowa i miejsca postojowe).
3.2. Zakres opracowania obejmuje :
- roboty rozbidrkowe w zakresie istniejgcych nawierzchni, uzbrojenia i o$wietlenia
ulicznego kolidujgcego z budowa,
- roboty ziemne - korytowanie oraz roboty ziemne pod brakujgce uzbrojenie,
- wykonanie konstrukcji jezdni ulic, jezdni manewrowych, miejsc postojowych na
obcigzenie ruchem KR2, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm ujetej
w krawezniki betonowe 15x30 cm,
- wykonanie nowych nawierzchni,
- przebudowe zjazdoéw i chodnikéw z kostki brukowej betonowe;j,
- wykonanie zieleni drogowe] trawiastej i posadzenie ok. 30 szt. drzew oraz wycinka
drzew kolidujgcych z budowa,
- przebudowe kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociggowej,
- regulacja pionowa urzgdzen uzbrojenia podziemnego,
- zabezpieczenie kabli telefonicznych, elektroenergetycznych krzyzujgcych sie
Z ulicami,
- zabezpieczenie sieci cieptowniczej, wraz z usunigciem nieczynnej sieci cieptownicze;
oraz zabezpieczen tej sieci,
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- wykonanie kanatu technologicznego,
- inwentaryzacja powykonawcza.
W ramach przedmiotowej inwestycji beda zrealizowane réwniez nastepujgce prace nie
stanowigce robot budowlanych i nie podlegajgce zatwierdzeniu decyzjg o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenie robét budowlanych:
- wykonanie elementow organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego),

4. Parametry techniczne

Droga dojazdowa

¢ klasa drogi— ,D”,

o predkosc projektowa - 30 km/h

e przekrdj poprzeczny drogi — 1*2,

e szeroko$€ jezdni — 6,0m,

o spadek poprzeczny jezdni, jednostronny — 2%

5. Istniejacy stan zagospodarowania.

Wzdtuz paséw drogowych ciagow komunikacyjnych istnieje zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna. Jezdnie ulic o zréznicowanej nawierzchni czesciowo asfaltowej, trylinki, piyt
betonowych. Odwodnienie odbywa sie do istniejgcych wpustéw deszczowych kidre sg
zamulone, brak odpowiedniej ich ilosci powoduje zastoiny wody, szerokosci ciggéw
komunikacyjnych sg nienormatywne co powoduje sytuacje niebezpieczne dla uczestnikow
ruchu.

Infrastruktura techniczna
W pasie drogowym ulicy znajduje sie nastepujace uzbrojenie:

1. kanalizacja sanitarna,

. sie¢ wodociggowa,
sie¢ cieptownicza
kanalizacja telefoniczna i kable telefoniczne,
kable energetyczne,
linia oswietleniowa
7. czesciowo kanalizacja deszczowa,
6. Projektowane zagospodarowanie terenu.

DI RN SN

6.1. Dane ogdlne

Projektowana przebudowa ulic, czesciowo kanalizacji deszczowej i wodociggowe;j,
zabezpieczenie kabli telefonicznych elektroenergetycznych, sieci cieptowniczej bedzie
realizowana w granicach pasow drogowych ulic.
Ma na celu podniesienie standardu technicznego ulic, poprawe funkcjonalnoéci i
bezpieczenstwa oraz estetyki otoczenia.
Przebudowa ulic nie wprowadza nowych rozwigzan komunikacyjnych. Jest zgodna z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg Nr
332/XLV1/09 z dnia 2009-06-24
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6.2. Dane techniczne ulic
Projektowane ciggi komunikacyjne zaliczone zostaty do drég Wewnetrznych dziatka nr
30627/263, wjazd od strony ulicy Studenckiej droga gminna nr 101172B wjazd szerokoéci 8,0
m wyokrgglony fukami R-8, oznaczonych na rysunku planu zagospodarowania przestrzennego
Poczatek Projektowanej Trasy.
Predkos¢ projektowana — 30 km/h
6.3. Rozwigzanie sytuacyjne
Przebieg uktadu komunikacyjnego jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania.
Skrzyzowanie od ulicy Studenckiej z uktadem komunikacyjnym drég wewnetrznych
zaprojektowano jako skrzyzowania zwykie PPT km 0+000. Szeroko$¢ drég wewnetrznych
wynosi km 0+000-0+285 6.0m za wyjatkiem odcinka w km 0+300 w wyniku usytuowania stupa
elektroenergetycznego przewezenie do szer. 3,7 m w éwietle kraweznikéw odcinek zostanie
oznakowany i bedzie spetniat role uspokojenia ruchu. Prostopadle do uktadu komunikacyjnego
zaprojektowano siegacze pomiedzy blokami S1 km 0+000 — 0+075,39, S2 km 0+000 —
0+076,07, S3 km 0+000 — 0+076,77 .
6.4. Rozwigzanie wysokosSciowe
Niweleta uktadu komunikacyjnego zostata zaprojektowana z uwzglednieniem:
« dostosowania do istniejgcej niwelety ciggdbw komunikacyjnych,
+ dowigzania punktéw poczgtkowego i korcowego przedmiotowego odcinka drogi do
niwelety ulicy Studenckiej,
+ zapewnienia obstugi przylegtego terenu w miejscach projektowanych zjazdéw oraz
skrzyzowan,
zapewnienia wymaganej widocznosci.
Pochylenia podiuzne dostosowano do obowigzujgcych przepiséw prawnych i potrzeb
zwigzanych z prawidlowym odwodnieniem drogi. Niweleta projektowanych $ciekéw przy
krawgznikowych bedzie obnizona o 2 cm w stosunku do projektowanej krawedzi jezdni.
W stosunku do jezdni, krawedzZ chodnika zaprojektowano pozostawiajac $wiatto kraweznika
o wartosci 10 cm na catej dtugosci opracowania, za wyjatkiem obszarow przejsé dla pieszych
i miejsc dostgpu do drogi, klatki schodowe, miejsc postojowych. Projektowana niweleta
uwzglednia istniejgcy parking w km 0+100 do km 0+160 ktéry pozostaje.
Niweleta ciggow komunikacyjnych zostata przedstawiona na rysunkach profilu podiuznego.

7. Zdjecie warstwy humusu

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach nasypéw i w innych  miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu. Humus nalezy
zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek lub koparko — tadowarek, w wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowic zagrozenie dla bezpieczenstwa robét, nalezy dodatkowo stosowaé reczne
wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy
zdjg¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach okreslonych w

dokumentacji projektowej.
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8. Roboty ziemne

Roboty ziemne zostaty obliczone na podstawie przekrojow poprzecznych. Roboty ziemne na
omawianej inwestycji wynikajg z koniecznosci wykonania wykopOw, nadania statej szerokosci
korony jezdni na jej poszczegdlnych odcinkach. Grunty pozyskane z wykopéw nalezy odwiezé na
odktad w miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym. W miejscach wystepowania kolizji z innymi
urzgdzeniami roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie. Szczegéty robét ziemnych przedstawiajg
przekroje poprzeczne oraz tabela roboét ziemnych.
UWAGA: Roboty ziemne w rejonie usytuowania urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegblnych $rodkéw ostroznosci i
pod nadzorem wlascicieli tych urzadzen tak, aby nie nastapito ich przerwanie lub
uszkodzenie.

9. Zielen i gospodarka istniejgcym drzewostanem

9.1 Opracowanie zieleni.
Celem opracowania jest zagospodarowanie terenéw zieleni.
9.2.Lokalizacja inwestycji i opis terenu.
Ciagi komunikacyjne przy ulicy Studenckiej znajduje sig¢ w miescie tomza. Opracowaniem objeto
teren w granicach inwestycji. Obecne uzytkowanie — ulica gminna, grogi wewnetrzne tereny zieleni
towarzyszgcej zabudowie wielorodzinne;.
9.3.0pis projektu.
9.3.1.Stan istniejacy.
Po obu stronach ciggéw komunikacyjnych znajdujg sie nasadzenia drzew lisciastych. Wiekszos¢
istniejgcych drzew i krzewdw znajduje sie w zasiegu robot ziemnych i zostata przewidziana do
usunigcia. Inwentaryzacja szczegotowa zieleni i projekt gospodarki szatg roslinng sg przedmiotem
odrebnego opracowania.
9.3.2.5tan projektowany.
Projekt obejmuje uzupetnienie istniejgcych nasadzen oraz zatozenie trawnikéw dywanowych na
terenie objetym robotami ziemnymi. Pas drogowy ciggéw komunikacyjnych przy ulicy Studenckiej
jest waski, z duzg iloscig uzbrojenia. Zaprojektowano nasadzenia drzew lisciastych Najwieksza
grupa nasadzen zostata zlokalizowana wzdtuz ciggu gtownego. Mniejszg grupe zaprojektowano u
zbiegu Siggaczy nr 1.2.3. Zastosowano rodzime gatunki drzew zgodne z warunkami klimatycznymi
oraz dostosowane do warunkéw migjskich.
9.4.Technologia robot.
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
9.5. Roboty ziemne
9.5.1. Przygotowanie terenu
Przygotowanie, uksztattowanie i plantowanie terenu zostato ujete w opracowaniu branzy
drogowej. Przed rozécieleniem ziemi urodzajnej nalezy oczyscic teren z resztek budowlanych, gruzu
i $mieci oraz wywiez¢ zanieczyszczenia.
9.5.2. Rozscielenie ziemi urodzajnej.
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Na terenie inwestycji brak ziemi urodzajnej. Ziemia zdjeta z istniejgcych trawnikow jest
zdegradowana i nie nadaje si¢ do wykorzystania. Projektuje sie zakup i dowéz ziemi z innego
miejsca do zatozenia trawnikéw oraz do wypetnienia dotéw pod drzewa | krzewy. Na trawnikach
przewiduje sig rozscielenie ziemi urodzajnej warstwg grubosci 10 cm.

9.6. Zaktadanie terendow zieleni
Projekt terendw zieleni obejmuje zatozenie trawnikéw oraz obsadzenia.

9.6.1. Posadzenie drzew i krzewoéw.
Zastosowano materiat roslinny w | wyborze. Materiat roslinny musi by¢ zaopatrzony w etykiety.
Projektuje si¢ sadzenie drzew lisciastych form piennych o wysokosci pnia minimum 2,2 m o
obwodzie pnia co najmniej 20 cm mierzonym na wysokoséci 1,0 m. Drzewa co najmniej 3- krotnie
szkotkowane z bryta korzeniowa zabezpieczong siatkg i juta. Projektuje sie sadzenie drzew w doty
o $rednicy 1,0 m i giebokosci 0,7 m. Drzewa nalezy zabezpieczyé trzema palikami trwale
potgczonymi w dolnej i gornej czesci w sposéb zapewniajacy stabilnosé konstrukci Projektuje sie
Sciotkowanie mis pod drzewami i w najblizszym otoczeniu, kompostem z kory warstwg grubosci
srednio 5 cm. Warstwa kory powinna by¢ grubsza w zewnetrznej czesci misy i coraz ciefisza w
kierunku pnia drzewa. Sciétka nie moze bezposrednio dotykac do pnia. Do $ci6tkowania powierzchni
nie wolno uzywac $wiezej kory. Kompost z kory moze by¢ zastgpiony zrebkami.
9.6.2. Zakiadanie trawnikow.

Projektuje sig zatoZenie trawnikow dywanowych z nawozeniem. Nalezy uzyé gotowej mieszanki traw
na pasy zieleni przy drogach. Mieszanka traw na trawniki miejskie powinna zawiera¢ znaczng iloéé
traw rodzaju kostrzewa, natomiast nie powinna zawiera¢ nasion koniczyny.

9.7. Pielegnacja terenow zieleni.
Intensywna pielegnacja zieleni powinna trwac co najmniej trzy lata. Wskazane jest prowadzenia prac
przez Wykonawce. Pielggnacja drzew i krzewow obejmuje : - podlewanie w miare potrzeb. W
okresach suszy. wskazane jest podlewanie roslin co kilka dni  duzymi dawkami wody ( co najm niej
30 l/szt. drzewa ). - pielenie z uzupetnianiem $cidtkowania 4 razy w sezonie wegetacyjnym -
nawozenie, - cigcia pielegnacyjne i formujgce koron, - wymiang roslin obumartych i zamierajacych
oraz palikow i wigzadet w miarg potrzeb. Pielegnacja trawnikéw obejmuije : - koszenie, - pielenie -
nawozenie, - dosiewanie traw w miejscach wypadow

10. Wymagania ogélne.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi realizacji zawartymi w
projektach branzowych oraz opracowanymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robdt z uwzglednieniem zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zawartych w informacji
,bioz”.

11. Uwagi kofncowe

Projekt przedtozono i uzyskano uzgodnienie przez Zespét Uzgadniania Dokumentacii
Projektowej w Starostwie Powiatowym w tomzy w dniu 08.08.2019 nr GN-11.6630.325.2019
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1. Inwentaryzacja i plan wyrebu

Lp. | Lokalizacja Gatunek Obwdd w cm. | Przeznaczenie
1 0+025L | jarzab szwedzki 50 wycinka i wykarczowanie
2 | 0+026P glog 30 wycinka i wykarczowanie
3 | 0+028L |jarzab szwedzki 35 wycinka i wykarczowanie
4 | 0+030P gtég 30 wycinka i wykarczowanie
5| 0+035P gtog 30 wycinka i wykarczowanie
6 | 0+058P klon 60 wycinka i wykarczowanie
7 | 0+060P klon 60 wycinka i wykarczowanie
8 | 0+065P klon 55 wycinka i wykarczowanie
9 | 0+070P klon 65 wycinka i wykarczowanie
10| 0+080P klon 65 wycinka i wykarczowanie
11| O0+095P klon 60 wycinka i wykarczowanie
12| 0+100P klon 55 wycinka i wykarczowanie
13 | 0+392P |jarzab szwedzki 60 wycinka i wykarczowanie
14 | 0+400P |jarzab szwedzki 50 wycinka i wykarczowanie
Siegacznr 1
15 | 0+006P klon 50 wycinka i wykarczowanie
16 | 0+050P klon 45 wycinka i wykarczowanie
17 | 0+060P klon 55 wycinka i wykarczowanie
Siegacz nr 2
18 | 0+029P |jarzab szwedzki 40 wycinka i wykarczowanie
19| 0+052P wigz 30 wycinka i wykarczowanie
20| 0+056P wigz 25 wycinka i wykarczowanie
21| 0+061 wigz 30 wycinka i wykarczowanie
Siegacz nr 3
22 | 0+006P klon 60 1 wycinka i wykarczowanie
2. Wykaz materiatu roslinnego
llos¢
Lp. Nazwa gatunku sztuk Odleglo$¢ nasadzenia w rzedach Uwagi
1 klon jawor 10 5m Pa2,2
obw. 20 cm
. Pa2,2
2 klon pospolity 10 5m obwe. 30icm
3 | brzoza brodawkowata 10 5m Pa.2;2
obw. 20 cm
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. CZESC GRAFICZNA
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