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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Szczeglowa Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 - “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagari technicziych dotyczacych wykonania 1 odbioru robdt, ktdre zostana wykonane w ramach ,, Przebudowa
ciagdw komunikacyjnych przy ul. Studenckie).”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmuja wymagania wspdlne dla robdt objetych niZej wymienionymi Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.00.00.00 Wymagania ogdlne 2-16
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych 17-20
D.01.0201 Usuniecie drzew i krzakdw 21-22
D.01.02.04 Rozbidrk elementow drog 23-25
D.0201.01 Wykonanie wykopdw w gnumtach I+V kat. 26-31
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza 32-35
D.04.04.01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 36-42
D.04.04.02b Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego C soap 43-55
D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 56 - 60
D.06.01.01 Humusowanie i obsianie trawa skarp 61-63
D.07.01.01  Omakowanie poziome 64-71
D.07.02.01 Omakowanie pionowe 72-82
D.08.01.01 Krawezniki betonowe 83-87
D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowe; 88-96
D.08.03.01 Obrzeza betonowe 97-101
D.10.09.01 Regulacja wysokoSciowa urzadzen uzbrojenia podziemnego 102-103

14. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

14.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catoé¢ techniczno-uzytkowa, (droge) albo
Jjego czesd stanowizca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.4.2 Droga - wydzielony pas tereru przeznaczory do ruchu lnb postoju pojazddw oraz ruchn pieszych wraz z wszelkimi wrzadze-
niami technicziymi zwigzarymi z prowadzeniem 1 zabezpieczeriemn ruchi.

14.3. Drennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw robdt, przekazywania polecen i inmej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorern Nadzoru, Wykonawcea i projekiantem.

144 Jezdnia - czefé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wymaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
Jjego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

146 Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

14.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia,

L4.8. Korpus drogowy - nasyp hub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi 1 skarpami rowow.

149 Koryto - element uformowarty w korpusie drogowym w cehi udozenia w nim konstnikeji nawierzchni.
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Rejestr obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanyimi stronami shizacy do wpisywania
przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczer, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzonw

Laboratoriuan - drogowe Jub mne laboratorium badaweze, zaakeeptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia

wazelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakoécl materialow oraz robdt

Materiady - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjs Projektows 1 Szczegdtowymi

Specyfikacjami Technicziymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzonw

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shizacych do przejmowania i rozidadania obciazen od ruchu na podloze

gnuntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywanin ruchu i czymnikéw atmo-
sferycznych.

b) Warstwa wigiqea - warstwa znajdujaca sig miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze rozlozenie
naprezen w nawierzehmi i przekazywanie ich na podbudowa.

c) Warstwa wyréwnawega - warstwa shizaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istiejacej nawierz-
chri.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze. Podbudowa moze
skiada sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goma czes¢ podbudowy speniajaca fimkeje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona
skiadac sie z jednej lub dwoch warstw.

1) Podbudowa pomocnicza - dolna czgéé podbudowy spelniajaca, obok fimkeji nosnych, fimkcje zabezpieczenia na-
wierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe mrozoochronna,
odsaczajaca lub odcmajaca.

Niweleta - wysokociowe 1 geometryczne rozwinigeie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mMOoStOwego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony - z przecigmymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszezania w nim drogi oraz drzew

i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez rmuch na drodze,

Pobocze - czeé korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazddw, umieszezenia urzadzen

bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shizaca jednoczednie do boczmego oparcia konstrnukcji

nawierzchmi.

Podloje - gunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Inspeltor Nadworu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej

wymaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontrakterm.

Polecenie Inspeldora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora Nadzor, w formie pisenmej,

dotyczace sposobu realizacii robdt ub rmych spraw zwiazanych z prowadzeriern budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dolammentacji Projektowej.

Przedsiewgiecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego hub catkowita modemizacja

(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podhiznym) istiejacego polaczenia,

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukeyjnej, shizace do przeplywn matych ciekdw

wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla mchu kotowego, pieszego.

Przetargowa  Dolumentacja  Projeltowa - cze& Dolumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Slepy Kosztorys - wykaz robt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czei¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowiaca odrebng calos¢ konstrukeyjng lub technologicna,

zdolng do samxxdzielnego spelnienia przewidywanych fimkeji techmicznowsytkowych. Zadanie moze polegaé na

wykonywaniu robot zwiazanych z budowa, modemizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykenania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i polece-
niami Inspektora Nadzonu.

1.5.1.
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganynii uzgodnieniami, lokalizacje i wspdlrzedne reperdw, wepdhzedne punktow gléwnych oraz wszelkie dane niezbedne do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekfowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnod¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszezone maki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wasny koszt.

1.5.2,  Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokurnenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych
warurkach umowy, uwzgledniajacym podziat na Dokumentacje Projektowa:

- Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

1.5.3.  Zgodnosc robot z Dokumentacjgq Projektowq i SST

Dokumentacja Projektowa, SzezegSlowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiora
Nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ kontrakti, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawey tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezmosci w ustaleniach poszezegOnych dokumentow obowiazuje kolejnosé ich wasmosci wymieniona w
Ogolnych wanumkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczeri w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wazystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beds zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 SST.

Dane okreslone w Dokumentagji Projektowej i w SST bexds uwazane za wartodei docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziah tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
2g0dnoé¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjq Projektowa lub SST, i wplynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowdi, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modemizacyjne / przebudowa i remontowe (,,pod nachem")

Wykonaweca jest zobowiazany do utrzymania rachu publicznego oraz utrzymania istiejacych obiektéw (jezdnie, obiekty mostowe,
§ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zielen, pozostate elementy wyposazenia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu od Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia Robot
(lub odpowiednio: czesci robot albo odeinka). Powyzsze zobowiazanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. , zimowego
utrzymania”, polegajacego na zwalczaniu Sliskodei zimowej 1 odéniezania odeinkéw drdg publicznych dopuszczonych do ruchu, za
ktore odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;.

‘Wymaga si¢, aby na odcinkach drdg dopuszezonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i poboczy
uskokow poprzecznych lub podhiznych, mogacych stanowic zagrozenie warunkdw bezpieczeristwa ruchu drogowego lub utrudniad
prowadzenie robdt utrzymaniowych na drodze.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do wiadomodei projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Tobdt w okresie trwania budowy, zaopiniowany przez odpowiedni zarzad drogi i zatwierdzony przez organ
zarzadzania rachem drogowym.

W zaleznosei od potrzeb i postepu robét, projekt organizacji ruchu musi by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
ziiana, W stostnku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchn, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projekiu przez
organ zarzadzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadomoéet Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie poszczegdlnych etapdw czasowej organizacji ruchu dokomije Wykonawca w obecnoéci Inspektora Nadzoru i
Zarzadcy Drogi na warunkach okreslonych przez organ zarzadzajacy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymczasowej
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obshugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jako zapory, Swiatla ostzegawcze, sygnaly, ifp., zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa,

Wazystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Koszt zabezpieczenia terena budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng kontraktows w ramach
poszezegdlnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze mwestycyjnym

Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbiora
ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zanstalije 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
owietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inme srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i mnych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla muichu, Wykonawea ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposdb
uzgodniony z zarzadea drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z zarzadcq drogi oraz organem zarzadzajacym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeciu realizacji kontraktu dostarczy, zanstaluje 1 utrzyma w czasie trwania kontraktu tablice
mformacyjne budowy, przedstawiajace informacje dotyczace Robdt Kontraktowych, zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane. Tablice
mformacyjne budowy beds utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji kontraktu,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, Ze jest wiaczony w cene kontrakiowa w ramach
poszezegdliych pozycji kosztorysi.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony érodowiska natural-
nego.

W okresie trwariia budowy 1 wykariczania robdt Wykonawea bedzie:

a)  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)  podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i nomm dotyczacych ochrony
§rodowiska na terenie i wokd! terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen ub uciazliwodei dla oséb hub wiasnosei
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub imych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skdadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2)  $modk ostroznoded i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiomikéw i ciekdw wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,
- mozliwoécig powstania pozZaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawea bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz

produkceyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beds skladowsane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trze-

cich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialmy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez

personel Wykonawcy.

1.5.7.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktre w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolyjacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wickszym od dopuszczalnego,

okreglonego odpowiednimi przepisami.

Wazelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnions jednostke, jedno-

nacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, kidre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty

pylaste) moga byé uzyte pod wanmkiemn przestrzegania wymagan technologicznych whudowania Jezeli wymagaja tego

odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administracji

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z SST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawta odpowiada za ochrone instalacji napowietrziych, na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziermne, takde jak: linie napowietrzne,
nurociagy, kable itp. oraz wzyska od odpowiedrich wiadz bedacych wiadeicielami tych urzadzen potwierdzerie nformaci dostarczormych mu
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przez Zamawiajacego w ramach planu ich Jokalizacji, Wykonawca zapewni wiasciwe ozmaczenie i zabezpieczertie przed uszkodzeniem tych

mstalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawica zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe, czasowa, dla wezelkiego rodzaju robdt, ktdre maja byé wykonane

w zakresie przelozenia mstalacji 1 urzadzen podziemmych na terenie budowy 1 powiadomic Inspektora Nadzony, wiadeiciela mstalacji oraz

wiadze lokalne o zarmiarze rozpoczecia robdt.

O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych mstalacii Wykonawea bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowanego

wiaciciela mstalacji oraz (w zalemmoéci od potrzeb) wiadze lokalne oraz bedzie z mmi wspdipracowal, dostarczajac wazelkiej pomocy

Wykonawea bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji napowietrziych, na powierzchni

zZiem 1wrzadzen podzienmiych wykazamych w dokumentach dostarczoryeh mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa miieszkaniows, Wykonawea bedzie realizowac roboty w spostb  powodujacy

mimmahne niedogodnodei dla mieszkancow.

Wykonawea odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzalainoécia. W

celuunikmiecia nieshisznych roszezen odszkodowawezych ze stromy wizdcicieli ismiejacych nieruchomodcd,

Wykonawea przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi imwentaryzacje stanu istniejacej zabudowy zZlokalizowane) w bezposrednim

iBisiepe " dol iac san techniczny tych obiekiow.

Nieodlaczna czesein tej dokumentacii beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwoéci co do momentu ich wykonania oraz
ek, kidry dok "

Inspektor Nadzoru  bedzie na biesaco mformmowany o wszystkich wmowach zawartych poniedzy  Wykonawea a whadcicielant

nieruchomoéci i dotyezacych korzystania z wiasnodei 1 drdg wewnetrzimych. Jednalcze, ani Inspektor Nadzor ani Zamawiajacy nie bedze
ingerowal wtakie porozumienia, o ile niebeda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warnunkach Kontrakin,

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wiykonawea sporzadzi dolamnentacie stamn techicznego istniejacych drég lokalych,
majdujacych si¢ w najblizzym  otoczenin  iwestygii orz w dalszgj  odlegloded, wykorzystywarnych do ciezkiego transportu

Wrykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacii Wykonawea potwierdzi u zarzadey drogi za zpodne ze stanem faktycznym w

danym dniu 1 zglosi ten fakt do lokalmych wiadz samorzadowych. Nieodlaczng czefcia tej dokumentacii beds zdjecia, skatalogowane w

sposth nie budzacy wagpliwodel co do momentu ich wykonaria oraz obiektu, ktdry dokumentiga.

Wykonawca bedzie mogh transportowad materialy 1 wyposazerie na 1 z tererm budowy wylacznie po drogach, ktdryeh stan zostat

Zinwertaryzowany w w/w sposdb i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

W przypadku ewentuahtych roszczen odszkodowawczych za miszezenie drdg przez transport budowy Wykonawea jest zobowiazany
do ich naprawy na wiasy koszt.

Koszt ten nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmue si, ze jest wiaczony wcene kontraktows w ramach poszezegdnych pozycji kosztorysu,

1.5.9.  Ograniczenie obcigien osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obeiaZenia na o§ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z

terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkdw i w sposéb

ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzonuw

Pojazdy i ladunki powodujace nadmieme obciazenie osiowe nie beds dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

Nadzomu

1.5.10.  Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szezegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w wanmkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych odpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawea zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Umaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okrelonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do
daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywag roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposib, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe mie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.  Stosowanie si¢ do prawa i innych priepiséw
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Wykonawca zobowiazany jest ma¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowiert podezas prowadzenia robét,

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagar prawnych
odnosnie mmakéw firmowych, nazw lub imych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych ub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z Jub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczone;
przez Inspektora Nadzoru,

1.5.13. Réwnowainosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelniac maja mateniaty, sprzet i inne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powolanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regiomy, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny fub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Rézmice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doldadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoSciowe, budowle oraz inme pozostalosci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasno$¢ Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i postgpowad zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych
polecenn Wykonawca poniesie koszty ilub wystapia opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i
Wrykonawca ustali wyduZenie czasu wykonania robdt 1lub wysoko$¢ kwoty, o kidra nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na niewypaly/niewybuchy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
preerwania robdt, zabezpieczenia terenu craz wezwaria odpowiednich shizb (policia, straz pozama, pogotowie saperskie) i
niezwiocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypaléw/niewybuchéw
poniesie Zamawiajacy.

2 MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przezmaczonych do robdt
Wykonawca przedstawi szczegdlowe mformacje dotyczace proponowanego Zrodia wytwarzania, zamawiania hib wydobywania
tych materiatéw i odpowiednie §wiadectwa badar laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzon,
Zatwierdzenie partii (czeSci) materiatow z danego Zrddia nie ozmacza automatycanie, ze wszelkie materialy z danego Zrodia uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodia w sposdb
ciagly spelniaja wymagania SaczegSlowych Specyfikacii Techniczrych w czasie postipu robot

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskanie materialow ze zrodet miejscowych
wigczajae w to Zrddla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploataci mrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacy raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia 1 selekeji, uwzgledniajac akmualne decyzje o eksploataci,
organdw administracji panstwowej 1 samorzadowej.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilodciowych i jakoéciowych materiatéw pochodzacych ze zrodet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z
dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdijgte z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materialow miejscowych beda formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukorficzeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkdad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora Nadzom
(w przypadku mozliwosci ich sktadowania w liniach rozgraniczajacych).

Wykonawca nie bedzie prowadzic Zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisenmg, zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zZrodel materiatéw bexdzie zgodna z wezelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy pochodzace z rozbiorek

Materiaty pochodzace z rozbidrek nadajace sig do przetworzenia na pelnowartosciowy materiat do budowy drog np. nawierzchnia
bitumiczma /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcea moze wykorzysta¢ jako material na cele budowlane, pod wanumkiem uzyskania
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzonuw

Materiaty budowlane pochodzace z rozbiorek nie posiadajace pelnowartosciowych wiasciwosci materiatowych 1 nie nadajace sie do
wykorzystania do whudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolefi wywiezie poza teren budowy na zwatke.

Teren zwalld Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu zwalki musi uzyska¢ pozytywna opinie
odpowiednich miejscowo wladz samorzadowych 1 Inspektora Nadzoru.

Przyjmuje sie, ze koszt zwigzany z rozbidrka, transportern, zwatka (utylizagja) w/w matenialéw Wykonawea zawart w cenie
kontraktowej 1 nie bedzie on podlegat odrebnej zaptacie.

Istiejace urzadzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istniejacych barier drogowych oraz oznakowania pionowego (w tym
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzon, (ktory uprzednio uzgodni je z Kierownikiem Projektu).

Elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru (ktéry uprzednio uzgodni je z odpowiednim wiascicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspektora Nadzoru nie podlega osobnej zaplacie 1 jest zawarty w cenie kontraktowe;.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawog wywiezione z tererm budowy i Zozone w rmiejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jesli Inspektor Nadzom zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialéw do imych robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostarie odpowiednio praewartodciowany (skorygowany) przez Wykonaweg 1 przedstawiony do akoeptacii Inspektorowi
Nadzon.

Kazdyrodzag mbotwktaynmd:.gqmqmezbadmmmezaakoqﬁomnﬂenaly Wykonawea wykorije na wiasne ryzyko, liczac sig z
jegomieprzyjeciem, usurieciem i niezaplaceniemn

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokurnentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiztn w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmmiej 3 tygodnie przed uzyciem materiahy, albo w
okresie diuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzorw

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako&C i wiasciwose do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzonu
Migjsca czasowego sldadowania beda zlokalizowane w obrebie tererm budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekeja wytwdrni materialow

Wytwomie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych

metod produkeyjnych z wymaganiami. Probld materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych

kontroli bedzie podstaws, akeeptacyi okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace 1 pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekci,

b)  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodmi, gdzie odbywa sig produkcja
materialow przeznaczomnych do realizacji umowy.

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeii 1 badan w tych miejscach.
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3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystmego wplywu na jakoc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzony w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzonu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym wrnowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia, Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byc utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetn do uzytkowaria, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uZzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
spret, po akeeptacii Inspektora Nadzor, nie moze by¢ pdimiej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantijace zachowania wanmkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na of przy transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu
robdt.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw 1 w sposdb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzom,

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, kidre nie wplyng mickorzystmie na jakosé
wykonywanych robét 1 wlasciwoscl przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii Projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazen na osie moga byé uzyte przez Wykonawce pod
wanunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robdét

Wykonawea jest odpowiedzialy za prowadzenie robot zgodnie z wanmkami umowy, oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawrca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoss za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej fub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana usunigte przez Wykonawce na whasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skirtkiem bledn zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez nspektora
Nadzom,

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalmia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéei za ich dokladnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akeeptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robét beda oparte na wymaganiach
stormutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przeszlosei, wyniki badan naukowych oraz inme czymmiki wplywajace na rozwazang kwestie.

Wazelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonaweg w czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewykonania w terminie Polecefi Inspektora Nadzoru, skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosc,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
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wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjy Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia jakoéci bedzie zawierad:

a)  cze8¢ ogdlng opisujaca:

- organizacjg Wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikagje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sdb odpowiedzialych 7a jako&6 1 termmowosE wykonania poszezegdhmych elementow robdt,

- system (sposdb i procedurg) proponowane) kontroli 1 sterowania jakoécia wykonywarrych robdt,

- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorim wiasnego lub laboratorium, ktérenm
Wykonawca zarmierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizméw stensjacych
a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  czesd szczegdlows opisujacy dla kazdego asortymentu robdt;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

. rodzaje i ilo§¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w ezasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj 1 czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdnych elementow
robdt,

- sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganion.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozona jakoéé robdt,

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie wrzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzom moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary 1 badania materiatéw oraz robot z czgstotliwoseia zapewniajaca stwierdzenie, e roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projektowej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w SST, nommach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspekior Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazna
legalizacje, zostaly pramcﬂowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badari.

Inspektor Nadzoru bedzie miec nieograniczony dostgp do pormieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy piserne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych wrzadzed
laboratoryjnych, sprzeiu, zaopatrzenia laboratoriumy, pracy personelu lub metod badawezych. Jezeli niedociagniecia te beda tak
powazne, ze moga wplynac ujemmie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma wzycie do robét badamych
materiatow 1 dopusei je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawea,

6.3. Pobieranie probek

Pribki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jjednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badar.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektor Nadzoru moze pobierad
prabki i badac materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w tym celu z niezaleimego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych mateniatdw, ktore budza watpliwosci
co do jakoset, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte fub ulepszone z wiasnej woli,

Pojernniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzonw

Probki dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez Inspekiora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i
omakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
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Koszty pobierania probek przez Wykonawce; oraz koszty prowadzenia badan przez Wykonawce sa zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozyciji kosztorysu i nie podlegaja odrebnej zaplacie.

Koszty dodatkowych badan zleconych przez Inspektora Nadzoru do niezalemego laboratorium pokrywa Wykonawea tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikéw tych badan potwierdzajacych niedostateczng jako$¢ robdt, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nomm. W przypadku, gdy nomny nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ moima wytyczne krajowe, albo inme procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pormiaru
Tub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzon.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzom kopie raportow z wynikami badari jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w
terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoéci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez niego wzoru lub
inmych, przez niego zaaprobowanych,
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materialéw u Zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systeru kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé
materiatéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawee.
Inspektor Nadzom moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtomych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wylacziie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnoéci materiatow i robdt z Dokumentacja Projektowa i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtdémych tub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawcg.
0.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzom moze dopuscic do uzycia tylko te materiaty, ktre posiadaja;
1. certyfikat na znak ,.CE”, wykazujacy ze zapewniono zgodnoé¢ z nommg zharmonizowana albo europejska aprobata
techniczng hib
certyfikat na znak budowlany , B”, wykazujacy e zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Nomn, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnofci z:

Polska Norma lub
* aprobata, techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslona wpkt 1.
1 ktore spelniaja wymogi SST.

Do uzycia dopuszeza sig rowniez materialy posiadajace informacje o wyrobie Iub o$wiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowaria,

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari
wykonanych przez niego.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru

Jakiekolwiek materialy, kidre nie spelmiaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekaza-
nia Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dziermiku budowy beda dokonywane na biezaco i beds dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa tudz 1 mienia
oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatizony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezpoérednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do daennika budowy protokoly 1 irne dokumenty beds oznaczene kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i
podpisern Wykonawcy i1 Inspektora Nadzon.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaci Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia 1 zakoriczenia poszezegdlych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnodei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecanych odbiordw robdt,

- wyjaSnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatyczinymi,

- zgodno& rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisemn w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czymmoscel geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badai z podaniem, kio je przeprowa-
dzal,

- wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- imme istotne mformacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dzienmika budowy beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosur-

kowania sie,

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazmaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska.

Whpis projektanta do dziermika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strona

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Ksiqtka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robot. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow
dokumentujac narastajaco postep rzeczowy robot, Wzdr ksiazki, a w szezegdinodei formularza obmiaréw zapropomuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpiséw do Ksiazki Obmiarow dokonuje Kierownik Budowy i sq one potwierdzane
przez Inspektora Nadzorm.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienmiki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora
Nadzonw

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)43) nastgpujace dokumenty:

a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)  protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inme umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e)  protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczomym.

Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wezelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla Inspekiora Nadzoru i przedstawiane do weladu na Zyczenie Zamawiaja-
cego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dolumentacjg Projektowa, 1 SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawea po pisenmym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i termninie
obmiaru, co najmmiej na 3 dni przed tym terminem.
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Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie Tub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robat.

Bledne dane zostang poprawione weg instrukcji Inspekiora Nadzoru na pismie.

Obrmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieeznej plamosci na rzecz Wykonawey lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

T2 Zasady okreSlania iloSci robo6t i materialow

Diugoscei 1 odleglosci pomiedzy wyszezegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowej,

Jesli Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosei beda wyliczone w m’
jako dugoéé pomnozona przez Sredni przekrd).

Tlodci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakeeptowane przez Inspektora Nadzoru,
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia te Tub sprzet wymagaja badan atestuja-
cych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wzystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg, utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom Szczegélowych Specyfikacii
Technicziych.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg nom zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecziym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania
dhuzszej przerwy wrobotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznacany,

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzelnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktdrego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorern Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryei,

b)  odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznen,

d) odbiorowl pogwarancyjnenmL

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finahnej ocenie ilosei 1 jakosci wykonywanych robét, kidre w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzonu,

Gotowod¢ danej czesei robét do odbion zglasza Wykonawea wpisem do daennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwhocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy 1 powiadomienia o tym fakeie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzor na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet wynikéw
badaii laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konffontagji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi
Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robét w postac fotograficznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektow, kiére dokumentuie,

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficziej, nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w cene kontraktows
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e-mail: domys207(wwp.pl
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8.3. Qdbior czeSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czesei robot. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokoruje Komisja w obecnosei Inspektora Nadzoru i Wykonawey, Komisja jest
powolywana przez Zamawiajacego. Wanmkiem dokonania odbioru czgdciowego jest uprzednie wystawienie przez Inspekiora
Nadzoru Swiadectwa Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawea jest uprawniony do uzyskania takiego Swiadectwa
zgodnie z warumkami Kontrakty,

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcee wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocziym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzor.
Odbiér ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.
Wmmmm@mmethmsmw
Odbioru ostatecznego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawey.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i SST.
W toku odbionu ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacia, ustalert przyjetych w trakeie odbiorow robét zanikajacyeh i ulegaiacych
zakryci, zZwiaszcza w zakresie wykonania robdt vaupelnisjacych i robdt poprawkowych
W pzypadkach niewykonamia wyznaczomych obdt poprawkowych ub robdt uzipelmgiacych w warstwie Scieranej b robotach
wykoriczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnodei  ustali nowy temmin odbion: ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako&¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach odbiega od wymagane
Dokumentacia Projektowa i SST z uwzglednieniern tolerancii ale e ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyine obiekiu i bezpieczeristwo
ruchu, komisia moze dokonad pofraoefy, ocenizjac ponmiejszong, wartn& wykonywarrych robdt w stosmku do wymagan przyjetych w
8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokimentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego robét sporzadzeny wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokaimenty:
1. Dokumentacj¢ Projektows podstawows, z naniesionyrmi zimianami, potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacii umowy, wymaga si¢ przy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana
graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly fatwo rozpoznawalne.
Szezegdlowe Specyfikacie Techniczne (podstawowe z dokurnentdwumowy 1 ew. uzupelniajace lub zamienme),
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dziermiki budowy i ksiazkd obmiaréw (orygmaty).
‘Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badari i ozaczeni laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZ,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéei wbudowanych materialow zgodnie z SST 1 ew, PZJ.
Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zatyczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ.
8. Rysunki (dokumnentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej, energetycanej, gazowe,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbiont i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.
9. Dokumentacjg fotograficzng skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiektow, ktdre dokumentuge.
10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej mwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzona w odpowiednim
osrodku dokumentacii geodezyjnej.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wizystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzom ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupelniajacych wymaczy Komisja,
8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usimieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecziym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbiér ostateczny robot”,

Nowv AW
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9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawy plamodci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarows ustalong dla danej pozycii
kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platmosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawee w danej
pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Szczegolowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
- 1obocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialéw,
- dostarczenie 1 koszty dostarczenia potrzebnych materialow,
- koszt zapewnienia niezbednych czymikéw produkcji,
- wartoS¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- warto pracy sprzefu wraz z towarzyszacymi kosztani i drog dojazdowych wraz z ich demontazem po zakoriczeniu robat,,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2. ‘Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan wanmkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w Szcezegotowej Specyfikacji Techniczne

D.M.00.00.00 obejmuje wszystide warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie,

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddw/przejazddw i organizacji rachu obejrmyje:

(a)  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot.

(b)  zakupyikoszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

(d  koszt zapewnienia niezbednych czymnikéw produkei,

()  ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

()  oplatyldzierzawy tereru

(g) przygotowanie teremi

(h)  konstnukcje tymezasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, ormakowan i drenazi.

() tymeczasowa przebudowe wzadzen obeych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejrmuije:

(@)  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatet

(b)  utrzymanie ptynnodci rachu publicznego.

Koszt likwidacii objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje;

(@  usunigeie whudowanych materiatdéw i ozmakowania

®) doprowadzenie terem do stanu pierwotnego w tym przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzednia stala organizacja
ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p&zniejszymi zmianami).
2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 1. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi znianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; z poén. zm.)
5 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. 0 wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektdrych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; z pézn. zm.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628; z pozn. zm.)
7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wizesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. rr 112, poz. 1206),
8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpaddw (Dz. U. nr 152, poz. 1736)
9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o mchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z pééniejszymi zmianami)
10.  Rozporzadzenie Ministra Inﬁ-asmﬂctmy zdnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegtowych wa.tmkow

Bl
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technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego
1 wanmkéw ich umieszezania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220, poz. 2181),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastnuktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegolowych wanumkoéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

12. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn, 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz szczeg6lowego zakresu rodzajow robdt budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

13.  Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietnia 2004r (Dz. U z 2004r., nr 92, poz. 881 z poim. zim.)

14, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systeméw ocenty zgodnodcd, wymagan, jakie
powinny spelnia¢ jednostki uczesmiczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE, (Dz, Uz2004r.nr 195, poz. 2011)

15.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r., nr 198, poz. 2041)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.  WSTEP

T:l: Przedmiot Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robét zwigzanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktow wysokoéciowych w ramach ,, Przebudowa ciggdw kommmikacyjnych przy ul, Studenckiej.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST obejmujg odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktdw wysokoéciowych oraz wykonanie

inwentaryzacji powykonawczej na terenie objetym zakresem jak wpkt. 1.1 n/n SST.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogélnogeograficznych oraz elementdw ewidencii i budynkéw, a takze sieci uzbrojenia terentt.

Pozostale okreslenia sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogd!

1.5: Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodno$é z Dokumentacjq Projektowa, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2:1; Wymagania ogéine dotyczace materialéw
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogd

2.2, Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt okre$lonyeh wpkt. 1.3 sa:
- shupki betonowe,
- pale 1 paliki drewniane,
- rurki 1 bolce metalowe,
- phytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podzermne,
- repery metalowe - jako makd wysokosciowe,
materiaty do prac obliczeniowych 1 kartograficznych,
quz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Do utrwalenia punktow gldwnych trasy nalezy stosowac bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktdw zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinmy mie¢ érednice 0,15+0,20m i
dhigosc 1,5+1,7m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o dhugosei okole 0,30 m i srednicy 0,05+0,08 m.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do odtworzenia punktow wysokosciowych oraz osi trasy 1 przepustow, a takze wykonania mwentaryzacji powykonawczej nalezy
stosowac odpowiedni sprzet geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

Kontakt:
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- niwelatory,
- dalmierze,
- tyek,

- aty,
7 Smy stalowe, szpilki,

lub inny sprzgt akeeptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosei przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach
kartograticznych.

4, TRANSPORT
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’,

Prace porniarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi nstrukejami GUGIK [2+11].

W oparciu o materialy dostarczone przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczeria i pomiary
geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzié czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi
terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, 7e rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznia sig od rzednych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposcb
wyramy i jednoznaczny charakterystyke i polozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczer powinmy by¢ zaakeeptowane przez
Inspektora Nadzonw.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych 1 ich omaczen w czasie trwania robét.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z oérodka dokumentacji geodezyinej i
kartograficznej informacji o rodzaju, polozeniu i stanie punktow osnowy geodezyjnej (poziomej i wysoko$ciowej) oraz o mapie
zasadniczej i ewidencji gnmtow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwirych osi trasy 1 punktéw wysokosciowych (repery robocze) nalezy przeprowadzi¢ poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu o materiaty dostarczorie przez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw glownych osi trasy w stosunku do podanych przez Inspektora Nadzoru
wepolrzednych tych punktow nie powinny przekraczac 3 cm.

Rzedne reperdéw roboczych nalezy sprawdzaé z doktadnodeia do 0,5 cm, stosujac niwelacje podwdjng w nawiazaniu do reperdw
parfistwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonac w oparciu 0 Dokumentacje Projektows oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzons,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej okrelonej w Dokumentacji Projektows;.

O$ trasy powinma by¢ wyznaczona w punktach glowmych 1 w punktach posrednich w odlegloci zaleinej od charakterystykd teremu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m. Dopuszczalne odchylenia sytacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie moga by wigksze miz 5 e,

Rzedne punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 om w stosumku do rzednych okrelonych w Dokumentacii
Projektowe].

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych, nur metalowych i bolcw stalowych.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyzaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni teremu (okre$lenie
granicy robot), zgodnie z Dokumentacjq Projektowa oraz w migjscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robdt 1 w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyzmaczenia krawedzi nasypdw 1 wykopdw nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowad w
przypadku nasypéw o wysokoéel przekraczajacej 1 m oraz wykopdw glebszych niz | m.

Odleglo$¢ miedzy palikami hub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.

Odleghoéé ta /co najmniej/ powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypdw 1 wykopdw o ksztatcie zgodnym z Dokumentacja
Projektowa.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawezych
W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzyé wznowiona lub zalozona osnowe geodezyina.
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Nastepnie nalezy wykonac pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe™, mierzac
wszystkie elementy tre$ci mapy zasadniczej,
Prace obliczeniowe nalezy wykonywaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Wiesienie pomierzonej treéci na mape zasadnicza oraz
mapg ewidencji gnmtéw prowadzonych technikani tradycyjnymi nalezy wykonaé metoda klasyczna (kartowane i kreslenie reczne) ub
przy pomocy automatow krelacych (ploterdw).
Wykonana dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej”, z podziatem na
1) dokumentacijg techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego,
2)  dolamentacjg techniczng przemmaczona dla osrodka dokumentacii.
Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt2) oraz formg dokumentéw nalezy uzgodnié z oérodkiem
dokumentacji.
Dla Zamawiajacego nalezy skompletowac nastepujace materialy;
- widmik mapy zasadniczej uzupeliony dodatkows trescia,
- kopie wykazow wspdhrzednych i wysokoéci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz wykazy wspdirzednych punktow
granicznych,
- kopie protokotéw przekazania zmakéw geodezyjnych pod ochrone,
- kopie opisdw topograficznych,
- kopie szkicow polowych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Konirole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych oraz wykonaniem pomiarGw
powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedhig ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytyeznych Gléwnego Urzedu Geodezji i
Kartografii lub Glownego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robdt pomiarowych

Sprawdzenie robdt pomiarowych powinno by przeprowadzone wedlug nastepujacych zasad:

- o8 drogi nalezy sprawdza¢ na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzac niwelatorem na catej dugoéei budowanego odcinka.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodine zasady obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa rob6t zwiazanych z odfworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w terenie oraz wykonaniem
pomiardw powykonawezych jest 1 kam trasy drogowe.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktdw wysokosciowych w terenie réwninnym nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjmych Jub protokohu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedklada Inspektorowi
Nadzoru.

Odbidr robot zwigzanych z wykonaniem pomiarow powykonawczych nastgpuje po przediozeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.5 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platno$¢ za kilometr nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokéhu z kontroli
geodezyinej (odtworzenie trasy) oraz.po odbiorze skompletowanej dokumentaci geodezyjnej (porniary powykonawcze).

Cena wykonania robot obejmuye:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy 1 punktow wysokodciowych,
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uzupehnienie osi trasy dodatkowyni punktami,

wyzaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

wymaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszezeniem 1 oznakowanie ulatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiardw powykonawczych wraz z naniesieniemn zmian na mape zasadnicza.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-N-02207 Geodezja. Termmologia.

Inne dokumenty
Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjiych.
Instrukcja techniczna O-3, Zasady kompletowania dokammentacji geodezyjnej i kartograficzne;,
Instrukeja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-2. WysokoSciowa osnowa geodezyjna.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstiga mwestycii.
Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne 1 wysokosciowe.
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.
Wytyczne techniczne G-3.1. Pomiary 1 opracowania realizacyjne.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
Ustawa z dnia 17,05.89 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 z péémiejszymi zmianami)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW I KRZAKOW

L WSTEP

1:1: Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotern n/n SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z usunigeiem drzew i krzakéw w ramach
.» Przebudowa ciagdw konumikacyjnych przy ul. Studenckie;.”

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych wpkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w /n SST dotycza prowadzenia robot przygotowawczych zwigzanych z usinieciem drzew i krzakéw i obejmuja
- mechaniczne $cinanie drzew z karczowariem pni,

- mechaniczne karczowanie krzakow.

- odwiezienie karczy na wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z cbowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
DM.00.00.00 ,,Wymagamnia ogdlne™,

1.5. Ogolne warunki dotyezace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoé z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzefu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”™.

3.2 Sprzet do wykonania robot

Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew 1 krzakdw nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pri oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew,

- réwniarki.

Wazystkie maszyny powirty by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport

Karpine, diuzyce, gatezie 1 pozostalosci po wykarczowanych kizakach nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Dhuzyce przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy powinny byé transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen,

5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robét
Ogdlne wanmki wykonywania robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Usunigcie pni drzew i krzakow

Kontakt;
kom. +48 668 674 833
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Drzewa i krzaki znajdujace si¢ w pasie rob6t zienmych przewidziane w Dokumentacji Projektowej do usuniecia, nalezy éciad i
wykarczowad przed rozpoczeciem robdt.

Karping, dhuzyce, galezie i pozostalosci po wykarczowanych krzakach nalezy zagospodarowaé zgodnie z zaleceniami
Zamawiajacego Iub /w przypadku braku konkremych zalecerl/ zagospodarowaé zgodnie z obowiazujaca ustaws o odpadach po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Doly po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypehione gruntem przydatnym do budowy nasypow i zageszezone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

Roslinnoé¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigeia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.

6.2. Kontrola prawidlowosci usuniecia drzew i krzakéw

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletmogei usuniecia roflinnoéei, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

Zageszczenie gruntu wypehiajacego doty powinno spelniaé wymagania normy PN-5-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzakow jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakow 1 ha (hektar)

na podstawie Dolammentacji Projektowej 1 pommiardw w tererie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Sposdb odbioru robét

Roboty objete niniejsza SST podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu, kidry powinien byé dokonany po
usunieeiu drzew 1 krzakow przewidzianych w Dokumentacji Projektowe; .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przedtozone przez Wykonaweg zgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci, Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platmoscei podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Phamo$c za 1 szt. usunietego drzewa, 1 ha. usunietych krzakow nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem 1 ocena jakosci robot,
Cena wykonania robdt obejmuye:

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie karpiny, duzyc, galezi 1 pozostatosei po wykarczowaniu krzakdw poza teren budowy,

- zasypanie dotow wraz z zageszczeniem grumfuy,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej rob6t nalezy uwzglednic ewentualne oplaty zwiazane z przyjeciem pozostalosci po wyeince 1
karczowaniu na wysypisko $mieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Kontakt:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
rozbidrka elementow drog wramach ,, Przebudowa ciagéw komunikacyjnych przy ul. Studenckie;.”

1.2 Zakres stosowania SST

Szezegblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte wn/n SST dotycza rozbiorki elementdw drog, ogrodzen i przepustéw 1 obejmuja;

a)  rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych (dowiazanie si¢ do istmiejacych nawierzchni)
b) rozbiérki nawierzchni z kostkd betonowej, plyt betonowych, trylinki
) rozbidrki kraweznikdw betonowych, obrzezy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe s4 zgodne z obowiazwjacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektows, SST i poleceniami

Inspektora Nadzor.
Wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2, Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka elementdw drdg, ogrodzen i przepustow nalezy stosowad:
- spycharki,

- Tadowarki,

- koparki,

- zywarki,

- samochody cigzarowe,

- oty pneumatyczne,

- frezarke drogowa i inne,

Drobne roboty mozna wykonywac recznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych.
Sprzet zastosowany do robdt rozbidrkowych powinien uzyskaé akeeptacje Inspektora Nadzon,

4. TRANSPORT

4.1, Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine™,
4.2. Transport materialéw z rozbiorki

Materiaty z rozbiéki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym na migjsce zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,
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5, WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wykonanie rozbidrki

Podbudows, z kruszywa i nawierzchnig z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy usuwaé mechanicznie w sposéb okreslony w
Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzomu.

Do usunigeia nawierzchni bitumicznej moima zastosowad frezarke drogowa, umozliwiajaca frezowanie warstw nawierzchni na
zinmo na okreslona glebokosc.

W przypadku nawierzchmi chodnikéw z plyt betonowych, kraweznikow, obrzezy, stupkow prowadzacych i znakéw drogowych
dopuszcza sie reczne prowadzenie prac rozbiorkowych.

Wszystkie elementy przewidziane wg Dokumentacji Projektowej do powtémego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Uzyskany gruz, bezuzyteczne elementy i materiaty nie nadajace si¢ do wbudowania, o ile Zamawiajacy nie zastrzeze tego w umowie,
nalezy przewiez¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z ustaws o odpadach,

Ewentualne doty (wykopy) nalezy wypei¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zageéei¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-5-02205 “Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania™ [1].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu komplemosei wykonanych robdt rozbidrkowych oraz uszkodzenia elementdw
przewidzianych do powtomego wykorzystania.

Zageszczenie gnmtu wypehiajacego doly po usunigtych elementach powinno spehiaé odpowiednie wymagania okrelone w normie
PN-5-02205[1]).

L OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogblne zasady obmiar robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwiazanych z rozbidrka jest:

- diapodbudéw, nawierzchni - 1 m’ (metr kwadratowy),

dla kraweznikow, obrzezy - 1 m (metr),

dla shupkdw prowadzacych, znakow drogowych - 1 szt, (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogd

8.2, Sposéb odbioru robét

Roboty objete ninigjsza SST obejnmyja;

- odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakrycnn,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platnoé¢ za 1 m” podbudowy i nawierzchni, za 1 m obrzeza i kraweznika, za 1 szt. shipka prowadzacego i znaku drogowego zostanie
dokonana na podstawie obriaru i oceny jakosei robdt w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

a) dlarozbidrki warstw podbudowy i nawierzchni :

- wyaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
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rozebranie hub zerwanie nawierzchni /podbudowy,

przesortowanie materiatlu uzyskanepo z rozbidrkd,

zaladunek 1 wywiezienie materialéw z rozbidrki,

wyrdwnanie podloza i uporzadkowanie tererm rozbiérki;

dla rozbidrki krawezmikow i obrzezy:

odkopanie krawgznikow 1 obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej 1 ew. faw,

przesortowanie materiahi uzyskanego z rozbiorki,

zaladunek i wywiezienie materiahi z rozbiorki,

wyrownanie podioza 1 uporzadkowanie terenu rozbidrki;

dla rozbi6rki shupkdw prowadzacych 1 makéw drogowych:

demontaz tarcz znakéw drogowych ze shipkow,

odkopanie i wydobycie shipkdw prowadzacych i shupkdw do znakédw drogowych,
zasypanie dotéw po shupkach wraz z zageszczeniem do uzyskania L=1,00 wg BN-77/8931-12 [2],
zatadunek i wywiezienie materialéw z rozbiorki,

uporzadkowanie terenu rozbidrkd.

Uwaga W cenie jednostkowej robdt rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ ewentualne oplaty zwiazane z przyjeciem odpadu na
wysypisko §miec.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.
2,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskarmika zageszczenia gruntu,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n Szczegttowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem wykopow w ramach ,, Przebudowa ciagdw komumikacyjnych przy ul. Studenckiej.”

1.2, Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wpkt. 1.1

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotycza wykonania robot ziermych w wykopach 1 obejmuyja:

- mechaniczne wykonanie wykopdw w gnuneie kat. I+V, z transportem urobku na odktad lub na miejsce wbudowania wskazane
przez Zamawiajacego.

1.4. Okresélenia podstawowe

14.1.  Glgbokosé wykopu - roimica rzednej terenu 1 rzgdnej robét zienmych, wyznaczonych w osi wykopu.

142 Wykop phthi - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

143 Wykop $redni - wykop, ktdrego glebokoc jest zawarta w granicachod 1 do3m.

144 Wykop gleboki - wykop o glebokosci ponad 3 m.

14.5.  Odklad - micjsce wbudowania lub skiadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz imnych prac zwiazanych z trasa drogowa,

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normarmi i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,»Wymagania ogolne”,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt omz za ich zgodnoi¢ z Dokumentacjg Projektows, SST oraz

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M,00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

2 MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

2.2. Charakterystyka i podzial gruntow wystepujacych w wykopach
Podstawg podzialu grantow na kategonie pod wzgledem trudnoéei ich odspajania oraz przecietne wartosci gestodc objetosciowe;
gruntdw w stanie naturalnym oraz wspdtezynnikéw spulchnienia nalezy przyjmowac na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3 Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinmy by¢ w maksymalym stopniu wykorzystane przez. Wykonawee do budowy
nasypdw, zgodnie z Dokumentacia Projektowa, SST 1 polecertiarmi Inspektora Nadzorw

Okreslenie gnuntow pod wzgledem przydamosci do budowy nasypdw nalezy przyjmowac wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205
[10}.
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Tablical. Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych

Przemaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tre§¢ zastrzezenia
1 2 3 4
Nadolne warstwy | 1. Rozdrobnione grunty skaliste I. Rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym beda
nasypow ponizej | twarde oraz grunty kamieniste, migkkie wypehione gruntem lub materiatem
strefy przemarzania | zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki drobnoziarnistym
2. Zwiry i pospdiki, rowniez gliniaste | 2, Zwietrzeliny i umosze glinieste | - gdy beda wbudowane w miejsca suche
3. Piaski grubo, $rednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, lub zabezpieczone od wod gruntowych
zZiamiste, naturalne i famane piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4, Piaski gliniaste z domieszka fiakcji | 4. Piaski prdchricze, z wyjatkiem - do nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
Zwirowo-kamienistej {(morenowe) o | pylastych piaskéw prochniczych zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskamiku Uz 15 5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny - wmigjscach suchych lub przejSciowo
5. Zuzle wielkopiecowe i inne laste oraz inne o wg <35 % zawilgoconych
mefalurgiczne ze starych zwalow 6. Gliny piaszczyste zwigzle, gliny | - do nasypéw nie wyzszych niz3 m:
(powyigj 5 lat) zwigzle i gliny pylaste zwiezle oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyweglowe przepalone inne grunty o granicy plynnoéci wy, | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawartodei od 35 % do 60 %
frakeji Bowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniasteo | - gdy zwierciadio wody gruntowej
zawartoéci frakgji Howej ponad2 % | majduje signa glebokoéei wigkszej od
kapilamosci biemej gruntu podloia
8. Zuzle wielkopiecowe i inne - © ograniczonej podatnoéc na rozpad
metalurgiczne znowego studzenia | - taczne straty masy do 5 %
(do 5 1at)
9. lolupki przyweglowe - gdy wolne przestrzenie zostang,
nieprzepalone wypehione materialern
drobnoziamistym
10. Popioty lotme i mieszaniny - gdy zalegaja w miejscach suchych lub
popiofowo-zuzlowe 83 izolowane od wody
Na géme warstwy | 1. Zwiry i pospolki 1. Zwiry i pospdtki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie | 2. Piaski grubo- i $redniozamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntow spoiwarmi, takinn jak: cement,
przemarzania 3. Bolupki przyweglowe przepalone 3. Pyly piaszcayste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
Zawierajace Tniej niz 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynnosci
mnigjszych od 0,075 mm mnigjsze) niz 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniu | 5. Mieszaniny popiotowo-auzlowe
odpowiadajacym pospdtkom Jub 2z wegla kamiennego
Zwirom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartodci frakeji Howej >2 %
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masydo 1%
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskasniku nosnodcl wye = 10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Grunty wapliwe i wysadzinowe - gdy sg ulepszane spoiwami
imigjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
picbokokci
PrZemarzania

W czasie trwania rob6t ziemmych, Wykonawea powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gnmtéw pozyskanych z wykopdw
celem okreslenia ich przydamodci do budowy nasypdw zgodnie z tablica 1.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odidad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne™.

3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykenawca przystgpujacy do wykonania robét ziemmych powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastepujgeego sprzetu
do:

- odspajania i wydobywania gnmtéw (koparki, ladowarki),

- jednoczesnego wydobywania i1 przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarka),

- transportu mas ziemmnych (sarmochody samowyladowcze 1 skrzyniowe),

- sprzgtu zageszezajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’”.
4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybdr §rodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gnmtu (materiahu), jego objetoscd,
technologii odspajania 1 zaladunku oraz od odleglofci transport. Wydajnoé¢ §rodkéw transportowych powinma byé ponadto
dostosowana do wydajnoéel sprzetu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1, Ogolne zasady wykonywania robat

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzom do akeeptacji projekt organizacji, hammonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robét

5.2.1.  Odwodnienie pasa robot giemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowiacych elementy systemdw odwadniajacych, jetych w Dokamnentacji Projektowej, Wykonawea
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonad urzadzenia, kidre zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza obszar robét
ziemmych, tak aby zabezpieczy¢ gnmty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywaria
wykopow, aby powierzchniom gnuntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidiowe odwodrerde.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegna nawodnientu, kitre spowoduje ich dugotrwaln nieprzydamodé, Wykonawea ma
obowiazek usuniecia tych gruntéw i zastapienia ich grumtami przydatrymi na wiasny koszt bez jakichkobwiek oplat ze stromy Zamawiajacego
7a te czymmodel, jak rowmieZ za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ ich prawidiowe odwodnienie w calym okresie trwania robdt. Wykonanie
wykopdw powinno postgpowac w kienmku podnoszenia sie niwelety.

wid zwykopu, zgodrie z Dolarmentacia Projektowa i polecersiarr Inspekiora Nadzonw

Wody opadowe nalezy odprowadzic poza teren pasa robdt ziemmych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczemin moma bylo przystapié do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowlanych.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydamosci do budowy nasypdw byly
odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich wymieszanie,

Odspojone gnmty przydatne do wykonania nasypdw powirmy byé bezposrednio whudowane w nasyp. W miejscu whudowania nalezy
zapewnic prace Sprzefu gwarantujacego roztozenie i zaggszezenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej 1 SST
D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe skdadowanie gnmtow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy przed nadmiermym zawilgoceniem.
Jezeli gnumt jest zamarzniety, nie nalezy odspajac go do glebokosei okolo 0.5 m powyzej projektowartych rzedmych robdt ziemmych.

Gty nieprzydatne do whudowaria w nasyp nalezy odwiezt na odkdad.

W odleglosci nmigjszej miz 1,5 m od urzadzen podzienmej infrastruktury techmiczne; (kable, nirociagi), roboty nalezy prowadzié recznie, z
zachowaniem szczegdlne] ostroznodcl.

Wymiary wykopéw powimy by¢ dostosowane do sposobu ich wykonywania, glebokoscl, rodzaju gnmtu, poziomu wody
gruntowej oraz koniecznosci 1 mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopil,

W przypadku zastosowania zabezpieczenia Scian wykopu, nalezy uwzgledni¢ w szerokodel dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukei
zabezpieczajace] oraz. swobodng, przestrzen na pracg ludzi pomiiedzy zabezpieczeniem Sciany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementemn (np. nurociag). Przestrzen ta powinna wynosi¢ mie rmniej niz 0,60 m, a w przypadku Scian izolowanych nie mmiej niz 0,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczenia i rodzaj konstrukji zabezpieczajacej powinny byé vzgodnione z Inspektorem Nadzonu,
Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w pkt. 5.2.6.

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzonych robdt, a naprawa
uszkodzeri, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podcigeia lub innych odstepstw od Dokumentaji
Projektowej obcigza Wykonaweg robdt ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotyczqce zagesiczenia I nosnosci gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntow I okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie moze by< mniejszy niz.:
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Strefa korpusu nawierzchnie obciazone ruchem
/KR4/
Goma warstwa o gruboéci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00

Jako kryterium zastepeze oceny wymaganepo zageszezenia gnmtow, dla ktorych trudne jest ponierzenie wskaznika ZAPESZCZETIA,

nalezy przyjmowac warto§¢ wskaznika odksztalcenia I, wg zatacznika B normy PN-S-02205 [10], réwnego stosunkowi

odksztatcenia wtomego E, do pierwotnego E.

Wskainik odksztalcenia I, nie powinien by¢ wigkszy niz:

- dla Zwirdw, pospdlek i piaskow ; 2,2,

- dla gnntéw drobnoziamistych o réwnomiemym uziarmieniu (pyly, gliny pylaste, gliny zwieze, ity) : 2,0,

- dla gnntéw rémoziamistych (Zwiry gliniaste, pospdtki gliniaste, pyly piaszczyste, piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwigzle) : 3,0.

Calosciowej oceny cech nosnoSci warstwy gnmtu dokonuje si¢ na podstawie pomiaru wiémego moduhi odksztalcenia E,, za

pomocq obciazenia statycznego phyta o Srednicy 300 mm,

Wymagane minimakne wartosci widmego modutu odksztatcenia E; nalezy przyjmowac wg PN-S-02205 [11].

Jezeli gnmty rodzime w wykopach nie majg wymaganego zageszezenia, to przed wozeniem nastepnych warstw konstrukeji

nawierzchni nalezy je doggscié celem uzyskania wymaganej noSnosci warstwy gruntu.

Jez‘a]jwartoéciwﬁm@ﬂmmgmmhkﬂubuﬂwﬁﬂmodmﬂﬁwﬁaldimémegommkmﬁmmmemgqbyé

osiagnicte przez bezposrednic zageszczanie gruntéw rodzimych (na odcinkach nie objetych ulepszeniem podloza poprzez

stabilizacjg cementem) , to nalezy podja¢ érodki w celu ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganego

poziomu nonoser. Mozliwe do zastosowania $rodki zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacii Inspektorowi Nadzoru.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gruboéé warstwy gnmtu (nadktadu) powyzej rzednych rob6t

zienmych jest mniejsza niz 0,3 m.

Naprawa uszkodzeri powierzchni robét ziemmych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej wanmkéw obciaza

Wykonawce robot ziemnych.

5.2.6, Dokladnosé wykonania wykopéw

Dopuszcza sig nastgpujace tolerancje:
wymiary wykopu w plamie nie moga réznic si od szerokosci projektowane;j o wigeej niz +10 cm i -5 cm, a krawedzie dna wykopu
nie powinmy nie¢ wyraznych zatamari,

- réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemmych nie moze przekracza¢ +0 cm i -2 cm /95% zmierzonych
1zednych nie powinno przekraczaé odchylen dopuszezalnycly,

- pochylenie skarp wykopu nie moze réznié sig od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata,

- maksymalna gleboko$¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogoélne kontroli jakosci robot

Zasady ogdlne kontroli jakosci robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagariia ogdine”.

Przed przystapieniem do robot ziemmych Wykonawca powinien sprawdzié prawidtowos¢ wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczychy

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopéow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 1 pkt. 5.2.2
oraz Dokumentacja Projektows.

Szczegding uwagg nalezy zwrocic na wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w n/n SST oraz w
Dokumentaciji Projektowej.

W czasie kontroli szczegdlna uwagg nalezy zwrociC na:

a)  odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajacy ich wiasciwosci,

b)  zapewnienie statecznosci skarp,

c}  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoriczeniu,

d)  dokdadnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykoriczenie),

e)  zaggszczenie gomej strefy korpusu w wykopie wediug wymagar okreslonych wpkt.5.2.4,

Kontakt:
kom, +48 668 674 B33
e-mail: domys207(@wp.pl
29



Firma Inzynieryjno Projektowa
Maciej Domystawski
16-400 Suwalki, ul. Bohaterow 35

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentow kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczen laboratoryjnych,

b)  dziennikdéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdldw odbiordw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic¢ wszystikie dokurnenty z biezacej kontroli jakosci robét.

6.3.2. Sprawdzenie szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem tasmy, szablonu lub faty, w odstepach co 100 m na prostych, co 50 m na ukuy, a
takze w miejscach, ktore budza watpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszezalnych, podanych
wpkt5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rzednych powierzchni korpusu zienmnego

Pomiar przeprowadza si¢ z zastosowaniem miwelatora z czestotliwoscia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dolammentacji Projektowe nie moga preekraczac wartodel dopuszezaliych, podamych w pkt. 52.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowaniem szablom, faty i poziomicy lub niwelatora z czestotfiwodcia we pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokurmentacii Projektowe nie mogg prackraczac wartoéel dopuszczaliych, podanych wpkt 52,6,

6.3.5. Sprawdzenie réwnosci powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadza si¢ z zastosowanierm laty o dhugosci 3 m. z czestotliwoscig wg pkt. 6.3.2,

Odchylenia od Dokumenttacyi Projektowej nie mogg przekraczad wartoéel dopuszezalmych, podamych wpkt. 52,6,

6.3.6. Sprawdzenie spadku podluinego powierzchni korpusu

Kontrole spadkdw podhumych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych, pomierzonych niwelatorem z czestotliwoscia
podang wpkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokummentacyi Projektowe rie moga przekracza wartodel dopuszezalnych, podarych wpkt 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zageszczenia i nosnosci gruntow

Sprawdzerie zaggszezenia gnmtéw przeprowadza sig nia podstawie wynikéw badan wykonanych z czestotliwoscia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 m” powierzehni oraz w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Cazestotliwo$¢ badan widmego moditu odksztatcenia F, sprawdzane] warstwy powinna by¢ nie mmiejsza, niz jeden raz w trzech
punktach na 2000 na* powierzchni, a dodatkowo wmiejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru,

Nosnoéé gruntu na podstawie pormiaru widmego modutu odksztalcenia E, nalezy sprawdzic¢ dla warstwy powierzchniowej podtoza
nawierzchni oraz ewentualnie glebszych warstw, na zadanie Inspektora Nadzonu,

Zageszezenie 1 nofno&¢ gruntu jest wystarczajaca jezeli wszystkie wartoéci Is oraz E; 1 I spelniaja wymagania przedstawione w pkt.
524

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robdt
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr szefciermy) wykonanych robdt w wykopach na podstawie pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbior robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robdt ziemnych w wykopach dokonywany jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgodnie z
wymagariami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterck Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na
wiasny koszt wustalonym terminie.
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9. . PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platodci podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdine™.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamos¢ za 1 m’ wykonanych wykopéw nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakodci robét w oparciu o wyniki
pomiardw i badan laboratoryjnych.,

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- ornakowarte Tobdt zeodrie z projektem organizacyi ruching czas budowy;,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp / ew. odklad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gnmtow.
2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Gnunty budowlane. Badania probek gnntéw.
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Omaczanie kapilamosci bierme;.
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
6. PN-EN1744-1 Badania chemicznych wiasciwoscl kruszyw. Analiza chemiczna.
7.  BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gnuntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
8. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nofnosci gnuntu jako podloza nawierzchni podatnych.
9. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Ozmaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
10.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.
11.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2. Inne dokumenty

12. Wykonanie i odbidr rob6t ziemnych dla drog szybkiego ruchu. Instytut Badawczy Drég i Mostow,
Warszawa, 1978.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych - IBDiM, 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 1 ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodlowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczaniem podloza w ramach ,, Przebudowa ciggdw kormmikacyjnych przy ul.
Studenckiej.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyrienionych
wpunkeie 1.1 .

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotyczace wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszezaniem
podioza obejrmurja;

- wykonanie profilowania i zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dolamnentaciji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloie - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania,

1.4.2. Koryto - elementuformowary w korpusie drogowym w celu wdozenia wnim konstrukeji nawierzchni,

Pozostate okreflenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnoé& z Dokumentacja Projektowa, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”,

2. MATERIALY

Nie wysigpuia

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00,,Wymagania ogoine”.

3.2, Sprzet do wykonania robét

Do wykonania profilowania 1 zageszczania podioza nalezy stosowac:

- owmiarki

- spycharki uniwersalne z ukoénie ustawionym lemieszemn,

- drobny sprzet reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie€ zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkodci zaggszezane] powierzehni,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodosteprych dla wigkszego sprzefu
lub iy sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Nie wystepuje.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. QOgoélne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywaria robdt podano w SST D:M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajace wszystldie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z profilowaniem i zageszczaniem podioza.

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni, Wezesnigjsze przystapienie do wykonania profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe
wylacznie za zgoda Inspektora Nadzor, w korzystiych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sig ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podloza (koryta)

Przed rozpoczeciem 1obdt nalezy wytyczy¢ polozenie podloza podlegajacego profilowaniu i zageszczaniu. Sposdb wytyczenia
powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zageszczenie podtoza i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolerancjami okreslonymi w
Dolammentacji Projektowej, SST hib przez Inspektora Nadzor.

Paliki do kontroli uksztaltowania podioza w planie i profilu powinny by¢ wezesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce,

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinmo by¢ oczyszezone ze wszelkich zanieczyszezen. Nalezy usimad bloto i grnt,
ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniw

Jezeli rzedne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i whudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podioza jego powierzchnig nalezy dogesei¢ 3+4 przejéciami walca Sredniego stalowego, gladkiego lub w iy
sposdb zaakeeptowany przez Inspektora Nadzor

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podozu, to Wykonawca powinien spulchnié podioze
na glebokos¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy gnunt i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej
Do profilowania podioza nalezy stosowac sprzet wskazany w pkt. 3 w zaleznoéci od szerokosci profilowanego podloza, trudnosci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego dogeszezania przez walowanie Iub uzycie phyt wibracyjnych,
ubjjakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepmych dla walcow;, zachowujac optymalng wilgoto$é zageszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nieréwnosei powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawcee w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzonw.

Zageszezenie podloza nalezy kontrolowac poprzez oznaczanie wskaznika zageszezenia [Is] zgodnie z BN-77/8931-12 [4].
Wskazniki zaggszezenia (I,) w przypadku robét objetych n/n SST wynosza;

strefa korpusu nawierzchnie obcigZzone nawierzchnie obcigzone
ruchem ruchem
/KR4/ /KR1/
Goma warstwa o gruboéei 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosei od 20 do 50 cm od
powierzchni podloza 1,00 0,97

Jako zastepeze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gnuntow, dla kiérych trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia,
naleZy przyjmowac wartos¢ wskaznika odksztatcenia I, wg zalacznika B do normy PN-5-02205 [5], rownego stosunkowi moduléw
odksztalcenia wtdrmego E, do pierwotnego E;.

‘Wskaznik odksztatcenia I, nie powinien byc wiekszy niz 2,2.

Noénoé¢ podioza:
KR4/ /KR1/
Wartos¢ E; nie mniej niz [MPa] 120 100
5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszezeniu powinno byd utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zaggszezeniem podtoZa nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiemym zawilgoceniem,
na przyldad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszezone podloze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to przed przystapieniern do ukladania kolejnej
warstwy nalezy odczeka¢ do czasn jego naturalnego osuszenia, Jezeli zawilgocenie nastapilo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoscei robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

6.2. Badania w czasie robot
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6.2.1.  Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycanych i zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta)

podaje tablica 1.
Tablica l. Czestotliwoé¢ badan kontrolnych
Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszcezeg6lnienie badan Minimalna liczba badarn na Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej przypadajaca na jedno badanie (m?)

1. | Szerokosc

Réwnosé poprzeczna 1 podluzna

Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,

Rzedne wysokosciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztattowanie osi w planie
2. | Zaggszczenie,

Wilgotnosé gruntu 2 ol
3. | Noénoéé podloza min. jeden raz w trzech punktach na 2000 m” powierzchni

6.2.2. Szerokosé

Szerokos¢ profilowanego podioza (koryta) nalezy sprawdzac co najromiej co 100 m.
Szeroko$¢ profilowanego podloza (koryta) nie moze roznic sig od szeroko$ci projektowanej o wieeej niz +10 cmi-5 cm.

6.2.3. Rownosé

Nieréwnosci podhizne profilowanego podioza (koryta) nalezy mierzyé 4-metrows fatg co 20 metrdw w kienmku podhiznym,

zgodnie z BN-68/8931-04 [3].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata, a na odeinkach poszerzen lata o dhugosci dostosowanej do szerokosci

profilowanego podioza, co najmmigj co 100 m.

Nier6wnosci nie moga przekraczaé 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca laty o dugodei jak wpkt 6.2.3 1 poziomicy co najmmiej co 100 m.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odeinkach krzywoliniowych co 10 m.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokoSciowymi wyprofilowanego podloza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie powirmy

przekraczaé +1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztattowanie osi nalezy sprawdza¢ w punktach rozmieszczonych nie rzadziej niz co 100 m.
O3 w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowane] o wiecej niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagesziczenie

Wskazmik zaggszczenia wyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wedhig BN-77/8931-12 [4] nie powinien byé mnigjszy od

podanego wpkt 5.3 /n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementern lub wapnem jako ulepszone
podtoze, wowcezas podioze (w korycie) moze spelniac jedynie kryteriim wskaznika zageszezenia Is = 0,97,

Wilgotnosé gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotmodci optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

Wartos¢ widmego modulu odksztalcenia nie powinna by¢ mniejsza od podanej w pkt 5.3 /n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdne™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podiozia (koryta) zgodnie z

Dokumentacja Projektowa i obmiarem w terenie,

8.  ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru roboét

Ogone zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.

8.2. Sposdéb odbioru robét
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Odbiér profilowanego podioza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu podanych
w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamoéé za 1 m profilowanego podioza (koryta) nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru po ocenie jakosci wykonania robot na
podstawie wynikdw baden 1 pomiardw laboratoryjnych,

Cena wykonania robdt obejmuje:

- prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

- oznakowarrie robdt zgodmie z projektem organizacyi ruchu na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe 1 odwiezienie,
- profilowanie podioza (dna koryta),

- zageszczenie,

- utrzymanie podioza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Gnunty budowlane. Badanie probek gruntu,
2. PN-EN1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.
Cze&¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.
3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéei nawierzehni planografem i lata.
4. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Ozmaczanie wskaimika zageszczenia gruntu.
3. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty zierrme. Wymagania 1 badania.

10.2. Inne dokumenty
6. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.04.01
PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w ramach ,, Przebudowa ciggéw kommmikacyjnych przy ul. Studenckiej.””

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie i obejnuja wykonanie warstwy podbudowy w ramach robdt objetych zakresem jak w pkt. 1.1 n/'n
SST.

Doldadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszezonej
mieszanki, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosei kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu

Pozostale okreslenia s zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

,»Wymagania ogdlne™.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzonw

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2, MATERIALY

2.1, Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdine wymagania dotyczace matenaldw, ich pozyskiwania i sdadowania, podano wSST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”,

2.2, Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicziiie powinna byé mieszanka lauszyw
skiadajaca sie z: piasku, mieszanki i/tub Zwiny, spehniajaca wymagania n'n SST.

Kruszywo powinmo by¢ jednorodne bez zanieczyszezen obeych 1 bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziamieniu 0/31,5 mim.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi pdl dobrego uziarnienia, podanymi w
WT4 [5].

Krzywa uziarnienia knuszywa powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej kizywej granicznej uziamienia do gémej krzywej
granicznej wzarmienia na sasiednich sitach,

2.2.2. Wlasciwosci krusgywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych
Rewckial przemaczonych do zastosowania w warstwie; Odniesienie
w Wisiciwode pgdbudowy POomoCnicze] podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obciazonej nawierzchni drogi obeigzonej | PN-EN 13242;
13242: 2004 ruchem ruchem 2004
KRI:KR2 | KR3:KR6 KRI:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5; 1;2;4; 56, 8; 11,2, 16, 22.4; 31,5; 45, 63;190
4,1-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc85/185, Gc85/15, G80120, G800,
431 Gi85, Gr85, Gr80, G80, Tabl. 2
Ga85 G853 G, 75 Gy75
Ogolne granice 1 tolerancje
432 uzamienia kruszywa grubego na GTNR GINR GT2015 GT20/15 Tabl. 3
sitach pofrednich wg PN-EN 933-1
Tolerangie typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego 1 kruszywa o GIENR, GIINR, GTE10, GTH0, Tabl. 4
o cigglym uziamieniu wg PN-EN 933- GTANR GTANR GT 20 GT,20 )
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
a) maksymalne wartodei wskainika Flw Fha Flsp Flg Tabl. 5
44 i
plaskosci
lub b) maksymalne wartosci
N Sha Sha Sls Sls Tabl. 6
Kategorie procentowych zawartodci
ziaren o powierzchni przekruszong
45 lub famanych oraz zaren calkowicie Gw G Csao Csio Tabl. 7
zaokraglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartoé pylow wg PN-EN 933-1
46 a) w kruszywie grubym * v Jssmoan Sigdrowa  T— Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym Foetrouam SDssmora Foeivonam FDekdrmzen Tabl 8
47 Tekolépyidw WiadciwosC niebadana napojedynczyrrch frakejach, a tylko w mieszankach
wg wymaganp, 22-24
Odpomoé¢ na rozdrabnianie wg PN- o,
52 A LAs LA LAg LAy Tabl. 9
Odpomo$¢ na Scieranie  kruszywa
53 arubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana | MpeDekdarowana | MpeDekdarowana | MpeDeklarowana Tabl. 11
Gestosé PN-EN 1097-6:2001
T D 7:’? 50 '| Dedarowana | Deklarowana | Deklarowana | Deklarowana
5|60, ot 7, 8 o 9 (| WA | VENR | WoNR | Wl
zalesnodc od ﬁ'ﬂkcjl) 2 2, 2 242
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 we PN-EN 17441 ASnr ASyr ASyg ASwg Tabl. 12
Calkowita zawartosc siarki
63 wg PN-EN 17441 Snr S\ Sw Sk Tabl. 13
Staloé¢ objetodel Azla stalowniczego
64.2.1 wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
19,3
Rozpad krzemianowy w zuzlu
6422 wielkopiecowym kawatkowym wg | Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998,p.19.1
Rozpad  zelazawy w  awdu
6423 wielkopiecowym kawalkowym wg| Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998,p.192
Skladniki rozpuszczalne w wodzie i : ; 3 ..
643 we PN-EN [?)44_3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do rodowiska wg odrebnych przepisow
644 Zani o Brak Zadnych ciat obcych takich jak dmkﬂmo szklo, 1 plastik, mogacych pogorszy¢ wyrdb
Y oficowy
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Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-
72 | EX 13673, we PNEN 10072 SBLa SBia SBia SBia
Mrozoodpomosc na frakdji kruszywa | -skaly magmowe | -skaty magmowe | -skaty magmowe | -skaly magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone: | iprzeobrazone:
F4 F4 F4 F4
743 -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: | -skaly osadowe: Tabl. 18
F10 F10 FI10 F10 '
*kruszywa z “kruszywa z -kruszywa z kruszywa z
recyklingu; F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10 | recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zalacik C | Sklad materiafowy deklarowarty deklarowany deklarowany deklarowany
Zabeemik C, V\ﬁqkszosc s].lbstancji mcbezplmych oln’es'lonycl;o‘\:yh og;ndcty\we ;:ldy 76?::n/aEkWG
. . . zazwycza) nie wystgpuje w Zrodlach kruszywa a mineralnego. w
sl Spdbiskoe odniesieniu do kruszyw sztucanych | odpadowych nalezy badac cay B substancji
il niehezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych przepisow.

9 | aczna zawarto$é pylow w mieszance powinna sig miescié w wybranych kizywych granicznych wg p. 2.3.5: 2.4.5

™ Pod wanmkiem, gdy zawartos¢ w mieszance nie przekracza 50% nvm

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obciazonych ruchem KR5+KR6 dopuszcza sie jedynie kruszywa
charakteryzujace sig odpomoscia na rozdrabnianie LA <35

M w przypadku gdy wymaganie nie jest spehnione, nalezy sprawdzié¢ mrozoodpomosc

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogo6lne dotyczace sprzetu
‘Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne’.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicziie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjoname do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode. Przy produkgji
mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz objgtosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz
jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materialu o wilgotnoéei optymalnej,

- rowniarki albo uldadarki kruszywa do rozkdadania materiatu,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne hub statyczne do zageszezania. W miejscach trudnodostepnych powinny byd stosowane
zageszezarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogoélne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,

4.2, Transport materialéw do wykonania podbudowy

Transport mieszanki kiuszywa powinien odbywaé sie samochodami samowyladowczymi, w spossb przeciwdziakajacy jego
ZANIECZYSZCZETION], TOZSEEIEZOWANIU 1 OSUSZENTLL

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacii projekt organizacji i harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkic
warunki w jakich bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczrie.

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

5.2.1. Pryygotowanie podloia

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zaggszezone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zalozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagniecia wilgotnosel optymalnej, powtdmie wyrdwnane i zageszezone.
52.2. Wytwarzanie mieszanki krusgywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnego moze byc rozpoczgte po akeeptacji skladu mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez
Inspektora Nadzonw

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o SciSle okre$lonym w recepcie laboratoryjnej uziamieniu i wilgomosci nalezy prowadzié w
mieszarce stacjonamej gwarantujacej otrzymanie jednorodne] mieszanki.
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Przygotowana mieszanka powinna by¢ od razu transportowana na migjsce whbudowania w sposdb przeciwdzialajacy segregacii i
nadmiememu wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na warstwe, podbudowy powinna odpowiada¢ wymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

‘Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych przeznaczonych do
’ ZAStoSOWania w warstwie: L
w Wiadciwodd A pedersi] padinsdowy zesadnicze] c?odgb?;n o
PNEN 13085 nawua:zchnrtl c:iii obciazonej nawwr'lt:h::lm}1 drtéﬁ1 obcigZonej PN-EN 13285
KRI:KR2 | KR3:KR6 | KRIZKR2 | KR3:KR6
43.1 Ugzarnienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,5; 0/45; 0/63 Tabl. 4
432 ]Ma}@.’;a['j‘; Zzppetosd pylin: U UF, Tabl.2
432 m&mm Pyt LR L Tabl. 3
433 m&mma B OC4) Tabl.4i6
Krzywa uziamienia wg rys, 12
przechodz przez oczko sita,
Ym/m
#315 90100
#16 55+85
441 Wymagania wobec uziamienia Krzywa uziamienia wg rys. 9+11 #8 35+68 Tabl. 516
#4 22460
#2 16+47
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodnosci
uziamienia poszczegdlnych partii —
442 . - Wetab. 2w WT4 Wgtab. 4 w WT4 Tabl.7
pordwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscia (S)
Wymagania wobec jednorodnosei
442 uziarmnienia na sitach kontrolnych — We tab. 3 w WT4 Wgtab. S wWT4 Tabl. 8
roznice w przesiewach
Wrazliwod¢ na mnoz  wskasnik
49 | BED. condmie 40 & -
Odpomoé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakgji 10/14 odsiane] 2 LA LA
mieszanki) wg PN-EN  1097-1, e #» i
kategoria nie wyzsza niz
QOdpomosé na Scieranie
dotyczy frakgji 10714 odsiang] =
Enieszanki) \:'Jg PN-EN 1057.1, dekdarowana R .
kategor‘iaMDE
Mrozoodpomo&¢  (dotyczy frakeji
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 F4 -
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do
wskamnika zageszezenia Is=1,0 i =60 =80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawartoé¢ wody w  mieszance
zageszezang, % (mim) wilgotnoscl 80+100 80100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigkszo&¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady
T6/T69EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cechy srodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych -
nalezy bada¢ czy zawartos¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartosci dopuszezalnych wg odrebnych praepisow.

) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonad na mieszance po pigeiokronym zageszczeniu metods Proctora wg PN-EN 13286-2.
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5.2.3. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna gruboé po zageszezeniu byla
rowna grubodci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uldadanej warstwy nie moze przekraczac 22 cm po zageszezeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagnigeie wymaganych spadkow 1 rzednych wysokosciowych.
Kazda ukladana warstwa podbudowy powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych
wysokoSciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzonuw

Kruszywo w miejscach, w ktorych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zageszczeniem zastapione materialem o
odpowiednich wiasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koricowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic do jej zageszczania przez walowanie.
Jakiekolwiek nierdwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszezania powinny by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy
kruszywa 1 dodanie lub usuniecie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcow
podbudowa powinna by¢ zageszczona zaggszczarkami prytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszezenie nalezy kontynuowac do osiagniecia wskaznika zaggszezenia [Is] podbudowy nie mniejszego od 1,00, okreslonego
zgodnie znorma BN-77/8931-12 [3].

Jezeli nie mozma okrelic wskaimika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modulu odksztalcenia widmego E,, do
pierwotnego E;, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2,

Wilgotno$¢ kruszywa podezas zaggszezania powinna byé rowna wilgomosci optymalnej, okreSlonej zgodnie z norma PN-B-04481
[1] (metoda IT). Materiat nadmiemie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jezeli wilgomo$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartoici, mieszanka powirma by¢ zwilZona woda i
rownomiemie wymieszana, W przypadku, gdy wilgomos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed wozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym starie. Jezeli Wykonawea
bedzie wykorzystywal, za zgoda Inspektora Nadzom, gotows, podbudowe do muchu budowlanego, to jest obowiazany naprawié
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy
obciaza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdne zasady kontroli jakoscei robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.

6.2, Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic
wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okre§lone w pkt, 2 /n SST,

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwosc badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robét

Czestotliwoéé badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na| Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej podbudowy przypadajgca
na jedno badanie [m’]
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2, | Wilgotnoé¢ mieszanki
3. | Zageszczenie warstwy 1 prébka na 1000 m’
4. | Zawarto$é zanieczyszezen obcych
5. | Zawarto&¢ ziaren nieforemnych dla kazdej partii kruszywa i
6. | Zawartos¢ zanieczyszezen organicznych przy kazdej zmianie kruszywa
7. | Mrozoodpomo$e
8. | Scieralnos¢
9. | Wskaznik piaskowy
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6.3.1. Uziarnienie mieszanki

Uziamienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1 n/n SST.

Probkd nalezy pobierac w sposdb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszezeniem.

Wyniki badan powirmy by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzonw

6.3.2. Wilgotnosci mieszanki

Wilgotnosé mieszanki kruszywa powinna odpowiadac wilgomosci optymalnej, okreslonej wedhug préby Proctora, zgodnie z norma
PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancjg +10%, -20%.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszezanie kazdej warstwy powinmo odbywac sig az do osiagniecia wskaimika zageszezenia niie mniejszego od 1,00, okrelonego
wedhug normy BN-77/8931-12 [3].

Zaggszezenie podbudowy nalezy sprawdzad przynajmmiej w dwdch punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
400 m?, ub wg zaleceni Inspektora Nadzoruw

W przypadkn, edy przeprowadzenie badania zageszczenia wedhig normy BN-77/8931-12 [3] jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziamiste uziamtienie kruszywa, kontrole zageszczenia naleZy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych, wyg ,Jnstrukeji badan
podloza gnmtowego budowli drogowych i mostowych™ [4].

6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy

Czestotliwosé 1 zakres badan oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwo$é i zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy

Lp. Wyszczegolnienie
badan i pomiaréow

Minimalna cz¢stotliwos¢ badan i pomiaréw

1. | Grubo$é podbudowy

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m’.
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m”.

2. | Noénoé¢ podbudowy:
- modul odksztalcenia

co najmniej w dwoéch przekrojach na kazde 1000 m

3. [ Szerokosé podbudowy 10 razy na 1 km

4. |Réwnosc podiuzna co 20 m lata na kazdym pasie ruchu
5. | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

6. | Spadki poprzeczne ’ 10 razyna 1 km

7. | Rzedne wysoko$ciowe co 100 m

8. | Uksztaltowanie osi w planie ’ co 100 m

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach gléwnych ukéw
poziomych.

6.4.1. Grubosé podbudowy

Grubo& podbudowy nie moze roznic si¢ od grubodci projektowanej o wiecej niz +2 cm.

6.4.2. Nosnoéc i zagesiczenie podbudowy wedlug obciqien plytowych

Warto$¢ wiomego modutu odksztatcenia podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ wieksza

niz 140 MPa,

Zageszczenie podbudowy z kruszywa nalezy uzna¢ za prawidlowe wiedy, gdy stosunek wtdmego moduh odksztatcenia M'; do

pierwotnego modutu odksztatcenia Mg jest nie wigkszy od 2.2.

6.4.3.  Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Roéwnosé podbudowy

Nierdwnosci podhime podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatq w osi kazdego pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-04 [2],
z czestotliwoscia podana w tablicy 3.

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyc 1atq z czestotliwoscia podana w tablicy 3.

Nieréwnoéei podbudowy nie powinny przekraczac 2 cm,

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca faty i poziomicy z czestotliwoscia podana w tablicy 3.

Spadki poprzeczne podbudowy powirmy by¢ zgodne z Dokummentacja Projektows z tolerancja 10,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac w osi jezdni i na jej krawedziach w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie
rzadzigj niz co 100 m.
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Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cmi—2 cm.

6.4.3.4. Uksztaltowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzaé w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowey, lecz nie rzadziej niz
co 100 m.

03 podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz. +5 cm.

6.4.3.5. Szerokosé podbudowy

Szerokoé¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w kazdym przekroju podanym w Dokumentacji Projektowej, lecz nie rzadziej niz co
100m.

Szeroko&¢ podbudowy nie moze rdnic sie od szerokosel projektowanej o wiecej niz +10 cmy, -5 cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podanio w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m’ (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie zgodnie z
Dokumentacjg Projektows 1 pomiarem w terenie.
8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt

Ogdlne zasady odbion robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagaria ogolne”.

8.2, Rodzaje odbiorow

Odbidr podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany na zasadach odbioru robét
zanikajacych i ulegajacych zakrycin lub odbioru czedciowego zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , Wymagania
ogolne”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosei podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne™,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Plamo$¢ za 1 m” wykonanej podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie nalezy przyjmowaé na podstawie

obmiaru i oceny jakodci robdt w oparciu o pormiary 1 wyniki badan Iaboratoryjnych.

Cena wykonania podbudowy obejrmugje:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organizacji ruchn na czas budowy,

- sprawdzenie 1 ewentualna naprawa podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodrie z recepty laboratoryjna i dostarczenie na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong grubocia, szerokoscia i profilem z zachowaniem projektowanej
niwelety,

- zageszezenie rozlozone] mieszanki, dowdz wody do zageszezania,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjmych okredlonych w SST,

- utrzymywanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1, Normy
1.  PN-B-(4481 Gnmty budowlane. Badanie prébek gruntow.
2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i tat.
3. BN-77/8931-12 Omaczanie wskazmika zageszezenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

4., Jnstrukcji badan podtoza gnintowego budowli drogowych i mostowych” GDDP 1998 r
5., WT-4 Mieszanki niezwiazane do drog krajowych” i nommy powolane w WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 04.04.02B
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA
NIEZWIAZANEGO C50/30

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w
ramach ,, Przebudowa ciagéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej.”

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest materialem pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem
i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiazanego, tj. ziarnistego materiatu o okre§lonym
skladzie, w procesie technologicznym, polegajacym na odpowiednim zaggszczeniu przy optymalnej wilgotnosci
mieszanki.

Mieszanka niezwiazana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kruszyw z recyklingu
oraz mieszanin tych kruszyw w okre§lonych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stanowiaca goérng czgs¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia
przenoszenie obciazen z warstw wyzej lezacych na warstwe podbudowy pomocnicze;j i podloze.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego moze by¢ wykonywana w konstrukcji
drogi obcigzonej ruchem kategorii KRI+KR6. Zakres robdt obejmuje wykonanie podbudéw o réznych
grubo$ciach i uziarnieniu zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwiazana — ziarnisty material, zazwyczaj o okre$lonym skladzie ziarmowym (od d=0 do D),
ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podloza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog,.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny
tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wiasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwiazanej, wyrazony, jako
przedzial wartosci lub wartoé¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wiasciwosei.

1.4.3. Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ naturalny, sztuczny lub z
recyklingu.

1.4.4, Kruszywo naturalne — kruszywo ze zi6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktdre moze byé poddane
wylacznie obrobece mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystgpujacych w przyrodzie, jak Zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skal,
nadziarna zwirowego lub otoczakdw.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujgcego obrobke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci
kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4,6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wyniku przerébki materiatu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.7. Kruszywo kamienne - kruszywo z mineralnych surowcéw jak Zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione
skaty, nadziamo zwirowe.

1.4.8, Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladajace sie gléwnie ze skrystalizowanych
krzemianéw lub glinokrzemiandw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schladzanie powietrzem
cieklego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac sig przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Chlodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzigki reakeji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

1.4.9. Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo skladajace si¢ gldwnie ze skrystalizowanego
krzemianu wapnia i ferrytu zawierajacego CaO, SiO,, MgO oraz tlenek Zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez
powolne schladzanie powietrzem cieklego Zuzla stalowniczego. Proces chlodzenia moze odbywaé sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR1+KR6) - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wediug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych”.
Generalna Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawezy Drég 1 Mostéw, Warszawa 1997 [22].
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1.4.11. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réwnym
lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gémego) wiekszym niz 2 mm.
1.4.12. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D
réwnym 6,3 mm lub mniejszym.
1.4.13. Kruszywo o cigglym uziamnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowiagce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktorej D jest wieksze niz 6,3 mm.
1.4.14. Destrukt asfaltowy — material drogowy pochodzacy z frezowania istniejacych warstw z mieszanek
mineralno-asfaltowych (mma) lub 2z przekruszenia kawalkow warstw nawierzchni asfaltowych oraz
niewbudowanych partii mma, ktory zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany, w
celu odrzucenia duzych kawatkéw mma (nadziarmo nie wigksze od 1,4 D mieszanki niezwiazanej).
1.4.15, Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sig réznicami w uziarnieniu przed i
po S-krotnym zageszczeniu metodg Proctora, przekraczajacymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzaé
na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej OST. O zakwalifikowaniu
kruszywa do kruszyw slabych decyduje najwigksza réznica wartosci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.
1.4.16. Podbudowa — dolna czg$¢ konstrukeji nawierzchni drogi, stuzaca do przenoszenia obciazen z ruchu na
podioze. Podbudowa moze skladac si¢ z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére moga byé wykonywane w
kilku warstwach technologicznych.
1.4.17. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstw wyzej lezacych na
warstwe podbudowy pomocniczej lub podloze.
1.4.18. Symbole 1 skréty dodatkowe
% m/m procent masy,
NR brak koniecznosci badania danej cechy,
CRB kalifornijski wskaznik nosnoéci, %
SDV obszar uziamienia, w ktérym powinna si¢ mie§ci¢ krzywa uziarnienia mieszanki (8) deklarowana
przez dostawce/producenta,

ZKP  zakladowa kontrola produkcji.
1.4.19. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialow

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodno$é materialdéw z dokumentacja projektowa

Materialy do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Materialy wchodzace w skiad mieszanki

Materialami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa;
- kruszywo,
= woda do zraszania kruszywa,
2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowac nastepujace rodzaje kruszyw:
a) kruszywo naturalne lub sztuczne,
b) kruszywo z recyklingu,
¢) polaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okre$leniem proporcji kruszyw z a) i b) z
doktadno$cig = 5% m/m.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy zasadniczej przedstawia tablica 1.

Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D) wigkszym niz 80 mm nie s3 objgte norma PN-EN 13285 [17] i
niniejszg OST.
Tablica 1. Wymagania wedlug WT-4 [20] i PN-EN 13242 [16] wobec kruszyw do mieszanek niezwigzanych w

warstwie podbudowy zasadniczej

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wilasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaZznik, wsp. -
wspdlczynnik, roz. -rozdziat

Metad Wymagania wobec kruszywa do mieszanek niezwiazanych,
Wiadciwosc . przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
badania gl : . . .y
kruszywa iy zasadniczej pod nawierzchnig drogi obciazonej ruchem
£ kategorii KR1 + KR6
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Punkt )
PN-EN Wymagania
13242

Zestaw sit # - 4.1-4.2 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4:
31,5; 45; 63 1 90 mm (zestaw podstawowy
plus zestaw 1)

Wszystkie frakcje dozwolone

Uziarmnienie PN-EN 431 Kruszywo grube: kat. G-80/20, kruszywo

933-1[5] drobne: kat. G80, kruszywo o ciagtym
uziarnieniu: kat. G,75.
Uziamienie mieszanek kruszywa wg
rysunkow 1+3

Ogolne granice i tolerancje PN-EN 43.2 Kat. GTc20/15 (4. dla stosunku D/d 22 i

uziarnienia kruszywa grubego na 933-1 [5] sita 0 posrednich wymiarach D/1,4 ogélne

sitach posrednich granice wynoszg 20-70% przechodzacej
masy i graniczne odchylenia od typowego
uziarnienia deklarowanego przez
producenta wynosza +15%)

Tolerancje typowego uziarnienia PN-EN 433 Kruszywo drobne; kat. GT¢10 (4. procent

kru- 933-1[5] masy przechodzacej przez sito gorne D:

szywa drobnego i1 kruszywa o +5%, sito D/2: £10%, sito 0,063 mm:

cigglym uziarnieniu +3%).Kruszywo o ciggtym uziamieniu:
kat. GTA20 (tj. procent masy
przechodzgcej przez sito gome D: 5%,
sito D/2: £20%, sito 0,063 mm: £4%)

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Fls (tj. maksymalna warto$é

maksymalne warto$ci wskaznika 933-3 [6] wskaznika plasko$ci wynosi < 50)

plaskosci

Ksztalt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. SIss (tj. maksymalna warto§é

maksymalne wartosci wskaznika 9334 [7] wskaznika ksztaltu wynosi < 55)

ksztaltu

Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Cog (tj. masa ziarn przekruszonych

zawarto$ci ziaren o powierzchni 933-5 [8] Tub famanych wynosi 90 do 100 %, a masa

przekruszonej lub lamanych oraz ziarn catkowicie zaokraglonych wynosi 0

ziaren catkowicie zaokraglonych w do 3 %)

kruszywie grubym

Zawarto&¢ pytow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fpeq (1j. masa frakcji przechodzacej

erubym”) 933-1 [5] przez sito 0,063 mm jest > 4)

Zawartos¢ pyloéw w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. fpe (tj. masa frakcji przechodzace;

drobnym” 933-1 [5] przez sito 0,063 mm jest > 22)

Jako$¢ pytow - 4.7 Wiasciwo§¢ niebadana na pojedynczych
frakcjach, a tylko w mieszankach wg
wymagan dla mieszanek

Odporno$¢ na rozdrabnianie PN-EN 52 Kat. LAy (tj. maksymalna warto§é

kruszywa grubego 1097-2 [10] wspblezynnika Los Angeles <40 )

Odporno$¢ na Scieranie kruszywa | PN-EN 5.3 Kat. MpgDeklarowana (tj. wspolezynnik

grubego 1097-1 [9] mikro-Devala >50))

Gestos¢ ziaren PN-EN 54 Deklarowana

1097-6, roz.
7,819
[11]
Nasigkliwosc PN-EN 551 Kat. Wy NR (4. brak wymagania)
1097-6, roz. | 7.3.2 kat. WA;,2"" (4j. maksymalna wartosé
7,819 [11] nasigkliwosci <2% masy)

Siarczany rozpuszczalne w kwasie | PN-EN 6.2 Kat. ASyr (tj. brak wymagania)
1744-1{14]

Catkowita zawartos¢ siarki PN-EN 6.3 Kat. Syg (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
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Stato$c objgtoscei zuzla PN-EN 6.4.2.1 Kat. Vs (j. pecznienie < 5 % objetosci).
stalowniczego 1744-1, roz. Dotyczy zuzla z klasycznego pieca
19.3 [14] tlenowego i elektrycznego pieca tukowego
Rozpad krzemianowy w zuzlu PN-EN 6422 Brak rozpadu
wielko- piecowym kawalkowym 1744-1, p.
19.1[14]
Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 6.42.3 Brak rozpadu
wielkopieco- wym kawatkowym 1744-1,
p.19.2[14]
Sktadniki rozpuszczalne w wodzie | PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunku
1744-3 [15] do $rodowiska wg odrebnych przepisow
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak cial obcych takich jak drewno, szkto i
plastik, mogacych pogorszyé wyrdb
koncowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBLA Dektarowana (1j. Wzrost
1367-3[13] wspdlczynnika Los Angeles po gotowaniu
i PN-EN > 8%)
1097-2 [10]
Mrozoodporno$¢ na frakeji kruszy- | PN-EN 733 Skaly magmowe i przeobrazone: kat. F,
wa 8/16 mm 1367-1 [12] (tj. zamrazanie-rozmrazanie < 4% masy),
skaty osadowe: kat. F)j, kruszywa z
recyklingu: kat. Fyp (Fp5****)
Skiad materiatowy e Zat, C Deklarowany
Istotne cechy §rodowiskowe - Zal. C Wigkszo$§¢ substancji niebezpiecznych
pkt okreslonych w dyrektywie Rady
C34 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do
kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
badac czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci
dopuszczalnych wg odrebnych przepisow

*)  Laczna zawarto§¢ pylow w mieszance powinna si¢ mie§ci¢ w wybranych krzywych granicznych
*¥) Do warstw podbudow zasadniczych na drogach obcigZzonych ruchem KRS5-KR6 dopuszcza sie jedynie

kruszywa

charakteryzujace sie odpomoscig na rozdrabnianie LA<35

*#*%) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spelnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$é
*#%¥) Pod warunkiem, gdy zawarto$é w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé wodg nie zawierajacy skladnikéw wplywajacych szkodliwie na
mieszanke kruszywa, ale umozliwiajaca wlasciwe zaggszczenie mieszanki niezwigzane;.

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjgtej metody robot, jak:

a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode, ktdre powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

b) ukiadarki lub réwniarki do rozktadania mieszanki kruszywa niezwiazanego,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania mieszanki,

d) zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno

dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy 1 powinien by¢ zaakceptowany przez InZyniera.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 4.
4.2, Transport materialéw

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportn, w warunkach
zabezpieczajacych je przed =zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiemym
zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien byé zgodny z dokumentacja projektows i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji
podanych w zalacznikach.

Podstawowe czynno$ci przy wykonaniu robdt obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,
2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek probny,

4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykonczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST Ilub wskazan

Inzyniera:

—  ustali¢ lokalizacje robot,

-  przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robét oraz ustalenia danych
wysokosciowych,

—  usunac przeszkody utrudniajace wykonanie robét,

—  wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robét,

—  zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

Mozna dodatkowo korzysta¢ z OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawczych oraz z OST D-
02.00.00 [3] przy wystepowaniu robot ziemnych.

5.4. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiazanego
5.4.1. Postanowienia ogdlne

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z InZynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skfadu mieszanki kruszywa niezwiazanego oraz wyniki badan laboratoryjnych
poszezegdlnych skfadnikéw 1 prébki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan
kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilosci wody. Procedura
projektowa powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych
skladnikach, z tych samych Zrodel i o takich samych whasciwosciach, jak te ktére beda stosowane do wykonania
podbudowy zasadnicze;j.

Skiad mieszanki projektuje si¢ zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy
zasadniczej, okreslonych w tablicy 4. Warto$ci graniczne i tolerancje zawieraja rozrzut wynikajacy z pobierania
i dzielenia probki, przedzial ufnosci (precyzja w pordwnywalnych warunkach) oraz nieréwnomiernosci
warunkow wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i skladowane, aby wykazywaly zachowanie
jednakowych wilasciwoéci, spelniajac wymagania z tablicy 4. Mieszanki kruszyw powinny byé jednorodnie
wymieszane i powinny charakteryzowaé si¢ rownomiemg wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiadaé
wymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wyprodukowanych z roznych kruszyw, kazdy ze sktadnikoéw
musi speinia¢ wymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingu mozna ustala¢ sktad mieszanek, wzorujac si¢ na
przykladach podanych w zalaczniku 1.

5.4.2. Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy zasadniczej mozna stosowac nastepujace mieszanki kruszyw:

1. 0/31,5 mm,

2 0/45 mm,
3. 0/63 mm.
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Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do podbudowy zasadniczej, podane w tablicy 4, odnoénie
wrazliwo$ci na mroz mieszanek kruszyw, dotycza badania materialu po pieciokrotnym zaggszczeniu w aparacie
Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [18].

Zawarto$¢ pyléw w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadniczej, okre§lana wg PN-EN
933-1 [5], powinna by¢ zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw, zawartoéé pytow w
mieszance kruszyw nalezy rowniez bada¢ i deklarowad, po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.
Zawarto§¢ pylow w takiej mieszance po pigciokrotnym zageszcezeniu metoda Proctora powinna réwniez spelniaé
wymagania podane w tablicy 4. Nie okre$la si¢ wymagania wobec minimalnej zawartosci pytéw < 0,063 mm w
mieszankach kruszyw do warstwy podbudowy zasadnicze;j.

Zawarto$¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, okreslana wedlug PN-EN 933-1 [5] powinna spelniaé
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$é nadziarna w mieszance
kruszyw po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 63 mm nalezy okresli¢ wedtug PN-EN
933-1 [5]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawiera¢ si¢ w obszarze miedzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunkach 1+3, odpowiednio dla kazdego rodzaju mieszanki. Na
rysunkach 1+3 pokazano rowniez liniami przerywanymi obszar uziarnienia SDV, w ktérym powinna sie miescié
krzywa uziarnienia mieszanki ,,S” deklarowana przez dostawce/producenta.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez bada¢ i deklarowaé po
pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda Proctora miesci
sig w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/31.5 mm do warstw podbudowy
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/45 mm  do warstw podbudowy
zasadnicze]
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kruszywa niezwiazanego 0/63 mm do warstw podbudowy
zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rysunkach od 1 do 3, wymaga sie aby 90% uziarnied mieszanek
zbadanych w ramach ZKP w okresie 6 miesigcy speinialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby
zapewni¢ jednorodnos¢ i ciaglo$é uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodno$ci uziamienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowana
przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka
zawiera nadmierng zawarto$¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziamienia
mieszanki po pigciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora

Mieszanka Pordwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
niezwiazana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 +5 +35 37 + 8 - + 8 - =8
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 = +8
0/63 - +5 +5 +7 - + 8 = + 8 - +8

Krzywa uziamienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miescié sic w
odpowiednich krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych przerywanymi liniami (SDV) z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spelnia¢ takze wymagania ciagloéci uziarnienia
zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach podczas
badan kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie-szan- Minimalna i maksymalna zawarto$¢ frakcji w mieszankach;
ka, mm [réznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
172 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 l 11,2/22.4 16/31,5
min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | max | min. | ma
X
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 25 - - -
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 25 -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 25 - - 10 | 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudéw zasadniczych powinny spelniaé wymagania wg
tablicy 4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odno$nie
wrazliwoéci na mroz (wskaznik SE), dotycza badania materialu po pigciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora
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wedlug PN-EN 13286-2 [18]. Nie stawia si¢ wymagan wobec wodoprzepuszczalnosei zageszczonej mieszanki
niezwigzanej do podbudowy zasadniczej, o ile szczegélowe rozwiazania nie przewiduja tego.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie
wbudowywania i zaggszczania okreslonej metoda Proctora wedlug PN-EN 13286-2 [18], w granicach
podanych w tablicy 4.

Badanie CBR mieszanck do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zaggszczonej
metoda Proctora do wskaznika zageszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR
nalezy oznaczyé wg PN-EN 13286-47 [19], a wymaganie przyja¢ wg tablicy 4.

Istotne cechy $rodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi do§wiadczeniami, dotyczacymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntéw, mozna je zaliczy¢ do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddzialywajg
szkodliwie na §rodowisko. Wigkszos¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
zazwyczaj nie wystepuje w takich mieszankach, W przypadku stosowania w mieszankach kruszyw w stosunku
do ktérych brak jest jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingu i kruszywa z pewnych odpadow
przemystowych, zaleca sig¢ zachowanie ostroznoéci. Przydatno§¢ takich kruszyw, jesli jest to wymagane, moze
by¢ oceniona zgodnie z wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkach watpliwych nalezy uzyskaé
ocene takiej mieszanki przez wlasciwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia si¢ zbiorcze zestawienie wymagan wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego
w warstwie podbudowy zasadnicze;j.
Tablica4. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie podbudowy zasadniczej

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wlaSciwosci, wsk. - wskaznik, wsp. — wspélezynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwigzanego w warstwie
podbudowy zasadniczej pod nawierzchnig drogi obciazonej ruchem
kategorii KR1 + KR6

Wiasciwosé
kruszywa F ikt
PN- Wymagania
EN
13285
Uziamienie mieszanek 43.1 0/31,5; 0/45; 0/63 mm
Maksymalna zawarto$¢ pytow: 4.3.2 | Kat. UFs (tj. masa frakcji przechodzacej przez sito 0,063 mm
Kat.UF powinna by¢ < 9%)
Minimalna zawarto$¢ pylow: 4.3.2 | Kat. LFng (tj. brak wymagan)
Kat. LF
Zawartos¢ nadziama: 4.3.3 | Kat. OCqg (tj. procent przechodzacej masy przez sito 14D
Kat.OC powinien wynosi¢ 100%, a przechodzacej przez sito D™
powinien wynosi¢ 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 | Krzywe graniczne uziarnienia wedhug rys. 1+3

Wymagania wobec jednorodnosci | 44.2 | Wgtab. 2
uziarnienia poszczegolnych partii —
poréwnanie z deklarowang przez
producenta warto$cig (S)

Wymagania wobec jednorodnosei | 4.4.2 | Wgtab. 3
uziarnienia na sitach kontrolnych —
rdznice w przesiewach

Wrazliwosé Ilg*mréz; wskaznik 4.5 45
piaskowy SE, co najmniej
Odpomo$c¢ na rozdrabnianie Kat. LAss (j. wspolczynnik Los Angeles < 35)

(dotyczy frakcji 10/14 mm odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-1
[91, kat. nie wyZsza niz

Odporno$¢ na $cieranie (dotyczy Deklarowana
frakeji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [9],
kat. Mpg
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Mrozoodpornos¢ (dotyczy frakeji Kat. F4 (tj. zamrazanie-rozmrazanie, procent masy < 4)
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [12]

Wartosé CBR po zaggszezeniu do =80
wskaznika zageszczenia Ig=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej

Wodoprzepuszczalno$¢ mieszanki | 4.5 Brak wymagan
w warstwie odsaczajacej po
zageszczeniu metoda Proctora do
wskaznika zaggszczenia 1=1,0;
wsp. filtracji "k”, co najmniej cm/s

Zawarto$¢ wody w mieszance 80-100
zageszczane]j; % (m/m) wilgotnosei
optymalnej wg metody Proctora

Inne cechy $rodowiskowe 4.5 Wigkszo$§¢ substancji niebezpiecznych okre§lonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
zrodfach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
bada¢ czy zawarto§¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza  wartosci  dopuszczalnych wg  odrebnych
przepisow

' Gdy wartoéci obliczone z 1,4D oraz d/2 nie sa dokladnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nalezy przyjaé
nastgpny nizszy wymiar sita. Jesli D=90 mm nalezy przyja¢ wymiar sita 125 mm jako wartoéé¢ nadziarna.
™ Procentowa zawarto§é ziaren przechodzacych przez sito D moze byé wieksza niz 99% masy, ale w takich
rzypadkach dostawca powinien zadeklarowaé typowe uziarnienie.
**) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykona¢ na mieszance po pigciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora wg PN-EN 13286-2 [18].
5.5. Odcinek prébny

Jezeli w ST przewidziano potrzebe wykonania odcinka prébnego, to przed rozpoczeciem robot, w
terminie uzgodnionym z InZynierem, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

1. stwierdzenia czy wlasciwy jest sprzgt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozkladania i
zageszczania,

2. okrelenia grubo$ci wykonywanej warstwy w stanie luZnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zaggszczeniu,

3. okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zaggszezenia wykonywanej warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyc takich materialdw oraz sprzetu do mieszania,
rozkladania i zaggszezania, jakie beda stosowane do wykonania warstwy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m”.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Podloze pod podbudowe zasadniczy

Podlozem pod podbudowe zasadnicza jest podbudowa pomocnicza. Rodzaj podbudowy pomocniczej
powinien by¢ zgodny z ustaleniem dokumentacji projektowej. Wszystkie niezbedne cechy geometryczne
podbudowy pomocniczej powinny umozliwi¢ uloZenie na niej podbudowy zasadniczej.

Jesli podbudowa pomocnicza wykonana jest z mieszanki kruszywa niezwiazanego to powinna byé
wykonana zgodnie z OST D-04.04.02a ,,Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego™ [4].

5.7. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstwe podbudowy zasadniczej

Mieszanke kruszywa o $cifle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnoSci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarki (wytwérnie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapewni¢ cigglo$¢ produkeji zgodng z recepta laboratoryjna.

Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia mieszance jednorodno$ci nie zaleca sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegdlnych frakeji kruszywa na drodze.

Przy produkcji mieszanki kruszywa nalezy prowadzi¢ zakladows kontrole produkeji mieszanek
niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [20] zalgcznik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez producenta/dostawce
nalezy stosowac¢ si¢ do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresu uziarnienia podanych w WT-4 [20]
zalacznik B.
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5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
migjsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu
korzystanie z transportu samochodowego z zabezpieczong (przykryta) skrzynia ladunkowa.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana metods zmechanizowang przy uzyciu zalecanej,
elektronicznie sterowanej, rozkladarki, ktora wstgpnie moze zaggszcza¢ ukladang warstwe kruszywa.
Rozkladana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosé po
zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczac
20 cm po zaggszezeniu. Jezeli uktadana konstrukcja skiada sie z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokoéciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy mozZe nastapié¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora. Mieszanka o wigkszej wilgotnoéci powinna zostaé osuszona przez mieszanie
1 napowietrzanie, np. przemieszanie jej mieszarka, kilkakrotne przesuwanie mieszanki réwniarka. Jezeli
wilgotno§¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloScig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Rozécielong mieszankg kruszywa nalezy sprofilowac réwniarka lub cigzkim szablonem, do spadkéw
poprzecznych i pochylef podhuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy
wyrdéwnac lokalne wglebienia.

5.9. Zageszezanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpocza¢ jej zaggszczanie, ktore nalezy kontynuowaé az
do osiggni¢cia wymaganego w ST wskaZnika zageszczenia.

Warstwg kruszywa niezwigzanego nalezy zaggszcza¢ walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gladkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca si¢ zageszczaC najpierw walcami ogumionymi, a
nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca sie¢ zageszczaé najpierw
walcami ogumionymi, a nastgpnie gladkimi., W miejscach trudno dostepnych nalezy stosowaé zageszczarki
plytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczenie powinno byé réwnomierne na catej szerokosdci warstwy.

Zaleca sig, aby grubo$¢ zageszczanej warstwy nie przekraczala przy walcach statycznych gladkich 15
cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.10. Utrzymanie wykonanej warstwy

Zaggszczona warstwa, przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli po wykonanej warstwie bedzie si¢ odbywal ruch budowlany, to Wykonawca jest obowiazany naprawic
wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.11. Impregnacja podbudowy zasadniczej

Jedli nie przewiduje si¢ ukladania warstwy S$cieralnej bezpo$rednio po zageszczeniu podbudowy
zasadnicze] mozna, po zaakceptowaniu przez Inzyniera, zaimpregnowa¢ podbudowe zasadnicza asfaltem
160/220 w ilosci okolo 1,0 kg/m®, albo emulsja kationowq z przysypaniem piaskiem gruboziaristym w ilosci
okoto 5 kg/m”.

5.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami InZyniera dotycza
prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejacych warunkéw terenowych, takie jak:
—  odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych,

—  uzupelnienie zniszczonych w czasie robot istnigjacych elementdéw drogowych lub terenowych,
roboty porzadkujace otoczenie terenu robot,
usunigcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ [1], pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyskac wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracjg zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materialow wykonane przez dostawcow itp.),

wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot, obejmujace wszystkie wiasciwosci
okre$lone w tablicy 1 niniejszej OST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
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6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwosc oraz zakres badar i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 5.

Tablica 5. Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwo$¢ badan Wartoéci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu 1. i Wg pktu 5
robdét z dokumentacijg projektowa i dokumentacji projektowe;j
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagla Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii
3 | Wiadciwosci kruszywa kruszywa 1 przy kazdej Wg tablicy 1
zmianie kruszywa
e . 2 razy na dziennej ;
4 | Uziarnienie mieszanki Aetdverohogze] Wg tablicy 4
5 | Wilgotnoéé mieszanki Jw. Jw.
6 | Zawarto$C pylow w mieszance Jw, Tw.
7 | Zawarto$¢ nadziarna w mieszance Tw. Jw.
Wrazliwo$§¢ mieszanki na mréz, wskaznik
8 . Tw. Jw.
piaskowy
9 | Zawarto$¢ wody w mieszance Jw. Jw.
., . . : 10 prébek
10 | Warto$¢ CBR po zageszczeniu mieszanki o Iw,
na 10 000 m
11 | Inne wiasciwosci mieszanki Wg ustalenia Inzyniera Iw.
12 | Cechy $rodowiskowe Wg ustalenia Inzyniera Jw.
13 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagla Wg pktu 5.12

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy zasadniczej
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki

niezwiazanej podaje tablica 6.
Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych

Wyszczegolnienie badan i

Minimalna cz¢stotliwosé

Lp. o badan i pomiarow Dopuszczalne odchytki
pomiaréw
. +10 cm, -5 cm (réznice od
1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km szerokntsipse dione)]
2 | Rownosé podhuzna Wg [21] Wg [21]
3 | Rownosc poprzeczna Wg [21] Wg [21]
. + 0,5% (dopuszczalna tolerancja
Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km od spadkéw projektowych)
5 | Rzedne wysokoSciowe Wg[21] Wg[21]
6 | Uksztattowanie osi w planie ~ Co 100 m Pr.zesquCE. s}
projektowanej + 5 cm
w 3 punktach na dzialce Réznice od grubosci
7 | Grubos$¢ warstwy roboczej, lecz nie rzadziej projektowanej +10%

niz raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w punktach

gléwnych hukow poziomych.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1],
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowe;j (1 m?) obgjmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na miejsce whudowania,

rozlozenie mieszanki,

zaggszezenie mieszanki,

utrzymanie warstwy w czasie robot, ew, impregnacja warstwy,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

uporzadkowanie terenu robét i jego otoczenia,

roboty wykonczeniowe,

odwiezienie sprzetu,

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlig wymagan dokumentacji projektowej, ST,

specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)
L. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3 D-02.00.00 Roboty ziemne
4. D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego
10.2. Normy
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwoéci kruszyw - Oznaczanie skfadu
ziammowego — Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych whasciwoéci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
za pomocg wskaznika plaskosci
7 PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren
— Wskaznik ksztattu
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kom. +48 668 674 833
e-mail: domys207@wp.pl
54



10.
L1
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

PN-EN 933-5

PN-EN 1097-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3
PN-EN 13242
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10.3. Inne dokumenty
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Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosei kruszyw — Oznaczanie
odpomoéci na §cieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych whaSciwosei kruszyw — Metody
oznaczania odpornosei na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 6:
Oznaczanie gesto$ci ziarn i nasigkliwoéci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Cze¢§¢ 1: Oznaczanie mrozoodpomoéci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czeé¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania chemicznych wia$ciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 3: Przygotowanie
wyciagow przez wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatlow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
Mieszanki niezwiazane — Wymagania

Mieszanki niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym — Cze§é 2:
Metody okreslania ggstosci i zawartoSci wody — Zageszczanie metoda
Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze§é 47:
Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR,
natychmiastowy wskaznik no$nosci i pgcznienia liniowego

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarzadzenia nr 102

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,

Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég
Publicznych — Instytut Badawczy Drog 1 Mostow, Warszawa 1997

20.
GDDKIA z dnia 19.11.2010 1.)
21.
poz. 430)
22,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem n/n SST sq wymagania dotyczace wykonania i odbiom: robot zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej wramach ,, Przebudowa ciagdw komunikacyjnych przy ul. Studenckie;.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wpkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegolowej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robGt zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej 1 obejmuja wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j gr. 8 cm na podsypee
cementowo-piaskowej gr. 3-5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy, stosowany jako material nawierzchni, ktory spelnia

nastepujace warunki:
- wodlegloci 50 mm od kazdej krawedzi, Zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywad wymiaru poziomego
mmiejszego niz 50 mry;

- calkowita dlugo$¢ kostki podzelona przez jej grubosé powinna by¢ mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymagan nie stosuje sie do elementow uzupelniajacych.
14.2.  Element uzupeiniajgcy - caly element, lub czes¢ kostki, ktory jest stosowany do uzupehienia i umozliwia uzyskanie
obszam catkowicie wybrukowanego.
1.4.3.  Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego
materiah.
Pozostate okrelenta sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogdlne™.
1.5, Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2, MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw
Ogdine wymagania dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne””,

2.2 Materialy do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n SST sa;

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powimna by¢ wigksza niz 5 %.

Odpomosé na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1338 [1] < 1,0 kg/m’ przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien by¢ wigkszy od 1,5 kg/m’.

Wytrzymalo&¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roziupywaniu nie powinna by¢ mmiejsza niz 3,6 MPa. Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by¢ mmiejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywac obciazenia niszczacego mniejszego niz 250 Nmm
dhugosel rozhupania.

Scieralno$¢ na szerokiej tarczy éciemej wedlug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badanin wykonywanym
zgodnie z metoda z zalacznika G/ lub 18000mm’/5000mm’ /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alteratywna opisana
w zalaczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchylki wymiarow betonowych kostek brukowych
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Dopuszezalne odchylki wymiansw betonowych kostek brukowych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wynosic:

- dla dlugosci 1 szerokosci £2 mm

- dla gruboéci £3 mm

Réinica pomiedzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostka nie powirma przekraczad 3 mm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprostokatnym, odchyli stosowane dla innych wymiardw powinny byé deklarowane
przez producenta.

Maksymalna dopuszczalna rdznica pomiedzy pomiarami dwoch przekatmych prostokatnej kostki, ktorej dhugosé przekanych przekracza
300 mm wynosi £ 3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymatnych przekraczajacych 300 mm, odehylki od plaskosed 1 pofalowania podane w tabeli nr
1 nalezy stosowa dla gémej powierzchni, kiora zaprojektowano jako plaska.

O ile nie przewidziano, aby géma powierzchnia byta ptaska, producent powinien dostarczy¢ informacje dotyczace dopuszezalnych
odchytek.

Tablica 1. Odchylki plaskoéci i pofalowania

Dhugo$é pomiarowa Maksymaa wypuklosé Maksymalna wklesto$é
mm mm mm
300 1,5 1,0
400 20 1,5

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Géma powierzchnia befonowych kostek brukowych oceniana zgodnie z zalacznikiem J nie powinna wykazywaé wad, takich jak
rysy lub odpryski.

W przypadkn dwirwarstwowych kostek brukowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) migdzy warstwani,

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wplywu na wiasciwosel uzytkowe kostek brukowych i nie s3 uwazane za
istotne.

2.2,1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane sq z powierzchniq o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinma by¢ opisana przez
producenta.

Jesli nie ma znaczacych rézmic w teksturze, zgodno$¢ elementéw ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, powinna by¢ ustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce,

UWAGA: Réznice w jednolitosci tekstury kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wlasciwosciach surowcow i wanimkéw twardnienia, nie s3 uwazane za istotne.

2,2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleimoéci od decyzji producenta, barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caly clement.

Jedli nie ma znaczacych réznic w zabarwieniu, zgodnos¢ elementow oceniamych wg zatacznika J, powinna by¢ ustalona przez
pordwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce,

UWAGA: Réimice w jednolitoci zabarwienia kostek brukowych, ktére moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
whasciwoéci surowcOow lub przez zmianeg wanmkdw twardnienia, nie s3 uwazane za istotne.

2.2.2. Krusgywo

Kruszywo na podsypke 1 do wypelnienia spoin powinmo odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 13139 [3], a zawarto$¢ pylow (ziam
< 0,063 mm) nie powinna przekracza¢ 5% (kategoria 2).

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom nornty PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykaza si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastepujacego Sprzeiu:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowe;,

- wibratorow plytowych z oslong z tworzywa sziucznego, do ubijania ulozone] kostki,

- imego drobnego sprzgtu zaakeeptowanego przez Inspektora Nadzoru,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczgce transportu
Wymagania ogolne dotyczace transporfu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2, Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe moga by¢ przewozone po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 $redniej wartodci wytrzymatosei badanej serii
probek.

Kostke betonows transportuje sig na dowolnych srodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbywac sie w wanmnkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z mnymi
asortymentani kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbywac sig w waninkach zgodnych z BN-88/6731-08 7).

Woda moze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewoznymi zbiomikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykenawca przedstawi Inspekiorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji 1 harmonogram robdt, uwzgledniajace warunki w jakich
wykonywane beda roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypke nalezy wykonac jako cementowo-piaskowa /1:4/ z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i
cement1 wg PN-EN 197-1 [5].

Grubos¢ podsypki po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

5.3. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostig uktada si¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2+3 mm. Kostke nalezy ukladaé ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozenin kostki, szczelmy nalezy wypelnic piaskiem, a nasiepnic zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szezotek
recznych lub mechanicziych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory ptytowe z oslong z tworzywa sztuczmego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kienmku érodka i
jednoczesnie w kierunkn poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszezeniu powinmy by¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows wypehione piaskiem na pelna
grubodé kostkd, Do wypelniania spoint nalezy stosowac drobny, ostry piasek odpowiadajacy PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe nalezy uktadac z zachowaniem projektowanych podiuznych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchnig mozma oddac do uzytkn bezposrednio po wykonanin,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materialéw aprobaty techniczne oraz wykonaé
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi Nadzomi w celu akeeptacji
materialoéw, zgodnie z wymaganiami podanyrmi wpkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podhemych polega na stwierdzeniu zgodnosci z
Dokumentacja Projektowa oraz pkt, 5.2, niniejszej SST.
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6.3.2, Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzenin zgodnosci wykonania
z Dokurnentacjg Projektows 1 wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Rownos¢

Nierownoéci nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa.

Nierdwnosci nawierzchni mierzone zgodnie z norma BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé § mm.

6.4.2. Rzedne nawierzchni

Réénice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni 1 rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + lem.

6.4.3. Szeroko$¢ nawierzchni

Szerokod¢ nawierzehni nie moze réimic si¢; od szerokoscl projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektows z tolerancja 3 0,5%.

6.4.5. Grubosé podsypki

Dopuszezalne odchytki od projektowanej grubosei podsypki nie powinny przekraczad 1 cm.

6.5. Czestotliwo$¢ pomiarow

Czgstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4, powinna
byt dostosowana do powierzchni wykonanych robdt.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w plkt. 6.4. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 1 raz na kazdej z
wysp, w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru,

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obrmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowa jest 1m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i pomiarem w
terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

8.2 Rodzaje odbiorow

Odbidr nawierzehni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogolne™.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platoéé za 1 m” wykonanej nawierzchni nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt i materiatow w oparciu 0
pormiary i wyniki badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejrue:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodrie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,

. zakup i dostarczenie materialéw na migjsce wbudowania,

- wykonanie podsypki,
Kontakt:
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- wlozenie i ubicie kostek brukowsych,

- wypehienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badar laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1338
PN-EN 206-1
PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

B L e LI e

; BN-88/6731-08
8. BN-68/8931-04

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207(wp.pl

Betonowe kostld brukowe. Wymagania i metody badan,

Beton . Czes¢ 1: Wymagania, wiaSciwoécl, produkcia 1 zgodnosc.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.

Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego uzytka,

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatmodci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkeji betonu,

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéei nawierzchri planografem i 1ata,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.06.01.01.
HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWA SKARP

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z wykonywaniem
humusowania i obsiania trawa skarp dla Zadania: ,, Przebudowa ciagéw komunikacyjnych przy ul. Studenckiej.”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionychw
pkt. 1.1,

1.3, Zakres robét objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza zasad prowadzenia Robdt okreslonych w Dokumentacji Projektowe;
zwigzanych z umocnieniem skarp wykopow, nasypéw irowdw, zielericdw przez damiowanie, hurmusowanie i obsianie trawa,

1.4, Okreslenia podstawowe
1.4.1. Row - otwarty wykop, ktory zbiera 1 odprowadza wode.
1.4.2. Humus - ziemia roshinna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie - pokrycie skarpy, rowu i terendéw po niwelacji humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.
Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.. 1 4.

1.5. Ogéne wymagania dotyczace Robot
Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne’ pkt.. 1.

2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiafow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sklfadowania, podano w STWiORB DM.00.00.00
» Wymagania
ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp i rowdw objetymi ninigjsza STWiORB sa:
- humus,
- nasiona traw.

2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawieraC co najmmiej 2% czgsel organicznych, Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotma i
pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszezen obeych. W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru
moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom:

(2) optymalny skiad granulometryczny:

- frakgja ilasta (d < 0,002 mm) 2 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszezysta (0,05 do 2,0 mm) 5 - 70%,
(b) zawarto&¢ fosforu (P205) > 20 mg/m2,

(c) zawartoé¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,

(d) kwasowosé pH= 5.5.

2.4. Nasiona traw
Wybdr gatmkow traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca sie stosowaé mieszanki
traw 0 drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-65023.

Kontakt:
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczce sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogéine™ pkt. 3.

3.2, Sprzet do wykonania Robdt

Wykonawea przystepujacy do wykonania humusowania powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego
Sprzeh:

- rowniarek,

- walcow gladkich, zebrowanych i ryflowanych,

- ubijakéw o recznym prowadzeni,

- phyt ubijajacych,

- cysterny z woda pod ciSnieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejsc niedostepnych).

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2, Transport materialow
Nasiona traw moma przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w wanunkach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 5.

5.2. Humusowanie

Humusowariie powinmo by¢ wykonywane od gémej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedz. Warstwa humusu powinna
siegac poza goma krawedz skarpy 1 poza podndze skarpy nasypu od 15 do 25 em.

Gruboéé pokrycia ziemig roélinna powinna wynosic¢ 10 cm.

W celu lepszego powiazania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy mozma wykonaé rowki poziome lub
pod katem 300 do 450 o glebokosci od 15 do 20 cmy, w odstgpach co 0,5 do 1,0 m. Ulozona warstwe humusu nalezy lekko zagescié
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie trawa i roslinami motylkowatym
Proces umocnienia powierzehni skarp i rowdw poprzez obsianie nasionami traw i roslin motylkowatych polega na:
a) humusowaniu (wg p. 5.2).
b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin w iloéci od 18 g/m2 do
30 g/m2,
dobranych odpowiednio do warunkdw siedliskowych (rodzaju podioza, wystawy oraz pochylenia skarp),
¢) powierzchnie skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa sig gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.
d) ew. naniesieniu na obsiana powierzchnig tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metoda mulczowania.
W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’ pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania

Kontrola pelega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych Robét i ich zgodnoéei z STWiORB, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roélin, faczna powierzchnia nieporoénietych
miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych niezaprawionych
nuigjsc nie powinien przekraczac 0,2 m2. Na zarodnigtej powierzchni nie moga wystgpowat wyzlobienia erozyjne ani lokalne
ZSUWY.
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6.3. Kontrola jakofci umocnienia powierzchni

Przed wykonaniem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru deklaracie zgodnoici z
dokumentem o dniesienia. Kontrola umocnionej powierzchni polega na wykonaniu ogledzin zewnetrznych i badaniach zgodnych z
wymagariami PN-B-12074:1998 i instrukeja producenta.

7. OBMIAR ROBOT

7.1, Ogélne zasady obmiaru Robat
Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt.. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) damiowania, humusowania oraz obsiznia trawa,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot
Ogolne zasady odbior Robét podano w STWiIORB DM.00.00.00,,Wymagania ogolne’” pkt.. 8.

8.2, Odbiér Robot
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB 1 wymaganiami Inspektora Nadzon,
Jjezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.. 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Zasady postepowania w przypadku wystgpienia wad i usterek

W przypadku wystapienia wad Iub usterek Wykonawca robdt powinien usunaé je w terminie zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru tak aby nie wstrzymywac postgpu prac. Wielkos¢ oraz sposéb naliczania potracen za wadliwe wykonanie
elementu Robot okredlajg Warunki Kontraktu,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1, Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plamosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m” umocnienia skarp i rowdw przez damiowanie, humusowanie oraz cbsianie trawa obejmue;
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie 1 skladowanie potrzebnych materiatow,
- hurnusowanie oraz obsianie trawg skarp wraz z pielegnacja,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w STWiORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-12099:1997 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona rolin rolniczych

PN-5-02205:1998 Drog samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowe]j Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n'n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem oznakowania poziomego ,,Przebudowa ciagdw konmnikacyjnych przy ul Studenckie;j.””

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem oznakowania poziomego na terenie
objetym zakresem jak wpkt. 1.1 1 obejmuyja;

a) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego:

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Ognakowanie pogiome - maki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciagtych hib przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych Jinii zwiazanych z oznaczeniem okre$lonych
miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do tnakowania grubowarstwowego - materiaty nakiadane warstwa, grubosci od 0,9 do 3,5 mm. Naleza do nich
masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na zimmo. Dla linii strukturalnych i profilowanych grubosé
linii moze wynosic 5 mm.

1.4.3.  Punktowe elementy odblaskowe - materialy o wysokosci do 15 mm, a w szezegolnych wypadkach do 25 mm, ktére
s przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnig. Maja romy ksztalt, wielkod¢ 1 wysoko$¢ oraz rodzaj i liczbe
zastosowanych elementow odblaskowych, do ktérych naleza szklane soczewk, elementy odblaskowe z polimetekrylan
metylu i folie odblaskowe.

Pozostale okreSlenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normanii, ,.Szczegdlowymi warunkami technicznymi

dla znakow i sygnaldw drogowych. .. i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét

Whykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projekiowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w SST D.M,00.00.00 ,,Wymagania ogdlne””.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogd
2.2 Dokument dopuszczajacy do stosowania materialow

Materialy stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drég powirmy spehia¢ warunki postawione w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznakowaé wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury [7], co
oznacza wystawienie deklaracji zgodnoSci z aprobaty techmicmg lub makiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury [11], co oznacza wystawienie deklaracji zgodnoéei z norma zharmonizowana,

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w Zycie rozporzadzenia [14] nie mogg by¢ zmieniane lecz zachowuja
wamos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu makiem budowlanym B wystarcza
deklaracja zgodnoéci z aprobata techniczna.

2:3. Badanie materialéw, ktérych jako§¢ budzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci jego lub Inspektora Nadzoru,
co do jakodci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaja one wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDIiM Iub akredytowanemu laboratorium drogowernmu.

Badania powimy by¢ wykonane zgodnie z norma PN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-97 [8].

Materialy stosowane przez Wykonawee do poziomego ozmakowania drdg powinmy spelniaé wanmki
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2.4, Oznakowanie opakowan

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materialdow do poziomego znakowania drég bylo

wykonane zgodnie z PN-0-79252 (1], a ponadto aby na kazdym opakowaniu byt umieszczony trwaty napis zawierajacy:

- nazwe 1 adres producenta,

- date produkgji 1 termin przydamoéei do uzycia,

- mase netto,

- numer partii 1 date produkcii,

- informacje, Ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej mumer,

- nazwe jednostid certyfikujace] | mumer certyfiket, jedli dotycay [7],

- znak budowlany ,,B” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7] /b znak ,,CE” wg rozporzadzenia Ministra infrastruktury
[11],

- informacjg o szkodliwosci 1 Klasie zagrozenia pozarowego,

- ewentualne wskazdwki dla uzytkownikow.

W przypadku farb rozpuszezalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych ozakowanie opakowania powinno byé zgodne z

rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2:5; Wymagania wobec materialéw do poziomego oznakowania drég

2.5.1. Materialy do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powimny by¢ materialy umozliwiajace nakiadanie ich warstwa
grubosci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy termoplastyczne.

Masy termoplastyczne powinmy by substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikéw, dostarczanymi w postaci blokdw, gramulek
lub proszku. Przy stosowaniu powinny dac si¢ podgrzewa¢ do stopienia i aplikowac recznie lub maszynowo. Masy te powinny
tworzyC spojna warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwoscl fizyeme materiatléw do oznakowania grubowarstwowego 1 wykonanych z nich elementéw okreslaja aprobaty
techniczne.

2.5.2. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na materiaty do oznakowania
powinny zapewnia¢ widzialno&¢ w nocy poprzez odbicie powrome w kierunku pojazdu wiazki $wiatta wysylanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowa¢ si¢ wspolezymnikiem zatamania powyzej 1,50, wykazywaé odpomo&é na wode, kwas
solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiera¢ nie wigeej niz 20% kulek z defeltami w przypadku kulek o maksymalne;
$rednicy ponizej 1 mm oraz 30% w przypadkn kulek o maksymalnej érednicy rownej 1 wigkszej niz 1 mm, Krzywa uziamienia
powirma mieci¢ sig w krzywych granicznych podanych w wymaganiach aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywaé stopien hydrofobizagji co najmniej 80%.

‘Wymagania i metody badan kulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wiasciwosc kulek szklanych okreslaja odpowiednie aprobaty techmiczne, lub certyfikaty ,.CE”.

2.5.3.  Material uszorstniajqcy oznakowanie

Material uszorstniajacy oznakowanie powinien skladac sig z naturalnego lub sztucznego twardego kruszywa, stosowanego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szorstkoéei (wiasciwoscl antyposlizegowych). Material uszorstiajacy nie moze zawieraé
wiecej niz 1% czastek mmiejszych niz 90pum. Konieczno$¢ jego uzycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania wskamika
szorstkosci oznakowania SRT = 50.

O potrzebie zastosowania materiaty uszorstniajacego zdecyduje Inspektor Nadzonu,

Material uszorstniajacy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatem uszorstiajacym powinny odpowiadaé wymaganiom
okreglonym w aprobacie techniczne;j.

2.5.4. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna by¢ klejona do nawierzchni plytka z materiahi wytrzymujacego przejazdy
pojazdéw samochodowych, zawierajaca element odblaskowy umieszezony w ten sposob, aby zapewnial widzialnosé w nocy, a
takze w czasie opad6éw deszczu.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie powinien mie¢ zadnych ostrych krawedzi od strony najezdzanej przez pojazdy.

Jesli punktowy element odblaskowy jest wykonany z dwu lub wiecej czesci, kazda z nich powirma byé usuwalna tylko za pomoca
narzedz polecanych przez producenta. Wysokos¢ punktowego elementu nie moze by¢ wigksza od 25 mm.

Barwa powinna by¢ biata lub srebrzysta.

Wiasciwodci punktowego elementu odblaskowego okresla aprobata techniczna, odpowiadajaca wymagzniom POD-97 [8].

2.5.5. Wymagania wobec materialow ze wigledu na ochrong warunkow pracy i srodowiska

Materiaty stosowane do zmakowania nawijerzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych
skazenie frodowiska.
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2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Materialy do poziomego mmakowania nawierzchni musza zachowywal staloi¢ swoich wiasciwodei chemicznych i
fizykochemicznych co najmmniej w okresie 6 miesiecy sktadowania w wanmkach okreglonych przez producenta.

Materialy do poziomego makowania drog nalezy przechowywaé w magazynach odpowiadajacych zaleceniom producenta,
zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opaddw i w temperatirze:;

a)  dlafarb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

b)  dla farb rozpuszezalnikowych od -3°C do 25°C,

c)  dlapozostatych materiatow ponizej 40°C.

3.  SPRZET

3.1, Wymagania ogélne dotyczace sprzetn
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego nalezy stosowac nastgpujacy sprzgt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleca si¢ z urzadzeniem odpylajacym) oraz szczotki reczne,

- ukladarki mas termoutwardzalnych i chemoutwardzalnych,

- sprzet do badan.

‘Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednia jakosc, ilos¢ i wydajno$¢ zastosowanego sprzetu proporcjonalna do wielkosci i czasu
wykonania catego zakresu robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
‘Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.2, Transport materialéw do poziomego oznakowania drog

Materialy do poziomego znakowania drog nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych szczelno$é, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wiasciwosci materialéw. Pojemmniki powinny by¢ oznakowane zgodnie z norma PN-0-79252 [1].

W przypadku materialéw niebezpiecznych opakowania powimy by¢ oznakowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [12].
Fartby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby nalezy transportowac zgodnie z postanowieniami umowy
miedzynarodowej [13] dla transportu drogowego materiatdw palnych, klasy 3, oraz szczegotowymi zaleceniami zawartymi w karcie
charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta.

Wyroby, wyzej wymienione, nie posiadajace karty charakterystyki nie powinny by¢ dopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, chroniac opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”,

Wykonawea przedstawi do akeeptacji Inspektorowi Nadzoru projekt organizagji 1 harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda prowadzone roboty zwiazane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania znakowartia temperatura powietrza i nawierzchni powinna wynosic co najomiej 5°C, a wilgomos¢ wzgledna
powietrza powirma by¢ zgodna z zaleceniami producenta lub wynosic co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodno$¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnoi¢ wykonania znakowania wymaga jednorodno$ci nawierzehni znakowane;.

Nieréwnoéci ilub miejsca napraw czastkowych nawierzchni, ktdre nie wyrdzniaja sig od starej nawierzchni i nie maja wigkszego
rozmiaru niz 15% powierzchni znakowanej, uznaje sie za powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem makowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnig nawierzehni malowanej z pyhy, kurzu, piasky, smardw,
olejéw 1 innych zanieczyszczen przy wyciu sprzetu zaskceptowanego przez Inspektora Nadzony

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

5.5. Przed znakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego omakowania drogi, mozna wykona¢ przed mmakowanie, stosujac sie do ustalen
zawartych w Dokumentacji Projektowej, w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazan Inspektora
Nadzom.
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Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nalezy wykonywac nietrwaly farba, np. farba silnie rozrzedzona rozpuszezalnikiem.
Poczatek 1 koniec znakowania nalezy zaznaczyé malg kreska poprzeczna,

5.6. Wykonanie oznakowania drog

5.6.1. Wykonanie oznakowania materialami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powino by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialéw, a w przypadku ich braku lub niepelych
danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniam.

Materiat znakujacy nalezy naklada¢ réwnomiema warstwa, zachowujac wymiary 1 ostroé¢ krawedzi.

Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowac przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce metalowej, podidadanej na
drodze malowarki. Tlos¢ materialu zZuzyta w czasie prac, okreslona przez §rednie zuzycie na metr kwadratowy, nie moze sie rémi¢
od iloéci ustalonej, wigeej niz o 20%.

W przypadku mas termoplastycznych wszystkie wigksze prace powimy by¢ wykonywane przy uzyciu urzadzen samojezdnych z
autormnatycznym podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatern uszorstniajacym. W przypadku mniejszych
prac, wielko$¢, wydajnos¢ 1 jakos¢ sprzetu nalezy dostosowaé do ich zakresu i rozmiaru. Decyzj¢ dotyczaca rodzaju sprzetu i
sposobu wykonania znakowania podejmuje Inspektor Nadzoru na. W przypadku zmakowania nawierzchni betonowej nalezy przed
aplikacjg usunac warstwg powierzchniowa betonu metoda frezowania, Srutowania lub waterblasting, aby zlikwidowaé pozostalodci
mleczka cementowego i uszorstni¢ powierzchnig. Po usunigeiu warstwy powierzchniowe] betornu, nalezy powierzchnie znakowana
umny¢ woda pod cisnieniem oraz zagruntowaé Srodkiem wskazanym przez producenta masy (podklad, grunt, promer) w ilosci przez
niego podane;].

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku koniecznoéei usuniecia istmigjacego oznakowania poziomego, czyrmosC tg nalezy wykonad jak najmniej uszkadzajac
nawierzchnie, w sposdb zaproponowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Zaleca si¢ wykonywal usawanie oznakowania mefods; frezowania, piaskowania, Snitowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania.

Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywad ujemnie na przyczepno$é nowego omakowania do podioza, na
jego szorstkose, trwvatosE oraz na whasciwosei podioza,

Materialy pozostale po usunigcu oznakowania nalezy usunaé z drogi tak, aby nie zanieczyszezaly $rodowiska, w miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzor.

5.8. ‘Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami odblaskowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepeinych
danych - zgodne z ponizszyni wskazaniarmi.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementami odblaskowymi nalezy zwracaé szczeg6lng uwage na staranne mocowarnie
elementéw do podioza, od czego zalezy trwato$¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia¢ ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagi na mozliwoé¢ uzyskania roznej jego przyczepnoei do
nawierzchni i do materiatéw, z ktdrych wykonano punktowe elementy odblaskowe.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosei robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

6.2. Badanie przygotowania podloza i przed znakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przed znakowanie powinno byc wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1.  Wymagania wobec tnakowania drog

6.3.1.1. Zasady

‘Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celu okreslenia wiasciwoécel oznakowania drdg w czasie ich uzytkowania.
‘Wymagania okresla sie kilkoma parametrami reprezentujacymi rozne aspekty wiasciwosei oznakowania drog wedlug PN-EN 1436
[3]iPN-EN 1436/A1 [3a].

Badania wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymagania, sq wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.

Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywaé po okresie, od 3
do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po 2, 3 14 latach dla materialow o trwatodei dhuzszej niz 1 rok.

6.3.1.2. Widzialnosé w dzien

Widzalo$¢ w dzien jest okreslana wspolezymnikiem luminancji 3 i barwg oznakowania wymaczong przez wspohzedne
chromatycznosci.

Warto$¢ wspolczynnika B powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:
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- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najnmniej 0,40, klasa B3,

Warto$¢ wspStezynnika B powinna wynosic po 30 dniu od wykonania dla calego okresu uzytkowania oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30, klasa B2,

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436 [3] przez wspotrzedne chromatycznodei x i v, ktore dla suchego
oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1.

Tablica 1. Punkty naroime obszaréw chromatyeznosci oznakowania drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4
. X 0355 0305 0285 0335
Ozzkenwane bizle Y 0355 0305 0325 0375
. X 0,690 0.530 0,495 0,655
RlaalaesRne Y 0310 0300 0335 0,345

Pomiar wspotczynnika luminacji 3 moze by¢ zastapiony pomiarem wspdlczynnika luminaciji w §wietle rozproszonym Qy, wg
PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Do okreslenia odbicia Swiatla dziennego lub odbicia o$wietlenia drogi od oznakowania stosuje sig¢ wspiltezynnik luminacji w §wietle
rozproszonym Qg.

Wartos¢ wspdiczynnika Qg dla oznakowania nowego w ciagu od 14 do 30 dni po wykonaniu powinma wynosié dla omnakowania
$wiezego, barwy:

- bialej, co najmmiej 130 med m? Ik (nawierzchmie asfalowe), klasa Q3.

Wartos¢ wspdtczynnika Q4 powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciagu calego okresu
uzytkowania, barwy:

- biatej, co najmmiej 100 med m” x! (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialno$é w nocy

Za miare widzialnoéci w nocy przyjeto powierzchniowy wspdlczynnik odblasku Ry | okre§lany wedhug

PN-EN 1436 [3] z uwzglednieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].

Warto&¢ wspélezynnika Ry powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego (w stanie suchym) w ciagu od 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- bialej, co najmniej 200 med m” Ix" , klasa R4

Wartod¢ wspolezynnika Ry powinna wynosic dla oznakowania eksploatowanego w ciagu od 2 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:
- bialej, co najmmniej 150 med m” k', klasa R3.

Warto$¢ wspdiczymnika R, powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesiaca po wykonaniu, barwy:

- bialej, co najmmiej 100 med m” Ix", klasa R2.

6.3.1.4. Szorstkosé

Miarg szorstko$ci oznakowania jest warto$¢ wskaznika szorstkosei STR, mierzona wahadlem angielskim, wg PN-EN 1436 [3] lub
POD-97 [8] 1 POD-2006 [9].

Warto& SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposazony w typowe opony hamuje z blokada kot przy predkosci 30 kmvh na
mokrej nawierzchni.

Wymaga sie, aby warto$¢ wskaznika szorstkoéci SRT wynosilta na oznakowaniu:

- w ciagu calego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Grubosé oznakowania
Grubo$é oznakowania, §j. podwyzszenie ponad poma powierzchnig nawierzehni powinna wynosic dla:
- ornakowania grubowarstwowego, co najmniej 0,90 mm i co najwyzej 5 mm.
6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materialu grubowarstwowego
Wykonawca, wykonujac znakowanie poziome przeprowadza przed rozpoczeciem kazdsj pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najimniej raz dziennie, nastgpujace badania:
a)  przed rozpoczeciem prac:

- sprawdzenie oznakowania opakowar,

- wiznalna oceng stanu materiahy, w zakresie jego jednorodnoédei 1 widocznych wad,

- pomiar wilgomosci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powielrza i nawierzchni,
b) wczasie wykonywania pracy:

- pomiar gruboéei warstwy oznakowaria,

~ wizualng oceng réwnomiemosei roztozenia kulek szklamych podezas objazdu w nocy,
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- pomiar poziomych wymiardw omakowania, na zgodno¢ z Dokumentacja Projektowa 1 zalacznikiem nir 2 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury [6],

- wizualng ocene réwnomiemosci skropienia (rozlozenia materiahi) na calej szerokosci linit,

- ozmaczenie czasu przgjezdnosel, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedna probka, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250x1,5 mm) wykonawca
powinien przechowa¢ do czasu uplywu okresu gwarancii.
Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektor Nadzoru moze zlecié
wykonanie badar:
- widzialnodei w nocy,
- widzialnosci w dzien,
- szorstkoscl.
Jezeli wyniki tych badan wykaza wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi Wykonawea, w przypadku
przeciwnym - Zamawiajacy. Badania powmien zleca¢ Zamawiajacy do niezaleznego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wigksza wiarygodnosé wynikow.
W przypadku wykonywania pormiarow wspdlczynnika odblaskowosci i wspdtezynnika uminacji aparatami recznymi czestotliwodé
porniardw nalezy dostosowac do dlugoéci badanego odcinka, zgodnie z tablicg 2.
W kazdym z mierzonych punktéw nalezy wykonac po 5 odezytow wspdtezymnika odblasku i po 3 odezyty wspdlezymikéw
luminagji w odleglodei jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ pomiaréw wspélezynnikéw odblaskowosci i luminacji aparatami recznymi

1p. Dlugosé odeinka, km Cazestotliwo$¢ pomiardw, co Minimalna ilo$¢ pomiardw
najmiey

1 od0do3 0d 0,1 do0,5km 3+6

Z od3do10 co 1km 11

3 od 10do 20 co2km 11

4 od 20 do 30 co3km 11

5 powyzej 30 co4km >11

Warto&¢ wskaznika szorstkodci zaleca sig oznaczy¢ w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z Dokumentacja Projektows i zalacznikiem nr 2 do

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpowiadac nastgpujacym warunkon:

Omakowanie poziome powinno posiada¢ wymiary i ksztatt zgodne z , Szezegotowymi wanmkami technicznymi dla znakéw i

sygnatéw drogowych. ..” [12] 1 z Dokumentacja Projektowa,

Dopuszcza sig nastgpujace tolerancje wymiardw oznakowania:

- szeroko$d linii moze rdmic sie od wymaganej o £ 5 mim,

- dlugod linii moze byd mmiejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wigksza co najwyzej 0 150 mm,

- dla linii przerywanych, dhugo$¢ cyklu skladajacego si¢ z linii i przerwy nie moze odbiegac od Sredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wiecej niz + 50 mm diugosci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfi- rozstaw punktdw naroznikowych nie moze mie¢ wigkszej odchylld od wymaganego wzoru niz + 50 mm dla
wymiaru dlugosci 1+ 20 mm dla wymiaru szerokoécel.

1. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne dotyczgce obmiaru robét
‘Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne’.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiaru ozakowaria poziomego jest |1 n’ (metr kwadratowy) powierzehni naresionych znakéw lub 1 szt (sztuka)
umieszczonego punktowego elementus odblaskowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréow

Odbior oznakowania poziomego obejmmije:

a)  odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu (oczyszezenie nawierzchni przed znakowaniern,
przed znakowanie, usuniecie isthigjacego oznakowania poziomego),
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b)  odbidr ostateczny (wszystkie elementy robdt objete n/n SST),
¢)  odbidr pogwarancyjny oznakowania ,
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1, Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Plamo&¢ za 1 m” wykonanego oznakowania poziomego, 1 szt. punktowego elementu odblaskowego nalezy przyjmowad na

podstawie obmiaru 1 oceny jakoéei robdt w oparciv 0 pomiary 1 wyniki badan laboratoryjnych,

Cena wykonania robdt obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowarte robdt zgodnie z projektern orpanizacii ruchii na czas budowy,

- przygotowanie i dostarczenie materialdw,

- oczyszczenie podloza (nawierzchni),

- przed makowanie,

- naniesienie powloki znakéw na nawierzchnie drogi o ksztattach 1 wyrniarach zgodmych z Dokimentacjg Projektows
izalgcmikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [7],

- przymocowanie punktowych elementdw odblaskowych,

- ochrona znakéw przed zniszezeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie wymaganych badan 1 pomiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe,
2. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Materialy do posypywania. Kulki szklane, kruszywo

przeciwposlizgowe 1 ich mieszaniny.
2a.  PN-EN 1423/A1 Materialy do poziomego oznakowania drog. Materialy do posypywania. Kulki szklane, kruszywo
przeciwposlizgowe 1ich mieszaniny. (Zmiana Al)

3. PN-EN 1436 Materialy do poziomego ozmakowania drog. Wymagania dotyezace poziomego oznakowania drog.

3a.  PN-EN 1436/A1 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomego omakowania drog,
(Zmiana A1)

4. PN-EN 1463-1 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe, Czg&¢ 1: Wymagania
dotyczace charakterystyki nowego elementi,

d4a.  PN-EN1463-1/Al Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy odblaskowe, Czeé¢ 1: Wymagania
dotyczace charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)

4b.  PN-EN 1463-2 Materialy do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe. Cze$é 2: Badania
terenowe.
5.  PN-EN1871 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Whasciwosci fizyczne,

5a.  PN-EN 130364 Drogi samochodowe i lomiskowe - Metody badan - Cze$¢ 4: Metoda pomiaru oporow

poslizgu/poslizgnieeia na powierzchni: proba wahadta.

10.2. Przepisy zwiazane i inne dokumenty

6.  Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdlowe wanunki techniczne dla znalkdw
drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

8. Warunki Techniczne. Poziome makowanie drog. POD-97. Seria ,J” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM,
Warszawa, 1997

9.  Wanumki Techniczne. Poziome zmakowanie drég. POD-2006. Seria ,.I”" — Informacje, Instrukcje. IBDIM, Warszawa, w
opracowaniu

10.  Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 1., poz. 272 z pozniejszymi zmianami)

11 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnodel, wymagan jakie
powinny spehia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoSci oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych ornakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

12.  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowari substancji niebezpiecznych i
preparatdw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)
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13, Umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych (RID/ADR)
14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotern n/n Szczegblowej Specyfikacji Technicnej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach , Przebudowa ciggdw kormmikacyjnych przy ul. Studenckie;.”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przefargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza wykonania oznakowania pionowego na terenie objetym zakresem jak w pkt. 1.1 n‘n
SST 1 obejmuyja :

- ustawienie pionowych znakow drogowych odblaskowych 2 generacji wielko$¢ §rednie,

14. Okres§lenia podstawowe

14.1.  Znak pionowy - mak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukeji wsporczej.

1.4.2.  Tarcza tnaku - plaska powierzchnia z usztywnions krawedzia, na ktdrej w sposdb trwaly umieszczone jest lico znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z rozmych materialéw (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako jednolita hub
skladana.

1.4.3.  Lico znaku - przednia cze$¢ znakar, shizaca do podania treéei znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane fub
oklejane (folia odblaskowa lub nieodblaskowa). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw
syntetycznych) lico znaku moze byd zatopione w tarczy znaku.

1.4.4.  Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wiasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o odbiciu
powrotnym — wspdidroznym).

1.4.5.  Znak drogowy podswiedany - znak, w ktorym wewngtrzne zrodio $wiatla jest umieszezone pod przejrzystym licem
zmaku.

1.4.6.  Konstrukcja wsporeza znaku - kazdy rodzaj konstrukeji (shapek, ship, shupy, kratownice, wysiggniki, bramy, wspomiki
ip.) gwarantujacy przenoszenie obelazen zmienmych i statych dziatajacych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki
lub tablice.

1.4.7.  Shupek prowadzgey - urzadzenie bezpieczenistwa rachu drogowego, shuzace do optycznego prowadzenia ruchu, majace
na celu watwienie kierujacym, szczegGlnie w porze nocnej i w trudnych wanmkach atmosferycanych, orientacji co do
szerokoscei drogy, jej przebiegu w planie oraz na hukach poziomych.

1.4.8.  Znak kilometrowy - wzadzenie bezpieczenstwa ruchn drogowego stosowane w celu oznaczenia przebiegu drogi i
wskazania jej kilometrazu narastajaco od poczatku do korica drogi. Znak kilometrowy ma posta¢ tabliczki umieszczonej
na shipku prowadzacym lub na innym samodzielnym shipku.

1.4.9.  Znak heltometrowy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu udcislenia przebiegu drogi oraz
ufatwienia lokalizacji elementéw skladowych drogi podlegajacych ewidencji drog oraz lokalizacji zdarzen drogowych.
Zmnak hektometrowy ma posta¢ cyfry naklejonej lub naralowanej w dolnej czescl shapka prowadzacego.

1.4.10. Shipek przesthodowy - urzadzerie bezpieczenistwa ruchu drogowego, ktore stosuje sie w cehi oznaczenia przeszkod na
jezdni i wysepek wyodrebnionych kraweznikami.

1.4.11. Slupek lrawedzowy - urzadzenie bezpieczenistwa ruchu drogowego, kidre stosuje sie w celu bardzej precyzyjnego
oznakowania zjazdu z drogi na skrzyzowaniu na inna drogg. Shipki krawedziowe okreélaja dokfadniej geometrie
skrzyzowania, ulatwiajac manewr skrecania szezegolnie w porze nocngj i w zlych wanmkach atmosferyeznych .

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskini normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogolne™.

1.5. Ogoélne warunki dotyczace robdt

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST 1 poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczgce materialéw

Wymagania ogolne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne””.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma polskiej normy, musi posiadag aprobate techniczng
wydang przez uprawniona jednostke.

Znaki drogowe powinny mie¢ znak budowlany (znak *“B"") nadany przez uprawnion jednostke.

2.2. Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonaria oznakowania pionowego w/g zasad n/n SST sa;:

- fimdamenty do zamocowania konstrukcji wsporczych makaw,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materiaty do montazu znakow i inne.

2.2.1. Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukeji wsporczych zmakow moga by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

- zbetonu wykonywanego ,,na mokro”,

- zbetonu zbrojonego,

- ime, dla ktérych opracowano dokumentacje techmiczna zgodna z obowiazujacynii przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowania pionowego nalezy wykona¢ z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20.

Posadowienie fimdamentdw nalezy wykona na glebokos¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z norma PN-B-03020 [1].
‘Wymiarowanie findamentdw powinno by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze tnakow

Konstrukeje wsporcze znaliéw oraz sposob polaczenia konstrukeji wsporezej z fimdamentem, powirmy by¢ zgodne z propozycia
Wykonawcy akceptowans przez Inspektora Nadzonw

Konstrukeje wsporcze mozna wykonac z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4], PN-EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakeeptowanej przez Inspekiora Nadzoru. Powierzchnia zewnefrzna i wewnetrzna nur nie powinna
wykazywac wad w postaci fusek, pekniec, zawalcowan 1 naderwan. Korice rur powinny byé réwno obciete i prostopadle do osi rury.
Rury powinny byé proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny przekraczaé 1,5 mmna 1 m dhugoéci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13], PN-
EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 100254 [11], PN-EN 10083-1[12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje sig gatmek cynku Raf wedlug PN-EN 1179 [7]. Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do makéw powirma byé z cynku o czystosel nie mniejszej niz 99,5% 1 odpowiadaé wymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubo$é powloki metalizacyjnej cynkowej narazonej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [22], w warunkach
umiarkowanych wynosi 120 pm.

Producent lub dostawca obowigzany jest do wydania gwarancji na konstrukeje wsporeza, ktorej przedmiotem sa wiasciwoscl
techniczne konstnikeji wsporczej lub elementow mocujacych oraz trwatos¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakow

2.2.3.1. Trwalosé¢ materialow na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarczg znaku oraz polaczenie znaku z tarcza znaku, a takze sposob wykoriczenia znaku, musza wykazywaé
pelna odpomo$¢ na dziafanie Swiatla, zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w nomalnych wanmkach
oddzialywania chemiczne (w tym korozje elekirochemiczng) — przez caly czas trwatosei wmaku, okreslony przez producenta Iub
dostawce.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowiazany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong z odbiorca, trwalo$é znaku oraz wanmki
gwarancyjne dla zmaku, a takze udostgpnic na zyczenie odbiorcy:

a) mstrukcje montazu znaku,

b) dane szczeglowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

c) mstrukcje utrzymania znakar.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarcgy tnaku
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Tarcze zmakéw moga by¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gruboéci min. 1,25 mm zgodnie z norma PN-EN/10142+A 1
[24] lub z blachy aluminiowej 0 grubosci min. 1,5 mm zgodnie z norma PN-EN 485 14 [25,26, 27, 28],

Tarcze znakoéw moga zosta¢ wykonane z innych materialéw, np. tworzyw syntetycznych, pod wanunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni wigkszej od 1 m” nalezy wykonad z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,5 mm zgodnie z
normg PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej o grubosci min. 2,0 mm zgodnie z norma PN-EN 485 14 [25, 26, 27, 28].
2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalezy wykonac przez oklejenie powierzehni znaku folia odblaskows typu 2.

W zalezmosel od wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinna ona spelnia¢ wymagania optyczne okreslone
wspdlczynnikiem luminancji barw znakow oraz wymagania dotyczace barw znaku odblaskowego okreglone wspdlrzednymi
chromatyeznosei pdl barw, podane w , Szczegdlowych wanumkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych. .. [31].
Wymagania odnosnie wiadciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwosci eksploatacyjne folii

Lp. ‘Wiasciwosci Jednostki ‘Wymagania
1 Wytrzymato$¢ na oderwanie folii mm <50
Odpomo$é folii na dziatanie wysokich ) powierzchnia bez widocznych spekari, stopier,
temperatur Zhiszezen | oddzielania od podkiadu
3 Odpormo$c folii na dzialanie niskich temperatur i powierzchnia bez widocznych spekan, zhuszczer i
oddzielania od podkiadu
4 Odpomos¢ folii na wodg po 18 h moczenia powierzchnia bez widocznych pecherzy, oddzelania
] od podioza
5 Odpomoéé na uderzenie kulg o masie 450 g nie powimo by¢ peknied lub delaminagii folii od
upuszczonej z wysokosci 220 mm - podtoza w odleglosci 6 nm od punktu uderzenia kuli
Nalezy zastosowa¢ znaki §rednie w/g wymiarow podamych w , SzezepSlowych wanmkach technicznych dla zakéw i sygnatow
drogowych. . .”[31].

Znaki 1 tablice musza spelnia¢ wymagania podane w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymatosé na obcigzenie ity naporu >0,60 KNm* WL2
wiatru
Wytrzymato$¢ na obciaZenie skupione >0,50 kN P12
Chwilowe odksztalcenie zginajace <25 mmm TBD4
<0,02 stopient X m TDTI
; s <011 TDT3
wilowe odksztal i ’
Chwilowe cenie skrgne <057 DTS
<115 TDT6¥
Odksztaloenie trwale 20 % odksztalcenia chwilowego K .
stopien X m
Zabezpieczona krawedz tloczna, zaginana,
; ; prasowana lub zabezpieczona profilem
Rodzaj krawedzi znaku ——rn - E2
. - Lico znaku nie moze by¢ przewiercone z
Przewiercanie lica zmaku sadnego powdu - P3

* Klase TDTS3 stosujemy dla tablic na dwéch lub wiecej podporach, klase TDTS dla tablic nia jednej podporze, klase TDT1 dla
tablic na konstrukejach bramowych, klasg TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Tarcze znakow powinny spelniac takze nastepujace wymagania:
- krawedzie tarczy zmaku musza byc¢ usztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne giecie o promieniu giecia nie
wigkszym niz 10 mm wlacznie z naroznikami lub przez zamocowarie odpowiedniego profilu na catym obwodzie zriaku,
- powierzchnia czolowa tarczy znaku musi by¢ plaska - bez wgigd, wybrzuszen, pofaldowan i otworéw montazowych;
dopuszczalna nierdwnos¢ wynosi 2mnym,
- podwdjna gigta krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile montazowe musza usztywnic tarcze znaku w taki
sposéb, aby wymagania podane w tablicy 2 byly spelnione a zarazem stanowily element konstrukcyjny do montazu do
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konstrukgji wsporczej; dopuszeza si¢ maksymalne odksztalcenie trwale do 20 % odksztalcenia odpowiedmiej klasy na
zginanie 1 skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi byC zabezpieczona przed procesami korozji ochronmymi powlokami chemicznymi oraz
powloka lakiernicza o gr. min. 60 pin z proszkowych farb poliestrowych.

Tarcze makéw i tablic o powierzehni > 1 m2 powinny spehnia¢ dodatkowo nastepujace wymagania:

- narozmiki znaku i tablicy musza by¢ zaokraglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkoéci tego promienia
nie wskazano,

- laczenie poszczegolnych segmentéw tarczy (dla znakéw wielkogabarytowych) wzdhuz poziomej Iub pionowej krawedzi musi
by¢ wykonane w taki sposdb, aby nie wystepowaly przesuniecia i prze$wity w miejscach ich taczenia.

Tolerancje wymiarowe:
e Tolerancje wymiarowe dla grubosci blach:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,25 + 1,5 mm wynosi: £ 0,14 mm,
- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 + 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
e Tolerancje wymiarowe dla grubosci powlok malarskich:

- dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o grubosci 60 [im wynost: + 15 pm.

¢ Tolerancje wymiarowe dla ptaskosci powierzchni:

- odchylenia od poziomu nie moga wynie$é wiecej niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.

¢ Tolerancje wymiarowe dla tarcz zmakdw:
- dla tarcz znakéw o powierzehni < 1 m® wynosi: & 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzehni > 1 m® wynosi: + 10 mm.
e Tolerancje wymiarowe dla lica znmaku;

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynosza: + 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metods wyklejania wynosz: + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka 1 symbol) musza by¢ réwne z doktadnoscia w kazdym kienmku do 1,0 mm.
Wymagania jakosciowe:

- Powierzchnia licowa zmalku musi by¢ rowna, plaska, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejeri na krawedziach. Pomiedzy
tarcza znaku a licem nie powinno by¢ pecherzy powietrza ani czastek statych; lico calg swa powierzehnia powirmo przylegad
do tarczy :maku. Dopuszcza sie wystepowanie plytkich rys 1 wzerow do glgbokosci maksymalnie 0,1 mm.

- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym nmisza byé wolne od smug i cieni,

- Krawgdzie lica zmaku z folii typu 2 muszaq by¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie lub rama z profiln
CeOWego.

- Powloka lakiernicza na tylnej stronie znaku musi by¢ rowna, gladka bez smug 1 zaciekdw.,

2.2.4. Materialy do montaiu znakow i inne

Wizystkie ocynkowane faczniki metalowe przewidywane do mocowania migdzy soba elementéw konstrukgji wsporczych znakéw
Jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknied, naderwarl, rozwarstwieri i wypuktych karbéw.

2.3. Stupki prowadzace

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu shipkéw prowadzacych sa:

- shupkd prowadzzce z tworzyw sziucznych,

- elementy odblaskowe,

- maki kilometrowe,

- znaki hektometrowe.

2.3.1. Stupki prowadzqce 7 tworgyw sztucznych

Jako shupki prowadzace nalezy stosowac shipki z tworzywa sztucamego o przekroju trapezu u wymiarach podanych w

Szezegdlowych warurikach technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych...” [31], z umnieszezonymi na nich elementami

odblaskowymi prostokamymi fub réwnoleglobocznymi o szerokoéei 4cm i wysokosci 20 cm barwy czerwonej po stronie czolowej

shupka i barwy biatej po stronie tylnej w stosunku do nadjezdzajacego pojazdu.

Stupek, w zaleznodei od materiahu uzytepo do jego produkcji, moze by¢, np:

- sztywny, z odchyleniem od pionu do 20 % z tym, Ze shipek po odchyleniu mozna kilkakrotnie recznie wyprostowaé, a potem
Zamie sie

- uchylny standardowy, z odchyleniem od pioru do 10 %, powracajacy czeéciowo do pozycji pionowe;,

- samo pionjacy, z odchyleniem od pionu do 3 %, wielokrotnie samoczynnie powracajacy do pozycji pionowej.

Barwa stupkéw prowadzacych z tworzyw sztucznych powinna by¢ biata, bez smug i przebarwien.

Powierzchnia shipkow prowadzacych powirma by¢ czysta, gladka, pozbawiona rys, pecherzy 1 weglebien.
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Zaleca sig, aby shipek prowadzacy z tworzywa sztucznego, przewidziany do umocowania w gruncie, miat w swojej dolnej czesci
otwor do umieszczenia przetyczki stalowej lub z tworzywa sztucanego o $rednicy od 15 do 20 mm i dlugosci od 20 do 30 cm,
utrudniajacy wyciagniecie shupka z gruntu.

Wysokosc shupka prowadzacego powinna wynosi¢ okolo:

- 150 cm dla shupka U-1a umocowanego w gnuncie,

- 100 cm dla shipka U-1a przymocowanego na powierzchmi pobocza,

- 40 cm dla stupka U-1b umieszczonego nad barierg ochronna,

Dopuszcza sig nastepujace tolerancje wymiarow stupka prowadzacego: wymiary przekroju poprzecznego +1 mm, grubosé scianki
min. 3 mm, tolerancja grubodei Scianki 0,5 mm.

Shupki prowadzace z tworzywa sztucznego powinmy miec aprobate; techniczng wydans przez uprawniona jednostke.

Shupki nalezy skladowad w poloZeniu poziomym, na plaskim i réwnym podlozu w przygotowanych boksach. Wysokos¢
sktadowania nie moze przekraczaé 2 m,

Zaleca si¢ przechowywac shupki pod zadaszeniem w celu utrzymania ich w czystosci.

2.3.2. Elementy odblaskowe

Elementy odblaskowe do shipkéw prowadzacych powinny mie¢ wymiary i barwe okre$lone w pkt. 2.3.1.

Elementy odblaskowe moga by¢ stosowane w postaci:

- elementow pryzmatycziych z tworzyw sztucznych,

- folii odblaskowych do przyklejania na stupku

Elementy odblaskowe sprowadzane osobno (nie przytwierdzone do shipkow) powinny by¢ sktadowane w pojemnikach producenta,
w pomnieszczeniach suchych, wwarunkach zabezpieczajacych je przed zabrudzeniem, uszkodzeniem i przemieszaniem.

2.3.3. Znaki kilometrowe i hektometrowe

Znak kilometrowy stanowi cyfig barwy czamej, umieszczana na powierzchni tabliczki mocowanej do shupka lub bezposrednio na
powierzchni shipka prowadzacego z tworzywa sztucznego.

Tabliczka znaku kilometrowego o ksztatcie prostokata moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, wg PN-EN 10327 [15]
lub innego trwatego tworzywa pod warunkiem akceptacji Inspektora Nadzoru.

Tarcza tabliczki musi by¢ rdwna i gladka, bez odksztatcen, wgied, lokalnych weniecen lub nierdwnosci itp.

Krawedzie tarczy tabliczki musza by¢ rowne i nieostre. Wszelkie znieksztatcenia krawedzi tarczy tabliczki powstale w procesie
technologicznym wytwarzania tabliczki musza by¢ usuniete.

Zaleca sig aby element potaczeniowy byt z blachy stalowsj ocynkowanej wg PN-EN 10327 [15], grubosci co najmniej 1 mm,
Elementy polaczeniowe powirmy by< czyste, gladkie, bez peknied, naderwan, rozwarstwien i wypukiych karbow,

Snuby, nakretki i podkdadki powinmy odpowiadad wymaganiom PN-M-82054/03 [15], PN-M-82054-09 [16] i PN-M-82006 [ 14].

Znak hektometrowy stanowi cyfre barwy czamej, umieszezana bezposrednio na powierzchni shipka prowadzacego z tworzywa
SZCZNEgO.

Cyfry znakéw kilometrowych i hektometrowych wykonane z folii samoprzylepnej powinny posiadac aktualng aprobate techniczna.
Zaleca sig, aby stupek prowadzacy (shupek kilometrowy, hektometrowy) z tworzywa sztuczmego byt typu sztywnego.

2.4. Slupki przeszkodowe

Stupki przeszkodowe (pylony) ustawiane na wyspach powinny by¢ wykonane z tworzyw sztucznych i posiadaé elementy
odblaskowe kolonu biatego 1 26Mtego wykonane z folii odblaskowej typu 3.

Zastosowane stupkd przeszkodowe powirmy posiadac aktualng aprobate techniczng wydana przez uprawniona jednostke.

2.5. Stupki krawedziowe

Jako shipki krawedziowe nalezy stosowac stupki z tworzywa sztucznego o przekroju poprzecznym w ksztalcie kola o Srednicy 120
mm. Powinmy one posiada¢ poprzeczne pasy odblaskowe biato - zielone, wykonane z folii odblaskowe;j typu 2.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom wanmki przechowywania 1 skdadowania zapewniajace zachowanie ich
jakosci 1 przydatmoéei do robat.

Tarcze znakéw z naklejonym licem nalezy opakowad w sposdb zapewniajacy ochrone folii lica przed uszkodzenien), z mozliwoscia
identyfikacji.

Znald powinmy by¢ przechowywane w pomieszezeniach suchych, z dala od materiatow dziatajacych korodujaco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczace sprzetn
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

32, Sprzet do wykonywania robot
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Przywykonywanruoznakowama PIONOWBEO MOZNa Stosowad nastepujacy sprzet
koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarki przewozne,

- $rodki transportu materiatow,

- przewozme zbiomiki do wody,

- drobny sprzet pomocniczy do montazu,
sprzet spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Wymagania ogolne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,
4.2, Transport materialow

Znaki, shupki prowadzace, shipki przeszkodowe, shupki krawedziowe, konstrukcje wsporcze i osprzet (uch\wty $ruby, nakretki itp.)
nalezy przewozic w zasadzie powszechnie stosowanymi $rodkami transportowymi, zabezpieczajac je przed uszkodzeniami
mechaniczrmymi 1 wplywan atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogd

Wykonawca przedstawi do akeeptacji Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robét, uwwzgledniajace wszystkie
warunki w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi,

5. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyznaczyc:

- lokalizacje znaku, §j. jego pikietaz oraz odlegloé od krawedz jezdr lub krawedz pobocza urmocnionego,

- wysoko$é zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujace miejsca ustawienia znakéw nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru robdt istniata
mozliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacje i wysoko$¢ zamocowania znakow nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektows oraz wymaganiami
podanymi w ,,Szczegblowych warnunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych. .. [31].

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposob wykonania wykopu pod findament znaku pionowego powinien by¢ dostosowany do glebokosci wykopu, rodzaju gnmtu i
posiadanego sprzetn, Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzonu,

Wykopy findamentowe powinmy by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakoriczenin mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonania wnich rob6t findamentowych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed wozeniem prefabrykatu nalezy wyrownaé i zaggscic. Wolne przestrzenie miedzy Scianami gnunfu i
prefabrykatem nalezy wypehni¢ materiatemn kamiermym, np. klinicem i dokdadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli mak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to géma powierzchnia prefabrykatn powima by¢ réwna z powierzchnia pobocza
lub by¢ wyniesiona nad tg powierzchnig nie wigeej niz 0,03 m.

5.3.2, Fundamenty 7 betonu i betonu zhrojonego

Wykopy pod findamenty konstrukeji wsporczych dla zamocowania znakow wielkowymiarowych (znaki kienmku i migjscowosci),
wykonywane z betornu “‘na mokro™ nalezy wykonad zgodnie z norma PN-S-02205 [21].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykonywac zgodnie z Dokurnentacja Projektowa, lub
wekazaniami Inspektora Nadzor. Wykopy nalezy zabezpieczyC przed naptywem wéd opadowych przez wyprofilowanie terenu ze
spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinmo by¢ wyrdwnane z
dokladnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunaé i miejsce wypeini¢ do spodu findamentu betonem. Plaszczyzny
boczne findamentow stykajace sig z gruntern nalezy zabezpieczy¢ izolacja, np. emulsja asfaltows. Po wykonaniu fimdamentu
wykop nalezy zasypac warstwami grubosci 20 cm z dokladnym zageszezeniem gnumtu,

5.4, Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora Nadzon

Dopuszczalne tolerangje ustawienia znaku:
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- odchylka od pionw, nie wiecej niz £1 %,

- odchytka w wysokosci umieszezenia znaku, nie wiecej niz 2 cm,

= odchylka w odleglofci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wiecej niz 5 cm, przy
zachowaniu minimahnej odleglosci umieszezenia znaku zgodnie z ,,SzczegSlowymi warunkami technicznymi dla makéw i
sygnatéw drogowych. .. [31].

5.5. Konstrukcje wsporcze

5.5.1.  Zabezpieczenie konstrukcji wsporczej przed najechaniem

Konstrikcje wsporcze znakéw drogowych bramowych fub wysiggnikowych jedno lub dwustronnych, jak réwniez konstrukcje

wsporcze znakow tablicowych bocznych o powierzchni wiekszej od 4,5 mi2, gdy wystepuje mozliwosé bezposredniego najechania

na nie przez pojazd - musza by¢ zabezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami ochronnymi lub inmego rodzaju

urzadzeniami ochronnymi lub przeciw destrukcyjnymi, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, hub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Podobne zabezpieczenie nalezy stosowa¢ w przypadku irmych konstrukcji wsporczych, gdy najechanie na nie w wickszym stopniu

zagraza bezpieczefistwu uzytkownikow pojazdéw, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to Dokumentacja Projektowa,

lub Inspektor Nadzonu.

5.5.2.  Latwo zrywalne zlqcza konstrukeji wsporezef

W przypadku konstrukcji wsporczych, nie ostonigtych barierami ochronnymi - zaleca sig stosowanie latwo zrywalnych lub latwo

roztaczalnych przekrojow, zlaczy lub przegubdw o odpowiednio bezpiecznej konstnikeji, umieszezonych na wysokoéei od 0,15 do

0,20 m nad powierzchnia teremu.

W szczegdlnosei - zaleca sig stosowanie takich przekrojow, ztaczy lub przegubéw w konstrukcjach wsporczych nie oslonietych

barierami ochronnymi, ktore znajduja si¢ na obszarach zwickszomego zagrozenia kolizyjnego (ostrza rozgalezien drog

Iacznikowych, zewnetrzna strona fukéw drogi itp.).

Latwo zrywalne lub fatwo rozlaczalne zlacza, przekroje lub przeguby powinny byc tak skonstruowane i umieszczone, by znak wraz

z konstrukcja wsporcza po zerwaniu nie przewracat sig na jezdnie. Wysokos¢ czedei konstrukeji wsporczej, pozostatej po odlaczenin

gdmej jej czedel od fimdamentu, nie moze by¢ wigksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganic zagroieniu uiythownikow drogi i terenu priyleglego - przez konstrukcje wsporczq

Konstrukcja wsporcza znaku musi by¢ wykonana w sposéb ograniczajacy zagrozenie uzytkownikow pojazdow samochodowych

oraz immych uzytkownikdw drogi i terenu do niej przyleglego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaku

musi zapewni¢ mozliwosé fatwej naprawy po najechaniu przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4.  Tablicowe znaki drogowe na dwich stupach lub podporach

Przy stosowaniu tablicowych zmakéw drogowych (drogowskazéw tablicowych, tablic przeddrogowskazowych, tablic szlaku

drogowego, tablic objazdéw itp.) umieszczanych na dwach stupach lub podporach - odleglo$é miedzy tymi shupami lub podporami,

mierzona prostopadle do przewidywanego kienmku najechania przez pojazd, nie moze by¢ mmiejsza od 1,75 m. Przy stosowaniu

wiekszej liczby shipdw niz dwa - odleglosé miedzy nimi moze by¢ mmigjsza.

5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukeji wsporczej znaku w fimdamencie betonowym lub mnym podobnym - pozadane jest, by géma cze$é

findamentu pokrywata sig z powierzchnia pobocza, pasa dzielacego itp. lub byta nad t¢ powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz

0,03 m. W przypadku konstrukeji wsporczych, majdujacych sig poza korong drogi, géma cze$¢ findamentu powinna byé

wyniesiona nad powierzchni terenu nie wigeej niz. 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporezej

Konstrukgje wsporcze mnakow drogowych pionowych musza mied barwe szarg neutralng z tym, 2e dopuszeza sie barwe naturalng

pokry¢ cynkowanych. Zabrania sig stosowania pokry¢ konstrukeji wsporczych o jaskrawej barwie - z wyjatkiem przypadkow, gdy

jest to wymagane odrebnyrmi przepisami, wytycznymi lub warunkarmi techmicznymi

5.6. Polaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza zmaku musi by¢ zamocowana do konstrukeji wsporczej w sposob, uniemozliwiajacy jej przesuniecie hub obrot,

Materiat i sposéb wykonania polaczenia tarczy znaku z konstrukcja wsporeza musi umozliwiad przy uzyciu odpowiednich narzedzi

odiaczenie tarczy znaku od tej konstrukeji przez caly okres uzytkowania mmaku.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazywa¢ pelna integrainod¢ podezas najechania przez pojazd w kazdych wanmkach kolizji.

W szczegblnodei - zaden z segmentdw lub elementéw tarczy nie moze sie od niej odiaczy¢ w sposdb powodujacy narazenie

kogokolwiek na niebezpieczenstwo lub szkodg.

Na drogach i obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastacji znakow, zaleca sig stosowanie elementéw zlacznych o

konstrukcji uniemozliwiajacej lub znacznie utrudniajacej ich rozlaczenie przez osoby niepowolane.

Nie dopuszcza sig zamocowania znaku do konstrukgji wsporczej w sposob wymagajacy bezposredniego przeprowadzenia rub

mocujacych przez lico znaku.

Zaleca sig odchylenie tarczy znaku o 5° od linii prostopadiej do osi jezdni.

5.7. Oznakowanie znaku
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Kazdy zak nalezy oznakowa na tylnej stronie naklejka zawierajaca nastepujace informagcje:

a) nurner i datg normy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wiasciwosci wyrobu,

c) miesiac i dwie ostatnie cyfry roku produkgji,

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawee, jesli nie jest producentem,

e) mak budowlany B, jesli producent wystawit krajows deklaracje zgodnodci,

f) numer aprobaty technicznej.

Omakowania powinmy by¢ wykonane w sposob trwaly i wyrazmy, czytelny z nommalnej odlegtosci widzenia, a calkowita powierzchnia
naklejki nie powinna byé wigksza niz 30 e’ Czytehosc:trwa}oscnaklejhnatyhlq stronie tarczy znaku nie powinna by< nizsza od
wymaganej trwalosei znakn. Naklejke nalezy wykonac z folii nie odblaskowej.

5.8. Trwalo$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposéb trwaty, zapewniajacy pelng czytelno$¢ przedstawionego na nim symboh hub
napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym wplywy zewnetrzne dzialajace na znak, nie moga powodowaé mieksztalceria
tresci znaku.

5.9. Ustawienie slupkow prowadzgcych

5.9.1. Wykonanie wykopow pod stupki

Przed przystapieniem do robdt nalezy wymaczyc lokalizacje shipka na podstawie Dokumentacji Projektowe, przy uwzglednieniu
postanowient ,,Szczegdtowych wanmkdw technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych. .. [31],

Doty pod shupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm wigksze od wymiardw shipka, a glebokosé
uzalezniong, od wysokosci shupka.

Doly moima wykonywac recznie, wiertnica lub w inmy sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzonw.

5.9.2. Osadzenie stupkow

Stupki prowadzace powinny by¢ wykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektora Nadzon.

Dopuszezalne tolerancje ustawienia. :

- odchytka od pionu, nie wiecej niz +1 %,

- odchylka w wysokosci umieszezenia shipka, nie wiecej niz +2 cm,

- odchylka w odleglosci ustawienia shupka od krawedzi jezdni lub utwardzonego pobocza, nie wigeej niz 5 cm, przy
zachowaniu minimalnej odleglosci umieszezenia znaku zgodnie z ,,Szczegblowymi wanumkami technicznymi dla znakéw i
sygnatow drogowyeh. ..’ [31].

5.10. Ustawienie znakdéw kilometrowych i hektometrowych

Ustawienie znakow kilometrowych i hektometrowych obejmuje czynnoéci opisane w punkcie 5.9 z tym, ze w przypadku nie

dostarczenia gotowych slupkéw ze znakiem kilometrowym badZ hektometrowym nalezy je przymocowaé do shipkéw w sposéb

okreslony wn/n SST lub przez Inspektora Nadzoru,

5.11. Ustawienie shupkéw przeszkodowych

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje shipkdw przeszkodowych na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

Shipki przeszkodowe nalezy ustawi¢ w sposéb okreglony przez producenta shipkéw lub w inmy, zaakceptowany przez Inspektora

Nadzon.

5.12. Ustawienie stupkow krawedziowych

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyzmaczyc lokalizacje shipka na podstawie Dokumentacji Projektowej, przy uwzglednieniu
postanowien , Szczegdtowych wanunkow technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych. .. [31].

Shupki krawedziowe nalezy ustawia¢ w analogiczny sposob jak shupki prowadzace, zgodnie zpkt, 5.9 n/n SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne dotyczace kontroli jakoéci robot
Opgdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1.  Badania materialow w czasie wykonywania robot

Woszystkie materialy dostarczone na budowe z aprobatami technicznymi (deklaracjami zgodnosei producenta) powirmy by
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu 1 jego wymiarOw.

Czestotliwo$é badar 1 ocena ich wynikdw powinna byc zgodna z zaleceniarmi tablicy 3.

W przypadkach budzacych watpliwoéci moina zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosei dostarczonych wyrobéw i
maternialéw w zakresie wymagan podanych w pkt.2.

Tablica 3. Czgstotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow dostarczonych przez producenta
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Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badan Ocena wynikéw
badania badan
1. |Sprawdzenie | 5 do 10 badan z wybranych Powierzchnig zbadaé nieuzbrojonymm Wyniki powinny byc
powierzchni losowo elementow w kazdej okiem. Do ew. sprawdzenia glebokosci zgodne z wymaganiami
dostarczonej partii wyrobow wad uzy¢ dostepnych narzeda (np. pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementow liniatow z czupnikiem, suwmiarek, (informacja) producenta
mikrometrdw itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadzié uniwersalnymi
wymiarow przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt nalezy zbadac:

- zgodno&¢ wykonania znakéw pionowych z Dokumentacja Projektowa i SST (lokalizacja, wymiary, wysoko$ zamocowania
makéw),

- zachowanie dopuszezalmych odchylek wymiardw, zgodnie z pkt. 2 1 pkt. 5,

- prawidtowos¢ wykonania wykopdw,

- poprawno¢ ustawienia shipkéw prowadzacych, krawedziowych i przeszkodowych oraz konstnukji wsporczych znakow,

- prawidtowosé polaczenia tarcz znakdw z konstrukeja wsporcza,

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robdt podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na podstawie Dokumentacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgodnoéei uzyskane od dostawedw materiatdw, wyniki pormiardw i badan z biezacej
kontroli materialow i robdt.

8.2. Rodzaje odbioréow

Odbidr oznakowarnia pionowego obejmue:

a)  odbidr ostateczy,

b)  odbiér pogwarancyjny,

wedhug zasad okreslonmych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Plamoé¢ za 1 szt wykonanego muaku drogowego pionowego lub ustawionego shupka prowadzacepo, krawedziowego czy
przeszkodowego nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jako$ci robot i zastosowanych materiatéw,
Cena wykonania robdt obejmuyje:
a) dlaznakdw drogowych pionowych :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialow na miejsce wbudowaria,
- ustawieriie konstrukgji wsporezych znakéw z ewentualnym wykonaniem fimdamentéw,
- zamocowanie tarcz znakow drogowych zgodnie z Dolaumentacja Projektowa i /n SST,
- montaz znakow z diodowymi lampami ostrzegawezymi,
- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych wa/n SST,
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
b) dla shupkdw prowadzacych, krawedziowych i przeszkodowych :
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdw na miejsce whudowania,
- umieszczenie 1 montaz shupkow w wyznaczonych nejscach,
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- przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych wn/n SST,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

10.
10.1.

10.

11.

12.
13
14.
15

16.
17.
18.

19.

20.

21,
22.

23,
24,

25;
26.
27.

28.

29.
30.

10.2.
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PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwoscl, produkeja 1 zgodnosé.

PN-EN 10210-1 Ksztaltowniki zamkmigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziamistych. Czesé 1: Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10210-2 Ksztaltowniki zamknigte wykonane na goraco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziamistych. Czesé 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne,

PN-EN 10224 Rury i ziaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych phynéw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukeyjnych. Cze$é 1: Ogdine warunki techniczne
dostawy.

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukeyjnych. Czesé 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukeyjnych niestopowych.

PN-EN 10025-3 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych, Czeé¢ 3: Wanmnki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po nommalizowaniu b walcowaniu
nommnalizujacym

PN-EN 100254 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukeyjnych, Cze$¢ 4; Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziamistych po walcowaniu termomechaniczym.

PN-EN 10083-1 Stale do ulepszania ciephnego. Cz¢$¢ 1: Ogdlne wanmki techniczne dostawy.

PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania, Stal na rury. Gatunki,

PN-EN 10084 Stale do nawegglania. Warumki techniczne dostawy.

PN-EN 10327 Tasmy i blachy ze stali niskowgglowych powlekane ogniowo w sposéb ciagly do obrobki
plastycznej na zimmo. Wanmki techniczne dostawy.

PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-ENISO 7089 Podkladki okragle. Szereg normalny. Klasa doktadnosci A.

PN-ENISO 898-1 Wihasnosci mechaniczne czgsci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej. Czes¢ 1:
Sruby i $raby dwustronne o okreslonych klasach wiasnodei. Gwint zwykly 1 drobnozwojny.

PN-EN ISO 898-6 Wiasnosci mechaniczne czesci zgcznych. Czesé 6: Nakretki z okredlong wartoscia obciazenia
probnego. Gwint drobnozwojny

PN-EN 20898-2 Wiasnoéci mechaniczne czedci zlacznych. Nakretki z okre§lonym obcigzeniem prébnym. Gwint
Zwykly.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziermne. Wymagania i badania,

BN-89/1076/02 Ochrona przed korozja, Powioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych, Wymagania ogoine.

PN-EN 12899-1 Stafe pionowe znald drogowe. Cze&c 1: znaki state.

PN-EN/10142+A1 Stal niskoweglowa. Tasmy 1 blachy ze stali niskowgglowej ocynkowane ogriowo w sposéb ciagly do
obrobki plastyezne] na zimmo. Wanmkd techniczne dostawy.

PN-EN 485-1 Alminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Wanmki technicane kontroli i dostawy.

PN-EN 485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy 1 phyty. Czesc 2: Wiasciwosci mechaniczne.

PN-EN 485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Czes¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiarow i
ksztattu wyrobow walcowanych na goraco.

PN-EN 4854 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i plyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobdw
walcowarych na zinmo,

PN-EN 60598-2 Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegdlowe. Oprawy o§wietleniowe drogowe.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane] przez obudowy (Kod IP)

Inne dokumenty
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31.  DzU. RP Zalacmik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. -Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw i
sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki ich urnieszezania na drodze

32, System dopuszczania do stosowania pionowych znakéw drogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszawa, 1994 1.
Projekt).

33. Stale odblaskowe maki drogowe, urzadzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, U20, U21, U26,
U27 oraz maki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia [BDiM do udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-009,
Warszawa, 2005 1.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01
KRAWEZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegélowej Specyfikacii Technicznej sa wymagartia dotyczace wykonania i odbioru kraweznikéw betonowych
w ramach , Przebudowa ciagéw komumikacyjnych przy ul. Stdenckiej.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikacji Techniczmej dotycza robdt zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw

betonowych i obejomya;

- ustawienie krawgznikéw betonowych typ , Jekkie” wystajacych 15x30 obnizonych 15x22 cm na tawie betonowej z oporem z
betorm C12/15 na podsypee cementowo-piaskowej.

Doldadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

14. Okreslenia podstawowe
1.4.1.  Krawginik betonowy - prefabrykat betonowy, przemaczony do oddzielania powierzchni znajdujacych sie na tym samym
poziomie ub na réznych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyzmaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej;
- jako kanaly odplywowe, oddzielnie lub w polaczeniu z imymi kraweznikarni;
- jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. Lawa - warstwa nofna shizaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obciazenie kraweznika na grunt.
1.4.3.  Podsypka - warstwa wyrownawcza ulozona bezposdrednio na podiozu ziemnym lub lawie.
Pozostate okreslenia sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nonmarmi i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzor.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

2.2 Materialy do wykonania kraweinikéw
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kraweznikow zgodnie z zasadami /n SST sg:

2.2.1. Kraweiniki betonowe

Krawezniki betonowe prostokane $cigte typu ulicznego (U) o wymiarach 20x30x100 cm powirmy odpowiadaé wymaganiom normy
PN-EN 1340[10].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ wieksza niz 4 %.

Odpomoé¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych zgodnie z PN-EN 1340 [10] < 1,0 kg/m’ przy czym zaden
pojedynczy wynik nie powinien byé wiekszy od 1,5 kg/m’.

Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatosci na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie powinna by¢ mniejsza od 5,0 MPa.
Scieralnosé na szerokiej tarczy Sciemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przekraczad 20 mm /przy badanin wykonywanym zgodnie z
metoda z zalacznika G/ lub 18000mm’/5000rmr” fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda altematywna na tarczy Bhmego opisana
w zalaczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchylki wymiarow kraweinikow

Dopuszezalne odchylld wymiardw kraweznikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powinny wynosié:

dugosc: + 1% z doktadnoscia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wiecej niz 10 mm.,
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dla powierzchni: - £3% z dokdadnoscia do milimetra, nie mmiej niz 3 mm i nie wiecej niz 5 mm.

dla mmych czesei: + 5% z dokladnodcia do milimetra, nie mmiej niz 3 mm i nie wiecej niz 10 mm.

Rémica pomigdzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru kraweznika nie powirma przekraczac 5 mm,

Dla powierzchmi okreslonych jako plaskie 1 dla krawedzi okreslonych jako proste dopuszezaine odchyfki od plaskosc i prostoliniowodci
podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plasko$ci i prostoliniowogci

Dhugo$¢ pomiarowa Dopuszezalna odchylka plaskosci
i prostoliniowosci
mm mm
300 )
400 +20
500 +25
800 +40

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 {10] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglad

Powierzchnia krawegznikéw oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywac defektow, takich jak rysy lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza sig wystepowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wiasciwosci uzytkowe kraweznikéw i nie sa uwazane za istotne.
2.2.1.2.2, Tekstura

Jezeli krawgzniki produkowane sg z powierzchni o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta,
Zgodno$¢ elementdw ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réimic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Rémice w jednolitodci tekstury kraweimikow, kidre moga by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowedw 1 warunkéw twardnienia, nie sa uwazane za istotne.

2.2.1.2.3, Zabarwienie

W zalezmodel od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe $cieralng lub caty element.

Jesli nie ma zaczacych romic w zabarwieniu, zgodno$¢ elementow ocenianych wg zatacznika J powinna by¢ ustalona przez
pordwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce,

UWAGA: Rézmice w jednolitosci zabarwienia krawginikéw, ktére moga by¢ spowodowane nietmiknionymi zmianami
wiadciwoscl suroweow lub wanunkéw dojrzewania betoru, nie s uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe powinny by¢ skfadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podlozu wyréwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podidadek 1 przeldadek wozonych w pionie jedna nad druga.

Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przekladek nie powinny byé mniejsze niz: grubo$é 2,5 cm, szerokosé 5 cm, a
dhugoiC przeldadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ kraweznika.

2.2.2, Beton

Do wykonania lawy nalezy zastosowac beton zwykly C8/10 (B10 - w zakresie wytrzymalosci na Sciskanie wyg normy PN-88/B-06250),
spelniajacy wymagania PN-EN 206-1 [2].

Zwir do betorm: C8/10 powinien spelniad wymagania normy PN-EN 12620 [4].

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypke cementowo-piaskows powinien by¢ marki nie mmiejszej niz 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uzyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej do zalania spoin krawgznikow powinien odpowiadaé normie PN-EN
197-1[5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinmo byé zgodne z BN-88/6731-08 [8).

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo-piaskowej, powirma odpowiadac wymaganiom normy PN-EN 1008 [6].

2.2.5. Piasek

Na podsypke (mieszanka cementowo-piaskowa) nalezy stosowac piasek spelniajacy wymagania normy PN-EN 13139 [3], a
zawarto$¢ pylow (ziarn < 0,063 mm) nie powinna przekraczac 5 % jak dla kategorii 2.

Do wypehienia spoin zapraws cementowo-piaskowa, nalezy stosowa¢ piasek zgodny z PN-EN 13139 [3], przy czym
zawarto$¢ pylow (ziam < 0,063 mm) nie powinna przekraczac 3 % jak dla kategorii 1.

Kontakt:
kom. +48 668 674 833
e-mail: domys207 @wp.pl
84



Firma InZynieryjno Projektowa
Maciej Domystawski
16-400 Suwalki, ul. Bohaterow 35

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce sprzetu
Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2, Sprzet do ustawienia kraweznikow

Roboty mozna wykonywaé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo- piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2, Transport materialéw do wykonania kraweznikow

4.2, Kraweiniki

Krawezniki mozma przewozi¢ Srodkami transportu po osiagnigciu wytrzymatosci minimum 0,7 Sredniej wytrzymatoéei badanej serii
probek.

Krawezmiki na srodkach transportowych nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinmy one byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportis, géma warstwa nie powinna wystawac poza ciany
$rodka transportu wigeej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4,2.2. Mieszanka betonowa

Ze wzgledu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotnej moze on by¢ transportowany samochodami wywrotkami z wytwomi
z zapewnieniem utrzymywania wlasciwej konsystencji.

4.2.3. Cement

Trensport cementu powinien odbywac sig w wanmkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywac sie w wanumkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakejami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagania ogdlne™.

Wyl«mawcapxzedstam Inspdd:ommNadzmudo dm@mlmddorgmnmlllﬂnnmgmnmbogmwgbdmﬁpewszwdqemﬂqw
jakich beda wykormywane roboty zwiazane z ustawianiem kraweznikow,

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wiykop koryta pod tawy nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosei dria wykopu ew. konstrukcji
szalunka.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmnigj 0,97 wediug normalnej metody Proctora,

5.2.2. Wykonanie tawy betonowej

F.awy betonowe z oporem nalezy wykonaé z betoru klasy C8/10 w szalowaniu

Beton rozcielony w szalowaniu ub bezposrednio w korycie powinien by wyrdwnany warstwami.
Lawa powinna by¢ zageszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3.  Ustawienie kraweinika

Krawezniki nalezy ustawia¢ zgodnie z lokalizacja podana w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowych, na podsypee
cementowo-piaskowej /1:4/ gruboéci 5 cm.

W przypadku regulacji pionowej krawezmikéw fawg betonowa po usuniceiu prefabrykatu nalezy oczyscié z luimego materiahy, a
nastepnie uzupehic¢ betonem w szalunku do wymiaganej niwelety.

Tylna Scianka krawgznika powinna by¢ po ustawienin krawgznika obsypana piaskiem, Zwirem, thuczniem lub migjscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na tukach mozna ustawiac krawezniki fukowe hub krdtkie, odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej 15 m moina wykonaé z
kraweznikéw ulicznych prostych.

Swiatlo kraweznikéw od strony jezdni powinno wynosié 12 cm /przy zatoce autobusowej 1 wyspach srodkowycly.

Na pewnych odeinkach obramowania wysp srodkowych krawezmiki wiopic do wysokoéci 5 cm.
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Krawezniki ustawiane po obwiedni ronda i przy wlotach na rondo powinny zosta¢ wiopione do poziomu nawierzchni.

Niweleta podhiina krawezmika powinna byé zgodna z projektowana niwelets jezdni drogi.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ 1 cm. Spoiy kraweznikéw nalezy wypemi¢ zaprawa cementowo-piaskowa,
przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny przed wypelnieniern nalezy oczyscic 1 zmy¢ woda,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosei robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcéw materialow deklaracje zgodnodei (aprobaty
techniczne) oraz wykonac badania materialéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru
wcehu akoeptacji materialéw, zgodnie z wymaganiani podanymi wpkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, skdadajacych sie
na ogdlny element.

Kontrola obejmowaé powinna zgodnoéé wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projektows, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie badan i tolerancji wykonania robét podanych wpkt. 6.4.

Czgstotliwosc kontroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej
Jjednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

0.4. Kontrola po wykonaniu robét

6.4.1. Sprawdzenie law fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymalo$ci gwarantowanej betonu fawy

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podtuinego gornej powierzchni law £ Dolumentacjq Projektowq
Profil podhuzny gémej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta,

Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ & 1 cm na kazde 100 m fawy.

Sprawdzenie rzednych miwelety nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiardw law 7 Dokumentacjq Projektowq

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolrie wybranych punktach na kazde 100 m dawy.
Tolerancje wymiardw wynoszz:

- dla wysokoéci + 10 % wysokoscei projektowanej,

- dla szerokosci lawy 120 % szerokosel projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie réownosci gornej powiergchni lawy

Réwnosé gomej powierzchni tawy nalezy sprawdzac przez polozenie w dwoch punktach, na kazde 100 m fawy, czterometrowej
Taty.

Przeswit pomigdzy goma powierzchnia fawy 1 przylozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii lawy od projektowanego kierunku

Dopuszezalne odchylenie linii fawy od projektowanego kierunkn nie moze przekraczac +2 om na 100 m wykonanej fawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraweinikow

6.4.2.1, Dopuszczalne odchylenie linii kraweinika w planie

Dopuszezalne odchylenie linii kraweimika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ + 1 ¢m na kazde 100 m ustawienia
kraweznika,

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraweinikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gdmej plaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosié & 1 cm na kazde 100
m badanego niwelacjg ciggu kraweznika.

6.4.2.3. Rownosé gornej powierzehni kraweinikow

Réwno&é gdmej powierzchni kraweznikéw nalezy sprawdzad przez przylozenie w dwaéch punktach na kazde 100 m kraweznika, 3-
metrowej faty.

Przeswit pomiedzy goma powierzehnia kraweznika i przylozong lata nie mozZe przekraczac 1 cm,

6.4.2.4. Dokladnosé wypelnienia spoin
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Dokdadnos$¢ wypehienia spoin nalezy badac na kazdych 10 metrach ustawionego krawezmika.
Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie na petng glebokosé,
7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdhne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 metr (1) ustawionego kraweznika betonowego.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru rebot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie zaswiadczenia o jakosci materiatow, wyniki pomiardw i badan z biezacej kontroli
material6w i robdt.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty objete niniejsza SST podlegaja nastepujacym odbiorom:

a)  odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b)  odbidr ostateczny (wszystkie elementy robdt objetych n/n SST)

c)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”,

9.2

Cena jednostki obmiarowej

Platnoi za 1 m krawginika nalezy przyjmowacd zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynikdw
pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robdt obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowarnie robdt zgodnie z projektem organizacyi ruchi na czas budowy,

dostarczenie na miejsce wbudowania materialéw podstawowych 1 pomocniczych,
wykonanie szalumku tawy findamentowe;,

dostarczenie 1 whudowanie mieszanki betonowej,

przygotowanie 1 rozscielenie podsypki cementowo-piaskowe;,

ustawienie kraweznikow,

przygotowanie zaprawy cementowe] 1 wypelnienie nig spom,

zasypanie zewnirzngj Sciany krawgznika gnimtem i ubicie,

przeprowadzenie niezbednych pormiardw 1 badar laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-EN 206-1 Beton. Cze&¢ 1: Wymagania, wiasciwoscd, produkeja 1 zgodno$é.

3. PN-EN13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 12620 Kruszywa do betomw

5. PN-EN197-] Cement, Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementdw powszechnego uzytku

6.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydamosci wody
zarobowej do betomz, w tym wody odzyskanej z procesow produkeji betonu

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakodei. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki.

8.  BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnoéci wydawanej przez dostawcow,

10. PN-EN1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan,

1l. PNENI123903  Badaniabetoru Cze& 3. Wytrzymalo na Sciskanie probek do badania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.02.02.
CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwiazanych z
wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowej w ramach ,.Przebudowa ciagéw komunikacyjnych przy ul.
Studenckiej.”
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét obj¢tych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] STWIORB stanowig wymagania dotyczace Robdét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni i z kostki brukowej betonowe;j gr. 8§ cm i 6cm koloru szarego wzdr kostki cegietka, 8
cm oraz wykonaniem plyty chodnikowej koloru zéttego gr. 5 cm na podsypce c-p 1: 4 gr. 6cm integracyjnych
dla niewidomych i niedowidzgcych z wypustkami w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacja Projektowa
szeroko$é przejsé dla pieszych 4m dwa rzedy piyt 0,35/0,35/5.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
§cieralnej na wierzchni, wykonany metods wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub
barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sig ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne
przystawanie elementow.

1.4.2.Kraweznik - prosty lub lukowy element budowlany oddzielajacy jezdnig od chodnika, charakteryzujacy
sig statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3.Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.

1.4.4.0brzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggdw pieszych od terenéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5.Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypelniony okre$lonymi materialami
wypelniajacymi.

1.4.6.Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia
odksztalcen temperaturowych, wypemiony okre$lonymi materiatami wypeiajacymi.

1.4.7Plyty betonowe integracyjne — plyty betonowe informujace osoby slabo widzace i niedowidzace o
bliskosci przejécia dla pieszych badz tez odcinkdw z obnizonymi kraweznikami.

Pozostale okre§lenia - sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00. Wymagania ogolne.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robat
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne zasady dotyczace materialéow
Ogolne zasady dotyczace materialdw podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa
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Do wykonywania nawierzchni chodnikéw nalezy wykorzystywa¢ betonowa kostke brukowsg koloru
szarego grub. 8cm fazowa typ cegietka na podsypce cementowo-piaskowej grub, Scmna zjazdach betonowa
kostke brukowg koloru czerwonego fazowa typ cegietka grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5

cm.

2.2.1. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drég,
ulic, chodnikdw itp. okresla PN-EN 1338 w sposdb przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania
na zewngtrznych nawierzehniach, majacych kontakt z solg odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatgeznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
11 Dopusztzalne odthylki w mm od | C Diugost Szerokost Grubost Réznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiarow kostki, dwoma pomiarami
grubosci gruboesci, tej samej
< 100 mm +2 +2 =3 kostki,  powinna
by =3 mm
12 Qdchytki ptaskosci i pofalowania G Maksymalna (w mm)
(jesli maksymaine wymiary kostki wypukiosé whklestost
> 300 mm), przy diugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1.0
400 mm 20 1.5
2 Wiasciwosc fizyczne i mechaniczne
21 Odpomo&é na zamraZaniefrozmrazanie z | D Ubytek masy po badaniu: wartost $rednia = 1,0 ka/m?, przy
udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, czym kazdy pojedynczy wynik < 1.5 kgum2
zal. D)
22 Wytrzymaio8€  na  rozcigoanie  przy [ F Wytrzymalodé  charakierystyczna T=36 MPa. Kazdy
roziupywaniu pojedynczy wynik =298 MPa i nie powinien wykazywat
obcigZenia niszczacego mniejszego niz 250 Nimm dlugosci
roztupania
23 Trwalost (ze wzgledu na wytrzymalost) F Kostki maja zadawalajgcg trwalodé (wylrzymalosé) jesli
spefnione s wymagania pktu 2.2 oraz istnicje nomaina
konserwacja
2.4 OdpomosE na Scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H nomy) szerokiej sciemej, Bohmego,
wg zal. G notmy -~ badanie | wg zal. H momy -
podstawows badanie altematywne
<23 mm =20 000mm*5000 mm?
25 Odpemost na poslizg/poslizgniecie I jesli goma powierzchnia kostki nie byfa szlifowana lub
polerowana — zadawalajgca odpomost,
jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpomosci na
podliza/poslizgniecie — nalezy zadeklarowaé minimaing jej
wartos¢ pomierzona wg zal. | normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
2 Wyglad J géma powierzchnia kostki nie powinna miec rys i odpryskéw,
nie dopuszcza sie rozwarstwien w kostkach dwuwarstwowych,
ewantualne wykwity nie s3 uwazane za istotne
12 Tekstura J kostki z powierzchnia o specjainej teksturze - producent
powinien opisat rodzaj tekstury,
tekstura lub zabarwienie kostki powinny byC porownane z probka
producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
ewentualne réZnice w jednolitoéci tekstury lub zabarwienia,
33 Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa spowodowane nieuniknionymi zmianami we wiasciwosciach
$cieralna lub caly element) surowcdw i zmianach warunkéw twardnienia nie s uwazane za
istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych plam) moga pojawi¢ sie na powierzchni kostek w
poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych
wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni,

przy czym podioze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub STWiORB nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujace
materialy

Podsypka cementowo piaskowa powinna by¢ wykonana jako gotowy materiat w automatycznych
mieszalnikach zgodnie z zatwierdzona recepta. Nie dopuszcza si¢ mieszania podsypki na miejscu budowy.

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszankg cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla

gatunku 1 wg PN-B- 11113, cementu powszechnego uzytku spelniajacego wymagania PN-EN 197-1 i

wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN-1008,

b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej

- piasek naturalny spelniajacy wymagania PN-B-11113 gatunku 2 lub 3,

- piasek lamany (0,075 - 2) mm wg PN-B-11112,

¢) do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

- zaprawg cementowo-piaskowa 1:4 spelniajacg wymagania wg 2.3 a),

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywaé sig¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczenin
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

3.SPRZET

3.1. Ogolne zasady dotyczace sprzetu
Ogolne zasady dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania og6lne” pkt. 3.

3.2, Rodzaje sprzetu

Ukladanie betonowe;j kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skiadajacych sie z wozka i

chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce

ich uwfoZenia; urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzystaé do wmiatania piasku

w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowad specjalne narz¢dzia ingce (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (plytowe) z wykladzing
elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej 1 zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

Do wypelniania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowad sprzet odpowiadajacy wymaganiom OST D-
05.03.04a.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne zasady dotyczgce transportu
Ogolne zasady dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4.2, Transport materialu do wykonania nawierzchni chodnikéw

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po
osiagnigciu przez beton wytrzymatosci na §ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ 1 uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzakladowego kostek na Srodki transportu zewnetrznego moga shuzyé
wozki widtowe, ktorymi mozna dokonaé zaladunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu mozna
wykorzystywaé rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasémami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi
kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek
(zaleznie od grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane
jest, aby palety z kostkami byly wysylane doodbiorcy érodkiem transportu samochodowego wyposazonym w
dzwig do za- i roztadunku.
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny byé
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania Robdt

Ogolne zasady wykonania Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Podloze i koryto

Grunty podloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i noéne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami oraz zaggszczone zgodnie z wymaganiami STWiORB D-04.01.01. , Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezaniem podloza”. Minimalny wskaznik zageszczenia powinien wynosié 0.98,

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektows

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektows lub STWiORB.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ulozenie warstwy Scieralnej z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo-piaskowej. Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem
podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikow, obrzezy i ew. Sciekdow),

- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie kostek z ubiciem,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie niq szczelin,

- wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. .

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg projektowa. Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom STWiORB D.04.04.02
,.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie|”.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa I STWiORB.
Ustawianie krawe¢znikow i obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w STWiORB
D.08.01.01b ,,Ustawienie kraweznikéw betonowych™ i STWiORB D.08.03.01. ,,Obrzeza betonowe”.
Krawezniki i obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest ulozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci
nawierzchni 1 prawidlowej lokalizacji krawgznikéw lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$é powinny by¢ zgodne z dokumentacija projektowa lub STWiORB.

Gruboé¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3 cm, a wymagania dla materialéw na podsypke
powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczad =1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje sig z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnig
z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastepnie rozéciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspdtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywala si¢ i nie bylo na dioni $ladéw wody, a po naciénigciu palcami podsypka rozsypywala sie.
Rozécielenie podsypki cementowo-piaskowe]j powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.
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Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawalowaniu nawierzchni
nalezy ja pola¢ woda w takiej iloéci, aby woda zwilzyta cala gruboé¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej
zaprawy moze wyprzedzac ukladanie nawierzchni z kostek o okolo 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni 1 wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni chodnika z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barweg i inne cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB, a w przypadku braku wystarczajacych ustaleti Wykonawca
przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru. Przed ostatecznym
zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytwoérni kostek, Inspektor Nadzoru moze polecié
Wykonawcy ulozenie po 1 m2 wstepnie wybranych kostek, wylacznie na podsypce piaskowe;j.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia
temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym je§li w nocy spodziewane sa przymrozki
kostke nalezy zabezpieczyc¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze slomy, papa itp.). .

5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna byé wykonana z elementdéw o jednakowej gruboéci. Na
wiekszym fragmencie robdt zaleca sig stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktorej
niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywaé r¢cznie lub mechanicznie.

Ukladanie reczne zaleca sig wykonywad na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych
pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz rdéznych
wymiarow 1 ksztaltdéw kostek. Ukladanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
ukdadarka mogtla przenosié z palety warstwe ksztaltek na miejsce ich uloZenia z wymagang dokladnoscia. Kostka
do ukladania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio
przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia potdéwek i dziewiatek,
przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie
przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, kt6rzy uzupelniajg
przerwy, wyrabiaja fuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek i kraweznikdw.

Kostke uldada sie okolo 1,5 cm wyiej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zaggszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw itp.)
powinna trwale wystawaé od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek Sciekowych (Sciekdw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewigtek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzen uzupelnia
sie kostka cigtg, przycinang na budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza
itp.).

Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakonczyc
prowizorycznie okolo pélmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki uloZzonej na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie uloZona nawierzchnie na
podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocs zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z oslong z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnodci powierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdhiznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié na kostki cale.
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5.7.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosié od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadto$ciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomigdzy
dhuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 450, a wierzchotek utworzonego kata prostego
pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni,

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ zaprawa cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowej.

Zaprawg cementowo-piaskowa zaleca sie¢ wyprodukowal w wytworniach, w sposéb zapewniajacy jej
wystarczajacg ptynnod¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w
szczeliny szczotkami lub rozgamiaczami z piérami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna
by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa powinna calkowicie wypeli¢ spoiny i tworzy¢ monolit z
kostkami.

Przy wypeknianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczyé przed zalaniem nig
szczeliny dylatacyjne, wkiadajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskows mnawierzchni¢ nalezy starannie oczyscié;
szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z réznymi deseniami uktadania.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem mozna oddaé¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnig na podsypce cementowo-piaskowe]j ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowo-
piaskowsa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze éredniej
otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscié z piasku i
mozna oddaé do uzytku.

5.2. Zasady montazu plyt integracyjnych (chodnikowych) dla niewidomych i niedowidzacych

Nawierzchnia z plyt powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa lub STWiORB. Podstawowe
czynnoéci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej i
wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. $ciekow),

- przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ulozenie piyt,

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,

- wypelnienie szczelin dylatacyjnych,

- pielegnacje¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt. 6.

6.2, Badania przed przystapieniem do Robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
- certyfikat zgodnodei lub deklaracj¢ zgodno$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora Nadzoru,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewngtrznych kostek.
b) w zakresie innych materiatlow
- sprawdzenie przez Wykonawcg cech zewngtrznych materialéw prefabrykowanych (kraweznikow,
obrzezy),
- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okre§lone w normach, ktére budza
watpliwosci Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
6.3. Badania w czasie roboét
Czestotliwo§é oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z kostki podaje tablica
2,
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robét

Wyszezegdlnienie e ik . SCi
Lp. ba}asar'\ i?}gmniaréw Czestotiwost badan dopu?fcgg?r%
1 Sprawdzenie podioZa i koryta Wa STWIORB D.04.01.01.
2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg STWIORB D.04.04.02., norm, wytycznych, wymienionych
w pkcie 5.4
3 Sprawdzenie obramowania wg STWIiORB D.08.01.01b; D.0B.03.01.
nawierzchni
4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem BieZzaca kontrola w 10 punktach Wg pktu 5.6
liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dzialki roboczej: grubosci, | odchytki od
spadkéw i cech konstrukcyinych w | projektowanej grubosci
pordwnaniu z dokumentacja projektows | 1 em
i specyfikacja
5 Badania wykonywania nawierz¢hni 2 kostki

a) zgodnost z dokumentacja projektows Sukcesywnie na kazde] dzialce -

roboczej

b) pofozenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich punkiach | Przesunigcie od  osi
geodezyjnie) charakterystycznych projektowangj do 2 ¢cm

c) rzedne wysokosciowe (pomierzone Co 25 m w osi i przy krawedziach | Odchylenia:
instrumentem pomiarowym) oraz  we  wszystkich  punkiach| +1 ¢cm; -2 cm

charaklerystycznych

d) rownosc w profilu podtuznym (wg BN- Jw. Nierdwnosci do 8 mm
668/8931-04 tata czterometrowa)

&) rownost w przekroju poprzecznym Jw. Przedwity miedzy lata 2
(sprawdzona fatg profilowa 2 powierzehnig do 8 mm
poziomnica i pomiarze przedwitu
klinem cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie meteda niwelacii)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone Jw. Odchytki od
metoda niwelacji) dokumentacji

projektowej do 0,3%

a) szerokos¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchytki od szerokosei
przymiarem liniowym) projektowang] do 5

cm

h) szerokosé i glebokost wypelnienia w 20 punkiach | Wg pkiu 5.7.5

spoin i szezelin {ogledziny i pomiar
przymiarem liniowym po wykruszeniu
diug. 10 cm)

charakierystycznych dziennej dzialki
roboczej

i} sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich uloZenia

Kontrola biezaca

Wo  dokumentacii
projekiowe] lub decyzji
Inspektora Nadzoru

6.4. Badania wykonanych robét

Kontakt:
kom.

+48 668 674 833

e-mail: domys207@wp.pl

Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowe;j kostki brukowej podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. Wyszczegdlnienie badan | pomiarow Sposoh sprawdzenia

1 Sprawdzenie  wygladu  zewnetrznego Wizualne  sprawdzenie  jednorodnosci
nawierzchni, kraweznikow, obrzeZy, Sciekow wygladu, prawidiowosci desenia, kolorow
kostek, spekan, plam, deformacji, wykruszen,
spoin i szczelin

2 Badanie poloZenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co

planie 25 m i w punkiach charakierystycznych
(dopuszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

3 Rzedne wysokosciowe, réwnosé podiuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach

popizeczna, spadki poprzeczne i szerokosé charakterystycznych {wg metod

i dopuszczalnych wartosci podanych w fab. 2,
Ip. od 5¢ do 5a)

4 Rozmieszczenie | szerokoSé spoin w Wgpktub55

nawierzchni, pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, ciekami oraz wypelnienie spoin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady dotyczace obmiaru Robét
Ogolne zasady dotyczace obmiaru Robét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostka obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej
oraz plyt integracyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Roboét podano w STWiORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, STWIiORB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedhig pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie law (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,

- wykonanie podsypki pod nawierzchnie.
Qdbidr tych robdt powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” oraz
niniejszej STWiORB

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstaw platnoéci
Ogélne ustalenia dotyczace podstaw platno$ci podano w STWIiORB DM.00.00.00, "Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej oraz plyt integracyjnych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materialow i sprzgtu,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

Kontakt:
kom. +48 668 674 833

e-mail: domys207 @wp.pl
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- wlozenie i ubicie kostek,

- wypelnienie spoin w nawierzchni,

- pielggnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej STWiORB,

- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujgte w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres
jest okre$lony przez STWiORB wymienione w p. 5.415.5,

9.3. Sposob rozliczenia robat tymezasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza STWiORB obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze§¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. pobierania probek

PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1339:2005 Betonowe plyty brukowe -- Wymagania i metody badan

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czgé¢ 2: Ocena zgodnosci

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i tata,

PN-EN 933-1: 2012, Piasek. Oznaczenie skladu ziarnowego.

PN-EN 1744-1:2010. Piasek Oznaczenie zawartoéci zanieczyszczen obcych, grudek gliny.

Kontakt:
kom. +48 668 674 833
e-mail: domys207 @wp.pl
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem n/n Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

ustawieniem obrzezy betonowych w ramach , Przebudowa ciagow komimikacyjnych przy ul. Studenckiej.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej dotycza ustawienia obrzeZy betonowych 30x8 cm na podsypee

piaskowej gr. 5 cm /jako obrarnowanie chodnika.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Obizeia betonowe - prefabrykowane belkd betonowe rozgraniczajace jednostronnie Tub dwustronnie ciagi kormmikacyjne
od terendw nie przezmaczonych dla komurikacji.

1.4.2.  Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezpodrednio na podiozu ziemnym lub fawie.

Pozostate okreslenia sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00

»Wymagania ogo

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania 0go)

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialow
Wymagania ogdlne dotyczace materialdéw podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™.

2.2 Materialy do wykonania obrzezy betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obrzezy betonowych zgodnie z zasadami n/n SST sa;

2.2.1. Obrzeia betonowe

Obrzeza betonowe powirrty odpowiadad wymaganiom normy PN-EN 1340 [7].

Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1340 [7] nie powirma by¢ wicksza niz 5 %o.

Odpormo$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladm_mcych zgodnie z PN-EN 1340 [7] < 1,0 ke/m’ przy czym Zaden
pojedynozy wynik nie powinien byd wigkszy od 1,5 ke/m’”

Wartos¢ charakterystycznej wytrzymatodei na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [7] nie powinna by mmniejsza od 5,0 MPa.
Scieralnoéé na szerokiej tarczy $ciemej wedlug PN-EN 1340 [7] nie powinna przekracza¢ 20 mm /przy badaniu wykonywarym zgodrie z
metoda z zatacznika G/ Tub 18000nm’/S000mm” Aprzy badaniu wykonywartym zgodnie z metoda altematywna na tarczy Bshmego opisang
w zalaczniku HY,

2.2.1.1. Dopuszczalne odchylki wymiardow obrzeiy

Dopuszczalne odchylld wymiardw obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [7] powinny wynosi¢:

dhugosc: 1 1% z dokladnoscia do milimetra, nie mniej niz 4 mm i nie wigeej niz 10 mm.

Inme wymiary z wyjatkiem promienia:

dla powierzchni:  +3% z dokdadnoscia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigcej niz 5 mm.

dla innych czgéei: +5% z dokdadnoseia do milimetra, nie mniej niz 3 mm i nie wigeej niz 10 mm.

Réimica pomiedzy wynikami pormiarow tego samego wyrmiaru obrzeza nie powinna przekraczad 5 mm.

Dla powierzchni okreslonych jako plaskie 1 dla krawedz okrelonych jako proste dopuszezalne odchytki od plaskosci i prostoliniowosci
podano w tablicy 1.

Kontakt:
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Tablica 1. Dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowosci

Dlugo$c pomiarowa Dopuszczalna odchylka plaskosei
i prostoliniowosci
mm mm
300 *15
400 20
500 25
800 +40

2.2.1.2, Wymagania normy PN-EN 1340 [7] w zakresie aspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyglqd

Powierzchnia obrzeZy oceniana zgodnie z zatacznikiem J nie powinna wykazywaé defektow, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzezach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie z zatacznikiem J, nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewenfualne wykwity nie majg szkodliwego wplywu na wiasciwosci uzytkowe obrzeZy i nie sa uwazane za istote.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowane s4 z powierzchnia o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinna by¢ okreslona przez producenta.
Zgodnos¢ elementdw ocenianych na podstawie zatacznika J powinna by¢ ustalona, o ile nie ma znaczacych réimic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorce.

UWAGA: Réénice w jednolitosel tekstury obrzezy, kidre moga by¢ spowodowane nievniknionymi zmianami we whasciwosciach
surowcOw 1 warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne,

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleimodei od decyzji producenta barwi¢ mozna warstwe Scieralna hub caly element.

Jesli nie ma znaczacych roimic w zabarwienin, zgodno$¢ elementéw ocenianych wg zatacznika J powinna byé ustalona przez
pordwnanie z probkami dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymi przez odbiorcg.

UWAGA: Réimice w jednolitosci zabarwienia obrzezy, ktore mogg by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wiadciwoéci
surowcow lub warunkdéw dojrzewania betomu, nie sg uwazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinmy byt sldadowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podiozu wyréwnarym i odwodnionym
z zastosowaniern podkdadek 1 przeldadek utozonych w pionie jedna nad druga.

Wrymiary przekroju poprzecznego podidadek 1 przeldadek nie powinmny by¢ mmiejsze niz: grubo$é 2,5 cm, szerokos$é 5 cm, a
dhugosé przeldadek powirma by¢ minimumn 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.2.2. Krusgywo

Kruszywo na podsypke i do wypehienia spoin powinmo odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN 13139 [3], a zawartosC pyl6w (ziarn
< 0,063 mm) nie powirma przekraczaé 5% (kategoria 2).

2.2.3, Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskows powimien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1008 [5].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w SST DM.00,00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

‘Wykonawea przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzet:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,

- imnego drobnego sprzgtu zaakeeptowanego przez Inspektora Nadzoruw

4. TRANSPORT

4.1, Wymagania ogdélne dotyczace transportu
Wyniagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,;Wymagania ogone”.
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4.2, Transport materialéw do wykonania obrzezy

4.2.1 Obrzeia betonowe

Obrzeza mozma przewozi¢ $rodkami transportu po osiagnigeiu wytrzymatosei minimum 0,7 $redniej wytrzymalodei badanej serii
probek.

Obrzeza na $rodkach transportowych nalezy ukladaé w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny one by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem w czasie transportu, goma warstwa nie powinna wystawaé poza Sciany
$rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokoéci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny

Transport kruszywa powinien odbywat si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszezeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentarni kruszywa lub jego frakejami.

4.2.3. Woda

Wodamoze by¢ pobierana z wodociagu lub dostarczana przewosmymi zbiomikami wody (cysternam).

4.2.4. Cement
Transport cementu powinien odbywac sig w wanmkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9)].

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1, Zasady ogélne wykonywania robot

Zasady ogolne wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram robot, uwzgledniajace wanmki w
jakich wykonywane beda roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod fawy wykonywad nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka

Podsypke piaskows nalezy wykonac z warstwy piasku srednio- fub gruboziamistego.

Podsypke cementowo-piaskowa /1:4/ nalezy wykona¢ z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-EN 13139 [3] i cementu wg
PN-EN 197-1 [4].

Grubosc¢ podsypki po wyprofilowaniu i zaggszezeniu powirma wynosié 5 cm,

5.2.3. Ustawienie obrzeiy

Obrzeza 20x6 cm nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej, a obrzeia 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wykonane;
zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tylna écianka obrzezy od strony teremm powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem b miejscowym gnmtem przepuszezalnym. Material,
ktdrym zostanie obsypana tylna $cianka obrzeza nalezy ubié.

Na tikach mozna ustawiaé obrzeza hukowe Jub krdtkie obrzeza odpowiednio docigte. fuki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykonac z obrzezy prostych.

5.2.3.1. Wysokosé obrzeia

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnia chodnika, powierzchnia obrukowania powinna by¢ dostosowana do wymagaii Dokumentacji
Projektowej lub zalecen Inspektora Nadzoru.

5.2.3.2. Niweleta obrzeia

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana miwelets ciagu komunikacyjnego, obrukowanej powierzchni.

5.2.3.3. Spoiny
Spoiry nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cmi powinmy zostac wypelnione zaprawa cermentowo-piaskows na pelna ich glebokosé.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosei robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robot podano w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2, Kontrola przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawea powimien wzyskaé od dostawcdw materialéw aprobaty techniczne oraz wykonaé badania
materialéw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akeeptacji matenalow, zgodnie z
wymaganiami podarymi wpkt. 2. niniejszej SST.
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania robat

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asortymentéw robat, skladajacych sie
na ogdlny element.

Kontrola obejmowa¢ powinna zgodno$¢ wykonywanych robét z Dokumentacja Projektowa, ustaleniany zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie badar i tolerancji wykonania robot podanych w pkt, 6.4.

Czestotliwose kantroli powinna by¢ uzalezniona od potrzeb gwarantujacych wykonanie robdt zgodnie 2z wymaganiami, nie rzadziej
Jjednak niz przed uptywem kazdego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakecie wykonywania i odbioru robét

6.4.1, Sprawdzenie jakosci materialow

Sprawdzensie jakosci uzytych materialdw nalezy wykonaé zgodrie z wynaganiami podarymi w pkt. 2 nv/n SST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeiy

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchylenia linii obrzeiy w planie
Wﬁeodcl@de:ﬁelﬁﬁiobrzeiywp]mﬁeodlﬁﬁimjdﬂnwnj nie powImo wynosié wigegj niz + 2 cmna kazde 100 m ustawienia
obrzeza.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety

Dopuszezalne odchylenie niwelety gomej plaszczyzmy obrzezy od miwelety projektowanej moze wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m badanego
niwelacja ciagu obrzeza.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzeiy

Réwnos¢ gomej powierzehni obrzezy nalezy sprawdza¢ przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 100 m obrzeza, 4metrowej
faty. Prze$wit pomigdzy g6ma powierzchnig obrzeza i przytozona fata nie moze przekracza¢ 12 mm.

0.4.2.4. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Sprawdzenie wypelnienia spoim nalezy badac na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢ wypehione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robot
‘Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.,

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m (metr) ustawionych obrzezy betonowych, na podstawie Dokurnentacji Projektowej 1 pormiaru w
terenie.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodnodel, wyniki poriardw i badan z biezacej kontroli materiatow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr obrzezy obejmuyje:

a)  odbidr ostatecany,

b)  odbidr pogwarancyjmy,

zgodnie z zasadami podanymi w SST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamo$¢ za 1 m ustawionych obrzezy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robét na podstawie
wynikéw porniardw 1 badan laboratoryjiych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace porrarowe 1 roboty przygotowawcze,

- omakowarte robdt zgodnie z projekterm organizacji ruchn na czas budowy,

- zakup 1 dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- przygotowanie i rozécielenie podsypki piaskowej 1 cementowo-piaskowej,
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- ustawienie obrzezy,

- wypelnienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzezy gruntem wraz, z jego ubiciem,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badari laboratoryjrych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemme. Wymagania ogdlne.

2. PN-EN206-1 Beton. Czes¢ 1:Wymagania, wiasciwosel, produkcja i zgodnoée.

3. PN-EN13139 Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku,

5. PN-EN1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatmoéei wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betomu.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jakoéci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki,

7.  PN-EN1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badar.

8.  PN/EN45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracii zgodnosei wydawanej przez dostawcow,

9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie,
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.10.09.01.
REGULACJA WYSOKOSCIOWA URZADZEN UZBROJENIA
PODZIEMNEGO
1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robét budowlanych dotyczacych ustawienia krawgznikéw kamiennych dla zadania ,, Przebudowa ciagow komumikacyjnych przy ul
Studenckiej.”

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWiORB jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych wp. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z regulacja wysokosciows urzadzen uzbrojenia podziemnego .
W zakres robdt wehodz wykonarie:
- rozbiorka (odkucie) nawierzchni wokot istiejacych wlazdw, zasdw wrzadzer uzbrojenia podziemnego,
- regulacja pionowa wlazdw zasdw z zastosowaniem szalunkéw przy wyciu betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w ninigjszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5,

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skdadowania podano w SST D-M.00.00.00.

,-Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.1. Zaprawa betonowa
Stosowac gotowy beton z wytwdomi C12/15 z dodatkiem hydrobetu zgodng z wymaganiami PN-B14504 i PN-B-14501.
Cement klasy 32,5 stosowany do betonu i zapraw wg PN-B-19701,

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzet podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
Roboty wykonuje sig recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem betonu z wytwomi

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”

4.1, Transport materiatow
Transport cementu powinien byé zgodny z norma BN-88/6731-08
Transport kruszywa moze odbywac si¢ dowolnymi érodkami transportu.
Transport wody beczkammi lub cysternami.
Transport gotowych elementow zgodnie z zaleceniami producenta.

5. Wykonanie Robot
Ogone zasady wykonywania Robdt podano w SST D-M.00.00,00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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6. Konfrola jakosci Robot
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania materialéw do betonu i zapraw i ustalié recepture. Wykonawea jest
zobowigzany do state] i systematycznej kontroli,
W szezegolnosel kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych studzienek z dokladnoécia do 4mm.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie regulowanych urzadzet uzbrojenia podziemnego od powierzchni nawierzchni potozonych obok nie powinno byé
wieksze od 4mm.

7. Obmiar Robét
Jednostka obmiarowa jest:
-1szt, (sztuka) regulowanej studri.

8. Odbidr Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Cena jednostkowa wykonanej regulacii studni obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie i skdadowanie materialow,
- oznakowanie robot,
- rozbidrke (odkucie) nawierzchni wokdl istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemmego,
- odwiezienie gruzu,
- przygotowanie mieszanki betonowej
- regulacije wysokosciowa wlazdw urzadzen uzbrojenia podziemmego,
- pielegnacig,
- pomiary i badania.
Cena jednostkowa wykonanej naprawy podmurdwki obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup, dostarczenie 1 sktadowanie materiatow,
- Przygolowanie ZAprawy cementowej,

10. Przepisy zwigzane

1. PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

2. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

3. PN-B-32250 Materiaty budowlane. woda do betondéw 1 zapraw.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

6. BN-78/6741-07 Wyroby przemyshi ceramiki budowlanej. Przechowywanie 1 transport.

7. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
8. PN-B-06250 Beton zwykly.

9. PN-B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetonowe Wymagania techniczne.

10. PN-B-19401 Cement. Cement powszechnego uzytiku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
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