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I. Opis techniczny 

1. Przedmiot inwestycji: 

Przedmiotem inwestycji jest: Przebudowa drogi powiatowej nr 2184D w miejscowości Snowidza 

polegająca na budowie chodnika. Podstawą do opracowania są: 

 Umowa z Inwestorem 

 Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500 

 Wizja lokalna w terenie 

 Obowiązujące normy oraz przepisy 

 Warunki techniczne od Inwestora  

2. Lokalizacja inwestycji  

Inwestycja położona jest w miejscowości Snowidza, ok. 6,5 km w kierunku północno-wschodnim 

od miejscowości Jawor. 

3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Inwestycja znajduje się na terenie zabudowanym. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z MMA. 

W miejscu projektowanego chodnika zlokalizowane jest pobocze gruntowe drogi.  

 Istniejąca infrastruktura techniczna 3.1.

Na podstawie mapy zasadniczej do celów projektowych i wizji w terenie stwierdzono 

występowanie na terenie inwestycji następujących sieci uzbrojenia: 

- sieć elektroenergetyczna  

- sieć wodociągowa 

- sieć teletechniczna 

 Istniejąca zieleń 3.2.

W obszarze inwestycji nie stwierdzono występowania drzew i krzewów kolidujących z 

projektowanym zagospodarowaniem.   

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Chodnik nr1 4.1.

Projektuje się chodnik o szerokości 2,00 m z lokalnymi przewężeniami przed istniejącymi zjazdami 

do posesji (istniejące murki oporowe przepustów). Istniejące rowy przydrożne poddane zostają 

remontowi – wyrównanie skarp i obsianie trawą. W ramach projektu wyznaczone jest także 

przejście dla pieszych celem umożliwienia przejścia na drugą stronę jezdni – na istniejący 

chodnik. Przejście oświetlone będzie lampami solarnymi dedykowanymi dla doświetlenie przejść 

dla pieszych. 

 Chodnik nr2 4.1.

Projektuje się chodnik o szerokości 2,00 m z lokalnymi przewężeniami przed istniejącymi zjazdami 

do posesji. Istniejące rowy przydrożne poddane zostają remontowi – wyrównanie skarp i obsianie 

trawą, część skarp umocniona płytami ażurowymi. 
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Odwodnienie istniejącej drogi odbywać się będzie w sposób niezmieniony – do istniejących 

rowów.  W tym celu zaprojektowano prefabrykowane ścieki podchodnikowe. Projektowane 

chodniki odwadniane będą także powierzchniowo do istn. rowów przydrożnych. 

 Podstawowe parametry techniczne chodnika 4.2.

- szerokość 2,00 m z lokalnymi zawężeniami do 1,25 m 

- nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm 

 Niweleta 4.3.

Niweleta chodników wyznaczona jest przez istniejącą jezdnię z MMA. Pochylenie podłużne nie 

przekracza 1,5 %.  

5. Organizacja ruchu drogowego 

 Oznakowanie istniejące  5.1.

Na odcinku drogi, na którym projektowane są chodniki zinwentaryzowano oznakowanie pionowe 

D-42 oraz D-42 oraz ograniczenie prędkości do 40 km/h (znak B-33). Na jezdni zinwentaryzowano 

także oznakowanie poziome. Całość istniejącego oznakowania pokazano na planie stałej 

organizacji ruchu – rys. nr 2.  

 Oznakowanie projektowane 5.2.

W ramach budowy chodnika nr 1 wyznaczone jest przejście dla pieszych celem umożliwienia 

przejścia na drugą stronę jezdni – na istniejący chodnik. Przejście oświetlone będzie lampami 

solarnymi dedykowanymi dla doświetlenie przejść dla pieszych. Przejście oznakowano znakami 

pionowymi D-6 oraz oznakowaniem poziomym P-10 oraz P-14. 

5.2.1. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania pionowego 

ZNAKI PIONOWE 

Lp. Nr znaku Nazwa znaku Ilość Wielkość znaku/uwagi 

1 D-6 Przejście dla pieszych 2 średni 

5.2.2. Zbiorcze zestawienie projektowanego oznakowania poziomego 

ZNAKI PIONOWE 

Lp. Nr znaku Nazwa znaku Ilość mb. Wielkość znaku/uwagi 

1 P-10 Przejście dla pieszych 6,00 mb cienkowarstwowe 

2 P-14 

Linia warunkowego 

zatrzymania złożona z 

prostokątów 

6,00 mb cienkowarstwowe 

 

6. Przewidywany terminy wprowadzenia organizacji ruchu 

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu do: 31.12.2023r. 

 

    Opracował 
      mgr inż. Michał Sroka 
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1. Plan orientacyjny, skala 1:10 000 
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2. Plan sytuacyjny stała organizacja ruchu, skala 1:500 

 


