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istniejace pokrycie dachu l l l istniejace pokrycie dachu l
do wymiany . do wymiany .
blacha dachéwkowa | | | blacha dachéwkowa |
taty 6x4cm 4em | 4cm | taty 6x4cm .
kontrtaty 5x2,5cm 2°cm | | | +6.16 25cm | kontriaty 5x2,5cm |
folia paroprzepuszczalna _|+6.08 < +6,06 folia paroprzepuszczalna
konstrukcja drewniana dachu | | = | +580 R E— . konstrukcja drewniana dachu |
pustka powietrzna +5,76 pustka powietrzna

. E i
welna mineralna 15cm - - : 15cm | wetna mineralna :
wetna mineralna 10cm 10cm | wetna mineralna
folia paroizolacyjna | | folia paroizolacyjna |
zelbetowy strop monolityczny | 19cm | | | 19cm | Zelbetowy strop monolityczny |
twarda wetna mineralna 10cm ! 1%cm | tynk cementowo-wapienny !
tytynk silikonowo-silikatowy | 1°cm | | | |
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istniejacy podcigg zelebtowy | | |
adaptowany bez zmian ! L ! !
| | [ ~
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stopien fupany H=15cm | | | | _
.-0,02 #0,00=109,57m n.p.m
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6cm| kostka betonowa o
5cm|podsypka cementowo-piaskowa1:4 L Mo i N (R
15¢cm|podbudowa z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem C50/30 - kruszywo tamane 0/315mm

grunt rodzimy

piyty tarasowe z betonu dekoracyjnego 4cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej 15cm

z kruszywem C50/30 - kruszywo tamane 0/31°mm

grunt rodzimy

\ istniejgca tawa fundamentowa /

adaptowana bez zmian

istniejaca posadzka do rozbiorki

warstwy wykoriczeniowe posadzki 1%cm
wylewka betonowa zbrojona siatkg zgrzewang | 8cm
z pretéw stalowych $r.3mm o oczkach 25cm

folia izolacyjna PE

piyty styropianowe EPS 80-038 15cm
Hydrostop - Mata Penetrujaca

beton C12/15 10cm
zageszczona podsypka piaskowa 30cm

grunt rodzimy
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IN— folia kubetkowa

\ polistyren ekstrudowany XPS gr.15cm
klejony na zaizolowanej powierzchni
Hydrostop - Mieszanka Profesjonalna

OZNACZENIA SCIAN

A

B
C
D

tynk cementowo-wapienny gr.1%m
$ciana istniejgca - suporex gr.24cm
ptyta styropianowa EPS 80-036 gr.18cm
tynk silikatowy Baumit

tynk cementowo-wapienny gr.1%cm
bloczki z betonu komérkowego gr.24cm
plyta styropianowa EPS 80-036 gr.18cm
tynk silikatowy Baumit

tynk cementowo-wapienny gr.1%m
$ciana istniejgca - suporex gr.(10) 24cm
tynk cementowo-wapienny gr.1%m
tynk cementowo-wapienny gr.1%m
bloczki z betonu komérkowego gr.12cm
tynk cementowo-wapienny gr.1%m

elementy budowlane przewidziane do rozbiorki

STAN PROJEKTOWANY

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY INSTALAND ANDRZEJ BIALECKI, BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

IINISFIVANISYANNIIY

Andrzej Biatecki Faza
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Branza:

ARCHITEKTURA

PROJEKT

* ARCHITEKTONICZNO

-BUDOWLANY

Temat

BUDYNKU OBSLUGI TECHNICZNEJ,

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA AGREGAT PRADOTWORCZY | ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA
BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZAKRESIE:

INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,

KANALIZACJI DESZCZOWEJ | WLZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WOLCE KOZODAWSKIEJ

6cm

kostka betonowa

5cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

dziatka nr ewid. 267

Inwestor:
PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE Sp. z o.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39
Lokalizacja:

05-502 WOLKA KOZODAWSKA, ul. HERBACIANEJ ROZY 6
obreb 0038 WOLKA KOZODAWSKA, jednostka ewid. 141804_5

15¢cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C50/30 - kruszywo tamane 0/31°mm

grunt rodzimy
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