przepusty z rur karbowanych

typ DVR D110mm
z wyprowadzeniem
5cm ponad posadzke
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Kondygnacja | L.p. | Pomieszczenie Powierzchnia
PARTER
Nr 1.1 |[Rozdzielnia elektryczna 8,93 m2
Nr1.2 [Pom. agregatu prgdotwérczego| 11,35 m2
PARTER razem 20,28 m2
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 25,46 m2
POWIERZCHNIA CALKOWITA 25,46 m2

@

OZNACZENIA SCIAN

tynk cementowo-wapienny gr.1%m
A $ciana istniejgca - silikat gr.24cm
plyta styropianowa gr.8cm
tynk mineralny
tynk gipsowy gr.1%m
B bloczek z betonu zwyktego gr.18cm
tynk gipsowy gr.1%m
tynk gipsowy gr.1%m
C bloczek z betonu zwyktego gr.24cm
ptyta styropianowa EPS 80-036 gr.8cm
tynk silikonowo-silikatowy gr.1%m
tynk gipsowy gr.1%m
D bloczek z betonu komérkowego gr.24cm
plyta styropianowa EPS 80-036 gr.8cm
tynk silikonowo-silikatowy gr.1%m

elementy budowlane przewidziane do rozbiérki

STAN PROJEKTOWANY

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY INSTALAND ANDRZEJ BIAtECKI, BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH
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PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU OBStUGI TECHNICZNEJ,

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA AGREGAT PRADOTWORCZY | ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA
BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
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NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WOLCE KOZODAWSKIEJ
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