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OPIS PROJEKTU ROZBIORKI
BUDYNKU GOSPODARCZEGO

Opis techniczny

|. WSTEP

1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt rozbiérki i demontazu istniejagcego budynku gospodarczego na terenie
oczyszczalni sciekow w Woélce Kozodawskiej.

Budynek objety opracowanie zakwalifikowany jest do Il kategorii obiektéw budowlanych.
2. Lokalizacja:

05-502 Wélka Kozodawska, ul. Herbacianej Rézy 6

dziatka nr ewid. 267

obreb 0038 Wdlka Kozodawska — gm. Piaseczno

jednostka ewid.114804 5

3. Inwestor

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o0.0.

05-500 Piaseczno, ul. Zeromskiego 39

4. Podstawa opracowania

- Oswiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,
- Zgoda wtasciciela obiektu na rozbiorke

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 aktualna na dzieh 29.10.2021r.,

- Zlecenie i wytyczne Inwestora,

- Przepisy techniczno-budowlane.

5. Stan prawny terenu opracowania

Zgodnie z zatgczonym oswiadczeniem Inwestor posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane terenem dziatki nr ewid. 267 potozonej w Wélce Kozodawskiej, przy ul. Herbacianej Rozy 6.

Il. ROZBIORKA ISTNIEJACYCH BUDYNKU GOSPODARCZEGO

1. Stan istniejacy
Obiekt potozony jest w sgsiedztwie istniejgcego budynku obstugi technicznej oczyszczalni sciekéw w Walce

Kozodawskiej i jest to centralna czes$¢ terenu nieruchomosci oznaczonej w ewidencji gruntéw nr 267.
PotoZzony jest w bliskim sgsiedztwie krawedzi wewnetrznego placu manewrowego.

Jest to obiekt w konstrukcji stalowej — blaszak mocowany do konstrukcji podtoza wykonanego z betonu i
kostki betonowej. Tym samym ostona budynku, zaréwno $cian, jak i dachu jest z blachy stalowe;.

Nie posiada instalacji wewnetrznych.
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2. Cele opracowania

W zwigzku z planowang inwestycjg objetg odrebnym opracowaniem polegajgcg na przebudowie istniejgcych
budynkéw i budowie nowego budynku gospodarczo — garazowego, istniejgcy budynek gospodarczy
kolidowa¢ bedzie z przysztym zamierzeniem.

3. Metodyka przeprowadzonych prac

Ocene stanu technicznego budynkéw okreslono na podstawie:
— wizji lokalnej.
— bezposrednich ogledzin zewnetrznych i wewnetrznych budynku,
— inwentaryzacji fotograficzne;.

4. Wielko$ci liczbowe obiektu podlegajacego rozbiérce

Wielkosci liczbowe

L.p. | Rodzaj wielkosci Powierzchnia / Kubatura Wymiary zewnetrzne
1. Powierzchnia zabudowy 36,83 m?
2. Powierzchnia catkowita 36,83 m?
4,56 x 8,07m
3. Powierzchnia pomocnicza ~33,15 m?
4. |Kubatura ~122,50 m3

llo$¢ kondygnacji: 1

Wysokos¢ budynku (max wysokosé od terenu do kalenicy budynku) ~3,60m

5. Inwentaryzacja fotograficzna

T
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6. Zakres i sposOob prowadzenia robot rozbiorkowych

Zakres robét rozbiérkowych okreslono na mapie — projekcie zagospodarowania terenu

Planowane roboty rozbiérkowe, ze wzgledu na gabaryty i konstrukcje obiektu, stanowig niewielki zakres
prac. Prace nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw, a materiat
rozbiorkowy utylizowac.

Prac rozbiérkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie deszczu, opadow
$niegu oraz silnych wiatrow. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek. roboty nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotywato nieprzewidzialnego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiérki przez podkopywanie
lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Odpady powstajgce w czasie robét budowlanych nalezy przekazywaé podmiotom prowadzgcym gospodarke
odpadami, ktérzy uzyskali stosowne zezwolenie na prowadzenie dziatalnosci w zakresie ich transportu,
zbidrki, odzysku lub unieszkodliwiania. Zgodnie z zatgczonym planem sytuacyjnych stwierdza sie, ze obiekt
jest niezalezng konstrukcyjnie obiektem budowlanym — wolnostojgcym, a odlegtosci od granic z dziatkami
sgsiednimi pozwalajg na postawienie wniosku, ze roboty rozbiérkowe obejmowaé bedg jedynie
przedmiotowg nieruchomos¢, czyli dziatke nr ewid. 26.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie z odpowiednim zabezpieczeniem, przestrzegajac przepiséw

BH, pod nadzorem.
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Prace rozbiérkowe obejmuja:
— Ogolne prace przygotowawcze,
— Demontaz wewnetrznych urzadzen i instalacji, o ile pozostaty jakie$ ich elementy,
— Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej,
— Demontaz obrébek blacharskich,
— Rozebranie ostony stalowej — recznie z zabezpieczeniem,
— Rozebranie konstrukcji stalowej — recznie z zabezpieczeniem,
— Wykonanie obwodowego wykopu celem rozbiérki podtoza fundamentowego i kostki betonowej z
obrzezami,
— Uporzadkowanie terenu w celu przygotowania placu sktadowego i manewrowego dla materiatéw
pochodzacych z rozbidrki,
— Zasypanie wykopu porozbidérkowego z zageszczeniem gruntu,
— Uporzadkowanie terenu z rekultywacjg biologiczng jego powierzchni,
—  Wywdz materiatu rozbiérkowego celem jego utylizaciji.

7. Sposob zapewnienia bezpieczerstwa ludzi i mienia

Dziatka nr ewid. 267, na ktorej zlokalizowany jest budynek gospodarczy przeznaczony do rozbidrki, jest
ogrodzona i tym samym nie ma koniecznosci jej zabezpieczania przed dostepem oséb niepowotanych. W
obrebie terenu oczyszczalni $ciekow nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdbw uzyskanych z
rozbiorki.

Podczas prowadzenia robdt nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ponizszych, ogdélnych zasad
bezpieczenstwa:

— teren, na ktérym odbywaé sie bedzie rozbidrka obiektéw budowlanych, musi byé ogrodzony i
odpowiednio oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

— obiekt przeznaczony do rozbiorki musi by¢ w sposéb trwaty odtgczone przez Inwestora od sieci
elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami; odtgczenie
sieci i mediow Inwestor powinien potwierdzi¢ pisemnie,

— przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy muszg byé zapoznani ze sposobem
demontazu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, pracownicy majg obowigzek pisemnego
potwierdzenia odbytego instruktazu,

— w trakcie wyburzania jednego elementu nie moze on powodowa¢ nieprzewidzianego spadania lub
zawalania sie innego elementu,

— zabronione jest prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo zwalenia
czesci konstrukcji przez wiatr,

— zabronione jest niekontrolowane podcinanie elementu,

— na koniec kazdego dnia roboczego obiekt lub jego oddzielona cze$¢ powinna zostaé powalona na
ziemie w taki sposob, zeby jej kazda cze$é znajdowata sie na ziemi w robwnowadze statej bez
mozliwosci przesuniecia pod wptywem wiatru lub opaddéw,

— podczas rozbiorki zatrudnieni pracownicy, ktérzy nie biorg udzialu w pracach bezposrednio przy

rozbiérce muszg by¢ usunieci poza strefe niebezpieczna,
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rozbiérka obiektu nie moze by¢ prowadzona przy widocznosci mniejszej niz 30 m, podczas deszczu,
Sniegu, gofoledzi, przy wietrze, ktérego predkos¢ przekracza 10 m/s, w trakcie burzy, podczas
wytadowan atmosferycznych oraz przy niedostatecznym oswietleniu,
zaleca sie, aby roboty rozbiérkowe wykonywane byty przy o$wietleniu naturalnym w ciggu dnia,
W czasie pracy na wysokosci pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem za pomocg
szelek bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do statej konstrukgciji,
zabrania sie rownoczesnego wykonywania robot na dwéch poziomach,
zabrania sie przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robét,
wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie usungé,
nalezy zwréci¢é uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta statecznos$é elementow
pozostatych do dalszej rozbiérki,
zezwala sie podnosi¢ elementy demontowane po uzyskaniu pewnosci, ze wszystkie styki i
potaczenia sg prawidtowo rozigczone i odciete,
stosowane liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem,
rusztowania po ich ustawieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i dluzszych przerwach w robotach
powinny by¢ sprawdzone i odebrane za potwierdzeniem wpisem w dzienniku budowy,
pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢
zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej: rekawice, kaski, okulary spawalnicze i ochronne, szelki z
linkami i amortyzatorami,
pracodawca zobowigzany jest zaopatrzyé pracownikédw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje okreslajgce sposéb
jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania,
pracownicy mogg byé dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych badan
lekarskich oraz psychotechnicznych
prace rozbiorkowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i BHP, przy zastosowaniu
przepisbw ochrony przeciwpozarowej, a miejsce robot powinno by¢ wyposazone w sprzet
przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy,
roboty rozbiérkowe powinny byé prowadzone pod statym nadzorem osoby posiadajgcej stosowne

kwalifikacje i uprawnienia.

Opracowata:

mgr inz. arch. AGNIESZKA SIUDA
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