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INFORMACJA BIOZ

Opis techniczny
. INFORMACJA BIOZ

1. Branza budowlana

Opracowanie obejmuje projekt budowlany dla inwestycji polegajgcej na:
— Przebudowie i rozbudowie istniejgcego budynku obstugi technicznej — Czes¢ A projektu
architektoniczno — budowlanego,
— Budowie budynku gospodarczo — garazowego — Czes$¢ B projektu architektoniczno — budowlanego,
— Przebudowie istniejgcego budynku z przeznaczeniem na agregat prgdotwoérczy i rozdzielnie
elektryczng — Czes¢ C projektu architektoniczno — budowlanego,
na terenie dziatki nr ewid. 267, potozonej w Wodlce Kozodawskiej, przy ul. Herbacianej Rozy 6 wraz z
niezbedng infrastrukturg techniczng i utwardzeniami terenu.
PODSTAWA OPRACOWANIA:
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 r. W SPRAWIE
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (DZ. USTAW NR 120 POZ. 1126 Z 2003r.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 6 LUTEGO 2003 r. W SPRAWIE
BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH (DZ.
USTAW NR 47 POZ. 401 Z 2003r.)
a) Warunki wstepne

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych, przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatdbw budowlanych na terenie
budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory:

- Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,

- Uzyskat orzeczenie lekarskie dopuszczeniu do okreslonej pracy.
b) Zagospodarowanie placu budowy

Warunki ogdlne

- Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ wyzsze niz 150 cm oraz nie moze stwarza¢ zagrozenia dla
ludzi,

- Dojazd do placu budowy bedzie sie odbywac¢ poprzez gminng droge publiczng — ul. Herbacianej
Rozy, stanowigcg dziatke drogowa nr ewid. 272,

- Drogi komunikacyjne dla taczek nalezy stale oczyszczaé z btota, $niegu i lodu. Nie mogg znajdowac
sie na nich jakiekolwiek przedmioty utrudniajgce bezpieczny transport. Jezeli drogi z desek
przeznaczone dla taczek sg wyniesione nad poziom terenu szerokos¢ ich powinna wynosié, co
najmniej 1,0 m. Drogi komunikacyjne dla taczek nie moga by¢ nachylone wiecej niz 10 %, a ich

nawierzchnia powinna by¢ twarda, réwna i gtadka,
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Dzwiganie i przenoszenie przez jednego pracownika przedmiotéw, ktorych ciezar przekracza 50 kg
jest zabronione,
Drogi dojazdowe i ciaggi piesze powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nic skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw,
Strefe niebezpieczng (na przyktad mozliwo$¢ spadania z gory przedmiotéow lub materiatéw) nalezy

oznakowac i ogrodzi¢ poreczami.

Sktadowanie materiatow

Sktadowiska materiatéw budowlanych i urzgdzen technicznych powinny byé zabezpieczone przed

mozliwoscig wywrdcenia sie, zsuniecia lub rozsuniecia,

Opieranie skladowanych materiatow i elementéw o ploty, stupy linii napowietrznych, budynki

wznoszone lub tymczasowe jest zabronione,

Materiaty powinno sie sktada¢ na wyréwnanym terenie,

Materiaty drobnicowe muszg by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane

do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,

Stosy materiatéw workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10 warstw,

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosci,

co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi natadowanych srodkéw

transportowych i powiekszonej o :

- 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw poruszanych
sitg mechaniczna,

- 0,6m przy ruchu jednokierunkowym i o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej,

Wycigganie materiatéw z dolnych warstw stoséw oraz podkopywanie zwatéw materiatéw sypkich jest

zabronione,

Materiaty chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy przechowywaé w szczelnych, oryginalnych

opakowaniach, na ktérych powinna byé podana przez producenta ich nazwa oraz uwagi o

szkodliwosci dla zdrowia.

Doprowadzenie energii elektrycznej i wody.

Miejsce pracy, plac budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania prac budowlanych
oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami

Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi normami

Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy, sktadowisk materiatéw i elementéw budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami

Skrzynki rozdzielcze prgdu na placu bud. powinny byé zabezpieczone przed dostepem oséb

niepowotanych.
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Rusztowania budowlane powinny:

Posiada¢ pomosty o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz skfadowania
narzedzi materiatow,

Konstrukcja powinna przenosi¢ odpowiednie obcigzenie,

Zapewniac¢ bezpieczng komunikacje pionowa i poziomg oraz swobodny dostep do stanowisk pracy,
Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz powinny miec
stosowny atest wytwérni, zas montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcja,

Rusztowania powinni ustawiac i rozbiera¢ pracownicy odpowiednio przeszkoleni, przy wykonywaniu
robot na wysokosciach pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
mocowang do elementéw statych konstrukgciji.

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

- 0 zmroku bez zapewnionego oswietlenia,

- w czasie gestej mgly, opadoéw deszczu i Sniegu,

- podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej 10m/s,

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny,
potwierdzonym wpisem do dziennika budowy,

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywaé sie w miejscach do tego przeznaczonych
Podtoze, na ktérym ustawia sie rusztowanie powinno zapewniac jego stabilnos¢,

Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach mocowanych do konstrukciji
rusztowania nie moze przekracza¢ 150 kg,

Zrzucanie elementdéw rozbieranych rusztowan jest zabronione.

Sprzet montazowy:

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, powinny posiadac
dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji,
Nalezy uzywac wytgcznie sprawnego sprzetu i narzedzi,

Nie wolno obstugiwa¢ dzwigéw przez osoby do tego nieuprawnione.

c) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

W obrebie planowanej inwestycji obejmujgcej inwestycje polegajgca na:

Przebudowie i rozbudowie istniejagcego budynku obstugi technicznej — Cze$¢ A projektu
architektoniczno — budowlanego,

Budowie budynku gospodarczo — garazowego — Czes¢ B projektu architektoniczno — budowlanego,
Przebudowie istniejgcego budynku z przeznaczeniem na agregat prgdotwodrczy i rozdzielnie

elektryczng — Czesc¢ C projektu architektoniczno — budowlanego,

teren inwestycji charakteryzuje sie jednolitymi warunkami topograficznymi w zakresie uksztattowania terenu,

za wyjatkiem skarp wokoét zbiornikdw oczyszczalni sciekdw. Na terenie inwestycji nie wyklucza sie istnienia w

terenie kabli elektroenergetycznych i/lub telekomunikacyjnych, o ktérych brak informacji na mapie. Wynika to

z zasztosci historycznych lub niedopetnienia obowigzku inwentaryzacji geodezyjnej. Podczas prowadzenia

robét ziemnych nalezy zachowaé ostroznosc.
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d) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeqdlnie wysokie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w _szczeqolnosci, przysypania ziemig lub

upadku z wysokoSci

Roboty ziemne

Wykopy pod fundamenty nalezy wykonaé na gtebokos$é odpowiadajgcg projektowanemu poziomowi
posadowienia,

W przypadku odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewoddéw instalacji,
nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i

w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Roboty zbrojarskie

Stoly zbrojarskie powinny by¢ mocno zbudowane, wytrzymate na uderzenia i przytwierdzone do
podtoza,

Poszczegolne rodzaje elementéw zbrojenia powinny byé skladowane oddzielnie, na wyréwnanym i
odwodnionym podtozu albo na podkfadkach,

Chodzenie po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione,

Przy cieciu pretow zbrojeniowych nozycami recznymi nalezy ciety pret oprze¢ obustronnie na
koztach lub na stole zbrojarskim. Ciecie pretéw zbrojeniowych o $rednicy wiekszej niz 20 mm
nozycami recznymi jest zabronione. Przy przecinaniu mechanicznym, chwytanie rekg pretow w
odlegtosci mniejszej niz 50 cm od nozyc jest zabronione,

Giecie pretéw zbrojeniowych o $rednicy do 20 mm moze by¢ wykonywane recznie,

W czasie montazu zbrojenia elementéw przylegajgcych do zewnetrznych krawedzi budynku
zbrojarze powinni by¢ zaopatrzeni w szelki bezpieczenstwa,

Sktadowanie elementéw zbrojenia na pomostach roboczych przeznaczonych wytgcznie do pracy
zbrojarzy jest zabronione,

Linki szelek nalezy zamocowac¢ do statych elementow konstrukcji

Roboty betonowe

Beton towarowy dostarczany samochodami dostosowanymi do stopniowego ich oprdzniania,
podawany bedzie rurociggami za pomocg pompy
Wylewanie masy betonowej powinno sie odbywaé réwnomiernie, aby nie dopusci¢ do przecigzenia

deskowania z zachowaniem wysokosci nie wiekszej niz 1,0 m.

Roboty montazowe.

Robét montazowych nie nalezy wykonywaé w przypadku ztych warunkéw atmosferycznych — silnych
wiatréw, ztego oswietlenia, oblodzenia

Przy budynku w czasie wykonywania prac montazowych nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i
odpowiednio jg oznakowac

Przy wykonywaniu montazu konstrukcji na wysokosci nalezy zabezpieczy¢ pracownika przed
upadkiem z wysokosci szelkami bezpieczenstwa z aparatem bezpieczenstwa i linkg, zamocowang

do statych elementéw konstrukcji budynku
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Zrzucanie jakichkolwiek materiatéw i narzedzi z wysoko$ci jest zabronione.

Roboty dekarsko - blacharskie

Przy wykonywaniu pokrycia dachéw w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczyé pracownika
(przed upadkiem z wysokosci) szelkami bezpieczenstwa z aparatem bezpieczenstwa i linka,
zamocowang do statych elementow konstrukcji budynku,

Krawedzie dachdw nalezy zaopatrzy¢ w bariery sktadajgce sie z poreczy ochronnej o wysokosci 1,1
m i z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m. Przestrzen pomiedzy nimi powinna byc¢
zabezpieczona wypetnieniem catkowitym lub czesSciowym w sposdb zabezpieczajgcy pracownika
przed spadnieciem z dachu,

Robét dachowych nie nalezy wykonywac¢ w przypadku ztych warunkéw atmosferycznych — silnych
wiatréw, ztego oswietlenia, niepogody na dachach oblodzonych lub pokrytych szronem,

Po zakohczonej pracy dach nalezy uprzatngé z narzedzi, resztek materiatdw oraz innych
przedmiotéw,

Zrzucanie jakichkolwiek materiatéw z dachu jest zabronione,

Wszystkie elementy obrébek blacharskich nalezy przygotowaé na dole,

Przy budynku w czasie wykonywania prac dekarskich nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i

odpowiednio jg oznakowaé, wejscie do budynku zabezpieczy¢ daszkiem ochronnym.

Roboty wykonczeniowe

Stanowisko robocze podczas wykonywania prac wykonczeniowych nalezy stale utrzymywaé w
czystosci i porzadku, a rozlane zaprawy, emulsje i odpadki materiatéw nalezy niezwtocznie usungg,
Materiaty na stanowisku roboczym nalezy tak uktada¢, aby zapewniaty pracownikom petng swobode
ruchow,
Wykonywanie robét malarskich i tapicerskich przy uzyciu drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do
wysokosci nie przekraczajgcej 4,0 m od poziomu podtogi,
Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgnieciem i rozsunieciem sie. Przy wykonywaniu robét
malarskich roztworami wodnymi nalezy wylgczyC instalacje elektryczng. Wewnetrzne roboty
malarskie i posadzkowe z zastosowaniem sktadnikéw wydzielajgcych szkodliwe dla zdrowia
substancje lotne (réwniez palne i wybuchowe ) nalezy wykonywac¢ przy zachowaniu, na czas
wykonywania robot i wyparowania tych substancji, nastepujgcych warunkéw :
- usungé¢ wszystkie otwarte zrodta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30,0 m od tych
pomieszczen
- wytgczyé instalacje elektryczna, a w razie potrzeby oswietlenia stosowac $wiatto elektryczne
w szczelnej oprawie potgczone kablem z punktem zasilania znajdujgcym sie poza czescig
obiektu, w ktérym wykonywane sg roboty
- zapewni¢ dostateczng wentylacje
- uzywacé obuwia nie powodujgcego iskrzenia

- nie rzucaé narzedzi metalowych
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- Przed wejsciem do budynku i do poszczegdlnych pomieszczen, w ktérych wykonywane sg wyzej
wymienione roboty z uzyciem materiatbw palnych lub wybuchowych, nalezy umiesci¢ tablice
ostrzegawcze o pracy z materialem tatwo zapalnym i zakazujgce uzywania otwartego ognia —
palenia,

- Palenie tytoniu i zblizanie sie pracownikéw do otwartych Zrédet ognia w ubraniach roboczych
nasyconych parami rozpuszczalnikéw jest zabronione.

e) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, okreSlajgce skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Czynniki niebezpieczne:
- zagrozenie zwigzane z wykonywaniem gtebokich wykopow,
- zagrozenie zwigzane z elementami wirujgcymi maszyn (brak oston) przy robotach ziemnych,
ciesielskich, zbrojarskich, betoniarskich, dekarsko-blacharskich, wykonczeniowych,
- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi - przy wszystkich rodzajach robét,
- zagrozenia zwigzane z pracg w poblizu urzadzen dzwigowych (niewtasciwe wysiegi, podwieszanie
niewtasciwych ciezaréw, zte rozmieszczanie zawiesi),
- zagrozenie zwigzane z transportem materiatéw budowlanych - przy wszystkich rodzajach robot,
- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi - przy wszystkich rodzajach robat,
- zagrozenie zwigzane z witadciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, Sliskie i chropowate
powierzchnie itp. ) - przy wszystkich rodzajach robaét,
- zagrozenie porazenia prgdem elektrycznym - nieodpowiednia instalacja elektryczna - przy
wszystkich rodzajach robaét,
- zagrozenie oparzeniem ( gorgce odpryski metalu itp. ) - przy wszystkich rodzajach robot,
- zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robolach ciesielskich, dekarsko -blacharskich i
wykonczeniowych.
Czynniki fizyczne:
- nieprawidiowe oswietlenie - przy wszystkich rodzajach roboét,
- hatas i wibracja - przy wszystkich rodzajach robdt,
- pyt - przy wszystkich rodzajach robét.
Czynniki chemiczne:
- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie - przy wszystkich rodzajach robét.
Czynniki ucigzliwe:
- praca w zmiennych warunkach klimatycznych i mikroklimatycznych - przy wszystkich rodzajach
robot,
- duze obcigzenie rak i ndg - przy wszystkich rodzajach robét,
- wymuszona pozycja ciata - przy wszystkich rodzajach robaét,
- praca na wysokosci - przy robotach ciesielskich, zbrojarskich, betonowych, murarskich, dekarsko -
blacharskich i wykonczeniowych, montazowych przy konstrukcjach stalowych, instalacyjnych przy

montazu instalaciji.
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f) _Prowadzenie _instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do _realizacji _roboét szczegolnie

niebezpiecznych

Roboty budowlane bedg wykonywane przez poszczegdlne ekipy podwykonawcze. Podwykonawca
zobowigzany jest :

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyé go w odziez roboczg i ochronng oraz sprzet
ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i zapozna¢ pracownika z
jego zastosowaniem

- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw
pracy

- zaznajomi¢ pracownikdw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

- zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

- zapewni¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzgdzen technicznych

- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikow i stosowaé sie do orzeczen
lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku

- zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wydawaé
szczegotowe instrukcje i wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa na stanowiskach pracy

- zapewni¢ pracownikom niezbedne Srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

- organizowa¢, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

Podwykonawca jako pracodawca i osoba kierujgca pracownikami sg zobowigzani zna¢ przepisy o ochronie
pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

q) Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Podwykonawcy sg zobowigzani do oznakowania miejsc stwarzajgcych zagrozenie poprzez wydzielenia
strefy prowadzonych robét i zamieszczenia tabliczek informujgcych o rodzaju prowadzonych prac.

h) Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidfowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych

Miejsce przechowywania dokumentacji zwigzanej z budowg i prowadzonymi na niej pracach wyznacza sie w
biurze budowy znajdujgcym sie w miejscu oznakowanym. Dokumenty dotyczgce maszyn i urzgdzen
technicznych uzywanych podczas wykonywania prac powinny byé w posiadaniu podwykonawcy

prowadzgcego prace.
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2. Branza sanitarna

a) Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W zwigzku z projektem na wykonanie instalacji wody, kanalizacji sanitarnej wraz z urzadzeniami na terenie
oczyszczalni sciekdw w Wélce Kozodawskiej, przy ul. Herbacianej Rézy 6, nalezy przestrzega¢ zagadnienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

b) Zakres robot dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw

- wytrasowanie osi projektowanych przewodow i granic placu budowy,
- wykonanie wykopéw technologicznych,

- roboty budowlano montazowe,

- prace odbiorowe,

- odtworzenie nawierzchni.

c) Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych

Zabudowa istniejgca, adaptowana bez zmian, za wyjgtkiem zabudowan budynku A i C, ktére podlegaja
opracowaniu przebudowy i rozbudowy na potrzeby planowanej inwestycji. Dodatkowo na terenie
oczyszczalni sciekow znajduje sie blaszak

d) Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Doziemne kable elektroenergetyczne. Na terenie inwestycji nie wyklucza sie istnienia w terenie kabli
elektroenergetycznych i/lub telekomunikacyjnych, o ktérych brak informacji na mapie. Wynika to z zasztosci
historycznych lub niedopetnienia obowigzku inwentaryzacji geodezyjnej. Podczas prowadzenia robot
ziemnych nalezy zachowac¢ ostroznosé.

e) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych

- wykonywanie wykopow,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigu,

— roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu,
- obstuga i praca mechanicznego i elektrycznego sprzetu budowlanego,

- wykonywanie wykopu - gtebokos¢é wykopu powyzej 1,0m.

f) _Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie

niebezpiecznych

- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia na stanowiskach pracy sprawujg
kierownik budowy lub kierownicy robét stosownie do zakresu obowigzku,

- pracownicy dopuszczeni do prac budowlano montazowych powinni posiada¢ kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia,

- przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP przed rozpoczeciem realizacji prac przez uprawniong
do tego celu osobe,

- systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci z przepisami

BHP.
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q) Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom

- systematyczne kontrolowanie poprawnosci wykonywania robot w zakresie zgodnosci z przepisami
BHP,

- wykonywanie wykopu o bezpiecznym nachyleniu $cian,

- zabezpieczenie wykopdw,

- szczegotowy nadzér nad pracami wykonywanymi w rejonie sieci istniejacego uzbrojenia terenu (w
razie

- koniecznosci w bezposrednim sgsiedztwie tych sieci roboty nalezy prowadzic recznie.

3. Branza elektryczna

a) Zakres robot dla cateqo zamierzenia budowlanego

- wewnetrzne linie zasilajgce,

- o$wietlenia ogodlnego,

- gniazd wtyczkowych 230V i 400V,
- ochrony od porazeh,

- instalacji odgromowe;j.

b) Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Zabudowa istniejgca, adaptowana bez zmian, za wyjatkiem zabudowan budynku A i C, ktére podlegajg
opracowaniu przebudowy i rozbudowy na potrzeby planowanej inwestycji. Dodatkowo na terenie
oczyszczalni $ciekow znajduje sie blaszak

c) Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarzac zagrozenia

Doziemne kable elektroenergetyczne. Na terenie inwestycji nie wyklucza sie istnienia w terenie kabli
elektroenergetycznych i/lub telekomunikacyjnych, o ktérych brak informacji na mapie. Wynika to z zasztosci
historycznych lub niedopetnienia obowigzku inwentaryzacji geodezyjnej. Podczas prowadzenia robét
ziemnych nalezy zachowac¢ ostroznosé.

d) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas robot

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym podczas prébnych zatgczenh napiecia.

e) Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow

- Nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP.
- Osoby zatrudnione przy obstudze urzadzen elektroenergetycznych powinny posiada¢ aktualne
zaswiadczenie kwalifikacyjne.

f) Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

- Przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowaé: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa
oraz kaski ochronne.

- Prace w obrebie czynnych urzgdzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu tych urzgdzenh i
sprawdzeniu wytgczenia.

- Urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwoddéw
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo pragdowe, oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem
do nich dzieci i os6b niepowotanych.
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- Techniczne s$rodki ochronne przed porazeniem pradem elektrycznym powinny by¢ bezwzglednie

stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowata:

mgr inZ. arch. AGNIESZKA SIUDA

Sprawdzita:

mgr inz. arch. ZOFIA TOMCZAK
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