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pokrycie z blachy trapezowej

istniejgce nadproze
adaptowane bez zmian

wylewka betonowa zbrojona siatkg zgrzewang | 8cm

z pretéw stalowych $r.3mm o oczkach 25cm

folia izolacyjna PE

piyty styropianowe EPS 80-038 10cm
Hydrostop - Mata Penetrujaca

beton C12/15 10cm
zageszczona podsypka piaskowa 30cm

grunt rodzimy

527

=~

istniejaca nawierzchnia
| komunikacji wewnetrzne
adaptowana bez zmian

blok fundamentowy BF-1
0 wymiarach 95x300x110cm

izolacja pozioma
Hydrostop - Mieszanka

chudy beton

\ istniejgca tawa fundamentowa
adaptowana bez zmian

kominek wentylacyjny
| VILPE 160/1S/500 o |
: | istniejacy :
" wywietrzak dachowy DN250
]
+5.66 | ] Sp. 3,7st.
3:—'— sp. 6,50%
4 - —
+5,58
N
| |
| 250 |
T T AT
=== :
| sufit podwieszany 0 :I:’
: +2,70 2 .
| 2 |
<
! | B AT |EI
| S |
. [*] .
| - |
. przepusty z rur karbowanych 8 .
| DVR D110 z wyprowadzeniem N |
. 5cm ponad wierzch .
| bloku fundamentowego |
005 | +0,00 +0,00=109,39m n.p.m.
istniejaca nawierzchnia §j - N ] \ & B e NN\
komunikacji wewnetrznej | \ N ,,‘L,_TYU X N SRR A - L A - A AN |—f SRR ﬂ
adaptowana bez zmian NS S S0\ i %
| A A e PR
—_ N NNNNNN ENRONNNNNNNY
i X S~ |
-~ \ dylatacja na styku posadzki
istniejgca posadzka do rozbidrki wypetniona materiatem Scisliwym
warstwy wykonczeniowe posadzki 1%cm
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OZNACZENIA SCIAN

tynk cementowo-wapienny gr.1%m
A $ciana istniejgca - silikat gr.24cm
plyta styropianowa gr.8cm
tynk mineralny
tynk gipsowy gr.1%m
B bloczek z betonu zwyktego gr.18cm
tynk gipsowy gr.1%m
tynk gipsowy gr.1%m
C bloczek z betonu zwyktego gr.24cm
plyta styropianowa EPS 80-036 gr.8cm
tynk silikonowo-silikatowy gr.1%m
tynk gipsowy gr.1%m
D bloczek z betonu komérkowego gr.24cm
ptyta styropianowa EPS 80-036 gr.8cm
tynk silikonowo-silikatowy gr.1%m

elementy budowlane przewidziane do rozbiérki

STAN PROJEKTOWANY

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMIAUTORSKIMI FIRMY INSTALAND ANDRZEJ BIALECKI, BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

TN STALARNID [ somere
Andrzej Biatecki Fazal i ironcano
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 _BUDOWLANY

Temat
PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY ISTNIEJACEGO
BUDYNKU OBStUGI TECHNICZNEJ,

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NAAGREGAT PRADOTWORCZY | ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA
BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZAKRESIE:
INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | WLZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
NA TERENIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W WOLCE KOZODAWSKIEJ

Inwestor:

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
W PIASECZNIE Sp. z 0.0.
05-500 PIASECZNO, ul. ZEROMSKIEGO 39

Lokalizacja:
05-502 WOLKA KOZODAWSKA, ul. HERBACIANEJ ROZY 6
i dziatka nr ewid. 267
obreb 0038 WOLKA KOZODAWSKA, jednostka ewid. 141804_5

Zakres:  pROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Z PRZEZNACZENIEM NA AGREGAT PRADOTWORCZY
I ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNA
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