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RZUT PARTERU

Skala:

Rys. nr:

Nazwa
rysunku:

Projektował:

Opracował:

Temat:

Faza:

Branża:

TEN RYSUNEK JEST OBJĘTY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY INSTALAND ANDRZEJ BIAŁECKI, BEZ PISEMNEJ ZGODY
NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOWLANYCH

Sprawdził:

Data:

03.2022

ARCHITEKTURA

PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO

-BUDOWLANY

IA-1

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46
Andrzej Białecki

w specjalności architektonicznej

mgr inż. arch.  Agnieszka Siuda
nr upr. 17/R-32/ŁOIA/08

mgr inż. arch. Zofia Tomczak
nr upr. 4/R-29/ŁOIA/03
w specjalności architektonicznej

Lokalizacja:

mgr inż. arch.  Agnieszka Siuda

Inwestor:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W PIASECZNIE Sp. z o.o.
05-500 PIASECZNO, ul. ŻEROMSKIEGO 39

05-502 WÓLKA KOZODAWSKA, ul. HERBACIANEJ RÓŻY 6
działka nr ewid. 267

obręb 0038 WÓLKA KOZODAWSKA, jednostka ewid. 141804_5

Zakres:
PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ

   24,96 m2POWIERZCHNIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA

L.p.

Schowek

Nr 1.8         1,98 m2

Nr 1.9         2,13 m2

Rozdzielnia elektryczna

Laboratorium

Nr 1.10

      14,92 m2

    160,84 m2

w tym powierzchnia wyobrębniona przez słup zewnętrzny

w tym powierzchnia budynku

   175,76 m2POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Komunikacja         9,41 m2

PARTER razem    131,44 m2

Kondygnacja

Nr 1.7

       8,03 m2Nr 1.6

       3,78 m2Nr 1.5

    25,23 m2Nr 1.4

    17,71 m2Pom. agregatu prądotwórczegoNr 1.3

       3,07 m2Nr 1.2

     3,48 m2Nr 1.1

PARTER

Pomieszczenie  Powierzchnia

      12,24 m2

    175,76 m2

Sień

WIELKOŚCI LICZBOWE

STAN ISTNIEJĄCY

agregatu
Pomieszczenie

        8,33 m2Nr 1.11

        8,20 m2Nr 1.12

        3,82 m2KomunikacjaNr 1.13

        2,84 m2Nr 1.14

        5,10 m2Nr 1.15

      16,09 m2DyżurkaNr 1.16

Szatnia

Umywalnia

Sień

WC z przedsionkiem

Sień

Szatnia

Schowek

Schowek

1R

1R1

RG

R4

R3

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEGO
BUDYNKU OBSŁUGI TECHNICZNEJ,

PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM
NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY I ROZDZIELNIĘ ELEKTRYCZNĄ

BUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAŻOWEGO
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE:

INSTALACJI WODY, KANALIZACJI SANITARNEJ,
KANALIZACJI DESZCZOWEJ I WLZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ORAZ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W WÓLCE KOZODAWSKIEJ

B

tynk cementowo-wapienny  gr.15cm
ściana istniejąca - suporex  gr.24cm
wełna mineralna  gr.5cm
ruszt drewniany
okładzina z paneli siding  gr.3cm

A

tynk cementowo-wapienny  gr.15cm
ściana istniejąca - suporex  gr.24cm
tynk cementowo-wapienny  gr.15cm

tynk cementowo-wapienny  gr.15cm
ściana istniejąca - suporex  gr.24cm
tynk cementowo-wapienny  gr.15cm

C

OZNACZENIA ŚCIAN

A

A

A

A

B

B

B

C

C

Sień
Nr 1.5
Pow.:3,78 m2
gres

Sień
Nr 1.1
Pow.:3,48 m2
gres

Schowek
Nr 1.2
Pow.:3,07 m2
gres

prądotwórczego
Nr 1.3
Pow.:17,71 m2
gres

Rozdzielnia elektryczna
Nr 1.4
Pow.:25,23 m2
gres

Laboratorium
Nr 1.6
Pow.:8,03 m2
gres

Komunikacja
Nr 1.7
Pow.:9,41 m2
gres

Schowek
Nr 1.8
Pow.:1,98 m2
gres

Schowek
Nr 1.9
Pow.:2,13 m2
gres

Szatnia
Nr 1.10
Pow.:8,49 m2
gres

Umywalnia
Nr 1.11
Pow.:8,33 m2
gres

Szatnia
Nr 1.12
Pow.:8,20 m2
gres

Komunikacja
Nr 1.13
Pow.:3,82 m2
gres

Sień
Nr 1.14
Pow.:2,84 m2
gres

WC z przedsionkiem
Nr 1.15
Pow.:5,10 m2
gres

Dyżurka
Nr 1.16
Pow.:16,09 m2
gres


