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Opis do Projektu Technicznego

PRZEBUDOWA | REMONT SWIETLICY WIEJSKIE)

W SKUDZAWACH, GMINA SKRWILNO
SKUDZAWY 40A, 87-510 SKRWILNO DZIAtKA NR 205/1 Obreb 0016 SKUDZAWY
Instalacja wod-kan. , co i technologia kottowni na pelett

1.0. wstep

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.1. Normy i przepisy obowigzujace

2.0. opis ogolny

Istniejacy w miejscowosci Skudzawy 40A na dziatce o nr ew. 205/1 obreb Skudzawy budynek $wietlicy wiejskiej
jest obiektem parterowym, niepodpiwniczonym, z poddaszem nieuzytkowym, wybudowanym w technologii
tradycyjnej. W ramach niniejszej dokumentacji projektuje sie wykonanie nowej instalacji co i wod-kan. dla potrzeb
przebudowanej Swietlicy. Jako zrédto ciepta dla Swietlicy zaprojektowano montaz w pomieszczeniu kottowni kotta
na pelett o mocy o mocy 40 kW.  z podajnikiem na pelett z automatykg pracy kotta . W cenie kotta zawarty jest
modut sterujgcy pracq kotta , zasobnik na pelet wolnostojacy V=200dm3 i zbiornik buforowy V=250dma3.
Podgrzewanie ¢.w.u. z zastosowaniem 100 [ i 501 elektrycznego pojemnosciowego podgrzewacza cieptej wody

UWAGA!

- PROJEKT WSKAZUJE MATERIALY BUDOWLANE JEDYNIE DLA CELOW POGLADOWYCH
| POROWNAWCZYCH

3.0. Instalacja grzewcza

Projektowana instalacja grzewcza zasila w cieplo instalacje co, instalacje zasilania nagrzewnic i pojemno$ciowy
podgrzewacz cieptej wody.
Do rozprowadzenia medium grzewczego dla obiegu co i zasilania nagrzewnic zaprojektowano zastosowanie
instalacji grzewczej dwururowe;j z rur stalowych taczonych na ksztattki systemowe, zaciskane. Obliczeniowe
temperatury dla instalacji 70/50°C. Pomieszczenia ogrzewane beda poprzez grzejniki stalowe ptytowe z
zasilaniem od dotu. Grzejniki wyposazy¢ w zestaw montazowy do instalowania grzejnikdw z zasilaniem
wyprowadzonym ze Sciany, nad posadzka. Typ grzejnikow wraz z ich wymiarami, obliczeniowe zapotrzebowanie
ciepfa i nastawy zawordw termostatycznych przy grzejnikach podano przy kazdym z grzejnikow. Grzejniki
wyposazy¢ w zawory termostatyczne firmy Danfoss, o $rednicy nominalnej dn 15. Grzejniki wyposazy¢ w zawory
przytaczeniowe pozwalajace na demontaz grzejnikdw bez konieczno$ci wytaczania ogrzewania. Podejscia z rur
dn15cu
pod grzejniki prowadzi¢ w posadzce badz w bruzdach $ciennych, z wyprowadzeniem podtaczen bezposrednio
pod grzejniki ze $ciany. Odpowietrzenie instalacji poprzez zawory odpowietrzajace zamontowane w najwyzszych
punktach instalacji grzewczej.
Przy montazu grzejnikdw nalezy kierowac si¢ nastepujacymi zasadami:

— grzejniki o diugosci do 1600mm nalezy mocowa¢ na $cianach na min. 2szt. za pomocg wieszakow

nasciennych,
—  grzejniki o dtugosci powyzej 1600mm nalezy montowac na Scianach na min. 3 szt. za pomocg wieszakdw
nasciennych.

W instalacji zastosowano armature:
- zawory kulowe mufowe wykonane z mosigdzu lub brazu.
- zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi firmy Danfoss, $rednicy 15mm.

NAGRZEWNICA WODNA

VOLCANO VR MINI

max. wydajnos¢ powietrza 2100m3/h
zakres mocy grzewczej 5 - 20kW
max. temp. czynnika grzewczego 130 stC
max. ci$. robocze 1,6MPa
max. poziomy zasieg powietrza 14m
max. pionowy zasieg powietrza 8m
pojemno$¢ wodna 1,121
masa urzadzenia 14kg

$rednice kroccow przytaczeniowych 20mm
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napiecie zasilania V/Hz 230V/50Hz
moc silnika EC 0,095kW
prad znamionowy silnika EC 0,51A
obroty silnika EC 1200rpm
stopien ochrony silnika EC 44

3.1. Bilans ciepta
3.1.1. Warunki obliczeniowe

W pomieszczeniach przyjeto temperatury powietrza zgodnie z przepisami :

Pomieszczenia socjalne, i +20°C
Pomieszczenia obstugowe : +20°C
WC : +20°C
Sale : +20°C
Do obliczen przyjeto temperature zewnetrzng powietrza: - 20°C

3.1.2. Zapotrzebowanie ciepta w pomieszczeniach

Obliczenia ciepta zostaty przeprowadzone w oparciu o program komputerowy OZC.
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla obiektu na potrzeby ogrzewania wynosi

Zapotrzebowanie na potrzeby co i zasilania nagrzewnic
17,0 kW (nagrzewnice) + 9,0 kW (co) razem 26 kW

3.2. Proby i ptukanie instalaciji c.o.

Calg instalacje nalezy podda¢ prébie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,6 MPa (lecz nie wyzsze niz
0,8 MPa - ograniczenie spowodowane wytrzymato$cig grzejnikéw) oraz na goraco na cisnienie robocze. Instalacje
nalezy ptukac¢ kilkakrotnie, az do stwierdzenia, Ze woda wyptywajaca z instalacji nie zawiera zanieczyszczen
mechanicznych. Proby i ptukanie instalacji c.o0. nalezy potwierdzi¢ wpisem inspektora nadzoru do dziennika
budowy.

3.3. Izolacje

Izolacje termiczngw budynku przewodéw wykona¢ z gotowych elementdw polipropylenowych lub poliuretanowych
np. Termaflex zgodnie z PN-85/B-02421. Przewody prowadzone w bruzdach $ciennych izolowac¢ izolacjg typu
peszel. Podejscia pod grzejniki z rur dn15stal zacisk. prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Na odkrytych przewodach
prowadzonych w izolacji zaznaczy¢ strzatkami kierunki przeptywu czynnika.

Izolacja przewodow grzewczych zasilajacych centrale wentylacyjng na zewnatrz budynku poprzez otuliny
izolacyjne ze spiralg grzejna.

Grubo$é izolacji w mm :

Srednica 90st.C 70st.C
Dn15-Dn25 40 30
Dn32-Dn50 40 30

4.0. Instalacja zw.u.i c.w.u.

Zasilanie budynku w wode do celéw socjalno-bytowych zaprojektowano z istniejcego przytacza wodociggowego.
W pomieszczeniu myjni zaprojektowano montaz wodomierza i zaworu antyskazeniowego. Instalacje zimnej wody
zaprojektowano z rur z tworzywa sztucznego. Woda zimna i ciepta doprowadzone zostang do wszystkich
odbiornikow i weztow sanitarnych w obiekcie. Na przewodach instalacji c.w.u. zaprojektowano kompensacje
wydtuzen liniowych, w celu przeciwstawienia si¢ naprezeniom wywotanym poprzez rozszerzalnos¢ cieplng
przewodow oraz podpory state i przesuwne. Na instalacji zimnej wody uzytkowej zaprojektowano podpory state.
Instalacje zaprojektowane zostang z rur PP systemu BORplus prod. WAVIN:

- woda zimna — WAVIN - typ PP-3 PN10 ($rednica dn16 PN16),

- woda ciepta, — WAVIN - typ PP Stabi z wktadkg aluminiowg PN20.

W punktach podtgczen umywalek, zlewdw i urzadzen oraz przy podejéciach do weztow sanitarnych zastosowano
zawory odcinajace. Potaczenia rur przez zgrzewanie. Dobor $rednic rurociggéw przyjeto na podstawie normy PN-
92/B-01706.

5.0. Przybory sanitarne
W weztach sanitarnych w budynku zaprojektowano:
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Umywalki
BU - umywalki 50 cm z otworem pod baterie stojace

—  pdipostument
— jednootworowa bateria umywalkowa mieszajaca,
—  syfon umywalkowy
—  zawory kulowe systemowe na podejsciu wody zimnej i ciepte;
Miski ustepowe
ZU - miska ustepowa lejowa wiszaca, dojscie poziome,
— sedes z pokrywa, odporny na zniszczenie
Pisuary
ZP - pisuar - wlot i wylot zakryte
—  zawor sptukujacy uruchamiany recznie z regulowanym czasem wyptywu
Zlewy
BZ - zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, dostepne na rynku
—  syfon zlewozmywakowy
— bateria zlewowa, jednootworowa
BZ; - zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej (w pom. gospodarczych zamontowany na wys. 0,5 m
od podtogi)
— syfon zlewowy
Wpusty podtogowe
Wp — wpusty podtogowe Dn 50, kratka ze stali szlachetnej (fazienki)
Wp1 —jw., lecz Dn 100 pomieszczenia kuchenne

Zawory czerpalne
ZC - zawory ze ztaczka do weza Dn 15
Przed zaworami czerpalnymi montowa¢ zawory antyskazeniowe dn15.

5.1. Zabezpieczenie instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem

W celu zabezpieczenia zewnetrznej sieci wodociggowej oraz instalacji wody przed wtornym zanieczyszczeniem
nalezy dostarczy¢ i wyposazy:

- wszystkie punkty czerpalne ze zlaczka do weza w izolatory przeptywow zwrotnych (HA),

- zasilanie budynku w zawory zwrotne antyskazeniowe z mozliwoscig nadzoru (EA),

5.2. Prowadzenie przewodow instalacji wodociaggowych

Gtéwne rurociagi rozprowadzajace z.w.u., c.w.u., cyrkulacji do poszczegoinych pomieszczen prowadzi¢ pod
posadzka lub w bruzdach $ciennych ponizej instalacii elektrycznej (10cm), w bruzdach Sciennych. Przewody nalezy
mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg podpor statych (uchwytdw) i podpor przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakéw). Odstepy mocowania przewodoéw na podporach nie mogq by¢ wieksze niz wynika
to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu, z ktdrego wykonany jest przewdd. Konstrukcja wspornikow
ma zapewni¢ swobodne poosiowe przesuwanie sig rur.

Na odgatezieniach do poszczeg6lnych weztow sanitarnych i pomieszczen technologicznych, punktach podigczen
stosowa¢ zawory odcinajgce, w miejscach dostepnych. Umywalki, zlewozmywaki zamawiaC w wersji
do zainstalowania baterii stojacych (urzadzenia technologiczne dostarcza Inwestor). Kazda bateria stojaca majq
posiada¢ indywidualne zawory odcinajace, systemowe.

Stosowac nastepujace zasady przy prowadzeniu instalacji:
— nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych i cieptej wody powyzej przewoddw elektrycznych.
— minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow elektrycznych powinny wynosi¢ 10 cm.

— przewody nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcji budynkow za pomocg uchwytow lub wspornikow
systemowych. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz instalacj,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach
i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodédw poziomych
ma zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

— podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

— W miejscach przej$¢ rurociggéw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy czym
w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng ma by¢
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wypetiona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez $ciany majg wystawac ok. 0,5 cm. Tuleja
ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢ wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym znajdujacym sie w projekcie technicznym.
—  przy przejsciach przez przegrody ppoz. pomiedzy réznymi strefami ppoz. nalezy stosowac przejscia pozarowe
odpowiadajgce odpornosci ogniowej przegrody, posiadajace atesty ppoz.
Przewody instalacji wodociggowej prowadzone w Scianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub réwnolegtych
od krawedzi przegréd. Trasy przewodow majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby
na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowaé.

Przewod instalacji wodociggowej ma by¢ montowany na wspornikach i uchwytach odpowiednio rozmieszczonych,
w sposob zabezpieczajacy przed zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym Scianki
dziatowe;j.

Przewody maja by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.3. Izolacja instalacji z.w.u., c.w.u., cyrkulacji.
Rurociagi izolowa¢ cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Woda zimna

a) 15, 350 - 15 mm,

b) 65, 100 - 20 mm

Woda ciepta

15, @20 - 20 mm,

@25, 232 - 30 mm,

40, &100 - grubosé izolacii cieplnej réwna Srednicy wewnetrznej rury,
Ponad <100 - 100 mm.

Instalacja hydrantowa

a) @15, &50 - 15 mm,

b) 65, 100 - 20 mm

Do izolacji cieplnej armatury i potaczen kotnierzowych stosowa¢ dwu lub wielocze$ciowe ksztattki izolacyjne
wykonane z porowatych tworzyw sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub wetny mineralnej. Izolowa¢ zawory
oraz inng wystepujacg armature. Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robé6t protokotem
odbioru. Powierzchnia rurociggu lub urzagdzenia ma by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. Materialy przeznaczone
do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb sktadowania materiatow
na stanowisku pracy ma wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Stosowaé izolacje z ptaszczem
z folii PE.

5.4. Znakowanie rurociagow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukoficzeniu izolacji cieplnej rurociggéw, zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i wg zataczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzadzeniach zlokalizowanych w pomieszczeniach
technicznych i w miejscach widocznych jak magazyny, zaplecze technologiczne.

5.5. Czyszczenie rurociagow
Instalacje nalezy przeptuka¢ i oczysci¢ wodg surowg z predko$cig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako
minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 +5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na takg potrzebe.
Cato$¢ instalacji wodnych poddaé nalezy dezynfekciji przy pomocy jednego z zalecanych roztwordw:

— wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 do 100 mg/m? wody,

— 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO [ 5H,0 na 1 dm? wody,

— 20 do 30 chloraminy na 1 m® wody.

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po tym
wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Clo/dm3 wody.
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Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej powinna spetniaé wymagania
obowigzujgce dla wody do picia ina potrzeby gospodarcze. Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz
dostarczy¢ protokot z badan do Inwestora.

5.6. Préba szczelno$ci
Parametry pracy:

— Temperatura wody zimnej 10°C.

— Temperatura wody cieptej max. 55°C.

—  Cisnienie robocze 5,0 bar.
Prébe ci$nieniowg nalezy wykona¢ jako wstepna, gtéwng i koncowa. Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé
ci$nienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie
to musi w okresie 30 minut by¢ wytworzone dwukrotnie, w odstepie 20 minut. Po dalszych 30 minutach proby,
cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio
po probie wstepnej , nalezy przeprowadzi¢ probe gtowna. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie
cisnienie prébne, odczytane po probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bara. Po zakoriczeniu proby
wstepnej i gtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe koricowa. W prébie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane
jest na przemian ci$nienie 6 bar i 1 bar. Pomiedzy poszczeg6lnymi cyklami proby, instalacja powinna byé¢
pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapic¢ nieszczelnosc¢.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje wodq zimng, drugi raz
wodg o temperaturze 55(C. Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykona¢ przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajacej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogoinej liczby punktow czerpalnych instalacii.
Dla instalacji cieptej wody z przewodami cyrkulacyjnymi, pomiar temperatury nalezy powtorzy¢ po 4 h. Do pomiaru
cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bar.
Powinien on byé umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie instalacji. Z proby ci$nienia zostaje sporzadzony
protokdt, ktoéry musi by¢ podpisany przez Inwestora i Wykonawce.

5.7. Regulacja dziatania urzadzen instalacji wody zimnej i cieptej

— Przed przystapieniem do wiasciwych czynno$ci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie przeptukac
czystg wodg (najlepiej wodg pitng) az do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej wody ptuczne;.

— Urzadzenia instalacji wody technologicznej nalezy regulowa¢ wedtug wskazan dokumentacji technicznej
lub wedtug wymagan uzgodnionych z Inwestorem

— Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody wyregulowa¢ prace zrodta ciepta, sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacii.

— Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegélnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢
termometrami z podziatka 1°C.

— Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie woda
o temperaturze okre$lonej w dokumentaciji technicznej, z odchytkg £5°C.

—  Pomiar temperatury wody nalezy dokona¢ po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

— Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacjg montazowag nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu
do dziennika budowy; tre$¢ tego wpisu ma by¢ podwiadczona przez przedstawiciela nadzoru
inwestorskiego.

5.8. Polaczenia rurowe

5.8.1. Potaczenia kotnierzowe — nie wystepujg

5.8.2. Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne, kurki kulowe katowe do baterii, ztaczki
do weza, zawory antyskazeniowe typ HA216, izolatory przeptywow zwrotnych typ BA2760, montowac nalezy
na instalacji poprzez potaczenia gwintowane. Pofaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie.
Jako materiat uszczelniajacy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

5.8.3. Laczenie rurociagéw z tworzyw sztucznych
taczenie rur musi odbywac sie zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.0. Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Kanalizacja sanitarna bedzie odprowadza¢ Scieki z weztow sanitarnych w budynku. Wewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej (lezaki kanalizacyjne) zaprojektowana zostanie z rur kanalizacyjnych PVC klasy ,S (kolor rur
pomaraficzowy), utozonych pod posadzkg przyziemia. Przewody odptywowe pod posadzkg nalezy utozyé
w obsypce piaskowej grubosci 20 cm i obsypce tej samej grubosci. Grunt przy obsypce zageszcza¢ warstwami nie
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wiekszymi jak 30 cm. Piony i podej$cia kanalizacyjne powyzej posadzki parteru zaprojektuje sie z rur i ksztattek
PVC (szarych) wg rysunkow wg PN-74/C-89200.

Piony kanalizacyjne wyposazone zostang w rewizje PVC o $red. 110 mm wg PN-74/C-89203
Piony kanalizacyjne obudowac $ciankami, zostawiajgc szafki na rewizje.

7.0. OPIS KOTLOWNI NA EKOGROSZEK

Projektuje sie montaz nowego pieca centralnego ogrzewania na paliwo state typu pelett. Nowy kociot wyposazony
bedzie w podajnik Slimakowy oraz w petng automatyke pracy kotta, umozliwiajaca programowanie czasu pracy
kotta. Lokalizacja nowego kotta w istniejacym pomieszczeniu kottowni weglowej. Moc kotta Q=40kW.

W kottowni zamontowac umywalke i zawdr czerpalny ze zigczkg do weza. W magazynie

paliwa zamontowac zawor czerpalny ze ztgczkg do weza.

Odprowadzenie spalin przez nowy czopuch ze stali kwasoodpornej oraz istniejgcy kanat spalinowy, murowany.
Instalacje technologiczng kottowni izolowa¢ izolacjg z wetny mineralnej pod ptaszczem  z blachy stalowej
ocynkowane;.

Izolacje pomalowac lub oznakowac koncdwki zgodnie z PN-66/B-01400 tj:

- przewody sieciowe - zasilanie - cynober
- powr6t - fiolet
- przewody instalacji c.o. i wentylacji - zasilanie - czerwony
- powr6t - niebieski
- przewody odpowietrzajace sepia

Grubos¢ izolacii:
0d 015, do 22 - 20 mm,

0d (22, do 135 - 30 mm,
0d 135, do wyzej - grubos¢ izolacji rowna srednicy przewodu

8.0. Zestawienie obowiazujacych norm i przepiséw

Normy

1. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

3. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

4. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

5. PN-70/C-89015 Rury polietylenowe. Metody badan.

6. PN-70/C-89016 Ksztattki polietylenowe do taczenia rur polietylenowych. Metody badan.

7. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi.
Cisnienia i temperatury.

8.  PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

9.  PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych.
Sprawdzenie wymiardw.

10.  PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na ci$nienie nominalne do 40 MPa.
Wymagania i badania.

1. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

12.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

13.  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

14.  PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. (zmiana Az1)

15. PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe. i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

16.  PN-81/B-10700.02 Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz. II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.
Warszawa 1994 r. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacii.

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 5 czerwca 1997 r. w sprawie wyrobow,
ktére nie moga by¢ nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy pracownikdw zatrudnionych przy dzwiganiu i przenoszeniu ciezaréw.

9.0. Uwagi koncowe
9.1. Montaz przewodoéw nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe® oraz
obowigzujacymi normami i przepisami.

9.2. Autorzy P.B. zastrzegajg, ze wszelkie ewentualne zmiany w projekcie wprowadzone w trakcie realizacji winny
by€ z nimi uzgadniane.
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