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WYPOSAZENIE - PROPOZYCJA - KOSZTORYS

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22x44 m
OBIEKT: Z KONSTRUKCJA STALOWA

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

Kody CPV:

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

DATA OPRACOWANIA: 2023 rok



Kosztorys wyposazenia hali sportowej o wymiarach 24 x 45 m - boisko 20 x 40 m (MP Project)

Art
nr Nazwa artykulu Jm. | loge

1. Koszykowka - boisko gfowne.
Konstrukcja podwieszana z napedem elekirycznym,

=m0 | montowana na wysokosciod 106 mdo 125 m szt. | 2
Mechanizm regulacji wysokosci tablicy 105x180 cm w zakresie

1-41305-260 cm szt. | 2
Tablica do koszykdwki profesjonalna, szklo akrylowe o

1-12 |wymiarach 105x180 cm o grubosci 10 mm, na ramie metalowej| szt. | 2
Oslona dolnej krawedzi tablicy 105 x 180 cm (Styrogum o

1-31 | gestosci 0,3-0,5 glem3) szt. | 2
Obrecz do koszykowki uchylna sprezynowa , zbezhakowym

weim | Systemem mocowania siatki za pomoca preta szt. | 2

1-51 | Siatka do obreczy turniejowa, sznur 5 mm szt. | 2
Montaz konstrukcji podwieszanej z napedem elektrycznym bez
wykonania instalacji zasilajacej (z podigczeniem do

R12 |wykonanego okablowania) szt | 2

UWAGA!

Wykonawca konstrukcji zadaszenia musi zapewni¢ w miejscu montazu koszy odpowiednie dzwigary do mocowania konstrukcji

podwieszanejz jej obcigzeniami dynamicznymi.

2 Siatkowka - boisko gfowne.
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Slupki do siatkoéwki aluminiowe turniejowe, profil aluminiowy
zebrowany owalny 120 x 100 mm, naciag typu SLIM,
przesuwany w bruzdzie profilu slupka, pozwalajacy na plynng
regulacje wysokosci siatki w zakresie 100 - 250 cm (siatkdwka,
tenis, badminton), powierzchnia satynowana w kolorze

2111 |aluminium. kpl. | 1

Tuleja montazowa stupka aluminiowego turniejowego 120 x
2-112 [ 100 mm, L= 400 mm. szt. | 2

Rama podtogowa z deklem 210/150 mm, magnetyczny system
stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu poprzez 6
7-13|sztuk magne sow neodymowych. szt | 2

Ostony profesjonalne stupkdw do siatkowki (70 x 120 mm i 100
X120 mm) (gabka pokryta skadenem na konstrukgji

2-35|wzmacniajacej) zapinane na rzepy kpl | 1
Siatka do siatkowki turniejowa czarna zantenkami, gr.s. 4 mm

2-07 | PP, obszyta z czterech stron tasma, boki usztywnione szt. | 1

2-06 | Wieszak na siatke szt. | 1
Stanowisko sedziowskie do siatkdéwki z regulacjg wysokosci

2-20 | podestu, oparciem i podstawka do pisania szt

RO1 [Montaztulei w podtozu boiska do siatkowki szt. | 2

3. Pitka reczna - boisko gfowne.

Bramki do pitki recznej profesjonalne aluminiowe (3 x 2 m),
profil 80 x 80 mm. Rama glowna spawana w catosci. Luki

3-41|stalowe, skiadane. Wszystkie stalowe elementy ocynkowane. | para| 1

—

Zestaw talerzykow do zamontowania bramki na posadzce hali

3-23|sportowej, zestaw uchwytow na 1 pare bramek zestaw| 1
Siatki do pitki recznej turniejowe z pitkochwytem, gr. splotu 4

3-05{mm PP lub PE para| 1

R05 [Montazbramek do pitki recznej na hali na talerzykach para| 1

4. Drabinki gimnastyczne H=3,0 m na dfugosci 5,4 m - 4 komplety (z niezbedng podkonstrukcjg).
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5-14 [ Drabinka gimnastyczna przyscienna 180 x 300 cm - podwédjna | szt | 12
Montaz drabinki podwaojnej (lacznie z elementami

R22 | montazowymi) szt | 12
Belka kratownicowa mocujgca drabinki gimnastyczne (ciggi

519-% | powyzej 3,0 m), L=5,7 m - 4 komplety mb | 228

UWAGA!

Uwzgledniono belki skratowane do mocowania drabinek w gérnejczesci. D

5. Siatki ochronne na okna.

Siatka ochronna na okna polietylenowa (PE) o wymiarach ok
54x24m-1sztuka, 5,8 x 6,1 m- 2 sztuki (Sciana wosi12),
1,2 x 5,7 m- 12 sztuk (Sciany wzdluzne), oczka 50 x 50
mm,gr. splotu 3 mm, kolor do wyboru niebieski, ciemno zielony,

6-16-2 | zielony, Zoly, czerwony, bialy, czarny, szary m- |28244
Montaz siatek ostonowych na hali sportowej (lgcznie z
elementami montazowymi - wsporniki, olinowanie, karabificzyki
2
R18 |teflonowe) m | 28244
UWAGA!

Do montazu siatek ochronnych na okna musi by ¢ mozliwo$¢é zamontowania odpowiednich ws pornik éw dystansujacych

lub musza byé przygotowane od razu wsporniki,

6. Drazek gimnastyczny wolnostojgcy - 1 komplet

501-2

Drazek gimnastyczny uniwersalny wolnostojacy 1 polowy, z
regulacja wysokosci poprzeczki co 10 cm

kpl

501-1

Tuleja montazowa drazka gimnastycznego

7-13

Rama podlogowa z deklem 210/150 mm, magnetyczny system
stabilizowania dekla zapobiegajacy wypadaniu poprzez 6
sztuk magne sow neodymowych.

R4

Montaz tulei drazka gimnastycznego

szt.

7. Tablica wynikow sportowych szkolna - ETW 155-302

Tablica wynikdw sportowych ETW 155-302, wymiary 155 x 100
cm, sterowanie z pilota bezprzewodowego, tablica gléwna
(zegar-czas, wynik, czes¢ gry, stan setdw, faule druzynowe,
wbudowany zegar 24/14 sek., syrena), wysokos¢ cyfr 150 mm -
widocznos¢ do 70 m - cyfry czerwone

kpl
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Retw1

Montaz tablicy wynikéw bez wykonania instalacji zasilajgcej (z
podiaczeniem do wykonanego okablowania)

kpl

8. Kotara grodzgca z napedem elektrycznym - 1 sztuka (podziaf na 2 sektory).

Kotara grodzaca "tkanina + siatka" o wymiarach 8 x 26 m- 1
sztuka (kotara ponizej ciggow wentylacji). Do wysokosci 3,0
m material nieprzezroczysty lub przezroczysty, powyzej siatka

6-12 | PP o oczkach 10 x 10 cm. Kolor wg kolorow siatek i tkanin m" [ 208,00
Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z

6-03 | napedem elekirycznym, mocowana bezposrednio do dzwigara | kpl | 1
Elementy adaptacyjne do mocowania konstrukcji przy

6-60 | odleglosci konstrukcji od dzwigara powyzej 1m kpl | 1
Montaz konstrukcji kotary podnoszonej pionowo z napedem
elekirycznym bez wykonania instalacji zasilajacej (z

R17 |podlaczeniem do wykonanego okablowania) szt | 1

UWAGA!

Wykonawca konstrukcji zadaszenia musi zapewnié¢ w miejscu montazu kotary odpowie dnie dzwigary do mocowania
W wymiarach uwzgledniono marszczenie kotary na szerokosci.
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\ gimnastyczne.
180 x 300 - 10 szt
do siatleowki
N i . Siatka ochronna (pitkochwyt)

Siatka ochronna (pitkochwyt) omﬁ_t sa
luznowiszaca z obciazeniem i luznowiszaca z obciazeniem
dolnej krawedzi . dolnej krawedzi .
Szyna jezdna lin
[ — Zyna J
i L il n n I n i n
[ Bramka do pitki Bramka do pitki
recznej recznej
aluminiowa 3x2, L | | | aluminiowa 3x2,
tuki 500/500, [ ] tuki 500/500,
kolor siatki biaty.

kolor siatki bialy.
Koszykowka Koszykowka
uchyla na,

uchyla na
boisku

boisku

glownym \/ glownym
Tuleja
do siatkoéwki na boiskach
treningowych
I (- ] I r r LT I
Drazek
gimnastyczny
olnostojacy
Tuleja 3 pavr
do siatleowlki Siedziska
oraz tenjs; Abacus Bronze,

Rozplanowanie sprzetu sportowego
- rzut z gory




