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[1.CZESC RYSUNKOWA:

1. RZUT FUNDAMENTOW rys. K01
2.RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PATERU-PLAN POZYCJI rys. KO2
3. RZUT POZIOMU +3,60 rys. KO3
4. RZUT DACHU rys. K04
5.PRZEKROJ A-A rys. KOS
6. PRZEKROJE 1-1, 2-2, 3-3 rys. KO6
7.ZBROJENIE FUNDAMENTOW rys. KO7
8. ZBROJENIE STROPU rys. KO8
9. ZBROJENIE WIENCY, BELEK, StUPOW | NADPROZY rys. KO9
10.RAMA R1-DETALE rys. K10
11. SCIANA SZCZYTOWA R2-DETALE rys. K11
12. SCIANA SZCZYTOWA R2.1-DETALE rys. K12
13. PODKONSTRUKCJA ZALUZJI/MASKOWNICY rys. K13
14.PODKONSTRUKCJA POD PANEL FV rys. K14
15. PODKONSTRUKCJA POD CENTRAE KANALY rys. K15
16. PODKONSTUKCJA POD WYRZUTNIE KANALY SCIENNE rys. K16
17. PODKONSTRUKCJA POD KOMINY rys. K17
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Podstawa opracowania.

Rysunki i ustalenia architektoniczne.
Normy i przepisy budowlane.
Literatura fachowa krajowa i zagraniczna.

Przedmiot , cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcji typowego obiektu przyszkolnej hali sportowej z
zapleczem socjalnym i boiskiem wielofunkcyjnym o wymiarach 22x44m z lekkg konstrukcjg stalowa
dachem membranowym.

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego z elementami projektu wykonawczego
konstrukciji.

Zakres opracowania obejmuje:

A) analize statyczng konstrukgciji

B) analize wytrzymatosciowg projektowanych elementéw konstrukcyjnych

C) rysunki zestawcze

Ponizsze opracowanie stanowi projekt konstrukcyjny wytgcznie hali sportowej z zapleczem i nie
obejmuje zadnych elementéw znajdujgcych sie na zewnatrz obiektu, takich jak dojscia i dojazdy do
budynku itp. Projekt moze by¢ wykorzystywany na obszarze catego kraju po jego uprzednim
zaadaptowaniu do warunkéw zabudowy terenu na konkretnej dziatlce budowlanej oraz po
zweryfikowaniu fundamentéw w odniesieniu do budowy geotechnicznej terenu dziatki i
zoptymalizowaniu konstrukcji obiektu ze wzgledu na strefy klimatyczne i konkretne centrale dachowe.
Projekt jest podstawg do wykonania projektu warsztatowego.

OPIS TECHNICZNY.
Ogolny opis konstrukcji

Posadowienie obiektu:

Obiekt posadowiono na zelbetowych stopach i tawach fundamentowych w sposob bezposredni.
Zaprojektowano fundamenty z betonu C25/30 W8, na warstwie chudego betonu o migzszosci 10 cm,
oraz po wstepnym przygotowaniu podtoza poprzez usuniecie nienosnego gruntu. Powstate
zagtebienie nalezy wypeini¢ piaskiem lub pospotkg do poziomu posadowienia, ubijajgc uktadany
materiat warstwami co 15cm do 1b=0,7.

Do obliczen przyjeto posadowienie fundamentéw na warstwach giny pylastej IL=0,2.

Poziom posadowienia stop i taw zelbetowych to:

- 1,20m ponizej poziomu terenu i -1,50 wzgledem poziomu +0,00 obiektu — dla stop fundamentowych
oraz taw fundamentowych

- 1,00m ponizej poziomu +0,00 dla tawy fundamentowej pod schody

Pod $ciany z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24cm, zaprojektowano tawy szerokosci 0,70m i
oraz wysokosci 0,50m.

Pod stupy zaplecza zaprojektowano tawy i stopy zelbetowe.

Obwodowo w czesci boiska zaprojektowano belke podwalinowg 25x100cm

Konstrukcja budynku:

Budynek zostat zaprojektowany w technologii mieszanej stalowej i murowane;j.
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Zadaszenie boiska zaprojektowano w konstrukcji stalowej w postaci ram dwuprzegubowych. Ramy
stezono podtuznie i poprzecznie.

Zaprojektowano dach bezptatwiowy, jako pokrycie zaprojektowano blache trapezowg TR130.

Sciany szczytowe zaprojektowano jako ramy podparte stupami $cian szczytowych,

Zaplecze zaprojektowano w technologii murowano zelbetowej. Strop zelbetowy gr 16cm oparto na
$cianach murowanych i belkach.

Schody zewnetrzne i podjazd:

Schody zewnetrzne i podjazd zaprojektowano w technologii monolitycznej. Zbrojone siatkami # 8 co
15cm . Do wykonania elementoéw stosowaé beton mrozoodporny C25/30 F100.

Konstrukcja dla centrali wentylacyjnej dachowej wyrzutnie kanaly scienne i
kominy

Zaprojektowano konstrukcje stalowg do oparcia centrali oraz wyrzutni i kanatéw wg rys. K15 |
K16,konstrukcja usztywniajgca dla kominéw wg rys K-17.

Elementy nalezy stabilizowa¢ do $ciany ryglowe;j.

Pod mniejsze centrale oraz kanaly nalezy wykona¢ podkonstrukcje systemowg typu niczuk lub
rébwnowazng opartg na stopach regulowanych opartg n stopodachu.

Konstrukcja zadaszenia nad wejsciem giéwnym

Zadaszenie systemowe wg projektu architektury. Zaprojektowano dodatkowg podpore w linii $ciany
zewnetrznej z RP 120x80x5 kotwiona do wienca.

Konstrukcja pod fotowoltaike

Fotowoltaike opiera¢ na systemowych podkonstrukcjach opartych na stalowych ramach opartych na
ramach gtéwnych budynku.

Dane konstrukcyjno - materiatowe

Zastosowane schematy statyczne

Ramy dwuprzegubowe

Stupy zelbetowe podparte

Ptyty jednokierunkowo i krzyzowo zbrojone oparte swobodnie na czterech krawedziach, dozbrojone
nad podporami posrednimi, ptyty zelbetowe swobodnie podparte na dwdch przeciwlegtych podporach.
Belki, podciggi i nadproza zelbetowe liczone jako jedno- i wieloprzestowe swobodnie podparte

Zatozenia do obliczen statycznych
Obcigzenie uzytkowe stropow 4,0 kN/m?

Klasy ekspozycji i przyjete otuliny oraz klasy odpornos$ci ogniowej :

Elementy Zelbetowe | Klasa ekspozycji | Klasa odpornosci | Otulina (rzeczywista)
gorna/dolna krawedz | ogniowej

Stupy oodzielajacych | XC1 R60 25mm

strefy pozarowe

Stupy w pozostatych | XC1 R30 20mm

Scianach
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Belki zelbetowe XC1 R30 30mm
Stropy zelbetowe XC1 R30 25mm
Fundamenty XA1 - 50mm/40mm

Konstrukcja stalowa zabezpieczona do R30

Fundamenty

Stopy i tawy fundamentowe z betonu klasy C25/30 zbrojone, otulina 5cm.

Sciany fundamentowe betonowe z betonu klasy C25/30 zbrojone — otulina 4cm

Pod stopami i fawami fundamentowymi chudy beton grubosci C10/15 - 10cm
Powierzchnie poziome fundamentow izolowac: zgodnie z opisem architektonicznym
Powierzchnie pionowe izolowac¢: zgodnie z opisem architektonicznym

Konstrukcja stalowa zadaszenie boiska i kon. zewnetrzne

Klasy materiatow
Stal S235 (podkonstrukcje) , S355

Sposéb spawania, tgczniki mechaniczne, elektrody dobra¢ na etapie PW.

Klasy korozyjnosci sSrodowiska

Zgodnie z PN-EN ISO 12944-2:2001 przyjeto:

dla elementéw zewnetrznych klase srodowiska C3
dla elementéw wewnetrznych C2

Blacha trapezowa TR130

Sciany

Sciany zewnetrzne zaplecza, ocieplone sktadajgce sie z pustakéw gazobetonowych grubosci 24 cm i
warstwa izolacyjna z ptyt warstwych i warstwy elewacyjne.

Sciany wewnetrzne nos$ne z pustakéw gazobetonowych grubosci 24 cm

Sciany zewnetrze boiska pyta warstwowa z wypetnieniem wetna mineralng , mocowana do stupéw
stalowych w uktadzie poziomym.

Stropy, wience, nadproza

W zapleczu strop monolityczny — ptyta zelbetowa grubosci 16 cm wylewana na mokro z betonu klasy
C25/30, zbrojona.

Wience zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C25/30 zbrojone.

Wewnatrz budynku zaprojektowano belki jako podpory posrednie dla oparcia stropu nad parterem
wylewane na mokro z betonu klasy C25/30, zbrojonego.

Nadproza zelbetowe wylewane na mokro z betonu klasy C25/30, zbrojonego.

Ptyta podposadzkowa:
Ptyte podposadzkowg zaprojektowano grubosci 10cm, zbrojona siatkami #8oczko 15¢cm gorg i dotem.

Podbudowe pod ptyte Zelbetowg nalezy zageszczaé do 1d=0,7, w przypadku stabonosnych gruntéw
rozwazy¢ wzmochienie podtoza geokratg.
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Stupy

Stupy wewnetrzne zaplecza z betonu klasy C25/30, zbrojone.

Dane techniczne zastosowanych materiatow:

- beton: C25/30

- chudy beton: C8/10

- stal zbrojeniowa: BSt500S

- stal pretéw rozdzielczych i strzemion: St3S, BSt500S
- stal konstrukcyjna: S355, S235

- Sciany wewnetrzne gr. 24cm: pustak gazobetonowy
- Sciana zewnetrzna gr. 24 cm: pustak gazobetonowy

Warunki lokalizacyjne

Przedmiotowy obiekt nalezy do nastepujgcych warunkéw srodowiskowych:
- strefa sniegowa Il (do 300mnpm) wg PN-EN 1991-1-3
- strefa wiatrowa | wg PN-EN 1991-1-4

Normy zastosowane w obliczeniach i zwigzane

PN-EN 1990:2004: Podstawy projektowania konstrukciji

PN-EN 1991-1-1:2004: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne Ciezar objeto$ciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

PN-EN 1991-1-3:2005: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogoélne -Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-4:2008: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogodlne - Oddziatywania wiatru
PN-EN 1991-1-5:2005: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogélne - Oddziatywania
termiczne

PN-EN 1991-1-6:2007: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogélne - Oddziatywania w
czasie wykonywania konstrukc;ji

PN-EN 1991-1-7:2008: Oddziatywania na konstrukcje - Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania
wyjgtkowe

PN-EN 1992-1-1:2008: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
PN-EN 1992-1-2:2008/Ap1:2010: Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguty ogdlne - Projektowanie
z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1997-1:2008: Projektowanie geotechniczne — Zasady ogdine

Wszystkie normy wraz ze obowigzujgcymi zmianami i zatgcznikami krajowymi

- ,Tablice do projektowania konstrukcji metalowych” - W. Bogucki, M. Zyburtowicz - Arkady, Warszawa
1996

- ,Konstrukcje betonowe" M. Kaminski, J. Pedziwiatr, D. Stys. Wroctaw 2000

- ,Konstrukcje Zelbetowe" J. Kobiak Arkady, Warszawa 1973

- ,Projektowanie konstrukcyjno-budowlane ...” Bohdan Lewicki, Jan Sieczkowski W-wa 2000

- "Fundamenty bezposrednie" E. Motak Arkady W-wa 1998 r.

Wytyczne montazu

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem $rodkoéw zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie
projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot. Wykonawca musi przedstawic
projektantowi projekt montazu do zaopiniowania w ramach nadzoru autorskiego.

Sposob podwieszen do konstrukcji skonsultowaé z projektantem w celu uzyskania pisemnej

akceptaciji.
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Wytyczne wykonania wymian gruntu

W przypadku wykopdéw oraz podtozy, ktérych ocena wykazuje, Zze naprezenia dopuszczalne warstw
gruntu sg mniejsze niz 200 kPa nalezy wykona¢ wymiane gruntu pod fundamenty, az do poziomu,
gdzie zalegajg grunty nosne. Przed rozpoczeciem roboét fundamentowych nalezy, niezaleznie od
danych zawartych w projekcie, dokona¢ komisyjnego rozeznania w wykopie rzeczywistego uktadu
warstw gruntowych, oraz okresli¢ gtebokos¢ wystepowania warstw nosnych, liczac od poziomu
posadowienia.

Wyréwnanie podtoza do projektowanego poziomu posadowienia wykona¢ z czystego piasku o
uziarnieniu srednim lub grubym albo z pospéiki piaskowej lub Zwiru.

W przypadku, gdy grubos$¢ podsypki jest grubsza od 20 cm, nalezy uktadaé¢ jg warstwami i
zageszczac tak, aby stopien zageszczenia 1020.7. Wilgotno$¢ podsypki podczas zageszczania przez
ubijanie powinna by¢ taka, aby byt mozZliwe jej zageszczenie bez pojawiania sie wody na jej
powierzchni.

Do rob6t fundamentowych mozna przystgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno
by¢ stwierdzone w protokole odbioru oraz wpisem w dzienniku budowy.

Do zasypywania fundamentéw nalezy stosowac grunt rodzimy pochodzacy z wykopdw. Grunt uzyty
do zasypywania fundamentéw nie powinien zawiera¢ odpadkéw materiatow budowlanych lub innych
zanieczyszczen, zwlaszcza organicznych. Przydatno$¢ gruntu do zasypania fundamentéw okresli
Kierownik budowy wraz z Inspektorem Nadzoru.

Zasypke fundamentéw nalezy wykonac¢ ze spadkiem utatwiajgcym odprowadzenie wody od scian wg
zasad budowlanych.

Zasypke fundamentu nalezy wykonaé po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu nosnosci
wymaganej projektem.

Wszystkim pracom zwigzanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszy¢ geolog z
odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu).

Wymagania techniczne wykonania i odbioru

Przed przystgpieniem do robdt kierownik budowy oraz inspektor nadzoru powinni doktadnie
zaznajomi¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej, zwracajgc uwage na jej powigzanie z
opracowaniami branzowymi. Ewentualne uwagi przedstawi¢ projektantowi konstrukcji przed
rozpoczeciem robot, min. 2 tygodnie.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej (w tym réwniez na etapie rysunkéw roboczych) moga
by¢ dokonane tylko uzyskaniu zgody inspektora nadzoru, w przypadku zmian charakterze
wytrzymatosciowym przede wszystkim po uzyskaniu zgody autora projektu konstrukcji w ramach
nadzoru autorskiego.

Szczegdblng uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowe i staranne prowadzenie Dziennika Budowy, ktory
powinien spetnia¢ rowniez role Ksigzki kontroli jakosci rob6t. W Dzienniku tym nalezy dokonywac
zgtoszeh poszczegodlnych robét do odbioru, oraz potwierdzerh wykonawstwa tych robot.

Odbiory techniczne:

Odbiory wstepne:

Odbiorowi wstepnemu podlegajg materialy wyjsciowe (beton, stal, elektrody, materiaty zlgczne,
materiaty malarskie itp.).

Odbiory warsztatowe:

Odbioru nalezy dokonywac w wytworni konstrukcji po jej prébnym montazu, a w przypadku wykonania
prébnego montazu partiami, po kazdym jego etapie. Nalezy uzyskac¢ od wytwdrcy Swiadectwo jakosci
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wykonanej konstrukcji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanej konstrukcji z dokumentacjg, sprawdzié¢
prawidtowosé oznakowania elementéw wysytkowych, sprawdzi¢ prawidtowosé zabezpieczenia
antykorozyjnego.

Odbiory i kontrolne w trakcie prowadzenia robét:

Odbiorowi i kontroli podlegajg wszystkie kolejne etapy prowadzenia robét ze szczegdlnym
uwzglednieniem robot zanikajgcych. Zwrdcié uwage na usuniecie usterek, aby nie dopusci¢ do
sumowania sie btedow i niedoktadnosci. Odbiorowi temu podlegajg miedzy innymi:

- geodezyjne wytyczenia bazy — stendy scalenia

- kontrola prawidtowosci sktadania elementéw (zabezpieczenie przed uszkodzeniem, odksztatceniem,
korozjg itp.)

- odbiér geometrii scalonej konstrukcji w oparciu o sprawdzone pomiary (prostolinijnos¢ belek,
zniwelowanie wierzchu)

Odbiory te nalezy wykonac¢ po kazdym etapie scalenia i zakoriczeniu budowy.

UWAGA! Rysunki zestawcze rozpatrywac tacznie z powyzszym opisem technicznym.

Roboty budowlane winny byé wykonywane przez wyspecjalizowane firmy, pod nadzorem oséb
uprawnionych, zgodnie ze sztukg budowlang, ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét
budowlanych”, niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP. Stosowane materiaty winny posiadac
atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
Wszystkie zmiany projektowe i materiatowe winny by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego. Za zaméwienie materiatéw odpowiada wykonawca.

Uwagi ogolne

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w niniejszej
dokumentacji muszg spetnia¢ wymogi wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego, w szczegoélnosci
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie oraz wymogi Dziennikow Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczgcych:

- bezpieczenhstwa konstrukcji;

- bezpieczehstwa pozarowego;

- bezpieczenstwa uzytkowania;

Zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej;

Przy realizacji obiektu powinny byé zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktdre uznaje sie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, wyroby posiadajgce:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- deklaracje wiasciwosci uzytkowych i certyfikat bezpieczehstwa;

- aprobate techniczng w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy

mgr inz. ANNA KARP

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
MAP/0212/POOK/07
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WYCIAG Z OBLICZEN STATYCZNYCH
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OBC. CHAR. OBC. OBLI.

OPIS OBCIAZENIA stropy A2 kN/m? wsp. obl. kN/m’
MEMBRANA 0,02 1,35 0,027
welna mineralna 57c¢cm 0,36 1,35 0,49
tynk 0,1 1,35 0,14
sufit g-k 0,25 1,35 0,34
Razem stale (bez c. stropu) 0,73 1,35 0,99
Plyta zelbetowa 16cm 4 1,35 5,40
Obciazanie uzytkowe 4 1,5 6,00
OBC. CHAR. OBC. OBLI.

OPIS OBCIAZENIA Dach Al kN/m? wsp. obl. kN/m’
MEMBRANA 0,02 1,35 0,027
weha 0,135 1,35 0,18
folia 0,005 1,35 0,01
paroizolacja 0,005 1,35 0,01
blacha trapezowa 0,15 1,35 0,20
plyty akustyczne 0,05 1,35 0,07
obcigzenie instalacjami 0,25 1,35 0,34
Razem stale 0,615 1,35 0,84
OBC. CHAR. OBC. OBLI.

OBCIAZENIE SCIANA ZEWNETRZNA - zaplecze kN/m? wsp. obl. kN/m?
plyta warstwowa 0,25 1,35 0,34
gazobeton 2,4 1,35 3,24
tynk cem-wap 1.5cm 0,285 1,35 0,38
Razem 2,935 1,35 3,97
OBC. CHAR. OBC. OBLI.

OBCIAZENIE SCIANA ZEWNETRZNA -BOISKO kN/m? wsp. obl. kN/m?
plyta warstwowa 0,25 1,35 0,34
Razem 0,25 1,35 0,34
OBC. CHAR. OBC. OBLI.

OBCIAZENIE SCIANA ZEWNETRZNA SLUSARKA kN/m? wsp. obl. kN/m?
SLUSARKA 0,75 1,35 1,01
Razem 0,75 1,35 1,02
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Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy walcowe (p.5.3.5)

przypadek (i) przypadek (ii) B s [kN/m2]

2,400

0,960 1,200
[YVYVYVVVVYVVVVVVVVTVVVY M

=5
h=5,0

1s=24,00 1s=24,00
b=24,0 b=24,0

Pota¢ dachowa obcigzona réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach walcowy: h=5,0m,b=24,0m
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 3; A =300 m n.p.m. — sk = 0,006-A - 0,6 = 1,200 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddw i brak wyjgtkowych
zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozycii:
- teren normalny — Ce = 1,0
- Wspétczynnik termiczny — Ct=1,0
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
u=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = uCeCtsk = 0,8:1,0:1,0-1,200 = 0,960 kN/m?
Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy tukowe (p.7.2.8)

I 1Fw,e [kN/m2]

kierunek
wiatru

F

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata
(p-7.2.2)
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1,130 -0,7539 471 I 1Fw,e [kN/m2]
kierunek WW
wiatru *
» | |A B Clie
_B
>
= >
_B
o S Q|
8=|o Ellole
Sl > b
&>
B >
_B
_B _B
—=|A B C
= L
e/5=4,0,4:e/5=16, -e=4,0
, d=240"

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata
(p.7.2.2)

-

130 0.7539 471 ! {Fw e kNm?)
kierunek WWQQ;
wiatru *

» o[ B Cl
B =
B =
o Sy 2
Sr=o E |ls|™ 3
SN > &
_B
_B
_B
) =
_B
—>|A B C
- *
FETIIEN
-1,1300,753"
e/5=4,0,4,e/5=16,0 d-e=4,0
, d=240

Obciazenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany pionowe budynkéw na rzucie prostokata
(p.7.2.2)

I JFw,e [kN/m2]
-1430 o 753

kierunek -0,471
wiatru
A B C
o o Q
8 D ] |
o o _g
A B (o3
-0,471
1,130 0,753
e/5=4,0,, , 4-e/5=16,0 d-e=24.,0 v
:., 7 dt44,0 :.,

Obciagzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Sciany wolno stojace i attyki (p.7.4.1)
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kierunek
wiatru

b

lub
kierunek I
wiatru

7 {Fw [KN/m2]

Schemat konstrukcj
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Rama R1

FX=-82,30/34,25 Fﬁié“é%?ésésn
FY=-2,28/0,05 FZ=80,26/240,71
FZ=80,57/251,81 ’ ’

Obwednia sit $cinajacych /Obwiednia reakc;ji.
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Obwdna sit osiowych SGN

Sciana szczytowa

Obwiednia My
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Obwiednia sit osiowych
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I

l

1T

==
¢
R
L\-

o
)
&

2k

A0

A=

Obwiednia sit $cinajach

’ N

FX=-0,01/34,15 [ % =
FX=-9,09/7,02 — o ! = 3 FX=0,00/34,68 FX=-36,73/0,01 o
FY=4,380009  FY 2080 5606000 | FI-29.060,00 | FY=2526/0,00 “5;}33}3’?3
FZ=19,73103107~  ~  FZz=-67.48/116,06 FZ=-55,79/123.61 FZ=-42,611107.18 | F7-1982/103,09

Obwiednia reakgciji.
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SOCJALNYM | BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM
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PROJEKT TYPOWY, CZESC TECHNICZNA
KONSTRUKCJA
str. 19

SF-1
Geometria:

e, B
hiq
BN ha
; A,
A =2,70 (m) a = 0,60 (m)
B =2,00 (m) b =0,50 (m)
h1 = 0,50 (m) e, = 0,00 (m)
h2 =0,80 (m) e, = 0,00 (m)
h4 = 0,05 (m)
m
L
a' = 25,0 (cm)
b' = 25,0 (cm)
cnom1 =6,0 (cm)
cnom2 =6,0 (cm)

Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)

Beton

Zbrojenie podtuzne

: C25/30;
:typ  BS500C

Wymiarowanie geotechniczne

Zatozenia
[ ]

Wspotczynnik redukujgcy kohezje: 0,00

Poslizg z uwzglednieniem parcia gruntu:

e Podejscie oblicz
A1+ M1 +R2
v¢ =1,00
ve =1,00
Yeu =1,00
Yqu = 1,00
vy =1,00
YRy = 1,40
YR,h =1,10

Glina pylasta

» Poziom gruntu

* Ciezar objetosciowy:

dla kierunkéw X i Y

eniowe: 2

©0.00 (m)
2039.43 (kG/m3)

* Ciezar whasciwy szkieletu: 2732.84 (kG/m3)

» Kat tarcia wew
» Kohezja:

Stany graniczne
Obliczenia naprezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne

netrznego: 15.8 (Deg)

0.03 (MPa)
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Kombinacja wymiarujgcaSGN : SGN/62=8*1.15 + 7*0.90 + 38*1.50 N=213,65 My=0,00 Fx=-72,52
Fy=1,41
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 207,52 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr =421,17 (kN) Mx = -1,65 (KN*m) My = -84,85 (KN*m)
Mimos$rdd dziatania obcigzenia:
eB =-0,20 (m) eL = 0,00 (m)

Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B - 2|eB| =1,99 (m)
L'=L-2|eL| =2,30 (m)
Glebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,30 (m)
Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Analityczna
Wspotczynniki nosnosci:

Ny = 1.83
Ne = 1147
Ng = 4.24
Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iy = 0.80
ic = 0.84
ig = 0.88
Wspotczynniki ksztattu:
Sy = 0.74
sc = 1.31
sq = 1.24
Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
by = 1.00
bc = 1.00
bg = 1.00
Parametry geotechniczne:
C = 0.03 (MPa)
) 0,27

Y 2039.43 (kG/m3)

qu = 0,48 (MPa)

Obliczeniowy opor podtoza gruntowego:
glim = qu / yf = 0.34 (MPa)

yf=1,00
Naprezenie w gruncie: gref =0.11 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: glim / qref = 3.011 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/77=8*1.15 + 5*0.90 + 37*1.50 N=184,25 My=-0,00 Fx=-71,11
Fy=0,05

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s =0,09
Slim =0,33

Przesuniecie
Kombinacja wymiarujgca  SGN : SGN/77=8*1.15 + 5%0.90 + 37*1.50 N=184,25 My=-0,00 Fx=-
71,11 Fy=0,05

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 153,72 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 337,97 (kN) Mx =-0,05 (kN*m) My =-83,20 (kN*m)
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Wymiary zastepcze fundamentu: A_=2,70 (m) B =2,00 (m)
Powierzchnia poslizgu: 5,40 (m2)
Wspdtczynnik tarcia fundament - grunt: tan(dd) = 0,26
Kohezja: cu = 0.03 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx =-71,11 (kN) Hy = 0,05 (kN)
Ppx = 18,33 (kN) Ppy = -24,74 (kN)
Pax =-6,02 (kN) Pay = 8,12 (kN)
Warto$¢ sity poslizgu Hd = 58,80 (kN)

Osiadanie srednie

Warto$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd = 78,61 (kN)
Statecznos¢ na przesuniecie: 1.337 > 1

Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU:CHR/14=8*1.00 + 38*1.00 N=182,69 My=0,00 Fx=-52,43 Fy=-

0,01

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 153,72 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g = 0,06 (MPa)
Migzszo$¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 3,00 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,09 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,2 (cm)

- wtérne s" =0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,2(cm) < Sadm =5,0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 26 > 1

Obrot

Wokot osi OX

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/46=8%1.00 + 7*1.50 N=91,10 My=0,00 Fx=-30,57 Fy=2,30

Wokoét osi OY

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 153,72 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 244,82 (kN) Mx =-2,70 (kN*m) My = -35,76 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstab = 244,82 (kN*m)
Moment obracajgcy: Mrenv = 2,99 (kN*m)
Statecznos¢ na obrét: 81.75 > 1

Kombinacja wymiarujgca: SGN : SGN/77=8*1.15 + 5*0.90 + 37*1.50 N=184,25 My=-0,00 Fx=-71,11

Fy=0,05

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 153,72 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 337,97 (kN) Mx =-0,05 (kN*m) My =-83,20 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstab = 456,26 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 92,44 (kN*m)
Statecznos¢ na obrét: 4.936 > 1

Wymiarowanie zelbetowe

Przebicie

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/77=8*1.15 + 5*0.90 + 37*1.50 N=184,25 My=-0,00 Fx=-71,11

Fy=0,05

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
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1.35 * ciezar gruntu
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 391,77 (kN) Mx = -0,05 (kN*m) My = -83,20 (kN*m)

Dtugos¢ obwodu krytycznego: 5,98 (m)

Sita przebijajaca: 90,42 (kN)

Wysokos¢ uzyteczna przekroju heff = 0,43 (m)

Stopien zbrojenia: p=0.14%

Naprezenie Scinajgce: 0,14 (MPa)

Dopuszczalne naprezenie Scinajgce: 0,55 (MPa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 3.88 > 1

Sf-2

EI
hiq
(- h
] &
A =1,80 (m) a =0,40 (m)
B =1,80 (m) b =0,55 (m)
h1 =0,50 (m) ey = 0,00 (m)
h2 =0,90 (m) e, = 0,00 (m)
h4 =0,10 (m)
[
N
a' =21,0 (cm)
b’ =22,0 (cm)

cnom1 =6,0 (cm)
cnom2 =6,0 (cm)
Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
Wymiarowanie geotechniczne
Grunt:
Glina pylasta
* Poziom gruntu: 0.00 (m)
* Ciezar objetoSciowy: 2039.43 (kG/m3)
* Ciezar whasciwy szkieletu: 2732.84 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 15.8 (Deg)
* Kohezja: 0.03 (MPa)
Stany graniczne
Obliczenia naprezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgcaSGN : SGN/38=8*1.15 + 7*1.50 + 38*0.75 N=44,01 Mx=0,00 My=0,00
Fx=14,99 Fy=38,19
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 133,59 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 177,60 (kN) Mx = -37,43 (kN*m) My = 14,69 (kN*m)
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Mimosrod dziatania obcigzenia:
eB =0,21 (m) eL = 0,08 (m)
Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B-2|eB| = 1,63 (m)
L'=L-2leL| = 1,38 (m)
Gteboko$¢ posadowienia: Dmin = 1,40 (m)
Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Analityczna
Wspotczynniki nosnosci:

Ny = 1.83
Ne = 1147
Ng = 4.24
Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iy = 0.77
ic = 0.81
ig = 0.86
Wspotczynniki ksztattu:
Sy = 0.75
sc = 1.30
sq = 1.23
Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
by = 1.00
be = 1.00
bg = 1.00

Parametry geotechniczne:
C = 0.03 (MPa)
o = 027
Y 2039.43 (kG/m3)

qu = 0,47 (MPa)

Obliczeniowy opér podtoza gruntowego:

glim = qu / yf = 0.33 (MPa)

yf=1,00
Naprezenie w gruncie: gref =0.11 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: glim / qref = 3.064 > 1
Odrywanie
Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/46=8*1.00 + 7*1.50 N=18,13 Mx=0,00 My=0,00 Fx=14,47
Fy=38,60

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: ] =0,19
Slim =0,33

Przesuniecie
Kombinacja wymiarujgca  SGN : SGN/46=8%1.00 + 7*1.50 N=18,13 Mx=0,00 My=0,00 Fx=14,47
Fy=38,60

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 98,96 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr= 117,08 (kN) Mx = -37,82 (kN*m) My = 14,18 (kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu: A_ = 1,80 (m) B_=1,80 (m)
Powierzchnia poslizgu: 2,97 (m2)
Wspotczynnik tarcia fundament - grunt: tan(éd) = 0,26
Kohezja: cu = 0.03 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = 14,47 (kN) Hy = 38,60 (kN)
Ppx = -18,07 (kN) Ppy =-18,07 (kN)
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Pax = 5,93 (kN) Pay = 5,93 (kN)
Wartos$¢ sity poslizgu Hd = 26,46 (kN)

Wartos$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd = 27,23 (kN)
Statecznos$¢ na przesuniecie: 1.029 > 1
Osiadanie srednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU:CHR/15=8*1.00 + 3*0.60 + 38*1.00 N=105,37 Mx=-0,00 My=-
0,00 Fx=4,76 Fy=-2,18
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 98,96 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g = 0,06 (MPa)
Migzszos¢ podtoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,80 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)

- wywotane ciezarem gruntu: ozy = 0,06 (MPa)
Osiadanie:

- pierwotne s'=0,1(cm)

- wtérne s" =0,0 (cm)

- CALKOWITE S=0,1(cm) < Sadm =5,0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 38.69 > 1

Réznica osiadan
Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU:CHR/10=8*1.00 + 7*1.00 + 9*0.50 N=44,30 Mx=0,00 My=0,00
Fx=10,44 Fy=25,51

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Réznica osiadan: S=0,1(cm) < Sadm = 5,0 (cm)

Wspotczynnik bezpieczenstwa: 44.12 > 1
Obrét Wokét osi OX
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/46=8*1.00 + 7*1.50 N=18,13 Mx=0,00 My=0,00 Fx=14,47
Fy=38,60

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 98,96 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr =117,08 (kN) Mx = -37,82 (kN*m) My = 14,18 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstap = 105,37 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 54,04 (kN*m)
Statecznos¢ na obrét: 1.95 > 1

Wokoét osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN : SGN/46=8*1.00 + 7*1.50 N=18,13 Mx=0,00 My=0,00 Fx=14,47
Fy=38,60

Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu

1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 98,96 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr= 117,08 (kN) Mx = -37,82 (kN*m) My = 14,18 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstab = 105,37 (kKN*m)
Moment obracajgcy: Mrenv = 20,26 (kN*m)
Statecznos$¢ na obrot: 52 > 1

Wymiarowanie zelbetowe

Analiza przebicia i $cinania

Przebicie

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/38=8*1.15 + 7*1.50 + 38*0.75 N=44,01 Mx=0,00 My=0,00
Fx=14,99 Fy=38,19
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Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu

1.35 * ciezar gruntu
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr=177,60 (kN) Mx = -37,43 (kN*m) My = 14,69 (kN*m)
Dtugos¢ obwodu krytycznego: 4,06 (m)
Sita przebijajgca: 27,15 (kN)
Wysokos$¢ uzyteczna przekroju heff = 0,43 (m)
Stopien zbrojenia: p=0.14%
Naprezenie $cinajgce: 0,21 (MPa)
Dopuszczalne naprezenie Scinajgce: 0,95 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 4476 > 1
Zbrojenie teoretyczne
Stopa:
dolne:SGN : SGN/3=8%1.35 + 3*0.90 + 38*0.75 N=132,60 Mx=-0,00 My=-0,00 Fx=6,62 Fy=-3,27
My = 24,00 (kN*m) A= 5,81 (cm2/m)
SGN : SGN/3=8%1.35 + 3*0.90 + 38*0.75 N=132,60 Mx=-0,00 My=-0,00 Fx=6,62 Fy=-3,27
Mx = 19,76 (kN*m) A=5,81 (cm2/m) Agmin = 5,81 (cm2/m)
gorne:
SGN : SGN/46=8*1.00 + 7*1.50 N=18,13 Mx=0,00 My=0,00 Fx=14,47 Fy=38,60
My = -2,29 (KN*m) A, = 5,81 (cm2/m)
SGN : SGN/46=8*1.00 + 7*1.50 N=18,13 Mx=0,00 My=0,00 Fx=14,47 Fy=38,60
Mx =-10,17 (KN*m) A= 5,81 (cm2/m) Ay in = 5,81 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podiuzne A =4,40(cm2) A, =4,40(cm2)
A =2 * (Asx + Asy)
Asx =0,54 (cm2) Asy =1,66 (cm2)
SF-6
Geometria:

EI
hiq
BN h
] &
A =1,90 (m) a =0,40 (m)
B =1,90 (m) b =0,40 (m)
h1 = 0,50 (m) e, = 0,00 (m)
h2 00 (m) e, =0,00 (m)
h4 05 (m)

I N

mEnil=-t

a' = 20,0 (cm)
b' = 30,0 (cm)
cnom1 =6,0 (cm)
cnom2 =6,0 (cm)
Odchyiki otuliny: Cdev = 1,0(cm), Cdur = 0,0(cm)
Wymiarowanie geotechniczne
Grunt:Glina pylasta
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* Poziom gruntu: 0.00 (m)
* Ciezar objetosciowy: 2039.43 (kG/m3)
* Ciezar wlasciwy szkieletu: 2732.84 (kG/m3)
* Kat tarcia wewnetrznego: 15.8 (Deg)
* Kohezja: 0.03 (MPa)
Stany graniczne
Obliczenia naprezen
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgcaSGN : SGN/57=8*1.00 + 5*1.50 + 37*0.75 N=-16,06 Mx=-0,00 My=0,00
Fx=-29,65 Fy=30,68
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu
1.35 * ciezar gruntu
Wyniki obliczen: na poziomie posadowienia fundamentu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 158,22 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr= 142,16 (kN) Mx = -46,02 (kKN*m) My = -35,58 (KN*m)
Mimosrod dziatania obcigzenia:
eB = 0,32 (m) eL =-0,25 (m)

Wymiary zastepcze fundamentu:
B'=B-2|eB| = 1,40 (m)
L'=L-2leL| =1,25(m)
Gtebokos¢ posadowienia: Dmin = 1,50 (m)
Metoda obliczen naprezenia dopuszczalnego: Analityczna
Wspotczynniki nosnosci:

Ny = 1.83
Nc = 1147
Ng = 4.24
Wspotczynniki wptywu nachylenia obcigzenia:
iy = 0.77
ic = 0.81
ig = 0.86
Wspotczynniki ksztattu:
sy = 0.73
sc = 1.32
sq = 1.24
Wspotczynniki nachylenia podstawy fundamentu:
by = 1.00
bc = 1.00
bg = 1.00
Parametry geotechniczne:
C = 0.03 (MPa)
o = 027

Y 2039.43 (kG/m3)

qu = 0,48 (MPa)

Obliczeniowy op6r podtoza gruntowego:
glim = qu /yf = 0.34 (MPa)

yf=1,00
Naprezenie w gruncie: gref =0.12 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: glim / gref = 2.891 > 1
Odrywanie Odrywanie w SGN

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/57=8*1.00 + 5*1.50 + 37*0.75 N=-16,06 Mx=-0,00 My=0,00
Fx=-29,65 Fy=30,68

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Powierzchnia kontaktu: s =0,30
Slim =0,33

Przesuniecie
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Kombinacja wymiarujgca  SGN : SGN/57=8*1.00 + 5*1.50 + 37*0.75 N=-16,06 Mx=-0,00 My=0,00
Fx=-29,65 Fy=30,68
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 117,20 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 101,14 (kN) Mx = -46,02 (kN*m) My = -35,58 (kN*m)

Wymiary zastepcze fundamentu: A_ = 1,90 (m) B_=1,90 (m)
Powierzchnia poslizgu: 2,29 (m2)
Wspotczynnik tarcia fundament - grunt: tan(sd) = 0,26
Kohezja: cu =0.03 (MPa)
Uwzglednione parcie gruntu:
Hx = -29,65 (kN) Hy = 30,68 (kN)
Ppx = 20,73 (kN) Ppy =-20,73 (kN)
Pax = -6,80 (kN) Pay = 6,80 (kN)
Wartos$¢ sity poslizgu Hd = 22,98 (kN)

Wartos$¢ sity zapobiegajgcej poslizgowi fundamentu:
- na poziomie posadowienia: Rd = 23,52 (kN)
Statecznos$¢ na przesuniecie: 1.024 > 1
Osiadanie srednie
Rodzaj podtoza pod fundamentem: jednorodne
Kombinacja wymiarujgca SGU : SGU:CHR/19=8*1.00 + 3*0.60 + 9*1.00 N=108,12 Mx=-0,00
My=0,00 Fx=0,13 Fy=12,27
Wspdtczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 117,20 (kN)
Srednie naprezenie od obcigzenia wymiarujgcego: g = 0,06 (MPa)
Migzszos¢ poditoza gruntowego aktywnie osiadajgcego: z = 1,90 (m)
Naprezenie na poziomie z:

- dodatkowe: ozd = 0,01 (MPa)
- wywotlane ciezarem gruntu: ozy = 0,07 (MPa)
Osiadanie:
- pierwotne s'=0,1(cm)
- wtérne s" =0,0 (cm)
- CALKOWITE S=0,1(cm) < Sadm =5,0 (cm)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 39.65 > 1
Obrot
Wokét osi OX

Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/44=8*1.00 + 5*1.50 N=-16,12 Mx=-0,00 My=0,00 Fx=-26,55
Fy=30,68
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 117,20 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr = 101,08 (kN) Mx =-46,03 (kN*m) My =-31,86 (kN*m)

Moment stabilizujgcy: Mstab = 111,34 (kKN*m)
Moment obracajacy: Mreny = 61,34 (kN*m)
Statecznos¢ na obrét: 1.815 > 1

Wokdét osi OY
Kombinacja wymiarujgca: SGN : SGN/57=8%1.00 + 5*1.50 + 37*0.75 N=-16,06 Mx=-0,00 My=0,00
Fx=-29,65 Fy=30,68
Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.00 * ciezar fundamentu
1.00 * ciezar gruntu
Ciezar fundamentu i nadlegtego gruntu: Gr = 117,20 (kN)
Obcigzenie wymiarujgce:
Nr =101,14 (kN) Mx = -46,02 (kN*m) My = -35,58 (kN*m)
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Moment stabilizujgcy: Mstap = 111,34 (kN*m)
Moment obracajacy: Mrenv = 59,73 (kN*m)
Statecznos¢ na obrét: 1.864 > 1

Wymiarowanie zelbetowe
Analiza przebicia i $cinania
Przebicie
Kombinacja wymiarujgca SGN : SGN/47=8*1.15 + 3*1.50 + 9*0.75 N=130,30 Mx=-0,00 My=0,00
Fx=0,29 Fy=30,68

Wspotczynniki obcigzeniowe: 1.35 * ciezar fundamentu

1.35 * ciezar gruntu
Obcigzenie wymiarujgce:

Nr = 288,52 (kN) Mx = -46,01 (kN*m) My = 0,34 (kN*m)
Dtugos¢ obwodu krytycznego: 3,76 (m)
Sita przebijajgca: 91,39 (kN)
Wysokos¢ uzyteczna przekroju heff = 0,43 (m)
Stopien zbrojenia: p=0.14%
Naprezenie $cinajgce: 0,32 (MPa)
Dopuszczalne naprezenie $cinajgce: 0,95 (MPa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa: 2.954 > 1
Zbrojenie teoretyczne
Stopa:dolne:
SGN : SGN/68=8%1.15 + 3*0.90 + 9*1.50 N=140,75 Mx=-0,00 My=0,00 Fx=0,21 Fy=18,40
My = 24,60 (kN*m) A= 5,81 (cm2/m)
SGN : SGN/47=8%1.15 + 3*1.50 + 9*0.75 N=130,30 Mx=-0,00 My=0,00 Fx=0,29 Fy=30,68
Mx = 40,66 (kN*m) A,=5,81 (cm2/m) A, =5,81 (cm2/m)
gorne:
SGN : SGN/57=8%1.00 + 5*1.50 + 37*0.75 N=-16,06 Mx=-0,00 My=0,00 Fx=-29,65 Fy=30,68
My = -15,75 (kN*m) A'sy = 5,81 (cm2/m)
SGN : SGN/44=8%1.00 + 5*1.50 N=-16,12 Mx=-0,00 My=0,00 Fx=-26,55 Fy=30,68
Mx =-19,72 (kN*m) Ay =5,81 (cm2/m) A, in = 5,81 (cm2/m)
Trzon stupa:
Zbrojenie podiuzne A =508 (cm2) A, =3,20(cm2)
A =2* (Asx + Asy)

Asx =0,87 (cm2) Asy =1,67 (cm2)
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ZESTAWIENIE STALI DLA KONSTRUKCJ GLOWNEJ ZADASZENIA BOISKA (S355)

element zadaszenia boiska ilo$¢ [szt] | waga [kg] waga catkowita [kg]

$ciana szczytowa R2.1 1 5900 5900
$ciana szczytowa R2 1 5763 5763
rama R1 7 4920 34440
tezniki kpl 1 8100 8100
stezenia potaciowe kpl 1 900 900
stezenia Scian podt. Kpl 1 300 300
rygldwka okienna 1 300 300

RAZEM +NADDATKEK NA SRUBY | SPOINY 5% 58488,15
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SCIANY NOSNE MUROWANE

ELEMENTY ZELBETOWE W PRZEKROJU
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SCIANY NOSNE MUROWANE

ELEMENTY ZELBETOWE W PRZEKROJU

NADPROZA NA RZUTACH
KRAWEDZIE NIEWIDOCZNE

== PRZEBICIA W SCIANACH

-0.94 / rzedna spodu przebicia

9240 wymiar/srednica

r— —"
L - — 4
- — "
L — —

Materiaty:

Chudy beton C8/10

Beton (C25/30

Stal zbrojeniowa BSt500

STAL S355

Uwagi:

Rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznymi projektami

branzowymi.

Wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz aktualnymi

normami i przepisami.

Przejscia i przebicia weryfikowaé z projektami branzowymi,
Wszelkie zmiany uzgadniac z projektantem.

Generalny projektant projektu typowego:

mp project mirostaw pacek

modern structure design & consultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant adaptaciji:

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |

BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

KONSTRUKCJE

Branza:

PROJEKT TYPOWY

Faza:

Projektant
adaptaciji:

Data adaptaciji:

Sprawdzajacy
adaptaciji:

Autor
projektu typowego:

mgr inz. ANNA KARP
do projektowania bez ograniczern
w specj. konstrukcyjno-budowlanej

UPR. MAP/0212/POOK/07

dop

Weryfikator
projektu typowego: do projektowania bez ograniczen

w specj. konstrukcyjno - budowlanej

mgr inz. MIROSLAW PACEK

m. NR UPR. 36/98
o

v

i

Nazwa rysunku:

RZUT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
PATERU -PLAN POZYCJI

Skala:

Data projektu typowego:
MAJ 2023

Numer rysunku:

K-02
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systemowgr

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza:

KONSTRUKCJE

Faza:

PROJEKT TYPOWY

Projektant
adaptaciji:

Sprawdzajacy
adaptaciji:

Data adaptacij:

Autor

mgr inz. ANNA KARP UPR. MAP/0212/POOK/07

Data projektu typowego:

projektu typowego: do projektowania bez ograniczen MAJ 2023
w specj. konstrukcyjno-budowlanej _ “

Weryfikator mgr inz. MIROSEAW PACEK - NR UPR. 36/98

projektu typowego: do projektowania bez ograniczen . m W
w spec;. konstrukcyjno - budowlanej \&3__5 o a

Nazwa rysunku: RZUT POZIOMIU +.\.w_®0 Q Skala: 1:100

Numer rysunku:

K-03




SCIANY NOSNE MUROWANE

7] ELEMENTY ZELBETOWE W PRZEKROJU

1 NADPROZA NA RZUTACH

- u KRAWEDZIE NIEWIDOCZNE

== PRZEBICIA W SCIANACH

—0.94 / rzedna spodu przebicia
$240 wymiar/srednica

Materiafy:
Chudy beton C8/10

Beton (C25/30
Stal zbrojeniowa BSt500

STAL S355 ZABEZPIECZENIE P.POZ R30 (KONSTR. GLOWNA)
STAL S235 (PODKONSTRUKCJE)

Uwagi:

Rozpatrywa¢ fgcznie z opisem technicznymi projektami
branzowymi.

Wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz aktualnymi

normami i przepisami.

Przejscia i przebicia weryfikowa¢ z projektami branzowymi,
Wszelkie zmiany uzgadniac z projektantem.
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Generalny projektant projektu typowego: Projektant adaptaciji:

mp project mirostaw pacek

modern structure design & consultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |

BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestycji:

Branza: KONSTRUKCJE

Faza: PROJEKT TYPOWY

Projektant Data adaptacji:

adaptacji:

Sprawdzajacy

adaptacii:

Autor mgr inz. ANNA KARP UPR. MAP/0212/POOK/07 || Data projektu typowego:

projektu typowego: do projektowania bez ograniczeri MAJ 2023
w spegj. konstrukcyjno-budowlanej _ “

Weryfikator mgr inz. MIROSLAW PACEK NR UPR. 36/98

projektu typowego: do projektowania bez ograniczern . %\ \\“R
w specj. konstrukcyjno - budowlanej \&n_ﬁu o \h

Nazwa rysunku: RZUT DACHU V Skala: 1100

Numer rysunku:




SCIANY NOSNE MUROWANE

7] ELEMENTY ZELBETOWE W PRZEKROJU

NADPROZA NA RZUTACH
KRAWEDZIE NIEWIDOCZNE
== PRZEBICIA W SCIANACH

e e e -0.94 / rzedna spodu_ przebicia

9240 wymiar/srednica
_ _ _ bl. trapezowa TR1350

PRZEKROJ A—A

rar
I
I

L 1L Jd

. | | | | ¥ | Materiaty:
T RK=1006 e | Beton  €25/30
= T1_RK=100x5 T1_RK=100x5 T1_RK-=100x5 T1_RK=100x5 T1_RK-100x5 _uon__AODmﬁ. UWQ A_M%M.Miv\ oa " Ncﬁs mﬁQ_ NUﬂO._m_‘:OEO ww.ﬁwOO
L= _ _ | _ —— | % POCKONS. POC MYTZENE STAL S355 ZABEZPIECZENIE P.POZ R30 (KONSTR. GLOWNA)
I =100x T1_RK-10015 T1_RK-10045 T1_RK-10045 T1_RK-10045 1 RK-10015 = ” il STAL S235 (PODKONSTRUKCJE)
| oI | | ’
— 1 RK-100 T1_RK-100 1 RK-100 1 RK-100¢ 1 RK-1008 T1_RK-100 11 B 1000 u Uwag:
916 »\6 1 I I I i 1 i il ! | | | Rozpatrywaé fqcznie z opisem technicznymi projektami
T1_RK-100x5 T1_RK-100x5 T1_RK-100x5 T1_RK-100%5 T1_RK-100%5 T1 RK=100%5 T1_RK-100%5 T1_RK-100%5 podkonst. zaluzj branzowymi. .
© oy S it i i i i it i %, N || A Bm_ml_j Jm_ul.m e +[5,71, W- Wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz aktualnymi
= 8 e, 8 RGT RP-150x100x4 | RG1 RP—150x100x4 | RGT RP—150x100x4 | RGT RP—150x100x4 RGT RP—150x100x4 RGT RP—150x100x4 | b, & o \ | , 2T | normami i przepisami.
0 RG1 RP-150x100x4 RG1 RP-150x100x4 RG1_RP-150x100x4 RG! RP-150x100x4 RG! RP-150x100x4 RG1 RP-150x100x4 0 & . +4.66 @ E_w.ua | przebicia ,Rm%_xos% .N_AW oﬂ%og_ branzowymi,
= = szelkie zmiany uzgadniac z projektantem.
| | | | 1 = RP120x80x5
Tt RK-100x5 T1 RK-100x5 T1 RK-100x5 T1 RK-100x5 TI RK-100x5 Tt RK-100x5 3] / wh Lo M_u’_mm podpora ddatkowa
< e S = A o e A T R A e A e daszku mv\mﬁogoiooo Generalny projektant projektu typowego: Projektant adaptagji:
Ti_RK-100x5 | | | | _ z / s
X skF ﬂr mm N & mp project mirostaw pacek
%\QNW . . 94\0 %\QN.QQ . . OJ\O \ N n W-1 ks modern structure design & consultancy
% 2 oﬁa@o e 2 0@020 N2 \_ N3 N2 ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
! R2 0 mw/ | R1 I R1 I R1 I R1 I R1 | R1 I R1 0 .Wf i 21 I I | tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
£ 1% I e o - ’e / 2 |, i & 53 Nazwa inwestycji || PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
| | | | iR | KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
0,11 _ £|0,00 _ Inwestor:
vﬂplub ] —_— = = —— —— —— — — = —— —— — —_— = —— — Lv|| 4B w| — — —— —— — — Lr’| — — = = = —— —— —— —— — = = —— —— — A — = = —— —— —— —— —— i —— —— —— —— —— —— -\ E——r g —— —— |— — 0.19 N —N 11 = Adres inwestycji:
, 3 3 3 SE- " SE- - 7 T 7 Xw T = LTI IS LTI 7 T T T T % _\. 2
m A//A/ ~ \\|W.DL BP-1 _ \\|m.mlm_ _ \\|m.EL _ \\|w.EL _ _ 2 / E LF-1 \\\ BP- Branza: KONSTRUKCJE
_ SF-6 _ . or-l _ _ _ _ _ _ _ —M\\\ \\\\ W\\ \\\\ \\\\ \\\\\ \\\\\ Faza: PROJEKT TYPOWY
Projektant Data adaptaciji:
| | | | [ | I adaptacji:
w%am,uam..m_.m&\
adaptaciji:
25,5 544,5 I 570 | 570 570 | 570 ] 570 I 570 | 544,5 255 420 | 300 420 | P o nE ANNAKARP— UPR. MAPIOZTZIPOOKIOT | 5aa e ymawees
7 ﬁ Q s* g Q “ Q \ﬂ projektu typowego: do ua_.m.stm”a _Acﬂ. om.ﬂmﬂ_“nmﬂ_ . f MAJ 2023
7 7 _ | | 7 7 | _ _ _ 7 7 saa_u.jg mgr inz. MIROSEAW PACEK %\ \z\m MM_». 36/98
projextu typowego: do projektowania bez ograniczen .
w spegcj. konstrukcyjno - budowlanej \&3__3 o a
Nazwa rysunku: _U_NN_M—A_NOL A-A Q Skala: 1:100
Numer rysunku:
K-05




PRZEKROJ 1-1
+[11,20 | A _ | | |
\M_W’ I _vaNm—.AmOL .u u I I H,j 20 I U . ;ﬁﬁ@b@Nog\Q lﬁm\_uc I
| | T | sl
ﬂw —_ —
o |
_ RG21 RK-150¢5 || o NS0 R4 RK-1503 RE3 RG50S |RGa.1 R-150x5
\.
% € RG21 RK-150x5 RG4 RK-150x5 4505 {R62.1 RK-150x5
3 O,
| | | 3 | 4V
- o WW | ‘Wo.‘_
RG-1 RG2 RK-150x150x5 G3 RK-150x5 RG4 J_Alaoxm RG3 RK-150x5 RG2 RK-150x150x5 )
i _ _ , _ | RG4 RK-150x5 RG2 RK~150x15045
o . S8%1 _SS2
H IPE300 '\ IPE300 !
! IPE300 a2 m%oof/ |
RG2 RK-150x150x5 RG2 RK-150x150x5 o i
| | | | RG2 RK-150x150%5 RG2 RK-150x150x5
( | | | [ =
0,00
m_.lﬁo [ 1| |o.6|||&H|| N\ —|0,30
\\///\\\///ﬁ/ | | | ,///\\\//A IO.UO._“ o 9 9 __ _ _ _ __ _ ||OL©| - - _ _ __ - | IO.uO
3 3 —|1,50 RN SN
| I — I I | s 2| P | | | | R
! ! SE-6 ! SF-6 ! SFE-6 ! SE-6 _ _ 3 _ r _ _ N _ _ \ _ _ N _ _
600 . 300 300 300 , 300 y 600 v 600 , 500 300 300 0300 , SEE 600 "
m o o
© Q © © ® @ ©) © ®
podkonst. Materiaty:
_UEN_MXTQL M N _ pod ﬁoﬁoso_ﬁoim bl. trapezowa ﬁﬁuo _To%o:mﬁ. o:cav\ beton om\éo
| _ H_: 2 _ od fotowoltaike _ Beton (€25/30
dkonstr. 7 — Stal zbrojeniowa BSt500
komindw \“H == ! STAL S355 ZABEZPIECZENIE P.POZ R30 (KONSTR. GLOWNA)
L \ STAL $235 (PODKONSTRUKCJE)
SS2 11 I
SS
IPE300
2.1 RKE RCN\RKA150x5 s~ IPE30 / _
| | L RG4 RK-150%5 /_ “ { RG2.1 RK-150x5
y / SS1
arka  MK2 o/ 1PE300 _ ! I 1PE300
do wiefica /, Generalny projektant projektu typowego: Projektant adaptacii:
E) Y : /%u : : : mp Ugﬁo_.mﬁoﬁ, BA_MBQME U_womx
b modern structure design & consultancy
N | marka MK1 ~150x150x3 RG3 RK=150x5 RG4 RR=10% / W-1 RG3 RK+150x5 RG2 RK-150x150x5 wagi: ) i . . ) . ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
;| do stropu . _ _ _ _ _ _ _ _ i} R Rozpatrywaé tgcznie z opisem technicznymi projektami tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
/ // ol ; _ s _ : : > _ branzowymi Nazwa inwestycj: || PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
W-1 / W-1 Co . BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
B e N | E. N B | I || | S N | E— S | A ] AN | — - Wykona¢ zgodnie ze sztukq budowlang oraz aktualnymi KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
W “ _ _ , podkonst. " normami i przepisami. _M,“Ms;, ——
WA T W-1 pod centrale i kanaty - Przejécia i przebicia weryfikowa¢ z projektami branzowymi, o
/ Wszelkie zmiany uzgadniac z projektantem. Branza: KONSTRUKCJE
& _ S1/ Faza: PROJEKT TYPOWY
Projektant Data adaptacji:
adaptacji:
! ! _ ! ! SCIANY NOSNE MUROWANE Sprawdzajacy
|o.uo-.I|{.||||||-|||||||A_mkl||||---|||||-|||||||||| —l0,30 adaptac
5 ) e || sea sk | SE61 N | srsy X 7 s poneso || H o WAPIOZTPOKIOT]) e ot b
| V4 | & N /| _ a0 | | RN /] | RN 777////] ELEMENTY ZELBETOWE W PRZEKROJU v specl konstrukeyjno-budovianc] .K%
A r | |\|_ <<m._€_m.ﬁxm”oﬂ . BO_J_JM. _/.\___NOmr><< PACEK NR UPR. 36/98
,,\ 600 _\._n-\_“\ 300 300 300 300 _\._u-_\ 600 "\ L __ __ 1 NADPROZA NA RZUTACH projertlypowege momwwm_m_Ax.wﬁ._”___ﬂwmﬂwuﬂumw_mga \:?%“ \\\n&R
r— 1 Nazwa rysunku: PRZKROJE V Skala: 1:100
@ @ @ e ., KRAWEDZIE NIEWIDOCZNE AN : _
——] PRZEBICIA W SCIANACH Sm:ﬁ%vm-om




SF—-1 szt.14 SF-2 szt.1 SF=5 szt.1
v.bet=14x2,94m 3 v.bet=1x1,8mJ v.bet=1x1,88mJj
SF—2.1 szt.] SF—4 szt.1—1ustrzane odbicie SF-5
5-10 b o - v.bet=1x1,8m3 v.bet=1x1,88m3
L N_,_o L ﬁ ~ 180
100 L — ; o O mw ] M 24 O@ @ 76 Il_ M W =
T S = /) o o e |g— N 8
o 4N 2 i | © - . SN i 2 4
@EE , 11417 1= Wm O @ @ L m 8 8 T oo’ , 6%@ 238 9— @Iv ..T@
| 5 oo 2 ' Mm @\tm o + 0412 AJ,AM = — = o ! 7 ' ” 646 _ 5x20=100{
X X ; %d M 1 co ] —— t _
j@ 10 2412 , _ “ , @ @ 1 @ @@ > # mo@ M _”._u @*m co 20 ) A_u
o o ol [ ot % ﬁ p g 1e®ae Iy & — = LT.‘r-l - - = P |\@
S 3] o @ _ = P 1 2" o B 2l e ol @ » I |@ e - @%m & i 2 .
ﬁ _ 648 o R = | 7‘ s @_; - @ﬁ 2] @ |_® QW%
o, % p—x20=1004 @ = ; @ 55, | s0-100] 3410 |
. . : _ L |G L
. 40 15 I fl — ]
25 Q I ! 1 - I % fd B 4|:m o =
1 H - —J 90 « N S s | g S -
Q,Q 2 _U 0.19 (12) #8 =203 < - # 180 | = % @ o | o e @
J— | — = ~ O — — \ |
[ee] N ‘l_ »O/ ) w Olo @l@ @
& i 1 © 1 & 28
. 2 #2 co 25 \Loyé 9 ﬂ% @ 120 9&@ N s
= (10 @w R X —|0.19 ,_P8[], 2|2 = s
\Aiy.oo S 8 m@ N R ¢ 118 Tl < |—Q © 2 (15 #21-350 \Q\ = T | N 16 28 o
A [ 4] N 0 g 2 @ 7
, , S 3 e||l m #12 co 17 oo S N 39 #2 1N [ e #6 L=126 e #6 =163 °
; = | \Ai’}nuo 40 18 —|1.00 m@ b 120 w = N @ Rl RS #2 co 17 55 190
s | 5 (1) #12 1=357 e Aoﬁm@ =\ ., ¥ v - AHVS%G J_,J ,mx, B ) 2 S
1242 @‘E co 17 (10) #12 L=344 1150 ; | S e i ; —— =TT :.JV _t - Mo 3
_ LN Qw m_ 170 _m . J50 ; , JU _ 7 ° K 120 24
S 190 S #12 co 17 (14) #2 1=323 10412 i @ w1
| #12 co 17 @ #12 1=350
@ #2 1=237 @ H2 1=217 AU
—@ O~ T
Z @ #2 1=217
e 176 =
m_|||® MNﬁ.N_. m_|||®4 MN._...N_. g 2 1=196
v.bet=4x2,55m3 v.bet=4x2,55m3
(®) : : ® | ) SF-7 szt.4
g “h — 2 2 S p s v.bet=1x0,51m3
= N _ B 180 ; . = e 38 24
109 I 51 3 j 100
s | S 7
T 4 & — | g 518 T
@EE , ﬁaﬁ,o , s 12 = T f= RN r - ” |
f f Mm W 10x17 | Wx,m - 4417 o co
7 7 m o @ _ , _ 24 #6 co 20 %4K |; ; M Q @ﬂ @*m %
L | wm |—_A
m | ¢ #6 co 20 = mﬂ ~ [+ f a - %
‘_l R e MI_ * b | é@@@ 5 I 2 = wu/_ S
@ N %a_ma o412 G\t s00-10d) _l ~ D#12 |— @% . 5x20=100] ~
= 1" (26) & B/,L AT 11 S
| I 1 J O S
e . o = ] . E 3 K=K
5 | by TL 2 | b ®
— o~ | — > I 1> = #2
S % | ) 2 e 2 SNAE & —110.19
@ @ %OHJ{ MO’A 9 @% =142 . . M Ww @*m L=149 .‘xm L=86 N ‘L‘A N 8
©| R 3 — | @ I o8]
L Jﬁ|® #2 \Q\ 522 H e e 3
S — _ 120 @ % @ @ o Sk 5| (27)#6 1=8 -
0 ] @% co 18 © % 5 = |s © 26 %;@ .Im
S T NS 3 o @ - “ HE p2 S — © I = T
: _ — L @ : n
L+ 7 %@O 2 (26) 412 L=321 = H = = ~ |8 2 \ H &E\Aﬁ’.@@ 3 2t 90
31 r s = = —
= —r (22) #12 =325 AHTJ m @‘\Em\xs ; ® F*T@ (6)#12 L=210 (28) #12 L=137
@“G co 18 4— _4q e } o —_ @
~ 200 N ; NS Lilu 7 vmmi’mo m y 0
@\E L=247 —— — ~= C<<Q@ﬁ
U @ @ #2 co 17 Q .
projektami branzowymi.
tF—1 [=130m BP—1 [=115m
v.bet=70ms v.bet=71mJ
10cm.
235,24 23, —|0.19
—10.19 mT
AP’ N #10 co 25 T 6 0. lzolac] |
@) . (36) s . Izolacja pionowo
e y o% ) z - (582 st/ 4 1k o Materiaty: \ architektury
: e S| 1448 AU Beton C25/30 W8
16 4szt/m2 | 4 _ AHV|/ (34)16 L=26
Ot =5 Ol 150 ; Chudy beton C12/15
< )| " o T @ Stal zbrojeniowa BSt500, St3S 60cm.
mm # co 25 @ 12 =207 otulina )
/0 —fundamenty—>5cm, elektryczne].

—Sciany faw, trzony fundamentow—4cm

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

ZESTAWIENIE ZBROJENIA DLA ELEMENTOW

Elementy Typy stali | llose Masa w Dfugose catkowita wg typéw stali i &r. preta (m)
Poz. @M:@ovwm sznMwo?@w sumie
Nazwa | llo§¢ g f w 1 elem) | k) o AN
A=l [A-1IN 16 46 48 #10 412
33 8 14 12545 49,6 693,7 1756,27
BP-1 1 34 6 300 26 5.8e-02| 17,3 78,00
36 10 300 296 1,8 o479 888,00
1 12 27 237 2,1 796,2 896,62
9 12 26 283 * 2,5 915,1 1030,48
SF-1 14 110 12 2 344 31 85,5 96,32
" 12 3 357 3,2 1331 149,86
15 12 6 2839 25,2 2117,8 2384,93
13 12 52 207 * 1,8 190,9 214,97
) 14 12 2 323 2,9 11,5 12,93
s-21| * 75 12 3 30 | 31 | 186 21,00
16 6 12 343 0,8 18,3 82,37
13 12 40 217 1,9 154,3 173,76
15 12 9 225 * 2,0 36,0 40,52
-4 |, |17 2| 2 | 30 | 28 | 110 12,41
SF=5 19 6 6 126 | 03 | 33 15,07
20 12 6 196 1,7 20,9 23,57
21 6 6 325 0,7 8,7 39,02
21 6 6 142 0,3 7,6 34,18
22 12 2 325 2,9 23,1 26,02
SF-6 | 4
25 12 44 247 2,2 386,35 435,07
26 12 2 321 2,9 22,8 25,70
13 12 20 217 1,9 154,3 173,76
13 12 20 217 1,9 154,3 173,76
20 12 5 196 1,7 54,9 39,28
21 6 6 142 0,3 7,6 34,18
SF—6.1 4
21 6 6 86 0,2 4,6 20,54
22 12 2 325 2,9 23,1 26,02
25 12 2 324 2,9 23,0 25,95
24 6 6 342 0,8 18,2 82,18
6 12 5 210 1,9 37,3 42,02
SF-7 4 27 6 6 86 0,2 4.6 20,54
28 12 5 137 1,2 24,4 27,44
3 6 250 25 5.5e-02| 13,7 61,50
tF—1 1 8 12 12 13500 119,9 | 1438,6 1620,00
35 12 520 297 2,6 1371,4 1544,40
Dfugosc wg srednic (m) 139,50 328,08 1756,27 888,00 9216,77
Masa tqczna wg $rednic (kg) 31,0 72,8 693,7 5479 8184,5
Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 31,0 9498,9
Ogdtem (kg) 9529,9

* Srednia dtugose

3. Fundamenty posadowic na chudym betonie

4. Wymiary podano w [cm]
| pozioma wg opisu

0. Prety podfuzne faw, belek podwalinowych

fqczy¢ na zakfad

/. Instalacja odgromowa wg. proj. instalacji

Prety niewyciggniete wykonac jako proste wg
zestawienia. Dla faw prety podfuzne dostarcza¢ w
odcinkach 12m.
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/BROJENIE DOLNE

ZESTAWENIE ZBROJENIA DLA ELEMENTOW

Elementy Hﬁﬂ llose N zmﬂmhai Dfugose SM__M.QN_”MSSM Bﬂv%ms stali i
Nazwa | llos¢ - k 1 elem fom) et ba) (ko) AN
A-IIIN #6 #8 #12
37| 8 12 1160 4,6 513,2 1299,20
38| 8 35 1200 4,7 165,9 420,00
39| 8 | 35 | 600 | 24 | 830 210,14
40 | 8 35 840 3,3 116,2 294,14
41| 8 63 1040 41 258,8 655,20
42 | 8 16 380 1,5 24,0 60,80
43 | 12 32 714 6,3 203,0 228,61
44 | 12 64 440 3,9 250,1 281,60
45 | 12 12 320 2,8 34,1 38,40
46 | 12 8 500 4,4 355 40,00
47 | 12 14 10 1,0 13,6 15,34
48 | 12 6 348 31 18,6 20,90
strop 1 49 | 6 40 76 0,2 6,7 30,40
50| 8 22 280 1,1 24,4 61,67
51| 8 66 330 1,3 86,0 217,80
52 | 8 28 978 3,9 108,1 273,70
53| 8 192 592 2,3 448,7 1135,87
54 | 8 16 780 3,1 49,3 124,80
55 | 8 19 470 1,9 35,2 89,22
56 | 8 18 289 1,1 20,5 51,95
57| 8 16 521 2,1 32,9 83,39
58 | 8 22 668 2,6 58,0 146,94
59 | 8 16 770 3,0 48,7 123,22
60 | 8 14 232 0,9 12,9 32,54
61| 6 150 64 0,11 21,3 96,00
Dfugos¢ wg Srednic (m) 126,40 | 5280,57 | 624,86
Masa 1qczna wg $rednic (kg) 28,1 2085,8 554,9
Masa fqczna wg gatunku stali (kq) 2668,8
Ogdtem (kg) 2668,8
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Materiafy:

Beton C25/30

Stal zbrojeniowa BSt500, St3S
otulina —2cm,

Prety niewyciqgnigte wykonac jako proste wg
zestawienia. Dla faw prety podfuzne dostarczat w
odcinkach 12m.
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BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestycji:

Sprawdzajacy
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Branza: KONSTRUKCJE

Faza: PROJEKT TYPOWY

Projektant Data adaptacji:
adaptacji:

Autor

mgr inz. ANNA KARP UPR. MAP/0212/POOK/07

Data projektu typowego:

projektu typowego: do projektowania bez ograniczei MAJ 2023
w spegcj. konstrukcyjno-budowlanej _ “

Weryfikator mgr inz. MIROSELAW PACEK - NR UPR. 36/98

projektu typowego: do projektowania bez ograniczen . % W
w specj. konstrukcyjno - budowlanej \&:_5 o a

Nazwa rysunku: ZBROJENIE STROPU C Skala: 1:50

Numer rysunku:
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ZESTAWENIE ZBROJENIA DLA ELEMENTOW

Dfugos¢ catkowita wg typow
Elementy Hﬂw_« llos¢ Diugos¢ | Masa 1 Masa w omﬁn: i ér. preta A.M:o%
Poz. (cm) |[szt. (kq) sum.e
Nazwa | llos¢ |: 1 elem (kg) A-IIN
A-IIN #6 #8 #12
72| 8 40 103 0,4 32,5 82,24
B3 2 73 | 12 8 690 6,1 98,0 110,40
74 | 8 20 13 0,4 8,9 22,56
B __ 75 | 12 6 370 3,3 19,7 22,20
68 | 6 7 92 0,2 5,7 25,65
N 4 76 | 12 4 180 1,6 25,6 28,80
77 | 8 20 193 0,8 30,5 7712
N2 2 78 | 12 4 382 3,4 27,1 30,56
79| 6 13 102 0,2 59 26,42
N3 2 80 | 12 5 260 2,3 231 26,00
79| 6 15 102 0,2 3,4 15,24
N4 ! 81 | 12 5 310 2,8 13,8 15,50
62| 8 30 139 0,5 32,9 83,28
St 2 63 | 12 6 585 52 62,3 70,20
64 | 6 30 90 0,2 23,9 107,52
52 4 65 | 12 4 602 53 85,6 96,35
64 | 6 19 90 0,2 1,3 51,07
53 3 66 | 12 4 387 3,4 4,3 46,46
64| 6 19 90 0,2 15,1 68,10
S 4 66 | 12 4 387 3,4 55,0 61,95
64 | 6 25 90 0,2 59,7 | 268,80
S5 12 67 | 12 4 497 4,4 1,9 238,66
68 | 6 720 92 0,2 146,4 | 659,52
W ! 69 | 12 4 20017 | 177,8 | 71,0 800,69
70| 6 12 132 0,3 3,5 15,79
w2 __ |12 6 350 31 18,6 21,00
Diugost wg Srednic (m) 1238,10 | 265,20 | 1568,77
Masa fqczna wg Srednic (kq) 2749 | 104,8 | 1393,
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 1772,7
0Og6tem (kg) 1772,7

Prety niewyciggniete wykonac jako proste wg
zestawienia. Dla faw prety podfuzne dostarcza¢ w

24
> 19
V”
19
N et L=102
@E L=193
Materiaty:

Beton €25/30
Stal zbrojeniowa BSt500, St3S
otulina —2cm,

odcinkach 12m.

Generalny projektant projektu typowego:

mp project mirostaw pacek

modern structure design & consultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant adaptaciji:

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |

BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza: KONSTRUKCJE

Faza: PROJEKT TYPOWY

Projektant Data adaptacii:
adaptacji:

Sprawdzajgcy

adaptaciji:

Autor

mgr inz. ANNA KARP UPR. MAP/0212/POOK/07

Data projektu typowego:

projektu typowego: do projektowania bez ograniczen MAJ 2023
w specj. konstrukcyjno-budowlanej _ “

Weryfikator mgr inz. MIROSELAW PACEK NR UPR. 36/98

projektu typowego: do projektowania bez ograniczeri . W
w specj. konstrukcyjno - budowlanej \&A_Eu o a

Nazwa rysunku: ZBROJENIE BELEK, WIENCY/ Skala: 1:50
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Materiafy:

STAL S355 —ZABZPIECZENIE P.POZ R30

SRUBY M20, M22 KL. 10.9 HV
KOTWY FAJKOWE M20 KL. 8.8

Generalny projektant projektu typowego:

mp project mirostaw pacek
modern structure design & consultancy
ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant adaptaciji:

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |

BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza:

KONSTRUKCJE

Faza:

PROJEKT TYPOWY

Projektant
adaptagiji:

Sprawdzajacy
adaptaciji:

Data adaptaciji:

Autor

projektu typowego:

mgr inz. ANNA KARP

do projektowania bez ograniczen
w specj. konstrukcyjno-budowlanej

UPR. MAP/0212/POOK/07

dop

Weryfikator

projektu typowego:

mgr inz. MIROSLAW PACEK

do projektowania bez ograniczen

w spec;. konstrukcyjno - budowlanej \&:_5

NR UPR. 36/98

Data projektu typowego:
MAJ 2023

Nazwa rysunku:
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Generalny projektant projektu typowego: Projektant adaptaciji:
mp project mirostaw pacek
o ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
w\_ - mw\_ H tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
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Dtugose Masa
ronel rreee Horbe (mm) | Jednostkowa Elementu (kg) | Catkowita (kg)
(kg/m) I ’
ol ! bl 5 bl 3 Blacha 4x50 8 50,00 0,08 0,63 &)
™ bl 4 Blacha 4x80 18 80,00 0,20 3,62
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<<_QO_A Z @OJ\ P8 | RK 40xd0x4 20 212,60 4,390 0,93 18,67 w—AQ_Q \_ . NO
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Generalny projektant projektu typowego: Projektant adaptaciji:
project mirostaw pacek
modern structure design & consultancy
ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
Inwestor:
Adres inwestycji:
. Branza: KONSTRUKCJE
lzometria 1:100 Foza: PROJEKT TYPOWY
¢ Projektant Data adaptaciji:
adaptacji:
Sprawdzajgcy
adaptaciji:
Autor mgr inz. ANNA KARP UPR. MAP/0212/POOK/07 || Data projektu typowego:
projektu typowego: do projektowania bez ograniczen MAJ 2023
w specj. konstrukcyjno-budowlanej
Materiaty:
Weryfikator mgr inz. MIROSLAW PACEK NR UPR. 36/98
m.ﬂo_ mmum_ projektu typowego: do WO_.mEoSm:_m bez ograniczen . w b&
_Ao.ﬁE< Z \_ @ W specj. konstrukeyjno - budowlanej \Eko o a
Nazwa rysunku: PODKONSTRUKCJA ZALUZWV/ skela 4.100 110
MASKOWNICY
Numer rysunku:
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Generalny projektant projektu typowego: Projektant adaptaciji:
project mirostaw pacek
modern structure design & consultancy
ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
—=r Inwestor:
_O Adres inwestycji:
Branza: KONSTRUKCJE
Faza: PROJEKT TYPOWY
UOOO Projektant Data adaptaciji:
adaptaciji:
Sprawdzajacy
adaptaciji:

Autor

projektu typowego:

mgr inz. ANNA KARP UPR. MAP/0212/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w spegcj. konstrukcyjno-budowlanej

Data projektu typowego:
MAJ 2023

Weryfikator

projektu typowego:

mgr inz. MIROStLAW PACEK NR UPR. 36/98
do projektowania bez ograniczen . w \\&
w specj. konstrukcyjno - budowlanej \Eko o a

Nazwa rysunku:

PODKONSTRUKCJA POD PANELE FV Skala: 1:20

Numer rysunku:
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r | nu_T ey . ) A
= , , N g I T [ ot T
bl 8 p 33 p 33 p 33 p 33 | 220
| 4086 p 33 3186 3500 641
| A
W 14701
|lzometria 1:100
UWAGI:
1. Konstrukcje opiera¢ na stropie/kotwy hilti ub marka
zabtonowana

2. Rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym |
projektami branzowymi.

3. Wykona¢ wymaganqg obrobke w kolorze pokrycia dachu.
4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

O. Wszelkie uwagi do projektu kierowa¢ do projektanta
przed rozpoczeciem robot.

AT— AT

skala 1:50

B4

\mv moU\!QU #mu

Y A —

- N
<

DOPASOWAC

a 7;3,5%8_ 101 %goz%aﬁ .‘ua

Pozvei . . Dtugose Masa
ozyepa Przekrd) Uczba (mm) Jednostkowa ]
(kg/m) Elementu (kq) | Catkowita (kq)
C 160 1 1855,66 18,800 34,89 34,89
C 160 1 1852,86 18,800 34,83 34,83
bl 8 Blacha 8x220 10 220,00 3,04 30,41
p 27 RK 100x100x5 10 772,00 14,700 11,35 113,48
P29 C 160 2 1852,86 18,800 34,83 69,67
p 32 | RK 100x100x5 1 1852,86 14,700 27,24 27,24
p 33 LR 75x75x5 9 1852,86 5,760 10,67 96,05
p 47 IPE 200 1 14701,45 22,400 329,31 329,31
p 48 IPE 200 1 14870,00 22,400 333,09 333,09
Masa tqczna elementsw (kg) 1068,97
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kq) 21,38
Masa catkowita (kg) 1090,35

Generalny projektant projektu typowego:

mp project mirostaw pacek

modern structure design & consultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant adaptaciji:

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |

BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

MATERIALY: Branza: KONSTRUKCJE
Stal konstrukgjii $5235 e PROJEKT TYPOWY e e—
Elektrody: EA 146 adaptacji :
.mﬂﬁ Q@v\ \A\m.wV\ h. Q w%_‘m,“,aN..mES\

adaptacji:

Autor

projektu typowego:

mgr inz. ANNA KARP UPR. MAP/0212/POOK/07

Data projektu typowego:

do projektowania bez ograniczen _<_>.._ MOMW
w specj. konstrukcyjno-budowlanej _ “

Weryfikator mgr inz. MIROStAW PACEK - NR UPR. 36/98

projektu typowego: do projektowania bez ograniczen . % &R
w specj. konstrukeyjno - budowlanej \&3__5 o \h

Nazwa ysunku: || KONSTRUKCJA POD CENTRIALE Skala: 1:50

| KANALY

Numer rysunku:

K-15




Widok z przodu pod il
i Masa
AS — AS skala 1:50 pod wyrzufnie Pozlo | Prasas] | Lo | o .
w—AQ_Q \_ ” @O |lzometria (kg/m) Elementu (kg) | Catkowita (kg)
skala 1:50 RK 100x100x5 1 14,700
BT > L. E/ _ > L. Blacha 6x180 1 220,00 1,87 1,87
CED — = p 37 Blacha 6x180 1 220,00 1,87 1,87
! | E\ bl 6 | bl 6 | Blacha 4x100 3 100,00 0,31 0,94
p 44 | 10 | i bl 7 | Blacha 6x150 3 220,00 1,55 4,66
| P i % 7 P22 |RK 100x100x5 2 160,55 14,700 2,36 472
_ p 39 o | >m_. - >m_. p23 | RK 100x100x5 1 31309 | 14,700 4,60 4,60
| 2 n E/ | .\e skala 1:50 P24 |RK100x100x5 | 1 31309 | 14700 4,60 4,60
/@@ >@ =12 ——— >@ 539 P25 |RK 100x100x5 1 313,09 14,700 4,60 4,60
| _ _ —_H=v | 2997 | P26 | RK 50x50x4 2 672,25 5,640 3,79 7,58
_ | | p 37 7 P30 [RK100x1005 | 1 178543 | 14,700 26,25 26,25
p 36 @/ _ p 43 )~ | i p 31 |RK 100x100x5 1 178543 | 14,700 26,25 26,25
p 43 FT—— —~—————— | | _ a\f T E\. _ p 35 RK 100x100x5 1 2196,90 14,700 32,29 32,29
| _ p 44 _ © 7 o | | _ P36 | RK 100x100x5 1 2199,09 | 14,700 32,33 32,33
_ _ _ m | P 7 p 37 | RK 100x100x5 2 2292,80 | 14,700 33,71 67,41
| _ o _ | 7 18 | 33 | o p 38 RK 100x100x5 2 2312,75 14,700 34,00 67,99
p 3 219P 30 »— 3 P H P _ b [y P39 | RK 100x100x5 1 2312,75 14,700 34,00 34,00
- | | | | e p 40 RK 100x100x5 1 2639,36 14,700 38,80 38,80
| | _ _ | | P4 | RK 100x100x5 1 2091,60 | 14,700 43,98 43,08
p 42 il o | b 22 i | p 37 | p 42 | RK 100x100x5 1 3005,60 14,700 44,18 44,18
p 23 0 WMML u,u 7 | P43 | RK 100x100x5 1 461,42 | 14,700 65,58 65,58
MDA 0 PSR ot o s “Ne——— UM ml —A p 22 ) p 44 | RK 100x100x5 1 4561,42 | 14,700 67,05 67,05
7 7 7 7 7 .a 5 N 3 p 45 | RK 100x100x5 1 4563,33 | 14,700 67,08 67,08
, 2291 , , 2i3 , 1885 , Masa fqczna elementéw (kg) 648,64
0D CENTRALE | KNALY Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 12,97
Masa catkowita (kg) 661,61

Widok z gory

pod kanaty Scienne
skala 1:50 oso
. . . Dtugose
Pozycja Przekrj Liczba (mm) Jednostkowa m_ 0 () | cationtta (kg
(kg/m) ementu (kg) | Cafkowita (kg
(p 41) bl 21 | Blacha 6150 | 3 220,00 1,55 466
(p 38 @/@/ bl 6 | Izometria P20 |RK100x100x5 | 2 160,59 | 14,700 2,3 4,72
p 23 P —— = — P21 | RK 100x100x5 1 313,09 14,700 4,60 4,60
Ll 44 ~u .ﬁl P 24 MTm~m m‘ms..mﬁ)m\, DO RYGLA SCENENGO p 28 C 120 3 1479,14 13,400 19,82 59,46
P (b 7) (b 7)—"|
m U 7 7 p 34 RK 60x60x5 4 1871,80 8,420 15,76 63,04
Wi Q O—A Z Przo Q U >\_ o >\_ | | 778 P4 | RK 60x60x5 3 190800 | 8420 16,07 48,20
U m_A Q_ a ‘_ . @O p 37 p 37 5 I STHGLIAGIA D0 YA SOENENGD p95 | RK 60x60x5 1 1921,80 8,420 16,18 16,18
skala 1:50 ' * | N P9 |RK100xI00x5| 3 487879 | 14,700 n72 215,15
>\_ 1 gvo 1 &o Masa fqczna elementow (Kg) 416,03
: +516 .
T 5 34 d ] | - | - @/ STBLZACA DO RYGLA SCENBNGO Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 8,32
Jom\ N Masa catkowita (ki 424,35
i i P = \:\\i“ %) (kg)
= (bl 6 )— bl 6 ) |
| 0 p 31 P
| | S
| N | | |
>3 | G | 2413 | 1885 | 76—
— 1\ Widok z gory
ﬂ U Nl. 7 /|ﬂ>m=~>8>8x§>8m§8
B skala 1:50
7 - p 34 . 21 {
P (P96 —4
I (P 96— | oot s v
N | | .
7 /e - 7 < N—. _u_ 21 S z%o%%:.mowﬂﬂ.zmﬂdxoa Generalny projektant projektu typowego: Projektant adaptaciji:
P F mp project mirostaw pacek
7 i M g U NO UBW%S._ structure design & oo:w—w:m:Q
= ——\ 1 g\! | E/ ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
| p 34 7 i p 28 i \% tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
ﬂ bl 21 Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
| 7 (p 46) f p 46 LN Db POKONSTRUC BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
100 1239 % POD CENTRALE | KANALY KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
| ? bl 7 _ | ~—(bl 7 Inwestor
7 \@ U NO U_ N Adres inwestycji:
ur ur , \ Branza: KONSTRUKCJE
2 _Hw 70 oW 00 PSR Faza: PROJEKT TYPOWY
7 POD CENTRALR | KANALY 7 Projektant Data adaptacji:
7 2008 7 1972 7 \_: 1394 ! adaptaciji:
I T 1
Sprawdzajacy
adaptacii:
Autor mgr inz. ANNA KARP UPR. MAP/0212/POOK/07 || Data projektu typowego:
> \_ projektu typowego: do projektowania bez ograniczer MAJ 2023
w spegcj. konstrukcyjno-budowlanej _ “
Weryfikator mgr inz. MIROSLAW PACEK - NR UPR. 36/98
projektu typowego: do projektowania bez ograniczen . M &R
w specj. konstrukcyjno - budowlanej \&3__5 o \h
Nazwa rysunku: KONTRUKCJA POD WYRZUTNIE Skala: 1:50
KONSTRUKCJA POD KANALY SCIENNE
Numer rysunku:




Widok z przodu
skala 1:50
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skala 1:50
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Materiaty:
Stal S235,
kotwy, sruby M12

stabilizowa¢ do
rygli sciennych™ |

A——Cp 101

zamocowaé do
wienca attyki

bl 23
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o
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AN

N\ L

N\ L

AV,

lzometria 1:100

Pozycja Przekrdj Liczb: Dlugose Noss
¥l ! Czba (mm) | Jednostkowa .
(kg/m) Elementu (kg) | Catkowita (kg)
bl 22 Blacha 4x60 8 60,00 0,11 0,90
bl 23 Blacha 10x150 20 150,00 1,77 35,34
bl 24 Blacha 10x200 8 200,00 3,14 2513
p 97 RK 60x60x5 4 269,90 8,420 2,27 9,09
p 98 RK 40x40x4 14 471,36 4,390 2,07 28,97
p 99 RK 40x40x4 6 501,36 4,390 2,20 13,21
p 100 RK 40x40x4 12 531,36 4,390 2,33 27,99
p 101 RK 30x30x3 2 564,68 2,470 1,39 2,79
p 102 RK 60x60x5 8 730,00 8,420 6,15 49,17
p 103 RK 40x40x4 2 903,02 4,390 3,96 7,93
p 104 RK 40x40x4 12 912,17 4,390 4,00 48,05
p 105 RK 40x40x4 6 936,28 4,390 4,11 24,66
p 106 RK 40x40x4 16 960,39 4,390 4,22 67,46
p 107 RK 40x40x4 22 1040,00 4,390 4,57 100,44
p 108 RK 40x40x4 4 1070,00 4,390 4,70 18,79
p 109 RK 40x40x4 4 1100,00 4,390 4,83 19,32
p 110 RK 40x40x4 12 1288,10 4,390 5,65 67,86
p 111 RK 40x40x4 2 1324,12 4,390 5,81 11,63
p 112 RK 60x60x5 8 5982,05 8,420 50,37 402,95
Masa tqczna elementow (kg) 961,68
Dodatek na spoiny : 2.0 % (kg) 19,23
Masa catkowita (kg) 980,91

UWAGI:
1. Mocowanie do podkonstrukcji $rubami M12
2. Rozpatrywa¢ Iqcznie z opisem technicznym |
projektami branzowymi.

3. Wykona¢ wymagang obrobke w kolorze pokrycia
dachu.

4. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

0. Wszelkie uwagi do projektu kierowa¢ do projektanta
przed rozpoczgciem robdt.

Generalny projektant projektu typowego: Projektant adaptaciji:
project mirostaw pacek
modern structure design & consultancy
ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
Inwestor:
Adres inwestycji:
Branza: KONSTRUKCJE
Faza: PROJEKT TYPOWY
Projektant Data adaptacii:
adaptacji:
Sprawdzajgcy
adaptaciji:
Autor mgr inz. ANNA KARP UPR. MAP/0212/POOK/Q7 || Data projektu typowego:
projektu typowego: do projektowania bez ograniczer MAJ 2023
w specj. konstrukcyjno-budowlanej _ “
Weryfikator mgr inz. MIROSELAW PACEK NR UPR. 36/98
projektu typowego: do projektowania bez ograniczeri . w v&
w specj. konstrukcyjno - budowlanej \Eko o a
Nazwa rysunku: PODKONSTRUKCJA KOMINGW Skala:  4.400 1:50
Numer rysunku:
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