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CZESC OPISOWA

Rozwigzania architektoniczno — budowlane

I1zolacje przeciwwilgociowe

— pozioma izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie - 2 x folia PE;
— pionowa izolacja przeciwwilgociowa $cian i stép fundamentowych 2 x masa asfaltowa,

— pozioma izolacja przeciwwilgociowa taw i stop fundamentowych 2 x papa asfaltowa.

I1zolacje termiczne

Zastosowano nastepujace izolacje termiczne:

izolacja scian zewnetrznych nadziemnych (sala sportowa + zaplecze): panele warstwowe z weing
mineralng gr. 20 cm,

— izolacja $cian fundamentowych: styropian ekstrudowany gr. 20 cm,
— izolacja posadzek na gruncie: styropian ekstrudowany gr. 12 cm,
— izolacja dachu (sala sportowa): wetna mineralna hydrofobizowana gr. 25 cm,

— izolacja dachu (zaplecze): wetna mineralna hydrofobizowana w dwoch warstwach
gr.20+5+ 20 cm.

I1zolacje akustyczne

Wokot kazdego pomieszczenia nalezy wykonaé dylatacje obwodowg szerokosci 2 cm wypetniong
styropianem, albo tadmg akustyczng ze spienionego polistyrenu.

Elewacje

Sciany zewnetrzne
Doktadng budowe poszczegdlnych scian podano na rysunku ,Zestawienie przegrod pionowych”.

Izolacyjno$¢ termiczna przegrdod (wspotczynniki przenikania cieplnego U) podana jest w opracowaniu
~Charakterystyka energetyczna”.

Cokoty budynku docieplone styropianem zostang otynkowane tynkiem cienkowarstwowym w systemie
BSO.

Elewacje zewnetrzne czesci socjalnej sg zaprojektowane jako murowane z bloczkéw gazobetonowych,
ktore ocieplone zostang panelami warstwowymi z rdzeniem z wetny mineralnej. Fragmenty Scian
miedzy oknami zostang wykonczone listwami drewnianymi mocowanymi do rusztu drewnianego.

Elewacje zewnetrzne sali sportowej wykonane zostang z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny
mineralnej.

Nad attykg czesci socjalnej nalezy zamontowa¢ zaluzje elewacyjne =zastaniajgce urzgdzenia
wentylacyjne stojgce na dachu tej czesci i maskujgce otwory wentylacyjne i napowietrzajgce.

Zewnetrzne pokrycie elewacji stanowig trzy rodzaje materiatow:
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— tynk mineralny malowany (lub tynk akrylowy), cienkowarstwowy na siatce z widkna szklanego
naklejonej na ocieplenie. Zaleca sie wykorzystanie rozwigzania systemowego jednej z firm
produkujgcych kompletny zestaw materiatéw do wykonania tynku elewacyjnego (kleje, siatki, masy
tynkarskie, farby). Zaprojektowane sg tynki w kolorze ciemnopopielatym;

—  plyty warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej w uktadzie poziomym, z ukrytym mocowaniem,
grubosci 20 cm, mocowane do konstrukcji stalowej albo zelbetowej, albo na profilach stalowych do
bloczkdéw gazobetonowych. Kolor RAL 9007;

— zaluzje elewacyjne w uktadzie poziomym, aluminiowe, malowane, mocowane do stupkow za
pomoca profili zatrzaskowych, albo do ptyt warstwowych za pomoca profili dystansowych. Zaluzje
powinny zapewnia¢ wspotczynnik przeptywu powietrza 0,7. Kolor RAL 9007.

W grubosci ocieplenia scian prowadzona jest instalacja odgromowa obiektu.
Izolacyjnos$¢ akustyczna scian zewnetrznych

Izolacyjnos$¢ akustyczna przegrod zewnetrznych musi zosta¢ dobrana, i ewentualnie zmieniona, na
etapie adaptacji projektu typowego, w zaleznosci od tta akustycznego w konkretnej lokalizac;ji.

W niniejszym projekcie typowym zaprojektowano $ciany zewnetrzne z izolacyjnoscig akustyczna:

— murowane z bloczkéw gazobetonowych, ocieplone panelami warstwowymi z rdzeniem z wetny
mineralnej — 45 dB,

— panele warstwowe z rdzeniem z wetny mineralnej — 25 dB,

— fasady szklane — 30 dB.

Slusarka zewnetrzna
Slusarka zewnetrzna:

— okienna aluminiowa w systemie okienno — drzwiowym wediug zestawienia o wspotczynniku
przenikania ciepta U < 0,9 W/m2K, w kolorze RAL 9007; standardowy zestaw okug,

— przeszklenia aluminiowe w systemie fasadowym wg zestawienia o wspotczynniku U < 0,9 W/m2K,
w kolorze RAL 9007;

— zaluzje aluminiowe do kottowni o wspdtczynniku przeptywu powietrza 0,6. Lamele zabezpieczajgce
przed wptywem wody z opadow atmosferycznych, w kolorze RAL 9007. W otworach wentylacyjnych
od wnetrza nalezy zatozy¢ siatke przeciw owadom o oczkach 2 x 2 mm,

— balustrada zewnetrzna wzdtuz rampy dla oséb niepetnosprawnych, ktérg nalezy wykonaé z
elementdw ze stali nierdzewnej w petni odpornej na warunki atmosferyczne w kolorze naturalnym.
Zaprojektowano trzy pochwyty na wysokosci 0,75, 0,9 i 1,1 m wysuniete o 0,3 m poza ptaszczyzne
pochylni. Balustrade nalezy oznakowac alfabetem Braille”a,

— drabina zewnetrzna z profili aluminiowych z zamknieciem przed niepowotanym wejsciem. Od
wysokosci 3 m nalezy wykonac obrecze zabezpieczajgce. Obrecze powinny by¢ w odlegtosciach
0,8 m miedzy sobg i w odlegtosci od drabiny 0,7 + 0,8 m. Miedzy obreczami nalezy zamontowaé
prety pionowe w rozstawie 0,3 m. Preferowany produkt gotowy,

— tawy kominiarskie z blachy stalowej ocynkowanej z powierzchnig antyposlizgowg. Nalezy stosowac
produkt gotowy dostosowany do blach faldowych — nie dopuszcza sie rozwigzan indywidualnych,

— linowy system asekuracyjny. Nalezy stosowa¢ produkt gotowy dostosowany do blach fatdowych —
nie dopuszcza sie rozwigzan indywidualnych.
Szklenie

Projektowane jest szklenie okien i przeszklen potréjnymi zestawami ze szkta bezpiecznego typu Float,
bezbarwnego i przezroczystego o wspétczynniku przenikania ciepta U < 0,7 W/m?2K..
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W przeszkleniach sali sportowej szyby wewnetrzne powinny by¢ bezpieczne (szyby klejone z folig)
oraz odporne na uderzenie pitkg. W kwaterach na wysokosci ponizej 0,85 m nad posadzkg nalezy
stosowac szklenie o podwyzszonej wytrzymatosci.

W drzwiach wejsciowych i ewakuacyjnych z sali sportowej, w miejscach bezposredniego dostepu osdéb
korzystajgcych z budynku, gdzie moze dojs¢ do rozbicia tafli szklanych, przewiduje sie szkio
hartowane od wnetrza i od zewnatrz obiektu.

Zestawy szklane przeszklen i okien zewnetrznych powinny charakteryzowac sie wspotczynnikiem
przepuszczalnosci energii catkowitej g < 0,35.

Na drzwiach szklanych nalezy wykona¢ widoczne oznakowanie (np. poprzez satynowanie fragmentow
szkta) na wysokosciach 1,3 m oraz 0,9 m.

Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie muszg by¢ wykonane w miejscach styku elementéw sScian (okna, drzwi,
przeszklenia, gzymsy i cokoty, narozniki, zmiany materiatu) ze $cianami otynkowanymi, z ptytami
warstwowymi, i z oktadzinami drewnianymi. Przewiduje sie stosowanie indywidualnych obrébek i
ofasowan blacharskich z blachy aluminiowej (lub stalowej ocynkowanej). Obrébki te tgczg sie z
systemami elewacyjnym i dachowym i powinny by¢ wykonane w kolorze powierzchni, w kitorej
wystepuja.

Obrébki nalezy wykona¢ wyjgtkowo starannie, nie dopuszczajgc do falowania blachy. Pod obrébki
nalezy przewidzie¢ podkonstrukcje z profili stalowych lub wykonaé forme z ptyt cementowych (projekt
warsztatowy obrébek zobowigzany jest przygotowa¢ wykonawca).

Dach

Dach jest zaprojektowany jako:
— nad salg sportowg: dach tukowy wsparty na ramach stalowych;

— nad czescig socjalng: dach ptaski o kacie nachylenia 3,0°. Konstrukcje dachu stanowita bedzie
ptyta zelbetowa.

Pokrycie obu rodzajéw dachoéw z folii PCV. I1zolacja z wetny mineralnej dwuwarstwowej: miekkiej
grubosci 20 cm oraz twardej gr. 5 + 20 cm. Paroizolacja z folii PE.

Styk dachu z elewacjami

Obradbki blacharskie i ofasowania z blachy aluminiowej w kolorze pokrycia lub w kolorze $cian. Przy
wykonywaniu potgczen $cian z dachem nalezy uwzgledni¢ warunki wspotpracy i eksploatacji podane
przez producentow wszystkich elementéw, z ktérymi dach bedzie sie tgczyé (np. praca elementow
metalowych spowodowana zmianami temperatury), oraz zwrdci¢ szczegdlng uwage na starannos$é
wykonania i szczelno$¢ — zabezpieczenie przed wodg opadows.

Urzadzenia na dachu

Na dachu hali zamontowane zostang wytaz dachowy, ogniwa fotowoltaiczne, oraz dojscie techniczne
do nich i tawy kominiarskie wraz z systemem asekuracji pracownikow.

Na dachu czesci socjalnej przewidziane jest umieszczenie gtéwnie urzgdzen mechanicznych
stuzgcych wentylacji sali sportowej oraz zaplecza budynku. Sg to agregaty chtodnicze, wyrzutnie
powietrza, wywietrzniki dachowe, napowietrzenia kanalizacji, kominy spalinowe. Dla wymienionych
urzadzen nalezy wykonaé podstawy dachowe oraz uszczelni¢ przejscia przez pokrycie dachu. Dla
kominéw nalezy wykonac konstrukcje nosng z profili stalowych ocynkowanych. Na dach mozna sie
dosta¢ za pomocg drabiny zewnetrznej z obreczami.

Ponad powierzchnig dachu przewidziana jest instalacja odgromowa obiektu.

tapacze $niegu — z rur aluminiowych. Preferuje sie stosowanie rozwigzan typowych w systemie dachu.
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Instalacje pod dachem

Do konstrukcji dachu podwieszone sg instalacje przechodzace przez hale sportowg. Najwieksze
gabaryty oraz wage posiadajg kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne, doprowadzajgce swieze
powietrze i usuwajgce powietrze zuzyte. Zaprojektowane sg tam réwniez instalacja elektryczna
odwietleniowa oraz ewakuacyjna.

Odwodnienie budynku

Woda opadowa odprowadzana jest tradycyjnym systemem odwodnienia:

— w czesdci sali sportowej opartym na rynnach 200 x 100 mm i rurach spustowych @ 120 mm
rozmieszczonych po obu stronach budynku. Rynny i rury spustowe zaprojektowane sg w kolorze
RAL 9007,

— nad zapleczem zamontowane bedg punktowe wpusty dachowe podgrzewane oraz wewnetrzne rury
spustowe & 160 mm.
Zadaszenie nad wejsciem gtéwnym

Nad wejsciem gtéwnym przewidziane jest zadaszenie. Pokrycie stanowig tafle ze szkta hartowanego.
Konstrukcja zadaszenia — uchwyt ze stali nierdzewnej. Odptyw wody na zewngtrz zadaszenia.

Sciany wewnetrzne

Klasyfikacja odpornosci ogniowej dla przegrod budowlanych podana jest w opracowaniu ,Ochrona
przeciwpozarowa”.

Doktadng budowe poszczegdinych $cian podano na rysunku ,Zestawienie przegréd pionowych”.
Jako $ciany wewnetrzne stosowane bedg nastepujgce rodzaje scian:

— sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych,

— Sciany szkieletowe gipsowo — kartonowe,

— Sciany sanitarne z ptyt HPL wodoodpornych.

Sciany murowane

Sciany murowane wykonane zostang z bloczkéw gazobetonowych gr. 24 cm, z obustronnym
wykonczeniem tynkiem cementowo — wapiennym, albo oktadzing z ptyt gipsowo — kartonowych na kleju.
Sciany szkieletowe gipsowo — kartonowe

W obiekcie stosowane bedg systemowe Sciany szkieletowe gipsowo kartonowe. Konstrukcje stanowity
beda systemowe stupki i rygle stalowe szerokosci 75 albo 100 mm.

Optytowanie nalezy wykonaé¢ z podwadjnej ptyty gipsowo — kartonowej o nastepujgcych witasciwosciach:
— w toaletach, umywalniach, oraz miejscach montazu umywalek i zlewoéw — ptyty wodoodporne,

— w Scianach o odpornos$ci ogniowej — ptyty ogniochronne,

— w Scianach z izolacyjno$cig akustyczng — ptyt akustyczne,

— w pozostatych przypadkach — ptyty zwykte.

W miejscach mocowania do $Scian armatury fazienkowej (umywalki, pisuary, muszle WC, prysznice),
oraz grzejnikow, nalezy wykona¢ wzmocnienia konstrukcji Sciany z dodatkowych profili konstrukcyjnych
systemowych.
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Sciany sanitarne

W umywalniach zawodnikow oraz w toaletach widzow kabiny zostang wykonane z systemowych scian
sanitarnych. Sciany sanitarne stanowi¢ beda ptyty z HPL wodoodpornego gr. 16 mm. Ptyty mocowane
beda systemowymi uchwytami do $cian i posadzki.

Pod scianami nalezy pozostawi¢ przeswit wys. 10 cm.

Sciany przeszklone wewnetrzne

Jako $ciany dzialowe wykorzystywane bedg Sciany przeszklone w systemie okienno — drzwiowym o
profilach aluminiowych w kolorze ciemno oksydowanego aluminium (RAL 9007).

Czes¢ scian przeszklonych musi by¢ wykonana w systemie o odpornosci ogniowej EI 15.
Szklenie

Projektowane jest szklenie $cian oraz drzwi w tych s$cianach pojedyncze ze szkfa typu Float,
bezbarwnego i przezroczystego.

W przeszkleniach sali szyby powinny by¢ bezpieczne (szyby klejone z folig) oraz odporne na uderzenie
pitka.
W wewnetrznych drzwiach przeszklonych — szklenie pojedyncze, przezroczyste, hartowane.

Na drzwiach szklanych nalezy wykona¢ widoczne oznakowanie (np. poprzez satynowanie fragmentow
szkfa) na wysokosciach 1,3 m oraz 0,9 m.

Izolacyjnos¢ akustyczna scian wewnetrznych

Wymagania prawne dotyczg wytacznie pomieszczenia trenera, dla ktdrego nalezy zapewni¢ natezenie
dzwigku na poziomie 40 dB. Sciany wokot pomieszczenia bedg miaty izolacyjnos¢ akustyczng 50 dB.
Sciany do tazienki i toalety bedg miaty izolacyjnos¢ 30 dB.

Dla pozostatych pomieszczerh nie ma koniecznosci ograniczania natezenia hatasu. Jednak dla
zachowania komfortu uzytkownikdéw przyjeto nastepujgce izolacyjnosci akustyczne Scian:

— Sciany wokoét sali sportowej — 50 dB,
— $ciany wokot toalet, umywalni i szatni — 30 dB,

— Sciany rozdzielajgce pomieszczenia techniczne od innych pomieszczenh — 50 dB.

Materialy wykonczeniowe

Posadzki i podtogi
Zaprojektowane zostaty 3 zasadnicze grupy posadzek.
Posadzka sali sportowej

Jest ona rozwigzana, jako podtoga o konstrukcji elastycznej, wentylowana. Jako materiat sprezysty
zastosowano podwdjne legary uktadane pod katem prostym. Proponuje sie zastosowanie podtogi
systemowej firmy dostarczajgcej i wykonujacej catg posadzke sportowg. Wykonhczenie podtogi stanowi
nawierzchnia sportowa z naniesionymi liniami boisk, antyposlizgowa, o wysokim wspdtczynniku
odpornosci na Scieranie (np. poliuretanowa). Zaleca sie stosowanie posadzki posiadajgcej certyfikaty
podstawowych federacji sportowych.

Posadzki zaplecza

Podtoga posiada wykonczenie, jako zmywalna (ptytki gresowe), lub parkiet drewniany. Na ciggach
komunikacyjnych nalezy zastosowac ptytki o wyraznej kolorystyce powigzanej z funkcjg czesci budynku,
aby utatwi¢ poruszanie sie osobom z wadami wzroku. W rejonie drzwi wejsciowych nalezy w posadzce
wykonaé pasy ostrzegawcze przy wejsciu (system FON) szerokosci 50 cm w odlegtosci 50 cm przed
drzwiami i za drzwiami.
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W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano wykonczenie posadzek:

— wiatrofap, korytarze, szatnie sportowcéw, umywalnie, pomieszczenie gospodarcze, magazyn,
kottownia, pomieszczenie wodomierza, pomieszczenie elektryczne — piytki gresowe
antyposlizgowe,

— pokoj nauczyciela — parkiet,

— sala sportowa — poliuretanowa nawierzchnia sportowa elastyczna wentylowana.

Dylatacje gtéwne plyt zelbetowych nalezy wypeni¢ styropianem. Dylatacje pozorne (przeciwskurczowe)
— uszczelnienie z zaprawy mineralnej.

Stropy i sufity

Stropy sg rozwigzane, jako zelbetowe o odpornosci ogniowej RE 30.

Zaprojektowano rodzaje sufitow:

— podwieszany sufit dzwiekochtonny odporny na uderzenie pitkg z ptyt z welny szklanej pokrytej
welonem (sala sportowa) (wg opracowania ,,Akustyka”),

— podwieszane z ptyt gipsowo — kartonowych malowanych (tazienki, toalety, szatnie, umywalnie,
pokoje),

— podwieszane modutowe 60 x 60 cm (korytarz),

— tynki cementowo — wapienne (magazyn, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie gospodarcze).
Dopuszcza sie tynki gipsowe pocienione.

Sufity sg zaprojektowane na wysokosci:

- 2,81 mw zapleczu,

— 3,40 m w pomieszczeniach technicznych.

Sciany

— Sciany murowane — tynk cementowo — wapienny (w zapleczu dopuszcza sie tynki gipsowe
pocienione albo oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych na kleju),

— Sciany szkieletowe — ptyty gipsowo — kartonowe szpachlowane i malowane,

— umywalnie — Scianki systemowe z ptyt HPL laminowanych, zmywalnych, odpornych na dziatanie
wilgoci, podniesione ponad poziom posadzki na 10 cm.

Parapety

Zewnetrzne:

— obrobka z blachy aluminiowej malowanej w kolorze RAL 9007.

Wewnetrzne:

— lazienki, toalety, pokdj nauczyciela — PCV,

— sala sportowa — parapety aluminiowe malowane na kolor RAL 9010,

— kotlownia — parapety aluminiowe malowane na kolor popielaty.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace
Malowanie scian i sufitow farbami akrylowymi lub emulsyjnymi.
Malowanie cokotu farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewnetrzne.

Szatnie malowane do wysokosci 2,0 m farbg olejng lub akrylowg zmywalng. Zaleca sie malowanie farbg
zmywalng $cian magazynu.
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tazienki i toalety, pomieszczenie 1-szej pomocy przy umywalce: ptytki glazurowane do wysokosci
2,0m.

Ostony zabezpieczajace

W obiekcie hali sportowej nalezy zamontowac¢ ostony zabezpieczajgce na elementach, ktére stanowig
niebezpieczenstwo dla uzytkownikéw. Przewiduje sie montaz dwdch typdw oston:

— w sali sportowej — ostony na stupach konstrukcyjnych do wysokosci 2,0 m chronigce przed
uderzeniem. Ostony mogg by¢ wykonane np. z materaca piankowego w pokrowcu ze sztucznej
skory mocowanego do piyt ze sklejki;

— osfony na grzejnikach w formie ptyt azurowych o zaokrgglonych krawedziach, chronigce przed
wysokg temperaturg. Ostony mogg by¢ wykonane z ptyt laminowanych MDF lub HDF o perforaciji
min. 50 %, lub ramy metalowej o zaokrgglonych krawedziach wypemionych siatkg lub blachg
perforowana.

Panele akustyczne

W sali sportowej zaprojektowano panele akustyczne na $cianach oraz pod dachem. Panele majg na
celu zmniejszenie czasu trwania pogtosu, zgodnie z Polskg Normga. Szczegétowe rozwigzania zawarto
w opracowaniu ,Akustyka”.

Schody

Zewnetrzne:

— schody zelbetowe z wykonczeniem plytkami gresowymi mrozoodpornymi, antyposlizgowymi
przeznaczonymi na stopnie schodowe.

Poczatki i zakonczenia biegéw oraz pochylni nalezy wyrdznié¢ kolorystycznie poprzez zastosowanie
ptytek gresowych tego samego rodzaju i tej samej tonacji kolorystycznej, lecz w innym odcieniu oraz o
fakturze ostrzegawczej zgodnej z systemem Fakturowych Oznaczen Ostrzegawczych. Krawedzie
stopni powinny wyréznia¢ sie kolorem kontrastujgcym z kolorem stopni poprzez zastosowanie listw
katowych stalowych do ptytek.

Slusarka wewnetrzna

Slusarka drzwiowa
Slusarka i stolarka wewnetrzna:

— drzwiowa stalowa wedtug zestawienia, spetniajgca wymagania ppoz. i izolacyjnosci akustycznej, w
kolorze jasnopopielatym; standardowy zestaw okué.

Drzwi zewnetrzne i wewnetrzne powinny spetnia¢ wymogi ppoz. zakltadanej odpornosci ogniowej, oraz
w razie potrzeby muszg by¢ wyposazone w kratki wentylacyjne. Powinny takze spetnia¢ wymogi PN,
zapisy odpowiednich Dziennikéw Ustaw dotyczgcych drzwi do pomieszczen, dla ktérych sg
przewidywane, oraz wymogi techniczne, jakie powinny posiada¢ drzwi do pomieszczen technicznych
(kottownia, wentylatornia) np.: charakteryzowac¢ sie duzg wytrzymatoscig i odpornoscig na dziatanie
warunkow atmosferycznych itp.

Drabiny

W sali sportowej zaprojektowano drabine do wytazu dachowego. Szerokos¢ drabiny 0,5 m, wysieg od
sciany 0,15 m. Stopnie drabiny w odlegtosci 0,3 m miedzy soba.

Od wysokosci 3 m nad posadzkg nalezy wykona¢ obrecze zabezpieczajgce. Obrecze powinny by¢ w
odlegtosciach 0,8 m miedzy sobg i w odlegtosci od drabiny 0,7 = 0,8 m. Miedzy obreczami nalezy
zamontowac prety pionowe w rozstawie 0,3 m.
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Wszystkie elementy drabiny (klamry, obrecze, prety, mocowania) nalezy wykonaé z profili
aluminiowych.

Inne roboty

Wokét budynku nalezy wykona¢ opaske zwirowg szerokosci 1,0 m ze zwiru drobnoziarnistego
zageszczanego warstwami na podbudowie ze zwiru o duzej frakcji takze zageszczonego.

Wyposazenie obiektu

Wyposazenie dla oséb niepetnosprawnych

Pomieszczenia takie jak: toalety, umywalnie, wyposazone bedg w dodatkowy sprzet dla osoéb
niepetnosprawnych:

— porecze state,

— porecze skiadane,

— siedziska prysznicowe,

— lustra z regulacjg osi poziome;j.

Pochwyty wzdtuz ciggéw komunikacyjnych na poziomach 0,7 i 0,9 m w kolorystyce odmiennej od $cian
i podtog.

Tablice informacji wizualnej przy drzwiach zamontowane na wysokosci 1,2 m zawierajgce informacije
takze w alfabecie Braille’a. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z normg PN-ISO 3864-1:2006.

Na parterze przy wiatrotapie nalezy zamontowac:
— zegar oraz kalendarz,

— tablice z ogélnym planem budynku i informacjami obrazujgcymi poruszanie sie po budynku oraz
funkcji pomieszczeh.

Obowiazujace przepisy

Wszelkie stosowane rozwigzania, materiaty i technologie wszystkich branz opisane w niniejszej
dokumentacji musza spetniaé wymogi wynikajgce z przepiséw prawa budowlanego, w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z poOzniejszymi
zmianami) oraz wymogi Dziennikéw Ustaw i ustalen Polskich Norm dotyczgcych m.in.:

— bezpieczenhstwa konstrukcj;

— bezpieczenstwa pozarowego;

— bezpieczenstwa uzytkowania;

— zabezpieczenia odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

— ochrony przed hatasem i drganiami;

— oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej poparte odpowiednig charakterystykg
energetyczng budynku, oraz racjonalizacji wykorzystania energii.

Przy realizacji obiektu zostang zastosowane wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, za ktdre uznaje sie wyrdb:

— oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskag
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
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— oznakowany znakiem budowlanym B, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci ze
specyfikacjg techniczng, przez ktérg nalezy rozumie¢ Polskg Norme wyrobu (niemajgcg statusu
normy wycofanej) lub aprobate techniczna,

dla ktérego producent wystawit deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub krajowg deklaracje (zgodnie z
Ustawg z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych — tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 215, albo
rozporzgdzeniem (UE) Nr 305/2011, oraz z innymi obowigzujacymi przepisami).

Opracowanie projektu typowego: mgr inz. arch. Grzegorz Migsko

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 128/99
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SYMBOL PRZEGROD PIONOWYCH

SYMBOL PRZEGROD POZIOMYCH

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
NR POMIESZCZENIE POWIERZCHNIA
001 wiatrotap 10.48 m?
002 | komunikacja 25.17 m?
003 | szatnia 1 15.27 m?
004 |umywalnia 1 20.56 m?
005 |toaleta meska 13.39 m?
006 |pomieszczenie hydroforu 8.96 m?
007 |pokdjtrenerai 1 pomocy 13.47 m2
008 |tazienka trenera 7.43 m?
009 | pomieszczenie techniczne 17.63 m?
010 | sala sportowa 1101.12 m?
011 pomieszczenie gospodarcze 6.45 m?
012 |toaleta dla 0s6b z niepetnospr. 5.35 m?
013 |magazyn 27.02 m?
014 |toaleta damska 13.39 m?
015 | pomieszczenie elektryczne 8.96 m?
016 | szatnia?2 15.27 m?
017  umywalnia 2 20.56 m?
1330.46 m?
o ‘
N
LEGENDA :
SYMBOL PRZEKROJU PRYSZNIC
@— - — - —— SYMBOL OSI KONSTRUKCYJNYCH UMYWALKA
;_ 1 -i SYMBOL ELEWACJI WC
L—J
0.00 SYMBOL POZIOMU WYKONCZONEGO PISUAR
2% SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI ZLEW
o % EI30 OPIS DRZWI =< SZAFKA SZATNIOWA
~ | Z LAWKA
50 brovsTosowaCH | S o
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH s KRATKA SCIEKOWA
V\% SYMBOL HYDRANTU WEWNETRZNEGO ? Zt ACZKA DO WEZA

ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH NA RYS. A401
ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH NA RYS. A402

Generalny projektant projektu typowego:
modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

sp. z 0.0.

Projektant:

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestycji:

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT TYPOWY

Projektant: Nr uprawnien: Data projektu:
Sprawdzajacy: Nr uprawnien:

Autor arch. GRZEGORZ MIASKO /7 Nr uprawnien: || Data projektu typowego:
projektu typowego: do projektowania bez ograniczen 128/99 MAJ 2023

w specjalnosci architektonicznej

!

Weryfikator

projektu typowego:

arch. AGNIESZKA MIASKO

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

E Nr uprawnien:
| éé/[ : 129/99

Opracowanie

projektu typowego:

arch. AGNIESZKA MIASKO
arch. GRZEGORZ MIASKO

Nazwa rysunku:

RZUT PARTERU - POZ. 0.00 skala 4100

Numer rysunku:

A101




32

600

300

300

2464
2424

544.5

570 |

- N -

ay

ZABEZPIECZENIE

11.57

. PRZECIWSNIEGOWE

/— PANELE FOTOWOLTAICZNE |
A | vl % ,,,,,,, -

ZABEZPIECZENIE
PRZECIWSNIEGQWE

\
LAWA KOMINIARSKA \—ﬁ LINOWY SYSTEM ASEKURACJI

SYSTEMOWA W KOLORZE DACHU |

' 2464

300

300

600

32
20

ZABEZPIECZENIE

ZABEZP[ECZENIE
PRZECIWSNIEGOWE

—— 0.5%

LY
N
 \N—RS §r. 120 mm

420 \ 300 420
1 1 -+
25 | 1140 | 21
‘ , ‘ L—
o RS $r. 120 mm ‘
‘ [ ‘ 577
. AN
T i
=
05% ‘ —&77_ . 09%
e | WPUST DACHOWY ‘ '
' PODGRZEWANY 'K
‘ ©
T 3.83
Lo5— | 983
66.5 \ 3955
| -
I 137 o
| WYWIEWKA 1404 @ -
" KANALIZACYJNA ‘ =
| WYWIEWKA -
! KANALIZACYJNA
B * + ’’’’’’’’’’’’’’’ 577 7|
| B[
o
| , N~
' \ 137 /o
| © WYWIEWKA 140 @
‘ |KANALIZACYJNA -
! i | CENTRALA ‘
'WENTYLACYJNA e
: \L | CENTRALA -
I| "WENTYLACYJNA !
, ‘ S
| | 9
‘ | ' L 577 383
‘ | 4.18 ~ <
i <~ I
\
% . 951
I R
|
' N
|
= 4T - — ===
| -
113.7
! 140.1 @
| N
WYWIEWKA | ] | s
|| KANALZACYWNA || wwywewka el o N TN
i KANALIZACYJNA
‘ >
y \ N =
&€ A ‘ = 113.7 @
(E NI PRZEWOD WENTYLACYJNY ZE STALI e 1401 \2
( NIERDZEWNEJ [ZOLOWANY v
|
25 ‘ 983
PRZEWOD POWIETRZNO-SPALINOWY ZE STALI
NIERDZEWNEJ IZOLOWANY ‘ 383
] &
I ! e 0.9%
( | WPUST DACHOWY S
—_— ' PODGRZEWANY ( : — WYWIEWKA
=1 i77 KANALIZACYJNA
N ' N
| } |
—1 | — - - - - 7; e s ) |
\ | s
kDRABINA ALUMINIOWA Z KOSZEM _
OCHRONNYM | BLOKADA r—"
25 DOSTEPU 1140 | 3|
L—

LEGENDA :

SYMBOL PRZEKROJU

- — SYMBOL OSI KONSTRUKCYJNYCH

r—"
111 SYMBOL ELEWACU|
L4
0.00 SYMBOL POZIOMU WYKONCZONEGO
2% SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI
< 90

o 20 EI30 OPIS DRZWI

N SYMBOL POMIESZCZEN
L& PRZYSTOSOWANYCH
DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

SYMBOL PRZEGROD PIONOWYCH
SYMBOL PRZEGROD POZIOMYCH

SYMBOL HYDRANTU WEWNETRZNEGO

PRYSZNIC

UMYWALKA

WC

&) PISUAR
ZLEW
=l SZAFKA SZATNIOWA
<1
¥

ZLAWKA

SZAFKA SZATNIOWA
BEZ LAWKI

KRATKA SCIEKOWA

ZLACZKA DO WEZA

ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH NA RYS. A401
ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH NA RYS. A402

Generalny projektant projektu typowego:

project

modern structure design & cosultancy

sp. z 0.0.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant:

Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |

BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestycji:

Branza: ARCHITEKTURA
Faza: PROJEKT TYPOWY
Projektant: Nr uprawnien: Data projektu:
Sprawdzajacy: Nr uprawnien:
Autor arch. GRZEGORZ MIASKO Nr uprawnien: || Data projektu typowego:
jektu t : do projektowania b iczer
Projektu typowego: || doproaomnis e cricee o 128099 MAJ 2023
Weryfikator arch. AGNIESZKA MIASKO " Nr uprawnien:
projektu typowego: do projektowania bez ograniczen éé/ 129/99
w specjalnosci architektonicznej i
Opracowanie arch. AGNIESZKA MIASKO

projektu typowego: || 4 rch. GRZEGORZ MIASKO

Nazwa rysunku: RZUT DACHU

Skala: 1:100

Numer rysunku:

A102




ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
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002 | komunikacja 25.17 m?
003 | szatnia 1 15.27 m?
004 |umywalnia 1 20.56 m?
005 |toaleta meska 13.39 m?
006 |pomieszczenie hydroforu 8.96 m?
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010 | sala sportowa 1101.12 m?
011 pomieszczenie gospodarcze 6.45 m?
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013 |magazyn 27.02 m?
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projektu typowego: do projektowania bez ograniczefi 129/99
w specjalnosci architektonicznej
Opraﬁowanie || arch. AGNIESZKA MIASKO
Projekiu ypowedo: 1/ arch. GRZEGORZ MIASKO
Nazwa rysunku: PRZEKROJ POPRZECZNY A-A Skala: 1:50

Numer rysunku:

A202
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Generalny projektant projektu typowego: Projektant:
prOJ eCt sp. z 0.0.
modern structure design & cosultancy
LEGENDA :
ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
° tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
n SYMBOL PRZEKROJU PRYSZNIC Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
\AT01) BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
@ T MBOL 0S| KONSTRUKCYJNYCH UMYVIALKA KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
r—- Inwestor:
| 1 | SYMBOL ELEWACUI @ we Adres inwestycji:
L
0.00 SYMBOL POZIOMU WYKONCZONEGO o) PISUAR Branza: ARCHITEKTURA
29 Faza: PROJEKT TYPOWY
0 oo
- SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI ZLEW Projektant: Nr uprawnien: Data projektu:
3 % EI30  OPIS DRZWI (=] SZAFKA SZATNIOWA
7 ZLAWKA Sprawdzajacy: Nr uprawnien:
& SYMBOL POMIESZCZEN =Y SZAFKA SZATNIOWA
L& PRZYSTOSOWANYCH BEZ LAWKI
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH ® KRATKA SCIEKOWA Autor arch. GRZEGORZ MIASKO Nr uprawnien: || Data projektu typowego:
jektu t : do projeki ia be iczen
= projekt typowego: || dopoekiouai e oararcen 128/99 MAJ 2023
3 SYMBOL HYDRANTU WEWNETRZNEGO H ZLACZKA DO WEZA Weryfikator arch. AGNIESZKA MIASKO Nr uprawnie
~ . .
projektu typowego: do projektowania bez ograniczefi 129/99
SYMBOL PRZEGROD PIONOWYCH w specjalnosci architektonicznej
Opracowanie arch. AGNIESZKA MIASKO
SYMBOL PRZEGROD POZIOMYCH projekiu typowego: || 5 o GRZEGORZ MIASKO
ZESTAWIENIE PRZEGROD PIONOWYCH NA RYS. A401 Nazwa rysunku: PRZEKROJ POPRZECZNY B-B Skala: 1:50
ZESTAWIENIE PRZEGROD POZIOMYCH NA RYS. A402 N .
umer rysunku:




3.83

CENTRALA ‘
WENTYLACYJNA |

11.57

11.57

5.81

5.81

4.81

4.81

1002

-0.02

-0.30

B0

DPz1

DR

DW

Dz1

Dz2

Dz3

FA

MD

02

03

04

PW

RN

RS

SD

WA

WD

201

ZE

ZS

tK

OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 9007
DRZWI ALUMINIOWE PRZSZKLONE W KOLORZE RAL 9007

DRABINA ALUMINIOWA Z KOSZEM OCHRONNYM | BLOKADA DOSTEPU
WYLAZ DACHOWY

DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007

DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007

DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007

FASADA ALUMINIOWA PRZESZKLONA W KOLORZE RAL 9007
MEMBRANA DACHOWA PVC W KOLORZE RAL 9007

OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

PLYTA WARSTWOWA ELEWACYJNA W KOLORZE RAL 9007

RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PASYWOWANE.

RURA SPUSTOWA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PASYWOWANEJ
SWIETLIK DACHOWY

PRZELEW AWARYJNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

WYLAZ DACHOWY

ZALUZJA WENTYLACYJNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZALUZJA ELEWACYJNA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 9007
ZABEZPIECZENIE PRZECIWSNIEGOWE

LAWA KOMINIARSKA SYSTEMOWA W KOLORZE DACHU

Generalny projektant projektu typowego: Projektant:

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
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modern structure design & cosultancy

sp. z 0.0.
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Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA

KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT TYPOWY

Projektant: Nr uprawnien: || Data projektu:
Sprawdzajacy: Nr uprawnien:

Autor arch. GRZEGORZ MIASKO Nr uprawnien: || Data projektu typowego:

projektu typowego:

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

128/99

Weryfikator

projektu typowego:

arch. AGNIESZKA MIASKO

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

Nr uprawnien:

129/99

Opracowanie

projektu typowego:

arch. AGNIESZKA MIASKO
arch. GRZEGORZ MIASKO

Nazwa rysunku:

ELEWACJA 1-2

Skala:

Numer rysunku:
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OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 9007
DRZWI ALUMINIOWE PRZSZKLONE W KOLORZE RAL 9007

DRABINA ALUMINIOWA Z KOSZEM OCHRONNYM | BLOKADA DOSTEPU
WYLAZ DACHOWY

DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007

DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007

DRZWI STALOWE W KOLORZE RAL 9007

FASADA ALUMINIOWA PRZESZKLONA W KOLORZE RAL 9007
MEMBRANA DACHOWA PVC W KOLORZE RAL 9007

OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

PLYTA WARSTWOWA ELEWACYJNA W KOLORZE RAL 9007

RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PASYWOWANE.

RURA SPUSTOWA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PASYWOWANEJ
SWIETLIK DACHOWY

PRZELEW AWARYJNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

WYLAZ DACHOWY

ZALUZJA WENTYLACYJNA ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZALUZJA ELEWACYJNA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 9007
ZABEZPIECZENIE PRZECIWSNIEGOWE

LAWA KOMINIARSKA SYSTEMOWA W KOLORZE DACHU

Generalny projektant projektu typowego:
. Sp. z 0.0.
project

modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant:

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA

KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT TYPOWY

Projektant: Nr uprawnien: || Data projektu:
Sprawdzajacy: Nr uprawnien:

Autor arch. GRZEGORZ MIASKO Nr uprawnien: || Data projektu typowego:

projedu typousgo: || ops e 128/99 MAJ 2023
Weryfikator || arch. AGNIESZKA MIASKO Nr uprawnie:
ottt iod 129/99

Opraﬁowanie || arch. AGNIESZKA MIASKO

ProJeKIU /POWEIO: || arch, GRZEGORZ MIASKO

Nazwa rysunku: ELEWACJA 2-3 Skala: 1-100

Numer rysunku:

A302




MD|ZS |RN| ZE

DPz1 | DRZWI ALUMINIOWE PRZSZKLONE W KOLORZE RAL 9007

DW |WYLAZ DACHOWY

Dz1 |DRZWISTALOWE W KOLORZE RAL 9007

Dz2 |DRZWISTALOWE W KOLORZE RAL 9007

Dz3 |DRZWISTALOWE W KOLORZE RAL 9007

FA |FASADA ALUMINIOWA PRZESZKLONA W KOLORZE RAL 9007
MD | MEMBRANA DACHOWA PVC W KOLORZE RAL 9007

02 |OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

03 |OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

04 |OKNO ALUMNIOWE W KOLORZE RAL 9007

PW  |PLYTA WARSTWOWA ELEWACYJNA W KOLORZE RAL 9007
RN |RYNNA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PASYWOWANEJ

SD  |SWIETLIK DACHOWY

WA |PRZELEW AWARYJNY ZE STALI NIERDZEWNEJ

WD | WYLAZ DACHOWY

Z01 |ZALUZJA WENTYLACYJINA ZE STALI NIERDZEWNEJ

ZE | ZALUZJA ELEWACYJNA ALUMINIOWA W KOLORZE RAL 9007
ZS |ZABEZPIECZENIE PRZECIWSNIEGOWE

BO |OBROBKA Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ W KOLORZE RAL 9007

DR |DRABINA ALUMINIOWA Z KOSZEM OCHRONNYM | BLOKADA DOSTEPU

RS |RURA SPUSTOWA Z BLACHY TYTANOWO-CYNKOWEJ PASYWOWANEJ

Generalny projektant projektu typowego: Projektant:

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
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Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT TYPOWY

Projektant: Nr uprawnien: || Data projektu:
Sprawdzajacy: Nr uprawnien:

Autor arch. GRZEGORZ MIASKO Nr uprawnien: || Data projektu typowego:

projelu ypowego: || dogretris e oy 128/99 MAJ 2023
Weryfikator _ arch. AGNIESZKA MIASKO Nr uprawnien:

Projekl ypoweqo: || dopreinan ey 129/99

Opr‘aﬁowanie || arch. AGNIESZKA MIASKO

projeklu typowego: 1| 5 ch. GRZEGORZ MIASKO

Nazwa rysunku: ELEWACJA 34 Skala: 1-100

Numer rysunku:

A303
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Generalny projektant projektu typowego: Projektant:

i project

! | \ ‘ modern structure design & cosultancy

sp. z 0.0.

1 1 | 1 ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw

Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |

-0.02

‘ ‘ ‘ ‘ ] tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

002/ || )02

-0.30 BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA

\ \ \ \ I KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

|
i Adres inwestyciji:
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|
\
|
\
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\ \
\ \
Branza: ARCHITEKTURA
e Faza: PROJEKT TYPOWY

Projektant: Nr uprawnien: || Data projektu:

Sprawdzajacy: Nr uprawnien:

Autpr arch. GRZEGORZ MIASKO Nr uprawnien: Data projektu typowego:
ProleKlU HRONego: || o 128/99 MAJ 2023
We.ryliikator _ arCh. AGNIESZKA MIASKO Nr uprawnien:

P OG0 || o ot ramoromecna) 129/99

Op(aﬁowanie _ arch. AGNIESZKA MIASKO

Projekiu typowego: || arch. GRZEGORZ MIASKO

Nazwa rysunku: ELEWACJA 1-4 Skala: 1-100

Numer rysunku:

A304




Generalny projektant projektu typowego:

project

modern structure design & cosultancy

sp. z 0.0.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant:

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Nr  |Warstwy przegrody ar. Nr  |Warstwy przegrody ar.
1A |PLYTA WARSTWOWA Z WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA 20.0 cm 3A |2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 25cm
1B |PLYTA WARSTWOWA Z WYPELNIENIEM WEENA MINERALNA 20.0 cm WELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA StUPKI I RYGLE STALOWE 10.0 cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5cm
1C |PLYTA WARSTWOWA Z WYPEENIENIEM WEENA MINERALNA 20.0 cm 3B |2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5¢cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm WEELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA SEUPKI | RYGLE STALOWE 10.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 25cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 25cm
1D | PLYTA WARSTWOWA Z WYPEENIENIEM WEENA MINERALNA 20.0 cm PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm 3C |PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0 cm
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 25cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2.5cm
1E IMEMBRANA DACHOWA PVC W KOLORZE RAL 9007 WELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA StUPKI | RYGLE STALOWE 10.0 cm
PLYTA WARSTWOWA Z WYPELNIENIEM WEENA MINERALNA 20.0 cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2.5¢m
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0 cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm 4A |PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 25cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 25cm
WEELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA SEUPKI | RYGLE STALOWE 7.5cm
1F EEU: FYX\gFéséTng%Y_Q f WYPELNIENIEM WELNA MINERALNA 20.0 cm PUSTKA POWIETRZNA 150om
BETON KOMORKOWY 4.0 om WELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA StUPKI | RYGLE STALOWE 7.5¢cm
PLYTA WARSTWOWA Z WYPEENIENIEM WELNA MINERALNA 20.0 cm ﬁﬁ?’%ﬁé&iﬁ?&ﬁéﬂ?ﬁ_’é?&v A fg cm
MEMBRANA DACHOWA PVC W KOLORZE RAL 9007 Ucm
4B |PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0cm
R A A i A 200 em 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2.5cm
JELBET WG PT KONSTRUKCJI 24.0 om WEELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA SEUPKI | RYGLE STALOWE 7.5cm
WELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA SEUPKI | RYGLE STALOWE 7.5¢cm
1H |IZOLACJA PRZECIWWODNA : 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5¢cm
ZELBET WG PT KONSTRUKCJI 24.0 cm
2x - 2.5cm
2A | TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2.5cm WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA StUPKI | RYGLE STALOWE 7.5¢cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 25 PUSTKA POWIETRZNA 120cm
- ~ cm WEELNA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA SEUPKI | RYGLE STALOWE 7.5¢cm
2B |TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2.5cm 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 25cm
A S R AT ENOWA 22:9.0m 4D |PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0.cm
: 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 25cm
2C  TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2.5¢cm WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA StUPKI | RYGLE STALOWE 7.5¢cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0cm PUSTKA POWIETRZNA 15.0 cm
P D D oWy oy OROWA WODOODPORNANA KLEJU ao0m 4E | PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0cm
: 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 25cm
2D | 2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5¢cm WEENA MINERALNA MIEDZY KONSTRUKCJA StUPKI | RYGLE STALOWE 7.5¢cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0cm PUSTKA POWIETRZNA 12.0 cm
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5cm EA | SCIANKA SANITARNA HPL 50 0m
2E |2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm
PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA NA KLEJU 2.5cm
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0 cm
2F |PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0 cm
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2.5cm
BLOCZKI GAZOBETONOWE 24.0 cm
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2.5cm
PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU 1.0 cm

Branza: ARCHITEKTURA
Faza: PROJEKT TYPOWY
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Weryfikator
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Opracowanie
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Nazwa rysunku:
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ZESTAWIENIE PRZEGROD

Skala:

Numer rysunku:
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Nr Warstwy przegrody ar.

A1 MEMBRANA DACHOWA PVC 0.5cm
WELNA MINERALNA DACHOWA 12.0cm
WELNA MINERALNA DACHOWA 15.0 cm
FOLIA PAROSZCZELNA
BLACHA TRAPEZOWA TR 94/250/1 9.5¢cm

A2 |MEMBRANA DACHOWA PVC .
WELNA MINERALNA GR. 5-25cm 37.0cm
WELNA MINERALNA DACHOWA 20.0 cm
PLYTA ZELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 16.0 cm
TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2.5¢cm

B1 POSADZKA SPORTOWA SYSTEMOWA NA PODWOJNYCH LEGARACH 11.0cm
PLYTA ZELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI. . 10.0cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS O DUZEJ WYTRZYMALOSCI 12.0cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA
C_)HUDY BETON 10.0cm
ZWIR ZAGESZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 20.0 cm

B2 |PLYTKI GRESOWE NA KLEJU LUB PARKIET DREWNIANY 2.0cm
WYLEWKA CEMENTOWA . . 5.0cm
POLISTYREN EKSTRUDOWANY XPS O DUZEJ WYTRZYMALOSCI 12.0cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA
PLYTA ZELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 15.0cm
ZWIR ZAGESZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 20.0 cm

C1 RUSZT KRZYZOWY Z PROFILI STALOWYCH SYSTEMOWYCH 10.0cm
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA 2.5¢cm

C2 |RUSZT KRZYZOWY Z PROFILI STALOWYCH SYSTEMOWYCH 10.0 cm
2x PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA WODOODPORNA 2.5cm

C3 |RUSZT KRZYZOWY Z PROFILI STALOWYCH SYSTEMOWYCH 10.0 cm
PLYTA SUFITOWA METALOWA PERFOROWANA 2.5cm

Generalny projektant projektu typowego: Projektant:

project
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ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
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Nazwa inwestycii: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
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LEGENDA:

PANEL NIEPRZEZIERNY (MONTAZ KANALOW WENTYLACYJNYCH)

ZABUDOWA OGNIOCHRONNA El15
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Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
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© ZESTAWIENIE PRZESZKLEN ZEWNETRZNYCH
N
1 | ODPORNOSC | WSPOLCZYNNIK | IZOLACYJNOSC B
s OZNACZENEE | ILOSC | OGNIOWA u AKUSTYCZNA | KOLOR KONSTRUKCJA SZKLENIE WYMAGANIA DRZWIILOSC | DRZWI WYMAGANIA
y Pz01 1 <09Wm2K  |30dB RAL9007  |SLUPKI, RYGLE | RAMIAKI ALUMINIOWE | ZESTAW SZKLANY DWUKOMOROWY , SZKLO TYPU FLOAT PRZEZROCZYSTE, BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIE PILKA DOLNE KWATERY SZKLO HARTOWANE 1| WG TABELI ZESTAWIENIE DRZWI
= y PZ02 2 <09Wm2'K  |30dB RAL9007 | SLUPKI, RYGLE | RAMIAKI ALUMINIOWE | ZESTAW SZKLANY DWUKOMOROWY , SZKLO TYPU FLOAT PRZEZROCZYSTE, BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIE PILKA
~ Pz03 1 <09Wm2'K  |30dB RAL9007 | SLUPKI, RYGLE | RAMIAKI ALUMINIOWE | ZESTAW SZKLANY DWUKOMOROWY , SZKLO TYPU FLOAT PRZEZROCZYSTE, BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIE PItKA
8 Pz04 1 <09Wm2'K 3048 RAL 9007 | SLUPKI, RYGLE | RAMIAKI ALUMINIOWE | ZESTAW SZKLANY DWUKOMOROWY , SZKLO TYPU FLOAT PRZEZROCZYSTE, BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIE PitKA DOLNE KWATERY SZKtO HARTOWANE 1] WG TABELI ZESTAWIENIE DRZWI
AN
N\
N ZESTAWIENIE DRZWI
B B B o MATERIAL o MATERIAL B
oprd OZNACZENIE | 1LOSC | SZEROKOSC | WYSOKOSC | KOLOROSCIEZNICY | OSCIEZNICY TYP OSCIEZNICY | KOLOR SKRZYDLA SKRZYDLA TYPSKRZYDLA | SZKLENIE | OGNIOODPORNOSC |  AKUSTYKA u KLAMKA ZAMEK ZAWIASY ANTYPANIK SAMOZAMYKACZ RKZ |  SKOWNKK UWAGI
2005 955 DPz1 1732 2079 RAL 9007 ALUMINIUM BLOKOWA RAL 9007 ALUMINIUM PRZYLGOWE 1 30dB <09 Wim2*K | STAL NIERDZEWNA | TAK REGULOWANE 3D | TAK TAK NA OBU SKRZYDLACH TAK  |BRAK SYSTEM OKIENNO - DRZWIOWY, SKRZYDLO CZYNNE SZEROKOSC W
SWIETLE MIN. 90 cm
298
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Autpr arch. GRZEGORZ |\/||ASKO Nr uprawnien: Data projektu typowego:
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Opracowanie _ arch. AGNIESZKA MIASKO
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Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE PRZESZKLEN Skala: 1-50

ZEWNETRZNYCH

Numer rysunku:

A403




ZESTAWIENIE PRZESZKLEN WEWNETRZNYCH

» ODPORNOSC | WSPOLCZYNNIK |IZOLACYJNOSC DRZWI
OZNACZENIE ILOSC |OGNIOWA U AKUSTYCZNA KOLOR KONSTRUKCJA SZKLENIE WYMAGANIA ILOSC |DRZWI WYMAGANIA
Pw01 2 EI15 50 dB RAL 9007 SLUPKI, RYGLE | RAMIAKI ZESTAW SZKLANY DWUKOMOROWY , SZKLO TYPU FLOAT DOLNE KWATERY SZKLO 1 WG TABELI ZESTAWIENIE DRZWI
ALUMINIOWE PRZEZROCZYSTE, BEZPIECZNE, ODPORNE NA UDERZENIE PILKA HARTOWANE
ZESTAWIENIE DRZWI
» N .| KOLOR MATERIAL . TYP KOLOR TYP N
OZNACZENIE | ILOSC |SZEROKOSC | WYSOKOSC | OSCIEZNICY | OSCIEZNICY | OSCIEZNICY | SKRZYDLA | SKRZYDLA | SZKLENIE |OGNIOODPORNOSC| WENTYLACJA |AKUSTYKA| U KLAMKA | ZAMEK| ZAWIASY | ANTYPANIK | SAMOZAMYKACZ | RKZ | SEOWNIK UWAGI
DPw1 2 129.7 207.9 RAL 9007 ALUMINIUM |BLOKOWA  |RAL 9007 PRZYLGOWE | 1/1 BRAK 50dB BRAK |STAL TAK REGULOWANE | TAK TAK NA OBU TAK BRAK SYSTEM OKIENNO - DRZWIOWY,
NIERDZEWNA 3D SKRZYDtACH SKRZYDLO CZYNNE SZEROKOSC
W SWIETLE MIN. 90 cm
LEGENDA:
7 PANEL NIEPRZEZIERNY (MONTAZ KANALOW WENTYLACYJNYCH)
A
7
7 ZABUDOWA OGNIOCHRONNA El15
7
% / Generalny projektant projektu typowego: Projektant:
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ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
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I Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
o BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
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211 1 Projektant: Nr uprawnien: Data projektu:
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Autpr arch. GRZEGORZ MIASKO /] Nr uprawnien: Data projektu typowego:
R G s R A I 12899 MAJ 2023
f‘
Weryfikator arch. AGNIESZKA MIASKO - Nruprawnien:
e il I e B : gg/u S 120099
Opraﬁowanie || arch. AGNIESZKA MIASKO
projeklu typowego: 1| 5 eh. GRZEGORZ MIASKO
Nazwa rysunku: || ZESTAWIENIE PRZESZKLEN Skala: 1:50

WEWNETRZNYCH

Numer rysunku:

A404




ZESTAWIENIE WYLAZOW | SWIETLIKOW DACHOWYYCH

OZNACZENIE | ILOSC |SZEROKOSC| WYSOKOSC| KOLOR MATERIAL SZKLENIE TYP KLAMKA | AKUSTYKA U UWAGI
SD 4 113.7 140.1 RAL 9007 PVC ZESTAW DWUKOMOROWY, SZKt.O TYPU FLOAT BEZPIECZNE, NIEOTWIERANE | BRAK 34dB 0,9 Wim2K
ZEWNETRZNA SZYBA HARTOWANA, WEWNETRZNA LAMINOWANA
WD 1 118 118 RAL 9007 PVC 2-WARSTWOWA KOPULA AKRYLOWA (PMMA) + PLYTA Z UCHYLNE TAK 21dB 0,9Wm2K | UTRZYMANIE SKRZYDLA WYtAZU W POZYCJI
POLIWEGLANU KOMOROWEGO (PCA16) OTWARTEJ POD KATEM 90 STOPNI
-F -~ Generalny projektant projektu typowego: Projektant:
. Sp. z 0.0.
) o project
?_E - modern structure design & cosultancy
R ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
A N L 118 tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
:y 114 * 7 Nazwa inwestycii: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |

BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

S

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT TYPOWY
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Sprawdzajacy: Nr uprawnien:

Autor arch. GRZEGORZ MIASKO Nr uprawnien: Data projektu typowego:
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Nazwa rysunku: ZESTAWIENIE OKIEN Skala: 1:50

Numer rysunku:

A405




ZESTAWIENIE DRZWI

KIERUNEK N N N 'KOLOR MATERIAL _ TYP KOLOR MATERIAL »
OZNACZENIE OTWARCIA ILOSC | SZEROKOSC WYSOKOSC OSCIEZNICY OSCIEZNICY OSCIEZNICY SKRZYDLA SKRZYDLA TYP SKRZYDLA SZKLENIE OGNIOODPORNOSC |  AKUSTYKA WENTYLACJA KLAMKA ZAMEK ZAWIASY ANTYPANIK SAMOZAMYKACZ RKZ UWAGI
D01 LEWE 1 200 200 RAL 7040 STALOWA OBEJMUJACA RAL 7040 STALOWE PRZYLGOWE BRAK EI60 BRAK BRAK STAL NIERDZEWNA TAK REGULOWANE 3D BRAK TAK NA OBU SKRZYDLACH TAK
D02 LEWE 3 90 200 RAL 7040 STALOWA OBEJMUJACA RAL 7040 STALOWE PRZYLGOWE BRAK BRAK BRAK STAL NIERDZEWNA TAK REGULOWANE 3D BRAK BRAK BRAK
D02 PRAWE 3 90 200 RAL 7040 STALOWA OBEJMUJACA RAL 7040 STALOWE PRZYLGOWE BRAK BRAK BRAK STAL NIERDZEWNA TAK REGULOWANE 3D BRAK BRAK BRAK
D03 LEWE 4 90 200 RAL 7040 STALOWA OBEJMUJACA RAL 7040 STALOWE PRZYLGOWE BRAK BRAK KRATKA WENTYLACYJNA | STAL NIERDZEWNA TAK REGULOWANE 3D BRAK BRAK BRAK
D03 PRAWE 2 90 200 RAL 7040 STALOWA OBEJMUJACA RAL 7040 STALOWE PRZYLGOWE BRAK BRAK KRATKA WENTYLACYJINA | STAL NIERDZEWNA TAK REGULOWANE 3D BRAK BRAK BRAK
Ds1 LEWE 1 90 200 BRAK BRAK BRAK RAL 7040 HPL BEZPRZYLGOWE BRAK BRAK PODCIECIE 15 cm STAL NIERDZEWNA TAK REGULOWANE 3D BRAK BRAK BRAK
Ds1 PRAWE 1 90 200 BRAK BRAK BRAK RAL 7040 HPL BEZPRZYLGOWE BRAK BRAK PODCIECIE 15 cm STAL NIERDZEWNA TAK REGULOWANE 3D BRAK BRAK BRAK
Ds2 LEWE 2 80 200 BRAK BRAK BRAK RAL 7040 HPL BEZPRZYLGOWE BRAK BRAK PODCIECIE 15 cm STAL NIERDZEWNA TAK REGULOWANE 3D BRAK BRAK BRAK
Ds2 PRAWE 1 80 200 BRAK BRAK BRAK RAL 7040 HPL BEZPRZYLGOWE BRAK BRAK PODCIECIE 15 cm STAL NIERDZEWNA TAK REGULOWANE 3D BRAK BRAK BRAK
Dz1 PRAWE 1 120 210 RAL 7040 STALOWA BLOKOWA RAL 7040 STALOWE BEZPRZYLGOWE NASWIETLE GORNE, 30dB BRAK STAL NIERDZEWNA TAK REGULOWANE 3D BRAK BRAK BRAK
NASWIETLE BOCZNE
D22 PRAWE 1 120 210 RAL 7040 STALOWA BLOKOWA RAL 7040 STALOWE BEZPRZYLGOWE NASWIETLE GORNE 30dB BRAK STAL NIERDZEWNA TAK REGULOWANE 3D BRAK BRAK BRAK
Dz3 PRAWE 1 120 210 RAL 7040 STALOWA BLOKOWA RAL 7040 STALOWE BEZPRZYLGOWE NASWIETLE GORNE EI60 30dB BRAK STAL NIERDZEWNA TAK REGULOWANE 3D BRAK BRAK BRAK
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- B _ | MATERIAL | KOLOR
OZNACZENIE | SZEROKOSC| WYSOKOSC| OGNIOODPORNOSC|  ZALUZJI | ZALUZJI | TYP ZALUZI UWAGI
201 60 211 EI60 ALUMINIUM | RAL9007 | LAMELOWA | ZALUZJA FASADOWA, SIATKA PRZECIW OWADOM ZE
STALI NIERDZEWNEJ O OCZKACH 2x2mm
201
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CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

OBIEKT:

KATEGORIA OBIEKTU:

LOKALIZACJA:

INWESTOR:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM
SOCJALNYM | BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O
WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA KONSTRUKCJA
STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

KATEGORIA XV ( budynek sportu i rekreaciji)

GENERALNY PROJEKTANT:

BRANZA:

AUTOR
PROJEKTU TYPOWEGO:

WERYFIKATOR
PROJEKTU TYPOWEGO:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

DATA OPRACOWANIA
PROJEKTU TYPOWEGO:

DATA PROJEKTU:

mp project sp. z 0.0.

31-149 Krakow, ul. Balicka 134
tel. 603 800 189

e-maill: biuro@mpproject.pl

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

arch. GRZEGORZ MIASKO

mgr inz. ANDRZEJ HERICHT

Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych
Upr. KG PSP nr 326/95

Krakéw, maj 2023



PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM PROJEKT TYPOWY, CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA
SOCJALNYM | BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
WYMIARACH 22 X 44 m str. 2

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
|  CZESC OPISOWA:
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Wykaz zastosowanych przepiséw, norm i literatury

specjalistycznej

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.682),

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2022
p0z.2057),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022
p0z.248),

4. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719
Z pbzZniejszymi zmianami),

5. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 Nr 124, poz.1030),

6. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 Nr
143, poz.1002 z pbzniejszymi zmianami),

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021, poz.1722),

8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz. 1213),
PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gesto$¢ obcigzenia ogniowego i
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru,

10. PN-EN 671-1, 2 State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne.

11. PN-EN 62305-1, 2, 3, 4 Ochrona odgromowa,

12. PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa --
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.,

13. PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych,

14. PN-HD 60364-1, 4, 5, 6, 7. Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

15. PN-B-02877-4, PN-B-02877-4:2001/Az1 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania,

16. PN-EN 1363-1 Badania odpornosci ogniowej -- Czes$¢ 1: Wymagania ogoine,

17. PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach,

18. PN-EN 60598-2-22 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegofowe -- Oprawy
osSwietleniowe do os$wietlenia awaryjnego,

19. N SEP-E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

20. PN-ISO 8421-1, 2, 6, 7 Ochrona przeciwpozarowa -- Terminologia

21. PN-B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.
Wymagania ogdlne,

22. PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw -- Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne --

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa,
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Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zabezpieczenie przeciwpozarowe dla projektu typowego
hali sportowe;j.

Opracowanie obejmuje podstawowe dane okreslone w § 5 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA [7] , ktére sg
podstawg do pozniejszego uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektu
budowlanego powstatego w ramach adaptaciji niniejszego projektu typowego.

Budynek hali sportowej i urzgdzenia z nim zwigzane zaprojektowane sg w sposdb zapewniajgcy w razie
pozaru:

— nosnos¢ konstrukcji przez zatozony czas,

— ewakuacje ludzi,

— prowadzenie akcji ratowniczej oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru w projektowanym
obiekcie i na sgsiednie obiekty.

W opisie okreslone sg niezbedne wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej dla projektowanych
rozwigzan budowlano — instalacyjnych hali uwzgledniajgce specjalne i techniczne srodki zabezpieczen,
czynne i bierne.

Ponizsze opracowanie dotyczy wytgcznie typowego projektu budynku hali i nie obejmuje ochrony
przeciwpozarowej zewnetrznej. Projekt moze by¢ wykorzystywany na obszarze catego kraju po jego
uprzednim zaadaptowaniu do warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu na konkretnej dziatce
budowlanej, oraz po zweryfikowaniu ochrony przeciwpozarowej biorgc pod uwage uwarunkowania
lokalizacji. Opinia rzeczoznawcy ds. ppoz. stanowi potwierdzenie, ze projekt typowy spetnia wymagania
ochrony przeciwpozarowej — nie stanowi ona w zadnym wypadku uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, o ktdrym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA w sprawie uzgadniania projektu ... [7].
Uzgodnienie to musi by¢ uzyskanie na etapie adaptaciji projektu typowego.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i
liczbie kondygnacji

Budynek sportowy projektowany jest jako obiekt wolnostojacy, przy zatozeniu usytuowania go w
odlegtosciach wymaganych w rozdziale 7 rozporzgdzeniem Ml [3].

Budynek podzielony jest na dwie czesci:
1. hale sportowg — jednokondygnacyjna,

2. czes$¢ zaplecza socjalnego z wydzielonymi pomieszczeniami technicznymi i magazynem -
jednokondygnacyjna.

Hala sportowa

W hali sportowej odbywac sie mogg zawody i ¢wiczenia sportowe.
Czes$¢ ta miesci:

— hale do rozgrywek sportowych.

Czes¢ zaplecza socjalnego

W zapleczu hali sportowej mieszczg sie funkcje podstawowe: socjalne, biurowe, oraz funkcje
uzupetniajgce: magazynowe i techniczne:

— socjalne:

szatnie,

umywalnie,

toalety meska i damska,
toaleta dla niepetnosprawnych,
pomieszczenie gospodarcze,

agrwNPE
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—  biurowe:

6. pokdj trenera — pokdj 1—-szej pomocy wraz z tazienka.
W ramach funkcji uzupetniajgcych w hali sportowej mieszczg sie pomieszczenia:

— magazynowe:
7. w pomieszczeniu magazynowym przechowywany bedzie sprzet sportowy,

— techniczne:
8. Kkottownia,
9. pomieszczenie wodomierza,
10. pomieszczenie elektryczne.

Powierzchnia wewnetrzna

Dane liczbowe powierzchni catosci obiektu podano w opisie branzy architektonicznej.

Kondygnacja Powierzchnia wewnetrzna (m?)
PARTER 1 342,86
Powierzchnia P(Lv;let{(zowgla Powierzchnia Powierzchnia
Kondygnacja uzytkowa J . . uzytkowa uzytkowa
sala sportowa (m?) pom. techmczge ! czes¢ zaplecza (m?) tgcznie (m?)
magazyn (m?)
PARTER 1077,58 62,89 165,64 1 306,11

Wysokos¢é budynku

Wysokos$¢ hali sportowej wynosi 11,87 m mierzona od poziomu terenu wokét budynku do kalenicy
dachu.

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych obiekt zgodnie z § 8 rozporzgdzenia MI [3]
kwalifikuje sie do budynkdw niskich (N).

llos¢ kondygnaciji

Obiekt bedzie budynkiem jednokondygnacyjnym.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym
informacje o parametrach pozarowych materiatéow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajacych z procesow technologicznych, a takze
w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozarow
przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie bedg przechowywane materiaty state palne niebezpieczne pozarowo w rozumieniu
przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

W pomieszczeniu magazynowym przechowywany bedzie sprzet sportowy.
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Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na
przeznaczenie i sposob uzytkowania

Budynek hali sportowej jako budynek niski, jednokondygnacyjny, zaprojektowany jest w nastepujgcych
klasach odpornosci pozarowe;j:

— strefa pozarowa 1 (sala sportowa wraz z zapleczem socjalnym) — klasa ,D” + NRO odpornosci
pozarowej,

— strefy pozarowe 2 + 5 (pomieszczenia magazynowe i techniczne PM — Q <500 MJ/m?) — klasa ,E”
+ NRO odpornosci pozarowe;.

Informacje o kategorii zagrozenia Iludzi oraz
przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnaciji,
a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi
ewakuacyjne powinny otwieraé¢ sie na zewnatrz
pomieszczen

Kategoria zagrozenia ludzi

Funkcja projektowanego obiektu oraz przewidywana ilo$¢ oséb w nim przebywajgca powoduje, ze sale
sportowg wraz z zapleczem zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Pomieszczenia magazynowe i techniczne nie sg przeznaczone na pobyt ludzi i zostaty zakwalifikowane
jako PM. Pomieszczenia te sg oddzielone $cianami i stropami o stosownej odpornosci ogniowe;.
Przewidywana ilo$¢ oséb

hala sportowa - do 500 oséb,

pozostate pomieszczenia - ponizej 50 os6b.

Pomieszczenia, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen

pomieszczenie charakterystyka kondygnacja powierzchnia
sala sportowa 500 oséb (powyzej 50 1 1101,12 m2
0s0b)
kottownia 1 17,73 m?

Informacje o podziale na strefy pozarowe

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego obiektu, zapewnienia ewakuacji i ochrony mienia oraz
prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczych, obiekt sportowy dzieli sie na nastepujgce strefy
pozarowe:

— maksymalna
strefa . . . klasyfikacja . .
. zakres wystepowania strefy pozarowej powierzchnia | dopuszczalna
pozarowa strefy . :
powierzchnia
1 hala sportowa z zapleczem socjalnym ZL | 1 269,25 m? 8 000 m?
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2 magazyn sprzetu sportowego PM 27,12 m? 10 000 m2
3 pomieszczenia techniczne: pom. elektryczne PM 9,02 m2 10 000 m2
4 pomieszczenia techniczne: pom. wodomierza PM 9,02 m2 10 000 m2
5 pomieszczenia techniczne: pom. techniczne PM 17,73 m2 10 000 m2

Projektowane strefy pozarowe sg mniejsze od dopuszczalnych wielkosci stref pozarowych okreslonych
w rozporzgdzeniu Ml [3].

Maksymalna gestosé obciazenia ogniowego
poszczegolnych stref pozarowych PM wraz =z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

W pomieszczeniach ZL nie okresla sie obcigzenia ogniowego.

Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego we wszystkich strefach PM — Q4 < 500 MJ/m?2.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz
odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Wymagania dla elementéw oddzielen przeciwpozarowych miedzy strefami

pozarowymi

Sciany oddzielenia pozarowego miedzy strefami 1 + 5: RElI 60, sg wykonane z bloczkéw
gazobetonowych gr. 24,0 cm. Drzwi i okna w $cianach oddzielenia pozarowego powinny mieé
odpornosé pozarowg El 30.

Sciany zewnetrzne, z ktérymi stykajg sie $ciany oddzielenia pozarowego, na szeroko$ci 2,0 m i na petnej
wysokosci tych scian, muszg mie¢ klase odpornosci ogniowej El 60 i by¢é wykonane z materiatow
niepalnych. Otwory okienne lub drzwiowe w $cianie zewnetrznej wchodzgce w zakres pasa o
odpornosci pozarowej, muszg mie¢ odpornos¢ pozarowg El 60.

Dach nad strefami 2 + 5 (budynek nizszy): RE 30, sg wykonane jako ptyty Zelbetowe. Stropy posiadajg
odporno$é ogniowg przez wykonanie otuliny betonowej na zbrojeniu grubosci 3,5 cm. Przepusty
instalacyjne (kanaty wentylacyjne i kominowe) nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej co najmniej
El 30.

Odpornosé ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia dla elementéw
budowlanych

Zgodnie z rozporzgdzeniem MI [3] dla stref 1 i 2 zakwalifikowanych do ,D” klasy odpornosci pozarowej
elementy budynku spetniajg nastepujagce wymagania w zakresie odpornosci ogniowej i
rozprzestrzeniania ognia:

— gidwne elementy konstrukcyjne: R 30,

— stropy: REI 30,

— stropodach:
= elementy konstrukcyjne: bez wymagan,
= pokrycie dachu: NRO spetniajgce klase Broor,

— $ciany zewnetrzne: ElI 30 (0o—i) — w pasach wysokosci 0,8 m na styku stropow
miedzykondygnacyjnych z elewacjami.
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— $ciany wewnetrzne: bez wymagan.

Zgodnie z rozporzgdzeniem MI [3] dla stref 3 i 4 zakwalifikowanych do ,E” klasy odpornosci pozarowej
elementy budynku spetniajg nastepujagce wymagania w zakresie odpornosci ogniowe] i
rozprzestrzeniania ognia:

— gidwne elementy konstrukcyjne: bez wymagan,
— stropy: bez wymagan,
— stropodach:
= elementy konstrukcyjne: bez wymagan,
» pokrycie dachu: NRO spetniajgce klase Broor,
— $ciany zewnetrzne: bez wymagan.
— $ciany wewnetrzne: bez wymagan.

Hala powinna by¢ wykonana z elementéw nierozprzestrzeniajacych ognia, dlatego tez sg one
zaprojektowane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych tj. takich, ktére w obszarze dziatania zrédta
ognia moga lokalnie ulegac¢ spaleniu wedtug przyjetych kryteridw, natomiast poza tym obszarem lub po
usunieciu zrédta ognia nie ulegajg spaleniu. W przypadku zabezpieczenia materiatu palnego do granicy
niezapalnosci srodkiem ogniochronnym w sposéb okreslony w jego aprobacie technicznej (Swiadectwie
dopuszczenia), moze on by¢ stosowany do budowy obiektéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi.

Przestrzeh miedzystropowa (powyzej sufitu podwieszonego) nie jest wykorzystywana do wentylacji ani
ogrzewania pomieszczen (kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez te przestrzenie
zakonczone sg nawiewnikami i/lub wywiewnikami wykonanymi w poziomie sufitu podwieszonego, tak
ze kubatura wspomnianych przestrzeni nie jest uzywana do cyrkulacji powietrza).

Wymagania dla wystroju wnetrz

W projekcie uwzgledniono nastepujgce zasady wykonczenia wnetrz:

1. Nie stosuje sie materiatdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace.

2. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji nie stosuje sie materiatow tatwo
zapalnych.

3. Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszane zaprojektowano z materiatdbw niepalnych Ilub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

4. Posadzke w magazynie zaprojektowano jako niepalna.

5. Wykonczenie $cian w magazynach zaprojektowano jako niepalne.

Informacje o wystepowaniu materiatéow
wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Obiekt wyposazony jest w instalacje gazowg zasilang z sieci, doprowadzong do kottowni gazowej
zlokalizowanej na parterze budynku. Jest to jedyne pomieszczenie, w ktérym znajdujg sie urzgdzenia
gazowe. Kotlownia wyposazona jest w system aktywnego bezpieczenstwa z urzgdzeniami
sygnalizacyjno — odcinajgcymi.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi
lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace
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liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w
obiekcie

Z pomieszczen, w ktérych bedg przebywaé ludzie, zaprojektowane sg bezpieczne wyjscia poziomymi
drogami komunikacyjnymi (drogami ewakuacyjnymi), prowadzgcymi bezposrednio na zewnatrz, lub do
innej strefy pozarowej.

Zgodnie z § 238, ust 2, pkt 4 rozporzgdzenia MI [3] z pomieszczenia, w ktérych moze znajdowac sie
powyzej 50 oséb (sala sportowa) nalezy zaprojektowaé co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne w odlegtosci
minimum 5 m od siebie. W zwigzku z powyzszym zaprojektowane sg 2 sztuki drzwi wyjsciowych z sali
sportowej:

— 1 para drzwi bezposrednio na zewnatrz budynku posiadajgce wymiary 1,71 x 2,09 m,
— 1 para drzwi na droge ewakuacyjng w zapleczu o wymiarach 1,30 x 2,08 m,

Wszystkie ww. drzwi otwierajg sie na zewnatrz pomieszczen oraz sg w odlegtosciach powyzej 5 m od
siebie.

Drzwi z sali sportowej oraz wszystkie drzwi na drogach ewakuacyjnych z tego pomieszczenia, nalezy
wyposazyC¢ w okucia antypaniczne.

Z zaplecza hali sportowej zaprojektowano wyjscia ewakuacyjne w jednym kierunku:
— nazewnatrz obiektu poprzez wiatrotap, drzwiami o szerokosci 1,30 x 2,08 m.

Z magazynu sprzetu sportowego (strefa pozarowa 2) ewakuacja jest do strefy pozarowej 1 drzwiami o
szerokosci 2,0 x 2,0 m.

Z pomieszczen technicznych na parterze (strefy pozarowe 3 + 5) zaprojektowano ewakuacje
bezposrednio na zewnatrz drzwiami o szerokoéci 1,20 x 2,10 m.
Ustalenie dtugosci przejs¢ i dojsé ewakuacyjnych

Zachowane sg wymagane przepisami dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach (ponizej 40 m), ktére sg
nastepujgce:

— hala sportowa - 27,88 m,
— zaplecze socjalne hali - 10,70 m.

Zachowane sg rowniez wymagane przepisami dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych, ktére sg nastepujgce:

— w zapleczu hali sportowej zaliczonym do ZL | (ponizej 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej przy
jednym dojsciu) — 9,96 m,

Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniu magazynu sklasyfikowanego jako PM (strefa 2) wynosi:
— magazyn 5,61 m (ponizej 100 m).
Dtugos¢ przejscia w pomieszczeniach technicznych PM (strefa 4) wynosi:

— kottownia - 4,97 m (ponizej 100 m).

Wymagania dla drég ewakuacyjnych

Korytarze majg wymagane przepisami wymiary:

— szeroko$¢ 2,11 m i wysokos¢ 2,50 m w zapleczu hali sportowej,
powyzej wymaganej szerokosci 1,4 m i wysokosci 2,2 m.

Sciany korytarzy — drég ewakuacyjnych w strefie pozarowej 1 (klasa ,D”) majg odporno$é ogniowa
El 15.
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Wymagania dla przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach

Przejscia w pomieszczeniach majg zachowang szeroko$¢ min. 0,9 m, a w pomieszczeniach
technicznych, w ktérych nie zaktada sie przebywania powyzej 3 oséb min. 0,8 m.

W sali sportowej szerokos¢ przejs¢ nie jest ograniczona.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych
oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresSleniem
zakresu i celu ich stosowania

Instalacja elektryczna

Przepusty instalacyjne przechodzace przez elementy oddzielen przeciwpozarowych sg zabezpieczone
do wartosci odpornosci ogniowej tych oddzieleh. Przejscia przez pozostate elementy sg uszczelnione
materiatem niepalnym.

Oswietlenie awaryjne i oznakowanie na potrzeby ewakuacji

Zgodnie z § 181, ust. 2 rozporzagdzenia MI [3] w sali sportowej jest wymagane oswietlenie awaryjne.
Zgodnie z § 181, ust. 1 w/w rozporzgdzenia przez oswietlenie awaryjne rozumie sige zaréwno oswietlenie
ewakuacyjne jak i oswietlenie bezpieczenstwa.

Zaprojektowane oswietlenie spetnia nastepujgce wymagania przepiséw:

Oswietlenie ewakuacyjne wg PN-90/E-02033 [23] jest to rodzaj o$wietlenia awaryjnego umozliwiajgcy
tatwe i pewne wyjscie z budynku w czasie zaniku oswietlenia podstawowego. Spetnia ono nastepujace
warunki:

— W zadnym punkcie powierzchni drég ewakuacyjnych natezenie oswietlenia nie jest mniejsze niz
11Ix.

— OSwietlenie ewakuacyjne pojawi sie w czasie nie dluzszym niz 2 s po zaniku oswietlenia
podstawowego.

— Zastosowano oprawy oswietleniowe wyposazone w piktogramy znakéw ewakuacyjnych.

Oswietlenie awaryjne, ktére ma dziata¢ w przypadku pozaru, spetnia nastepujace warunki:

- Zrédio zasilania zapewnia dostawe energii w odpowiednio dtugim czasie (co najmniej 2 godziny).

Drogi ewakuacyjne sg oznakowane zgodnie z Polskimi Normami (PN-92/N-01256/02 ,Znaki
bezpieczenstwa. Ewakuacja.”), gdzie okreslony jest rodzaj i ksztatt znakow ewakuacyjnych. Przyjete sg
nastepujgce zasady:

— W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej widoczny jest co najmniej jeden znak ewakuacyjny.

— Lampy ewakuacyjne w obiektach sg zaprojektowane na takiej wysokosci, aby nie byly zastoniete
przez inne osoby, plansze reklamowe, czy elementy architektoniczne budynku oraz elementy
wyposazenia, np. regaty.

— Znaki ewakuacyjne dobrane sg pod wzgledem wielkoéci tak aby bezwzglednie widoczne byty na
drodze ewakuacyjnej z okreslonej odlegtosci widzenia,

— Lampy oznaczajgce wyjscia projektuje sie bezposrednio nad wyjsciami albo tuz obok nich, a lampy
kierunkowe znajdujg sie w miejscach, w ktérych drogi ewakuacyjne zmieniajg kierunek.

— Zastosowano oprawy oswietleniowe wyposazone w piktogramy znakow ewakuacyjnych.

— Przewiduje sie takze umieszczenie znakéw ewakuacyjnych fotoluminescencyjnych.

— Dla oswietlenia awaryjnego przewiduje sie stosowanie kabli NRO — nierozprzestrzeniajgce ognia i
odporne na dziatanie wysokiej temperatury — zapewniajgce ciggtos¢ dostawy energii przez co
najmniej 60 min.
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Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek nalezy wyposazy¢é w przeciwpozarowy wylgcznik prgdu zgodnie z § 23, ust. 6 i 7
rozporzgdzenia MSW [4], zabudowany w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu. Wylgcznik ten powinien
by¢ w dyspozycji dowddcy akgji ratowniczo — gasnicze;.

Przewdd sterujgcy dziataniem wytgcznika wykonano w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowe;j.

Po jego zadziataniu zostang pozbawione zasilania wszystkie odbiory z wyjatkiem urzadzen, ktére
powinny funkcjonowaé w czasie pozaru. Zasilanie urzadzen dzialajgcych w czasie pozaru nalezy
realizowac¢ sprzed wytacznika przeciwpozarowego kablami lub przewodami o odpornosci ogniowej 90
min. (PH 90).

W Zzadnym wypadku bezposrednio po zadziataniu wytgcznika przeciwpozarowego nie moze nastgpi¢
podanie napiecia z innych zrédet na wylgczone obwody.

Ochrona odgromowa

Budynek hali sportowej zostanie wyposazony w podstawowg ochrone odgromowg zgodnie z Polskg
Normg [12]. Instalacje wykonano za pomocg zwoddéw poziomych niskich, nieizolowanych, z
wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzgcych w tym zbrojenia fundamentéw, metalowych
konstrukcji. Dla ewentualnych elementéw wyniesionych ponad poziom dachu budynku przewidziano
ochrone poprzez zwody pionowe.

Przy montazu obudowy hali nalezy zapewnic potgczenia metaliczne miedzy elementami stupow i dachu.

Zabezpieczenie przewodoéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne przechodzgce przez sSciany i stropy wydzielen
przeciwpozarowych sg zgodnie z § 268 ust. 4, 5, 6 rozporzgdzenia Ml [3] zabezpieczone klapami
przeciwpozarowymi odcinajgcymi o odpornosci ogniowej EIS réwnej odpornosci ogniowej danego
stropu lub &ciany. Klapy sg sterowane autonomicznie poprzez wyzwalacze termiczne (czujki topikowe)
uruchamiajgce mechanizm sterujgcy klapy.

Przewody wentylacyjne prowadzone przez wydzielone pomieszczenia, ktérych nie obstuguja, sg
zgodnie z § 234 ust. 1, 2, 3, 4 rozporzagdzenia MI [3] obudowane elementami (Sciankami,
oktadzinami itp.) o odpornosci ogniowej przewidzianej dla $cian wydzielenia pozarowego. Przewody
wentylacyjne zaprojektowane sg z materiatow niepalnych.

Instalacja gazowa

Obiekt wyposazony jest w instalacje gazowg zasilang z sieci zewnetrznej doprowadzong do kottowni
gazowej.

Pomieszczenie kottowni o mocy 158,8 kW zlokalizowane jest na parterze i wydzielone jest od sgsiednich
pomieszczen $cianami w klasie REI 60 odpornosci ogniowej. Pozostate $ciany sg $cianami
zewnetrznymi. Drzwi na zewnatrz beda posiadaty od wewngtrz zamkniecie bezklamkowe, otwierajgce
sie z kottowni pod naciskiem.

Kottownia wyposazona jest w system aktywnego bezpieczenstwa z detektorami gazu odcinajgcymi w
razie wykrycia nieszczelnosci jego doptywu za pomocg zaworu elektromagnetycznego usytuowanego
na zewnatrz obiektu. Pomieszczenie kottowni posiada skuteczng wentylacje dostosowang do mocy
cieplnej urzadzen grzewczych.

Instalacja gazowa wyposazona jest w kurek gtdwny usytuowany na zewnagtrz budynku w szafce
odpowiednio oznakowanej, wentylowanej i zabezpieczonej przed dostepem osd6b niepowotanych. Kurek
usytuowany jest w odlegtosci co najmniej 0,5 m od najblizszych okien drzwi lub innych otwordw.
Cisnienie gazu doprowadzonego do $ciany zewnetrznej budynku nie przekracza 500 kPa, natomiast
cisnienie gazu w instalacji wewnatrz budynku nie jest wyzsze niz 5 kPa.

Instalacja gazowa poprowadzona jest 0,1 m powyzej innych przewoddéw instalacyjnych w sposob
zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania oraz mozliwos¢ prowadzenia prac konserwacyjnych. W
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budynku nie stosuje sie urzadzenh i instalacji zasilanych gazem ptynnym propan — butan. Przejscia
instalacji gazowej przez elementy oddzielen przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej El 60 lub
wyzszej zabezpieczone sg przy zastosowaniu certyfikowanych rozwigzan systemowych do
odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej. Przej$cia przez pozostate elementy budowlane uszczelnione
sg materiatem niepalnym.

Zabezpieczenie przepustow instalacyjnych przechodzacych przez zewnetrzne
sciany budynku

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych sg
zabezpieczone srodkami o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej danej przegrody.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez zewnetrzne sciany budynku znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Podreczny sprzet gasniczy

Pomieszczenia w obiekcie hali sportowej sg wyposazone w podreczny sprzet gasniczy i agregaty
gasnicze w ilosciach i rodzajach wynikajgcych z ich powierzchni, funkcji i rodzaju znajdujgcych sie w
nich materiatéw i urzgdzen technicznych wg norm okreslonych w §13 rozporzagdzenia MSW [4].
Przewidziane sg 4 gasnice GP—6Z: w sali sportowej, w zapleczu, w magazynie, w kottowni.

Szczegotowe zasady wyposazenia budynku w sprzet gasniczy powinny zosta¢ okreslone w instrukgciji
bezpieczenstwa pozarowego i instrukcjach techniczno — ruchowych.

Wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Obiekt hali sportowej jest wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami poboru
wody do celdw przeciwpozarowych tj. hydranty @25 o jednoczesnej wydajnosci nie mniejszej niz 2 dm?/s
przy nominalnym ciSnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa. Wydajno$¢ instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej powinna zapewnic¢ prace dwoéch sasiednich hydrantow.

Hydranty zaprojektowane zostatly jako zestawy szafkowe zawierajgce waz poétsztywny dtugosci 30,0 m,
prgdownice oraz zawor. Znajdujg sie one: w sali sportowej — 1 szt., w zapleczu hali — 1 szt.

Zasiegiem hydrantéw objeta jest cata powierzchnia sali sportowej wraz z zapleczem, przyjmujac ze
zasieg jednego hydrantu wynosi 33,0 m.

Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Po jego zadziataniu zostang pozbawione zasilania wszystkie odbiory z wyjgtkiem urzadzen, ktére
powinny funkcjonowaé w czasie pozaru. Zasilanie urzadzen dziatajgcych w czasie pozaru nalezy
realizowac¢ sprzed wylgcznika przeciwpozarowego kablami lub przewodami o odpornosci ogniowej 90
min. (PH 90).

W Zzadnym wypadku bezposrednio po zadziataniu wytgcznika przeciwpozarowego nie moze nastgpic
podanie napiecia z innych zrédet na wytgczone obwody.

Instalacje uzytkowe

Klapy odcinajgce przeciwpozarowe na kanatach i przewodach wentylacyjnych wyposazone sg we
wiasne czujniki termiczne powodujgce ich zamkniecie w przypadku wykrycia pozaru.

Scenariusz pozarowy

Szczegotowy scenariusz pozarowy powinien zosta¢ opracowany na etapie adaptacji projektu gotowego
po okresleniu doboru poszczegodinych urzgdzeh wspétdziatajgcych w instalacjach istotnych z punktu
widzenia ochrony przeciwpozarowej. Rowniez na etapie adaptacji na podstawie wspomnianego
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scenariusza powinna zostaé opracowana szczegotowa matryca sterowan. Uszczegétowiony scenariusz
pozarowy oraz matryca sterowah wymagajg odrebnego uzgodnienia przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego
do prowadzenia dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celéw
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Hydranty wewnetrzne

Obiekt hali sportowej jest wyposazony w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z punktami poboru
wody do celdw przeciwpozarowych tj. hydranty @25 o jednoczesnej wydajnosci nie mniejszej niz 2 dm3/s
przy nominalnym cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa. Wydajnos¢ instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej powinna zapewni¢ prace dwoch sgsiednich hydrantow.

Hydranty zaprojektowane zostaty jako zestawy szafkowe zawierajgce waz pétsztywny dtugosci 30,0 m,
prgdownice oraz zawdr. Znajdujg sie one: w sali sportowej — 1 szt., w zapleczu hali — 1 szt.

Zasiegiem hydrantéw objeta jest cata powierzchnia sali sportowej wraz z zapleczem, przyjmujgc ze
zasieg jednego hydrantu wynosi 33,0 m.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa
w art. 6¢c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochroni przeciwpozarowe, w zakresie rozwigzan
objetych projektem architektoniczno - budowlanym
W niniejszym projekcie typowym nie przewiduje sie rozwigzan zamiennych.

Wytyczne do adaptacji projektu typowego dla
konkretnej lokalizaciji.

Niniejszy projekt typowy moze by¢ wykorzystywany na obszarze catego kraju po jego uprzednim
zaadaptowaniu do warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu na konkretnej dziatce budowlanej,
oraz po zweryfikowaniu ochrony przeciwpozarowej biorgc pod uwage uwarunkowania lokalizaciji.
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Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Budynek hali sportowej zaprojektowany zostat jako obiekt wolnostojgcy. Zgodnie z §271
rozporzgdzenia Ml [3] nalezy zachowac odlegtosci do sgsiednich budynkow:

— min. 8,0 m od budynkéw w klasie ZL oraz PM o obcigzeniu ogniowym do 1000 MJ/m?,
— min. 15 m od budynkéw PM o obcigzeniu ogniowym do 4000 MJ/m?,
— min. 20 m od budynkéw PM o obcigzeniu ogniowym powyzej 4000 MJ/m?,

przy zatozeniu, ze wielko$¢ otworow w $cianach nie przekracza 35 %; w innym przypadku nalezy
zwiekszy¢ minimalne odlegtosci zgodnie z § 271 rozporzgdzeniem M| [3].

W przypadku niezabudowanych sgsiednich dziatek nalezy zachowaé odlegtos¢ od granicy dziatki
okreslong w § 272 rozporzgdzenia Ml [3] wynoszgcg co najmniej potowe odlegtosci od budynku (wg §
271 rozporzgdzenia Ml [3]) przyjmujac, ze na dziatce sgsiedniej powstanie budynek o przeznaczeniu
okreslonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Jezeli obiekt graniczyt bedzie z terenami lesnymi, nalezy zachowa¢ odlegtos¢ od granicy lasu
min. 12,0 m.

Drogi pozarowe oraz dojscia dla ekip ratowniczych

Do budynku nalezy zaprojektowa¢ droge pozarowsg.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz jednego diuzszego boku budynku lub w inny sposéb
okreslony w rozporzgadzeniu MSWIA [5].

Zaprojektowana droga pozarowa powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

— minimalna szeroko$¢ jezdni -4,0m,
szerokos¢ 4,0 m nalezy utrzymac na odcinku 10,0 m przed i za budynkiem,

— maksymalne pochylenie drogi -5 %,

— wzdtuz drogi nalezy wykonac¢ utwardzone pobocze o szerokosci -1,0m,

— najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi -11m,

— odlegtos¢ drogi od $ciany budynku -5+15m,

— nacisk na o$ samochodu - 100 kN,

— droga pozarowa powinna by¢ drogg przejazdowg (mie¢ drugi wyjazd), lub powinna na swoim
zakonczeniu posiada¢ utwardzony plac manewrowy o wymiarach 20,0 x 20,0 m (ewentualnie inne
rozwigzanie alternatywne).

Mozliwe jest takze doprowadzenie drogi pozarowej w taki sposéb, aby zapewnione byto potagczenie z tg
drogg wyjs¢ z budynku utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m.

Szczegoty techniczne drég pozarowych nalezy opracowac¢ na podstawie rozporzgdzenia MSWIA w
Sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, oraz drog pozarowych [5].

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zewnetrzne zaopatrzenie wodne do celéw przeciwpozarowych powinno by¢ zaprojektowane wg
rozporzgdzenia MSWIA [5].

Poniewaz kubatura obiektu przekracza 5 000 m® (wynosi 13 193,94 m3) nalezy przewidzie¢ dwa
hydranty zewnetrzne o srednicy Dn 80 oraz zapewni¢ wydajnos¢ wodociggu min. 20 dm?3¥/s. Jezeli
powyzszy warunek nie bedzie mdogt by¢ spetniony, nalezy zaprojektowaé zbiornik przeciwpozarowy o
objetosci V=200 m?* zgodnie z PN-82/B-02857 [27].

Uwagi koncowe.

1. Na podstawie rozporzgdzenia MSWIA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a
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takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. Nr 143, poz.1002 z
pozniejszymi zmianami) [6]:

a. wszystkie wyroby, materialy, urzadzenia i elementy budowlane zabezpieczen
przeciwpozarowych uzyte w konstrukcji lub do wykonczenia wnetrz w projektowanym budynku
powinny posiada¢ Certyfikaty zgodnosci Instytutu Techniki Budowlanej.

b. sprzet i urzadzenia ochrony przeciwpozarowej, techniczne $rodki zabezpieczenia
przeciwpozarowego powinny posiada¢ aktualne Certyfikaty zgodnosci Centrum Naukowo -
Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej.

2. Wszystkie urzadzenia elekiryczne, gazowe, parowe powinny mie¢ niezaleznie od wymaganych
atestow Dozoru Technicznego uznane przez polskie wiltadze sSwiadectwa dopuszczenia do
uzytkowania ze wzgledu na bezpieczenstwo obstugi wydane na podstawie Uchwaty Rady Ministréw
Nr 118 z 1996 roku (U.P. nr 26, poz 180).

3. Podczas odbioru - przekazywania obiektu do eksploatacji wymagane bedzie udokumentowanie
przed wladzami nadzoru budowlanego i Panstwowej Strazy Pozarnej spetnienie wymogéw ochrony
przeciwpozarowej oraz przedtozenie certyfikatdbw na zastosowane wyroby, materiaty, urzadzenia i
elementy budowlane zabezpieczeh przeciwpozarowych, ktére zostaty uzyte w konstrukcji lub do
wykonczenia wnetrz, a takze sprzet, urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i techniczne srodki
zabezpieczenia przeciwpozarowedo.

4. Przed oddaniem budynku do uzytkowania powinna zosta¢ opracowana Instrukcja bezpieczehstwa
pozarowego budynku, zgodna z § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [4], zawierajgca m.in. wymagania ochrony
przeciwpozarowej wynikajgce z przeznaczenia obiektu, sposobu uzytkowania i jego warunkéw
technicznych, zasady prowadzenia przegladéw technicznych i czynnosci konserwacyjnych
stosowanych w obiekcie urzadzeh przeciwpozarowych i gasnic, zasady postepowania na wypadek
pozaru i innego zagrozenia, zasady praktycznego sprawdzania organizacji i warunkéw ewakuac;ji
ludzi oraz zasady i sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z tre$cig przedmiotowej instrukcji
oraz z przepisami przeciwpozarowymi.

W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu nalezy stosowa¢ zapisy odpowiednich Dziennikow
Ustaw oraz Polskich Norm.

Czes¢ techniczna

Czes¢ techniczna niniejszego projektu typowego jest zgodna z Czescig architektoniczno — budowlana.
Warunki ochrony przeciwpozarowej w czesci technicznej sg tozsame z opisem dla Czesci
architektoniczno — budowlane;j.

Opracowanie projektu typowego: mgr inz. arch. Grzegorz Migsko

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
Tel 603-800-189
e-mail biuro@mpproject pl
www.mpproject. pl




ODPORNOSC OGNIOWA:

PM < 500 MJ/m2 KLASA "E"

PM < 500 MJ/m2 KLASA "E"

17.73 m?

9.02 m?

S

- e STREFY POZAROWE
F180 STREFA POWIERZCHNIA
7 ) RE€0 STREFA POZAROWA 1 1269.25 m?
[ EUEERE STREFA POZAROWA 2 2712 m?
|:| REI 30 STREFA POZAROWA 3 9.02 m?
STREFA POZAROWA 2 STREFA POZAROWA 3 777 rew STREFA POZAROWA 4 9.02 m?
PM < 500 MJ/m2 KLASA "E" PM < 500 MJ/m2 KLASA "E" STREFA POZAROWA 5 17.73 m?
27.12 m? 9.02 m? [ ] emp 1332.15 m?
¥ w © - @ G E—
 Pioz) Proz) ] as
i | | | | | | i o | B
[l \ \ \ \ | \ 200 EI60}, 200 El6d, 200 EI60 \ /. AL _
I | | | | | | M = | | STREFY POZAROWE: EWAKUACJA:
e — — - - 5 - T - T R 5 _—  — P I ——— A — P By — == —- @S STREFA POZAROWA 1 e DOJSCIA EWAKUACYJNE
2 { | | | | ‘ ‘ ‘ ' ‘ S STREFA POZAROWA 2 e PRZEJSCIA EWAKUACYJINE
s | | | | | | | 2 |
:é( Z | | | | ‘ ‘ w ‘ S STREFA POZAROWA 3 it DLUGOSC DOJSCIA
= 3,
= ‘ ‘ ’6, . 7.45 > .
STREFA POZAROWA 4 e Dt UGOSC PRZEJSCIA
g o | | | | | | i ]
z jj ~ \*’*’*’*’ T e \ ******** T ’’’’’’’’ \ ’’’’’’’ - | - | ' \“ S STREFA POZAROWA 5
I | | | | | | | IE 8
) HE' ’’’’’’’’’’’’’’’ ‘ ******** +o— === ‘ ’’’’’’’’’ - === ﬂL ’’’’’’’’ ‘ ’’’’’’’ — ‘ B JE T ‘ o Generalny projektant projektu typowego: Projektant:
Il \ \ \ \ \ \ \ f \K pI’OjeC’[ sp- z 0.0.
| | | ‘ . ‘ i ‘ } Z = ‘ 3.96 - modern structure design & cosultancy
I | | | STREFAPOZAROWA | | | | — | <
"R ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
ZLIKLASATD" ‘ | ‘ : [ tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
Il | | \ 1269.25 m? \ \ | \
\T e D N T T T T ‘ ********* f o T ****** ‘ ******** — ‘ ‘ - Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
| ‘ ‘ ! fﬂ ‘ = BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
I | | ei%, | | 118 | \ [ LE \ \ 2 KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
‘ ‘ ~ ‘ E] i _
r%- ******* 4 === |—-—- e === = — —t == f—-—"—" - *’@* '”WGStf’r' -
I ‘ | : ‘ ‘ ‘ ‘ : Adres inwestyciji:
U ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | Branza: ARCHITEKTURA
[ | | | | | | B ?_L Faza: PROJEKT TYPOWY
! ‘ ‘ ‘ ‘ Projektant: Nr uprawnien: || Data projektu:
El60 El60
‘L — —— - _ ’Tj S pe— ﬁ] 77777777 i ,,,,,,,, & ,,,,,,,,,,,,, | _ i ,,,,,,,, & —_— - - _ - — L = - O - e O — e -
\ \ \ \ T \ \ T+ [ E— : —
‘ ‘ ‘ ‘ L ‘ ‘ ‘ Sprawdzajgcy: Nr uprawnien:
I \ \ \ \ \ \ I i \ \
‘ ‘ '200|E160 00 EI60 00|EI60 ‘
| | | | | | | smgﬂ o s STREFt e | Autor arch. GRZEGORZ MIASKO Nr uprawnien: || Data projektu typowego:

RZUT PARTERU

projet typowego: || soprctenane e e 128/99 MAJ 2023
i

We.ryliitkattor || arch. AGNIESZKA MIASKO ~ Nr uprawnien:

projoktu ypowego: | goprekinan s s (e, 12999

Opraﬁowanie || arch. AGNIESZKA MIASKO

projeklu typowego: 1| 5 oh. GRZEGORZ MIASKO

Nazwa rysunku: SCHEMATY PPOZ. Skala: 1:200

Numer rysunku:

P101




P @

T -

=
=

STREFA P(

/AROWA 1

ZL KL

ASA "D’

STREFAROZA
\ ZL | KLASA "D"
1

m I ‘ I I ‘ I 1 1 ] 1 il L N !
g \ \ \ \ ] T 1 ] T 1 ] 47 v L
‘ ‘ STREFA‘POZAROWA 5 T STREFA POZAROWA 4

PRZEKROJ 1-1

| \/ | strerarqzarowat1 | \/ |

/ ‘ /\ ‘ ZL | KLASA "D"

| A ———

!

| ‘ /\
0% / VAN 1  / N\

i

PRZEKROJ A-A

PM Q < 500 MU/m2 KLASA "E"

PM Q < 500 MJ/m2 KLASA "

— — 7 |
L : || ‘ ‘
: ‘ \ i ‘i | |
1A A ; ! i !
il \ ml \ | \
ﬁg ! 1 ! ! n ! 1 —]
\ ] i T
- 2 1 1 1 /
STREFA POZAROWA 5 STREFA POZAROWA 1 STREFA POZAROWA 2 \
PM Q < 500 MJ/m2 KLASA "E" ZL IKLASA D" PM Q < 500 MJ/m2 KLASA "E"

PRZEKROJ B-B

UOEL Danem

ODPORNOSC OGNIOWA:

REI 60
El 60
R 60
R 60 +EI15
REI 30
RE 30
El 30
R 30
El 15
RE 15
R15

STREFY POZAROWE:
STREFA POZAROWA 1
STREFA POZAROWA 2
STREFA POZAROWA 3
STREFA POZAROWA 4

STREFA POZAROWA 5

EWAKUACJA:

DOJSCIA EWAKUACYJNE

(i

PRZEJSCIA EWAKUACYJNE

2 DLUGOSC DOJSCIA

7.45

DLUGOSC PRZEJSCIA

Generalny projektant projektu typowego:

sp. z 0.0.

project

modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw

tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant:

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

S

Branza: ARCHITEKTURA

Faza: PROJEKT TYPOWY

Projektant: Nr uprawnien: || Data projektu:
Sprawdzajacy: Nr uprawnien:

Autor arch. GRZEGORZ MIASKO Nr uprawnien: || Data projektu typowego:

PRZEKROJE

prje ypoviego: || s 12589 MAJ 2023
We'ryliitkattor _ arch. AGNIESZKA MIASKO - Nruprawnie:

T Y PONE00: | e soanainoés rchtoomczng ; ég/ L(,,O 129/99

Op(aﬁowanie _ arch. AGNIESZKA MIASKO

ProJeKIU /POWEIO: || arch, GRZEGORZ MIASKO

Nazwa rysunku: SCHEMATY PPOZ. Skala: 1:200

Numer rysunku:

P102




	A002 - OPIS CT
	A101 - RZUT PARTERU 100
	Sheets (Arkusz)
	A101 - RZUT PARTERU 100
	A103 - RZUT PARTERU 50


	A102 - RZUT DACHU
	Sheets (Arkusz)
	A102 - RZUT DACHU


	A103 - RZUT PARTERU 50
	Sheets (Arkusz)
	A101 - RZUT PARTERU 100
	A103 - RZUT PARTERU 50


	A201 - PRZEKRÓJ 1-1
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