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2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny typowego budynku hali

sportowej z zapleczem socjalnym.

Projekt obejmuje nastepujace instalacje:

proponowang lokalizacje zestawu

Dystrybucyjnego (OSD) (doktadna

ztgczowo-pomiarowego Operatora Systemu

wg warunkdéw przyfaczenia,

opracowania i wykonania operatora systemu dystrybucyjnego);

Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu;
rozdziat energii w budynku;

tablice hali TH;

tablice pozarowa TPOZ;

tablice kottowni TK;

oswietlenia podstawowego;
oswietlenia awaryjnego;

sitowg 230/400V;

wewnetrzne linie zasilajace;
korytka kablowe;
przeciwprzepieciowy;

odgromowg;

uziemiajaca i wyrdwnawczg;
instalacje okablowania strukturalnego;
instalacje telewizji dozorowej;
instalacje detekcji gazu w kottowni;
zasilanie urzadzen p.poz.;

zasilanie urzadzen branzowych;

instalacje fotowoltaiczng.

Z uwagi, ze niniejszy projekt jest projektem ,typowym”, kazdorazowo po okresleniu

miejsca budowy nalezy, projekt dostosowaé do lokalnych warunkéw miedzy innymi takich jak:

warunkéw przytgczenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

warunkéw pozarowych,
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warunkéw posadowienia budynku itd. (zweryfikowaé wszystkie instalacje przedstawione w

przedmiotowym projekcie).

3. Podstawa opracowania
Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
e podktadéw architektonicznych;
e wytycznych branzowych;

e obowigzujgcych norm i przepiséw.

4. Zasilanie obiektu z sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego

Na potrzeby zasilania budynku nalezy wystgpi¢ o warunki przytagczenia do lokalnego
Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Nalezy wystgpi¢ o warunki przytgczenia dla mocy: 80
kw.

Zaktada sie, ze Operator Systemu Dystrybucyjnego zainstaluje zestaw ztgczowo-
pomiarowy przy budynku z ktérego zasilany bedzie budynek. Po otrzymaniu warunkdw
zasilania od lokalnego Operator Systemu Dystrybucyjnego nalezy zweryfikowac rozdziat

energii dla budynku. Instalacje przytagczeniowg zweryfikowac¢ do lokalnych warunkoéw.

5. Zasilanie obiektu — zakres opracowania i realizacji Odbiorcy

6.

Z zestawu zfaczowo-pomiarowego Operatora Systemu Dystrybucyjnego OSD zostanie
wyprowadzona linia kablowa poprzez szafke urzadzenia wykonawczego Przeciwpozarowego
Wytgcznika Pradu (UW PWP) do budynku do tablicy hali TH. Z przed UW PWP zostanie
zasilona tablica pozarowa TPOZ, ktdrg zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym.

Przepusty instalacyjne przechodzgce przez zewnetrzne Sciany budynku znajdujgce sie
ponizej poziomu gruntu zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wody i gazu do budynku,
stosowac przepusty systemowe. Instalacje przytaczeniowg zweryfikowa¢ do lokalnych

warunkow.

Instalacja elektryczne w obiekcie

6.1.Rozdziat energii w budynku

W budynku projektuje sie tablice elektryczne takie jak:
e tablice hali TH;

e tablice pozarowa TPOZ zasilang z przed Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu;
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e tablice kottowni TK (w zakresie doprowadzenie zasilania do TK i zasilanie
podstawowych odbioréw, automatyke urzadzen nalezy dostarczy¢ producencka,

poza zakresem opracowania).

6.2.Tablica hali TH
W pomieszczeniu technicznym w budynku zostanie zlokalizowana tablica hali TH
(natynkowa) zasilajgca ogdlne instalacje na obiekcie oraz tablice kottowni TK.
Tablica hali bedzie wyposazona miedzy innymi w:
e roztacznik gtdwny;
e ochronniki przeciwprzepieciowe;
e lampki sygnalizujgce napiecie;
o wytaczniki nadpradowe;
e roztacznik bezpiecznikowy;
e wytaczniki réznicowo-prgdowe;
e wytgczniki roznicowo-prgdowe z cztonem nadmiarowo prgdowym;
e  styczniki;
e lampki sygnalizacyjne;
o cyfrowy programator astronomiczny.
Z tablicy hali TH w budynku zostang wyprowadzone wewnetrze linie zasilajgce do
poszczegdlnych odbioréw wynikajgcych ze schematdw.
W tablicy pozostawiono rezerwe miejsca na rozbudowe o dodatkowe obwody, ktérych
instalacja bedzie niezbedna i wynika z lokalnych warunkéw adaptacji np. dodatkowe

urzadzenia na hali sportowej itp. Do ustalenia na etapie adaptacji/budowy z Inwestorem.

6.3.Tablica kottowni TK
W pomieszczeniu kottowni w budynku zostanie zlokalizowana tablica kottowni TK
(natynkowa) zasilajgca instalacje w kottowni.
Tablica hali bedzie wyposazona miedzy innymi w:
e roztacznik gtdwny wyzwalany przez gtéwny wytacznik kottowni przy wejsciu do
kottowni;
e ochronniki przeciwprzepieciowe;
e |lampki sygnalizujgce napiecie;
o wytgczniki nadpradowe;

e  styczniki.
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Z tablicy kottowni w budynku zostanie wyprowadzone okablowanie do poszczegdlnych
odbioréw wynikajgcych ze schematdw.

W tablicy pozostawiono rezerwe miejsca na rozbudowe o dodatkowe obwody, ktérych
instalacja bedzie niezbedna i wynika z lokalnych warunkéw adaptacji. Do ustalenia na etapie

adaptacji/budowy z Inwestorem.

6.4.Tablica pozarowa TPOZ
W pomieszczeniu technicznym w budynku zostanie zainstalowana tablica pozarowa TPOZ
(natynkowa) zasilajgca urzadzenia p.poz. Tablice TPOZ nalezy zasili¢ z przed PWP UW.
Tablica pozarowa zasila¢ bedzie miedzy innymi zestaw hydroforowy oraz inne urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie niezbedne jest podczas pozaru (dopuszcza sie mozliwos$¢ rezygnacji z
instalacji tablicy TPOZ w przypadku, gdy z uwagi na lokalne uwarunkowania nie beda

wystepowaty w budynku urzadzenia, ktére musza by¢ podczas pozaru tj. by¢ zasilane z przed

PWP UW).
Tablica pozarowa bedzie wyposazona w:
e roztacznik gtdwny;
e ochronniki przeciwprzepieciowe;
e lampki sygnalizujgce napiecie;
e wylaczniki nadpradowe.
W tablicy pozostawiono rezerwe miejsca na rozbudowe o dodatkowe obwody, ktérych
instalacja bedzie niezbedna i wynika z lokalnych warunkéw adaptacji. Do ustalenia na etapie

adaptacji/budowy z Inwestorem.

6.5. Kompensacja mocy biernej
W razie potrzeby nalezy zainstalowaé uktad kompensacji mocy biernej. Dobér ukfadu
kompensacji zaleca sie po zainstalowana docelowych urzadzen na obiekcie i po wykonaniu

pomiaréw. Podtgczenie wykonaé w tablicy TH, uktad zainstalowaé w osobnej skrzynce.

6.6. Wewnetrzne linie zasilajace
Na potrzeby zasilania poszczegdlnych urzadzen w obiekcie nalezy poprowadzié
wewnetrzne linie zasilajgce o przekrojach wynikajgcych ze schematéw zasilania. WZL nalezy
prowadzi¢ w korytkach/na drabinkach kablowych, w rurach, szachtach instalacyjnych.
Wszystkie kable i przewody nalezy odpowiednio oznakowaé. Wszystkie drabinki i korytka
nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny. Rozstaw podwieszen dla koryt kablowych

nalezy dostosowa¢ do nosnosci koryta przy zatozeniu jego maksymalnego obcigzenia,
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jednak nie rzadziej niz 1,5 m. Nalezy stosowac podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci
dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen. Nalezy uzywaé elementéw
typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty. Nalezy poprowadzi¢ dwa niezalezne systemy
koryt:

e dlainstalacji zasilajacej;

e dlainstalacji teletechnicznych.

Nie nalezy zbliza¢ obu tras zasilajgcych na odlegtos¢ mniejsza niz 15 cm.

Wszystkie podejscia od gtéwnych tras koryt kablowych do poszczegdlnych odbiornikow
projektuje sie wykonaé:

e w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych i/lub gietkich wewnatrz $cian GK i/lub pod
tynkiem;

e w rurkach elektroinstalacyjnych w wylewce;

e nadachu instalacje prowadzi¢ w korytkach deklowanych.

Na podstawie Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr
305/2011 z 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajgce Dyrektywe Rady 89/106/EWG oraz normy N
SEP-E-007: 2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien w budynku nalezy stosowac
okablowanie B2ca-s1b, d1i, al.

Dla urzadzerr przeciwpozarowych — zaprojektowano zasilanie z TPOZ (z przed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu), kablami o klasie PH 90 odpornosci ogniowej. Taka
samg odpornosé winny posiadaé zawiesia, koryta i elementy mocujgce te przewody. Zespot

kablowy winien spetnia¢ wymaganie ,,E90”. Przewiduje sie montaz kabli na uchwytach E90,

dopuszcza sie zastosowanie koryt kablowych spetniajgcych wraz z kablami wymaég E90.

6.7. Rozmieszczenie instalacji elektrycznej w tazienkach
Pomieszczenia wyposazone w prysznic (fazienki) zaliczane s3 do pomieszczen
specjalnych, szczegdlnie niebezpiecznych dla cztowieka z punktu widzenia bezpieczerstwa
elektrycznego. Zwiekszone zagrozenie porazeniowe wynika z obecnosci w zasiegu reki
licznych czesci przewodzgcych dostepnych (np. pralki) i obcych (np. przewodzacego
osprzetu instalacji wodociggowej, grzewczej) oraz zwilzenia lub zanurzenia w wodzie ciata
cztowieka. Dlatego tez arkusz 701 normy PN-HD 60364-7 poswiecono pomieszczeniom

wyposazonym w wanne lub basen natryskowy. Zawarte tam wymagania szczegoétowe
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dotyczg instalacji elektrycznej w tazienkach i odbiornikéw elektrycznych zainstalowanych na
state.
Zgodnie z przywotang normg definiuje sie 3 strefy:

e STREFAO
Strefa 0 jest wnetrzem wanny lub basenu prysznica. Dla prysznica bez basenu wysokos¢
strefy O wynosi 10 cm.

e STREFA 1
Strefa 1 ograniczona jest:

a. Poziomem podtogi i poziomga ptaszczyzng zwigzang z najwyzszym miejscem umocowania
gtowicy prysznica lub wyptywem wody, lub pozioma ptaszczyzng znajdujgcy sie 225 cm nad
poziomem podtogi, w zaleznosci od tego, ktdra jest wieksza.

b. Przez powierzchnie pionowa:

v’ otaczajacg wanne lub basen prysznica

v w odlegtosci 120 cm od statego punktu wptywu wody na $cianie lub suficie dla prysznicéw
bez basenu.

Strefa 1 nie obejmuje strefy 0. Przestrzen pod wanng lub brodzikiem jest zaliczana do strefy
1.

e STREFA 2
Strefa 2 ograniczona jest:

a. Podstawowg powierzchnig podtogi i poziomg ptaszczyzng zwigzang z najwyzszym miejscem
umocowania gtowicy prysznica lub ptaszczyzny poziomej znajdujgcej sie 225 cm ponad
podstawowg koricowg powierzchnig podtogi nad podtoga, w zaleznosci od tego ktdra jest
wieksza;

b. Pionowg powierzchnig na granicy strefy 1 i rGwnolegtg ptaszczyzng pionowa w odlegtosci 60
c¢m od granicy strefy 1.

Dla prysznicdw bez podtogi nie ma strefy 2, lecz powiekszona jest strefa 1 przez przyjecie
odlegtosci poziomej 120 cm.

Zamontowane zainstalowane wyposazenie elektryczne powinno mie¢ co najmniej
nastepujgce stopnie ochrony:
e w strefie 0: IPX7;
e w strefie 1: IPX4;

e W strefie 2: IPX4.
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Oprzewodowanie zasilajgce urzadzenia w strefie 0, 1, 2 i wykonane na czeSciach
Scian ktore graniczg z tymi strefami, powinno by¢ instalowane albo na powierzchni, albo
wbudowane wewnatrz $ciany na gteboko$¢ minimum 5 cm.

Nastepujace rozdzielnice, urzadzenia sterujgce i osprzet sg dopuszczone w
poszczegdblnych strefach:

STERFA O

Zadne.

STREFA 1

e Puszki tgcznikowe i umocowania stuzace do zasilania odbiornikéw energii elektrycznej
dopuszczonych do zainstalowania w strefie 0 i 1 zgodne z 701.55.

e Osprzet, tacznie z gniazdami wtyczkowymi, z obwoddw chronionych przez SELV lub
PELV o napieciu nominalnym nie przekraczajgcym 25 V AC lub 60 V DC. Zrédto
zasilajgce powinno by¢ zainstalowane na zewnatrz strefy 0 1.

STREFA 2

e Osprzet z wyjatkiem gniazd wtyczkowych.

e Osprzet, tacznie z gniazdami wtyczkowymi z obwoddéw chronionych przez SELV lub
PELV. Zrédto zasilania powinno znajdowad sie na zewnatrz strefy 0 1.

e Elektryczne maszynki do golenia.

e Osprzet, facznie z gniazdami wtyczkowymi, do urzadzen sygnalizacyjnych i do
komunikacji, pod warunkiem, Zze to wyposazenie zasilane jest przez SELV lub PELV.

PowyzZsze wymagania sg jedynie przytoczeniem fragmentu normy. Pozostate zapisy zgodnie

znorma.

6.8.Instalacja oswietleniowa
6.8.1. Oswietlenie podstawowe wewnetrzne
W budynku nalezy wykonac instalacje oswietleniowa. Zatozenia do instalacji
oswietleniowej (poziomy sredniego natezenia oswietlenia podstawowego na

ptaszczyzinie roboczej):

Pomieszczenie rozdzielni gtéwnej i 200 Ix Na ptaszczyznie podtogi.
teletechniki
Pomieszczenia techniczne i 200 Ix Na ptaszczyznie podtogi.
gospodarcze
Ciggi komunikacyjne 100 Ix Na ptaszczyznie podtogi.
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Hala sportowa 500 Ix Na ptaszczyznie podtogi.
Ciggi komunikacyjne 100 Ix Na ptaszczyznie podtogi.
Magazyny 200 Ix Na ptaszczyznie podtogi.
WC, szatnie, prysznice 200 Ix Na ptaszczyznie podtogi.
Pokdj trenera 300 Ix Na ptaszczyznie podtogi.

6.8.2.

Oprawy beda zataczane za pomoca: tacznikdw instalacyjnych, przyciskéw, kaset

sterujgcych oraz za pomocga czujnikéw ruchu.

Oswietlenie awaryjne

W budynku zaprojektowano oswietlenie awaryjne. Natezenie oswietlenia na
drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w jej osi przy podtodze bedzie > 1
Ix. W obszarze Srodkowym, ktdry jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi,
natezenie oswietlenia nie zmniejszy sie o wiecej niz 50%. Stosunek maksymalnego do
minimalnego natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej wynosi 40 : 1. W kazdym
miejscu drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny przynajmniej jeden znak ewakuacyjny,
w sposoéb jednoznaczny okreslajgcy kierunek ewakuaciji.

Dodatkowo w poblizu urzadzen przeciwpozarowych, zapewnione zostanie
oswietlenie awaryjne zgodnie z norma.

Nalezy przewidzie¢ podczas adaptacji/budowy dodatkowe oprawy awaryjne dla

kazdego dodatkowego urzadzenia PPOZ, przycisku alarmowego czy tez punktu

pierwszej pomocy.

Na hali projektuje sie dodatkowe siatki ochronne dla opraw awaryjnych.

Zastosowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne zgodne z:

e PN-EN 1838: 2013 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

e PN-EN 50172: 2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Zastosowac nalezy oprawy posiadajgce aktualne swiadectwo dopuszczenia. Czas
pracy opraw awaryjnych 1 h. Zaprojektowano oprawy awaryjne z wtasnymi modutem
zasilajgcym oraz autotestem. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowac z funkcjg
pracy ,,na jasno”.

Oprawy awaryjne zasili¢ z tego samego obwodu co oswietlenie podstawowe,
nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd sprzed tacznika/stycznika danego obwodu.

Oznaczenia drég ewakuacji wykonaé zgodnie z normg PN-EN ISO 7010: 2020.
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6.8.3. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oswietlenie zewnetrzne przy budynku — kinkiety przy wejsciach.
Oprawy bedg sterowane zegarem astronomicznym z mozliwoscig recznego
sterowania (tryb automatyczny, wtgczenie na state, wytgczenie na state). Oswietlenie
zewnetrzne zasilane bedzie z tablicy hali TH. Dodatkowo w tablicy TH przewidziano
rezerwowy obwdéd umozliwiajgcy w przysztosci podtgczenie oswietlenia terenu -
sterowane zegarem astronomicznym z mozliwoscig recznego sterowania (tryb
automatyczny, wtgczenie na state, wytgczenie na state).

Zegar astronomiczny nalezy zastosowa¢ dwukanatowy.
6.9.Zasilanie 230/400V
Dla urzadzen wymagajacych zasilania ,,sitg” projektuje sie wypusty tréjfazowe.
6.10. Zasilanie urzadzen sanitarnych i innych
Zgodnie z wytycznymi branzowymi nalezy zasili¢ miedzy innymi:

e zestaw hydroforowy (zasili¢ z TPOZ);

kotty;

e regulator kottéw;

e stacje uzdatniania wody;

e pompy (zasilanie z ptyty instalacyjnej sterownika kotta);
e zawory (zasilanie z ptyty instalacyjnej sterownika kotta);
e kable grzejne w rynnach;

e wypusty podgrzewane;

e centrale wentylacyjne;

e agregat chfodniczy;

e wentylator,;

e jtd.

6.11. Kable grzejne
Zgodnie z wytycznymi branzowymi projektuje sie ogrzewanie kablami grzejnymi rynny
wzdtuz hali z tukowym dachem. W tym celu z tablic TH zostanie wyprowadzone zasilanie
do kabli grzejnych poprzez stycznik sterowany regulatorem. Instalacje przewoddéw
grzejnych, czujnikdw temperatury, regulatoréw itd. nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami
DTR producenta. Lokalizacje czujnika temperatury ustali¢ na etapie adaptacji/budowy z

Inwestorem.
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6.12.

6.13.

Instalacja uziemiajaca

Projektuje sie uziom fundamentowy z ptaskownika FeZn 30x4 mm. Z uziomu nalezy
wykonaé wypusty uziemiajace do tablic elektrycznych oraz w miejscach wskazanych na
rysunkach (oraz wszelkich innych wymaganych przepisami) i wypusty do ztgcz kontrolnych
instalacji odgromowej.

Wymagana warto$¢ uziemienia mniej niz 10 Q. W przypadku niespetnienia tego
wymagania uziom nalezy rozbudowac¢ o dodatkowe uziomy pionowe (instalowane poza
obrysem budynku), ktére nalezy podtaczyé w ztgczach kontrolnych instalacji odgromowej.

W przypadku zmian posadowienia budynku podczas adaptacji/budowy dopuszcza sie
wykonanie uziemienia otokowego. Instalacje uziemiajaca nalezy

dostosowaé/zweryfikowac do miejsca budowy/posadowienia budynku.

Instalacja wyréwnawcza
W budynku nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze gtdwne i dodatkowe zgodne z
wymaganiami. Z uziemieniem zostang potgczone miedzy innymi: tablice elektryczne,
korytka i drabinki kablowe, metalowe drzwi do rozdzielni, kanaty wentylacyjne, wszelkie
metalowe konstrukcje, metalowe instalacje wodne, instalacja fotowoltaiczna itd.
Przewody ochronne wyréwnawcze, przeznaczone do tgczenia z gtdwnym zaciskiem
uziemiajgcym, powinny mie¢ powierzchnie przekroju poprzecznego nie mniejsze niz
potowa najwiekszej powierzchni przekroju poprzecznego przewodu ochronnego
uziemiajgcego instalacje i nie mniejsze niz:
e 6 mm?w przypadku miedzi; lub
e 16 mm? w przypadku aluminium; lub

e 50 mm?w przypadku stali.

Powierzchnia poprzecznego przekroju przewodu wyrdwnawczego, przeznaczonego
do potaczenia z gtdwnym zaciskiem uziemiajagcym, nie powinna przekraczaé 25 mm? Cu
lub réwnowaznej powierzchni przekroju poprzecznego innych materiatéw.

Przewdd ochronny wyrdwnawczy, taczacy dwie czesci przewodzace dostepne,
powinien mie¢ przewodnos$¢ nie mniejszg niz mniejszego przewodu ochronnego,
przytaczonego do czesci przewodzacych dostepnych.

Nalezy wyprowadzi¢ przewody potgczen wyrdwnawczych na poziom dachu, celem

uziemienia wszystkich konstrukcji wsporczych i metalowych instalacji.
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6.14.

6.15.

6.16.

Instalacja odgromowa

Na budynku nalezy wykona¢ instalacje odgromowa w postaci zwodéw poziomych
i pionowych, masztéw, iglic instalowanych na dachu, zaciskow probierczych, przewodéw
odprowadzajgcych (prowadzonych w rurkach o grubosci s$cianki minimum 5 mm
,podtynkowo”), przewoddw uziemiajgcych, uziemienia. Instalacja odgromowa winna
odpowiada¢ normie PN-EN 62305: 2011. |Instalacje fotowoltaiczng chronic
masztami/iglicami odgromowymi.

Zaprojektowano instalacje odgromowg w klasie Ill — podczas adaptacji projektu do
lokalnych uwarunkowan nalezy przeprowadzi¢ analize ryzyka w celu weryfikacji doboru
klasy instalacji odgromowe;j.

Minimalny odstep izolacyjny 0.6 metra (do weryfikacji do lokalnych warunkéw), w
przypadku niemozliwosci zachowania wymaganego odstepu izolacyjnego nalezy
zastosowaé w miejscu zblizen/skrzyzowan wysokonapieciowe izolowane przewody
odgromowe.

Instalacje odgromowg zweryfikowac¢ do miejsca budowy. W przypadku montazu na
dachu wysokich urzadzen nalezy dodatkowo zastosowa¢ masz odgromowy chronigcy

dane urzadzenie.

Instalacja przeciwprzepieciowa
Projektowane tablice nalezy wyposazy¢é w ochronniki przeciwprzepieciowe zgodnie
ze schematami  dotgczonymi do niniejszego  opracowania. Instalacje

przeciwprzepieciowa nalezy dostosowac/zweryfikowac do miejsca budowy.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Przy wejsciu do gtéwnym nalezy zainstalowaé urzadzenie uruchamiajace (UU) oraz
urzadzenie sygnalizujgce (US) Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu. Przeciwpozarowy
Wytacznik Pradu powinien posiadac: krajowa ocene techniczng oraz certyfikat statosci
wtasciwosci uzytkowych jako zestaw sktadajacy sie z: urzagdzenia wykonawczego UW PWP
(zainstalowany poza budynkiem), urzgdzenia uruchamiajgcego UU PWP oraz urzadzenia
sygnalizacyjnego US PWP. PWP bedzie zastosowany dla linii zasilajgcej budynek za

wyjatkiem tych zasilan, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
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6.17. Przejscia okablowania przez granice stref pozarowych, $cian z termoizolacjq i
hydroizolacja
W przypadku przejscia z okablowaniem przez oddzielenia (granice) stref pozarowych
nalezy po wykonaniu instalacji zabezpieczyé wykonane przepusty i ciggi kablowe masami
plastycznymi (lub innym rozwigzaniem systemowym) o odpornosci ogniowej
odpowiadajgcej odpornosci Scian lub stropdéw, przez ktére wykonano dane przejscie
kablowe (posiadajgce odpowiednie i aktualne certyfikaty i dopuszczenia).

Dotyczy to m.in.:
e przejscie przez $ciany i stropy;

e wyjscia z pionowych szachtéw kablowych na poszczegdlne poziomy kondygnacji
z okablowaniem poziomym;

e oraz kazdy inny przypadek dotyczacy przepustu kablowego spetniajgcy w/w
koniecznos¢ zastosowania zabezpieczen ognioodpornych (przejscia przez granice
stref ppoz oraz wydzielenia ppoz).

Nalezy sie stosowad do zalecen rzeczoznawcy ds. pozarowych.

W przypadku przejs¢ instalacji przez S$ciany zewnetrzne, przejscia nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ zapewniajgc odpowiednig termoizolacje i hydroizolacje.
Dodatkowo, wszystkie wyjscia instalacji na poziomie gruntu powinny by¢ gazoszczelne.
Przejscia na dach stosowac np. typu fajka, zakonczenie fajki zabezpieczy¢ przejsciem

systemowym.

6.18. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) ma by¢ realizowana
przez zastosowanie izolowania czesci czynnych, uzyciu obuddéw, barier, umieszczaniu
poza zasiegiem reki.

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowane
zostanie w instalacji niskiego napiecia 0,4/0,23 kV. SAMOCZYNNE WYtACZENIE
ZASILANIA, realizowane za pomocy bezpiecznikéw, wytacznikdw nadprgdowych i
wytacznikéw réznicowo - prgdowych o pradzie réznicowym 30 mA.

We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane osobne szyny ,N” i ,PE".
Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia réwniez system szyn i przewodow
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

Urzadzenia w rozdzielnicach elektrycznych bedg dostepne tylko dla upowaznionych

0s6b obstugi. Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom
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przeszkolonym, posiadajgcym wtasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych
urzadzen.
Warunki ochrony przeciwporazeniowej zweryfikowac¢ do lokalnych uwarunkowan w

tym warunkow przytaczenia dla obiektu.

6.19. Obliczenia techniczne

6.19.1. Bilans mocy dla tablicy hali TH

Tablica hali TH
1 | Oswietlenie hala 3 1,2 3,6 1 3,6 0,9 4,0
2 | Oswietlenie ogodlne 2 0,6 1,2 0,7 0,8 0,9 0,9
3 | Oswietlenie 2 0,5 1 1 1,0 0,9 1,1
zewnetrzne
4 | Tablica kottowni TK 1 3,9 3,9 0,5 1,9 0,9 2,2
5 | Gniazda 230V 9 2 18 0,5 9,0 0,9 10,0
6 | System przywotania 1 0,2 0,2 1 0,2 0,9 0,2
7 Kable grzewcze 1 1 1 1 1,0 09 11
dach
8 | Szafa RACK 1 2 2 1 2,0 0,9 2,2
9 | Falownik 1 2 2 1 2,0 0,9 2,2
Centrala
10 wentylacyjna NW1 1 22 22 1 22,0 0,9 24,4
Centrala
11 wentylacyjna NW2 1 0,65 0,65 1 0,7 0,9 0,7
12 | f9regat chiodniczy 1 45 45 1 45,0 0,9 50,0
13 | Wentylator 1 0,03 0,03 1 0,0 0,9 0,0
Suma: 100,6 89,3 99,2
Wspotczynnik
jednoczesnosci dla 0,9
rozdzielnicy:
Prad szczytowy [A],
po wspoéiczynniku: 128,8 80,3 89,3

6.19.2. Bilans mocy dla tablicy pozarowej TPOZ

Tablica pozarowa TPOZ

1 | Zestaw hydroforowy 1 3 3 1 3,0 0,9 3,3
Suma: 3,0 3,0 3,3
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Wspébtczynnik

jednoczesnosci dla 1
rozdzielnicy:
Prad szczytowy [A], 48

po wspotczynniku:

6.19.3. Bilans mocy dla tablicy kottowni TK

3,3

Tablica kottowni TK

po wspotczynniku:

1 | Kotlownia 2 0,6 1,2 1 1,2 0,9 1,3
kaskadowa
2 | Stacja uzdatniania 1 0,09 0,09 1 0,1 0,9 0,1
3 | Stacja uzdatniania 1 0,2 0,2 1 0,2 0,9 0,2
4 | Gniazda 230V 1 2 2 1 2,0 0,9 2,2
5 | Detekcja gazu 1 0,2 0,2 1 0,2 0,9 0,2
g | Regulator 1 0,2 0,2 1 0,2 0,9 0,2
kaskadowy
Suma: 39 3,9 4,3
Wspotczynnik
jednoczesnosci dla 1
rozdzielnicy:
Prad szczytowy [A],
q ytowy [A] 6.2 43

6.19.4. Dobdr podstawowych wewnetrznych linii zasilajgcych

zzP |TH 80,3 | 400 |124,7| 160 | BEZ. | 1766 N2XH-J 5x70 D |188] 062
PWP | TPOZ 30 | 400 | 47 | 32 | BEZ. | 353 | NHXHX ;55180’ B0 | £ | 54 | 0,16
TH |TK 39 | 400 | 6,0 | 32 | BEZ. | 353 N2XH-J 5x6 E2 | 54 | 0,14
TH ﬁ\e,\;‘fa'a 22,0 | 400 | 341 | 50 | wyt. | 50,0 N2XH-J 5x16 E2 | 100 | 0,44
TH |Agregat AGL | 450 | 400 | 69,8 | 100 | WYt. | 100,0 N2XH-J 5x25 E2 | 127 | 0,58
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7. Instalacja fotowoltaiczna
7.1.Instalacje ogélne
Na dachu projektowanego budynku zostanie zainstalowana instalacja fotowoltaiczna. Na
rzucie dachu pokazano przyktadowe rozmieszczenie modutéw fotowoltaicznych (w dwadch
wariantach). Uktad modutéw, ich orientacje oraz sposéb montazu nalezy ustali¢ do
warunkéw zabudowy, miejsca budowy obiektu. Projektowana instalacja powinna zapewniac
produkcje energii wynikajgca z charakterystyki energetycznej dla budynku.
Instalacja fotowoltaiczna sktadaé sie bedzie z:
e modutdéw fotowoltaicznych;
e optymalizatoréw mocy;
e falownika;
e okablowania DC;

e okablowania AC;

systemu montazowego dla modutdéw.

7.2.Moduty fotowoltaiczne

Projektuje sie 18 modutéw fotowoltaicznych o mocy 400 W o parametrach nie gorszych

niz:

Moc w punkcie MPP [W] STC: 400

Prad zwarcia Isc [A] STC: 13,79

Napiecie obwodu otwartego V.. [V] STC: 37,07

Sprawnos¢ modutu [%] STC: 20,5

Warunki pracy modutow: -40°C do okoto +85°C

Klasa bezpieczenstwa: Il

Gwarancja na produkt: 12 lat

Gwarancja na liniowg moc wyjsciowa: 25 lat

Roczna degradacja: na poziomie 0,55% przez
25 lat

Projektowana moc instalacji fotowoltaicznej wyniesie 18 x400Wp= 7200 Wp.
Moduty nalezy zainstalowaé na konstrukcji montazowej z aluminium i/lub stali nierdzewne;j.
7.3. Optymalizatory mocy
Projektuje sie optymalizatory mocy przy kazdym module. Optymalizator umozliwia
niezalezne dziatanie kazdego modutu, zapewniajac wiekszg produkcje energii, zwiekszone

bezpieczenstwo i staty monitoring z kazdego modutu. Optymalizator mocy zwieksza
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7.4.

produkcje energii z systemdow PV poprzez ciggte sledzenie maksymalnego punktu mocy
(MPPT) kazdego modutu z osobna. Ponadto, optymalizator monitoruje wydajnos¢ kazdego

modutu i przekazuje dane o wydajnosci do portalu monitorujgcego. Kazdy optymalizator

powinien by¢ wyposazony w funkcje, ktdra wytgczy automatycznie napiecie DC modutéw,

gdy inwerter lub zasilania sieci jest wytaczona.

Podstawowe zalety zastosowania optymizera:
e do 25% wiecej energii;
e najwyzsza wydajnosc (99,5%);
e redukuje wszelkiego rodzaju straty wynikajgce z niedopasowania modutéw, od
tolerancji producenta do czesciowego zacienienia;

e odcinanie napiecia DC modutow dla bezpieczenstwa instalatorow i strazakow.

Funkcje bezpieczenstwa — nawet po odtgczeniu falownika panele na dachu stale pracujg i
w kablach jest niebezpieczne napiecie (zwykle do 1000 V) zagrazajgce pracownikom
serwisowym lub strazakom. Strazacy majg prawo, w razie pozaru odmowi¢ gaszenie.
Optymalizotor mocy  powinien by¢ wyposazony w  wbudowang funkcje
bezpieczenstwa SafeDC, ktdra automatycznie redukuje napiecie optymizera (modutu) do

bezpiecznego 1 V.

Falownik

Do transformacji napiecia DC na AC zaprojektowano falownik. Falownik nalezy
zainstalowac zgodnie z zaleceniami producenta, zachowujag miedzy innymi odpowiednie
odlegtosci od innych instalacji, scian — montaz w pomieszczeniu technicznym. Do falownika
zostanie doprowadzone napiecie DC z modutéw fotowoltaicznych.

Falownik musi posiadac zabezpieczenie przed pracg wyspowsg. Falownik musi posiadad

mozliwos¢ redukcji napiecia z modutdw fotowoltaicznych w przypadku zwarcia lub awarii

instalacji tak aby obnizy¢ napiecie po stronie DC ponizej bezpiecznego progu 50 V. (jest to

zwigzane z ewentualnym gaszeniem instalacji PV lub budynku w przypadku pozaru).

Nalezy zainstalowa¢ falownik o parametrach nie gorszych niz:

Wejscie DC: Parametry falownika:
Maksymalna moc wejsciowa DC STC 9450 kW
Maksymalne napiecie wejsciowe 900V
Znamionowe napiecie wejsciowe DC 750V
Maksymalny pragd na MPPT 12 A
Maksymalna sprawnos¢ falownika 98 %
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7.5.

Sprawnosc¢ europejska (wazona) 97,4 %

Wyjscie AC: Parametry falownika:
Znamionowa moc wyjsciowa AC 7000 W
Maksymalna moc wyjsciowa AC 7000 W
Znamionowe napiecie wyjsciowe 230V / 400V
Czestotliwos¢ znamionowa 50 Hz / 60 Hz
Monitoring sieci, ochrona przed TAK
tworzeniem wysp, konfigurowany
wspdtczynnik mocy, konfigurowane w
zaleznosci od kraju wartosci progowe

Konstrukcja mechaniczna, inne: Parametry falownika:
Wejscie DC 2 pary MC4
Porty RS485, Ethernet, Zigbee (opcja), Wi-Fi

(Wymaga anteny) (6) , GSM (opcja)

Temperatura pracy

-40 °C ... +60°C

Rodzaj chtodzenia

Wentylator wewnetrzny

Stopien ochrony

IP65

Emisja hatasu

<40 dBA

Inteligentne zarzadzenie energia

Ograniczanie mocy

Uruchomienie falownika

Poprzez aplikacje mobilng

Zabezpieczenie przed odwrotng

polaryzacjg

TAK

Okablowanie DC

Okablowanie DC zaleca sie prowadzi¢ na zewnatrz i nalezy chronié przed uszkodzeniami
poprzez prowadzenie w rurkach elektroinstalacyjnych niepalnych, odpornych na UV (uchwyty
rowniez odporne na UV). Jako kable DC nalezy stosowaé kable dedykowane dla instalacji
fotowoltaicznych. Przejscia kabli przez dach nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przenikania wody.

Moduty nalezy taczy¢ szeregowo w tancuchy za pomocg przewoddw dostarczonych wraz

z modutami PV. Do podtgczenia modutdw znajdujacych sie w rdinych rzedach, a
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przyporzagdkowanych do jednego tancucha oraz do falownika wykorzystaé ztaczki w

standardzie MC4 i kabel solarny o przekroju 6 mm?.

7.6. Ochrona przeciwprzepieciowa
Instalacje fotowoltaiczng nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami przeciwprzepieciowymi po

stronie DCi AC.

7.7. Oznaczenie
Majgc na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi, nalezy zamiesci¢ ostrzezenie informujgce o
obecnosci instalacji fotowoltaicznej, np. oséb zajmujgcych sie konserwacjg sprzetu,

inspektorow, operatoréw publicznych sieci rozdzielczych i stuzb ratowniczych. Znak taki jak:

Zgodnie z normg PN-HD 60364-7-712: 2016 powinien by¢ umieszczony:
e na zestawie ztgczowo-pomiarowym;
e natablicy z ktérej zasilany jest falownik;
e na falowniku.

W kazdym punkcie dostepu do czesci czynnych po stronie d.c. takich jak tablice
rozdzielcze i skrzynki przytgczeniowe, nalezy umiesci¢ trwaty znak informujacy, ze czesci
czynne mogg byc¢ nadal zasilane po odtgczeniu separujgcym.

Na falowniku nalezy umiescié znak informujgcy o tym, ze przed kazda operacja serwisowa

falownik nalezy odtgczy¢ separujaco zaréwno po stronie d.c. jak i po stronie a.c.

8. Instalacje teletechniczne

8.1.Kanalizacja kablowa
Przy budynku zainstalowana zostanie studzienka kablowa SK-2, ktdra zostanie potgczona
rurg z projektowanym budynkiem. Kanalizacje projektuje sie, jako jednootworowa wykonang
rurg 110/6.3 mm. Kanalizacje kablowg nalezy uktadaé¢ na gtebokosci minimum 0.7 m.
Wszystkie otwory rur wprowadzonych do studni kablowej nalezy uszczelni¢ w taki sposdb,

aby nie mogto nastgpi¢ zamulenie rur ani przenikanie gazu z kanalizacji do komér studni. Nad
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kanalizacjg kablowg w potowie wykopu projektuje sie utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru
pomaraniczowego. Rury uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 5 cm, przykrywajac od géry
warstwg piasku grubosci 10 cm. Wykop nalezy zasypa¢ po ufozeniu catego rur warstwami
grubosci do 20 cm, uzywajgc ziemi z urobku i ubija¢ mechanicznie. W przypadku wykonania
skrzyzowan projektowanego rurociggu z innymi obcymi sieciami uzbrojenia podziemnego

nalezy stosowac sie do ogdlnych zalecen, dotyczacych ich wykonania.

8.2.Szafa RACK, okablowanie strukturalne

W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano szafe dystrybucyjng GPD typu RACK
min 32U wolnostojgcg o wymiarach 600x600. Do GPD doprowadzone bedg instalacje
zewnetrzne operatorow w celu $wiadczenia ustug telekomunikacyjnych — przytgcza poza
zakresem niniejszego opracowania. Nalezy wyprowadzi¢ rure ostonowa fi110 z pomieszczenia
technicznego na teren zewnetrzny (do studzienki kablowej) umozliwiajagcg wprowadzenie
przytacza do budynku.

Szafa GPD zostanie wyposazona w wtasciwy sprzet umozliwiajacy rozprowadzenie
instalacji staboprgdowych pod budynku tj. panele miedziane stuzgce do terminacji kabli
skretowych oraz w panel wentylacyjny, przetacznice $wiattowodowa, listwe zasilajgca. Szafa
RACK zasilana bedzie z tablicy hali TH.

Sprzet aktywny poza zakresem niniejszego opracowania. Instalacje zweryfikowac¢ do
lokalnych uwarunkowan.

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposdb
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytagczeniowych Uzytkownikéw oraz na
panelach.

Specyfikacja ogdlna modutu RJ45:

o kategoria: 6A;

e klasa: EA (norma 500MHz) o rozszerzonej charakterystyce do 650 MHz / 10 Gb/s;
e ekran: tak;

e rodzaj: beznarzedziowy (z mozliwoscig zarabiania dedykowanym nozem LSA);

e wymienna kolorowa klapka przeciwkurzowa z funkcjg indentyfikacji.

8.3.System telewizji dozorowe;j
Projektuje sie system monitoringu terenu zewnetrznego oraz stref komunikacyjnych w
budynku. Kamery zostang rozmieszczone na elewacjach projektowanego budynku oraz

ciggach komunikacyjnych budynku (lokalizacje przedstawiono na dotgczonym rysunku do
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niniejszego opracowania). Rejestrator przewiduje sie zainstalowaé w szafie RACK. Monitor z
podgladem przewiduje sie zainstalowa¢ w szafie RACK na wysuwanej pdétce. Mozliwy bedzie
rowniez podglad kamer poprzez przegladarke internetowg po zalogowaniu sie do systemu.

System oparty bedzie na obrazie kolorowym oraz na kamerach stacjonarnych pracujacych
na protokole TCP/IP. Kamery podtgczone bedg do dedykowanego przetgcznika (switcha)
zainstalowanego w szafie RACK, a switch bedzie potgczony z rejestratorem.

Zasilanie kamer stacjonarnych zewnetrznych i wewnetrznych z wykorzystaniem PoE ze
switcha wyposazonego w te funkcje. Na zewnatrz budynku przewiduje sie kamery
stacjonarne w obudowach odpornych na warunki atmosferyczne obserwujace wejscia
zewnetrzne, elewacje zewnetrzne oraz teren przylegty.

Obraz z kamer rejestrowany bedzie na dedykowanym rejestratorze cyfrowym. Czas
rejestracji obrazu minimum 21 dni, szybkos$¢ nagrywania min. 15 kl/s/kamere. Wymagane
jest aby system zarzadzania strumieni wizyjnych byt hierarchiczny, wielostanowiskowy,
zabezpieczony systemem kont i haset.

Infrastruktura sieciowa (m.in. switche oraz okablowanie) musi by¢ wykonana z rezerwa
przepustowosci, dla ewentualnej przysztej rozbudowy systemu. Urzadzenia aktywne dla
systemu telewizji dozorowej dedykowane, nie mogg by¢ wykorzystywane do innych celéw niz
systemy bezpieczenstwa obiektu.

Wszelkie niewymienione w projekcie elementy t.j ustawienia doktadne katy kamer, maski
prywatnosci nalezy skoordynowac na etapie realizacji. Wszystkie kamery podtgczone zostang
do przetgcznika 1000Mbit z zasilaniem PoE+ znajdujacych sie w szafie dystrybucyjne;.

Do rejestratora podtaczyé monitor + myszke do obstugi. Instalacje wyposazyé w
ochronniki przeciwprzepieciowe.

Ponizej przedstawiono specyfikacje techniczng kamer koputowej i tubowej — kamery sg
przeznaczone do zastosowan wewngtrz i na zewnatrz pomieszczen dzieki zastosowaniu

szczelnosci IP67.

KAMERA TUBOWA 5MPX

e przetwornik: 1/2.7" 5SMP Progressive Scan CMOS;

e rozdzielczo$é: 2592x1944 @ 20 ki/s;

e interfejs: Ethernet 10Base-T/100Base-TX PoE 802.3at
e kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG;
o ilos¢ pikseli: 5Mpx;

e czuto$é: 0.003lux/F1.4 (AGC ON), Olux (IR LED ON);

e obiektyw: 2.7~13.5mm (motozoom z autofocusem);
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e oswietlacz: diody Smart IR LED (zasieg 60m);

e AWB, AGC, BLC, HLC, EIS, 3D DNR, WDR 120dB, ROI;

e mechaniczny filtr podczerwieni ICR;

o funkcje Al: ochrona perymetryczna, wykrywanie twarzy, detekcja ruchu,
klasyfikacja obiektu (cztowiek/pojazd);

e technologia filtrowania fatszywych alarméw AcuSense;

e wejscia/wyjscia audio: 1/1;

e wejscia/wyjscia alarmowe: 2/2;

e obstuga kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB;

e wyjscie zasilania 12V DC/ 100mA;

e puszka w komplecie;

o predkoséirozdzielczos¢ przetwarzania:

v - 20 kl/s dla 2592x1944 (5Mpx);
v -25/30 ki/s dla 2688x1520 (4Mpx);
v’ - 25/30 kl/s dla 1920x1080 (1080p);

e Dbitrate: 32 Kbps ~ 8 Mbp;s

e zgodnos¢ ze standardami: ONVIF, ISAPI, SDK;

e zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3a;t

e obudowa: klasa szczelnosci (IP67), wandaloodporna (1K10);
e gwarancja: 36 miesiecy.

KAMERA KOPUtOWA 5MPX

e Przetwornik: 1/2.7" Progressive Scan CMOS;

e Rozdzielczo$é: 2592 x 1944;

e Obiektyw: 2.8mm (~131°);

e Czuto$é: 0,003Lux (O lux z IR);

e Przetgcznik dzier/noc: Tak;

e Oswietlacz IR: 40m;

e Kompresja: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 /| MIPEG;

e Klasa szczelnosci: IP67;

e Max. pobdér mocy: 8.5W;

e Temperatura pracy: -30...+60 oC;

e Wybrane funkcje obrazu: TrueWDR, 3D-DNR, Detekcja ruchu;
e Wybrane funkcje analityki AcuSense: Przekroczenie linii, wtargniecie, wejscie w

obszar, klasyfikacja ludzi i pojazddw;
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Zasilanie: 12VDC, PoE.

Specyfikacja techniczna - Rejestrator IP, 8 dyskowy, 16 kanatowy

rozdzielczo$¢ wyjscia HDMI1 do 4K, VGA1 do 2K, HDMI2/VGA2 do 1080P;
maksymalne pasmo wejsciowe/wyjsciowe - 320/256 Mb/;

4 kanaty z rozpoznawaniem twarzy;

obstuga RAID 0/1/5/10;

obstuga funkcji ANR, HotSwap, HotSpare;

obstuga klonowania dysku na dysk eSATA;

synchroniczne odtwarzanie nagran bezposrednio z rejestratora do 16 kanatéw
1080P;

kompresja H.265/H.264+/H.264/MPEG4;

rozdzielczosci nagrywania: 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA,
720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF;

mozliwo$é podtaczenia do 8 dyskéw SATA o pojemnosci do 10 TB kazdy, 1 dysk
eSATA;

inteligentne wyszukiwanie po parametrach zdarzeniowych (przekroczenie linii,
obszaru wtargniecia, detekcji twarzy, itp.);

2x USB 2.0i1x USB 3.0, RS232 i RS485, KB;

we/wy alarmowe: 16/4.

8.4.Instalacja detekcji gazu w kottowni

W pomieszczeniu kottowni projektuje sie system detekcji gazu. System sktadac sie

bedzie miedzy innymi z:

modutu alarmowego (centralka);
detektora;

sygnalizatora optyczno-akustycznego;
zaworu MAG-3 (odciecie gazu);

okablowania.

Wszelkie potgczenia wykonaé zgodnie z DTR producenta.

Pomiary i sprawdzenia odbiorcze

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ wymagane normg PN-HD 60364-6 pomiary,

ogledziny dopuszczajgce instalacje do uzytkowania. Pomiary i préby powinny obejmowac

miedzy innymi:
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badanie ciggtosci przewoddw ochronnych, w tym pofaczen wyréwnawczych
gtéwnych i dodatkowych;

pomiary rezystancji instalacji elektrycznej;

samoczynnego wytgczenia zasilania;

pomiary rezystancji uziemienia;

prébe kolejnosci faz;

sprawdzenie funkcjonalnosci i dziatania poszczegélnych systemdw.

We wszystkich systemach nalezy miedzy innymi:

sprawdzi¢ poprawnos$é prowadzenia tras kablowych i przewoddw.
sprawdzi¢ poprawnosé umocowania urzgdzen;
poprawnosci oznaczen;

sprawdzi¢ dziatanie urzadzen itd..

Ponadto nalezy miedzy innymi wykonac:

pomiary oswietlenia podstawowego;

pomiary oswietlenia awaryjnego w tym czasu pracy na zasilaniu rezerwowym;
proby PWP;

proby detekcji gazu, wysterowani zaworu MAG-3;

proéby instalacji fotowoltaicznej;

oraz wszelkich innych pomiaréw, préb dopuszczajacych obiekt do uzytkowania;
dokumentacje powykonawczg w zakresie wykonanych przejs¢ pozarowych z
zatgcznikiem graficznym wskazujgcym lokalizacje przejscia oraz zdjeciami z obu

stron wykonanego wydzielenia (dotyczy takze opracowan niskopradowych).

Wyniki pomiaréw wraz z dokumentacja powykonawczg oraz aktualne $wiadectwa

wzorcowania urzadzen pomiarowych nalezy przekazaé Zamawiajacemu.

10.Uwagi koncowe

NINIEJSZE  OPRACOWANIE  JEST  PROJEKTEM  TYPOWYM, DLATEGO
KAZDORAZOWO PO OKRESLENIU MIEJSCA BUDOWY PROJEKT NALEZY
DOSTOSOWAC DO LOKALNYCH UWARUNKOWAN (ZWERYFIKOWAC WSZYSTKIE
INSTALACJE PRZEDSTAWIONE W PRZEDMIOTOWYM PROJEKCIE).

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY
SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM PPOZ | SPEENIAC
WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TYM W PRZEPISACH BHP.

WSZELKIE EWENTUALNE ODSTEPSTWA OD DOKUMENTACII MUSZA ZOSTAC
UZGODNIONE PRZEZ INWESTORA ORAZ PROJEKTANTA.

NINIEJSZY PROJEKT JEST DOKUMENTACIA WIELOBRANZOWA WRAZ Z
OPRACOWANIAMI DODATKOWYMI TAKIMI JAK: WYTYCZNE OCHRONY PPOZ.,
PROJEKTY BRANZY KONSTRUKCYJNEJ, ARCHITEKTONICZNEJ, INSTALACYINEJ
SANITARNEJ, NALEZY, WIEC ROZPATRYWAC KAZDA BRANZE W CZESCI
RYSUNKOWEJ | TEKSTOWEJ W POWIAZANIU DO POZOSTAtYCH BRANZ |
OPRACOWAN. W PRZYPDAKU ROZBIEZNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO
PROJEKTATA O WYJASNIENIE PRZED WYCENA | PRZYSTAPIENIEM DO PRAC.
ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | MATERIALY POWINNY POSIADAC
WSZELKIE WYMAGANE PRZEPISAMI APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.
NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE ZGODNIE Z INSTRUKCIA
DOSTAWCY DANEGO SYSTEMU.

OFERENT MUSI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACII INWESTORA | GENERALNEGO
PROJEKTANTA KOMPLETNE ROZWIAZANIE DOSTARCZANYCH PRODUKTOW |
TECHNOLOGII ZAWIERAJACE W SWYM ZAKRESIE WSZYSTKIE ELEMENTY
POTRZEBNE DO WYKONANIA | MONTAZU DANEGO PRODUKTU LUB UZYCIA
DANEJ TECHNOLOGII, NAWET JEZELI NIE SA ONE WYSPECYFIKOWANE NA
RYSUNKACH | W OPISACH TECHNICZNYCH, SPECYFIKACJACH | INNYCH
OPRACOWANIACH.

WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE Z REALIZACJA PRZEDMIOTOWEGO ZAMIERZENIA
INWESTYCYJNEGO NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
WIEDZA TECHNICZNA, INSTRUKCJAMI PRODUCENTOW, SZTUKA BUDOWLANA,

11.Podstawa prawna

Wykonana instalacja winna odpowiadac:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny podlegaé budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z pdzniejszymi zmianami.
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Norma N SEP-E-002: WYTYCZNE, KOMENTARZ. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy
planowania. Warszawa 2006, 2008, 2009.

Norma N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w
budynkach. Dobér kabli i innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcje na ogien.
PN-EN 12193 Oswietlenie w sporcie.

PN-EN 62305-1: 2011. Ochrona odgromowa. Cze$¢ 1: Zasady ogélne.

PN-EN 62305-2: 2012. Ochrona odgromowa. Czes¢ 2: Zarzadzenia ryzykiem.
PN-EN 62305-3: 2011. Ochrona odgromowa. Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektéw i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4: 2011. Ochrona odgromowa. Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.

PN-EN 12464-1: 2012. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1.
Miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 50172: 2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

PN-EN 1838: 2013. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-HD 60364-1: 2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 1:
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41: 2017. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42: 2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-
42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-
43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-443: 2016. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa — Ochrona przed przepieciami —
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-51: 2011. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czesc 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —Postanowienia ogdlne.
PN-HD 60364-5-52: 2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i

montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
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PN-HD 60364-5-53: 2016. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-
53: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

PN-HD 60364-5-534: 2016. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-
534: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtaczanie izolacyjne, tgczenie
i sterowanie — Urzgdzenia do ochrony przed przejSciowymi przepieciami.

PN-HD 60364-5-537: 2017. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
— Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54: 2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody
ochronne.

PN-HD 60364-6: 2016. Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czesc¢ 6:
Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701:2010, PN-HD 60364-7701:2010/AC:2012 Instalacje
elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji — Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic.
PN-HD 308 S2: 2007. ldentyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w
przewodach sznurowych.

PN-EN ISO 7010: 2020. Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-7-712: 2016. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢é 7-
712: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Fotowoltaiczne
(PV) uktady zasilania.

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen.

Aktualne przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedz technicznej.
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12.Czes¢ rysunkowa

Lp.:  |Nrrysunku: Opis:
1. ESO1 Schemat blokowy zasilania
2. ES02.1 Schemat tablicy hali TH —arkusz 1
3. ES02.2 Schemat tablicy hali TH — arkusz 2
4, ES02.3 Schemat tablicy hali TH — arkusz 3
5. ES02.4 Schemat tablicy hali TH —arkusz 4
6. ES02.5 Schemat tablicy hali TH — arkusz 5
7. ES02.6 Schemat tablicy hali TH — arkusz 6
8. ES03.1 Schemat tablic pozarowej TPOZ — arkusz 1
9. ES03.2 Schemat tablic pozarowej TPOZ — arkusz 2
10. ES04.1 Schemat tablicy kottowni TK —arkusz 1
11. ES04.2 Schemat tablicy kottowni TK — arkusz 2
12. ESO5 Schemat okablowania strukturalnego
13. ESO06 Schemat instalacji fotowoltaicznej
14. ESO7 Schemat detekcji gazu w kottowni
15. ERO1.1 Plan instalacji elektrycznych — RZUT PARTERU
16. ERO1.2 Plan instalacji oswietlenia —RZUT PARTERU
17. ERO2 Plan instalacji elektrycznych — RZUT DACHU
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Legenda:
D b Fol @ T, 081 %Zc H 108 S
. e v . s 0 i = %y N—— - , AW1 |Oprawa awaryjna typu AWI 1 Oprawa o$wietlenia podstawowego typu 1
r ]E ]E I ]E ]E I I T — i : ‘@Ib ’ - [ |parametry wg. zestawienia materiatéw = parametry wg. zestawienia materiafow
o% . AW3 |Oprawa awaryjna typu AW3 Oprawa oswietlenia podstawowego typu 2
¥ a 913 i 15 @5 parametry wg. zestawienia materiaféw @2 parametry wg. zestawienia materiafow
i 12 m? g 02 AV3 b c@®3 c@®3 AWzc |Oprawa awaryjna typu AWzC Oprawa o$wietlenia podstawowego typu 3
M@ |parametry wg. zestawienia materiatéw @3 parametry wg. zestawienia materiafow
EW1 |Oprawa ewakuacyjna typu EW? Oprawa osSwietlenia podstawowego typu 4
J N N -
77:’/.03% Tlfll/.oé ﬂfll/%é ﬂfll/@?z% Tlfll/.oé 77:']/%\; Tlfll/.o;’% et H &l & | [parametry wg. zestawienia materiatow Ijl parametry wg. zestawienia materiafow
Hmont=8,7m k ; Hmont=8,7m Hmont=8,7m Hmont=8,7m Hmont=8,7m Hmont=8,7m ’ ; Hmont=8,7m Siatka ochronna Ijl Oprawa oswietlenia po_dst‘awowego‘ tyu 5
/ a 6 — parametry wg. zestawienia materiafow
@l 3 I — UWAGI: Oprawa osSwietlenia podstawowego typu 6
Eﬁmgﬁ N 7z _g,wd\a d@®3 Jd@E3— —% parametry wg. zestawienia materiafow
- Awa AN AW3 AW3 - AW3 r 75753 1 E 1. W koncepcji przyjeto nastepujqce tryby pracy opraw:
- . . F_ﬂi{Q‘z_l 1 | AW3Em g ) — oprawy awaryjne: “praca na ciemno”; 7 | Oprawa oswietlenia podstawowego typu 7
Hi= it 1 : B it it i / o ] I__ﬂ._/{gi_l f i ‘ — oprawy kierunkowe: "praca na jasno”; E=——— | parametry wg. zestawienia materiafow
_TI-_I{Q!Z' d@3 . . KSx Kaseta sterownicza oswietlenia na hali
\ I[_T/'_/{Qéj A a 6 1 1 | &ézZlgleZy przewidzie¢ dodatkowe oprawy awaryjne nad z dodatkowq osfonq przed uderzeniem pitkq
| AN N / 1 TH 07 1 | IE . . . . .
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il A%;? I \_ I e N ___ | _ _ UWAGA: Oprawy montowac nie wyzej niz spéd kanatu wentylacyjnego | -~ /S _l 53 Ii r alarmowy; ’}3/\ kqcznik swiecznikowy 10A, IP20
|/ \ ) S - ] 3.0 doswietlaj dzeni 2 towae
] \ / L . Oprawy doswietlajqce urzqdzenia ppoz. montowa¢ na L .
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Legenda:
4 “ P 77-/5/01:3’L . I ® Potgczenie skrecane
/ N I — -} i - (<C)
lok.” U N
/ “'na e apie bufifoavlllf /I %< v 1 Drut FeZn 28 (zwody poziome, pionowe,
/ przewody odprowadzajgce)
: ‘t/ Przewody odprowadzajace FeZn #8
D22 N prowadzone w elewacji w rurce niepalnej 5
i . mm
EN | * / 1 / Iglica odgromowa 1m
zrn Maszt odgromowy 3m H
sgkgllzl;zrz%e sliaalgzclnych n § ;e Wypust zasilajgcy 230V
N
7 J \ Q § Wypust zasilajgcy 230V
\ —_— ‘ E RS
;E;n —_ ‘L g‘ — @ Maszt odgromowy na tréjnogu
WERSJUA 1 LOKALIZACJI PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 2
A 5 / T & e
3 o -
=5 E Panele fotowoltaiczne
— Lé.l § moc min. 400W, dopasowa¢ do falownika
L ‘ <
1 | ‘ a [ o~ § e Rurka odgromowa, stosowa¢ zawsze przy
'+ / § N S O NN NNANNRAARINN —— | skrzyzowaniach i zblizeniach
Trcoco / <N(‘~ \ T o (nawet jesli nie jest wrysowana)
< <
:(‘B ] s Termostat do wpustéw dachowych
% @ % er dokfadnq lokalizacje ustali€ do warunkow
Iglica 2m % # \.,§ lokalnych
 E— (o
? @ - UWAGA:
Maszt odgromowy 3m g W przypadku zblizenia instalacji odgromowej do innych
’ urzedzeri na dachu prowadzi¢ w rurce izolacyjnej.
TH/Q19 / P yjne).
N Centrala T - p Lokalizacje paneli fotowoltaiczncych dostosowaé
—® y 1 N | do warunkéw lokaln ych.
abel grze_/ny 1 Przyjg¢ odstep izolacyjny min 60cm.
Q1 1 ittt
I 1 !
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e T === ======= N ROZDZIELNICA 7 ZABUDOWANYM CERTYFIKOWAN Y
| URZADZENIEM SYGNALIZUJACO—STEROWNICZ YM PWP
| (w obudowie typu 07)

1 UW PWP HALA

|
|
|
| 1000 |
| (82 e |____n_p;N_ﬂx_H_5 5%2,5mm2/E90 PWP,/UU—URZADZENIE URUCHAMIAJACE
1 A\ PP I A PRZYCISK URUCHAMIAJACY PWP HALA
| 3 a1 rp.NHXEX 2x0,5mm2/E90 1 _
I | il | i
bl I I ! PWP/US—-URZADZENIE SYGNALIZAUJACE
07 I —d I I URUCHOMIONO PWP HALA
(wg. rysunku gG32A L_.__.
£503) | o b |
e e e e e ] —— -
PaN
Y
5
SQ =
csE| ©&
SE| &%
2N & X
8| KR8
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QL9 2 >I<
O N O
RPN -‘QI -
& §‘§ Zasilanie do tablicy hali TH ;Zf//%
(TH—wg odrgbnego rysunku) (wg. rysunku
£502)

Zestaw zfgczowo—pomiarowy wg opracowania
zakfadu energetyczneqgo (poza zakresem niniejszeégo
opracowania)

=
—T—}

Moc przyfqczeniowa: S0kW
Zabezpiezpieczenia rowne: 160A

| e |
—
[ 1 Zasilanie wg. zakfadu
energetycznego
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TABLICA HALI — TH
L1L2L3 230/400V
)/ > | A
Lo @ Jas Q41 o2 o Q5.2 [ Lo
>(250A [] % B6A é} B16A % B16A % B16A % B16A A B16A % B10A % B10A
E 3 1 1 1 1 1 1 1
K3 K4.1 K4.2 K5.1 K5.2
S 3xH [ N2a [ Na2m [ Nooa [ N2oa [ Y 204
® 2 2; 2 2 2 —
L L
H3 IH4.1) H4. IH5.1) 5.
N
. >
PE
Hele & - - - - - - ]
Nr obwodu: Q7 - - Q3 @41 Q4.2 @5.1 @52 Q6 Q7
Nazwa: Zasilanie | Ochronnik Lampka Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie | Oswietlenie
z 7ZP przeciw— kontrolna hala hala hala hala hala ogdine ogoine C
przepigciowy
Moc [kW} - - 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 06 06
Typ przewodu: N2XH-J - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
Przekr6j [mm?}]  5x70 - - x4 x4 x4 x4 x4 1,5 1,5
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TABLICA HALI — TH

L1L2L3
>
l Q8 l @9
’é& B10A %
! < 111213
K8 ©
REZ o l Q10.1 l 0102 l 010.3 l Q10.4 l Q105 l Q106 l Qi1 l Q1.2
\rg S % B16A A B16A % B16A % B16A % B16A % BI6A % B16A A B16A
2 1 1 1 1 1 1 1 1
H8
N N
>
N
> >
PE
] IR
s s s s s s s s s s
Nr_obwodlu: Q8 Q9 Q10.1 Q0.2 Q10.3 Q10.4 Q10.5 Q0.6 Q.1 Q1.2
Nazwa: Oswietlenie Tablica Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda Gniazda
zewngtrzne |  kotfowni 230V 230V 230V 230V 230v 230v 230v 230v
elewacja K toaleta toaleta toaleta sanitarne sanitarne szatnie ogoine techniczne
Moc [kW}: 05 2 2 2 2 2 2 2 2
Typ przewodu: N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
Przekrj [mm z]' 25 5x6 2,5 2,5 25 Ix25 25 2,5 25 2,5
e
SU SU SU
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projektu typowego: do projektowania bez ogranicze
w specjalnosci instalacyjnej
Opracowanie
projektu typowego:
Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY HALI TH Skala:

Numer rysunku:

ES02.2

3 A4




TABLICA HALI — TH
L1L2L3
> >
L1L2L3
>
Q.3 Q1.4 Q1.5 Q.6 072 1 0722 072 3 072 4 072 5 072 6
A B16A % B16A % B6A A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A
1 1 1 1
I
>
N
> >
PE
i J J J J ]
I I I s
Nr_obwodu: Q1.3 Q1.4 Q1.5 Q.é Q121 Q122 Q123 Q124 Q125 Q12.6
Nazwa: Gniazda Systemy Zawor Stacja REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA REZERWA
ZhJ?V przywolanla elektromag. | uzdatniania
ala
n/epefnaspra
Moc [kW} 2 0,2 o1 0,09
Typ przewodu: NZXH-J NZXH-J N2XH-J NZ2XH-J
Przekroj [ mm 2_]' 25 3x2,5 Ix1,5 2,5
A
Transformatory 7j
Lampki sygnalizacyjne
&/
Przyciski kasowaniaE,—' Generalny projektant projektu typowego: Projektant:
sp. 2 0.0.

Przyciski przywofania n

mp project

modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Data projektu:
Sprawdzajacy:
Autor mgr inz. Lukasz Matlak Nr uprawnien:SLK/POOE/3334/10 || patq projektu typowego:
rojektu typowego: do projektowania b iczeh
Pk poNego: || e L Medled CZERWIEC
2023
Weryfikator mgr inz. Adam Nowak Nr uprawnieri:MAP/0057/PWOE/12
projektu typowego: do projektowania bez ogranicze
w specjalno$ci instalacyjnej
Opracowanie
projektu typowego:

Nazwa rysunku:

SCHEMAT TABLICY HALI TH
ARKUSZ 3

Skala:

Numer rysunku:

ES02.3

A4




1 | 2 | 3 4

TABLICA HALI — TH
L1213
> >

Q13 \ Q14 Q15
B16A B16A
';%3, % B16A '%3,

D
.—| %
K13 S
\TEI— Termostat
24 254
©
<
S
Q S
i
x
&
N
> >
PE
- -

Nr_obwodu: Q13 Q14 Q15
Nazwa: Kable Szafa Falownik

grzewcze RACK

dach

Moc [kW} 1 2 7
Typ przewodu: NZ2XH-J N2XH-J NZ2XH-J
Przekroj [mm?}] — 2x1,5 25 x4

S

< S

Kabel grzewcz%/

wg. wytyczn

branZy ‘sanitamej

Generalny projektant projektu typowego: Projektant:

mp project

modern structure design & cosultancy

sp. z 0.0.

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyc;ji:

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Data projektu:

Sprawdzajacy:

Aut_oL t mgr inz. tukasz Matlak Nr uprawnien:SLK/POOE/3334/10 || patq projektu typowego:

rojel owego: do projektowania bez iczeh

projektu typowego: || do profktowana bz otencs ,{’ TaHed; CZERWIEC
— L 2023

Weryfikator mgr inz. Adam Nowak Nr uprawnieri:MAP/0057/PWOE/12

projektu typowego: do projektowania bez ogranicze

W specjalnosci instalacyjnej

Opracowanie

projektu typowego:

Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY HALI TH Skala:

ARKUSZ 4

Numer rysunku:

ES02.4

1 2 3 A4




TABLICA HALI — TH

L1LaL3
>
Q16
% B6A
1
KP16.1 KP16.2 KP16.3 KP16.4 KP16.5
N N N N N
N
p—s ¢ ¢ . . >
PE
> >
N2XH-J 2x1,5 mm2 N2XH-J 2x1,5 mm2 N2XH-J 2x1,5 mm2 N2XH-J 2x1,5 mm2 N2XH-J 2x1,5 mm2

Nr obwodu: KasetaK‘sS\tlergwr/-rlll"(i‘fz
Nazwa: =T
St.1
| —)’5—}—9’—
L —Z - ]
Moc [kW}
Typ przewodu: |~ - - — ?27_
Przekroj [mm’} | _ ’
< — .
Kaseta sterownicza
KS2 - HALA

Generalny projektant projektu typowego:

mp project

sp. z 0.0.

modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant:

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Data projektu:
Sprawdzajgcy:
Autor mgr inz. tukasz Matlak Nr uprawnien:SLK/POOE/3334/10 || pata projektu typowego:
jekt : do projektowania b iczeh
SR Gl | sl S A CZERWIEC
2023
Weryfikator mgr inz. Adam Nowak Nr uprawnier:MAP/0057/PWOE/12
projektu typowego: do projektowania bez ogranicze
w specjalnosci instalacyjnej
Opracowanie
projektu typowego:
Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY HALI TH Skala:

ARKUSZ 5

Numer rysunku:

ES02.5

A4




TABLICA HALI — TH

WIDOK Z OTWARTYMI DRZWAMI

TABLICA HALI — TH
Il klasa ochronnosci
IP44, natynkowa

TABLICA HALI — TH

WIDOK Z ZAMKNIETYMI DRZWIAMI

125

1]
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Generalny projektant projektu typowego:
mp project
modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw

tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

sp. z0.0.

Projektant:

Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |

BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Data projektu:
Sprawdzajacy:
Autor mgr inz. tukasz Matlak Nr uprawnien:SLK/POOE/3334/10 || patq projektu typowego:
jektl : do projektowania b iczeh
S Sl bttt £ Medle CZERWIEC
> 2023
Weryfikator mgr inz. Adam Nowak Nr uprawnien:MAP/0057/PWOE/12
projektu typowego: do projektowania bez ogranicze
w specjalno$ci instalacyjnej
Opracowanie
projektu typowego:
Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY HALI TH Skala:

ARKUSZ 6

Numer rysunku:

ES02.6

A3




2

| 3

TABLICA POZAROWA - TPOZ

L1,L2L3 230/400V
l Q1 Q2 Q3 l (o l @5 l Q6
> 324 A B6A A C16A C10A C10A C10A
3 J
~ 1 1 1
§
=~ St
N
PE
gl -
Nr obwodu: Q1 - - Q3 @4 @5 Q6
Nazwa: Zasilanie | Ochronnik Lampka Zestaw REZERWA REZERWA REZERWA
z przed PWP | przeciw— kontrolna | hydroforowy
przepigciowy
Moc [kW} - - 21,5
Typ przewodu:  |NHXHX FE180/E90 - - (NJHXH FE180/E90
Przekrj [mm?F]  5x6 - - %25
Wg. producenta
Praca naprzepienna
Generalny projektant projektu typowego: Projektant:
sp. z 0.0.

mp project

modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Nazwa inwestyc;ji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

ARKUSZ 1

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Data projektu:
Sprawdzajacy:
Aut_or mgr inz. Lukasz Matlak Nr uprawnien:SLK/POOE/3334/10 || pata projektu typowego:
projektu typowego: slosgg;t:g?:zsb:ag?jr:;}lczeﬁ £ ,1 “ l CZERV;"O EZ?B
Weryfikator mgr inz. Adam Nowak Nr uprawnieri:MAP/0057/PWOE/12
projektu typowego: do projektowania bez ogranicze
w specjalnoéci instalacyjnej
Opracowanie
projektu typowego:
Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY POZAROWEJ TPOZ || Skala:

Numer rysunku:

ES03.1

A4




2

J

TABLICA POZAROWA — TPOZ
Il klasa ochronnosci
IP30, natynkowa

TABLICA POZAROWA — TPOZ

WIDOK Z OTWARTYMI DRZWIAMI

50

—1 5
S S T
!
ek i AIIQQ ______________ P
I'T
REZERWA b
REZERWA b
— o
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TABLICA POZAROWA — TPOZ
WIDOK 2 ZAMKNIETYMI DRZWIAMI

P07
(A

Generalny projektant projektu typowego:

mp project

sp. z 0.0.

modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant:

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyciji:

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Data projektu:
Sprawdzajacy:
Autor mgr inz. tukasz Matlak Nr uprawnien:SLK/POOE/3334/10 || patg projektu typowego:
jekt : j i i [.1 “ ‘
projektu typowego aos;ggg:(r;?::smgr:el}lczm £ CZERVXIOEzg
Weryfikator mgr inz. Adam Nowak Nr uprawnie’i:MAP/0057/PWOE/12
projektu typowego: do projektowania bez ogranicze
w specjalnosci instalacyjnej
Opracowanie
projektu typowego:
Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY POZAROWEJ TPOZ || Skala:

ARKUSZ 2

Numer rysunku:

ES03.2

A4




2

| 3

TABLICA KOTLEOWNI — TK

L1,L2L3 230/400V
TN Lo
Ql-aparat wykonawezy \T | B6A [] é} B6A
wylgeznika kotfown/ Wo—-K _ZA N | 3 S
i —— ~ L1L2L3
( S 8
HEEEN 3 Q31 w2 s we  Jass Lo
i %g ® % B16A % B16A B16A A B16A % B10A é)( B10A
i 5o ] 7 7 i i 7 7
i R
; i
1 4
o]
r
!
i
i
i
i
i
i ,
- N
N i
PE |
! =
Al : - - - - -
3 i
We-K
Nr_obwodu: Q1 - - Q3.1 Q32 Q3.3 Q34 Q3.5 Q36
Nazwa: Zasilanie Ochronnik Lampka Kotfownia | Kotfownia | REZERWA Gniazda Detekcja Regulator
zTH przeciw— kontrolna | kaskadowa | kaskadowa 230v gazu kaskadowy
przepigciowy +pompa
Moc [kW} - - 06 06 2 02 02
Typ przewodu: N2XH-J - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH—-J N2XH-J
Przekroj [mm’} 5x6 - - 2,5 25 25 1,5 1,5

Szezegofy odbiorow kotfownii ustalic na etapie budowy.
Odbiory w kotfowni zasilic z tablicy kotfownii TK wg DIR
producenta dostarczanych urzgdzer poprzez zabudowanie
dodatkowych zabezpieczeri w tablicy kotfowni TK.

Uwaga: wszelkie pofaczenia w kotfownii wykona¢
2zgodnie z DTR producenta i dostawcy kotfowni

Centralg
detekei

Zawdr
WAG

Generalny projektant projektu typowego:

mp project

modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant:

sp. z0.0.

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyc;ji:

Nazwa rysunku:

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Data projektu:
Sprawdzajgey:
Autor mgr inz. tukasz Matlak Nr uprawnien:SLK/POOE/3334/10 || pata projektu typowego:

rojektu typowego: do projektowania b icze
e Sl | el 2 MaHek CZERWIEC

—== 2023
Weryfikator mgr inz. Adam Nowak Nr uprawnieri:MAP/0057/PWOE/12
projektu typowego: do projektowania bez ogranicze
W specjalnosci instalacyjnej
Opracowanie
projektu typowego:
Skala:

SCHEMAT TABLICY KOTLOWNI TK
ARKUSZ 1

Numer rysunku:

ES04.1

A4




| 3

TABLICA KOTEOWNI — TK
Il klasa ochronnosci
IP30, natynkowa

TABLICA KOTLEOWNI — TK

WIDOK Z OTWARTYMI DRZWIAMI

50

S I S =
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S
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T
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TABLICA KOTLOWNI — TK
WIDOK Z ZAMKNIETYMI DRZWIAMI

IK

Generalny projektant projektu typowego:

mp project

modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant:

sp. z0.0.

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM

Inwestor:

Adres inwestyc;ji:

Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Data projektu:
Sprawdzajgey:
Autor mgr inz. tukasz Matlak Nr uprawnien:SLK/POOE/3334/10 || pata projektu typowego:
jekt : do projektowania b icze
o Sl | ot iviag ! Moo CZERV;I:JEzg
Weryfikator mgr inz. Adam Nowak Nr uprawnieri:MAP/0057/PWOE/12
projektu typowego: do projektowania bez ogranicze
W specjalnosci instalacyjnej
Opracowanie
projektu typowego:
Nazwa rysunku: SCHEMAT TABLICY KOTELOWNI TK Skala:

ARKUSZ 2

Numer rysunku:

ES04.2

A4




Przewsd U/FTP kat. 6a osfonie trudnopalnej LSOH,
klasyfikacja ogniowa (Euroklasa) BZ2ca sla,dl,al

Kamera wewnetrzna KWx, zasilanie POE, 5MPX

SZAFA RACK 32U, STOJACA, 600x600
(SPRZET AKTYWNY DOSTARCZANY PRZEZ INWESTORA)

PANEL WENTYLACYJINY
PRZEYACZNICA SWIATLOWODOWA
PANEL KROSOWY
ORGANIZATOR KABLI
A
27 @ 0|
-8 KOIO
L s we®
25 é s
———————— |- —
:_Kamery wewnetrzne _: - _60\@
23] -2 ot
- S
& 0
: KW7I>-~—~:—~\ 215
. 21 i
I N -8
| ke[ Y e -
0| Y
L 19]-0 o®
: K3 : \: Wk @@o"&
| _g R
: KW4I>-~—:—~\! ol 1 _ a
[ " 16] -2 4—L -
:— KW5|>-~—J|— N o
________ ! u|{] REJESTRATOR
! 1
I R
; x5 12] 42
= — === T T J SWITCH
Kamery zewnetrzne «8 ) 2
r— 1 T T T T T e OCHRONNIKIKZ 3 X
: KZ7I>-~—:—'\I o i
I 8 1o
: K22l>-~—:—~\4 [P .
RN 6| :
| KZ5 [ —| ~ i UPS E
I I :
| KZ4D-__I_ \: o 4 Ag S 5
| | : 3|8 B
| Kzs[m— =~ I - a
| o ! o
0 NN N N N = °
: KZ@D-~—:— ~N o : KX]{XX]{X} | LISTWA ZASILAJACA
| Kz7[ - —1— \:
I
I

Zasilanie 230V z TH

(poza zakresem opracowania)

Kamera zewnetrzna KZx, zasilanie POE, 5MPX

Gniazdo okablowania strukturalnego RJ45, kat. 6a

Generalny projektant projektu typowego: Projektant:

mp project

modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

sp. z0.0.

Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
Inwestor:
Adres inwestyc;ji:
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Data projektu:
Sprawdzajacy:
Aut.or mgr inz. tukasz Matlak Nr uprawnien:SLK/POOE/3334/10 || patq projektu typowego:
projektu typowego: If’s‘;’é’é?;‘n";ii"ﬁ slt:igygj;aerj!lczdi £ ,1 ] l CZERV;I:J Ez%
Weryfikator mgr inz. Adam Nowak Nr uprawnieri:MAP/0057/PWOE/12
projektu typowego: do projektow.ania bez ogranicze
w specjalno$ci instalacyjnej
Opracowanie
projektu typowego:
Nazwa rysunku: SCHEMAT OKABLOWANIA Skala:
STRUKTURALNEGO
Numer rysunku:

Ad




1 2 3 4 | 5 6 / 8

SCHEMAT INSTALACJ FOTOWOLTAICZNEJ

DCcV
P7 Pz [>5 [>4 [>5 [>6 [>7 [>8 [>9 [>70 17 Pm ﬂ>75 PM Pm Pm [>77 [>78 Obudowa min 1P65
T T1 T T T T T T T T T T T T T T T (montaz prZy mOdu{GCh)

| |
N
S pvisooy | I
L 2x(1x6mm2) | I
~ | |
)
N | |
2 | |
L I = = |
= I x2 ochronniki 1
. . . , | PV DC |
Ochronniki w obudowie min IP20 przy falowniku e -
r=——T=T/=/T/=/=========== |
I Falownik I
| alowni |
TH I I
] 1 ' § ! PVI500Y
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Generalny projektant projektu typowego: Projektant:
H sp. z 0.0.
mp project
modern structure design & cosultancy
ul. Balicka 134, 30-149 Krakow
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl
Nazwa inwestycji: PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
BOISKIEM WIELOFUNKCYJNYM O WYMIARACH 22 X 44 m Z LEKKA
KONSTRUKCJA STALOWA | DACHEM MEMBRANOWYM
Inwestor:
Adres inwestycji:
Branza: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Faza: PROJEKT TECHNICZNY
Projektant: Data projektu:
Sprawdzajgey:
i o Aut_or mgr in2. Lukasz Matlak Nr uprawnief:SLK/POOE/3334/10 || pata projektu typowego:
Legenda: projeldu typowego: | de roedouani ez gz L Matled CZERWIEC
E Modut fotowolaticzny 400W Weryfikator mgr inz. Adam Nowak ~ N¥ uprawnief:MAP/0057/PWOE/12
projektu typowego: do projektowania bez ogranicze
W specjalnosci instalacyjnej
IZ Optymizator mocy Opracowanie
projektu typowego:
MPPT Falownik tréjfazowy 7 kW
- Nazwa rysunku: SCHEMAT INSTALACJI Skala:
- FOTOWOLTAICZNEJ
Numer rysunku:

1 2 3 4 0 6 / A3




2 |

SCHEMAT DETEKCJ GAZU W KOTEOWNI

Sygnalizator optyczno—akustyczny

A2_|efe
Al_|e]e
DET. 1 2

Detektor gazu

UWAGA: Zwrécic uwage na Srednice
zewnetrznqg przewodu motowanego

Zasilanie z TK
N2XH-J 3x2,5mm2

Centrala detekeji
YTKSY 1x4x0,8mm2
(zdleca sie zastosowanie

przewodu bezhalogenowego)

N2XH-J 2x2,5mm2

UJuuy do detektora gazu
(1P22 | N2XH-J 4ximm2
i Pz
[}

Zawér elektromagnetyczny
CEWKA 230V

Generalny projektant projektu typowego:
mp project
modern structure design & cosultancy

ul. Balicka 134, 30-149 Krakéw
tel. 603-800-189, e-mail: biuro@mpproject.pl

Projektant:

sp. z0.0.

Nazwa inwestycji:

PRZYSZKOLNA HALA SPORTOWA Z ZAPLECZEM SOCJALNYM |
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Nazwa rysunku:

SCHEMAT DETEKCJI GAZU W
KOTLOWNI

Skala:

Numer rysunku:

ESO7

A4




1. Zestawienie podstawowych materiatéw

Tablica hali TH

kpl.
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Wedtug dotaczonych
do projektu

rysunkéw

Tablica kottowni TK

kpl.

Wedtug dotaczonych
do projektu

rysunkéw

Tablica pozarowa TPOZ

kpl.

Wedtug dotaczonych
do projektu

rysunkéw

Certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik

pradu z sygnalizacja

kpl.

Wedtug dotaczonych
do projektu

rysunkdéw

Wytacznik gtédwny kottowni

kpl.

Wedtug dotaczonych
do projektu

rysunkdéw

bezprzewodowego sterowania przy pomocy
modutu IR podtgczanego do smartfona.
Czytelny wyswietlacz LED oraz ergonomiczna
klawiatura utatwiajg wprowadzanie nastaw

diody LED na panelu czofowym sygnalizujgce

1. tacznik jednobiegunowy 10A, IP44 szt. 6
2. tacznik swiecznikowy 10A, 1P20 szt. 1
3. tacznik schodowy 10A, 1P20 szt. 4
4, Czujnik ruchu i obecnosci sufitowy szt. 9
5. Uchwyt mocujacy do opraw typu 3 szt. 9

Cyfrowy sterownik astronomiczny

automatyczna zmiana czasu lato/zima

programowana przerwa nocna

mozliwosé blokowania przerwy nocnej np. w

weekendy, w Swieta wspodtpraca z
6. wytgcznikiem zmierzchowym mozliwosc¢ szt. 1
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stan: wejsc i wyjs¢ licznik czasu pracy
oswietlenia (osobny dla kazdego z wyjsé

sterujgcych)

Kaseta sterownicza oswietleniem hali 5

przyciskowa z ostong zabezpieczajgcy przed szt. 2

pitka

Oprawa oswietleniowa LED do montazu na
Scianie. Oprawa o szerokim zakresie
zastosowania, miedzy innymi do oswietlenia
powierzchni $cian, elewacji oraz innych
koncepcji architektonicznych. Moc: 8,3 w,
Strumien Zrédta Swiatta: 1188Im.
Temperatura barwowa: 4000K, Rozsyt Swiatta
dwukierunkowy: géra/dét. Wskaznik
oddawania barwa: CRI80. SDCM:3. Zywotno$¢
70000h, Obudowa: odlew aluminium
malowany proszkowo, Klosz- poliweglan szt. 8 Oznaczenie ,,1”
przezroczysty ze strukturg, stabilizowany UV.
Uszczelka silikonowa. Dtawnica EPDM. Kolor
obudowy: Grafit — RAL7016. Stopien
szczelnosci IP65. Odpornosé na uderzenia;
IKO8. Temperatura znamionowa otoczenia:
+25 °C . Temperatura maksymalna otoczenia:
-25°C do +45°C . Zasilacz elektroniczny.
Napiecie zasilania 230V. Wspdtczynnik mocy
cosd;0,98. Klasa ochrony przed porazeniem

pragdem elektrycznym I. 5 lat gwarancji.

Oprawa typu High Bay, wyposazona w
soczewke o kacie $wiecenia 90 st. Oprawa z
przetgcznikiem mocy: 100/120/150/200w.
Strumien: 14500-29000Im. Wydajnos¢: 155 szt. 35 Oznaczenie ,,2”
Im/w. Temperatura barwowa: 4000K, Rozsyt
Swiatta symetryczny o kacie 90 stopni.

Wskaznik oddawania barw: CRI80, SDCM:3.
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Zywotno$¢ L80B10 50000h, W standardzie
mozliwos$¢é sterowania: 1-10V. Montaz

natynkowy, zwieszany. Obudowa: aluminium.

Soczewka: poliweglan. Kolor obudowy: czarny.

Oprawa wyposazona w uchwyt montazowy.
Stopien szczelnosci IP65, Odpornosé na
uderzenia IK08. Temperatura pracy: -30°C do
+35°C. Zasilacz elektroniczny bez efektu
migotania. Napiecie zasilania 220..240 V
50/60 Hz, Wspodtczynnik mocy cosd;0,9. Klasa
ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym: I. 5 lat gwarancji

10.

Oprawa LED typu Downlight, do montazu
podtynkowego. Moc oprawy: 20w, Strumien
oprawy: 2250Im. Wydajnosé: 112 Im/w.
Temperatura barwowa: oprawa z mozliwoscig
wyboru temperatury barwowej
3000k/4000k/6000K. Kat rozsytu: 90st.
Wskaznik oddawania barw CRI85, Stopien
szczelnosci: IP44. Zywotno$é L80B10 50000h,
SDCM:5. Obudowa oprawy: poliweglan,
przestona mleczna. Kolor oprawy: biaty.
Temperatura pracy: -5°C do +35°C, Zasilacz
elektroniczny, bez efektu migotania. Napiecie
zasilania 220..240 V 50/60 Hz, Wspdtczynnik
mocy cos®;0,9. Klasa ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: |. Bez

narzedziowa instalacja oprawy. 7 lat gwarancji

szt.

37

Oznaczenie ,,3”

11.

Oprawa LED Panel 600x600, do montazu
podtynkowego. (montaz natynkowy za
pomocg adapteru). Moc oprawy: 36W,
Strumien oprawy: 3841LM, , Temperatura
barwowa: 4000K, Wskaznik oddawania barw

CRI>80, UGR<19, 0 grupa ryzyka

szt.

Oznaczenie ,,4”
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fotobiologicznego, Stopien szczelnosci: IP20
Zywotno$¢: L80B10 50000h, SDCM:3.

Obudowa stalowa, przestona:

micropryzmatyczny poliweglan. Kolor oprawy:

biaty. Temperatura pracy: 0°C do +35°C,
Zasilacz elektroniczny, bez efektu migotania.
Napiecie zasilania 220..240 V 50/60 Hz,
Wspdtczynnik mocy cosd;0,9, Montaz za
pomocg adaptera natynkowego. Klasa
ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym: I. 7 lat gwaranciji.

12.

Oprawa LED Panel 600x600, do montazu
podtynkowego. (montaz natynkowy za
pomocg adapteru). Moc oprawy: 36W,
Strumien oprawy: 3600LM, , Temperatura
barwowa: 4000K, Wskaznik oddawania barw
CRI>80, 0 grupa ryzyka fotobiologicznego,
Stopien szczelnosci: IP20, Zywotnosé¢ L80B10
50000h, SDCM:3. Obudowa stalowa,
przestona opalizowany pmma. Kolor oprawy:
biaty. Temperatura pracy: 0°C do +35°C,
Zasilacz elektroniczny, bez efektu migotania.
Napiecie zasilania 220..240 V 50/60 Hz,
Wspodtczynnik mocy cosd;0,9. Klasa ochrony
przed porazeniem pragdem elektrycznym: 1. 7

lat gwarancji

szt.

4 Oznaczenie ,,5”

13.

Przemystowa oprawa LED 50w z
przetgcznikiem mocy 25w-50w, Strumien
oprawy: 3550-7000Im, Temperatura
barwowa: oprawa z mozliwoscig wyboru

temperatury barwowej 3000k/4000k/6000K.

Wskaznik oddawania barw :CRI80, Zywotnoé¢:

L80B10 50000h, , Montaz: natynkowy,

nascienny, zwieszany. Obudowa z poliweglan,

szt.

5 Oznaczenie ,,6”
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Dyfuzor: matowy poliweglan o wysokiej
przepuszczalnosci Swiatta, zapewnia
rownomierne oswietlenie, Klipsy i wsporniki
do zawieszenia ze stali nierdzewnej, Kolor
obudowy: szary. Kat rozsytu swiatta 128°,
Stopien szczelnosci: IP65, Odpornosé
mechaniczna: IK08. Temperatura pracy: -30°C
do +35°C, Zasilacz elektroniczny. Napiecie
zasilania 220..240 V 50/60 Hz, Wspotczynnik
mocy cos®;0,9. Klasa ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: I. 7 lat

gwarancji

14.

Przemystowa oprawa LED 40w z
przetgcznikiem mocy 20w-40w, Strumien
oprawy: 2850-5550Im, Temperatura
barwowa: oprawa z mozliwoscig wyboru

temperatury barwowej 3000k/4000k/6000K.

Wskaznik oddawania barw :CRI80, Zywotnoé¢:

L80B10 50000h, , Montaz: natynkowy,
nascienny, zwieszany. Obudowa z poliweglan,
Dyfuzor: matowy poliweglan o wysokiej
przepuszczalnosci $wiatta, zapewnia
rownomierne oswietlenie, Klipsy i wsporniki
do zawieszenia ze stali nierdzewnej, Kolor
obudowy: szary. Kat rozsytu swiatta 128°,
Stopien szczelnosci: IP65, Odpornosc
mechaniczna: IKO8. Temperatura pracy: -30°C
do +35°C, Zasilacz elektroniczny. Napiecie
zasilania 220..240 V 50/60 Hz, Wspdtczynnik
mocy cos®;0,9. Klasa ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym: I. 7 lat

gwarancji

szt.

4 Oznaczenie ,,7”

15.

Kwadratowa oprawa awaryjna LED, strumien

360 Im, 2W, uktad optyczny M, czas pracy 1h,

szt.

2 Oznaczenie AW1
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IP20, Il kl. och., akumulator LiFePO4 bez
efektu pamieci oraz koniecznosci
formatowania, RAL9003, montaz nastropowy
oraz wpuszczany/zwieszany/katowy przy
zastosowaniu dodatkowych akcesoriow,

modut autotest

16.

Prostokatna oprawa awaryjna LED, regulacja
strumienia 371(1h);154(3h)Im, 1/3W, uktad
optyczny M, regulowany czas pracy 1 lub 3h,
IP65, Il kl. och., widocznos¢ 20 m, akumulator
LiFePO4 bez efektu pamieci oraz koniecznosci
formatowania, RAL9003, montaz nastropowy
oraz wpuszczany/zwieszany/katowy przy
zastosowaniu dodatkowych akcesoriéw,

modut autotest

szt.

23

Oznaczenie AW3

17.

Prostokatna oprawa LED, strumien 204 Im,
2W, uktad optyczny W, czas pracy 3h, IP65, II
kl. och., akumulator LiFePO4 bez efektu
pamieci oraz koniecznosci formatowania,
pakiet akumulatorowy pracujacy w ujemnej
temperaturze bez stosowania elementéw
grzejnych i termostatu, RAL9003, montaz
nastropowy oraz
wpuszczany/zwieszany/katowy przy
zastosowaniu dodatkowych akcesoriow,

modut autotest

szt.

Oznaczenia AWzC

18.

Prostokatna oprawa LED, strumien 150 Im,
1W, uktad optyczny M, czas pracy 3h, IP65, Il
kl. och., akumulator LiFePO4 bez efektu
pamieci oraz koniecznosci formatowania,
RAL9003, montaz nastropowy oraz
wpuszczany/zwieszany/katowy przy
zastosowaniu dodatkowych akcesoriow,

modut autotest

szt.

Oznaczenie EW1
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Siatka ochronna dla opraw awaryjnych i

ewakuacyjnych

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP20

szt.

szt.

Gniazdo wtykowe 230V, 16A, IP44

szt.

Osprzet

elektryczny

3 (dtugos¢

zweryfikowacd

1. Elementy montazowe kpl. 1 Wedtug potrzeb.
2. Listwy elektroinstalacyjne m wg. potrzeb

3. Rurki elektroinstalacyjne m wg. potrzeb

4, Koryto kablowe 200mm h=60mm m 20

5. Koryto kablowe 100mm h=60mm m 20

1. Kabel YKYZo 4x70 mm? m do SP -> PWP
warunkow
lokalnych)
8 (dtugosc
zweryfikowac
2. Kabel N2XH-J 5x70 mm? m do PWP -> TH
warunkow
lokalnych)
3. Kabel N2XH-J 5x25 mm? m 40
4. Kabel N2XH-J 5x16 mm? m 50
5. Kabel N2XH-J 5x6 mm? m 50
6. Kabel N2XH-J 5x4 mm? m 5
7. Kabel N2XH-J 5x2,5 mm? m 50
8. Kabel N2XH-J 3x4 mm? m 400
9. Kabel N2XH-J 3x2,5 mm? m 500
10. Kabel N2XH-J 3x1,5 mm? m 300
11. Kabel N2XH-J 2x1,5 mm? m 400
12. Przewéd LgY 6 mm? m Wg. potrzeb | Do pot.
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wyréwnawczych
Do pot.
13. Przewdd LgY 25 mm? m Wog. potrzeb
wyréwnawczych
INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Szafa RACK 32U stojgca 600x600 z Wg. opisu
1. kpl. 1
wyposazeniem projektowego
2. Przewdd UTP kat. 6a m 200
3. Gniazdo RJ45 kat. 6a IP20 szt. 4
INSTALACJA CCTV
Wg. opisu
1. Kamera zewnetrzna zasilanie POE szt. 6
projektowego
Wg. opisu
2. Kamera wewnetrzna zasilanie POE szt. 5
projektowego
Wg. opisu
3. Rejestrator szt. 1
projektowego
Wg. opisu
4. Switch szt. 1
projektowego
5. Siatka ochronna dla kamer kpl. 2
Ochronniki przepieciowe dla kamer
6. kpl. 1
zewnetrznych
7. Przewdd UTP kat. 6a m 750
Monitor po podgladu monitoringu
8. szt. 1
montowany w szafie RACK
9. UPS 3kVA do szafy RACK kpl. 1
SYSTEM PRZYWOLANIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
1. Transformator dla systemu przywotania szt. 4
2. Lampka sygnalizacyjna szt. 4
3. Przycisk kasowania przywotania szt. 4
4, Przycisk przywotania pociggowy szt. 4
Okablowanie systemy przywotania (wg. DTR
5. kpl. 4
producenta)
SYSTEM DETEKCJI GAZU
1. Sygnalizator optyczno-akustyczny szt. 1
2. Detektor gazu szt. 1
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Centrala detekcji gazu szt. 1
Zawor elektromagnetyczny (wg branzy
sanitarnej) Pl .
Przewdd N2HX-J 3x2,5mm?2 m 40
Przewdd N2XH-J 4x1mm?2 m 70
Przewdd N2XH-J 2x2,5mm?2 m 70
Przewdd YTKSY 1x4x0,8mm?2 (zaleca sie

m 70
przewdd bezhalogenowy)

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Wg. opisu
Falownik kpl 1
projektowego
Panele fotowoltaiczne minimum 400W wraz z Wg. opisu
kpl 18
akcesoriami montazowymi projektowego
Wg. opisu
Okablowanie dla instalacji fotowoltaicznej kpl 1
projektowego
Ochrona przeciwprzepieciowa do falownika kpl 1

Ochrona przeciwprzepieciowa do falownika

kpl 1
gniazdo RJ45
6. Optymizatory mocy szt. 18
7. Okablowanie DC 1x6mm?2 m 150
8. Rozdzielnica DC z ochronnikami kpl 1
9. Rozdzielnica AC z ochronnikami kpl 1

INSTALACIJA UZIEMIAJACA | ODGROMOWA

Zfacze kontrolne instalacji odgromowej szt. 16
2. Maszt odgromowy na tréjnogu, 3m szt. 3
3. Drut FeZn 8 mm m 550
4, Iglica odgromowa 1m szt. 5
5. Iglica odgromowa 2m szt. 3

Elementy montazowe (ztgcza krzyzowe,

- Wg. potrzeb
uchwyty itd.)
Ptaskownik FeZn 30x4 mm m 220
Rurka odgromowa m 30
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Zestawienie _materiatow _jest materiatem pomocniczym. W przypadku rozbieznosci pomiedzy

rysunkami/opisem, a zestawieniem, nalezy kierowac sie w rysunkami/opisem. Wszelkie pomiary nalezy

wykonacé na budowie. Nalezy przewidzie¢ wszelkie materiaty umozliwiajgce poprawng realizacje

Inwestycji. W __przypadku niejasnosci _wgtpliwosci _wyjasni¢ _z _Inwestorem/projektantem _przed

przystgpieniem do prac.

10



	Hala_sportowa_IE_PT_ST
	Hala_sportowa_IE_PT_opis techniczny
	Hala_sportowa_IE_PT_rzut_v.00
	Hala_sportowa_IE_PT_schemat_v.00
	Hala typowa_IE_PT_zestawienie

