SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA C.O. ]
STACJA WYMIENNIKOW CIEPLA

CPYV 45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
CPYV 45321000-3 1zolacja cieplna

CPV:45331110-0, 45333000-0 Budowa wymiennikowni. Montaz przewodow i armatury

1. ZAKRES ROBOT

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowg wezta cieplnego c.o. oraz przebudowg instalacji c.o. w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bandurskiego 8 w Mikotowie.

1.1.1. Opis budynku

Budynek objety opracowaniem to budynek mieszkalny wielorodzinny.

Budynek wzniesiony zostat na przetomie lat 60 — tych — 70-tych XX wieku w technologii tradycyjne;j
murowanej. Jest obiektem 3-kondygnacyjnym podpiwniczonym. Od strony pin-wsch. znajduja si¢
dwa garaze.

1.1.2. Opis ogolny istniejacej instalacji c.o.

Budynek posiada instalacj¢ centralnego ogrzewania zasilang z wezta cieplnego zlokalizowanego w
piwnicy budynku.

Obecny wezel cieplny posiada moc zamowiong na cele ogrzewania Qco = 100 kW

Ze wzgledu na termomodernizacje budynku objetego przedmiotowym opracowaniem, istniejacy
wezel ze wzgledu na znaczne zmniejszenie mocy wynikajgcej z termomodernizacji zostanie
przebudowany.

Przylacze sieci cieplnej wysokich parametréw doprowadzone jest do wezta cieplnego od strony

In - zach.

Instalacja c.o.

Przewody rozdzielcze instalacji c.o. rozprowadzone sg pod stropem piwnic.

Istniejaca instalacja c.o. pracuje w systemie ogrzewania wodnego, pompowego zamknietego, z
rozdziatem dolnym. Rurociagi wykonane sg z rur stalowych. Piony c.0. w wykonaniu krytym.

1.1.3. Opis ogolny istniejacej SWC

Stacja wymiennikow ciepta zasilana jest z istniejacego przytacza WP.

Wysoki parametr doprowadzony jest do wezta wymiennikowego rurami stalowymi czarnymi DN32.
Wezet wymiennikowy zlokalizowany jest w piwnicy budynku w pomieszczeniu nr 107.

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania przebudowy instalacji c.0. w petnym
zakresie wraz z zabudowg grzejnikow stalowych plytowych i tazienkowych oraz przebudowy stacji
wymiennikow dla potrzeb c.o. w pelnym zakresie. Istniejace przytacze wysokich parametrow
pozostaje bez zmian.



1.3.1. Zakres robot objetych instalacja c.o.
Niniejsza specyfikacja techniczna w zakresie instalacji ¢.0. zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robot:

1. Demontaze
Demontaz rurociggoéw rozdzielczych, piondw 1 gatgzek grzejnikowych z grzejnikami
centralnego ogrzewania.

Demontaze grzejnikow i poziomow.

Prace zwigzane z demontazem grzejnikow 1 rur nalezy wykonywac z dbatoscig i
unikaniem zbednego hatasu, demontaze rur w piwnicach ( ciecia ) wykonywac z
nalezytg ostroznoscig 1 zabezpieczy¢ przed zaproszeniem ognia. Przed demontazem
ustali¢ lokalizacje deponowania w/w urzadzen, zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob
niepowotanych.

2. ZakKres projektowy
Budowa rurociagdw rozdzielczych oraz piondéw c.o.

- rura ze stali weglowej ocynkowana DN15x1,2 707mb
- rura ze stali wegglowej ocynkowana DN18x1,2 596mb
- rura ze stali weglowej ocynkowana DN22x1,5 26mb
- rura ze stali weglowej ocynkowana DN28x1,5 26mb
- rura ze stali weglowej ocynkowana DN35x1,5 22mb
- rura ze stali weglowej ocynkowana DN42x1,5 7mb
Montaz grzejnikdéw stalowych ptytowych z armatura: 83 szt
Montaz grzejnikdéw tazienkowych z armaturg: 16 szt

Wykonanie przejs$¢ ogniochronnych przez stropy i $ciany w ilosci: 29 kpl

1.3.2. Zakres robot objetych SWC
Niniejsza specyfikacja techniczna w zakresie SWC zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

1. Demontaze
Demontaz rurociggdéw, armatury i urzadzen w istniejacym pomieszczeniu wezta
wymiennikowego w budynku.

2. Zakres projektowy

2.3. Zabudowa urzgdzen SWC
Zakres obejmuje dostawe 1 montaz urzadzen SWC — wg zestawienia materiatow w projekcie

technicznym.

2.4. Uruchomienie stacji wymiennikow ciepla
Zakres obejmuje dokonanie rozruchu prébnego SWC majacego na celu sprawdzenie
poprawnosci dziatania wszystkich elementdéw stacji oraz osigganych parametrow.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO dla instalacji ogrzewczych,
specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang.

Dokumentacja rob6t montazowych instalacji c.0. i SWC

Dokumentacj¢ roboét montazowych instalacji centralnego ogrzewania i SWC stanowig:

- projekt techniczny
- specyfikacja techniczna (szczegotowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w



przypadku zamoéwien publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami)

- dokumenty (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci ) §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1
powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw cz¢sciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza, tj. wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z
pOzniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, opracowanych dla realizacji tego zadania.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Materiaty stosowane do montazu instalacji centralnego ogrzewania oraz SWC powinny miec:

a/ deklaracje zgodnosci wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

b/ oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany".

¢/ oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi.

2.2. Instalacja c.o.

Rury i ksztaltki

Instalacje c.o. wykona¢ z rur ze stali weglowej, ocynkowanych cienkos$ciennych ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych
pasywng warstwg chromu. o potgczeniach zaciskowych, Trob=110°C, Pmax=1,6 MPa.
Potagczenia wykona¢ za pomoca systemowych ztacz stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku
etylowo — propylenowego (EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcja LBP
umozliwiajaca wykrycie niezaprasowanych potaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy
cisnieniu 1,5 bar.

Stosowa¢ wyltacznie potaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,,M”.

Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie ci$nienia roboczego do 16 bar.
Stosowac elementy w typoszeregu srednic 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5mm.



Izolacja termiczna

Przewody rozdzielcze oraz piony c.0. w piwnicach zaizolowane beda termicznie otulinami z pianki
PU, zgodnie z zatacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

W pozostatych pomieszczeniach nie projektuje si¢ izolacji cieptochronne;.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

Grzejniki

Zastosowano nastepujace grzejniki:

- grzejniki stalowe ptytowe typu ,,C” (bocznozasilane), z odpowietrznikiem, korkiem, kompletem
uchwytow nasciennych

- grzejniki tazienkowe, drabinkowe .

Grzejniki stosowane w instalacjach mieszkaniowych musza spelnia¢ wymagania zawarte w normach:

PN-EN 442-1:1999; PN-EN 442-2:1999; PN-EN 442-2:1999/A1:2002

Armatura

1. Grzejniki typu ,,C”

- galazki zasilajace: zawory termostatyczne proste z glowica termoregulacyjnag i czujnikiem
wbudowanym

- galazki powrotne: zawory odcinajace proste.

2. Grzejniki tazienkowe drabinkowe

- galazki zasilajace: zawory termostatyczne katowe z glowica termoregulacyjna i czujnikiem
wbudowanym

- galazki powrotne: zawory odcinajace katowe.

W najwyzszych punktach instalacji — automatyczne odpowietrzniki.

Na przewodach zasilajacych piony c.o. — zawory kulowe odcinajace.

Eal

Termostatyczne zawory grzejnikowe muszg spetnia¢ wymagania zawarte w normie:
PN-EN 215:2002;

2.3. Stacja wymiennikow ciepla

Do wykonania przebudowy SWC moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie urzadzenia i materialy uzyte do wykonania przebudowy SWC muszg posiadac aprobaty techniczne
lub certyfikaty zgodnosci zgodnie z Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004r.

(Dz.U. nr 92 poz.881.

3. WYMAGANIA: SPRZET, TRANSPORT, SKELADOWANIE

3.1. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera
Budowy i musi spelnia¢ wymogi stawiane odno$nymi przepisami. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera Budowy w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet
powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowolane.



3.2. Transport

Transport rur

Do transportu rur stalowych stosowa¢ samochody dostawcze tzw. skrzyniowe lub

pojazdy posiadajace boczne wsporniki. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej 1 desek.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia /przesuwania.
Konce przewodow zabezpieczone sg rgkawami z folii jako zabezpieczenie przed wilgocia.
Transport na budowie poziomy i pionowy za pomocg maszyn budowlanych, zwoje

nie powinny by¢ ciggnigte po ziemi.

Wymagania dotyczace przewozu grzejnikow i armatury.

Grzejniki 1 armatur¢ nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy przed ich

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym. Nie zdejmowac fabrycznych

zabezpieczen (opakowan) w celu uniknigcia zarysowan, wgniecen — uszkodzen mechanicznych
powtoki lakierniczej grzejnikow.

Skladowanie materialow

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé
7 warstw rur 1 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury steel —fabryczna dtugos¢ 6m pakowane sg w wigzkach, chroni¢ przed uszkodzeniem
zarysowaniem powloki ocynkowane;.

Grzejniki, armature 1 materialy izolacyjne sktadowac nalezy w pomieszczeniach zamknigtych w celu

zabezpieczenia przed wptywem czynnikow atmosferycznych (opady ), urzadzenia zabezpieczy¢
przed korozja.

Warunki dostawy

Kazdy asortyment (ze wzglgdu na rodzaj , typ, wielko$¢ gatunek) winien by¢ pakowany oddzielnie.

Wyroby przed zatadunkiem do srodkow transportu lub przed pakowaniem powinny mie¢ obrzeza

oklejone tasma ochronng. Na opakowaniach jednostkowych nalezy umiesci¢, co najmniej nastgpujace

napisy:
e nazwg i adres wytworcy,
date produkcji,
ilo§¢ asortymentu w opakowaniu,
napis “ostroznie kruche”,
nazwe wyrobu uwzgledniajacg jego sktad 1 sposéb wykonania,
symbol klasy wyrobu
gestos¢ wyrobu w kg/m?
dtugos¢ w [mm]
szeroko$¢ w [mm]
grubo$¢ w [mm]

4. WYKONYWANIE ROBOT

4.1. Roboty budowlane zwigzane z przygotowaniem placu budowy do wykonania instalacji
c.o. oraz instalacji SWC.

4.2. Montaz przewodow i armatury

* Rurociagi taczy¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe.



Podstawowe urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu SWC zgodnie

z dokumentacja techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego dopuszcza si¢
korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wigze si¢ to z optymalizacja,
zawarto$cia, likwidacja kolizji rurociggdw. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskaé
akceptacje projektanta.

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w potozeniu wymaganym przez DTR

producentéw poszczegolnych urzadzen.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane

z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie lub mocowac na konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze
pomieszczenia SWC. Konstrukcje wsporcze powinny zapewnic¢ stato$¢ potozenia rurociggow.
Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ taczone z rurociggami w sposob

roztaczny umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiang poszczegdlnych elementéw bez
koniecznosci demontazu innych urzadzen. dopuszcza si¢ stosowanie armatury tgczonej z
rurociggami przez spawanie.

Potaczenia spawane rurociggow 1 ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu
koncowek do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676.
Natomiast ksztalty ztaczy spawanych potaczen kroccoOw i odgalezien powinny by¢ zgodne z
przedmiotowa normg PN-B-69012.

Jakos$¢ polaczen spawanych rurociggoéw, ksztattek, kro¢cow 1 odgatezien powinna
odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okre§lanych

przedmiotowg normg PN-M-69775.

Nie nalezy montowac aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimne;j,
pod odpowietrznikami automatycznymi a takze w poblizu wylotéw kro¢coéw spustowych
wody z rurociggéw, zaworow bezpieczenstwa itp.

Przej$cia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych T. II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta
dostgpna do obstugi i konserwac;ji.

Armaturg na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt

zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji

wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych

podpar¢ zgodnie z projektem technicznym.

Badania i uruchomienie

Badania odbiorcze powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej normg PN-B-02423
uwzgledniajacej ich podzial na badania przy odbiorach czgsciowych oraz przy odbiorze
koncowym.

Badania szczelno$ci w stanie zimnym nalezy przeprowadzi¢ przy zamknietych i1 zaslepionych
gtownych zaworach odcinajacych od instalacji grzewczej. Probe szczelnos$ci wykonad
ci$nieniem réwnym cisnienie robocze plus 0,2 MPa ale nie mniej niz 0,4 MPa. Obnizanie i
podwyzszanie ci$nienia w zakresie od ci$nienia roboczego do prébnego powinno odbywac si¢
jednostajnie z predkoscig nie wigkszg niz 1bar/min. Podczas proby szczelnosci oraz gdy uktad
znajduje si¢ pod ci$nieniem zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z
usuwaniem usterek.

Metody i sposoby badan w stanie goragcym oraz badan poszczeg6élnych urzadzen szczegdtowo
opisano w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
T. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.



4.4.  Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodoéw i1 innych elementéw

* Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnos$ci rury stalowe czarne oczyscic
do drugiego stopnia czystosci wg instrukcji KOR-3A a nastepnie pomalowac 2 razy emalig
podktadowa termoodporng oraz 2 razy lakierem nawierzchniowym termoodpornym.

4.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

* Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociagdéw, przeprowadzeniu
proby szczelno$ci 1 wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét protokotem
odbioru.

* Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykéw warstwy dolne;.

* Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narze¢dzi.

4.6.  Oznaczanie

* Przewody, armature 1 urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania
podanymi w projekcie technicznym 1 uwzglednionymi w instrukcji obstugi wezta.

* Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i1 urzadzeniach.
4.7.  Wykonanie regulacji
* Po zakonczeniu montazu, ptukania, badan oraz prac izolacyjnych nalezy dokona¢ nastaw

regulatorow oraz zawordéw regulacyjnych zabudowanych w kotlowni zgodnie z projektem
kotlowni oraz dokumentacjami techniczno — ruchowymi dostarczonymi przez producentow.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

5.1.1. Zapewnienie jako$ci wykonania poszczegolnych zakresow robét reguluja odpowiednie normy
oraz dokumentacja techniczna dotyczaca niniejszego zakresu branzy instalacyjnej. Wykonawca jest
zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujacych i aktualnych na dzien
realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robot. Nieobowigzujace normy moga
stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami jako$¢ wykonania instalacji c.0. powinien zapewni¢ wykonawca przez stosowanie
wlasciwych materialow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego 1 kontroli.
Wymaganie to dotyczy réwniez dzialalno$ci projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany
przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowa kontrolg ze strony zamawiajgcego lub organu
niezaleznego, w calym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy

od odpowiedzialnos$ci za jako$¢ wykonanych robot.

5.2.  Kontrola dzialania
Celem kontroli dziatania instalacji c.o. 1 instalacji SWC jest potwierdzenie mozliwos$ci
dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy
instalacji zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

5.2.1. Prace wstepne
Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastgpujace prace wstepne:
- Proby szczelnosci instalacji grzewczych,
- Izolacje przewodow c.o.

6. OBMIAR ROBOT

6.1.1. Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ wykonanie wszystkich prac niezbednych

do wykonania instalacji c¢.0. wraz z robotami towarzyszacymi. Obmiar robot przewiduje si¢ dokonac
w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikte w czasie budowy,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.



7. ODBIOR ROBOT.

7.1.  Instalacje wodne powinny by¢ poddane pomiarom i sprawdzone przed oddaniem ich do
eksploatacji oraz po kazdej modernizacji i przebudowie.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem niezbednych tolerancji daty
wyniki pozytywne.
7.2.  Odbiory miedzyoperacyjne:
Odcinki rurociggéw, dla ktorych wymagana jest proba szczelnosci
7.3.  Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano wszystkie
prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz
z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

- Poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarOwno w zakresie materiatow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czg$ci zamiennych;

- Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz z
zasadami technicznymi;

- Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacjg;

- Sprawdzenie czystos$ci instalacji;

- Sprawdzenie kompletno$ci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji

7.4.  Przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujace
dokumenty:

- Projektowg dokumentacj¢ powykonawcza.

- Protokoty z dokonanych pomiaréw.

- Protokéty odbioru rob6t zanikajacych.

7.5.  Zkazdego odbioru i proby nalezy sporzadzi¢ protokol, ktory jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbior koncowy dokonywany jest

migdzy innymi na podstawie protokotéw odbiorow czgsciowych elementow zanikajacych

lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegdlowe warunki ptatnosci okreslone zostang przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest Tabela Rozliczenia Robot, przedstawiajaca szczegétowo kwoty, do ktorych
Wykonawca jest uprawniony. Kwoty te ustalane sag w oparciu o cen¢ jednostkowa, skalkulowang
przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowe;.

Dane cenowe okreslone przez Wykonawce w Wycenionym Przedmiarze Robot bgda niezmienne
przez caty okres realizacji umowy.

Cena ofertowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty niezb¢dne do wykonania przedmiotu zamowienia.
Dla pozycji przedmiarowych wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Wycenionego Przedmiaru Robdt lub okreslona dla catosci
robot.



Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji w Wycenionym Przedmiarze Roboét i przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji projektowe;.
Cena jednostkowa obejmuje:
e koszty robocizny bezposredniej wraz z narzutami;
e warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, kosztami
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy;
e koszty pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi;
e koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny oraz ryzyko;
e koszty ubezpieczenia, gwarancji, zezwolen i inne niewyszczegolnione oddzielnie optaty
administracyjne.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycj¢ w kosztorysie jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa.

9. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-76/B-03420 Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-B-03436 Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do
600m?
PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow
PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach
PN-76/B-03420 Temperatury obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publiczne;.
PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi
PN-90/M-75003 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania”
PN-91/M-75009 “Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”
PN-B-02421:2000 “Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzagdzen. Wymagania i badania odbiorcze
PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen. Wymagania i
badania przy odbiorze
PN-ISO 6761:1996 Ruty stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

PN-ISO 7005-1:2002 Komnierze metalowe. Kolnierze stalowe



9.2. Inne dokumenty

9.2.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z
pézniejszymi zmianami)

9.2.2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)



