LEGENDA

ISTNIEJACY PODJAZD: NAWIERZCHNIA Z
PARKINGOWYCH AZUROWYCH KSZTALTEK
BETONOWYCH 60X40X8 cm

ZASYPANYCH KAMIENIEM PLUKANYM O GRANULACJI
10-30 mm NA PODBUDOWIE CIEZKIEJ

[2] USZKODZONE ELEMENTY MURU KAMIENNEGO DO
UZUPEENIENIA KAMIENIEM NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ

[3] CEMENTOWA CZAPKA MURKOW W CALOSCI DO
ODTWORZENIA: GORNA POWIERZCHNIA
ZAOKRAGLONA , WYSIEG POZA OBRYS MURKU 20 mm

. CEMENTOWE FRAGMENTY MURKOW KAMIENYYCH DO
ODDTWORZENIA KAMIENIEM NA ZAPRAWIE
CEMENTOWEJ

WEWNETRZNY MUREK KAMIENNY DO ROZBIORKI

[6] WEWNETRZNE SCHODY DO ROZBIORKI

192

WEWNETRZNA SCIANKA PREFABRYKOWANA -
MIEJSCOWE NAPRAWY, MALOWANA FARBA FASADOWA
W KOLORZE CZARNYM

[8] STALOWE KRATOWNICE ZADASZENIA - KOLOR CZARNY
MATOWY

141

[9] POLACIE ZADASZENIA Z BLACHY TRAPEZOWEJ KOLOR
RAL 7030 OBUSTRONNIE

250
277

ELEMENTY SCIANKI WEJSCIOWEJ Z DRZWIAMI - KOLOR
RAL 7030 OBUSTRONNIE

149

OBRZEZA PODJAZDU- KOSTKA BETONOWA GR 8 cm

36
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2 x UPN 180
skrecony $rubami @20 co 500 mm
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INWESTOR: GMINA MIKOLOW
ZAKLAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
UL KOLEJOWA2
43-190 MIKOLOW

|
252 % 238 545 502 |

OPRACOWANE:

= | =2 =311 PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT
42-500 BEDZIN ; UL.KOPERNIKA 7

8-10 cm - kostka betonowa (8x8)/ptyta betonowa (8) pracownia@plaan.pl tel.+48 604 267 163

4-6 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1/;4 PROJEKTANT NR UPR. PODPIS

15 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm mgr inz. arch. Gabriel Korbutt  |197/86

stabilizowanego mechanicznie,spetniajgcego warunki kruszywa naturalnego kat.Il [prol. architektoniczne bez ograniczefi
D @ @ @ @ E B @ E E 20 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm stabilizowanego OPRACOWANE NR UPR. PODPIS

machanicznie
15 cm - warstwa odcinajgca/mrozochronna z pospoétki zageszczona mechanicznie

podioze gruntowe zageszczone mechanicznie OPRACOWANE NR UPR. PODPIS

mgr inZ. arch. Michat Korbutt

TEMAT OPRACOWANA: SKALA
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY 1:100
POMIESZCZEN WYMIENNIKOWNI | INSTALACJI .
CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU BRANZA:

MIESZKALNEGO PRZY UL. BANDURSKIEGO 8

W MIKOLOWIE ARCHITEKTURA
STADUM:
PROJEKT
, KAT, OBEKTU IXIIl -POZOSTALE BUD. MIESZKALNE [BUDOWLANY
WEDNOSTKA EWDENCYUNA: 240802_1 DATA:
PRZEKROJ POPRZECZNY esmemon oA 09.2021
INR DZAEKE 185725
TYTUE RYSUNKU: INR FRYSUNKLUE

PRZEKROJ POPRZECZNY m

PROJEKT NA STRONY:

63




