8. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW PROJEKTOWANYCH.

8.1. Rozdzielnia 230/400 V AC — R1.

Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Je?nr}grs;ka llos¢
Kompletna rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, kolor uzgodniony
z Inwestorem, klasa szczelnosci: IP 65, klasa ochronnosci: zalecana ll, ilos¢ modutéw dostoso- kol 1
wana do projektowanego uktadu elektrycznego + technicznie uzasadniony zapas wolnego miej- pl.
sca. Konstrukcja i uktad elektryczny rozdzielni, zgodny z rys. nr E-1.
1. Szyny faczeniowe do zasilania aparatury modutowe;j. szt. 4
Wyposazenie dodatkowe: ostony do zabezpieczenia wolnych / rezerwowych miejsc pod aparatu- ) )
re w pokrywie rozdzielnicy, elementy mocujgce rozdzielnie oraz jej wyposazenie. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
Przewody elektryczne i elektroenergetyczne, zaciski, oznaczniki, przegrody, ostony izolacyjne, i zaleceniami producenta.
tabliczki identyfikacyjne i ostrzegawcze itp. elementy.
Roztacznik izolacyjny czterobiegunowy z roztgczalnym biegunem N, Un=400 V AC, In=63 A.
2. . L : : : szt. 1
Uwaga: Prad wkiadek zwierajacych — zgodnie ze schematami elektrycznymi.
Roztacznik izolacyjny z kpl. wktadek bezpiecznikowych — czterobiegunowy.
3. Uwaga: Ograniczniki przepigé nalezy dobezpieczy¢ bezpiecznikami zalecanymi kpl. 1
przez producenta.
4. Ochronnik przeciwprzepieciowy klasy B+C — czterobiegunowy. szt. 1
5. Wytgcznik nadpradowy, typu B-2 — jednobiegunowy. szt. 3
6. Lampka sygnalizacyjna obecnosci napiecia. szt. 3
7. Wyltacznik réznicowopradowy / jednofazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 3
8. Wytacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-10. szt. 14
9. Wyitacznik nadpradowy / jednofazowy, typu B-16. szt. 6
Ogranicznik poboru mocy OM-632 — 230 V AC / 200+2000 VA (montaz na szynie TH-35).
10. | Uwaga: Ogranicznik przystosowany do zabezpieczania obwodow z tzw. przeksztattnikami szt. 3
pradu, np. $wietlowki kompaktowe, transformatory elektroniczne, lampy LED.
11. | Wytacznik réznicowopradowy / tréjfazowy typu A, I, = 25A, Ian = 30 mA. szt. 1
12. | Wytacznik nadpradowy / tréjfazowy, typu B-16. szt. 2
13. | Tabliczki opisowe / identyfikacyjne / ostrzegawcze, itp. Zgodnie z projektem,
potrzebami technicznymi
14. | Materiaty pomocnicze i uzupetiajagce. i zaleceniami producenta.
15. | Wktadki bezpiecznikowe / topikowe typu ,gG” 25 A (doposazenie ist. rozdzielni RA). szt. 3
8.2. Instalacja elektryczna 230/400 V AC.
Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Je(:nr:grs;ka llosé
Kompletna oprawa oswietlenia wewnetrznego, ktéra na rysunkach projektu zostata oznaczona
1. . . . o . - szt. 9
literg A. Specyfikacja techniczna oprawy o$wietleniowej — zgodna z rys. nr E-1.
Kompletna oprawa oswietlenia wewnetrznego, ktéra na rysunkach projektu zostata oznaczona
2. . o . o . - szt. 4
literg B. Specyfikacja techniczna oprawy o$wietleniowej — zgodna z rys. nr E-1.
Kompletna oprawa oswietlenia wewnetrznego, ktéra na rysunkach projektu zostata oznaczona
3. . L . o . . szt. 3
literg C. Specyfikacja techniczna oprawy o$wietleniowej — zgodna z rys. nr E-1.
4 Kompletna oprawa oswietlenia wewnetrznego, ktéra na rysunkach projektu zostata oznaczona szt 5
) literg D. Specyfikacja techniczna oprawy o$wietleniowej — zgodna z rys. nr E-1. ’
Kompletna oprawa o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego, ktéra na rysunkach projektu
5. zostata oznaczona literg E. Specyfikacja techniczna oprawy oswietleniowej — zgodna z rys. szt. 3
nr E-1.
6. Roztacznik elektryczny jednobiegunowy 230 V AC / In=10A. Szczelnos¢: IP65. szt. 5
7. Roztacznik elektryczny dwubiegunowy 230 V AC / In=10A. Szczelnos¢: IP65. szt. 3
Roztgcznik elektryczny jednobiegunowy — przyciskowy / dzwonkowy 230 V AC / In=10A.
8. ‘s szt. 6
Szczelnos¢: IP65.
9. Przekaznik bistabilny In=10A. Szczelnos¢: 1P65. szt. 2
Kompletny zestaw zasilajgcy 3-fazowy 230/400 V AC, In=16 A z roztgcznikiem i stykiem
10. e szt. 1
ochronnym — budowa modutowa. Szczelnos$¢: IP65.
Kompletne jednofazowe gniazdo 230 V AC, In=16 A ze stykiem ochronnym — podwajne.
11. o szt. 6
Szczelno$é: 1P65.
12 Listwa / ztgczka elektroinstalacyjna potrojna (L+N+PE) — zakonczenie wypustow przytgczenio- szt 3
" | wych. Pofgczenie wykona¢ w puszce fgczeniowej — szczelnos¢ IP65. ’
13. | Przewod / kabel elektryczny typu YKY 5x10 mm?, m 15

11




14. | Przewod elektryczny typu YDY 5x2,5 mmZ, m 3

Przewdd elektryczny typu YDY 3x2,5 mm?®,

15. Uwaga: Przyjmuje sie 10 m przewodu na obwdd.

Przewod elektryczny typu YDY 3x1,5 mm?.
16. . L . m 120
Uwaga: Przyjmuje sie 20 m przewodu na obwdd.

Puszka elektryczna / uniwersalna (IP65), przystosowana do fgczenia poszczegdinych przewo-

doéw / kabli. szt. 30

17.

18. | Listwa / ztgczka instalacyjna do elektrycznego taczenia przewoddw w puszkach. szt. 30

Elektroinstalacyjne listwy / kanaty kablowe wraz z elementami tgczeniowo — wykonczeniowymi
wykonane z wysokiej jakosci tworzywa sztucznego, ktére tacznie z pozostatymi czgsciami insta-
19. | lacji elektrycznej, tworzg spdéjny system montazowy — montaz na powierzchni $cian, sufitu. m 50
Uwaga: Wymiary kanatu dostosowac¢ do potrzeb montazowych. Na potrzeby kosztorysu, przyjeto
listwy / kanaty kablowe o $rednim wymiarze: 6 cm x 4 cm.

20. | Przewod potaczen wyréwnawczych gtownych LY 25 mm?, w izolacii zielono — zottej. m 30
21 Przewod potaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) LY 10 mm?, w izolacii m 20
" | zielono / zoltej.

22. | Szyna wyréwnawcza w obudowie szczelnej — zabudowa w pomieszczeniu wymiennikowni. szt. 1

23. | Masy / materialy uszczelniajgce do wykonania przej$¢ przez przegrody ppoz. kg 5
Zaciski / opaski na przewodzace rury instalacji wewnetrznych budynku / konstrukgcji

24. . . X . szt. 20
budynku — przytaczenie przewoddw potgczen wyréwnawczych.

25. | Bednarka / tadma stalowa ocynkowana Fe/Ze 50%x4 mm. m 10

26. | Pret stalowy pomiedziowany @ 14,2 mm dt. 2 x 4 m. m 8

27. | Tabliczki ostrzegawcze / informacyjne / identyfikacyjne. szt. 20

28. | Farba akrylowa — kolor biaty.

Zgodnie z potrzebami

29. | Zaprawa murarska / tynkarska (worek 25 kg) — odtworzenie powierzchni tynkowanych. : A
i zatozeniami

Inne / pozostate materiaty / uchwyty / urzadzenia, np. instalacyjne przepusty przeciwpozarowe, projektowymi.

30. kotki rozporowe, uchwyty mocujgce elementy, itp.

Uwagi:

1/ Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw, urzadzen i aparatéw niz podane w niniejszym projekcie, przy zatozeniu, ze beda
zachowane parametry techniczne oraz funkcjonalno$¢ instalacji (uktadu).

2/ Doktadng liczbe elementéw / materiatéw, ktorych ilo$¢ zostata okreslona ,zgodnie z potrzebami” nalezy okresli¢ na etapie realizacji
przedsiewziecia.

3/ Wykonanie zabezpieczen, oprzewodowania oraz sterowania specjalistycznymi urzgdzeniami przytagczanymi do przedmiotowe;j
instalacji elektrycznej, lezy po stronie oséb / firm dostarczajgcych i montujgcych przedmiotowe urzgdzenia. Przedmiotowa uwaga
dotyczy réwniez montazu i programowania sterownikéw oraz dostarczenia wymaganego oprogramowania i innego wymaganego
oprzyrzadowania zalecanego przez producentéw / wytworcow urzgdzen.

Uktad elektryczny nalezy przeanalizowa¢ pod katem mozliwosci przytaczenia przedmiotowych urzadzen.

4/ Zaleca sie doktadng ilo$¢ przewoddw elektrycznych okresli¢ w trakcie realizacji zadania. Rozliczenie na podstawie
faktur — powykonawczo. W projekcie zostata przyjeta usredniona ilo$¢ przewodu na obwdd, tj. 10 i 20 m / na obwdd.

5/ Przed zakupem, nalezy sprawdzi¢ / potwierdzi¢ zestawione wielkosci materiatéw / urzgdzen, dotyczy to w szczegdlnosci kabli
i przewodow elektrycznych.
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9. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DEMONTOWANYCH.

Lp. Nazwa i typ urzadzenia / aparatu / materiatu Jeg]r?gf;ka llos¢
1. Tablice rozdzielnie / licznikowe. szt. 1
2. Gniazdo wtykowe 230 V AC. szt. 15
3. taczniki instalacyjne i inny osprzet elektroinstalacyjny. szt. 10
4. Oprawy oswietlenia wewnetrznego. szt. 20
5. Przewody elektryczne 1i 3 fazowe. m 200
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