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3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej wewnetrznej
230/400 V AC czesci pomieszczen budynku mieszkalnego, ktory zlokalizowany jest w Mikotowie
przy ulicy Bandurskiego 8 (dziatka oznaczona nr geod. 1857/25) — opracowany w ramach zadania
pt. ,Przebudowa pomieszczen wymiennikowni i instalacji centralnego ogrzewania budynku miesz-
kalnego przy ul. Bandurskiego 8 w Mikotowie”.

3.2. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
a) Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem.
b) Rzuty i opis projektanta czesci konstrukcyjno — budowlane;j.
c¢) Projekt instalacji i urzadzen wymiennikowni.
d) Normy, przepisy i wytyczne do projektowania, ktére obowigzujg w zakresie przedmiotu
opracowania, a w szczegolnosci:
— Polska Norma arkuszowa PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia”,
— Polska Norma arkuszowa PN IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
— Polska Norma nr PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,
— Polska Norma nr PN-EN 1838 ,Zastosowanie os$wietlenia. Oswietlenie awaryjne”,
— Polska Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”.
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 p6z.
zmianami).

3.3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje zakresem nizej wymienione obwody i instalacje elektryczne wewnetrzne,
projektowane w czesci pomieszczen przedmiotowego budynku mieszkalnego:

— linia elektryczna zasilajgca proj. rozdzielnie R1 z ist. rozdzielni obowodéw administracyjnych
budynku oraz montaz i wyposazenie samej rozdzielni R1,

— obwody oswietlenia wewnetrznego 230 V AC i oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego,

— obwody zasilania gniazd wtykowych 230 V AC i przytgczenia urzgdzen statych,

— czesciowa wewnetrzna ochrona przeciwprzepieciowa — rozdzielnia R1.

Uwaga: Wykonanie zabezpieczen, oprzewodowania oraz sterowania specjalistycznymi urzgdze-
niami przytgczanymi do przedmiotowej instalaciji elektrycznej, lezy po stronie osoéb / firm dostarcza-
jacych i montujgcych przedmiotowe urzgdzenia. Przedmiotowa uwaga dotyczy réwniez montazu
i programowania sterownikow oraz dostarczenia wymaganego oprogramowania i innego wymaga-
nego oprzyrzagdowania zalecanego przez producentéw / wytwércéw urzgdzeh.

3.4. Ogolne zatozenia.

Instalacje elektryczng pomieszczeh obiektu wchodzgcych w zakres niniejszego opracowania, nha-
lezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zachowujgc standardy obowigzujgce przy realizacji tego typu obiektéw. Prawidtowos¢ doboru za-
bezpieczen, szczegdlnie w zakresie wymaganej skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, nale-
zy bezwzglednie potwierdzi¢ stosownymi pomiarami elektrycznymi — powykonawczymi.

W celu prawidtowego funkcjonowania projektowanej instalacji elektrycznej zaktada sie, ze po-
mieszczenia obiekt bedg uzytkowane i eksploatowane zgodnie z projektowanym przeznaczeniem
i przyjetymi zatozeniami technicznymi. Zmiana sposobu uzytkowania poszczegdlnych pomiesz-
czen obiektu wchodzacych w zakres niniejszego opracowania, wymagac bedzie dostosowania
ww. instalacji do nowych warunkow pracy. Prawidtowos¢ dziatania zabezpieczen, w tym wytgczni-
kéw réznicowoprgdowych, nalezy sprawdzac¢ zgodnie z zaleceniami producenta i wymaganiami
obowigzujgcych przepisow i norm. Prawidtowos¢ dziatania i bezpieczenstwo instalacji elektrycznej,
nalezy sprawdzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Nie wolno dopusci¢ do sytua-
cji, w ktérej obwody / instalacja elektryczna, jest nadmiernie przecigzana. Urzgdzenia elektryczne
przenosne, nalezy przytacza¢ / odtgczaé zgodnie z zaleceniami producenta. Urzgdzenia przed
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przytgczeniem lub odigczeniem do / od sieci, nalezy unieruchomié za posrednictwem wytgcznikéw
zainstalowanych wewnatrz urzgdzenia. Obiekt budowlany nie zawiera pomieszczenh / stref, ktére
wymagatyby zastosowania instalacji i urzgdzen elektrycznych / elektroenergetycznych w specjal-
nym wykonaniu np. przeciwwybuchowym. Zaktada sie, ze wykonanie zabezpieczen, oprzewodo-
wania oraz sterowania specjalistycznymi urzadzeniami przytgczanymi do przedmiotowej instalacji
elektrycznej, lezy po stronie oséb / firm dostarczajgcych i montujgcych przedmiotowe urzadzenia.
Przedmiotowa uwaga dotyczy rowniez montazu i programowania sterownikéw oraz dostarczenia
wymaganego oprogramowania i innego wymaganego oprzyrzgdowania zalecanego przez produ-
centow / wytwoércow urzadzen.

3.5. Stan projektowany.
3.5.1. Ist. elektryczna / wewnetrzna rozdzielnia 230/400 V AC — RA.

Proj. kabel / przewdd elektryczny YKY 5x10 mm? zasilajgcy proj. rozdzielnie R1, nalezy wyprowa-
dzi¢ z ist. rozdzielni obwodéw administracyjnych 230/400 V AC — RA, ktora jest zlokalizowana we-
wnatrz budynku, przy wejsciu do klatki schodowej — parter. Przedmiotowy kabel / przewéd elek-
tryczny, nalezy przytgczy¢ do ist. ukfadu elektrycznego budynku za ist. uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym energii elektrycznej — patrzac od strony zasilania. Ww. proj. kabel / przewdd elek-
tryczny, nalezy przytgczyé w miejsce istniejgcego, przewidzianego do demontazu. Zabezpieczenie
projektowanej linii kablowej, nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem E-3.

3.5.2. Proj. elektryczna / wewnetrzna rozdzielnia 230/400 V AC - R1.

Obwody oswietlenia elektrycznego, gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen statych, ktére zabudo-
wane sg w przebudowywanych pomieszczeniach przedmiotowego budynku mieszkalnego, nalezy
wyprowadzi¢ z proj. rozdzielni 230/400 V AC — R1. Projektuje sie rozdzielnie wnetrzowag natynko-
w3a, wyposazong w drzwi zamykane na klucz, dostosowang do ilosci i rodzaju zastosowanej apara-
tury taczeniowej i zabezpieczajgcej, plus technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca. Wolne
(rezerwowe) miejsca pod aparature modutowg w pokrywach rozdzielni, nalezy zabezpieczyé¢ osto-
nami zalecanymi przez producenta. Aparature projektowanej rozdzielni, nalezy zamontowaé zgod-
nie z projektem technicznym. Stopieh szczelnosci projektowanych rozdzielni — IP65, stopien
ochrony — zalecany Il.

Uwaga: Na drzwiach rozdzielni od zewnatrz, nalezy przymocowac tabliczki / opisy z oznaczeniem
identyfikujgcym, a od strony wewnetrznej uproszczone w niezbednym zakresie schematy elek-
tryczne potgczen. Ponadto na drzwiach rozdzielni nalezy trwale zamontowaé tabliczki z ostrzeze-
niem ,nie dotykac urzqdzenie pod napigciem”. Mocowanie tabliczek (napiséw) nie moze doprowa-
dzi¢ do uszkodzenia obuddw, a tym samym obnizenia ich szczelnos$ci IP i stopnia ochrony.

Uwagi ogdine:
a) Szafki / obudowy proj. rozdzielni oraz poszczegdine jej elementy i urzadzenia muszg posiadac

wiasciwe dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz stosowne znaki certyfikujgce.

b) Wszystkie elementy wchodzgce w skifad uktadu elektrycznego zasilajgcego przebudowywane
pomieszczenia budynku, nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdb nieupowaznionych i postron-
nych. Szafka / obudowa proj. rozdzielni musi by¢ zamykana drzwiami wyposazonymi w zamek
(zamki) z kluczem.

¢) Nalezy stosowaé nadrzedng zasade: potgczenia wewnetrzne rozdzielni, nalezy wykonac¢ w taki
sposob, aby zmiana przekroju przewoddéw nastepowata w miejscach montazu (zainstalowania)
wytgcznikédw nadprgdowych lub roztgcznikdow z bezpiecznikami. Nalezy zachowaé ponizszg kolo-
rystyke przewodow:

— przewody neutralne — kolor niebieski,

— przewody ochronne — kolor zétto / zielony,

— przewody fazowe — zgodnie z kolorystykg przewoddéw zasilajgcych — wielozytowych.

d) Na drzwiach rozdzielni, nalezy trwale zamocowac tabliczke identyfikacyjng oraz tabliczke
z ostrzezeniem "nie dotyka¢ urzqdzenie pod napieciem" a od strony wewnetrznej uproszczony
w niezbednym zakresie schemat elektryczny potaczen. Montaz urzgdzen, aparatéw oraz opisow
i tablic informacyjnych / identyfikacyjnych, nalezy wykona¢ w sposéb, ktory nie spowoduje uszko-
dzenia obudowy urzgdzenia, a tym samym obnizenia jego szczelnosci IP i stopnia ochrony.



e) Elementy bedace pod napieciem muszg by¢ catkowicie niedostepne dla osdéb postronnych
i obstugi niewykwalifikowanej. Wolne / rezerwowe miejsca pod aparature modutowg w pokrywach
rozdzielni oraz inng montowang na tablicach montazowych, nalezy zabezpieczy¢ ostonami zaleca-
nymi przez producenta.
f) Nalezy stosowaé aparature o wytrzymatosci zwarciowej dostosowanej do pragdu zwarciowego
uktadu zasilajgcego.
g/ Aparature i urzgdzenia zamontowane w przedmiotowej rozdzielni, nalezy odpowiednio
oznaczy¢ / opisa¢, co utatwi pézniejszg eksploatacje i ograniczy do minimum powstanie ewentual-
nych / ogodlnie pojetych pomytek.

Przed zakupem — technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca w proj. rozdzielniach,
nalezy uzgodni¢ ze stuzbami techniczno — ruchowymi Inwestora (zaleca sie, aby zapas ten nie byt
mniejszy niz 30 %).

3.5.3. Wewnetrzna linia zasilajgca rozdzielnie R1.

Proj. rozdzielnie R1, nalezy zasili¢ linig kablowag o typie i przekroju wskazanym na rysunku nr E-3,
tj. kablem / przewodem elektryczny, typu YKY 5x10 mm?.

Wybor trasy i sposobu utozenia linii zasilajgcej ww. wnetrzowg rozdzielnie 230/400 V AC pozosta-
wia sie wykonawcy przedmiotowego zadania. Projektowane przewody / kable elektryczne, nalezy
uktadaé zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepisdéw i norm — projektowane przewody elek-
tryczne nalezy uktadac¢ w elektroinstalacyjnych listwach / kanatach kablowych i / lub podtynkowo,
przykrywajac je min. 0,5 cm warstwg tynku. Projektowane elektroinstalacyjne listwy / kanaly ka-
blowe, nalezy mocowac do statych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Montaz i mocowanie instalacji elektrycznej / osprzetu elektroinstalacyjnego nie moze spowodowaé
jakiegokolwiek uszkodzenia lub ostabienia konstrukcji budynku. Na elementach konstrukcyjnych
budynku, instalacje elektryczng oraz mocowanie osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy wykonaé
podtynkowo bez naruszania struktury scian, stupdw nosnych itp.

3.5.4. Obwody oswietlenia elektrycznego — 230 V AC.

Instalacje oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego przebudowywanych pomieszczen, nalezy
zasili¢ z projektowanej rozdzielni elektrycznej / wewnetrznej R1. Na rysunku oznaczonym nr E-1
zostata pokazana lokalizacja poszczegdinych punktéw oswietleniowych.

Projektowane przewody elektryczne, nalezy uktada¢ w elektroinstalacyjnych listwach / kanatach
kablowych i / lub podtynkowo, przykrywajgc je min. 0,5 cm warstwg tynku. Projektowane elektroin-
stalacyjne listwy / kanaty kablowe, nalezy mocowac¢ do statych elementéw konstrukcyjnych budyn-
ku. Proj. obwody zostaty zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprgdowymi I, = 30 mA. Sterowa-
nie zatgcz / wytgcz oswietlenia, nalezy zrealizowaé za pomocg tgcznikéw jedno / dwubiegunowych
oraz przekaznikéw bistabilnych sterowanych tgcznikami przyciskowymi (dzwonkowymi).

Wybor trasy i sposobu utozenia przewodéw zasilajgcych oprawy oswietleniowe, pozostawia

sie wykonawcy zadania przy zatozeniu, ze bedg one utozone zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Nalezy stosowaé osprzet i urzadzenia elektryczne
o stopniu szczelnosci IP65. Nalezy stosowac przewody / kable elektryczne i elektroenergetyczne
0 izolacji 750 V. Wypusty kablowe / oswietleniowe na potrzeby zasilania urzgdzeh wykonanych
w | i Il klasie ochronnosci, nalezy wykonac jako trzyzytowe (L+N+PE). Potgczenia elektryczne
w puszkach instalacyjnych rozgateznych / tgczeniowych, posiadajgcych szczelnos¢ IP65, nalezy
wykonac przy zastosowaniu ztgczek listwowych lub ztgczek samozaciskowych, dobranych do proj.
typu i przekroju przewodéw.
Projektowane oprawy oswietleniowe, nalezy przytgcza¢ do instalacji zgodnie z zaleceniami i wy-
maganiami podanymi przez producentéw — nalezy zastosowac oprawy dostosowane do projekto-
wanego sposobu montazu. Zaciski ochronne opraw oswietleniowych nalezy bezwzglednie przy-
taczy¢ do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej. Dobdr i rozmieszczenie o$wietlenia, zosta-
to wykonane w oparciu o obliczenia przeprowadzone w programie DIALux.

Dopuszcza sie zmiane lokalizacji proj. lamp os$wietleniowych oraz punktow sterowania ,za-
tacz / wytgcz” w stosunku do lokalizacji wskazanej na rysunkach dotgczonych do niniejszego pro-
jektu pod warunkiem, ze zostang zachowane wymagania obowigzujgcych przepiséw i norm oraz
wymagania ogolnie przyjetych zasad wiedzy technicznej. Dopuszcza sie rowniez inny podziat ob-
wodow oswietlenia wewnetrznego oraz inny sposéb sterowania o$wietleniem. Urzgdzenia i osprzet



elektroinstalacyjny zamontowany na zewnatrz budynku musi byé przystosowany do tego rodzaju
zabudowy — odporny na bezposrednie dziatanie warunkéw / czynnikéw atmosferycznych.

3.5.5. Instalacja oswietlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.

Drogi komunikacyjne w przebudowywanej czesci budynku, zostaly wyposazone w awaryjne oswie-
tlenie ewakuacyjne, zgodnie z rysunkiem nr E-1 dotgczonym do niniejszego projektu. Projektuje sie
oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, posiadajgce wilasne zrédta zasilania z funkcjg auto-test, przy-
stosowane do montazu nasufitowego lub nasciennego / bocznego. Awaryjny tryb pracy oprawy
oswietleniowej nie moze byc¢ krétszy niz 1 godzina — przy zaniku podstawowego napiecia zasilaja-
cego, automatyka wewnetrzna opraw przetgcza je z trybu fadowania wewnetrznego zrédta zasila-
nia w tryb pracy (Swiecenia). Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ wymagane
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie i ochronie przeciwpozarowej,
tj. Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP. Zasilanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego, nalezy wy-
kona¢ przewodami zalecanymi przez producenta, w projekcie przyjeto przewody, typu YDY 3x1,5
mm? — z najblizszej puszki tgczeniowo-rozgateznej, projektowanej instalaciji elektrycznej (o$wietle-
niowej) danego pomieszczenia. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadac state zasila-
nie elektryczne. Jezeli zalecenia producenta w ww. zakresie sg inne, nalezy przedmiotowe zalece-
nia respektowac, traktujgc je nadrzednie. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, nalezy montowac
na wysokosci nie mniejszej niz 2 m, liczonej od wykonczonej powierzchni posadzki. Odwietlenie
ewakuacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, m.in. PN-EN 1838
i PN-EN 50172 oraz zaleceniami producentéw aparatury / urzadzen. Nalezy bezwzglednie prze-
strzegaé termindw zalecanych przez producenta, w zakresie przeprowadzania przegladow, spraw-
dzeh, badan i konserwacji oraz wymiany wewnetrznych zrédet zasilania opraw oswietlenia ewaku-
acyjnego. Oprawy projektowane nad drzwiami, zaleca sie wyposazy¢ w odpowiednie oznakowanie
kierunku ewakuacji. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego nie moze wynosi¢ mniej niz 1 Ix w ob-
rebie drég ewakuacyjnych i nie mniej niz 5 Ix, przy urzadzeniach ochrony przeciwpozarowej.

3.5.6. Obwody zasilania gniazd wtykowych 230 V AC i urzadzen statych.

Instalacje gniazd wtykowych 230 V AC i urzadzen statych w obiekcie, nalezy zasili¢ z projektowa-
nej rozdzielni elektrycznej / wewnetrznej R1. Na rysunku oznaczonym nr E-1 zostata pokazana
lokalizacja gniazd wtykowych i poszczegdinych punktéw zasilajgcych urzgdzenia state przebudo-
wywanych pomieszczen obiektu. Projektowane przewody elektryczne, nalezy uktadaé w elektroin-
stalacyjnych listwach / kanatach kablowych i / lub podtynkowo, przykrywajgc je min. 0,5 cm war-
stwg tynku. Projektowane elektroinstalacyjne listwy / kanaty kablowe, nalezy mocowac do statych
elementdéw konstrukcyjnych budynku. Na potrzeby przytgczenia urzadzen elektrycznych, projektuje
sie gniazda wtykowe jednio i trojfazowe 230 V AC i 400 V AC / 16 A oraz wypusty kablowe, do
ktorych bedg przytgczane urzadzenia stanowigce wyposazenie poszczegdlnych pomieszczeh bu-
dynku.

Odcinki instalacji / obwodéw elektrycznych, ktére bedg mocowane do ruchomych elementéw oraz
inne fragmenty instalacji narazone na ruch / przemieszczanie, nalezy wykonac za posrednictwem
przewoddw linkowych — gietkich, np. przytgczenie wentylatorow itp.

Obwody zasilania gniazd wtykowych i urzgdzeh stalych zostaly zabezpieczone wytgcznikami réz-
nicowoprgdowymi 1,,=30 mA. Nalezy montowa¢ (instalowaé¢) wylgcznie gniazda ze stykami
ochronnymi PE, przylaczonymi do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej. Potgczenia
elektryczne nalezy wykona¢ w puszkach elektroinstalacyjnych posiadajgcych szczelnos¢ IP65,
przy zastosowaniu zigczek listwowych lub ztgczek samozaciskowych, dobranych do projektowa-
nego typu i przekroju przewodow.

Wybdr trasy i sposobu utozenia przewodow zasilajgcych gniazda wtykowe i urzgdzenia sta-
te, pozostawia sie wykonawcy zadania przy zatozeniu, ze bedg one utozone zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nalezy stosowac przewody / kable elektryczne i elektroenergetyczne o izolacji 750 V. Do-
puszcza sie zmiane lokalizacji proj. gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen statych w stosunku do
lokalizacji wskazanej na rysunkach dotgczonych do niniejszego projektu pod warunkiem, ze zosta-
ng zachowane wymagania obowigzujgcych przepiséw i norm oraz wymagania ogdlnie przyjetych
zasad wiedzy techniczne;.



3.5.7. Wewnetrzna ochrona przeciwprzepieciowa.

Na potrzeby ochrony przeciwprzepieciowej instalacji elektrycznej przebudowywanych pomieszczen
budynku, projektuje sie montaz ochronnikéw przeciwprzepieciowych klasy B+C w proj. rozdzielni
230/400 V AC — R1. Ochronniki przeciwprzepieciowe nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zaleceniami
podanymi przez producenta.

Czute urzadzenia elektroniczne, nalezy zasila¢ z instalacji elektrycznej wewnetrznej przebudowy-
wanych pomieszczen budynku, zgodnie z zaleceniami producentow. Jezeli producenci przytgczo-
nych urzgdzeh nie wskazg inaczej, obwody te nalezy chroni¢ przed przepieciami za posrednic-
twem ogranicznikéw przepie¢ klasy D, zamontowanych np. w listwach zasilajgcych — decyzje
w tym zakresie pozostawia sie inwestorowi. Koordynacje ochrony przeciwprzepieciowej klasy B+C
i D nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow.

Jako ochrone przed wszelkiego rodzaju przepieciami, projektuje sie potgczenia wyréwnujgce po-
tencjat wewnatrz budynku — potgczenia gtéwne i dodatkowe (miejscowe).

Potgczenia wyréwnawcze w pomieszczeniu wymiennikowni, nalezy wykona¢ zgodnie z wytyczny-
mi i wymaganiami producentéw urzgdzen.

3.5.8. Ochrona przeciwporazeniowa.

Ochrone przeciwporazeniowg podstawowg stanowi izolacja projektowanych rozdzielni, przewo-
dow, osprzetu oraz pozostatych projektowanych aparatéw i urzgdzen. Obwody elektryczne zostaty
zabezpieczone wytgcznikami naprgdowymi, bezpiecznikami oraz wytgcznikami réznicowoprgdo-
wymi 1,,=30 mA. Zaciski ochronne gniazd wtykowych oraz urzadzen i aparatéw, nalezy bez-
wzglednie przytaczy¢ do przewodu ochronnego PE instalacji elektrycznej. Wszystkie czesci prze-
wodzgce jednoczesnie dostepne i czesci przewodzgce obce, nalezy potgczyé miedzy sobg, miej-
scowymi potgczeniami wyréwnawczymi dodatkowymi, a nastepnie przytaczy¢ do gtdéwnej szyny
ochronnej budynku. Do szyny potgczeh wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ wszystkie elementy
przewodzgce obiektu budowlanego oraz jego instalacje — uwzgledniajgc wymagania obowigzuja-
cych przepiséw i norm, zasad wiedzy technicznej oraz wymagania producentéw / wytworcow urzg-
dzeh. Ponadto do szyny potaczen wyréwnawczych nalezy przytgczy¢ m.in. metalowe / przewodza-
ce elementy obudow rozdzielni elektrycznych i urzgdzen, metalowe elementy potek i kanatow ka-
blowych, itp. W pomieszczeniu wymiennikowni potgczenia wyrbwnawcze, nalezy wykonaé zgodnie
z zaleceniami producentéw urzgdzen, bedgcych wyposazeniem pomieszczenia. Gidwng szyne
potgczen wyréwnawczych nalezy bezwzglednie uziemic.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(INFORMACJA BIOZ).

Przy wykonywaniu robot budowlanych oraz prac elektromontazowych dot. instalacji elektrycznej

budynku, nalezy uwzgledni¢ w szczegdlnosci nastepujace czynniki, majgce wptyw na bezpieczen-

stwo i ochrone zdrowia:

— wykonywanie robét budowlano — montazowych na wysokosci powyzej 1 m;

— wykonywanie wykopdéw ziemnych do gtebokosci nie przekraczajgcej 1 m;

— wykonywanie robét budowlano — montazowych w wykopie o gtebokosci do 1m;

— wykonywanie robét w zakresie pogrgzania pretdéw uziomowych na gtebokos¢ powyzej 1 m;

— praca w poblizu urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych, bedacych pod napieciem oraz
urzgdzen i instalacji, ktore awaryjnie moga znalez¢ sie pod napieciem;

— praca z wykorzystaniem elektronarzedzi i narzedzi recznych;

— praca w poblizu innych instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku;

— prace w poblizu czynnych urzgdzen podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej;

— prace budowlano — montazowe w zakresie wykonywania przewiertow, przekopow itp. prac;

— prace kontrolno — pomiarowe oraz prace dot. sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania proje-
ktowanego uktadu elektrycznego / elektroenergetycznego;

— prace wykonywane w bezposrednim sgsiedztwie innych obiektéw budowlanych, zlokalizowanych
w obrebie poses;ji i na posesjach sgsiednich;

— prace wykonywane w zamieszkatym / czynnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym
(wielolokalowym);

— prace wykonywane w sgsiedztwie czynnych drég publicznych i przejazdéw oraz przejsé
dla pieszych;



— prace dot. przytgczenia proj. instalacji elektrycznej do ist. uktadu elektrycznego / elektroenerge
tycznego niskiego napiecia budynku.

— prace dot. odigczenia, trwatego zabezpieczenia i wtasciwego oznaczenia fragmentu instalacji
elektrycznej przewidzianej do demontazu oraz wykonanie w sposob bezpieczny samych prac
demontazowych.

5. UWAGI KONCOWE.

a) Wszystkie prace budowlano — montazowe powinny zostaé wykonane przez osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje, potwierdzone stosownymi dokumentami. Po wykonaniu robét wynikaja-
cych z niniejszego projektu, nalezy wykona¢ komplet badan / sprawdzen m.in. dot. skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz probe potwierdzajgcg prawidtowos¢ funkcjonowania uktadu
elektrycznego, w szczegolnosci w zakresie dziatania uktadow bezpieczenstwa. W sytuaciji jakich-
kolwiek odstepstw od projektu / nieprawidtowosci, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

b) Roboty budowlano — montazowe oraz montaz instalacji i urzgdzen (aparatéow), nalezy prowadzic¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej dot. tego rodzaju
robét budowlanych, oraz zasadami BHP, zachowujgc zalecenia i uwagi podane przez producentow
i wytworcow zastosowanych urzadzen i materiatdw. Powyzsza uwaga dot. rowniez prowadzenia
prac demontazowych.

c) Wszystkie roboty budowlano — montazowe dotyczace przylaczenia wewnetrznej linii zasilajgcej
do ukfadu elektrycznego / elektroenergetycznego budynku, nalezy wykonywaé zgodnie z obowig-
Zujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

d) Wszystkie prace ziemne, nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegoélnych srodkéw ostrozno-
Sci, po wczesniejszym rozpoznaniu terenu oraz ustaleniu lokalizacji podziemnej i naziemnej infra-
struktury technicznej. Roboty budowlano — montazowe w poblizu sieci i urzgdzen infrastruktury
technicznej, nalezy prowadzi¢ w porozumieniu i na zasadach okreslonych przez wtasciciela urzg-
dzen / sieci.

e) Zgodnie z Ustawg Prawo budowlane oraz aktami wykonawczymi do ustawy, przy wykonywaniu
robot budowlano — montazowych w budownictwie, nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
stosowne dokumenty, potwierdzajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

f) Cze$¢ uwag i zalecen zostata podana na rysunkach dotgczonych do niniejszego projektu.

g) Po wykonaniu robé6t budowlanych, wynikajgcych z niniejszego opracowania, obiekt i teren nale-
zy uporzgdkowag.

h) Przy przytagczaniu obwodéw elektrycznych, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na réwnomierne
obcigzanie poszczegodlnych faz uktadu zasilajgcego budynek.

i) Wszystkie roboty montazowe nalezy prowadzi¢ w sposéb, ktéry zapobiegnie uszkodzeniu po-
wiok ochronnych elementéw konstrukcyjnych obiektu.

i) Mocowanie instalacji i urzgdzen (aparatéw) nie moze spowodowacé jakiegokolwiek uszkodzenia
lub ostabienia konstrukcji obiektu. Zakazuje sie wiercenia, wycinania itp. czynnosci wykonywanych
w elementach konstrukcyjnych obiektu.

k) Jezeli parametry zamontowanych urzgdzen / odbiornikdw bedg inne niz zatozone w projekcie,
ukfad elektryczny nalezy ponownie przeliczy¢ / przeanalizowac.

I) Po wykonaniu zadania, nalezy wykona¢ doktadng dokumentacje powykonawczg, z domiarami do
statych punktow konstrukcyjnych terenu i budynku.

m) Jezeli przytgczane urzadzenia / sprzet wymaga innych warunkow technicznych zasilania elek-
trycznego niz warunki wynikajgce z niniejszego projektu, nalezy zasilanie elektryczne dostosowac
do tych wymagan, po wykonaniu wczes$niejszej analizy mozliwoéci i zatozenh technicznych i funk-
cjonalnych.

n) Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow i urzgdzen pod warunkiem, ze zostang zachowa-
ne projektowane zatozenia techniczne i funkcjonalne.

Wszedzie tam, gdzie w dokumentaciji projektowej uzyto nazwy producenta lub marki produktu, na-
lezy to rozumiec, jako wskazanie przyktadowe, obrazujgce wymagang klase jakosci lub standard
uzywanych materiatéw budowlanych. Nalezy przyja¢, w kazdym takim przypadku, ze podczas wy-
konywania robdét budowlanych / instalacyjnych, moga by¢ stosowane materiaty / produkty o para-
metrach réwnowaznych (nie gorsze od opisanych).

o) Niniejszy zakres opracowania nie ingeruje w instalacje obiektéw budowlanych, istniejgcych
w obrebie dziatki / nieruchomosci lub nieruchomo$ci sgsiednich.



p) Instalacje elektryczng nalezy dostosowaé i przytgczy¢ do istniejgcego systemu ochrony prze-
ciwporazeniowej uktadu elektrycznego / budynku — system ochrony przeciwporazeniowej budynku
pozostaje bez zmian.

r) Uktady / systemy techniczne zwiekszajgce niezawodno$¢ zasilania projektowanego obiektu, nie
wchodzg w zakres niniejszego opracowania.

s) Zakfada sie, ze wylgczenie awaryjne / bezpieczenstwa urzgdzen przytgczonych do instalacji
elektrycznej budynku bedzie zrealizowane wewnatrz tych urzadzen.

t) Nalezy zachowac¢ szczegdlne Srodki bezpieczenstwa oraz wykonaé przekopy kontrolne w miej-
scach, gdzie bedg pogrgzane prety uziomowe systemu ochrony przeciwporazeniowej. Powyzsze
srodki zapobiegawcze pozwolg unikngé uszkodzenia ist. podziemnej infrastruktury technicznej.
Przedmiotowa uwaga dotyczy wszystkich robét ziemnych. Decyzje w zakresie wykonania przeko-
pow kontrolnych pozostawia sie kierownikowi budowy / robét.

u) Zaleca sie stosowanie urzgdzen znanych / renomowanych firm produkujgcych aparature elek-
tryczng / elektroenergetyczng, co w duzej mierze gwarantuje dtugg i niezawodng prace proj. ukfa-
du elektrycznego / elektroenergetycznego.

v) Osoby przebywajgce w budynku / obiekcie, nalezy zapozna¢ z ogolnymi warunkami postepo-
wania w sytuacjach wystgpienia zagrozenia pochodzgcego od urzgdzen elektrycznych i elektroe-
nergetycznych. W tym zakresie obiekt nalezy wyposazy¢ stosowne tablice ostrzegawcze i informa-
cyjne itp.

w) Wszystkie prace budowlano — montazowe, nalezy prowadzi¢ w oparciu o opracowany, uzgod-
niony i zatwierdzony harmonogram, uwzgledniajagcy koordynacje miedzybranzowa.

Na potrzeby wykonywania robot budowlano-montazowych w poblizu czynnych ciggéw komunika-
cyjnych dla ruchu kotowego i pieszego, nalezy opracowac, uzgodni¢ i zatwierdzi¢ projekt zmiany
organizacji ruchu pieszego i kotowego, uwzgledniajgc obowigzujgce przepisy i normy.

Na czas trwania robdt budowlano-montazowych, nalezy zabezpieczyé urzadzenia istniejgcej
i projektowanej infrastruktury technicznej przed kradziezg / celowym uszkodzeniem itp. szkodliwy-
mi dziataniami.

Koszty odszkodowan za ewentualne szkody powstate w trakcie realizacji / budowy ponosi Wyko-
nawca / Inwestor.

X) Wszystkie przejscia kabli / przewodow przez Sciany i przegrody wydzielenia pozarowego, nalezy
uszczelni¢ — zapewniajgc wiasciwg trwatos¢ ognioodporng / ogniotrwatg.

y/ Przewody elektryczne / elektroenergetyczne, nalezy ukfadac¢ przy bezwzglednym zachowaniu
wymagan w zakresie m.in. promienia giecia oraz temperatury otoczenia, wskazanych przez produ-
centow / wytwoércodw materiatdw.

z) Zadzialanie poszczegdlnych elementéw uktadu elektrycznego / elektroenergetycznego
nie moze spowodowac¢ przerwy w ciggtosci przewodu ochronnego i / lub ochronno-
neutralnego.

6. BILANS MOCY.
Bilans mocy przebudowywanych pomieszczen obiektu budowlanego nie ulega zmianie.

Uwaga: Urzadzenia 1-fazowe, nalezy przytaczaé do uktadu 3-fazowego w sposdb zapewniajgcy
mozliwie najwigkszg symetrie ukfadu.

7. PODSTAWOWE OBLICZENIA TECHNICZNE.

7.1. Linia elektryczna zasilajgca proj. rozdzielnie R1.

P, = 6,97,00 kW
Uwaga: Na potrzeby niniejszych obliczen technicznych, przyjmuje sie moc elektryczng na poziomie 10 kV.
cos @ =0,93

stgd obliczeniowy prad obcigzenia: |, = 15,60 A
I0 < In < |z
l,=1,6x1,<1,45x I,

gdzie:

lo — prad obliczeniowy,

In — prgd znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego,

I; — obcigzalno$¢ diugotrwata zyly przewodu (kabla),

I, — pragd zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych.



Proj. linie elektroenergetyczng nalezy wykona¢ kablem, typu YKY 5x10 mm?, dla ktérego
Iz = 63 A.

Zabezpieczenie linii kablowej: I, =25 A
Sprawdzenie warunkow prawidtowego doboru:

15,60<25<63 [A] — warunek spetniony
1,6 x25=40 < 1,45%x63=91,35 [A] — warunek spetniony
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