] ZAL ACZNIK NR 3
DOBOR UKLADU ZABEZPIECZE N INSTALACJI OGRZEWANIA
WODNEGO SYSTEMU ZAMKNIETEGO wg PN-B-02414:1999

Obiekt: Budynek mieszkalny wielorodzinny; Mikotéw, ul. Bandurskiego 8

Dane wejsciowe: objetos¢ ztadu Vv, = 074 m?
objetosc wody w wymiennikowni V, = 0,05 md

Dane wejsciowe: pojemno$¢ ztadu Vv, = 0,79 m?
wysokos¢ instalacji centralnego ogrzewania H, = 10,00 m
przyjeta warto$¢ cisnienia wstepnego p = 0,15 MPa
przyjeta maksymalna wartos¢ cisnienia w instalaciji Prax = 0,40 MPa
przyrost objetosci wiasciwej dla temeperatur 80/60 Av = 0,0287 dm3kg

Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego

V,=V,xp xAv

Vu = 23 dm?

Pojemnos¢ catkowita naczynia wzbiorczego

0.1

v, = v, Pmax 77
Proax ~ P

vn = 46 dm?®

Minimalna srednica rury wzbiorczej
d=07,V,

,ale nie mniej niz 200 mm

dw = 20 mm



