Kanat nawiewny
typu Z 20x20 cm.
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Uwaga: Wykonanie zabezpieczen, oprzewodowania oraz
sterowania specjalistycznymi urzgdzeniami przytgczanymi
do przedmiotowej instalacji elektrycznej, lezy po stronie
0s6b / firm dostarczajgcych i montujgcych przedmiotowe
urzgdzenia. Przedmiotowa uwaga dotyczy rowniez montazu
i programowania sterownikéw oraz dostarczenia wymaga-
nego oprogramowania i innego wymaganego oprzyrzgdowa-
nia zalecanego przez producentéw / wytwércoéw urzgdzenh.
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Kompletny zestaw zasilajacy 230/400 V AC - budowa modutowa.Szczelnos¢: IP65.
Podstawowe wyposazenie zestawu: R

al podstawa zestawu ze wspomikiem TH-35 (16 A) - jednomodutowa - 1 szt. 1 | szt do losc proj. aparatury + techicznie uzasadniony zapas wolnego

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiami zamykanymi na klucz, wielkos¢ obudowy dopasowana 1

miejsca. Szczelnos¢: IP65.

szt.

¢/ pokrywa z gniazdem 3-fazowym 16 A (3P+N+PE) i roztacznikiem - 1 szt.
Zestaw wyposazony w komplet elementow montazowych i mocujcych oraz komplet dlawikow
do wprowadzenia przewoddw / kabli elekirycznych. nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazaniami / zaleceniami producenta

przepisami i normami. Szczelno$¢ potaczenia: IP65.

Kompletny 1 lub 3-fazowy wypust przylaczeniowy. Przylaczenie urzadzen do ukladu elekirycznego,

urzadzen oraz obowiazujacymi 3

szt.

?]% Kompletne, jednofazowe gniazdo wtykowe 230 V, 16 A ze stykiem ochronnym podwdjne. 6 | szt
Szczelnodt: IP6S. '

UWAGI:

1) W pomieszczeniach typu: kottownie, pomieszczenia techniczne i warsztatowe oraz na zewnatrz budynku, nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny i urzadzenia elektryczne o stopniu ochrony (szczelnosci) IP65. Dodatkowo na zewnatrz budynku, nalezy montowac osprzet elektroinstalacyjny i urzgdzenia

elektryczne odporne na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych i temperaturze pracy normalnej: od -25°C do +40°C.
2) Roboty budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robot wykonawca zadania, zobowigzany jest do zapoznania sie z catoscig dokumentacji technicznej i branzowe;.

3) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg techniczng obowigzujg: a) warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, b) instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, €) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, d) warunki techniczne

producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano-instalacyjnych i urzadzen.

4) Projektowane przewody elektryczne nalezy uktada¢ w elektroinstalacyjnych listwach / kanatach kablowych i/ lub podtynkowo, przykrywajac je min. 0,5 cm warstwg tynku. Projektowane elektroinstalacyjne listwy / kanaty kablowe, nalezy mocowac do statych elementéw konstrukcyjnych budynku.
5) Zaciski ochronne gniazd wtykowych, opraw o$wietleniowych oraz pozostatych urzadzen i aparatéw elektrycznych, nalezy bezwzglednie przytgczy¢ do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej budynku. Wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne i czesci przewodzgce obce, nalezy potgczy¢

miedzy sobg miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi dodatkowymi, a nastepnie przytagczy¢ do gtdwnej szyny ochronne;.

6) Montaz i mocowanie instalacji elektrycznej, osprzetu elektroinstalacyjnego oraz urzgdzen elektrycznych nie moze spowodowac jakiegokolwiek uszkodzenia lub ostabienia konstrukcji budynku. Do elementéw konstrukcyjnych budynku urzadzenia, instalacje elektryczng oraz osprzet elektroinstalacyjny,

nalezy mocowac podtynkowo bez naruszania struktury $cian, stupéw nosnych, itp. elementéw konstrukcyjnych budynku.
7) Wszystkie przejscia i przepusty kablowe, nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami przeciwpozarowymi.
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