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INWESTOR: GMINA MIKOLOW
A Kompletna oprawa elektrycznego oéwietlenia wewnetrznego, wyposazona w elementy montazowe oraz w LED-owe Zrddta $wiatta, montaz: nasufitowy / nastropowy. Podstawowe parametry techniczne: napiecie . I _ _ ZAKEAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
o - Lo . ' i LSo— | Rozlacznik elekiryczny jednobiegunowy - Un=230 V AC / In=10 A. Szczelnost: IP65. 5 | szt UL. KOLEJOWA 2
zasilania; 230 VAC /50 Hz, 2 x 25 W / 4968 Im, szczelnos¢: IP65, klasa ochronnosci: II. Typ oprawy odwietleniowej, nalezy uzgodni¢ z Inwestorem zadania. Uwaga: Oprawa przystosowana do montazu 43-190 MIKOLOW
9 |szt| w pomieszczeniach typu kotiownie, wymiennikownie, garaze, pomieszczenia techniczne i warsztatowe oraz ciggi komunikacyjne. ] , .
P — - - —— , , , — ?}— Roztacznik elekiryczny dwubiegunowy - Un=230 V AC / In=10 A. Szczelnosc: IP65. 3 | szt OPRACOWANIE:
B Kompletna oprawa elekirycznego oswietlenia wewnetrznego, wyposazona w elementy montazowe oraz w LED-owe Zrédfa Swiatla, montaz: nasufitowy / nastropowy. Podstawowe parametry techniczne; napiecie I
ilania: & il Swinflaniowai nales i ia. : ; } - . . == PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT
s zasnama ZSOVAC/ 50 Hz, 2 x2IOW/4IOGGIIm, szpzelnosp |P65,' Klasa oghronno§0| Il Typ oprawy oswmtlelnlowej, nalgzy u;godnlcz Inwestorem zadania. Uwaga: Oprawa przystosowana do montazu Rozlacznik elekrycany ednobiegunowy - rzyciskowy (dzwonkomy) - Un=230V AC /=10 A P 42.500 BEDZIN - UL KOPERNIKA 7
SZL. | w pomigszczeniach typu kotiownie, wymiennikownie, garaze, pomigszczenia techniczne | warsztatowe oraz cigi komunikacyjne. So— Szczeinos: IP6S 6 | szt pracownia@plaan.pl  tel.+48 604 267 163
C Kompletna oprawa elekirycznego oswietlenia wewnetrznego, wyposazona w elementy montazowe oraz w LED-owe Zrédlo / zrddta $wiatta, montaz: nadcienny - boczny. Podstawowe parametry techniczne; napiecie PROJEKTANT NR UPR. PODPIS
3 s ZaSIIanla: 230 V AC /50 Hz, 22 W, szczelnod¢: 1P65, klasa achronnosc: Il Uwaga: Oprawa przystosowana do montazu w pomieszczeniach typu kotiownie, wymiennikownie, garaze, pomieszczenia techniczne i warsztatowe oraz ciagi Przskaznik bistabiny - Un=230 V AC / 1n=10 A. Szczelnoéc; IPG5. 2 | szt inz. Bogdan Kwiecien 582/01
SZL. | komunikacyne. uprawnienia budowlane bez ograniczen
D Kompletna oprawa elektrycznego oéwietlenia zewnetrznego, wyposazona w elementy montazowe, LED-owe Zrédto / zrddla $wiatta, montaz: nascienny - boczny. Podstawowe parametry techniczne: napiecie SPRAWDZAJACY NR UPR. PODPIS
zasiania: 230V AC / 50 Hz, min. 22 W, szczelnosc: 1P65, klasa ochronnosci: 11, Typ oprawy oéwietleniowej, nalezy uzgodnic z Inwestorem zadania. Uwaga: Oprawa przystosowana do montazu mgr inz. Barbara Kwiecien | s x/1s70pwoero7
2 |szt.| nazewnatrz budynku, odpora na bezposrednie dziatanie warunkéw atmosferycznych, temperatura pracy normainej: od -25 °C do +40 °C. uprawnienia budowlane bez ograniczen
TEMAT OPRACOWANIA: SKALA
Kompletna oprawa elekirycznego oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego z funkcja auto-test, posiadajaca stosowne certyfikaty / dopuszczenia do stosowania w budownictwie i instalacjach przeciwpozarowych ($wiadectwo dopuszczenia 1 . 5 O
CNBOP-PIB). Podstawowe parametry techniczng: napiecie zasilania: 230 V/ AC /50 Hz, 4 x 1 W LED, szczelnost: PG5, klasa ochronnogci: I, awaryjny tryb pracy min. 1 godzina - liczona od chwili zaniku napiecia podstawowego 230 V AC. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY .
3 | szt.| Oprawa oéwietlenia awaryinego wyposazona w komplet elementéw montazowych - montaz: nasufitowy / nastropowy / nascienny - boczny. POMIESZCZEN WYMIENNIKOWNI T INSTALACJI | graNZA:
CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU
MIESZKALNEGO PRZY UL. BANDURSKIEGO 8 ELEKTRYCZNA
W MIKOLOWIE STADIUM:
PROJEKT
UWAGI: KAT. OBIEKTU: XIll-POZOSTALE BUD. MIESZKAL. | TECHNICZNY
1) W pomieszczeniach typu: kottownie, pomieszczenia techniczne i warsztatowe oraz na zewnatrz budynku, nalezy stosowag osprzet elektroinstalacyjny i urzadzenia elektryczne o stopniu ochrony (szczelnosci) IP65. Dodatkowo na zewnatrz budynku, nalezy montowaé osprzet elektroinstalacyjny i urzadzenia JEDNOSTKA EWIDENCYUNA: | 240802 1 DATA:
elektryczne odporne na bezposrednie dziatanie warunkow atmosferycznych i temperaturze pracy normalnej: od -25°C do +40°C. OBREB EWIDENCYJUNY: 0029.AR_11 09.2021 r.
2) Roboty budowlano-instalacyjne nalezy prowadzi¢ z réwnolegtg koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robét wykonawca zadania, zobowigzany jest do zapoznania sie z cato$cig dokumentacji technicznej i branzowej. NR DZIALKI: 1857/25
3) W sprawach nieokreslonych dokumentacja techniczng obowigzujg: a) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, b) instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, ¢) normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, d) warunki techniczne TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
producentéw i dostawcow materiatéw budowlano-instalacyjnych i urzadzen. ’ )
4) Projektowane przewody elektryczne nalezy uktada¢ w elektroinstalacyjnych listwach / kanatach kablowych i / lub podtynkowo, przykrywajgc je min. 0,5 cm warstwg tynku. Projektowane elektroinstalacyjne listwy / kanaty kablowe, nalezy mocowac do statych elementéw konstrukcyjnych budynku.
5) Zaciski ochronne gniazd wtykowych, opraw o$wietleniowych oraz pozostatych urzadzen i aparatéw elektrycznych, nalezy bezwzglednie przytaczy¢ do przewodu ochronnego instalaciji elektrycznej budynku. Wszystkie czesci przewodzace jednoczes$nie dostepne i czesci przewodzace obce, nalezy potgczy¢ Instalacja elektryczna 230/400 V AC. E‘1
miedzy sobg miejscowymi potgczeniami wyréwnawczymi dodatkowymi, a nastgpnie przylaczy¢ do gtéwnej szyny ochronne;j. Obwody elektryczne - zasilanie
6) Montaz i mocowanie instalacji elektrycznej, osprzetu elektroinstalacyjnego oraz urzadzen elektrycznych nie moze spowodowac jakiegokolwiek uszkodzenia lub ostabienia konstrukcji budynku. Do elementéw konstrukcyjnych budynku urzadzenia, instalacje elektryczng oraz osprzet elektroinstalacyjny, NR STRONY:

nalezy mocowac¢ podtynkowo bez naruszania struktury $cian, stupédw nosnych, itp. elementéw konstrukcyjnych budynku.
7) Wszystkie przejscia i przepusty kablowe, nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wymaganiami przeciwpozarowymi.

oswietlenia wewnetrznego i zewne-
trznego budynku - rzut piwnicy.
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