PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZE N WYMIENNIKOWNI | IN-
STALACJlI CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU MIESZKALNEG O PRZY UL. BAN-
DURSKIEGO 8 W MIKOLOWIE NA DZIALCE EWIDENCYJNEJ 185 7/25.

J. EWID. 240802_1 OBREB 0029.AR_11 DZ. NR 1857/25
ll. CZESC ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO, KATEGORIA GEOTECHNICZNA BU-
DYNKU

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Ustawa z dnia 07.07.1994 r- Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106,
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami) powyzszy obiekt okreslajg nastepujgce parametry:

Rozbudowa budynku mieszkalnego:

-kategoria obiektu budowlanego — kategoria XIII ( inne budynki mieszkalne)
-wspotczynnik kategorii obiektu (k) — 4,0

-wspotczynnik wielkosci obiektu (w) -1,5

2. OPIS SPOSOBU UZYTKOWANIA OBIEKTOW

BUDYNEK MIESZKALNY
Istniejgcy budynek przenosi funkcje mieszkalna.

Budynek wyposazony jest w dzialajgce instalacje wewnetrzne cieptej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania z weztem cieplnym z przygotowaniem cieptej wody, instalacje gazowsa i elektryczna.
Zyczeniem Inwestora bylo optymalizacja powierzchni pomieszczen istniejgcej wymiennikowni
oraz wykorzystanie towarzyszgcych pomieszczen dla potrzeb rowerowni i jednostanowiskowe-
go garazu.

3 OPIS ROZWIAZAN PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNYCH

W zakresie projektu zaprojektowano niewielkg przebudowe pomieszczen zlokalizowanych przy
istniejgcej wymiennikowni z docelowym przeznaczeniem na pomieszczenie rowerowni oraz
jednego boksu garazowego dostepnego od zewnatrz.

W ty celu projektuje sie zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych, wykonanie przebi¢ dla
nowoprojektowanych otworéw drzwiowych i bramy garazowej oraz zabudowe $cianki dziatowej
wydzielajgcej pomieszczenie nowej wymiennikowni.

Projektuje sie rowniez odciecie kondygnacji piwnic o pozostatej powierzchni budynku drzwiami
EI30 zabudowanymi w klatkach schodowych na parterze budynku.
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CZYNNOSCI BUDOWLANE:

Prace budowlane ograniczono do niewielkich prac budowlanych w pétnocnej strefie rzutu piwni-
cy. Zaprojektowano réwniez wymiane drzwi wejsciowych do kondygnacji piwnicy.

Projekt obejmuje takze prace remontowe przy nawierzchni podjazdu oraz prace remontowe
przy obudowie $mietnika.

KONDYGNACJA PARTERU:
Projektuje sie:

1. Demontaz istniejgcych drzwi wejsciowych do piwnicy.( 2 szt.)
2. Montaz drzwi EI30 w przygotowanych otworach.(2 szt.)
3.  Wykona¢ prace w malarskie w rejonie prac.

KONDYGNACJA PIWNICY:
Projektuje sie:

1. Poszerzenia otworéw drzwiowych w celu montazu drzwi o szerokosci skrzydta 90 cm z wy-
konaniem nadprozy ( profile L10, oracie na murze min 25 cm)

2. Wyburzenie wewnetrznej $cinaki murowanej gr 25 cm w projektowanych pomieszczeniu
rowerowni.

3. Zamurowanie istniejgcych otwordw drzwiowych w projektowanym pom. rowerowni.

4. Wykonanie Scianki gr 12 cm wydzielajgcej pomieszczenie nowej wymiennikowni z cegly
kratowki. Obustronne tynkowanie scianki tynkiem c/w 4 kat.

5. Montaz drzwi wejsciowych EI30 do wymiennikowni

6. Wykonanie w posadzce wymiennikowni studzienki schtadzajgcej z cegly peinej o wymia-
rach w swietle 50x50 cm i gtebokosci 70 cm.

7. Osadzenie nawiewu typy Z o wymiarach 20x20 cm w Swietle istniejgcego okna. Pozostalg
czes¢ okna zamurowac i otynkowac.

8. Ulozy¢ w pomieszczeniach wymiennikowni, komunikacji oraz rowerowni posadzek z piyt
gresowych 30x30 cm w kolorze szarym, matowym o odpornosci na $cieranie klasy 5. Do
wykonania posadzki uzy¢ ptytek kwasoodpornych klasy A oraz antyposlizgowych R13.

9. W projektowanym garazu wykonac otwoér w Scianie szczytowej budynku. Otwor zasklepic
nadprozem wykonanym z dwdéch profili UPN 180 skrecanych srubami M20 co 500 mm.
Belke utozy¢ na poduszkach betonowych o minimalnym podparciu > 25 cm.

10. Pomieszczenie garazu wentylowac poprzez zabudowanie wentylacji grawitacyjnej . Kanat o
wymiarach 14x27 cm poprowadzi¢ w bruzdzie ( | ~ 1050cm) wycietej w zewnetrznym licu
elewacji i otworzy¢ w kierunku potaci dachowej. Prace wykona¢ przed utozeniem warstwy
termoizolacyjnej scian zewnetrznych.

11. Zabudowac¢ brame gazowa podnoszong w kolorze szarym RAL 7030. (Umax< 1,0 W/m2K)

12. W istniejgcych garazach dokonaé wymiany bram garazowych podnoszonych w kolorze
RAL 7030. Umax< 1,0 W/m2K)

13. Wykonac¢ niezbedne prace tynkarskie i malarskie w przebudowywanych pomieszczeniach.

14. Wykona¢ prace porzgdkowe.

PODJAZD.
Projektuje sie:

1. Zdemontowac istniejgcg nawierzchnie z ptyt ,trylinka”.
2. Przygotowac teren pod warstwy podbudowy nowej nawierzchni.
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Na przegotowanej podbudowie utozy¢ azurowe betonowe ptyty parkingowe 60x40x8 cm.
Obwiednie podjazdu przy szczytowej elewacji budynku i wjazdach do garazy oraz przy mu-
rach kamiennych i od strony chodnika wytozy¢ kostka betonowsa, prostokatng w kolorze
szarym. Dopuszcza sie zastosowanie tego samego typu kostki o r6znym nasyceniu szaro-
sci przy losowym uktadaniu elementow.

Otwory w azurowych ptytach parkingowych na podjezdzie zasypa¢ kamieniem ptukanym
(otoczaki) o granulacji 10-30 mm.

OBUDOWA SMIETNIKA | MURKI KAMIENNE:
Projektuje sie:

A

© N

9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Zdemontowaé¢ schody wewnetrzne z fragmentem murku oporowego.

Zdemontowaé¢ kamienny murek wewnetrzny. Kamieh odzyskac i po selekcjonowac.
Uzupeini¢ cementowg posadzke pomieszczenia na odpadki.(60% powierzchni)

Oczysci¢ stalowe elementy konstrukcji i pokrycia potci wysokiej i niskiej.

Oczysci¢ betonowg konstrukcje prefabrykowang. Uzupetni¢ brakujgce fragmenty otuliny be-
tonowej na elementach.

Elementy stalowe po oczyszczeniu zagruntowac.

Konstrukcje kratowg pomalowac na kolor czarny , matowy.

. Elementy stalowej scianki wejsciowej z jej konstrukcjg ramowg pomalowa¢ w kolorze RAL

7030 o licu matowym.
Betonowe konstrukcje scianek pomalowac farbg fasadowa w kolorze czarnym.
Lica murkéw zmy¢.
Czapki cementowe zdemontowac.
Uzupehié ubytki fugowania kamieni.
Cementowa lica dotychczasowych napraw oraz fragment murku przy obudowie $mietnika
uzupetni¢ kamieniem uzyskanych z rozbiorki murku wewnetrznego.
Wykona¢ nowe czapki cementowe na murkach o zaokrgglonej powierzchni gornej tak, aby
grubos$¢ na krawedziach nie byla mniejsza niz 4 cm a w strefie srodkowej miata grubos¢ ok
6 cm. Wysieg poza lico murku ok. 2 cm.
Dokona¢ hydrofobizacji lica kamiennego i czapki murkéw.
Wykonaé prace porzadkowe.

4. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projekt wprowadza niewielkie zmiany do uktadu funkcjonalnego czterech pomieszczeh w pot-
nocnej czesci rautu kondygnaciji piwnic.
Zmiany nie wptywajg na kubature i wymiary zewnetrzne budynku.

w

rejonie prac zmieniajg sie parametry wymienionych ponizej pomieszczen:

STAN ISTNIEJACY:

nr. pom. nazwa pomieszczenia posadzka pow. pom.
107 KOTLOWNIA GtADZ CEM. 22,67m2
108 ZAPL. KOTLOWNI GLADZ CEM. 6,37 m2
109 ZAPL. KOTLOWNI GtADZ CEM. 3,38 m2
110 ZAPL. KOTLOWNI GtADZ CEM. 24,46 m2

RAZEM: 65,88 m2
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STAN PROJEKTOWANY

nr. pom. nazwa pomieszczenia posadzka pow. pom.
107 WYMIENNIKOWNIA GRES . 19,00 m2
108 KOMUNIKACJA GRES. 3,27 m2
109 ROWEROWNIA GRES. 10,36 m2
110 GARAZ GLADZ CEM. 24,46 m2
RAZEM: 57,09 m2

Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu otoczenia budynku.

5. POSADOWIENIE BUDYNKU

Projekt nie wpltywa na istniejgce warunki posadowienia budynku

6. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA NA SRODOWISKO

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNO-ENERGETYCZNA INWESTYCJI:
BUDYNEK MIESZKALNY:

Istniejgcy budynek to wolnostojgcy, trzykondygnacyjny budynek mieszkalny.
Budynek jest podpiwniczony.

Zaopatrzenie w wode:

Budynek w wode zaopatrzony jest z istniejgcej sieci wodociggowej.

Zaopatrzenie odbywa sie w ramach zawartej umowy. Planowana inwestycja nie powoduje
zwiekszenia zuzycia wody.

Scieki sanitarne:
Nie zmienia sie¢ warunkéw odprowadzenia sciekéw z budynku. W chwili obecnej odprowadzanie
sg do sieci miejskie;j.

Wody opadowe:
Wody opadowe zebrane z potaci dachowych pionami rur spustowych podigczone sg do kanali-
zacji deszczowe.

Odpady komunalne:
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg pojemnikach z zachowaniem segregacji rodzaju
odpadow i sg odbierane na biezgca w ramach zawartej umowy.

Ogrzewanie budynku:

Ogrzewanie budynku mieszkalnego realizowane bedzie w oparciu o przebudowang wymienni-
kownie zasilana z sieci miejskiej w ramach czynnej umowy.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 80/60 °C dostarczong z projektowanej wy-
miennikowni.

Nie projektuje sie zwiekszenia dostaw gazu.
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Energia elektryczna:

Istniejgcy budynek zasilany jest z sieci RZE przylgczem napowietrznym. Moc elektryczna za-
mowiona jest wystarczajgca by pokry¢ wzrost mocy o czes¢ dobudowana oraz budynek gospo-
darczy. Nie zachodzi koniecznos¢ zwiekszenia mocy.

Halas:

Obiekt nie sgsiaduje z terenami rezerwatow przyrody, parkéw krajobrazowych lub terenami le-
Snymi.

Ze wzgledu na sposo6b uzytkowania budynku, jako administracyjny a wiec niegenerujacych
ucigzliwych natezen dzwieku, wiec projektowana inwestycja w zaden sposéb nie wptynie na
pogorszenie klimatu akustycznego otoczenia.

Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie
sie miescito w normie na terenie dziatki inwestora.

Charakterystyka przegréd budowlanych:

Sciany zewnetrzne - Umax< 0,19 W/m2K
Stropodach - Umax< 0,14 W/m2K
Strop nad piwnica - Umax< 1,26 W/m2K
Okna zewnetrzne - Umax< 0,9 W/m2K

Szata roslinna:
W zakresie ochrony zieleni — nie przewiduje sie wycinki drzew i karczowania krzewow.

Ocena ekologiczna:

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wpltywu na wody powierzchniowe i
podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczeh dopuszczalnych norm w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na srodowisko be-
dzie miato charakter lokalny o ograniczonym do najblizszego otoczeni zakresie.

Uzytkowanie obiektu nie grozi zanieczyszczeniem lub naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla istniejgcej roslinnosci. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakre-
sie gospodarki odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu.
Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wylgcznie przejsciowy
i odwracalny, natomiast czas tych dziatah konczy sie wraz z zakonczeniem rob6t budowlanych.

Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez:

- wtasciwg organizacje robot

- dob6r materiatdéw, sprzetu i Srodkow transportowych spetniajgcych wymagania ochrony $ro-
dowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko.
- stosowanie materiatdw budowlanych posiadajgcych atesty

- prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym.

W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania
niestanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko- dziatki otaczajgce nie odnoto-
wujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowa-
niu itp.

Potencjalne awarie moggce wystgpi¢ w trakcie realizacji inwestycji:

Z uwagi na niewielki zakres inwestycji prawdopodobienstwo wystgpienia wystgpienia powaz-
niejszych awarii okresla sie, jako niewielkie.

Zagrozeniem nadzwyczajnym powstatym w sposob nieoczekiwany moze byc¢ pozar.
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Budowe nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy, pracownicy powinni zostac¢ przeszkleni w zakre-
sie ochrony p.poz. oraz postepowania na wypadek pozaru.

7 INFORMACJA O ROZWIAZANIACH PROJEKTOWYCH DOTYCZACYCH OPRACOWAN
BRANZOWYCH.

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Wizja lokalna

1.2 Inwentaryzacja

1.3 Zamierzenia inwestycyjne

1.4 Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu obliczen statycznych i projektowania.

2. PRZEDMIOT

Przedmiotem opracowania jest budynek wielorodzinny zlokalizowany w Mikotowie
przy ul. Bandurskiego 8.

3. CEL | ZAKRES

Celem opracowania jest ocena mozliwosci przebudowa i podziat lokalu uzytkowego w kon-
dygnacji piwnicy.

W zakres opracowania wchodza:

- wizja lokalna,

- opis konstrukgiji,

- ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw konstrukciji,

- ocena mozliwosci zmiany sposobu uzytkowania.

4. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony wzniesiony w technologii tradycyjnej murowane;.
Stropodach ptaski, zelbetowy z izolacjg z supremy kryty papa. Sciany z cegly petnej i bloczkow
gazobetonowych, stropy i schody zelbetowe.

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

Ogdlny stan budynku ocenia sie jako dobry.
Stan konstrukcji nosnych ocenia sie nastepujgco:
Fundamenty
Z uwagi na brak oznak nierébwnomiernego osiadania, scian lub wychylenia konstrukcji stan
techniczny uznano jako dobry.
Stropy
Stan techniczny dobry, nie stwierdzono rys spekan, nadmiernych ugiec.
Sciany
Stan techniczny dobry, nie stwierdzono rys i spekan oraz istotnych uszkodzen moggcych mie¢
wplyw na nosnosc scian.
Stropodach
Stan techniczny zadowalajgcy, nie stwierdzono uszkodzen oraz zaciekow.
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6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i przeprowadzonych obliczen stwierdza sie,
ze:

- 0golny stan techniczny gtéwnych elementéw konstrukcji nosnej budynku jest dobry,

- mozliwa jest projektowana przebudowa i podziat lokalu uzytkowego.

CZESC KONSTRUKCYJNA

1. ZALOZENIA

1.1  Aktualnie obowigzujgce normy z zakresu obliczen statycznych i projektowania.

1.2 Zastosowane schematy

Obliczenia sit wewnetrznych oraz wymiarowanie elementoéw dokonano przy pomocy pro-
gramu komputerowego Robot Structural Analysis Professional 2019 licencja nr
133/10/2002/AD.

1.3  Wizja lokalna i inwentaryzacja.

2. OPIS KONSTRUKCJI

Nadpro ze
Zaprojektowano nadproze wykonane z dwoch ceownikow C 180 skreconych ze sobg pretami
gwintowanymi ® 20 co 500 mm. Nadproza z dwdch stron wsparte sg ha scianach za
posrednictwem na poduszek betonowych. Po zamontowaniu nadproza nalezy je
obtozy¢ siatkg Rabitza i otynkowac.

3. MATERIALY
Stal konstrukcyjna S235

4, ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
Podto ze
Powierzchnia oczyszczona do stopnia czystosci 2 wg PN - 70/H - 97050
(sa21/2wg ISO 8501-1 1988) i powierzchnia sucha, pozbawiona ttuszczu

i kurzu.

Malowanie

Podkiad alkidowy antykorozyjny czerwony tlenkowy

UNIKOR C 1313 - 2310-5310 - liczba warstw 2

- (grubos¢ suchej warstwy 35—-40 pm)

INSTALACJE SANITARNE

1. STAN ISTNIEJACY

W przedmiotowym obiekcie istnieje instalacja c.o. Instalacja wykonana z rur stalowych, grzejniki
stalowe plytowe

typu C i CV. Zrodiem ciepta jest istniejgca stacja wymiennikow ciepta zlokalizowana w piwnicy
budynku. Rozprowadzenie przewodow rozdzielczych — pod stropem piwnic. Piony c.o. prowa-
dzone w wersji krytej, gatazki grzejnikowe prowadzone sg po wierzchu scian.

Ze wzgledu na termomodernizacje obiektu, przewiduje sie catkowitg przebudowe instalacji c.o.
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Catosc instalacji c.0. przeznaczona jest do demontazu.
2. STAN PROJEKTOWANY — DANE OGOLNE

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania

i wentylacji naturalnej wynosi: Q=49,6 kW
Cisnienie dyspozycyjne AP=141 kPa
Parametry wody grzewczej AT = 80/60°C

Pojemnos¢ wodna instalacji z odbiornikami  V = 740,0 dm3
3. ZRODLO CIEPLA

Zrodiem ciepta bedzie przebudowywana stacja wymiennikéw ciepta SWC zlokalizowana w piw-
nicy budynku w pomieszczeniu nr 107.

4. ROZWIAZANIE INSTALACJI C.O.

Projektuje sie ogrzewanie wodne o temperaturze 80/60°C — dwururowe z rozdziatem dolnym,
uktad zamkniety, odpowietrzenie automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi w naj-
wyzszych punktach instalacji.

Rozprowadzenie gtéwnych rurociggdéw przewiduje sie pod stropem piwnic.

Wszystkie przewody rozdzielcze, piony c.0. oraz galgzki grzejnikowe prowadzone bedg po
wierzchu $cian.

Przejscia rur przez sciany i stropy wykonac w tulejach ochronnych. PrzejScia ogniochronne wy-
kona¢ z zastosowaniem ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajgcej EI60 dla rur niepal-
nych.

5. RUROCIAGI

Przewody rozdzielcze oraz piony c.0. wykonac¢ z rur ze stali weglowej, ocynkowanych
cienkosciennych ze szwem (stal niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowa-
nych oraz dodatkowo zabezpieczonych pasywng warstwg chromu. o potgczeniach zacisko-
wych, Trob=110°C, Pmax=1,6 MPa.

6. GRZEJNIKI

Zastosowano nastepujgce grzejniki:

- grzejniki stalowe plytowe typu ,C” (z zasilaniem bocznym), z odpowietrznikiem, korkiem,
kompletem uchwytow nasciennych

- grzejniki tazienkowe, drabinkowe.

ll. STACJA WYMIENNIKOW CIEPLA

Dane wyj $ciowe

1. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze: 49,6 kW
2. Temperatury obliczeniowe WP: 120/70°C
3. Temperatury obliczeniowe instalacji grzewczej: 80/60°C

1. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE CZESCI TECHNOLOGICZNEJ.

Pomieszczenie w ezta wymiennikowego
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Wezel wymiennikowy zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Po-
mieszczenie ma powierzchnie 19 m2. Pomieszczenie posiada okno i wentylacje wywiewng gra-
witacyjng.

W pomieszczeniu nalezy wykonac¢ kanat nawiewny typu Z o przekroju 20x20cm. Wylot sprowa-
dzi¢ nie mniej niz 50cm nad podtoge.

W pomieszczeniu nalezy wykonac studzienke schtadzajaca.

Podtaczenie do sieci wysokoparametrowej

Projektowany wezet wymiennikowy c.w.u. zasilany bedzie z isthiejgcego przytgcza WP DN32.
Zostanie zabudowany nowy licznika ciepta z wodomierzem WDLC oraz zawor stabilizacji rozni-
cy cisnienia z ograniczeniem przeptywu ZRC. Zawoér stabilizacji roznicy cisnienia z ogranicze-
niem przeptywu zabudowany zostanie na przewodzie powrotnym wysokich parametréw. Wo-
domierzem licznika ciepta zostanie zbudowane na doptywie wysokich parametrow.

Strona pierwotna

Wymiana ciepta na cele c.o. bedzie oparta o wymiennik ptytowy lutowany W. Dostawa energii
cieplnej na cele c.o. bedzie regulowana w funkcji temperatury zewnetrznej. Elementem wyko-
nawczym bedzie zawér regulacyjny MV zabudowany na powrocie z wymiennika.

Strona wtérna

Zabezpieczenie instalacji c.o przed wzrostem cisnienia ponad wartos¢ dopuszczalng zapewni
zawor bezpieczenstwa ZB.

Do obiegu wody w instalacji grzewczej zastosowano dwie pompy obiegowe PO1 i PO2 zapew-
niajgce 100% rezerwe. Pompy zostang zabezpieczona przed suchobiegiem. Presostat PS2.4
wylgczy pompy gdy cisnienie w ztadzie spadnie ponizej wartosci granicznej.

Uktad uzupetniaj gco-stabilizuj acy

Do stabilizacji cisnienia w ztadzie zaprojektowano przeponowe naczynie wzbiorcze PNW.
Ztad napetniany i uzupetniany bedzie wodg sieciowg. Uzupetnianie ztadu realizowane bedzie
automatycznie przez zawor redukcyjny RD.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

W pomieszczeniu wezta wymiennikowego nalezy zabudowac zlew jednokomorowy z zaworem
czerpalny ¥%2" z koncéwka do weza G¥:”. Na doprowadzeniu wody zabudowa¢ wodomierz.

W pomieszczeniu wezta wymiennikowego zaprojektowano kratki sciekowe potaczone ze stu-
dzienkg schladzajgca.

2. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE UKELADU AKPIA CZ ESC TECHNOLOGICZNA

Pomiar mocy cieplnej

Do pomiaru energii cieplnej i rozliczenia z dostawcg ciepta zaprojektowano licznik ciepta z zasi-
laniem bateryjnym i przeptywomierzem ultradzwiekowym WDLC Qnon=1,5m3/h. Podstawowe
dane techniczne i parametry pracy przeptywomierza:

- przeplyw obliczeniowy 0,88 m®h

- Srednica x dtugos¢ zabudowy x gwint DN20x130xG1”
- nominalny/maksymalny strumien objetosci 1,5/4,5 m*h

- spadek cisnienia dla przeptywu obliczeniowego 7,6 kPa

Automatyczna regulacja
Do automatycznej regulacji pracy wezta wymiennikowego c.w.u. wykorzystano standardowy
regulator z oprogramowaniem fabrycznym.
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Regulator umozliwia min.:
- sterowang pogodowo regulacje jakosciows instalacji grzewczej,
- realizacje ostabieh ogrzewania budynku programowang w cyklu tygodniowym.

Pomiar temperatur i ci $nien
Ponadto przewidziano wyposazenie stacji w termometry i manometry do obserwacji parametréw

pracy.
Rozmieszczenie termometréw i manometrow zaznaczono na schemacie technologicznym.

LIKWIDACJA SZAMBA:

Na terenie posesiji istnieje nieczynne szambo. Szambo przeznaczone jest do likwidaciji. Likwi-
dacje szamba nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

1. Wypompowa¢ zawartos¢ szamba z odwozem nieczystosci do punktu odbioru.

2. Wykonac rozbiérke elementéw szamba do gltebokosci 0,2m p.p.t.

3. Wykona¢ zasypke szamba piaskiem.

4. Teren wyréwna¢ humusem i obsiac trawa.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacja elektryczna wewnetrzna — 230/400 V AC.

Instalacja elektryczna pomieszczen obiektu, ktére wchodzg w zakres niniejszego opracowania,
zostata zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, przy zachowaniu standardéw obowigzujgcych przy realizacji tego typu zadan.
Przedmiotowa instalacja elektryczna, zostala zasilona z istniejgcej rozdzielni obwodéw admini-
stracyjnych budynku, nowym obwodem 230/400 V AC, wykonanym przewodem / kablem o
przekroju i typie dostosowanym do istniejgcych i projektowanych warunkéw technicznych. Opra-
cowanie obejmuje zakresem nizej wymienione obwody
I instalacje elektryczne wewnetrzne 230/400 V AC:
a/ linia elektryczna zasilajgca proj. rozdzielnie R1 z ist. rozdzielni obwodow administracyjnych
budynku oraz montaz i wyposazenie samej rozdzielni R1,
b/ obwody oswietlenia wewnetrznego 230 V AC i oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego,
¢/ obwody zasilania gniazd wtykowych 230 V AC i przytaczenia urzadzen statych,
d/ czesciowa wewnetrzna ochrona przeciwprzepieciowa — rozdzielnia R1.
Projektowane przewody elektryczne nalezy uktadac w listwach / kanatach kablowych i / lub pod-
tynkowo, przykrywajgc je min. 0,5 cm warstwg tynku. Obwody elektryczne zostaly zabezpieczo-
ne wylacznikami nadpragdowymi, bezpiecznikami oraz wytgcznikami réznicowoprgdowymi. Zaci-
ski ochronne gniazd wtykowych, opraw oswietleniowych oraz pozostatych urzadzen i aparatow,
nalezy bezwzglednie przytgczy¢ do przewodu ochronnego instalacji elektrycznej. Wszystkie
czesci przewodzgce jednoczesnie dostepne i czesci przewodzgce obce, nalezy potgczy¢ miedzy
soba, miejscowymi potgczeniami wyrownawczymi dodatkowymi, a nastepnie przylaczy¢ do
gtéwnej szyny ochronnej.
Wszystkie prace budowlano — montazowe powinny zosta¢ wykonane przez osoby posiadajgce
wymagane kwalifikacje, potwierdzone stosownymi dokumentami. Po wykonaniu rob4t wynikaja-
cych z niniejszego projektu, nalezy wykona¢ komplet badan / sprawdzen m.in. dot. skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej oraz prébe potwierdzajgcg prawidtowosé¢ funkcjonowania uktadu
elektrycznego, w szczegoélnosci w zakresie dziatania uktadéw bezpieczenstwa. W sytuacji ja-
kichkolwiek odstepstw od projektu / nieprawidlowosci, nalezy skontaktowac sie z projektantem
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8. INFORMACJA O ELEMENTACH WYPOSAZENIA INSTALACYJNEGO

Istniejgcy budynek mieszkalny wyposazony jest w hastepujgce czynne instalacje:
- instalacja gazowa

- instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieptej

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja elektryczna oswietleniowa oraz gniazd wtyczkowych

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ]

Projektowane prace nie wptywajg na pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej
budynku.

Projektowane oddzielenie kondygnacji piwnicy drzwiami oddzielenia pozarowego EI30 oraz
Sciankami REI60 i istniejgcym stropem nad piwnicg REI60 wptywajg na poprawe warunkow
bezpieczenstwa obiektu.

Budynek mieszkalny zostat zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
Ze wzgledu na wysokos¢ budynku kwalifikuje sie on, jako niski ( N) - ma wysokos¢ 12,04 m.
Dlugos¢ budynku -31,58 m

Szerokos¢ budynku -12,01 m
Wysokos¢ budynku -12,04 m
Kubatura budynku- -4 268,91 m3
Pow. uzytkowa budynku: -1119,62 m2

Budynek jest budynkiem wolnostojgcym.

Klasa odpornosci pozarowej — D.

Budynek posiada 2 wyjscia ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na plac przed budynkiem.
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

Do budynku prowadzi dojazd drogg niepubliczng.

10 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BUDYNEK MIESZKALNY

ADRES MIKOLOW DZ.Ew. 1857/25.
INWESTOR GMINA MIKOLOW
ADRES INWESTORA UL. KOLEJOWA 2
43-190 MIKOLOW
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRACOWNIA PROJEKTOWA PLAAN-
GABRIEL KORBUTT
ADRES UL. KOPERNIKA 7 BEDZIN
PROJEKTANT GABRIEL KORBUTT
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizacji poszcze-
g6Inych obiektow
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Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest przebudowa pomieszczeh wymiennikowni i instalaciji
centralnego ogrzewania oraz naprawa murkow oporowych podjazdu i obudowy smietnika z
wymiana nawierzchni podjazdu.

Doktadny opis elementow konstrukcyjnych budynku znajduje sie w opisie technicznym i czesci
rysunkowej projektu budowlanego.

Zakres robot:

Przygotowanie terenu do prowadzenia rob6t budowlanych.
- ogrodzenie terenu prac

Prace budowlane w budynku:

- przekucia scian murowanych gr. 25 cm

- poszerzenia otworow drzwiowych w scianach gr 25 cm
- zabudowa nadprozy typu L19

- przygotowanie otworu do zabudowy wrét garazowych.
- zabudowa nadproza 2xUPN180

- wykonanie scinki dziatowej gr 12 cm

- zabudowa drzwi i bram garazowych

- zabudowa ksztaltek wentylacyjnych

- prace posadzkarskie

- prace tynkarskie.

- prace malarskie

- prace porzadkowe

Miejscowa naprawa posadzki placu:

- rozbidrka istniejgcej posadzki z kostki betonowej

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni podjazdu

- naprawa spoin murkéw kamiennych

- uzupehnienia lica kamiennego murkéw kamiennych
- wykonanie czapek cementowych na murkach

- prace malarskie

- prace porzadkowe

Prace budowlane zostang wykonane z materiatdbw posiadajgcych stosowne atesty dopuszcza-
jace je do uzytku, jako materiaty budowlane oraz za pomocg ogoélnie przyjetych rozwigzan tech-
nicznych.

Budynek zaliczony zostat do nieskomplikowanych pod wzgledem wykonawstwa obiektow bu-
dowlanych, ze wzgledu na swojg konstrukcje, wysokos¢ oraz rozwigzania architektoniczne.

2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

Na dzialce objetej inwestycjg oprécz remontowanego budynku nie znajdujg sie inne obiekty
budowlane.

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog q stwarza ¢ za-
gro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi
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W obrebie objetym opracowaniem niniejszej informacji nie stwierdza sie zadnych elementéw
mogacych stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (z zastrzezeniem pkt.2).

4) wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji ro-
b6t budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zenh oraz miejsce i czas ich wyst gpie-
nia

Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas wykonania rozbiorek poszczegdéinych elementéw w kon-
strukcji istniejgcego budynku oraz remontu elewacji i budowy nowoprojektowanego skrzydia, w
zwigzku z wykonywaniem robot na wysokosci.

Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b trzecich i oznaczony tablicg
informacyjng — szczegdlnie ze wzgledu na blisko$¢ innych budynkéw mieszkalnych.

Miejsce wystepowania powyzszego zagrozenia okresla sie wewnatrz i wokot budynku, a czas
wystepowania — podczas prac budowlanych.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikOw przed przyst gpieniem do
realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o ogolnych przepisach BHP oraz warunkow wykonywa-
nia poszczegodlnych robot.

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych niebezpiecze n-
stwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szcz egolnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich s  gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komu-
nikacj e, umo zliwiaj aca szybk g ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie niebezpieczenstw, wynikajacych z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Materiaty budowlane pozostate po pracach budowlanych, nalezy gromadzi¢ w pojemnikach za-
bezpieczonych przed wysypywaniem i dostepem 0s6b postronnych.

Ze wzgledu na dostep do drogi zapewniony bedzie dostep do drég pozarowych - ewakuacyj-
nych.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej informacji, majg zastosowanie obowigzujgce prze-
pisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy, okreslone w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.)

W przypadku wykonywania robét okreslonych w art. 21 ust. 1a ustawy prawo budowlane kie-
rownik robét winien, w oparciu o przedmiotowg informacje, sporzadzic¢ lub zapewni¢ sporzadze-
nie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W czasie wykonywania robo6t budowlanych bezwzglednie nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robot nalezy wykonaé z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych” wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.
- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do
obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wtasciwe atesty.

- Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegdtowo zapoznaé sie z warunkami pozwolenia
na budowe, dokumentacijg techniczng - projektowa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami
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- Ustali¢ sposob i kolejnos¢ wykonywania robét oraz stanowisk roboczych na podstawie projek-
tu budowlanego. Sporzadzi¢ plan BIOZ na etapie realizacji zgodnie z art. 21a Prawa Budowla-
nego.

- W razie potrzeby kontaktowac¢ sie z projektantem wyszczegoélnionym w decyzji o pozwoleniu
na budowe

- Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz po uprzednim uzy-
skaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

- Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowa¢ oszalowanie wykopow (scianki
zabezpieczajgce). Okresli¢ miejsca skladowania materiatéw budowlanych i miejsca zwatek.

- Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i czas trwania
prac).

- Oznakowa¢ i wygrodzi¢ teren w miejscu prowadzenia robot.

- Przeszkoli¢ pracownikoéw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na wysokosciach oraz pozosta-
tych robotach budowlanych wchodzgcych w zakres prac.

- Wyposazy¢ pracownikOw w sprzet ochrony osobistej.

- Przy odbiorze poszczegodlnych etapéw prac budowlanych stosowac sie do wytycznych zawar-
tych w warunkach technicznych wykonania i odbioru odnosnych robét.

UWAGI!

1. W PRZYPADKU STWIERDZENIA KONIECZNOSCI WPROWADZENIA JAKICHKOLWIEK
ODSTEPSTW OD PROJEKTU W TRAKCIE WYKONYWANIA PRAC NALEZY NATYCHMIAST
ZAWIADOMIC BIURO PROJEKTOWE.

Gabriel Korbutt
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11. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB
ZAWODOWYCH
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