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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS DO KOSZTORYSU
Termomodernizacji wielorodzinnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego w Mikotowie przy ul. Bandurskiego 8

1. Metoda wykonania kosztorysu
Omawiany kosztorys opracowano metodg kalkulacji szczegétowej zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004 r. (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) dotyczacego metod i podstaw sporzadznia kosztoryséw inwestorskich.

W opracowaniu ujeto wykonanie nizej wymienionych prac wystepujacych w trakcie realizacji inwestycji.

1. ROBOTY OCIEPLENIOWE

- ocieplenie $cian zewnetrznych,
- ocieplenie dachu,

- wymiana stolarki zewnetrznej,

- wymiana podokiennikow,

- wymiana rynien i rur spustowych,
- roboty malarskie,

- izolacja $cian fundamentowych,
- remont balkonéw,

- wentylacja na dachu,

- opaska i chodnik przy budynku.
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1 I. ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE CPV 45110000-1, 45262100-2
1|Kalkulacja |Demontaz urzadzen (anteny, lampy itp.) ze $cian szt.
d.1|wlasna 7
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1/0353-13 8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkow m2
d.1/0701-05 12,0x(2x31,25+2x11,8)-3,4-2,0-6,3-145,1-1,8-40,5-3,3-4,6-1,8-9,6-4,0=814,8
814.8 m?2 814.800
RAZEM 814.800
4|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wegarkow m?2
d.1/0701-05 0,16x(23,4+17,1+20,4+400,2+7,5+118,8+10,3+4,8+17,6)=99,2
99.2 m?2 99.200
RAZEM 99.200
5/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw balkonéw m2
d.1/0701-05 14x1,7x1,1+27,25x1,1+(27,25+2,2+16x3,9)x0,07=63,5
63.5 m?2 63.500
RAZEM 63.500
6|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w czapach kominowych z wykorzystaniem elektronarzedzi |m2
d.1/0209-01 16x0,02=0,3
uwaga p.tab.
0.3 m2 0.300
RAZEM 0.300
7|/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka gzymsu nadrynnowego m3
d.1/0212-05 31,25x0,5x0,07=1,1
1.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
8/KNR 4-04 Rozebranie posadzek balkonéw m2
d.1/0504-01 14x1,7x1,1+30,0=56,2
56.2 m?2 56.200
RAZEM 56.200
9/KNR-W 4-01 |Demontaz balustrad stalowych szt.
d.1[1306-01 112
112 szt. 112.000
RAZEM 112.000
10|KNR-W 4-01 |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - daszkéw m3
d.1/0212-05 nad wejsciami
2x(1,65x0,85x0,08)=0,22
0.22 m3 0.220
RAZEM 0.220
11/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04 31,2
31.2 m 31.200
RAZEM 31.200
12/KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.10545-06 2x9,4=18,8
18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie podokiennikéw, obrébek muréw ogniowych, gzymséw itp. z blachy |m?2
d.1/0545-08 nie nadajacej sie do uzytku
0,4x(2x31,25+2x11,55)+0,25x(6,0+100,1+2,3)=61,3
61.3 m?2 61.300
RAZEM 61.300
14/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1/0353-03 18
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
15/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0353-04 26
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
16/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/0353-05 2,1x69+3,3+4,8x2=157,8
157.8 m?2 157.800
RAZEM 157.800
17|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych m?2
d.1/0353-10 1,8+2x2,6=7,0
7.0 m?2 7.000
RAZEM 7.000
18|KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1(0923-01 3,4+2,0+6,3+145,1+3,3+40,5+5,2+1,8+9,6=217,2
217.2 m?2 217.200
RAZEM 217.200
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19/KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1/1603-01 2x31,55x9,5+12,1x9,5+12,1x10,5=841,5
841.5 m?2 841.500
RAZEM 841.500
20|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1/1663-04 szer. 1,09 m
z.52. 4.9 841,5+9,5x1,0x4=879,5
879.5 m2 879.500
RAZEM 879.500
21|/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan
d.1|r.16 (poz.:1,2,3,4,5,7,12,18,19,20,29,30,36,37,51,60,61,67,68)
2.82.5.15
22|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m - wybranie |[m3
d.1/0304-03 gruntu pod ocieplenie $cian fundamentowych
2,2x(2x32,7+11,8-1,8-1,7)=162,1
162.1 m3 162.100
RAZEM 162.100
23|KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |ms3
d.1/0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
162,1-(31,3x2+11,8-3,5)x2,0x0,13+143,7
143.7 m3 143.700
RAZEM 143.700
24/KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 4 km (grunt kat. |m3
d.1/0109-07 V)
0109-08 162,1-143,7=18,4
18.4 m3 18.400
RAZEM 18.400
25|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1{1107-01 recznym na odlegto$¢ 4 km
1107-04 1,5
1.5 t 1.500
RAZEM 1.500
26|KNR 4-04 Transport odpadow z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1/1101-02 niu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 4 km
1101-05 28,0
28.0 m3 28.000
RAZEM 28.000
27|Kalkulacja  |Optada za wysypisko - gruz t
d.1|wlasna 33,0
33.0 t 33.000
RAZEM 33.000
28|Kalkulacja  |Optada za wysypisko - pcv t
d.1|wlasna 3,0
3.0 t 3.000
RAZEM 3.000
2 Il. TERMOMODERNIZACJA SCIAN CPV 45450000-6, 45320000-6
29|KNR 0-23 Docieplenie powyzej cokotu $cian z cegly ptytami styropianowymi gr. 14 cm - |m2
d.2|2614-02 przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
31,6x9,5+31,6x8,4+9,25x11,8x2-6,3-145,1-3,3-1,8-1,0x2-5,2=622, 1
610.5 m?2 610.500
RAZEM 610.500
30|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - przy uzy- |m?2
d.2|2614-08 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
got. suchej mieszanki
0,3x(4x5,1+47x5,8+22x4,4+7,5+22x4,0+2,7x2)=147,2
147.2 m?2 147.200
RAZEM 147.200
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian fundamentowych budynkéw ponizej terenu ptytami styropia- |m2
d.2|2612-01 nowymi gr. 12 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
2x31,6x2,0+11,8x2,0-2x1,8x2,0=142,8
142.8 m?2 142.800
RAZEM 142.800
32|KNR 0-23 Docieplenie ponad terenem $cian cokotu z cegty ptytami styropianowymi gr. 12|m?2
d.2|2614-02 cm - przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wy-
prawy elew. z got. mieszanki mozaikowe;j
1,12x(31,6+11,8+31,6)+1,12x11,8-2x1,6-3,4-2,0+11,8x2,9-1,8-2x4,8=113,2
113.2 m?2 113.200
RAZEM 113.200
33|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m?2
d.2|0606-02 142,8
(analogia)
142.8 m?2 142.800
RAZEM 142.800
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34|KNR 0-23 Docieplenie oéciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - przy uzy- |m?2
d.2|2614-08 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew.
mozaikowe;j
0,3x(2,6+1,9+3,2+12,8+4,9)=7,6
7.6 m?2 7.600
RAZEM 7.600
35/KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- do- |m?2
d.2|/2601-05 datkowa warstwa siatki (parter)
(2x31,6+10,8)x2,6+10,8x3,4-25x2,1-3,3-23,6-5,2-1,8-3,4-2,0-9,6+15,7+8,3+2,
8+1,1+3,8+4,7+3,8=167,8
167.8 m?2 167.800
RAZEM 167.800
36|KNR-W 2-02 |Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- m
d.2/2601-08 ochrona naroznikow wypuktych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem
jedna warstwa siatki
9,5x2+9,0x2+4,5+23,4+17,1+12,6+243,6+7,5+182,6+10,6+4,9+12,8+29,0+23,
6+21,4=630,6
630.6 m 630.600
RAZEM 630.600
37|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa - nr domu - wysoko$é ponad 5|m?2
d.2|1519-04 do10m
z.sz.5.1. 5,0
9917
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg antygraffiti m?2
d.2|1519-04 167,8
167.8 m?2 167.800
RAZEM 167.800
39|Kalkulacja Poprawki malarskie wewnatrz po wymianie stolarki szt.
d.2|wtasna 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 lll. TERMOMODERNIZACJA DACHU CPV 45262500-6, 45260000-7
40|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- ms3
d.3/0312-01 piennej o grubosci 1 ceg. - roboty na 6 kondygnaciji
z.0.2.7. 9901 |(31,25+2x11,8)x0,3x0,25=4,1
4.1 m3 4.100
RAZEM 4.100
41|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z ceglty, |m?2
d.3/0725-02 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miej-
scu
(30,75+2x11,6)x0,3=16,2
16.2 m?2 16.200
RAZEM 16.200
42|KNR-W 4-01 |Zamurowanie bocznych otwordéw w kominach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.3/0325-02 32
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
43|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw na zamurowanych otworach m?2
d.3/0725-01 0,6
0.6 m?2 0.600
RAZEM 0.600
44| KNR-W 2-17 |Nasada wentylacyjna typu tulipan o $r. 150 mm - na przewodach z Il pietra szt.
d.3/0152-04 16
z.0.3.2.
9901-08
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
45/KNR-W 2-02 |Krawedziak przy pasie nadrynnowym z tarcicy nasycone;j m3
d.3/0407-02 30,8x0,2x0,2=1,23 drew.
(analogia)
1.23 m3 1.230
drew.
RAZEM 1.230
46|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropapy gr. 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na |m?2
d.3/0608-01 lepiku
(analogia) 30,8x11,9-0,4x(0,9+0,4+2,8+0,9+0,9+0,5+2,1+1,4+1,2+1,7+1,2+1,2+0,9+0,6+
0,7+0,7+2,2+0,7)=358,5
358.5 m2 358.500
RAZEM 358.500
47|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.3/0504-02 358,5
358.5 m?2 358.500
RAZEM 358.500
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48|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm (attyki, gzyms, pas nad- |m?2
d.3/0514-02 rynnowy)- z blachy stalowej ocynkowanej
(31,55+2x11,6)x0,5+2x31,2x0,5==58,6
58.6 m2 58.600
RAZEM 58.600
49|Kalkulacja Przebudowa wytazu dachowego szt
d.3|wtasna 1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
50|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3/0519-03 31,2
31.2 m 31.200
RAZEM 31.200
51/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m
d.3/0526-02 18,8
18.8 m 18.800
RAZEM 18.800
4 IV. STOLARKA CPV45420000-7
52|KNR-W 2-02 |Okna z nawiewnikami z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierz- |m?2
d.4/1018-01 chni do 0.6 m2
9x0,4+9x0,2=5,4
5.4 m?2 5.400
RAZEM 5.400
53|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |mz2
d.4/1018-04 4x1,6+2,1x69+3,3=154,6
154.6 m?2 154.600
RAZEM 154.600
54| KNR-W 2-02 |Drzwi balkonowe m?2
d.4/1019-05 1,9x22=41,8
41.8 m?2 41.800
RAZEM 41.800
55|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.4/1040-02 2x1,3x2,0=5,2
5.2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
56| KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.4/1204-03 1
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR-W 2-02 |Bramy z oscieznicg petne stalowe ocieplone szt
d.4(1205-01 2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
58| KNR-W 2-02 |Podokienniki blaszane powlekane m
d.4/1218-04 7,7+4.5+6+100,1+2,3=120,6
(analogia)
120.6 m 120.600
RAZEM 120.600
59|Kalkulacja  |Daszki nad wej$ciami szt
d.4|wlasna 2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60|KNR-W 2-02 |Kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 szt.
d.4(1215-01 8
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 V. REMONT BALKONOW CPV 45262321-7, 45410000-4, 45232400-6
61|/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie betonu w ptytach balkonowych - objetos¢ elementu do 0.5 m3 m3
d.5/0203-12 (14x4+62,0)x0,02=2,4
z.82.2.6.
9905-01
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
62|KNR-W 2-02 |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.5/0514-01 nej
(14x3,8+29,4)x0,25=20,7
20.7 m?2 20.700
RAZEM 20.700
63| KNR-W 2-02 |1zolacje z folii w ptynie m?2
d.5/0602-01 14x1,8+30,8=56,0
(analogia)
56.0 m2 56.000
RAZEM 56.000
64|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 4 cm m?2
d.5/1104-02 zatarte na gtadko
1104-03 56,0
56.0 m?2 56.000
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RAZEM 56.000
65|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.5/1111-03 prawie klejowej uktadane metoda regularng
56,0
56.0 m2 56.000
RAZEM 56.000
66|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.5/1115-02 12x0,9+29,3-7,0=33,1
33.1 m 33.100
RAZEM 33.100
67|KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach pozio- |m?2
d.5/0902-01 mych (balkony i loggie) wykonywane recznie - wykonanie na powierzchni do 5
z.82.5.7. m2
9911-03 55,0
55.0 m2 55.000
RAZEM 55.000
68|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowa - balkony - wysoko$¢ ponad 5 |m2
d.5/1519-04 do 10 m
z.sz.5.1. 55,0
9917
55.0 m2 55.000
RAZEM 55.000
69| KNR-W 2-02 |Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.5/1209-02 88,5
88.5 m 88.500
RAZEM 88.500
70|Kalkulacja |Daszek nad balkonami Il pietra m
d.5|wtasna 32,0
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
6 VI. ROBOTY WOKOL BUDYNKU CPV 45232400-6, 45410000-4
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.6/0407-02 niem spoin piaskiem
2x32,4+12,9-3,4=74,3
74.3 m 74.300
RAZEM 74.300
72|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosci warstwy |m2
d.6/0105-03 po zageszczeniu
0105-04 72,9x0,5=36,5
36.5 m?2 36.500
RAZEM 36.500
73|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku - opaska, wykonanie i zageszczanie reczne -  |m?2
d.6/0104-01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
36,5
36.5 m?2 36.500
RAZEM 36.500
74/KNR-W 2-02 |1zolacje z agrowtdkniny m?2
d.6/0606-01 36,5
(analogia)
36.5 m?2 36.500
RAZEM 36.500
75/KNR 2-31 Opaska z kamienia ozdobnego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
d.6/0114-07 cm
(analogia) 36,5
36.5 m2 36.500
RAZEM 36.500
76 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.6/0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. llI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
2x3,0x1,0x1,5=9,0
9.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
77/ KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.6/0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
9,0
9.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
78/ KNR 4-04 Demontaz przewodo6w kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 100- |m
d.6/0703-09 200 mm
3,0x2=6,0
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
79/KNR-W 4-02 \Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $r. 100 mm szt.
d.6/0214-02 2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
80|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.6|0408-02 3,0x2=6,0
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
81|KNR 4-0511 |Mechaniczne czyszczenie kanatéw sieci zewnetrznej deszczowej m
d.6/0101-01 10,0
10.0 m 10.000
RAZEM 10.000
82|KNR 4-02 Demontaz skrzynki gazowej $ciennej szt.
d.6/0130-07 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNR 2-15 Szafki gazowe nascienne szt.
d.6/0120-01 1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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