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QNmELB\ antengwe wprowadzi¢ przez fajke

ozf h=2.0 [m

NGl

[NENENEN

N8N INE

maszt anteny RTV \\ ,\\
XNom ¢otedmn]| {ooooo]
EEE/X\
/7 N\

[INENESENENENENEN

™

h=13 m

h=10 m

| |§N}§|N&mm&mm&|
~

przewody antenowe do skrzynki antenowej w piwnicy

prowadzi¢ przez stropy poszczegolnych kaondtygnacji

UWAGA:

Proj. rynny, maszt RTV oraz metalowe
kominki nalezy potgczy¢ z instalacjg
odgromowsa.

Legenda:

—— —— —— uziom Fe/Zn 30x4
ztgcze kontrolne
z m q

o zaciski uniwersalne
© potgczenia spawane z uziomem

rury ochronne HDP 50

iglice kominowe

mocowane w skrzynce w ociepleniu
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zwody poziome mocowac na uchwytach dachowych
przystosowanych do montowania na podtozu papowym

uziom prowadzi¢ w odlegtoéci 1.0 do 1.5 m od fundamentru budynku
w zaleznosci od przeszkod terenowych..

przy wejsciach do klatki schodowej budynku, uziom uktadaé

w rurze HDP 50 grubo$ciennej na dtugosci po 1.0 m.

od krawedzi klatki schodowe;j

uziom pretowy wbijany na gt.3 m.
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PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
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RZUT DACHU
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