Ist. rozdzielnia RA

230/400 V AC/L1,L2,L3,N,PE

p

Ograniczniki przepie¢ nalezy dobezpieczy¢ bezpiecznikami

zalecanymi przez producenta.

Proj. rozdzielnia R1

230/400 V AC/L1,L2,L3,N,PE
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proj. YKY 5 x 10 mm 2

Proj. kabel / przewdd elektryczny - zasilajgcy proj. rozdzielnie R1, nalezy wyprowadzi¢ z ist. rozdzielni obwodéw administracyjnych
230/400 V AC - RA, ktéra jest zlokalizowana wewnatrz budynku, przy wejsciu do klatki schodowej - parter. Przedmiotowy kabel / przewéd
elektryczny, nalezy przytaczy¢ do ist. uktadu elektrycznego budynku za ist. uktadem pomiarowo-rozliczeniowym energii elektrycznej - patrzac
od strony zasilania.

Proj. rozdzielnia 230/400 V AC - R1

Ostony zalecane przez producenta
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Wytacznik réznicowopragdowy ‘

Ostony zalecane przez producenta

Wytgcznik nadprgdowy

Ogranicznik poboru mocy

Ostony zalecane przez producenta
Wytgczniki nadprgdowe
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Proj. rozdzielnia 230/400 V AC z drzwiczkami zamykanymi na
klucz, wielko$¢ obudowy dopasowana do ilosci projektowanej
aparatury + technicznie uzasadniony zapas wolnego miejsca,
klasa szczelnosci: IP65, klasa ochronnosci - zalecana Il.
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Obwody zasilania o$wietlenia elektrycznego wewnetrznego i zewnetrznego Obwody zasilania gniazd wtykowych Obwody zasilania urzadzen statych Obwdd zasilania gniazda 3-faz.
Moc [kW] 0,72 3,00 010 | 010 | 005 | Rezerwa 3,00
Po = 6,97 kW
Uktad sieci elektroenergetycznej nN: istniejgcy pozostaje bez zmian.
Uwagi:
1/ Typ ochrony przeciwporazeniowej - istniejgcy, pozostaje bez zmian.
2/ Potgczenia wewnatrz tablicowe nalezy wykonac¢ w taki sposob, aby zmiana przekroju
przewoddéw nastepowata w miejscu montazu (zainstalowania) wytgcznikow
nadprgdowych lub roztgcznikéw z bezpiecznikami. INWESTOR: GMINA MIKOLOW
3/ Kolory przewodow: neutralny - niebieski, ochronny - zétto / zielony, fazowe - zgodnie ' ZAKEAD GOSPODARKI LOKALOWEJ
z kolorystykg przewodu wielozytowego. UL. KOLEJOWA 2
4/ Na potrzeby przytgczenia przewodow linkowych, nalezy stosowaé¢ odpowiednie 43-190 MIKOLOW
zaciski / koncowki przytagczeniowe dobrane do typu i przekroju przewodéw. OPRACOWANIE:
5/ Elementy bedace pod napieciem muszg by¢ catkowicie niedostepne dla oséb PlEEI—I PRACOWNIA PROJEKTOWA - GABRIEL KORBUTT
postronnych i obstugi niewykwalifikowane;. 42-500 BEDZIN ; UL.KOPERNIKA 7
. . . . A .. . . pracownia@plaan.pl tel.+48 604 267 163
6/ Montaz urzgdzen, aparatow oraz opisow i tablic informacyjnych (oznaczeniowych)
’ A A A ; : R A PROJEKTANT NR UPR. PODPIS
nalezy wykona¢ w sposéb, ktéry nie spowoduje uszkodzenia obudowy urzgdzen, — —
a tym samym obnizenia ich stopnia ochrony IP. inz. Bogdan Kwiecien 582/01
7/ Zakiada sie, ze wylgczenie awaryjne / bezpieczenstwa urzadzen przytaczonych pravnents budonene bez ograniceen
) Q__, yia . ) Yl g p q przy ’31 y SPRAWDZAJACY NR UPR. PODPIS
do instalacji elektrycznej bedzie zrealizowane wewnatrz tych urzgdzen. — —
) 2 . R s . o mgr inz. Barbara Kwiecien | g, «/1670/pwog/07
8/ Prawidlowo$¢ doboru zabezpieczen, szczegolnie w zakresie skutecznosci uprawnienia budowlane bez ograniczer
wymaganej ochrony przeciwporazeniowej, nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ TEMAT OPRACOWANIA: SKALA
stosownymi pomiarami elektrycznymi - powykonawczymi. o
9/ Prawidlowos$¢ dziatania uktadu elektrycznego obiektu, szczegdlnie w zakresie PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY
. . : . . ; p . POMIESZCZEN WYMIENNIKOWNI I INSTALACJl [ graNzA:
ochrony przeciwpozarowej, nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ stosownymi CENTRALNEGO OGRZEWANIA BUDYNKU :
pomiarami / badaniami elektrycznymi i funkcjonalnymi - powykonawczymi. MIESZKALNEGO PRZY UL. BANDURSKIEGO 8 ELEKTRYCZNA
10/ Na drzwiach rozdzielni / szafek / obudéw, nalezy trwale zamocowa¢ tabliczki W MIKOLOWIE STADIUM:
identyfikacyjne oraz tabliczki z ostrzezeniem "nie dotykac urzgdzenie pod napigeciem". P —— I POZOSTALE BUD MIESZKAL. D Y
11/ Wolne pola w rozdzielni, nalezy zabezpieczy¢ / ostoni¢ ostonami zalecanymi przez JEDNOSTKA EWIDENCYINA:| 240802 1 DATA:
producenta. OBREB EWIDENCYJNY: 0029.AR_11 09.2021 r
12/ Na zewnatrz budynku, nalezy montowac aparature i osprzet przystosowany do tego NR DZIALKI: 185725
typu zabudowy (odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych i promieniowania UV), TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNKU:
temperatura pracy normalnej: od -25°C do +40°C.
13/ Nalezy stosowac¢ aparature o pradzie zwarciowym nie mniejszym niz 10 kA. Instalacja elektryczna 230/400 V AC. E-3
14/ Zadziatanie poszczegoélinych elementéw uktadu elektrycznego nie moze Schemat elektryczny projektowanej
spowodowac przerwy w ciggtosci przewodéw ochronnych rozdzielni R1. NR STRONY:

i ochronno-neutralnych.
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