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Nr | Podstawa | NrST |Opis robot Jm | Ilo$¢
WYMIENNIKOWNIA
ROBOTY DEMONTAZOWE
1 STWIiOR-IS Kalkulacja indywidualna : Demontaz nieczynnej instalacji wymiennikowni w budynku (rury z rozdzielaczami i
izolacja, armatura)
Przy szacowaniu robot demontazowych zaleca si¢
dokonanie wizji na budowie. kpl 1
2 STWiOR-IS |[Kalkulacja indywidualna : Odwéz zdemontowanych materialéow na wysypisko samochodami
samowyladowczymi wedtug wskazan wykonawcy wraz z kosztem sktadowania kpl 1
RUROCIAGI
3 | KNR-W |STWiOR-IS |Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 15 mm taczonych przez spawanie
2-15
0514/01 m 4
4 | KNR-W Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 20 mm i faczonych przez spawanie
2-15
0514/02 m 3,6
5 | KNR-W Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 25 mm i faczonych przez spawanie
2-15
0514/02 m 7
6 | KNR-W Rurociagi z rur stalowych czarnych o $r. nominalnej 40 mm taczonych przez spawanie
2-15
0514/03 m 4
7 | KNNR 4 |STWiOR-IS |Rurociagi z tworzyw sztucznych PP o $r. zewngtrznej 20 mm o polaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
0112/01 budynkach niemieszkalnych - roboty w weztach cieplnych m 10
8 | KNNR 4 |STWiOR-IS|Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych o pofaczeniach
0207/01 weiskowych m 4
9 | KNNR 4 Rurociagi zeliwne kanalizacyjne o $r. 100 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkow uszczelnione
0201/03 zaprawg cementowa m 3
10 | KNR-W |STWiOR-IS|Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydetkowych o §r. nominalnej 15 mm w
2-15 rurociaggach stalowych
0122/01 kpl. 1
URZADZENIA i ARMATURA
11 STWiOR-IS Kalkulacja indywidualna : Wymiennik ptytowy lutowany wg dokumentacji projektowej o nastepujacych
parametrach: moc 50 kW, woda grzewcza 120/70stC,. woda ogrzewana 60/80stC, max. opdr woda, grzewcza
10kPa, - max. opor c.w.u. 20kPa, PN16 kpl 1
12 | KNR Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci 2,3 m3/h i §r. nominalnej kré¢cow
0-35 przylaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem wg dokumentacji projektowej
0208/01 szt. 2
13 | KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa o pojemnosci catkowitej 40 dm3 z szybkozta
0511/08 czka 3/4" wg dokumentacji projektowej szt. 1
14 | KNR-W |STWiOR-IS|Zawor bezpieczenstwa membranowy $r.25 mm, min. 120st.C, aC=0,43 dla b1=10% wg dokumentacji
2-15 projektowej
0526/02 szt. 1
15 Kalkulacja indywidualna : Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach
grzewczych; §r. nom.kro¢cow 20 mm z zasilaniem bateryjnym, czujniki temperatury + przetwornik przeptywu
ultradzwigkowy, QN/ QM=1,5/4,5m3/h, G1"x130 z przeptywomierzem ultradzwigkowym wg dokumentacji
projektowe;j kpl. 1
16 | KNR-W |STWiOR-IS|Wodomierze skrzydetkowe domowe do wody goracej z nadajnikiem impulsow Qnom=1,5 m3/h, o ér.
2-15 nominalnej 15 mm wg dokumentacji projektowe;j
0140/01 kpl. 1
17 STWiOR-IS Kalkulacja indywidualna : Zawér regulacyjny PN16, 120stC, kvs=2,5 z sitownikiem ze spr¢zyna powrotna,
3-stanowy, 15 s/mm, 230V DN15, kvs=2,5 + sitownik (3-punktowy, 230V, wg dokumentacji projektowe;j szt. 1
18 Kalkulacja indywidualna : Regulator roznicy cisnienia bezposr. dziatania z ograniczeniem przeptywu, 120stC,
kvs=2,5 z rurka impulsowa i zaworkiem Dn15, PN25 wg dokumentacji projektowej szt. 1
19 STWiOR-IS Kalkulacja indywidualna : Zawor redukcyjny o $r. nominalnej 15 mm: DN15/PN16, 130?C, zakres 1+Sbar wg
dokumentacji projektowe;j szt. 1
20 | KNNR 4 Zawory kulowe kohierzowe dla cisnien PN16 o $r. nominalnej 15 mm
0521/01 szt. 1
21 | KNNR 4 Zawory kulowe koierzowe dla cisnien PN16 o $r. nominalnej 15 mm z raczka przystosowana do
0521/01 zaplombowania w poz. zmknigtej szt. 2
22 | KNNR 4 Zawory kulowe kohierzowe dla ci$nien PN16 o $r. nominalnej 25 mm
0521/03 szt. 2
23 | KNNR 4 Zawory zwrotne kotnierzowe dla ci$nient PN16 o $r. nominalnej 15 mm
0521/01 szt. 1
24 | KNNR 4 |STWiOR-IS|Zawoér kulowy mufowy o $r. nominalnej 15 mm
0519/01 szt. 2
25 | KNNR 4 |STWiOR-IS|Zawor kulowy mufowy o $r. nominalnej 40 mm
0519/05 szt. 6
26 | KNNR 4 Filtr siatkowy kolierzowy dla ci$nien PN16 o $r. nominalnej 15 mm, 600 oczek/cm2
0520/01 szt. 1
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27 | KNNR 4 Filtr siatkowy kohierzowy dla cisnien PN16 o $r. nominalnej 25 mm, 600 oczek/cm2
0520/03 szt. 1
28 | KNNR 4 |STWiOR-IS Filtr siatkowy mufowy 300 oczek/cm?2 o §r. nominalnej 40 mm
0519/05 szt. 1
29 | KNNR 4 |STWiOR-IS|Zawor zwrotny mufowy o $r. nominalnej 40 mm
0519/05 szt. 2
30 | KNR-W Manometr tarczowy M-100 0-1,0 MPa z kurkiem manometrycznym montowane wraz z wykonaniem tulei
2-15
0530/04 szt. 2
31 | KNR-W Manometr tarczowy M-100 0-1,6 MPa z kurkiem manometrycznym montowane wraz z wykonaniem tulei
2-15
0530/04 szt. 4
32 Kalkulacja indywidualna : Presostat, p=0+0,6MPa, temp. pracy 100stC, ci$nienie przetaczenia 0,03 bara,
d=15mm szt. 1
33 | KNR-W |STWiOR-IS|Termometr tarczowy 0-100st.C
2-15
0530/01
p.a. szt. 2
34 | KNR-W |STWiOR-IS|Termometr tarczowy 0-150st.C
2-15
0530/01
p-a. szt. 2
35 Kalkulacja indywidualna : Regulator strefowy zawierajacy min.- jedno wejscie pomiarowe, rezystancyjne
(czujnik temperatury,- jedno wyjsci¢ 3-stanowe 230W, jedno wyjsci¢ przekaznikowe wg dokumentacji
projektowe;j szt 1
36 | KNR-W Zbiorniki odpowietrzajace o pojemnosci do 6 dm3
2-15
0434/01 szt. 1
37 STWiOR-IS Kalkulacja indywidualna : Kréciec pod czujnik zanurzeniowy wg dokumentacji projektowej szt. 1
38 STWiOR-IS Kalkulacja indywidualna : Kotierz DN15/PN16 szt. 2
39 | KNNR 4 Kryzy dtawiace w potaczeniach kotmierzowych o $r. nominalnej 15 mm
0532/01 szt. 1
40 | KNR-W |STWiOR-IS|Dodatki za podejscia doptywowe w rurociagach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii,
2-15 pluczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewngtrznej 20 mm
0116/08 szt. 1
41 | KNNR 4 |STWiOR-IS|Zawory czerpalne ze ztaczka do weza o ér. nominalnej 15 mm
0135/01 szt. 1
42 | KNNR 4 |STWiOR-IS|Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potaczeniach weiskowych
0211/01 szt. 1
43 | KNNR 4 |STWiOR-IS|Zlewozmywaki jednokomorowy z ociekaczem z blachy stalowej nierdzewnej
0229/05 szt. 1
44 | KNNR 4 Whpusty zeliwne piwniczne o §r. 100 mm
0216/02 szt. 1
45 | KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
0218/02 szt. 1
46 STWiOR-IS |Kalkulacja indywidualna : Elementy wentylacji nawiewnej kottowni: kpl 1
PROBY SZCZELNOSCI I IZOLACJA TERMICZNA
47 | KNR |STWiOR-IS Plukanie instalacji
INSTAL
0307/01
(doptata
2x) m 28,5
48 | KNNR 4 |STWiOR-IS|Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
0406/02 m 18,5
49 | KNNR 4 |STWiOR-IS|Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - proba zasadnicza (pulsacyjna)
0406/03 proba 1
50 | KNNR 4 |STWiOR-IS Proby szczelnoscei instalacji c.o0. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za probe w budynkach
0406/05 m 10!
51 | KNR-W Dwukrotne malowanie farba olejna rur stalowych o $r.do 50 mm
4-01
1212/28 m 18,5
52 | KNR-W |STWiOR-IS|Uruchomienie weztéw cieplnych
2-15
0517/01 kpl. 1
53 | KNR Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr. 20 mm - w
0-34 kottowniach, stacjach wymiennikow
0101/10 m 0,5
54 | KNR Izolacja rurociaggdéw $r. 25 mm otulinami z pianki poliuretanowe;j - jednowarstwowymi gr. 30 mm - w
0-34 kottowniach, stacjach wymiennikow
0101/19 m 7
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55| KNR Izolacja rurociaggdéw $r. 32 mm otulinami z pianki poliuretanowe;j - jednowarstwowymi gr. 35 mm - w
0-34 kottowniach, stacjach wymiennikow
0110/06 m 1
56 | KNR Izolacja rurociaggdéw $r. 40 mm otulinami z pianki poliuretanowej - jednowarstwowymi gr. 40 mm - w
0-34 kottowniach, stacjach wymiennikow
0110/14
z.03.1.
9903 1 m 4




