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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy instalacji centralnego ogrzewania i wymiennikowni ciepla w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Bandurskiego 8 w Mikolowie; dzialka nr 1857/25.

1. Podstawa opracowania

- Podktady architektoniczno — budowlane

- Obowiagzujace normy, rozporzadzenia , warunki techniczne wykonywania i odbioru, katalogi producentow
rur i urzadzen,

- Uzgodnienia migdzybranzowe

- Wizja lokalna

- Ustalenia z Inwestorem

- Inwentaryzacja instalacji c.0, i SWC w budynku przy ul. Bandurskiego 8 w Mikotowie.

- Warunki techniczne przylaczenia — pismo ZIM Sp. z 0.0. w Mikolowie nr 7147/2021/DC.

- Projekt termomodernizacji budynku — opracowanie Miastoprojekt — DELTA listopad 2019r.

2. Podstawa prawna

2.1. Akty prawne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z p6ézniejszymi zmianami)

2.2. Normy

1.Polska Norma PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

2.Polska Norma PN-EN-ISO 6946/1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

3. Polska Norma PN-B-02025/1999 - Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i uzytecznosci publicznej.

4. Polska Norma PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow.

5. Polska Norma PN-B-03406/1994 - Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto o kubaturze do 600m?.

6. Polska Norma PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3.

7. Polska Norma PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

8. Polska Norma PN-82/B-02403 - Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewng¢trzne.

9. PN-B-02421: 1999 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania

i badania przy odbiorze.

3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje przebudowe instalacji c.0. w pelnym zakresie oraz przebudowe stacji wymiennikow ciepta w
termomodernizowanym budynku przy ul. Bandurskiego 8 w Mikotowie.

4. Instalacja c.o.

4.1. Stan istniejacy

W przedmiotowym obiekcie istnieje instalacja c.o. Instalacja wykonana z rur stalowych, grzejniki stalowe ptytowe
typu C i CV. Zrodtem ciepta jest istniejaca stacja wymiennikéw ciepta zlokalizowana w piwnicy budynku.
Rozprowadzenie przewodow rozdzielczych — pod stropem piwnic. Piony c.o. prowadzone w wersji krytej, gatazki
grzejnikowe prowadzone s3 po wierzchu $cian.

Ze wzgledu na termomodernizacj¢ obiektu, przewiduje si¢ catkowita przebudowe instalacji c.o.

Catos$¢ instalacji c.o. przeznaczona jest do demontazu.

4.2. Stan projektowany — dane ogolne

Zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania

i wentylacji naturalnej wynosi: Q=49,6 kW
Cisénienie dyspozycyjne AP=14,1 kPa
Parametry wody grzewczej AT = 80/60°C

Pojemnos¢ wodna instalacji z odbiornikami  V =740,0 dm?



4.3. Zroédlo ciepla

Zrodtem ciepla bedzie przebudowywana stacja wymiennikéw ciepta SWC zlokalizowana w piwnicy budynku w
pomieszczeniu nr 107.

4.4. Rozwiazanie instalacji c.o.

Projektuje si¢ ogrzewanie wodne o temperaturze 80/60°C — dwururowe z rozdziatem dolnym, uklad zamknigty,
odpowietrzenie automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi w najwyzszych punktach instalacji.

Lokalizacja pion6w c.o. — wg rysunkow.

Rozprowadzenie glownych rurociggdw przewiduje si¢ pod stropem piwnic.

Wszystkie przewody rozdzielcze, piony c.o. oraz gatazki grzejnikowe prowadzone beda po wierzchu $cian.

Przejscia rur przez $ciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych. Przejscia ogniochronne wykonac¢ z zastosowaniem
ogniochronnej elastycznej masy uszczelniajacej EI60 dla rur niepalnych.

4.5. Rurociagi

Przewody rozdzielcze oraz piony c.o. wykona¢ z rur ze stali weglowej, ocynkowanych

cienkosciennych ze szwem (stal niskowgglowa RSt 34-2) zewngtrznie galwanicznie ocynkowanych oraz dodatkowo
zabezpieczonych pasywng warstwa chromu. o potaczeniach zaciskowych, Trob=110°C, Pmax=1,6 MPa.
Potaczenia wykona¢ za pomoca systemowych ztacz stalowych z wymienng uszczelka z kauczuku etylowo —
propylenowego (EPDM) lub kauczuku fluorowego (FPM/Viton) oraz funkcja LBP umozliwiajaca wykrycie
niezaprasowanych polaczen poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5 bar.

Stosowaé wylacznie potaczenia zaprasowywane o profilu zacisku typu ,,M”.

Zastosowany system instalacyjny musi umozliwia¢ uzyskanie ci$nienia roboczego do 16 bar.

Stosowaé elementy w typoszeregu $rednic 15x1,2; 18x1,2; 22x1,5; 28x1,5; 35x1,5; 42x1,5mm.

Rury i ksztaltki zastosowane do ztozenia instalacji powinny posiada¢ wszystkie wlasciwos$ci zgodne z ponizsza
specyfikacja techniczng.

Dane techniczne:

Materiat rur, norma Steel — cienkoscienna stal niskoweglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-EN
10305
Materiat ksztattek, norma Steel — cienkos$cienna stal niskowgglowa, nr materiatu 1.0034 wg PN-EN

10305, ksztattki zaprasowywane z gwintami wewngtrznymi i
zewnetrznymi wg PN-EN 10226. Ksztattki produkowane zgodnie z AT-15-
7543/2011.

Metoda tgczenia ,Press” — zaprasowywanie ksztattek na rurze

Zakres $rednic rur: $rednica zew. | 13x1,2 mm
x grubos¢ Scianki 18x1,2 mm
22x1,5 mm
28x1,5 mm
35x1,5 mm
42x1,5 mm

Wspdlczynnik wydtuzalnosci | 0,0108
termicznej rur [mm/m x K]

Przewodnos¢ cieplna 58

[Wmx K]

Minimalny promien gigcia 3,5 x Dz — maksymalnie do $rednicy 28 mm
Chropowatos¢ $cianek | 0,01

wewnetrznych [mm]

Maksymalna temperatura robocza | EPDM: od -35 do 135

[°C] FPM/Viton: od -30 do 200
Temperatura awaryjna — | EPDM: 150
krétkotrwata [°C] FPM/Viton: 230

Maksymalne ci$nienie robocze | 16
[bar]




4.6. Grzejniki

Zastosowano nastgpujace grzejniki:

- grzejniki stalowe ptytowe typu ,,C” (bocznozasilane), z odpowietrznikiem, korkiem, kompletem uchwytow
nasciennych

- grzejniki fazienkowe, drabinkowe.

Wszystkie grzejniki montowac na normatywnych wysokosciach.

4.7. Armatura

1.  Grzejniki typu ,,C”

- galazki zasilajgce: zawory termostatyczne proste z glowica termoregulacyjng i czujnikiem wbudowanym
- galazki powrotne: zawory odcinajace proste.

2. Grzejniki tazienkowe drabinkowe

- galazki zasilajace: zawory termostatyczne katowe z glowica termoregulacyjna i czujnikiem wbudowanym
- galazki powrotne: zawory odcinajace katowe.

3. W najwyzszych punktach instalacji — automatyczne odpowietrzniki.

4. Na przewodach zasilajacych pionu c.o. — zawory kulowe odcinajace.

4.8. Obliczenia hydrauliczne

W celu uzyskania wlasciwej pracy catej instalacji c.o. przewiduje si¢ wykonanie regulacji przy pomocy zaworéow
termoregulacyjnych na galazkach grzejnikowych.

4.9. Izolacja termiczna

Przewody rozdzielcze oraz fragmenty piondw c.o. w piwnicach zaizolowane beda termicznie otulinami z pianki PU,
zgodnie z zatacznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r. z pdzniejszymi
zmianami).

W pozostalych pomieszczeniach nie projektuje si¢ izolacji cieplochronne;.

5. Stacja wymiennikow ciepta SWC

1. Dane ogolne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny stacji wymiennikoéw ciepta pracujacej na potrzeby
centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Mikotowie przy ul. Bandurskiego 8.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- czg$¢ technologiczng stacji wymiennikow;

- AKPiA w zakresie technologii.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- zlecenie i umowa z Inwestorem,;

- Warunki techniczne podtaczenia do miejskiej cieptowniczej z dnia 13.09.2021r. wydane przez ZIM Mikotoéw;
- ,,Projekt instalacji grzewczej” — 2021 r.;

- inwentaryzacja dla celow projektu;

- obowigzujace normy i przepisy.

1.3. Dane wyjsciowe
1. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze: 49,6 kW

2. Temperatury obliczeniowe WP: 120/70°C
3. Temperatury obliczeniowe instalacji grzewczej: 80/60°C



2. Rozwigzanie projektowe czesci technologicznej.
2.1. Pomieszczenie wezla wymiennikowego

Wezetl wymiennikowy zlokalizowano w wydzielonym pomieszczeniu na poziomie piwnic. Pomieszczenie ma
powierzchni¢ 19 m?. Pomieszczenie posiada okno i1 wentylacje wywiewng grawitacyjna.

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ kanal nawiewny typu Z o przekroju 20x20cm. Wylot sprowadzi¢ nie mniej niz 50cm
nad podtoge.

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ studzienke schtadzajaca. Szczegdty rozwigzania wg projektu branzy budowlane;j.
Whpusty podtogowe oraz zlew podlaczy¢ do studzienki. Studzienke potaczy¢ z istniejaca instalacjg kanalizacyjna.

2.2. Podlaczenie do sieci wysokoparametrowej

Projektowany wezet wymiennikowy c.w.u. zasilany bedzie z istniejacego przylacza WP DN32.

Zostanie zabudowany nowy licznika ciepta z wodomierzem WDLC oraz zawor stabilizacji rdznicy ci$nienia z
ograniczeniem przeptywu ZRC. Zawor stabilizacji roznicy ci$nienia z ograniczeniem przeptywu zabudowany zostanie na
przewodzie powrotnym wysokich parametrow. Wodomierzem licznika ciepta zostanie zbudowane na doptywie wysokich
parametrow.

2.3. Strona pierwotna

Wymiana ciepta na cele c.o. bgdzie oparta o wymiennik ptytowy lutowany W. Dostawa energii cieplnej na cele c.o. bedzie
regulowana w funkcji temperatury zewnetrznej. Elementem wykonawczym bedzie zawdr regulacyjny MV zabudowany na
powrocie z wymiennika.

2.4. Strona wtorna

Zabezpieczenie instalacji c.o przed wzrostem cisnienia ponad warto§¢ dopuszczalng zapewni zawor bezpieczenstwa ZB.
Do obiegu wody w instalacji grzewczej zastosowano dwie pompy obiegowe PO1 i PO2 zapewniajace 100% rezerwg.
Pompy zostang zabezpieczona przed suchobiegiem. Presostat PS2.4 wylaczy pompy gdy ci$nienie w ztadzie spadnie
ponizej wartosci graniczne;.

2.5. Uklad uzupelniajaco-stabilizujacy

Do stabilizacji cisnienia w ztadzie zaprojektowano przeponowe naczynie wzbiorcze PN'W.
Z%ad napehiany i uzupeliany bedzie woda sieciows. Uzupetnianie ztadu realizowane bedzie automatycznie przez zawor
redukcyjny RD.

2.6. Instalacja wodno-kanalizacyjna

W pomieszczeniu wezta wymiennikowego nalezy zabudowac zlew jednokomorowy z zaworem czerpalny '4” z koncowka
do weza G¥%”. Na doprowadzeniu wody zabudowaé wodomierz.
W pomieszczeniu wezta wymiennikowego zaprojektowano kratki §ciekowe potaczone ze studzienka schtadzajaca.

2.7. Malowanie i izolacje

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci wszelkie niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe
czarne nalezy oczysci¢ a nastgpnie malowac:
- emalia podktadowa termoodporna;
- lakierem nawierzchniowym termoodpornym.
Odporno$¢ termiczna powlok malarskich na rurociagach wysokoparametrowych powinna wynosi¢ 150° C.
Odporno$¢ termiczna powlok malarskich na rurociggach niskoparametrowych powinna wynosi¢ 100° C.
Sposob naktadania powlok oraz czas schnigcia poszczegodlnych warstw zastosowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Rurociagi wysokoparametrowe nalezy zaizolowa¢ otulinami z wetny mineralnej
w pancerzu z folii aluminiowej lub blachy stalowej ocynkowanej. Grubos$¢ izolacji 60 mm.
Rurociagi niskoparametrowe nalezy zaizolowa¢ ksztattkami prefabrykowanymi z pianki poliuretanowe;j.
Grubos¢ izolacji dla materiatu o A=0,035m/WK jak w ponizszej tabeli:

Srednica DN 15 20-25 32 40

Grubos¢ izolacji [mm] 20 30 35 40

Dopuszcza si¢ wykonanie izolacji z innych materiatow niepalnych lub samogasnacych.



3. Rozwigzanie projektowe ukladu AKPiA czes¢ technologiczna
3.1. Pomiar mocy cieplnej

Do pomiaru energii cieplnej i rozliczenia z dostawca ciepta zaprojektowano licznik ciepta z zasilaniem bateryjnym i
przeptywomierzem ultradzwigkowym WDLC Qyon=1,5m%h. Podstawowe dane techniczne i parametry pracy

przeptywomierza:

- przeptyw obliczeniowy 0,88 m*/h

- $rednica x dlugo$¢ zabudowy x gwint DN20x130xG1”
- nominalny/maksymalny strumien objetosci 1,5/4,5 m’/h

- spadek ci$nienia dla przeplywu obliczeniowego 7,6 kPa

3.2. Automatyczna regulacja

Do automatycznej regulacji pracy wezta wymiennikowego c.w.u. wykorzystano standardowy regulator z
oprogramowaniem fabrycznym.

Regulator umozliwia min.:

- sterowang pogodowo regulacje jakosciows instalacji grzewczej,

- realizacj¢ ostabien ogrzewania budynku programowang w cyklu tygodniowym.

3.3. Pomiar temperatur i ciSnien

Ponadto przewidziano wyposazenie stacji w termometry i manometry do obserwacji parametrow pracy.
Rozmieszczenie termometréw i manometréw zaznaczono na schemacie technologicznym.

4. Wykonanie, préby, odbiory, zagadnienia BHP

Przewody wysokich parametrow wykonac z rur stalowych czarnych. Odcinki rur taczy¢ przez spawanie a z armaturg za
pomocg polaczen kotnierzowych.

Prace powinny by¢ wykonywane przez spawaczy z uprawnieniami.

Montaz przewodow instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wysokosci minimum 2.0 m w §wietle. Armatura
obstugiwana z poziomu podtogi powinna znajdowac si¢ na wysokoséci max. 1,8 m. W najwyzszych punktach zamontowac
odpowietrzenia, a w najnizszych zawory spustowe.

Po zakonczeniu rob6t montazowych nalezy wykonaé probe szczelnosci.

Wszystkie prace montazowe i odbiorcze nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czgs¢ 11", a w szczegdlnosci dotyczacych:

- izolacji termicznych i przeciwwilgociowych przewodow;

- ulozenia przewodow z odpowiednimi spadkami;

- prowadzenia rur w odpowiednich odlegtosciach od instalacji elektrycznych;

- rozstawu konstrukcji wsporczych;

- wlasciwego wykonania posadzki ze spadkiem do kratek odwadniajacych.

6. Uwagi koncowe

Wewngtrzng instalacj¢ c.o, oraz instalacj¢ wezla cieplnego wykonaé zgodnie z dokumentacja, obowigzujagcymi normami,
,»Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — zeszyt 6 COBRTI Instal Warszawa maj
2003r, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych ,, - Zeszyt 7 wyd COBRTI Instal.
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych ,, — Zeszyt 5 wyd. COBRTI Instal, warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz.U. nr 75 z 2002r z pdzniejszymi zmianami) oraz wytycznymi firm
uzytych urzadzen i materialow.
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