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OPIS TECHNICZNY

Do projektu termomodernizacji wielorodzinnego budynku
mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Bandurskiego 8 w Mikotowie.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora tj. Gminy Mikotow,

- Audyt Energetyczny autorstwa mgr inz. A. Jurkiewicza,
- inwentaryzacja budowlana do celéw projektowych,

- uzgodnienia z inwestorem,

- obowigzujace normy i warunki techniczne.

2. Zakres oddzialywania inwestycji

Inwestycje lokalizuje si¢ na dziatce budowlanej nr 1857/25.

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,W sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z
dnia 15 czerwca 2002 r.) zgodnie z Dziatem II Rozdziat 1 §12 obejmuje si¢ obszarem
oddziatywania wymieniong powyzej dziatke.

3. Zakres opracowania

Projekt ma na celu przedstawienie rozwigzan budowlanych dotyczacych ocieplenia $cian
zewnetrznych, ocieplenia stropodachu, wymiany stolarki oraz remontu balkonéw.
Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich.

Projektowane rozwiazania termomodernizacyjne dostosowane sg do warunkow
technicznych obowigzujacych od 2021 roku.

4. Charakterystyka obiektu — stan techniczny

Omawiany budynek wzniesiony zostal na przetomie lat 60 1 70-tych XX wieku w
technologii tradycyjnej murowanej. Jest obiektem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Stropodach budynku ptaski, zelbetowy z izolacja suprema, kryty papa.

Sciany z cegty pelnej i bloczkéw gazobetonowych, stropy i schody zelbetowe.

Nie stwierdzono uszkodzen elementéw konstrukcyjnych budynku (Sciany, stropy, schody,
dach).

Stolarka z matymi wyjatkami z pcv.

Tynki zewnetrzne gladkie — w wielu miejscach niezwigzane z murami. Przed wykonaniem
ocieplenia $cian przewiduje si¢ skucie w tynkéw w catosci.

Ze wzgledu na wiek stolarki, jej niskie parametry wykonania oraz wysokg przewodnos¢
cieplng wskazana jest wymiana catej zewngtrznej stolarki okiennej 1 drzwiowe;.

W zlym stanie sg oktadziny balkonéw oraz stalowe balustrady.

Ogolny stan techniczny obiektu ocenia si¢ jako dobry.

Ze wzgledéw konstrukcyjnych budynek nie zagraza bezpieczenstwu oséb w nim
przebywajacych.

5. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Projektowana inwestycja polegajaca na termoizolacji budynku i remoncie niektérych jego
elementow nie narusza stanu istniejgcego, a jej skutki nie bedg miaty negatywnego wpltywu



na otaczajgce srodowisko.

Wszelkie prace wykonywane beda w technologii opartej na minimalnej szkodliwosci dla
otoczenia, a uzyte materiaty posiada¢ powinny wszelkie atesty o nieszkodliwosci dla
srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. ws. okreslenia rodzajow
przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko wnioskowana inwestycja nie wymaga uzyskania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko.

6. Bezpieczenstwo i ochrona przeciwpozarowa

Projektowane rozwigzania zachowujga obecny stan w odniesieniu do bezpieczenstwa i
ochrony przeciwpozarowej - ocieplenie scian i dachu s3 zgodne z przepisami o
bezpieczenstwie 1 ochronie przeciwpozarowe;.

7. Termoizolacja $cian

7.1 Roboty rozbiorkowe:

- odbicie tynkéw zewnetrznych w catosci,

- demontaz wszystkich okien oraz bram 1 drzwi,

- rozbidrka rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich na dachu oraz podokiennikéw,
- rozbidrka betonowych daszkéw nad wejsciami do budynku,

- demontaz anten telewizyjnych oraz wszelkich urzadzen na elewacjach.

7.2 Ocieplenie $cian

Ocieplone zostang wszystkie §ciany zewnetrzne od poziomu fundamentéw az po dach. W
miejscach zaznaczonych na rysunku elewacji wschodnie;j.

Termomodernizacje¢ $cian fundamentowych od poziomu fundamentéw po cokot przy
parterze wykonac styropianem ,,fundamentowym” EPS 036 grub. 12 cm.

Sciany powyzej cokotu ociepli¢ styropianem o A=0,031” grub. 14, osiagajac dla $cian
Uk=0,19 W/m2K.

Warstwa 3 cm styropianu ociepli¢ wegarki okienne 1 drzwiowe.

Styropian uktada¢ na zaprawie klejowej i mocowa¢ do muréw za pomocg kotkow.
Zewngtrzng warstwe ocieplenia stanowi¢ bedzie tynk akrylowy grubosci okoto 1-1,5 mm
oraz tynk mozaikowy na cokole.

Nowe tynki zewng¢trzne uktadac na siatce z widkna szklanego. Do poziomu gérnego okien
siatke uktada¢ podwdjnie. Krawedzie docieplen zabezpieczac listwa z siatka.

Ocieplenie wykona¢ w oparciu o szczegoty pokazane na rys. nr 6A.

8. Ocieplenie stropodachu

8.1 Roboty rozbiérkowe i murowe

Przed przystapieniem do termoizolacji dachu nalezy:
- zdemontowac instalacj¢ odgromowg — po ociepleniu instalacj¢ odtworzy¢,
- rozebra¢ obrébki blacharskie na attykach,
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- nadmurowac attyki o 30 cm cegta pelng grub. 25 cm,

- otynkowa¢ nadmurowania,

- zdemontowac listwy zamykajace woko6t komindw,

- zamurowac cegla licowka boczne otwory w kominach,

- wyku¢ otwory fi 150 mm na czapach kominowych przewodéw wentylacyjnych z kuchni i
sanitariatow.

8.2 Ulozenie styropapy

Przed przystapieniem do ocieplenia nalezy zlikwidowac nierdwnosci istniejacego pokrycia
papowego i oczysci¢ powierzchni¢ dachu.

Termomodernizacje stropodachu wykonac styropapa 0,036 grub. 20 cm, uzyskujac
wspoélczynnik przenikania ciepta dla catego stropodachu U=0,15 W/m?2K.

Wierzchnig warstwe¢ dachu stanowi¢ bedg dwie warstwy papy termozgrzewalnej.

Prace wykonywac¢ w oparciu o rzut dachu (rys. nr SA) 1 szczegdty ocieplenia (rys. nr 7A).

9. Prace towarzyszace

9.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Projekt przewiduje wymiane wszystkich okien oraz drzwi zewngtrznych.

Nowe okna i drzwi balkonowe projektuje si¢ jako ramowe z pcv w kolorze biatym, o
wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m?2K.

Drzwi na klatki schodowe wykona¢ jako dwuskrzydiowe aluminiowe (o jednym skrzydle
szeroko$ci minimum 0,90 m w swietle) czeSciowo przeszklone. Drzwi do pomieszczenia
technicznego na elewacji pétnocnej stalowe, a bramy garazowe podnoszone blaszane.
Drzwi 1 bramy o wspotczynniku przenikania ciepta nie wigkszym niz 1,3 W/m2K

9.2 Remont balkonow

Przewiduje si¢ skucie wszystkich posadzek 1 tynkéw na ptytach balkonowych. Rozbidrce
ulegng réwniez stalowe balustrady.

Nowa posadzke balkondéw stanowi¢ beda ptytki gresowe.

Balustrady projektuje si¢ z profili stalowych zamknietych w kolorze grafitowym.

Catos¢ wykonac w oparciu o rys. nr 8A.

Nad balkonami II-go pigtra zamontowac ptlaskie jednospadowe zadaszenie z poliweglanu w
kolorze grafitowym. Zadaszenie montowane do muru poprzez wsporniki ze stali
nierdzewnej.

9.3 Podokienniki i obrébki blacharskie
Pod wszystkimi oknami zamontowa¢ nowe zewngtrzne podokienniki z blachy powlekane;.
W miejscach istniejacych rynien i rur spustowych zamontowa¢ nowe rynny o $rednicy 120
mm i rury $100 mm z blachy ocynkowane;.
Na attyka zamontowa¢ obrébki z blachy ocynkowane;.

9.4 Roboty malarskie

Farbami akrylowymi pomalowac ptyty balkonowe.
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Dodatkowo do gérnej krawedzi okien parteru tynki pomalowa¢ farbami ,,antygraffiti”.
Na scianie p6inocnej namalowac¢ nazwe ulicy z numerem budynku.

9.5 Daszki nad wejsciami do budynku

Projekt przewiduje wymiane¢ zadaszenia nad wejsciami do klatek schodowych.

W miejsce betonowych daszkéw zamontowa¢ nowe zadaszenia ze szkla bezpiecznego, z
lekkim spadkiem na zewnatrz budynku. Zadaszenia montowa¢ do muréw za pomocg
wspornikow ze stali nierdzewne;.

9.6 I1zolacja $cian zewnetrznych

Przy okazji ocieplenia Scian fundamentowych przewiduje si¢ wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej wzdluz scian zewngtrznych, od poziomu fundamentéw do poziomu
terenu.

Materiatem izolacyjnym bedzie folia kubetkowa. Foli¢ montowa¢ w odstepach co 60 cm
do projektowanego ocieplenia za pomocg odpowiednich kotkow.

Foli¢ nalezy uktada¢ wyttoczeniami (kubetkami) w stron¢ muru. Kolejne pasma foli
uktada¢ na zaktady (3-5 rzgdéw stozkéw w pionie i 2-4 rzedéw w poziomie).

Przy powierzchni terenu izolacj¢ zakonczyc¢ listwa zamykajaca.

9.7 Wentylacja pomieszczen II pietra

W celu poprawy wentylacji pomieszczen kuchennych i sanitariatow II-go pigtra przewiduje
si¢ montaz na wylotach przewodéw wentylacyjnych aluminiowych nasad ¢ 150 mm typu
tulipan. Nasady montowac na betonowych czapach kominowych. W przypadku gdy w
miejscu montazu nasady, istnieja boczne wyloty kominowe to nalezy je zamurowac.
Przewiduje si¢ montaz 16 nasad.

9.8 Opaska zwirowa

Przy $cianie wschodniej, zachodniej i potudniowej przewiduje si¢ utworzenie opaski
szerokos$ci 50 cm, ktdrej wierzchnig warstwe stanowi¢ bedzie zwir lub kamien ozdobny.
Projektowana opaska wykonana zostanie w miejscu istniejacych trawnikow.

9.9 Przylacze kanalizacji deszczowej

Nowe rury spustowe podiaczy¢ przy gruncie do projektowanych osadnikéw rynnowych z
pcv typu ,,Gejger”.

Zaktada si¢ rowniez wymiang¢ przytaczen kanalizacji deszczowej na dlugosci okoto 3,0 m.
Nowe przylaczenia wykonac z rur pcv o srednicy 160 mm.

Pozostale, istniejace czgsci przytaczy nalezy przeczysci¢ do wlotu studzienek
zlokalizowanych w jezdni.

9.10 Przylacze gazowe

W celach estetycznych przewiduje si¢ wymiang istniejacej na elewacji wschodniej szafki
przytacza gazowego na now3, blaszang w kolorze grafitowym.



10. Uwagi i zalecenia

1. Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi w kartach
technologicznych — w odniesieniu do zastosowanych materiatow.

2. Prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana, w sposéb prawidiowy z
przestrzeganiem rezimOow technologicznych oraz zachowaniem wiasciwe;j

kolejnosci robot.
3. Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionej osoby z zachowaniem przepisow bhp 1
stosownych srodkéw ochrony osobistej.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jan Gajda
upr. nr 19/73/0p



