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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00.00 — Wymagania ogolne

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem wielorodzinnego budynku mieszkalnego w
Mikotowie ul. Bandurskiego 8.

Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robét budowlanych zgodnie z Ustawg Prawo
Zamowien Publicznych oraz przy ich rozliczaniu.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wszystkich robdt zwigzanych remontem budynku
wykazanych w kosztorysie i przedmiarze robdt oraz innych koniecznych do wykonania uzgodnionych z
inwestorem.

1.1 Planowany zakres robét budowlanych :

- roboty rozbiérkowe i ziemne,

- roboty dekarskie,

- termoizolacja budynku,

- roboty izolacyjne,

- roboty przy wykonywaniu nawierzchni.

1.2 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania robot zgodnie ze sztukg budowlang, wtasciwymi przepisami i normami, niniejszg specyfikacjg i
umowa,

- stosowania materiatow zgodnych ze stosownymi przepisami i dopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

- przedstawienia na kazdy zastosowany materiat i wyréb dokumentu dopuszczajgcego go do stosowania w
budownictwie (certyfikat, aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, atest),

- zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania roboét, az do ich zakoriczenia i koncowego odbioru,

- chronienia wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na obszarze inwestycji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w
czasie trwania budowy.

- powiadamiania o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i bedzie z nim wspdtpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

- stosowania i przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego, ochrony p. poz.

- przestrzegania przepisow dotyczgcych bezpieczeristwa i higieny pracy.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosSciowych materiatéw
pozyskanych z jakiegokolwiek Zrddta.

Do uzycia mogg by¢ zastosowane tylko te materiaty, ktdre posiadajg: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi, okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych. Deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych
wymagan nie mogg by¢ zastosowane.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko naturalne.

Sprzet uzywany do wykonywania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczagcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki
transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z umowg, zasadami sztuki budowlanej i szczegdtowa specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych opracowang dla poszczegdlnych rodzajow robdt i
zawartg w dalszej czeSci opracowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni rowniez odpowiedni system kontroli materiatéw i robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami sztuki budowlanej i specyfikacjami technicznymi.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi wykonawca.
Kontrole, badania oraz odbiory robdt bedg zgtaszane przez wykonawce, inspektorowi nadzoru i
potwierdzane w formie pisemnej odpowiednimi protokotami, raportami i notatkami. Zgtoszenia te beda
dotyczy¢ w szczegélnosci:

- trudnosci i przeszkdéd w prowadzeniu robét,

- bedg okreslaé okresy i przyczyny przerw w robotach.

7. OBMIAR ROBOT

Czynnosciom obmiaréw podlegac bedga roboty, ktére wystgpig w trakcie wykonywania zamdwienia, wedtug
faktycznego zakresu ich wykonania.

Wyniki obmiaréw dokonane przez kierownika budowy bedg przedstawione w kosztorysie powykonawczym i
podlegac bedg sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru.

O terminie obmiaru i zakresie obmierzanych robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig uzalezniong od postepu i rodzaju robét

jakich dotyczy.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robét. Zasady
okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i Katalogach Naktadow Pracy
(KNRy) .

8. ODBIOR ROBOT

Ustala sie nastepujace rodzaje odbioru robdét:

a) odbior robat ulegajacych zakryciu

Odbiér polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Dotyczy to robét zwigzanych m. in. z przygotowaniem podtoza pod tynki i styropian, dach.

b) odbiér koricowy

Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonanych robét po catkowitym zakoriczeniu wszystkich
robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych przez zamawiajgcego w umowie.

Podstawg ptatnosci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacji technicznej i w przedmiarze robot .
Ceny jednostkowe robdét bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami wg stawki i wskaznikow narzutéw skalkulowanych w ofercie
wykonawcy;

- wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy;

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami wg stawek i wskaznikow skalkulowanych w ofercie wykonawcy;

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny wg wskaznikéw skalkulowanych w ofercie wykonawcy .

Podstawa katalogowa podana w przedmiarze robdt nie jest wigzaca. Przy wycenie robdt wykonawca jest
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zobowigzany kierowac¢ sie wytycznymi STWIORB i wizytg na terenie przysztej budowy w celu zbadania
doktadnego zakresu robot.

W sytuacji zaistnienia niemozliwej wczesniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej koniecznosci
wykonania robdt nie objetych dokumentami umowy, a niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia (roboty dodatkowe) zamawiajagcy moze zleci¢ wykonawcy wykonanie powyzszych robdot w
ramach zaméwienia dodatkowego, a wykonawca zobowigzuje sie do przyjecia i wykonania zamdwienia
dodatkowego na podstawie odrebnej umowy.

Podstawg kalkulacji robdt dodatkowych i zamiennych jakie mogg wystgpi¢ w trakcie wykonywania
zamowienia, jest cena jednostkowa z dokumentu ofertowego skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjetg przez zamawiajgcego w dokumentach umowy.
Podstawa ptatnosci za roboty dodatkowe i zamienne bedzie kosztorys powykonawczy tych robdt,
sporzgdzony w oparciu o dokumenty protokétéw koniecznosci, skalkulowany wg zasad okreslonych wyzej i
sprawdzony przez inspektora nadzoru.

Dla robét nie wystepujacych w ofercie, wykonawca przyjmie ceny (R,M,S) oraz wskazniki narzutéw Kp i Z nie
wyzsze niz srednie wartosci dla robdt remontowych dla regionu slaskiego publikowane w wydawnictwie
,SEKOCENBUD” w kwartale sktadania oferty podstawowej. W przypadku materiatdw nie ujetych w zeszytach
Sekocenbud, wykonawca dostarczy oryginat faktury od producenta (dostawcy) na wbudowang ilosé
materiatu. Zamawiajacy po sporzadzeniu kopii, oryginat dokumentu zwrdci wykonawcy. Z dostarczonej
faktury powinno jednoznacznie wynika¢, ze materiat zostat zakupiony dla wykonania robdt dodatkowych na
przedmiotowym zadaniu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane(DZ. U. z 2000r. Nr. 106 poz. 11126 , Nr. 109 poz. 1157 i
Nr.120 poz. 1268 z 2001r. Nr. 5 poz. 42 Nr. 100 poz. 1085, Nr.110 poz. 1190, Nr. 115 poz. 1229, Nr. 129 poz.
1439 i Nr. 154 poz 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz 676 oraz z 2003 r. Nr. 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

SST-01.00 Roboty rozbiorkowe i ziemne
CPV-45110000-1

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w punkcie 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie n/w robét przygotowawczo — rozbidrkowych wystepujgcych w obiekcie:

- rozbidrka obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- skucie tynkdw,

- roboty ziemne przy izolacji Scian,

- wykonanie opasek wokét budynku,

- transport i utylizacja materiatéw z rozbidrki.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie robdt rozbiérkowych, zgodnie z dokumentacjg projektowq i przedmiarem robdt. Zakres
rzeczowy robét do wykonania podano w obmiarze robdt. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikac;ji
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Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét rozbiérkowych w czasie budowy.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z dokumentacjg projektows,
Specyfikacja Techniczng i poleceniami inwestorskimi.

2. Sprzet.

Roboty rozbiérkowe mogg by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét rozbidrkowych powinien wykazac sie mozliwosci korzystania
z nastepujacego sprzetu do:

- transportu materiatéw z rozbidrki (samochody-wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

- sprzetu mechaniczny (mfoty pneumatyczne, pity mechaniczne itp.).

3. Transport.

Materiaty z rozbidrki i ziemia przewozone beda samowytadowczymi srodkami transportu.

Wydajnosci srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do rozbidrki .

4. Wykonanie robét.

4.1. Warunki ogdlne.

Roboty rozbiérkowe powinny byé wykonywane zgodnie ze szczegdétowymi wymaganiami technicznymi,
normami i zaakceptowanym projektem organizacji robét. Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych
nalezy przeprowadzi¢ badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczegdlnych elementéw sktadowych
obiektu, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robdt
rozbiérkowych i zagospodarowad plac rozbidrki. Wszelki odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy potwierdzone przez inspektora.

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane zgodnie ze szczegétowymi wymaganiami technicznymi, normami i
zaakceptowanym projektem organizacji robot.

5. Kontrola jakosci robét.

5.1. Zasady ogdlne

Kontrola winna przebiegac¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w ST.

Sprawdzenie i odbiér robdét winny byé wykonane zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 30 sierpnia 2004r
Warunki i tryb postepowania w sprawach rozbiorek nie uzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw
budowlanych ( Dz.U. z 2004r Nr 198 poz. 2048 )

5.2. Warunki szczegétowe.

Sprawdzenie wykonania robét rozbiérkowych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji i w programie rozbiérki.

6.0bmiar robét

Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .

Jednostkami obmiarowymi sa:

- rozbidrka elementéw betonowych i blaszanych —m3, m

- transport i utylizacja materiatéw z rozbiérki — m3; t.

7. Odbidr robét.

7.1. Zgodno$¢ robét z projektem i specyfikacja.

Odbioru robot dokonuje inspektor. Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem technicznym, ST oraz
pisemnymi decyzjami inspektora.

7.2. Odbiodr robaét zanikowych i ulegajacych zakryciu.

7.2.1. Dokumenty i dane.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Podstawg dokonania oceny
ilosci i jakosci robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych sg nastepujace dane i dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i
akceptowanymi przez inspektora,

b) Dziennik Budowy,

c) uzasadnienie ewentualnych zmian w dokumentacji.

7.2.2. Zakres.

Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:




a) zgodnosci wykonania z projektem.

7.3. Odbiodr korncowy.

Odbidr koncowy robdt przeprowadzi¢ zgodnie z ST. Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone
nastepujgce dokumenty:

a) wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan,

b) protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

8. Przepisy zwigzane.

[1] PN-EN 457 : 1998 Maszyny. Bezpieczenstwo. Sygnaty bezpieczeristwa. Wymagania ogdlne, projektowanie
i badanie.

[2] PN-93/N-01256/03 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

[3] Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-montazowych i rozbidrkowych
(Dz.U. 21972 nr 13 poz. 93).

[4] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej z dnia 28 maja 1996 w sprawie rodzaju prac , ktére
powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r nr 62 poz. 288).

[5] Rozporzadzeniem z dnia 30 sierpnia 2004r Warunki i tryb postepowania w sprawach rozbiérek nie
uzytkowanych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych ( Dz.U. z 2004r Nr 198 poz. 2048 )
PN-68/B-06030 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
BN-83j8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SST-02.00. Roboty dekarskie
CPV-45260000-7

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukcji
oraz przykry¢ dachowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
ocieplenie i pokrycie dachéw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami inspektora.

2. Materiaty.

Materiaty stosowane do krycia dachu to styropapa i papy termozgrzewalne.

Do wykonywania obrébek stosuje sie blachy stalowe ocynkowane.

3. Sprzet.

Do realizacji robot objetych niniejszg specyfikacja wymagane sg narzedzia specjalistyczne zwigzane z
technologiami poszczegdlnych robdt oraz powszechne narzedzia dekarskie.

4. Transport.

Transport materiatéw okreslono w specyfikacjach dotyczacych robét izolacyjnych.

5. Wykonanie robét

5.1. Szczegotowe warunki wykonania robot.

5.1.1 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane
do wielkos$ci odwadnianych powierzchni dachu.

Spadki podtuzne koryt odwadniajgcych powinny zapewnia¢ swobodny odptyw wody opadowe;.
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Realizacje robét zwigzanych z pokryciem dachu i odprowadzeniem wody z opaddéw atmosferycznych
dzielimy na etapy:

- przygotowanie podtoza,

- przyklejenie i zamocowanie kotkami styropapy dachu,

- wykonanie i montaz obrdébek,

- pokrycie ostateczne dachu papami termozgrzewalnymi.

Przed przyklejeniem styropapy podioze nalezy oczysci¢ i wyréwnaé. Styropape zgrzewac do istniejgcego
pokrycia papowego oraz dodatkowo tgczy¢ z dachem za pomocg tacznikdw teleskopowych.

Wierzchnig warstwe pokrycia czyli arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8cm

- poprzeczny 12 —15cm

Zaktady powinny by¢ wykonane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujacych w okolicy wiatrow. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia
estetyki dachu. W szczegélnych warstwach arkusze papy powinny byé przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zaréwno podtuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikng¢ zgrubien papy na zakfadach,
zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych pasdw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod katem 45°.
Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy
izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia stuzgcego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie
zgrzewania. Konieczne jest rdwniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania swiezo zgrzanej
izolacji. Materiat izolacyjny przykleja sie do podtoza (zagruntowanego wcze$niej materiatem gruntujacym)
wytgcznie przez nadtopienie palnikami gazowymi spodniej strony materiatu. Uktadanie izolacji
rozpoczynamy od miejsc najnizej potozonych posuwajac sie w goére.

Poszczegdlne arkusze materiatu taczy sie ze sobg na zaktad poprzeczny o szerokosci min.7 cm i podtuzny o
szerokosci min. 10 cm , po uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunieciu z niego
posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usung¢ posypke ze spodniego arkusza i zwracac szczegdlng
uwage na doktadne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni nie mogg
wystepowal wiecej niz dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczy taczenia warstwy wzmacniajacej i
izolacyjnej.

Przy wykonywaniu obrdbek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Roboty
blacharskie mogg by¢ wykonywane w kazdej porze roku, bez wzgledu na temperature. Wszystkie wygiecia
blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposdb, aby nie nastgpito pekniecie blachy. taczenie arkuszy blach
stalowych w ztgczach prostopadtych do spadku koszy nalezy wykonywac na rabki lezgce pojedyncze lub
podwadjne. Rabki lub zwoje pionowe pokrycia dachowego nie powinny dochodzi¢ do rabkéw zlewu. Brzegi
podtuzne arkuszy blach zlewu nalezy zagina¢ ku gorze i w strone $rodka zlewu na szerokos$¢ 20 + 30 mm.
Pokrycie potfaci dachowych powinno zachodzié na pas zlewu 150 + 200 mm.

Po zakonczeniu robdt a przed ich odbiorem zaleca sie wykonanie préby szczelnosci dachu.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia.

5.2. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWO.

Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatu nie wptywajgcego szkodliwie na pokrycie dachowe lub na
obroébki blacharskie. Jesli to niemozliwe, nalezy warstwy wodoszczelne i obrébki blacharskie oddzieli¢ od
podtoza warstwg innego materiatu izolacyjnego.

Kontrole prawidtowosci wykonania podtoza nalezy wykonac przed przystgpieniem do robot pokrywczych.

6. Odbidr robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWO.

Odbidr robot pokrywczych nalezy podzieli¢ na:

- odbiory czesciowe po zakonczeniu kolejnych etapow,

- odbidr koncowy, po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na okreslonym fragmencie
dachu.

Odbiory czesciowe powinny obejmowac sprawdzenie:




- podtoza lub podktadu,

- zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

- wykonania elementéw obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
7. Przepisy zwigzane

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;j i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych

Warunki techniczne wykonania i obmiaru —tom V

SST-03.00. Ocieplenia
CPV-45450000-6.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
cieplnych — ocieplenia scian i stropdw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie poziomych warstw ocieplajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi
zawartymi w materiatach informacyjnych producentdw proponowanych materiatéw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami inspektora.

2. Materiaty.

Ptyty styropianowe przeznaczone do ocieplern i powinny mie¢ krawedzie proste i nie uszkodzone. Na
powierzchni ptyt nie powinno by¢ kaweryn gtebszych niz 5mm. Struktura catej powierzchni powinna by¢
jednorodna, a granulki doktadnie ze sobg pofaczone, tak aby nie mozna byto oddzieli¢ ich od siebie.
Styropian powinien wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80°C.

Ptyty ze styropianu i wetny mineralnej nalezy przechowywac pod przykryciem i z dala od Zrédet ognia.
3.Transport.

Zaréwno do transportu wewnetrznego jak i zewnetrznego stosuje sie gtéwnie samochody skrzyniowe z
mozliwoscig zabezpieczenia materiatéw przed opadami atmosferycznymi (plandeki).

Do transportu pionowego mozna stosowac wyciagi.

W trakcie transportu ptyt styropianowych nalezy zwracac szczegdlng uwage na zabezpieczenie ich przed
zaprdoszeniem ognia.

4. Wykonanie robét

4.1. Szczegétowe warunki wykonania robot.

Do ocieplenia Scian zewnetrznych jak i stropu nad piwnicami zastosowano styropian. Przed przyklejeniem
styropianu podtoze nalezy oczyscié¢, najlepiej zmywajac je silnym strumieniem wody, a po wyschnieciu
uzupetni¢ ubytki poprzez szpachlowanie. Po oczyszczeniu i jego osuszeniu przystepuje sie do klejenia ptyt
styropianowych, zwracajgc uwage, aby temperatura powietrza byta w przedziale od +50C do + 30°C.
Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na cokole listwy cokotowej aluminiowej

Wymiary ptyt nie powinny przekracza¢ 500x1000mm, a w przypadku ptyt zwichrowanych lub skrzywionych
nalezy pocigc je na mniejsze kawatki.
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Mase klejgca naktadaé na ptyte styropianowg nie w postaci ciggtej warstwy, lecz pasami lub plackami o
grubosci 1,5 do 2,0 cm. Pasma powinny mie¢ szeroko$¢ 3+4cm, ich odlegtos¢ od krawedzi nie powinna by¢
mniejsza niz 3cm, aby po przytozeniu do podtoza i docisnieciu ptyty masa nie wycisneta sie poza jej obrys.
Przecietnie na sSrodkowej czesci ptyty o wymiarach 500x1000mm powinno znalez¢ sie 8+10 porcji kleju o
Srednicy ok. 6+8cm, na mniejszych ptytach proporcjonalnie mniej. Po natozeniu masy, ptyte uktada sie w
miejscu dla niej przeznaczonym i dociska tak, aby uzyskac rowng ptaszczyzne z pozostatymi ptytami. Nalezy
natychmiast usung¢ mase klejgca, ktdra wydostata sie poza obrys ptyty podczas dociskania jej.

Ptyty styropianowe nalezy klei¢ w sposéb mijankowy. Niedopuszczalne sg przerwy pomiedzy ptytami o
szerokosci wiekszej niz 2 mm i nalezy je traktowac jako ubytek.

Po 3 dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonania warstwy zbrojonej , a nastepnie wykonac
tynk cienkowarstwowy akrylowy lub mozaikowy barwiony w masie . Warstwe zbrojong i wyprawe elewacji
wykona¢ w sposéb zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem

5. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWO.

Ptyty styropianowe nie mogg miec¢ zwichrowan. Wychylenie ptyty od ptaszczyzny na jej dtugosci nie moze
przekracza¢ O,1 mm, a na jej szerokosci 0,05 mm.

Utozone ptyty powinny znajdowac sie w jednej ptaszczyznie. Odchylenie powierzchni ptyt od kierunku
poziomego nie moze przekracza¢ O,5mm na | metrze dtugosci.

Nierdwnosci styropianu nie mozna wyréwnywaé klejem lecz nalezy je $cig¢ lub zeszlifowaé¢ do wielkosci
odpowiadajgcej normom.

6. Odbidr robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWO

Odbidr robdt powinien przebiegaé etapowo, a poszczegdlne etapy objete odbiorami to: przygotowanie
podtoza, sprawdzenie jakosci materiatu przeznaczonego do wykonywania robdt, przyklejenie ptyt
styropianowych.

Po wykonaniu robodt i sprawdzeniu protokotéw odbiorczych poszczegdinych etapéw sprawdza sie dopiero
catos¢ wykonanych robdét.

7. Przepisy zwigzane.

PN-82JB-02020 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania.

BN-72/6363-02 - Ptyty styropianowe palne i samogasnace.

SST-04.00 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
CPV -45420000-7

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki budowlanej w ramach zadania okreslonego we WSstepie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy irozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie n/w robot w zakresie stolarki budowlanej wystepujgcych w obiekcie:

- montaz okien,

- montaz drzwi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1. Materialy
- okna i drzwi ramowe z pcv, 5- komorowe, w wersji rozszczelnionej, wyposazone w klamki.
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3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie.
4. Transport.
Do transportu okien i drzwi stuzg dowolne $rodki transportowe, a do transportu okien specjalne samochody
do przewozenia tego typu materiatu szklanego. Transport powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Wyroby powinny by¢ starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem.
5. Wykonanie robét.
a. Roboty przygotowawcze_
Sposdb osadzania okien w murach grubych okresla pkt 2.3.10 normy PN-68/B-10020 ,, Roboty murowe z
cegty. Wymagania i badania przy odbiorze ,, .
b. Roboty wtasciwe
Szeroko$¢ szczelin montazowych przy osadzaniu okien w murze okresla instrukcja montazu producenta.
Niezaleznie od tego , minimalna szerokos¢ szczelin montazowych pionowych i szczelin linii nadproza , winna
wynosi¢ 10 mm .
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna czy drzwi, nie wiecej niz 3 mm , a réznice wymiaréw po
przekatnych nie powinny by¢ wieksze od :
- 2mm przy przekatnejdo 1 m
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m
- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej2 m .
Zamontowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelin montazowych
materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do stosowania do tego celu Swiadectwem ITB .
Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknac .
Osadzenie parapetéw wykonac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :
- zgodnosci wymiaréw
- sprawdzenia jakosci i rodzaju materiatéw z ktérych zostaty wykonane wyroby
- sprawdzenia prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych
- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia stolarki
7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Jednostka obmiarowag jest:
- montaz okien i drzwi z PCV — m2;
8. Odbidr robot
Wpg zasad okreslonych pkt.8. , Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.
9. Podstawa ptatnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowdz materiatow,
- kontrole prawidtowosci wykonanych roboét.
10. Przepisy zwigzane
PN-88/B- 10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi Wymagania i badania .
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-13083: Szkto budowlane bezpieczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych —tom | czes¢ 4 : Stolarka budowlana i szklenie




12

SST-05.00 Roboty tynkarskie
CPV -45410000-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot tynkarskich realizowanych w ramach zadania okreslonego we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- tynkdw na ociepleniach,

- tynkdw na loggiach,

- wykonanie tynkdw na murze oporowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ ze sztukg budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.Materiaty

Do tynkdw uzywac gotowe zaprawy tynkarskie —w workach.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wode do celdéw
budowlanych - PN-88/B-32250.

2. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

3. Transport.

Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4. Wykonanie robét.

4.1 Roboty przygotowawcze_

W murze spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawga na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica muru. Jesli mur jest
wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskrobaé na gtebokos¢ jak wyzej lub zastosowac specjalne srodki
zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru nalezy zwilzy¢ woda.
Elementy metalowe (ksztattowniki, blachy) powinny byé na catej powierzchni owiniete siatkg stalowg lub
druciano-ceramiczng przewigzang drutem lub w inny sposéb zamocowang trwale do podtoza.

Elementy i siatke nalezy uprzednio oczyscic z tuszczacej sie rdzy i innych zanieczyszczen (zwtaszcza ttustych),
aw przypadku tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych - dwukrotnie powlec zaczynem
cementowym.

4.2 Roboty wtasciwe — tynkowanie

Marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymatosci podtoza oraz
jego charakteru uzytkowego (mozliwo$¢ narazania na wptywy mechaniczne i chemiczne, wilgo€ itp.), a w
zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowe;j.

Tynk powinien by¢ na catej powierzchni $cisle powigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegdlne warstwy tynku powinny Scisle do siebie przylegaé na catej powierzchni.

Faktura tynku winna by¢ uzyskana przez zatarcie powierzchni swiezego tynku twardg packa i usuniecie
nadmiaru spoiwa za pomocg pedzla.

Tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza sie wykonywanie robdt tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych przewidzianych w
tymczasowych wytycznych wykonywania robdt budowlanych w okresie obnizonych temperatur.
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Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem. W przypadku
prowadzenia robdt tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowo-wapienne powinny byé w
okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okoto 1 tygodnia) zwilzane wodg.
Pekniecia i rysy tynkdw oraz pecherze i odparzenia sg niedopuszczalne,
Obowigzkowo stosowaé rezimy technologiczne (np. przerwy technologiczne) oraz sposdéb obrobienia
elementéw zgodnie z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki
tynkarskie;.
5. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :
- jakosci zastosowania materiatéw i mieszanek tynkarskich,
- prawidtowosci przygotowania podtozy ,
- przyczepnosci tynkéw do podtoza
- grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku , wykoriczenia tynku na narozach, stykach
i szczelinach dylatacyjnych.
6. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Jednostkg obmiarowg jest :
- wykonanie tynkéw — m2
7. Odbiér robét
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentdw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardw dla sprawdzenia wymogéw podanych w p. 6.
9. Podstawa ptatnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowdz materiatow,
- wykonanie elementéw robét,
- kontrole prawidtowosci wykonanych robét.
10. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci

SST-06.00 Rusztowania
CPV-45262100-2
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rusztowan budowlanych przysciennych z elementdw stalowych ustawianych w ramach zadania okreslonego
we Wstepie ST-00.00 — Wymagania ogdlne
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robét objetych SST.
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Rusztowania te sg przeznaczone do wykonania robdt ociepleniowych na zewnatrz obiektu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ ze sztukg budowlang , SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Materiaty
Ramy stalowe rusztowania :
Dane techniczne:
- dopuszczalne obcigzenie pomostu roboczego - 120 kg / m2
- dopuszczalne obcigzenie konstrukcji o wysokosci 8 m - 800 kg
- wymiary pomostu (rozstaw podtuzny, poprzeczny na zewnatrz stupéw nosnych) 1572x 1572mm
- wysokos$é robocza ramki - 0,8 m
- maksymalna dopuszczalna wysoko$¢ rusztowania:
* bez kotwienia nieprzesuwne - 5 m
ez kotwieniem nieprzesuwne - 8 m
* naramie z kotami przesuwne - 5 m
- przewidywane rusztowania rurowe powinny posiadac koétka z hamulcami w celu wykonywania dowolnej
liczy przestawien bez koniecznosci rozbiérki postawionych kolumn
Rusztowanie ramowe rurowe odznacza sie lekkoscig konstrukcji, tatwoscia iszybkoscig montazu. Cechg
charakterystyczng sg bezsrubowe pofaczenia czopowe ( czop - tuleja ) tgczace wszystkie elementy
rusztowania. Ten rodzaj tgczenia elementéw praktycznie wyklucza btedy montazowe i nastepstwa
wynikajgce z nie dokrecenia lub przecigzenia $rub. Elementy rusztowania wykonane sg z nizej wymienionych
elementow:
- z rur stalowych konstrukcyjnych, zgrzewanych ze szwem gatunek ST3SX kl. |
- z drewna sosnowego, swierkowego lub jodtowego kl. Ili lll, podesty — grubosci 38mm
krawezniki —32mm, wtazy , sklejka wodoodporna 22mm
3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie
4. Transport.
Samochody dostawcze i ciezarowe .
5. Wykonanie robét.
Rusztowanie powinno by¢ ustawione na podktadach drewnianych i na podstawach srubowych, stuzgcych do
regulacji zarowno pionowego, jak i poziomego ustawienia. W dolnej czesci powinna by¢ usztywniajaca
przekatnia zapobiegajgca skrecaniu. Rusztowanie do wysokosci 5 m , na twardym podtozu moze byc
wyposazone w koétka jezdne przymocowane do sztywnej ramy. Rusztowanie powyzej 5 m wysokosci
powinno by¢ kotwione do sciany lub fgczone do innego statego elementu.
Przewidywane rusztowania warszawskie powinny posiadac kétka z hamulcami w celu
wykonywania dowolnej liczy przestawien bez koniecznosci rozbiérki postawionych kolumn.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu :
- wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta rusztowania
- wykonania uziemienia wraz z pomiarem
7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Jednostka obmiarowg jest :
- rusztowanie — m?
8. Odbidr robét
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbidr techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentdw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardw dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.
9. Podstawa ptatnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
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Pfaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:

- montaz rusztowania

- przestawianie rusztowania

- demontaz rusztowania
10.Przepisy zwigzane
PN-71/B-50510 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , ztgcza. Ogdlne
wymagania i badania.
PN-71/B-50505 Rusztowania robocze , stojakowe z rur stalowych , ztgcza. Ogdlne
wymagania i badania i eksploatacja.
DTR- Dokumentacja Techniczno-Ruchowa dla rusztowan warszawskich .

SST-07.00. Izolacja przeciwwilgociowa
CPV-45320000-6

1. Wstep
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
zwigzane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej scian piwnicznych budynku.

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzane z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych budynku.

1.1.2 Zakres robot objetych SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

Zakres prac do wykonania obejmuje:

- odkopanie $cian budynkow przeznaczonych do izolacji,

- czyszczenie Scian fundamentow,

- wykonanie izolacji odkrytych Scian poprzez przymocowanie folii kubetkowej.

1.1.3 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz zgodnos¢ z przedmiarem robét, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania w/w robot przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatow:

- folia kubetkowa;

- kotki rozporowe plastykowe z ,,grzybkami”

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem izolacji $cian przewiduje sie wykorzystanie nastepujgcego
sprzetu:

Sprzet do realizacji robdt zgodnie z technologia:

- wiertarki elektryczne, wkretarki;

- Srodek transportowy.

Sprzet stosowany do robét izolacyjnych powinien byé kompletny , sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

4.Transport

Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czeSci pt. Wymagania ogdlne. Uizywane pojazdy
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1 Izolacja pionowa $cian fundamentowych
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Catosc¢ prac zwigzanych z wykonaniem izolacji nalezy wykonac zgodnie z ST i przedmiarem robét .

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu
miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu robdt
budowlanych .

5.1 Warunki szczegétowe wykonania robdt izolacyjnych.

Folie kubetkowg kotkami rozporowymi plastykowymi z ,grzybkami” w odstepach 50 cm. Nalezy pamietac,
aby mocowac folie wypustkami do podtoza. Po przymocowaniu folii nalezy zasypa¢ warstwami podbudowy
nawierzchni podwdrza, tak aby przymocowana folia wystawata ponad ziemie co najmniej 10 cm.

6. Kontrola jakosci robét

Izolacja pionowa $cian folig zaliczane sg do robot tzw. ,zanikajgcych”, ktére muszg byé wykonane przed
zakonczeniem catosci robdt. Dlatego nalezy przeprowadzic ich odbidr czesciowy, polegajgcy na stwierdzeniu
uzycia wiasciwych materiatéw oraz sposobu wykonania robdét zgodnych z zaleceniami producenta srodka
iniekcyjnego.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogélne

Kontrola powinna obejmowac:

- kontrole elementdw skfadowych;

- kontrole poprawnosci wykonanych prac zgodnie z ST.

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu
jej wpisem do Dziennika Budowy.

8. Obmiar robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne

niniejszej Specyfikacji.

- izolacja Scian — m2.

9. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji

10. Przepisy zwigzane

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)

SST-08.00 Montaz balustrady stalowej
CPV-45262410-8

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukgji
stalowej.

1.2.Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji
robét.

1.3.Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie stalowych balustrad balkonowych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowq, ST i poleceniami inspektora. Po stronie wykonawcy jest przed przystgpieniem do robadt:
opracowanie rysunkdw warsztatowych, harmonogramu prac, planu jakosci, projektu montazu, planu
zapewnienia bezpieczenstwa. Podczas prowadzenia robot : dokumentacje technologiczng, dokumentacje
wysytkowg, dokumentacje powykonawczg, dokumentacje kontroli jakosci, deklaracje zgodnosci.

2. Materiaty.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentac;ji projektowej. Kazda zamiana
materiatdw wymaga pisemnej zgody inspektora.
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3. Sprzet.
Narzedzia oraz sprzet montazowy w wykonawstwie konstrukcji stalowych : rusztowania, dzwigniki,

weciggarki, dzwigi samojezdne, dZwig wiezowy, spawarki. Specjalistyczny sprzet: zwory montazowe, klamry
montazowe, uchwyty montazowe, klucze dynamometryczne itp.

4. Transport.

Materiaty i sprzet mogg byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie Robét.

5.1. Wstep.

Ogodlne warunki wykonania robdt podano w SST.

5.2. Niektére wymagania w zakresie montazu.

Montaz nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem konstrukcji i montazu, przy zastosowaniu srodkéw
zapewniajgcych stateczno$¢ w kazdej fazie prac oraz osiggniecia projektowanej nosnosci i sztywnosci
konstrukcji stalowe]j po zakoriczeniu wszystkich robét montazowych i wykoriczeniowych. Przed rozpoczeciem
montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne warunki okreslone w specyfikacji
technicznej lub dokumentacji projektowej oraz w projekcie montazu.

Montaz konstrukcji stalowych mozna prowadzié réznymi metodami. Wybdr metody montazu zalezy m.in.
od: rodzaju konstrukcji, warunkéw placu budowy, rodzaju sprzetu montazowego, pory roku.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Zasady ogdlne.

Kontrola, sprawdzenie i odbiér robdt winny by¢ wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz
instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw oraz zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w SST.
Wymagania i badania przy odbiorze montazu konstrukcji stalowej reguluje norma PN-B-06200.

6.2. Zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, uwzgledniajgcg wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w
dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

7. Odbiér robét.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym, SST oraz pisemnymi decyzjami inspektora.
7.1.0cena montazu

Ocena montazu konstrukcji dotyczy:

- stan podpér i ich usytuowania,

- zgodnosci metody montazu z projektem i spetnienia wymagan bezpieczeristwa pracy,

- stanu elementow konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu,

- wykonania i kompletnosci potgczen,

- wykonania powtok ochronnych,

- naprawy elementdw, konstrukcji, potgczen i powtok ochronnych oraz usuwania innych nieprawidtowosci.
7.2. Pomiary kontrolne.

Szczegdtowe wymagania dotyczgce przeprowadzenia ocen, badan i odbioréw stalowych konstrukgcji
budowlanych sg podane w PN-B-06200: 1997 i ,Warunki techniczne i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Ill — Konstrukcja stalowa. Arkady, W-wa 1992

7.3. Odbiodr koncowy.

Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowacé sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z
catego okresu realizacji w celu ustalenia czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami
normy. Nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci :

- podpory konstrukcji,

- odchytki geometryczne uktadu,

- jako$¢ materiatéw i spoin,

- stan elementow konstrukcji i powtok ochronnych

- stan i kompletnos¢ potaczen

SST-09.00 Roboty posadzkowe
CPV 45262321-7
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1. Wstep
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji.

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt zwigzanym z
utozeniem terakoty na balkonach.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i rozliczeniowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3 Zakres robét:
- rozebranie posadzek istniejgcych,
- wywiezienie catosci gruzu z terenu budowy,
- wykonanie podkfadu podposadzkowego,
— utozenie ptytek gresowych.
1.4 Wymagania dotyczgce wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz zgodnos¢ ich wykonania z umowa,
przedmiarem i SST. Posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie i odpowiednie uprawnienia oraz certyfikaty i
dysponuje potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia;
Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowe] zapewniajgcej wykonanie zamdwienia; Nie podlega
wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdéwienia (Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy).
2. Materialy
- ptytki gresowe podtogowe mrozoodporne o wymiarach 30 x 30 cm,
- do klejenia ptytek nalezy uzy¢ klejbw cementowych Kompozycje klejgce do mocowania ptytek musza
spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:12002 lub odpowiednich aprobat technicznych
3. Sprzet
Roboty wykonuje sie recznie. Kleje do ptytek nalezy przygotowaé przy uzyciu mieszadet i elektronarzedzi
obrotowych .
4. Transport.
Do transportu stuzg dowolne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5. Wykonanie robét.
13.1 Roboty przygotowawcze_
Zaleca sie zagruntowanie podtoza preparatem gruntujgcym, zgodnie z instrukcjg producenta.
Podtoze powinno stanowi¢ powierzchnie czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam
5.1 Roboty wtasciwe — uktadanie ptytek
Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki oraz rozplanowaé sposdb uktadania.
Kompozycja klejgca powinna byé natozona rdwnomiernie i pokrywac powierzchnie okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie wykfadziny w ciggu okoto 10 —15 min. Grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju
podtoza i wielkosci ptytek i wynosi srednio 4 — 6 mm
Przed catkowitym stwardnieniem kleju, ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po uptywie 24 godzin od tozenia ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejgcej. Spoinowanie
wykonaé rozprowadzajgc zaprawe fugowa po powierzchni wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe fugowg
nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zebraé¢ z powierzchni ptytek
wilgotna ggbka.
6. Kontrola jakosci robét.
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu przed przystgpieniem do robdt wtasciwych :

e podtoza:
- sprawdzenie wizualne prawidtowosci utozenia ptytek oraz ich barwe i odcien,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtug. 2 m przyktadanej
w dowolnych kierunkach, ktére nie powinno przekracza¢ 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki.
- sprawdzenie grubosci warstwy klejgcej pod ptytkami, ktéra powinna by¢ zgodna z ustaleniami niniejszej
specyfikacji lub instrukcja producenta;
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*  materiatéw
- czy dostarczone materiaty posiadajg dokumenty S$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
i powszechnego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach podtogowych
7. Obmiar robét
Wg zasad okreslonych pkt.7. ,, Obmiar robét ” w ST-00.00- Wymagania ogélne .
Jednostka obmiarowa jest:
- uktadanie terakoty na podtogach -m2
8. 0Odbidr robot
Wg zasad okreslonych pkt.8. ,, Odbiér techniczny wykonanych robét ” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu technicznych dokumentéw kontrolnych i przeprowadzeniu
pomiardw dla sprawdzenia wymogdéw podanych w p. 6.
9. Podstawa ptatnosci
Wg zasad okreslonych pkt.9 ,, Podstawa ptatnosci” w ST-00.00- Wymagania ogdlne .
Ptaci sie za roboty faktycznie wykonane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach
okreslonych w pkt. 7.
Cena obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dowdz materiatow,
- wykonanie elementéw robdt,
- kontrole prawidtowosci wykonanych roboét.
10.Przepisy zwigzane
PN-EN 87:1994 Ptyty i ptytki ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — tom | czes¢ 4 : Podtogi i posadzki.
Wyd. 4 Arkady W-wa 1990 r. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ ,,B” zeszyt 5 : Oktadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych. Wydanie ITB — 2004 r.

Opracowat:
mgr inz. Adam Bizon



