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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji i elektrycznych zasilania windy w ramach projektu pn.: Projekt urzadzen przeciwpozarowych —
o$wietlenie awaryjne w Liceum nr 1 im. mjra Henryka Sucharskiego w Kepnie przy ul. Dgbrowskiego 3"

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.3.

Specyfikacje nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng cze$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie
zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i wiedzg techniczng. Zmiany w
przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez inwestora i projektanta.

1.3. Zakres rob 6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem sieci i instalacji elektrycznych:
- wykonanie instalacji zasilania windy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz katalogami kalkulacji kosztorysowe;.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa, ST i zasadami wiedzy
technicznej. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

Materiaty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami. Uzyte
materialy winny odpowiada¢ stosownym wymaganiom normom i przepisom. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy,
do czasu , gdy bedg one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosc.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materialdw przywotane w opisie przedmiotu zamdwienia stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wiasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

+ spekienia tych samych wiasciwo$ci technicznych oraz estetycznych,
*  przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),
*  uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta.

Zgodnie z zapisami art. 30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawca, ktéry powoluje sie na rozwigzania réwnowazne opisywane
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. Materialy nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i
oswietlonych z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatéw. Materiaty powinny posiada¢
wiasnosci okreslone w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

2.1. Kable i przewody

Przekroj zyt przewodow i kabli jest dobrany w zaleznosci od skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
dopuszczalnego spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe wg PN-HD 60364-5-52:2011 oraz wymaganiom rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
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Unii Europejskiej nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011(cpr) oraz normami PN-HD 60364-4-42:2011/A11:2022-05
PN-HD 60364-5-52:2011/A12:2023-04 . Wymagania dotyczgce reakcji na ogien”. Nalezy stosowac przewody
o klasie reakcji na ogien B2ca-s1,d0,al . Zabrania sie wykorzystania przewodu koloru zéttozielonego do
innych celéw niz przewdd ochronny. Nalezy stosowac przewody o napieciu izolacji 450/750V.

3. SPRZET
Do wykonania robdt bedgcych przedmiotem ninigjszej ST stosowac nastepuijgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, sprzet:

- elektronarzedzareczne

- prayrzady pomiarowe do prob i badar pomontazowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na srodowisko i
jakos¢ wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Materialy przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.
Meaterialy nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem. W czasie transportu, zaladunku i wytadunku
oraz skiadowania aparatury elekiryczneji urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiemymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sig, aparature i urzadzenia
ostroznie zaladowywac i zdgimowag, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

Srocki transportu przewidziane do stosowarnia: samachdd dostawczy do09 T

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ogolnej specyfikaciji oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano -Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wykonanie rob6t powinno by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5.1.1. Prace przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystagpieniem do rob6t zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:

- prace zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt,
- dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,
- wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot.

5.1.2. Frezowanie bruzd , przejscia przez $ciany i stropy

Bruzdy nalezy dostosowac do $rednic przewoddw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Bruzdy nalezy
wykonywac bruzdownicg. Ze wzgledu na mozliwos¢ ostabienia konstrukcji wykonanie bruzd nalezy uzgodni¢ z
kierownikiem budowy. Przejscia przez sciany i stropy wykonywac wiercgc otwory wiertarka. Przy przejsciach przez
Sciany i stropy przewody chroni¢ rurkg . Cafa rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez sciany nalezy
wykonywac w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.

5.1.3. Uktadanie i mocowanie przewodow podtynkowych
Utozenie przewodu zasilajgcego nalezy wykonywa¢ podtynkowo. Przewody mocowac do podioza przy
pomocy uchwytéw lub zaprawy. Niedopuszczalne jest mocowanie przewodéw za pomocg gwozdzi.

5.2. Szczegotowe wykonanie robot elektrycznych

5.2.1. Instalacje

Instalacje zasilania windy wykona¢ przewodem miedzianym 5x4mm2 o klasie reakcji na ogien
B2ca-s1,d0,al 5 x 4 mm2.

5.2.2.0chrona przeciwporazeniowa



Sie¢ zasilajgca niskiego napiecia pracuje w uktadzie TN -C z uziemionym punktem neutralnym transformatora.
Przejscie z uktadu TN-C na uktad TNS wykonac¢ nalezy w ztgczu kablowym .Instalacje w budynku wykona¢ w
systemie TN-S. Ochrona podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) zostanie zrealizowana przez odpowiedni
stopien IP (min. IP2x). Ochrona przy uszkodzeniu (przy dotyku posrednim) zapewniona zostanie poprzez
samoczynne wylgczenie zasilania z zastosowaniem wytacznikéw nadmiarowoprgdowych.

5.2.3. Sprawdzenie wykonanych instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokona¢ nastepujgcych badan zgodnie z nastepujgcymi normami:

- PN-HD 60364-6:2017 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

Przyrzady pomiarowe uzyte do pomiaréw powinny posiada¢ swiadectwo sprawdzenia. Wykonawca przedstawi
inspektorowi nadzoru protokoty ze sprawdzen instalacji w celu sprawdzenia i zatwierdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 “Wymagania ogoine”, oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Sprawdzeniu podlega:
- utozenie przewoddw,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potgczen metalicznych instalacji,
- instalacje podtynkowe przed zatynkowaniem,
- wyniki sprawdzenia instalacji
- zgodno$¢ montazu opraw z dokumentacia.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru Rob6t

Roboty budowlane realizowane w ramach niniejszego Kontraktu bedg rozliczane na podstawie szczegétowego obmiaru.
Roboty budowlane bedg pfatne stosownie do ilosci wykonanej pracy.

Dla robét w zakresie wykonania instalacji i sieci elektrycznych wprowadzono w kontrakcie nastepujgce jednostki obmiarowe:
Utozenie przewod6w - m

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru rob6t nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -.Montazowych
Tom V Instalacje elekiryczne. Przy odbiorze rob6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot ,
- dokumentacja uzasadniajgca uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbhudowanych materiaddw

- protokoty czesciowych odbioréw robét zanikajgcych i zakrytych

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

- protokoly sprawdzenia instalaciji

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatow

- dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:



- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koricowemu,

8.1.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu rob6t. Odbioru robét
dokonuje branzowy Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia branzowy Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows i
uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.1.3. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy robét nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia rob6t. Odbioru
koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. ninigjszej ST. Ogolne zasady
ptatnosci podane sg w czesci ,Wymagania ogolne”.

9.1. Ceny wykonanie robot

9.1.1. Cena zamontowanych i odebranych przewodéw,

Cena jednostkowa zamontowanych i odebranych przewoddw, kabli, uzioméw, rur ostonowych, zwoddw obmierzanych w
metrach (m) obejmuije:

- badania rob6t i materiatow

- zakup, dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzgdzen oraz ich skladowanie,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

- wykonanie bruzd, utozenie rur instalacyjnych, zamurowanie bruzd/ukfadanie przewoddw w korytkach/roboty
ziemne zgodnie z odpowiednig ST,

- przebijanie otwordéw w $cianach i stropach,

- montaz przewodéw, kabli, rur ostonowych, zwoddw,

- zarobienie i uszczelnienie koricowek kabili,

- montaz przej$¢ przez przegrody,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych, koszty transportu, utylizacji lub skladowania,

- uporzgdkowanie placu budowy po robotach,

- wykonanie sprawdzenia wykonywanych instalacj.

10.1. Normy

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych charakterystyk,
definicje



PN-HD 60364-4-41:2016
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona
przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego --
Postanowienia ogolne

PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura
rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie
izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Uziemienia,
przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-55: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Inne
wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2013

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 56: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -- Instalacje
bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2017

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

10.2. Inne

1. CZESC D: ROBOTY INSTALACYJNE Zeszyt 2. Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej.



