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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Wrzesnia, 25 styczen 2022 r.

bud. Jozef Tarczewski upr. uprawnienia budowlane nr 2500/59
inz. Kazimierz Szymkowiak uprawnienia budowlane nr.126/87/Pw
mgr inz. Mariusz Depczynski uprawnienia budowlane nr WKP/0493/PWOE/19

mgr inz. Ryszard Kazmierczak uprawnienia budowlane nr 7131/169/P/2002
Oswiadczenie projektanta do projektu zagospodarowania dzialki

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki na budowe obejmujaca:

Rozbudowa straznicy

Adres inwestycji: Jednostka: Pyzdry obre¢b Pyzdry
303004_4.0600 810/1, 812/1, 811
Inwestor: Gmina i Miasto Pyzdry

ul. Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia..

podpis projektanta



Lans

g

 POLSKA RIECZPOSEOL

T S SRELCTET JESCY e R O e BT

e

R

UPRAWNIENIA
szﬁimeum

. S o ARG ZEWS BT Jéanf
e i, PEEHNER Bidowlgne o

wode. dota £ meroa 1829 n. ome Wreedn fownd. pozneiskia

po wyknzoni sie posiadesiem kwolifkecl okreslonyeh  od, 384 ro g~
H =, ELOTE C

Frer, = dnig 18 ktegio 1525 ¢, o prowie budowds arm | zobudowoniv osladli ?gi#l.f.

2 1959 v Nr 34, pox. 218} oroz g0 sledenis egzoming preewidsionega w od, 367 [t o)

tegn  rozporzadeania; ntrzrmui't': R pg i i
o 3 podstawie ol 367 Wy THEADRag S

1. kieroweonio robolami budowlanymi = wiviqlienis relsE i _ ] )
koweyeh, pomeibdw, bodynkdw- monumental : rmcrd:- Budynk G zabyl-
sinwalaiiags ek Kty e nych 'S budynkdw okrailonyeh w ark 355

2. sporzgdzenio projekidw {plondw) tyeh rabids, o
oroz efrzymdle brid bedawalczege,

P i;g%”«’h—j

e — s

1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-119-G1S-THP *

Pan Jozef Tarczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0688/03

adres zamieszkania ul. Stowackiego 4/1, 62-300 Wrzes$nia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznah Al Stalingradzka 18

6.03 ' 0

Poznan, dnia el - 198 1.

N 126/87/Pw

Decyzia o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do.pelnieni dzielnych funkeji
w budownictwie
Nap jo g 50S8:1,86us8.143,87 g5 st 1 pt. 2 j—

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony. Srqdowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie ieinych. funkeji ch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, -pcz. 46) stwierdza sie, ze: ~
- Kzzimierz Szymkowiak
Obywatel(ka) g =
(imie 1 nazwisko)
ingynier, budownictwa
(tytu} naukowy —¥awodowy)
25 stycznia B Szczytnikach Czerniejewskich
urodzony(a) dnia _..___....._.5 2h 19,___53 T.W LA

posiada przyg i d upowazniajgce do wykonywania i funkeji

kierownika budowy i robdét
(rodzaj funkeji)

konstrukcyjono — budowlanej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

W specjalnosci

konstrukcji budowlanych

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MWZ-4U7-7L1 *

Pan Kazimierz Szymkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5098/01

adres zamieszkania ul. K. Fedyka 1, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpi ym podpi elektr
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroriski, P iczacy Rady Wi iej O

gowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
j opatrzone bezpi podpisem przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych podpisami

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe lzby Inzynierow
Budownictwa.

Obywatel(ka)

Kazimierz Szymkowiak

(imig § nazwisko)

jest upowazniony(a) do:

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie wszelkicih budynkéw oraz innych budowli,

z wyz_gcz'eniem l_:'.uii,wezléw i stacji kolejowych,drég oraz
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,mostéw,budowli
hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projextéw

w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich
budynkéw i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw

w zakresie rozwigzah a;‘chitektonicznych:

2/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandéw zagospodarowania dziarki zwiazenych z realizacja
tych budynkow,

(podpis i pieczeé)

PZGK 25251/UST — 4000



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 02 grudnia 2002 roku

Nr uprawn. 7131/169/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z poézn. zm.)
wzwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Ryszard Kazmierczak
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
syn Feliksa i Joanny
urodzony 19 stycznia 1972 r. w Pleszewie

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Ryszard Kazmierczak

jest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

Z up. WOIEHODY

/7 4
mgr inz..arch. Andrzej J. Nowak
Dyrektor
Wydzialu Rozwoju Regionalnego
Gléwny Architekt Wojewddzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U96-M2J-MX2 *

Pan Ryszard Kazmierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0024/03

adres zamieszkania Lubinia Mata 8 , 63-210 Zerkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-449/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Mariusz Depczynski

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 lipca 1985 r. Wrze$nia
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0493/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wy ych funkeji i w ictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnic z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kiéry wydat decyzg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ht

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q8V-J9W-V2Z *

Pan Mariusz Depczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0063/20

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 10, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpi ym podpi elektr
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Pr. i Rady Wi iej Okregowej Izby Inyni
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

opatrzone podpisem przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych podpisami

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe lzby Inzynierow
Budownictwa.

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mariusz Depczynski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyiiski:.

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: 1

Otrzymujg:
1.Pan Mariusz Depczynski
62-310 Pyzdry, ul. Kosciuszki 10
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




Wrzesnia, 25 styczen 2022 r.

inz. Kazimierz Szymkowiak uprawnienia budowlane nr.126/87/Pw
Bud. Jozef Tarczewski upr. uprawnienia budowlane nr. 2500/59

Oswiadczenie projektanta o podlaczeniu do sieci cieplowniczej

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
dotyczace mozliwosci podiaczenia projektowanego obiektu budowlanego do sieci
cieplowniczej, zgodnie z warunkami okre§lonymi w art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne o$wiadczam, ze

Rozbudowa straznicy

Adres inwestycji: Jednostka: Pyzdry obr¢b Pyzdry
303004_4.0600 810/1, 812/1, 811
Inwestor: Gmina i Miasto Pyzdry

ul. Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry

nie ma mozliwosci podlaczenia do sieci cieptownicze;j.

Jestem §wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozZenie falszywego oswiadczenia..

podpis projektanta



CZESC OPISOWA
DO PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Na dzialce nr 810/1, 812/1 1 811 w miejscowosci Pyzdry obrgb Pyzdry gmina
Pyzdry przewiduje si¢ rozbudowe 1 nadbudoweg straznicy OSP. Zakres
podstawowych przedsiewzie¢ obejmowaé bedzie:

rozbudowe 1 nadbudowe budynku gospodarczego,

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki
Dziatka budowlana na ktorej planuje si¢ przedmiotowa inwestycje jest zabudowana
budynkiem straznicy OSP.
2.1.  Sieci istniejgce
wodociggowa — tak
energoelektryczna — tak
kanalizacyjna - tak
3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Dzialka na ktorej znajduje si¢ projektowany budynek potozona jest w Pyzdrach
obreb Pyzdry gmina Pyzdry. W analizowanym obszarze wystepuja zabudowa
mieszkaniowa oraz ustugowa. W bezposrednim sgsiedztwie wystepuja dziatki
zabudowane oraz park miejski.

3.1.  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
Zakres inwestycji obejmuje:
rozbudowe 1 nadbudowe istniejacego budynku
3.2.  Sposob odprowadzenia Sciekow
Scieki odprowadzone do kanalizacji miejskiej — istniejace przytacze.
Woda z dachu zostanie odprowadzona na teren dziatki.
3.3.  Ukfad komunikacyjny

Zjazd na dziatk¢ z istniejacego zjazdu. Na terenie dzialki zaprojektowano
trzy dodatkowe miejsca parkingowe.

Dojscie 1 dojazd do budynku utwardzone. Dojscie i dojazd istniejace z kostki
brukowej gr. 7cm (jako warstwa $cieralna) na warstwie piasku $rednio lub
drobnoziarnistego gr.0,05 cm.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
Zjazd na dziatke¢ istniejacy - z gminnej drogi publicznej zlokalizowanej na
dzialce nr geod. 812/6, 812/7 1 812/4

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

W zakresie sieci i urzadzen uzbrojenia terenu na dzialce znajduje sig:
przyltacze do kanalizacji miejskiej wraz z instalacja wew.
pozabudynkowa wykonang z rur PCV @160 ulozonej ze spadkiem
2%;



3.6.

- wew. instalacj¢ pozabudynkowa wody wykonang z rur PED32;
« wew. instalacje pozabudynkowg elektryczng kabel;

Uksztaltowanie terenu 1 uklad zieleni.

Przedmiotowa dzialka inwestycyjna posiada tagodne uksztaltowanie terenu. Czg$¢
utwardzona posiada rzedne ok. 91,1 mnpm. Najwicksza czes¢ dziatki stanowi teren
zabudowany.

Na terenie inwestycji nie wystepuje starodrzew, w zwigzku z tym prowadzone prace
budowlane nie zagrazaja infrastrukturze zielonej okreslanej mianem starodrzewia

4. Zestawienie powierzchni dzialki

o

[e]

[e]

[e]

powierzchnia zabudowy 1.010,38 m?
= rozbudowa 117,33 m?
= istniejgca budynek OSP 251,71 m?
= pozostala zabudowa 641,34 m*
pow. drog, parkingdw, placoOw i1 chodnikow 95,72 m?
pow. biologicznie czynna 573,81 m?
pow. dziatki 1.676,57 m

5. Informacje i dane

5.1.  Informacje o ograniczeniach lub zakazie w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajace z aktoéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu
UCHWALA NR XV/141/16 RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH z dnia 10
sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu miasta Pyzdry
Przeznaczenie podstawowe: tereny ustug publicznych

Nazwa Wymagane Projektowane  Zgodnosc
Powierzchnia terenu - 1.010,38 m? -
Wysokos¢ budynkéw ustugowych do18,0 9,14 TAK

gtéwna potac
dwuspadowe i dachu
Dachy wielospadowe od 20-45°  dwuspadkowa TAK
20°
Teren biologicznie czynny min 20% 3422 % TAK

5.2. Informacja o wpisaniu do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkow,

lokalizacji na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

Teren wpisany do rejestru zabytkéw 1 gminnej ewidencji zabytkow.

Teren jest objety obowigzkiem wuzgodnienia prac z Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkow.

5.3.  Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gornicze;.

Teren w zakresie zamierzenia inwestycyjnego nie znajduje si¢ w granicach
terenu gorniczego.
6. Warunki ochrony ppoz
6.1.  Odlegtos¢ migdzy budynkami

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania okreslono jako
ZLIII. Obcigzenie ogniowe budynku wynosi Q<1000 MJ/m2.

Sciana zewnetrzna oraz przekrycie dachu usytuowane od strony sasiedniej
granicy dzialki jest nierozprzestrzeniajace ognia.



Warunek odlegtosci migdzy budynkami - spetniony
6.2. Drogi pozarowe
Zapewniony dojazd
7. Obszar oddzialywania projektowanego budynku

Analiza uwarunkowan formalno-prawnych objeta przepisy techniczno-budowlane
oraz pozostate przepisy, ktorych uwarunkowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie
obszaru oddziatywania budynku.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz 69 z pdzn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu
budynku, terenu na ktorym si¢ znajduje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu. Odniesienia szczegdtowe do przepisu:
- naturalne o§wietlenie — przestonienie
miejsca postojowe dla pojazdow
miejsca gromadzenia odpadow
odleglos¢ od pasa drogowego
lokalizacja zbiornikodw na $cieki bytowe
lokalizacja terendw zielonych
« odleglos¢ od sieci energetycznych
Projektowany budynek swoim obszarem oddzialywania obejmie dziatke nr 810/1,
812/1, 811, na ktdrej jest usytuowany.

Wrzesnia 25.01.2022 e
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Wrzesnia, 25 styczen 2022 r.

bud. Jozef Tarczewski upr. uprawnienia budowlane nr 2500/59
inz. Kazimierz Szymkowiak uprawnienia budowlane nr.126/87/Pw
mgr inz. Mariusz Depczynski uprawnienia budowlane nr WKP/0493/PWOE/19

mgr inz. Ryszard Kazmierczak uprawnienia budowlane nr 7131/169/P/2002

Oswiadczenie projektanta do projektu architektoniczno-budowlanego

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany na budowe obejmujaca:

Rozbudowa straznicy

Adres inwestycji: Jednostka: Pyzdry obreb Pyzdry
303004_4.0600 810/1, 812/1, 811
Inwestor: Gmina i Miasto Pyzdry

ul. Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia..

podpis projektanta



CZESC OPISOWA
DO PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Projektowany sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Uktad pomierzen na rysunkach rzutéw poszczegolnych kondygnacji.

Program uzytkowy obejmuje powierzchni¢ uzytkowa piwnic 46,62m? parteru 238,68m’oraz

pietro uzytkowe o wielkosci rzutu 221,57 m?.

2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

2.1.  Ukfad przestrzenny

Na parterze budynku pomieszczenia zgodnie z zestawieniem zalgczonym do
rysunkow. Istniejacy kociot umiejscowiony w kottowni na parterze budynku.
Projektowany budynek to budynek OSP, podpiwniczony. Budynek kryty dachem

wielospadowym ptaskim oraz dachem stromym.

2.2.  Kolorystyka

Zgodnie z zestawieniem na rzutach elewacji. planowana stolarka zostanie
dostosowana do obecnie istniejacej Okna PCV w kolorze biatym drzwi zewnetrze

PCV lub aluminium w kolorze bragzowym lub szarym.

2.3.  Analiza zgodnosci z warunkami zabudowy

Nazwa Wymagane Projektowane  Zgodnosc
Powierzchnia terenu - 1.010,38 m? -
Wysokos¢ budynkéw ustugowych dol18,0 9,14 TAK
glowna potaé
dwuspadowe i dachu
Dachy wielospadowe od 20-45°  dwuspadkowa TAK
20°
Teren biologicznie czynny min 20% 34,22 % TAK
3. Charakterystyczne parametry obiektu:
PRZED PO ROZNICA

Kubatura budynku 224391 m’ 2954,41 m? 710,50 m?
Powierzchnia uzytkowa 321,43 m? 460,25 m? 138,82 m?
Wysokos¢ 7,81 m 9,14 m 1,33 m
Dhugos¢ (elewacja frontowa) 23,05 m 23,05 m 0,00 m
Szerokosé 10,92 m 26,42 m 15,50 m
Powierzchnia zabudowy 251,71 m? 369,04 m? 117,33 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych 2 2 0
Liczba kondygnacji podziemnych 1 1 0

4. Opinia geotechniczna oraz sposob posadowienia obiektu

Na terenie przeznaczonym pod zabudowg¢ projektowanym budynkiem wystepuja
pod warstwa humusu grubosci okoto 30 cm, piaski gliniaste i gliny piaszczyste.
Poziom wody w poziomie posadowienia nie stwierdzono. Budynek zaliczony do I



kategorii  geotechnicznej. Do obliczen przyjeto dopuszczalne napr¢zenia
krawedziowe 150 kPa.

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych wylewanych z
betonu min C25/30XC2, zbrojonych podtuznymi pretami 4 ¢ 12 i strzemionami @ 6
w rozstawie co 30 cm. Lawy i1 stopy fundamentowe. Wszystkie tawy i1 stopy
fundamentowe wykonane na podktadzie z betonu C8/10 grubosci 10 cm.

Poziom posadowienia faw fundamentowych wykona¢ minimum 80 cm ponizej
poziomu terenu..

Zaleca si¢ geotechniczny odbior wykopow.

5. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Projekt nie zwigksza ilosci lokali mieszkalnych. Dobudowywana czgs¢ bedzie
wykorzystywana przez OSP.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiektu sasiednie

6.1. Zaopatrzenie i1 jako$¢ wody oraz ilos$¢, jako$¢ 1 sposob odprowadzenia
sciekow oraz wod opadowych

6.1.1. Zapotrzebowanie wody zimnej - istniejace
Przewiduje si¢ zuzycie na 4osoby 600 dm3/dob¢ zimnej wody w tym 350
dm3 wody ciepte;j.

6.1.2.  Scieki
Odprowadzenie $ciekow socjalno — bytowych do kanalizacji miejskiej —
przytacze istniejace.

6.1.3.  Wody opadowe
Odprowadzone beda na teren dziatki

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy
6.3. Rodzaje i 1lo$¢ wytwarzanych odpadow

Odpady socjalne w iloSci okoto 15 dm'/tydzien przy =zalozeniach
projektowych i uzytkowaniu obiektu przez 4 osoby ilos¢ wytwarzanych
odpadéw komunalnych wyniesie 60 dm*/tydzien.

6.4. Wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan i promieniowania

Budynek nie emituje zadnych szkodliwych wibracji, hatasu oraz
promieniowania

6.5. Wplyw obiektu budowlanego na:

istniejacy drzewostan — brak

powierzchni¢ ziemi — dziatka zostanie czgsciowo utwardzona, rzedne
powierzchni terenu ulegng nieznacznym (nieistotnym) zmiang

wody powierzchniowe i1 podziemne — budynek posadowiony powyzej
wod powierzchniowych, wody opadowe odprowadzane beda na
powierzchni¢ dziatki

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem



7. Analiza techniczna, Srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowag

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
ogrzewania i wentylacji

1.1.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 100,0 20013,8

1.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

100,0 20013,8

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu
przygotowania cieptej wody

1.2.1. System projektowany

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 100,0 4117,7

1.2.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
stoneczna

100,0 4117,7

1.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koncowg dla systemu
oswietlenia wbudowanego

1.3.1. System projektowany

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 9514,8

1.3.2. System alternatywny

1 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

100,0 9514,8




2. Dostepne nosniki energii

Dostepnymi zrédtami energii dla projektowanej inwestycji sg: wegiel kamienny,

energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej systemowej oraz biomasa i energia
stoneczna.W obszarze prowadzonej inwestycji nie ma mozliwosci przytgczenia sie do
miejskiej sieci cieptownicze;.

3. Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

W obszarze projektowanej inwestycji dostepne sg nosniki energii z sieci elektrycznej,
na podtgczenie ktorych mogg zosta¢ wydane warunki techniczne.
4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

4.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa ,';/’odz'a* Mot | He Jedn. | Qun [KWhirok] g:ﬁ{v‘:% Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 1009|050 |48 |kwhkg |39987,6 9342,9 kgirok
w budynku - Biomasa
Sie¢ elektroenergetyczna Wh
systemowa - Energia - - 1,00 KWh 685,1 685,1 kWh/rok
elektryczna

4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami
Rodzaj paliwa .E}odz'a* Naet | He Jedn. |Quw [kWhirok] g:ﬁxv‘:‘; Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii 1,49 |51 |1,00 |mikg |39085,6 1407072 KWhirok
w budynku - Energia stoneczna
Sie¢ elektroenergetyczna WhY
systemowa - Energia - - 1,00 KWh 685,1 685,1 kWh/rok

elektryczna

4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrédfa alternatywnego




Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Biomasa [kyfrok]

Sied
elektraenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[k

rok]

hligjscowe
wytwarzanie
energii v budynkuy
- Energia
stoneczna
[kvWhirak]

an &0000,0 1000000 150000,0

Miejscowe Siet Miejscowe
wyltwarzanie energii w elektroenergetyczna wytwarzanie energii w

budynku - Biomasa systemowa - Energia budynku - Energia
[kgirok] elektryczna [kWhirok] sftoneczna [KWhirok]

Projektowany o0
Alternatywny oo RE5 1 140707 2

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdéw energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody

5.1. Budynek projektowany




Miejscowe wytwarzanie energii |19 |07 |428 |[«kwhkg |6179,0 14437 kgirok
w budynku - Biomasa

Sie¢ elektroenergetyczna Wh
systemowa - Energia - - 1,00 KWh 604,8 604,8 kWh/rok
elektryczna

5.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Energia stoneczna 100,0 |0,45 4,28 kWh/kg |9191,3 21475 kg/rok

Sie¢ elektroenergetyczna WhY
systemowa - Energia - - 1,00 KWh 604,8 604,8 kWh/rok
elektryczna

5.3. Poréwnanie zuzycia no$nikow energii dla budynku projektowanego i Zzrodfa alternatywnego



Zuzycie nosnikdw energii na przygotowanie cieple] wody

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Biomasa [kyfrok]

Sied
elektraenergetyczna
systemows

Energia
elektryczna
[k

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii v budynkuy
- Energia
stoneczna [kgfrok]

an a00.,0 10000 15000 20000 25000

Miejscowe Siet Miejscowe
wyltwarzanie energii w elektroenergetyczna wytwarzanie energii w
budynku - Biomasa systemowa - Energia budynku - Energia

[kgirok] elektryczna [kWhi/rok] sfoneczna [kg/rok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikdw energii dla systemu przygotowania cieptej wody

6. Charakterystyka zrodet oswietlenia systemu oswietlenia wbudowanego

6.1. Budynek projektowany




Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 [1,00 1,00 KWh 9514,8 9514,8 kWh/rok
elektryczna

kWh/

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodfami

Sie¢ elektroenergetyczna WhY
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 KWh 9514,8 9514,8 kWh/rok
elektryczna

6.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na systemy oswietlenia wbudowanego

et
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[k

rok]

oo 10000 20000 30000 40000 50000 s0000 YOOOO S000.0 0000

Siec elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna [kKWh/rok]
9514 8
8514 8

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu oswietlenia wbudowanego

7. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikéw energii



Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

o

L
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Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrédtami alternatywnymi
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8. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systemdw i nosnikéw energii

Informacje uzupetniajace...

8.1. Budynek

projektowany

Miejscowe

wytwarzanie energii | ;5 | 9,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 192:7600 | 5 500000 | 0,000000 | 0,000000
w budynku - 00

Biomasa

Sie¢ kg/kWh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

elektroenergetyczna
systemowa - Energia




elektryczna

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

wytwarzanie energii | | /5 | 09,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 192:7600 | 5 500000 | 0,000000 | 0,000000
w budynku - 00

Biomasa

Sie¢

elektroenergetyczna | ik | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

8.2. Budynek z alternatywnymi zroédtami

Miejscowe
wytwarzanie energii

systemowa - Energia
elektryczna

w budynku - Energia | K&/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
stoneczna

Sie¢

elektroenergetyczna | ik | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Miejscowe
wytwarzanie energii

systemowa - Energia
elektryczna

wbudynku - Energia | K&/GY | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
stoneczna

Sie¢

elektroenergetyczna | ik | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000




9. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systemow w budynku

9.1. Budynek projektowany

13840,60
04

System ogrzewania i 4945,311

wentylagji kg/rok 6,2341 1,5756 0,4727 8 1,0276 0,0018 0,0000
System 1169,284

przygotowania kg/rok 5,5034 1,3910 0,4173 3 0,9072 0,0016 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia 7726,004

wbudowanego kg/rok | 86,5845 | 21,8840 | 6,5652 3 14,2722 | 0,0257 0,0005

9.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

98,3220

24,8506

8773,346
8

System ogrzewania i |\ oon | 62341 | 15756 | 04727 |556,2704| 1,0276 | 0,0018 | 0,0000
wentylacji

System

przygotowania kgirok | 55034 | 1,3910 | 0,4173 |[491,0720| 0,9072 | 0,0016 | 0,0000
cieptej wody

System oswietlenia 7726,004

whudowansgo kg/rok | 86,5845 | 21,8840 | 6,5652 3 14,2722 | 0,0257 | 0,0005

16,2069

10. Bezposredni efekt ekologiczny

10.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

98,321989 98,321989 0,000000

24,850613 24,850613 0,000000 0,00

7,455184 7,455184 0,000000 0,00
13840,600402 8773,346755 5067,253646 36,61

16,206921 16,206921 0,000000 0,00




0,029172

0,029172

0,000000

0,00

0,000583

0,000583

0,000000

0,00

10.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

SO2 [kg/rok] NOX [kg/rok]
1oaa 30,0
80,0
800 250
7o 200
B0 0
A0,0 15,0
40,0
300 10,0
200 50
oa
o0 an
Frojektowany | Alternatywny Frojektowany | Alternatywny
=02 8933 8933 M 1 2449 2449
W [kairok] “ [kgirak]
CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
8.0 200000
7.0
50 15000 0
=
A0 10000 0
3.0
s000.0
20
1,0 00
0o Frojektowany | Altermatywny
Projektowany | Alternatywny co2 13640 6 87733
|mCO [kgfrak] 75 75 [kerok]




PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
200 10
150 — — — 08
a6
100 — — —
a4
oH B ] ] az
o0 — — an — —
Projektowany | Alternatywny Frojektowany | Alternatywny
Py 162 16,2 SADTA, 0.0 0o
[kofrak] [kafrok]
B-a-P kg/rok
1.0
0s
0B
0.4
0z
o
Projektowany | Alternatywny
B-a-F oo a0
u kofrok

11. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

11.1. Obliczenia wspotczynnikdéw toksycznosci

Wartosci wspoétczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzgdzenie

Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancii

w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).
Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m3 =1,00
Knox = eso2/er = 20/40 mg/m3 =0,50

Kco = esoz/€t = brak wymagan
Kcoz = esoz/et = brak wymagan
Krye = eso2/er = 20/40 mg/m3 =0,50



Ksapza = €so2/er = 20/8 mg/m?® = 2,50
Kga-r = €s02/€r = 20/0,001 mg/m?* = 20000,00

11.2. Tabela emisji rownowaznej

. . . . Emisja
: ; . Emisja - EnlEk 5 | Hnlele rébwnowazna -
Emitowane Wspébiczynnik Budvnek Budynek z réwnowazna - Budvnek z
zanieczyszczeni | toksycznosci ucy alternatywnymi Budynek y .
projektowany B : . alternatywnymi
e K [kg/rok] zrodiami projektowany sroditami
[kg/rok] [kg/rok] [kg/rok]
SO, 1,00 98,321989 98,321989 98,321989 98,321989
NOx 0,50 24,850613 24,850613 12,425306 12,425306
PYL 0,50 16,206921 16,206921 8,103461 8,103461
SADZA 2,50 0,029172 0,029172 0,072931 0,072931
B-a-P 20000,00 0,000583 0,000583 11,668983 11,668983
taczna emisja rbwnowazna 130,592671 130,592671

11.3. Wykres emisji rbwnowaznej

Emisja rownowazna [Kg/rok]

2000
1500
1000
50,0
an
Budynek Budynek z
projektoweany | alternatywnymi
Zradtami
Emisja 1306 130 5
rdwhowazng
W
rok]

11.4. Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 0,0% ( 0,00
kg/rok) korzystniejszym niz wariant projektowany.
12. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegolne paliwa

12.1 Budynek projektowany




Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Biomasa 2,00 zt/kg

Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 0,60 zkWh
elektryczna
Siec¢ elektroenergetyczna

3 systemowa - Energia 0,50 zHkWh
elektryczna

12.2 Budynek z alternatywnymi zrédtami energii

Miejscowe wytwarzanie energii
1 w budynku - Energia stoneczna 0,00 zkWh

Sie¢ elektroenergetyczna
2 systemowa - Energia 0,60 ztkWh
elektryczna

Siec¢ elektroenergetyczna
3 systemowa - Energia 0,50 zHkWh
elektryczna




8. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujace
temperatur¢ oddzielnie dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie
termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujacym PI z funkcja adaptacyjna i
optymalizujacg o sprawnosci regulacji 93%.

Zaprojektowany zostat uktad o najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu
Off/On zmniejsza sprawno$¢ uktadu o min 50%.

Zaproponowany uktad powyzszego projektu jest ukltadem wysokosprawnym i
poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i
nielogiczne z punktu widzenia ekonomiki uzytkownika.

9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

9.1.

Obiekt wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

elektryczna,

wentylacyjng (grawitacyjna),
wodociggowsg

kanalizacyjna

grzewcza

W rejonie dziatki znajduja si¢ wszystkie wymagane przylacza poszczegdlnych
instalacji ktore wykonane zostang zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez gestorow sieci. Przylacze wodociggowe 1 elektroenergetyczne inwestor
wykona w trybie art. 29a Prawa budowlanego.

10. Warunkow ochrony przeciwpozarowej

10.1.

10.2.

10.3.

Kwalifikacja pozarowa.

Budynek z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania okreslono jako
ZLIII. Obcigzenie ogniowe budynku wynosi Q<1000 MJ/m2.

Sciana zewnetrzna oraz przekrycie dachu usytuowane od strony sasiedniej
granicy dzialki jest nierozprzestrzeniajace ognia.

Strefy pozarowe.

Budynek stanowi odrgbng strefe pozarowa o powierzchni mniejszej od
dopuszczalnej. Potaczenie garazu z cz¢$cig mieszkalng przez drzwi NRO
(nierozprzestrzeniajace ognia)

Zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniajace ognia). Poddasze musi by¢ oddzielone od palnej
konstrukcji drewnianej obudowag EI30- catos¢ nalezy wykona¢ w
atestowanym systemie zabudowy gips-kartonowej. Pozostale elementy
niepalne lub trudnozapalne.



11. Uwagi koncowe i ogolne

- Wszystkie materialy budowlane, konstrukcyjne 1 instalacyjne oraz
wykonczeniowe zastosowane w catej inwestycji muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami,
oraz zasadami wiedzy technicznej

- Szczegolowe rozwigzania techniczne zostang podane na etapie projektu
technicznego

Wrzesnia 25.01.2022 r.
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WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia| Rozbudowa straznicy
budowlanego
Kategoria obiektu IX
Adres obiektu Jednostka: Pyzdry obreb Pyzdry
303004_4.0600 810/1, 812/1, 811
Inwestor Gmina i Miasto Pyzdry
adres ul. Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry
Spis zatacznikow 1. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa straznicy

Kategoria obiektu

IX

Adres obiektu

Jednostka: Pyzdry obre¢b Pyzdry
303004_4.0600 810/1, 812/1, 811

Inwestor Gmina i Miasto Pyzdry

adres ul. Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry
AUTORZY:

Konstrukcja 126/87/Pw

Projektant: specjalnosé:

inz. Kazimierz Szymkowiak

konstrukcyjno budowlana,
konstrukcje budowlane

Opracowal:

mgr inz. Jedrzej Szymkowiak

asystent projektanta

Wrzesnia — 25 styczen 2022




CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:

+  roboty ziemne — do glebokosci 2,00 m

+  $ciany murowane

*  wiezba dachowa drewniana

*  pokrycie dachu blacha

+  tyki, okladziny i roboty malarskie

*  wysokos¢ robot do 9 m

»  posadzki — betonowe na podsypce piaskowej
+ instalacja elektryczna - rozbudowa

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

dziatka zabudowana budynkiem straznicy, mieszkalnym i biurowym

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi
brak

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas
realizacji robot budowlanych.
* nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepisow bhp obowiazujacych w budownictwie
+ zwr6ci¢ szczegblng uwage na wykonanie 1 eksploatacje rusztowan pod katem
obowigzujacych warunkow technicznych.

5. Wskazanie sposobu przeprowadzania instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

* zapozna¢ pracownikdw z obowigzujacymi warunkami bhp obowigzujacymi w trakcie
wykonywania robdt — zwracajac szczeg6lng uwage na zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokosci robotnikow jak i materiatow lub narz¢dzi w szczegdlnosci elektronarzedzi.

6. Wskazanie S$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych:

*  teren budowy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob trzecich

* wydzieli¢ dojazdy zapewniajace bezpieczna i sprawng komunikacj¢ oraz w razie

zagrozenia umozliwiajace szybka ewakuacje,

*  wydzieli¢ miejsca na sktadowanie materiatbw budowlanych.
7. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 roku w sprawie szczegélnych
zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

8. Przy prowadzeniu prac nalezy przestrzega¢ ogélnych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26.09.1997 roku

Sporzadzit: ...
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