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Terakota

pos. betonowa 6¢cm

Styropian EPS 200 15 cm

izolacja 2xpapa lub folia

beton podkiadowo-wyréwnawczy C8/10 15 cm

podsypka piaskowa

grunt rodzimy (nienaruszony)

D

Terakota

pos. betonowa 6cm

Styropian FS 15 15 cm

izolacja 2xpapa lub folia

beton podktadowo-wyréwnawczy C8/10 15 cm
podsypka piaskowa

grunt rodzimy (nienaruszony)
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1. Pas nadrynnowy z blachy powlekanej gr. 0,7 mm (4
2. Pas podrynnowy z blachy powlekanej gr. 0,7 mm 0 7
3. Profil “Z" z blachy ocynkowanej gr 1,5 mm 2 7/ OKNO
4. Orynnowanie z bl. stalowej powlekanej 150/100 POPRZESUNIECIU
5. 2xpapa termozgrzewalna (pierwsza warstwa
mocowana mechanicznie)
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Dachéwka ceramiczna lub blachodachéwka [Klepka/Panel
Lata Pos. betonowa 6cm
Kontriata Styropian twardy 6cm
styropian min 25 Strop 24 cm
Strop zelbetowy Tynk cem-wap 1,5 cm
tynk cem-wap
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Blacha stalowa

Piatew stalowa

DZwigar stalowy
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Kostka brukowa 8cm
Podsypka piaskowa 4 cm
Podbudowa 20 cm

Obiekt
ROZBUDOWA STRAZNICY —_—
Lokalizacja PYZDRY DZ. NR EWID. 810/1, 812/1 1 811
Branza BUDOWLANA Skala 1:100 | Data 25.01.2022
Tytut PRZEKROJ A-A Nrrys. A3
INZ. KAZIMIERZ SZYMIKOWIAK Pocpi
j yino onstrukcje
BUD. JOZEF TARCZEWSKI
upraw. budowlane nr.2500/59
specjalno$6 architektura | konstrukcje budowlane
MGR INZ. JEDRZEJ SZYMKOWIAK
OpracowaI asystent projektantaE




