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OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

Wrzesnia, 25 styczen 2022 r.

bud. Jozef Tarczewski upr. uprawnienia budowlane nr 2500/59
inz. Kazimierz Szymkowiak uprawnienia budowlane nr.126/87/Pw
mgr inz. Mariusz Depczynski uprawnienia budowlane nr WKP/0493/PWOE/19

mgr inz. Ryszard Kazmierczak uprawnienia budowlane nr 7131/169/P/2002
Oswiadczenie projektanta do technicznego

Zgodnie z art. 34 ust. oraz 3c oraz 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane o$wiadczam, ze projekt na budowe obejmujaca:

Rozbudowa straznicy

Adres inwestycji: Jednostka: Pyzdry obre¢b Pyzdry
303004_4.0600 810/1, 812/1, 811
Inwestor: Gmina i Miasto Pyzdry

ul. Taczanowskiego 1; 62-310 Pyzdry

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

jest zgodny z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym

Jestem §wiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie falszywego o§wiadczenia..

podpis projektanta
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-119-G1S-THP *

Pan Jozef Tarczewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0688/03

adres zamieszkania ul. Stowackiego 4/1, 62-300 Wrzes$nia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu
Wydzial Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowl.
61-712 Poznah Al Stalingradzka 18

6.03 ' 0

Poznan, dnia el - 198 1.

N 126/87/Pw

Decyzia o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do.pelnieni dzielnych funkeji
w budownictwie
Nap jo g 50S8:1,86us8.143,87 g5 st 1 pt. 2 j—

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony. Srqdowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie ieinych. funkeji ch w budownictwie (Dz. U. Nr 8, -pcz. 46) stwierdza sie, ze: ~
- Kzzimierz Szymkowiak
Obywatel(ka) g =
(imie 1 nazwisko)
ingynier, budownictwa
(tytu} naukowy —¥awodowy)
25 stycznia B Szczytnikach Czerniejewskich
urodzony(a) dnia _..___....._.5 2h 19,___53 T.W LA

posiada przyg i d upowazniajgce do wykonywania i funkeji

kierownika budowy i robdét
(rodzaj funkeji)

konstrukcyjono — budowlanej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

W specjalnosci

konstrukcji budowlanych

w zakresie

(specjalizacja zawodowa)

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-MWZ-4U7-7L1 *

Pan Kazimierz Szymkowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/5098/01

adres zamieszkania ul. K. Fedyka 1, 62-300 Wrzesnia

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpi ym podpi elektr
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Jerzy Stroriski, P iczacy Rady Wi iej O

gowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
j opatrzone bezpi podpisem przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych podpisami

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe lzby Inzynierow
Budownictwa.

Obywatel(ka)

Kazimierz Szymkowiak

(imig § nazwisko)

jest upowazniony(a) do:

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie wszelkicih budynkéw oraz innych budowli,

z wyz_gcz'eniem l_:'.uii,wezléw i stacji kolejowych,drég oraz
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych,mostéw,budowli
hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

2/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projextéw

w zakresie rozwigzan konstrukcyjno - budowlanych wszelkich
budynkéw i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw

w zakresie rozwigzah a;‘chitektonicznych:

2/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
plandéw zagospodarowania dziarki zwiazenych z realizacja
tych budynkow,

(podpis i pieczeé)

PZGK 25251/UST — 4000



WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznan, dnia 02 grudnia 2002 roku

Nr uprawn. 7131/169/P/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1, 5 i 6, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz.U.z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z poézn. zm.)
wzwiazku z §3 i §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sie, ze

Pan Ryszard Kazmierczak
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
syn Feliksa i Joanny
urodzony 19 stycznia 1972 r. w Pleszewie

zdal egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji i urzadzen:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

Pan Ryszard Kazmierczak

jest uprawniony do:

- projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru budowlanego — w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

Z up. WOIEHODY

/7 4
mgr inz..arch. Andrzej J. Nowak
Dyrektor
Wydzialu Rozwoju Regionalnego
Gléwny Architekt Wojewddzki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U96-M2J-MX2 *

Pan Ryszard Kazmierczak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0024/03

adres zamieszkania Lubinia Mata 8 , 63-210 Zerkéw

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-449/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. 22019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. 1 pkt 12, art.12 ust. 2, 3, 4,
4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c oraz art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst
Jjednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Mariusz Depczynski

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 lipca 1985 r. Wrze$nia
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0493/PWOE/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z p6zn. zm.) zwanej dalej ,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wy ych funkeji i w ictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Zgodnic z trescig art. 127a K.p.a.:
§ 1. W trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kiéry wydat decyzg.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ht

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Q8V-J9W-V2Z *

Pan Mariusz Depczyriski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0063/20

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 10, 62-310 Pyzdry

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpi ym podpi elektr
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Pr. i Rady Wi iej Okregowej Izby Inyni
(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

opatrzone podpisem przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych podpisami

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe lzby Inzynierow
Budownictwa.

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Mariusz Depczynski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 22 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:..
Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyiiski:.

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: 1

Otrzymujg:
1.Pan Mariusz Depczynski
62-310 Pyzdry, ul. Kosciuszki 10
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego

1.1.

1.2.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej: S$ciany zewngtrzne
murowane z pustakow, Sciany wewngtrzne nosne murowane z pustakow

ceramicznych.  Strop

zelbetowe, $ciany fundamentowe zelbetowe. Dach wigzba tradycyjna.

zelbetowy gestozebrowy. Lawy fundamentowe

Obcigzenia
OBCIAZENIE STALE POLACI DACHOWED
POLAC DACHOWA
: L Obciazenie | Wspdtcz. Obciazenie
Lp. Rl gaiazii chavakt Gbﬁz. obliczoniowe | J8n-
1 Dachowka ceramiczna 0,7 1,35 0,945 kMN/m2
2 taty drewniane 4x6 0,05 1,35 0,0675 kMN/m2
3 K.ontrtaty 0,05 1,35 0,0675 kMN/m2
4 Deskowanie 0,06 1,35 0,081 kMN/m2
5 Krokwie drewniane 0,2 1,35 0,27 kMN/m3
RAZEM 1,06 1,431 kN/m2
OBCIAZENIE WIATREM Strefa 2
POLAC DACHOWA
. L Obcigzenie | Wspbicz. Obcigzenie
Lp. e charkt | Obeiaz. | obliczeniowe | €0
Pola dla kierunku 0
G ssanie -0,111 1,5 -0,1665 kN/m2
H ssanie -0,111 1,5 -0,1665 kN/m2
G parcie 0,466 15 0,699 kN/m2
H parcie 0,355 15 0,5325 kN/m2
I ssanie -0,177 1,5 -0,2655 kN/m2
J ssanie -0,244 1,5 -0,366 kN/m2
Pola dla kierunku 90
H ssanie -0,577 1,5 -0,8655 kN/m2
OBCIAZENIE SNIEGIEM Strefa 2
POLAC DACHOWA
] Ay e Obcigzenie | Wspbicz. Obcigzenie
Lp. Rate] elaslpent cheakt Och):iai. obliczaniowe | JedM
1 Obcigzenie Sniegiem 0,72 15 1,08 kN/m2




1.3.  Elementy zelbetowe

- obliczono przyjmujac klasg¢ ekspozycji XC1 dla elementéw we
wnetrzach o niskiej wilgotnosci, XC2 dla fundamentow oraz XC3 dla
pozostatych elementow (wg tab. 4.1 normy wym. w pkt. 2.2 e).

Klas¢ konstrukcji przyjeto S4 zgodnie z tab. 2.1 normy powotanej w pkt.
2.2 a). Nominalne otulenie zbrojenia przyjeto w zaleznosci od klasy
ekspozycji, uwzgledniajac je na rysunkach konstrukcyjnych. Klasy
betonu przyjeto z tab. E.1N normy powotlanej w pkt. 2.2 e).

1.4. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji

PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje.
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Czg$¢ 1-3: Obciazenie $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Cze$¢ 1-4: Oddzialywania wiatru.
PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne —
Czes¢ 1: Zasady ogdlne.

Inne normy zwigzane i przepisy techniczne.



1.5. Wyniki obliczen najwazniejszych elementow konstrukcyjnych budynku

1. Wiazar gtéwny

1,084
0,195
| | | 4 V=7,030
Fo,sse : 2,079 : 2,079 0536 W=7930
Obciazenia
1,00
0,47 0.47 0,47

i 0,-0,20 v




MOMENTY :

TNACE:

2,89

-1,26



NORMALNE :

Pret nr 2
Wyniki wymiarowania elementéw drewnianych wg PN-EN 1995 (Drew1995_3d v. 1.25 licencja nr 40591)

Zadanie: wiazar dachowy

z

80—

Przekréj: 1 ,,B 20x8”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=80,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=5333.3; Jzg=853,3 cm*; A=160,00 cm?; iy=5,8;iz=2,3 cm; Wy=533,3; Wz=213,3 cm’.

Wiasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 1 klas¢ uzytkowania konstrukcji ( temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 65% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obciazenia: Stale (wigcej niz 10 lat, np. cigzar wlasny).

Kinoa = 0,60 ym =13
kne = min [(150/80)*% 1,3]= 1,134
Cechy drewna: Drewno C16.
Smx=1,000x16,00=16,00 fma=7,385 MPa
Srox=1,134x8,50=9,64 Sfroa=4,449 MPa



ft,90,k =0,40 ft,90,d =0,185 MPa

Seox= 17,00 fe0a= 1,846 MPa
fc,90,k =220 fc,go,d =1,015 MPa
Sfv=3,20 fva=1,477 MPa

E 0mean = 8000 MPa
E 90mean = 270 MPa
E 005 = 5400 MPa
G mean = 500 MPa

p =310 kg/mSprawdzenie nosnosci preta nr 2
Sprawdzenie nos$nosci przeprowadzono wg PN-EN 1995.

Nosnos¢ na rozcigganie:

Wyniki dla x,=1,585 m; x,=1,585 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-0,85-(CW+A)+1,5-(B+C) (b)”.
Pole powierzchni przekroju netto 4, = 160,00 cm®
2

00a=N/4,=0,15/160,00 x10 = 0,009 < 4,449 = £ 4 6.1)

Nosnos¢ na zginanie:
Wyniki dla x,=1,585 m; x,=1,585 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obciazeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+C) (a)”.
Dhugo$¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego ze stalym momentem zginajgcym, przy obcigzeniu
przytozonym do powierzchni gérnej, wynosi:

l4=1,0x3170,1 +200+ 200 =3570,1 mm

2
0,78b EO — 0,78x80?

O m,crit = 05
hil, 77 200x3570,1

%5400 = 37,754 MPa (6.32)

Arelm=/f, /0, i =1/16,00/37,754 =0,651 (6.30)

Warto$¢ wspodtczynnika zwichrzenia:

dla /lrel,m S 0,75 kcril = 1

Warunek statecznosci:
Oma=M/W=145/533,33 x10*=2,727 < 7,385 = 1,000%7,385 = kit fma (6.33)
Nosnos¢ dla x,=1,585 m; x,=1,585 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+C) (a)”:

O10,d Smy.d k Om,zd -0,009 {2,727 4 0 7><0’000 =0,371<1 (6.17)
m N ’ .
Jioa  Juya Soza 4449 7385 7,385
(e} o, (e}
L0d m,y,d 4 —mzd 0,009 0 7><2,727 +0,000 — 0,261 <1 (6.18)

>

Jroa " Suyd  Swea 4449 7385 7385

Nosno$¢ ze Sciskaniem dla x.=1,585 m; x,=1,585 m; przesto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A)
+1,5-(B+C) (a)”:

2

020’[’ Omyd g Omzd _0,000°4 2,727 1 . 0,000 — 369 <1 (6.19)
Sfooa  Jmya Snza 7846 7385 7385
(52 (e} (e}

c0d g —mrd | Zmad 0,000 . 2,727 10,000 = 9,259 <1 (6.20)

floa " Supa  Swca 78462 7385 7385



Nosnos¢ na scinanie:
Wyniki dla x,=1,585 m; x,=1,585 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+C) (a)”.
Naprezenia tnace:

Tha=1,5V./ (ke 4)=1,5%0,6 / (0,67%160,00) x10 = 0,085 MPa
Tya= 15V, / (ke 4)=1,5%0/(1,00x160,00) x10 = 0,000 MPa
Przyjeto k.= 1,000.

Warunek no$nosci
td=Tog +Tog =-[0,0857 + 0,000 = 0,085 < 1,477 = 1,000x1,477 = k v fv,d

Nosnos¢ na skrecanie:
Wyniki dla x,=1,585 m; x,=1,585 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,1,35-(CW+A)+1,5-(B+C) (a)”.
ttor,d = M_,2 =0 x103=0,000<1,662=1,125%1,477 = kshape fv,d (6.14)
nb*h  0,255x8,02x20,0

Stan graniczny uzytkowania:

Wyniki dla x,=1,585 m; x,=1,585 m; przgsto nr: 1, 1, 1, przy obcigzeniach ,,Char: CW+A+B+C; Q-S:
CW+A+B+C” liczone od cigciwy preta.
Warto$ci graniczne ugig¢ koncowych:

Usfing =1/150=3170,1/150=21,1 mm

Uyging:=1/150=3170,1/150=21,1 mm

Ugiecia chwilowe wyznaczone dla charakterystycznej kombinacji obcigzen:
Uzing = U, [1 + 1 (W/L)*]=2,10 x [1 + 19,20%(200,0/3170,1)*] = 2,26 mm
Uyinst = Uy = 0,00 = 0,00 mm

Ugigcia koncowe obliczone z uwzglednieniem ugi¢¢ od pelzania wyznaczonych dla quasi-statej kombinacji
obcigzen (poprawka A2:2014):

U pin = (U pinst T Upereep)[ 1 + 171 (R/LY*] = (2,10 + 1,26) x [1 +19,20%(200,0/3170,1)*] = 3,61 mm
Uy fin= (U yinst T Uycreep) = (0,00 +0,00) = 0,00 mm
Warunki SGU:
U zinst = 2,3

Uziin= 3,6 <21,1 =t fing



1.6.

Rozwigzania  konstrukcyjno-materialowe  podstawowych  elementow
konstrukcji obiektu

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej: S$ciany zewngtrzne
murowane z pustakow ceramicznych z lekkim dociepleniem zewnetrznym,
$ciany wewnetrzne nosne murowane z pustakow ceramicznych. Stropy jako
gestozebrowe  TERIVA. Lawy fundamentowe zZelbetowe, $ciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych. Dach drewniany tradycyjny,
pokrycie — dachowka ceramiczna lub cementowa.

Wiata konstrukcji stalowej kryta blachodachowka.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego

2.1.

2.2.

Warunki geotechniczne

Na terenie przeznaczonym pod zabudowe projektowanym budynkiem
wystepuja pod warstwg humusu grubosci okoto 30 cm, piaski gliniaste i gliny
piaszczyste. Wody w poziomie posadowienia nie stwierdzono. Budynek
zaliczony do I kategorii geotechnicznej. Do obliczen przyjeto dopuszczalne
naprezenia krawedziowe 150 kPa.

Sposéb posadowienia

Budynek posadowiony bezposrednio na tawach fundamentowych
wylewanych z betonu min C25/30XC2, zbrojonych podtuznymi prgtami 6 o
12 1 strzemionami ¢ 6 w rozstawie co 30 cm. Lawy 1 stopy fundamentowe.
Wszystkie tawy fundamentowe wykonane na podktadzie z betonu C8/10
grubosci 10 cm.

Poziom posadowienia faw fundamentowych wykona¢ minimum 80 cm
ponizej poziomu terenu.

Zaleca si¢ geotechniczny odbidr wykopow.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i zewne¢trznych

przegrod budowlanych
3.1.  Sciany murowane

1. Sciany konstrukcyjne
Zaprojektowano $ciany dwuwarstwowe z cegly modularnej lub betonu
komoérkowego odmiany 600 na zaprawie cementowo wapiennej.
Sciany murowane zgodnie z oznaczeniami na rysunkach architektury.
Sciany murowane zaprojektowano jako dwuwarstwowe z cegly
modularnej lub betonu komérkowego odmiany 600 o grubosci 24 cm

2. Sciany dziatowe
Sciany z cegly dziurawki na zaprawie cem-wap 3 Mpa. alternatywnie -
ptyta g-k na ruszcie metalowym.

3. Sciany fundamentowe

Murowane z bloczkow betonowych M4 na zaprawie cementowej
grubosci 24 cm. Wykonaé¢ izolacje pozioma z dwoch warstw papy
asfaltowej na lepiku na poziomie taw fundamentowych 1 na poziomie
posadzki. Izolacj¢ przeciwwilgociowa wykona¢ S$rodkami typu
BOTAMENT.



3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Ocieplenie $cian
Sciany zewnetrzne - plyty styropianowe do stosowania w systemach ocieplen

o grubosci 20cm, $ciany fundamentowe oraz posadzki — polistyren XPS
(Styrodur).

Dach

Wigzba dachowa — drewniana krokwiowa z drewna klasy C24 oparta na
wieficach S$cianek poprzez murlaty 14x14cm, zakotwione w wiencach
szpilkami @16 w rozstawie roOwnym rozstawowi krokwi, a w strefach
skrajnych po 2 szpilki na krokiew. Krokwie wigzara gtownego budynku
8x20cm.  Zwiatrowanie  konstrukcji ~ wigzby  dachowej  tasmami
perforowanymi o przekroju 40x3mm.

Potaczenia konstrukcyjne elementéw wiezby dachowej wykonaé zgodnie ze
sztukg ciesielska stosujac taczniki stalowe z systemu BMF, DMX lub tp. oraz
gwozdzie karbowane, S$ruby klasy 8.8. Wszystkie elementy drewniane
wiezby impregnowac przed wbudowaniem.

Pokrycie dachu — dachéwka ceramiczng oraz wypelnienie dachu wedlug
opisu na rysunkach architektury.

Odwentylowanie stropodachu na budynku stanowi przestrzen pomiedzy
kontrtatami o wysokosci 3 cm. Nalezy zapewni¢ swobodny przeptyw
powietrza w tej przestrzeni pozostawiajac szczeliny wlotowe w okapach
dachu, przelotowe w poziomie stropu strychowego oraz wylotowe w kalenicy
dachu. Odwentylowanie kalenicy — poprzez uszczelki wentylacyjne
stanowigce elementy pokrycia systemowego. Szczeliny wlotowe i posrednie
zabezpieczy¢ siatka uniemozliwiajacg zagniezdzenie si¢ ptakow i owadow.

Strop

Stropy gestozebrowe typu TERIVA grubosci 24cm. Nadbeton stropu 4cm
oraz wience, zebra podciagi, nadproza — wylewane z betonu C25/30. Montaz
stropu TERIVA oraz konstrukcje wykona¢ wg instrukcji producenta. Przed
zabetonowaniem stropu nad parterem nalezy osadzi¢ w wiencach kotwy
murlat oraz prety zbrojeniowe zeber pionowych usztywniajacych $cianki
kolankowe 1 $ciany szczytowe.

Fundament

Lawy fundamentowe — Zelbetowe C16/20 WS, zbrojone pretami 12 wg
rysunkéw konstrukcyjnych. Wszystkie fundamenty nalezy wykonaé¢ na
warstwie chudego betonu.

Podtoga parteru

Podloge parteru zaprojektowano jako betonowa podtoge na gruncie z izolacja
przeciwwilgociowa wykonang z folii PE, ocieplong plytami styropianowymi,
wykonczong wylewka betonowa zbrojong siatkg. Posadzki nalezy wykonac
wg zestawienia pomieszczen. Podloge nalezy dylatowaé po obrysie i w
progach drzwi oraz zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu posadzkowego.

Belki nadproza

Belki 1 nadproza =zaprojektowano jako prefabrykaty strunobetonowe.
Minimalne oparcie belek i nadprozy na $cianach zgodnie z wytycznymi
producenta. Belki i nadproza na poziomie stropu nad parterem nalezy wyla¢
razem z plyta stropowa. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi



3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

strunobetonowe prefabrykowane montaz zgodnie z wytycznymi producenta
Wience

W $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych w poziomie
stropu nad parterem 1 pigtyrem nalezy wykona¢ wience zelbetowe
monolityczne wykonane z betonu C20/25, zbrojenie gléwne za stali o
wytrzymato$ci charakterystycznej fyk=500 MPa, polaczone strzemionami 6
co 20 cm. W trakcie ich wykonywanie nalezy zamontowaé kotwy @16 z
gwintem M16.

Tynki

Sciany zewnetrzne tynkowane tynkami silikonowymi w kolorze zgodnym z
rysunkami architektonicznymi na siatce zbrojeniowej wg rozwigzan
systemowych. Sciany wewnetrzne nalezy tynkowaé tynkami cementowo-
wapiennymi, kat III naktadanymi mechanicznie (§ciany nalezy wykonczy¢
gladzig gipsowa).

Malowanie 1 powtoki zabezpieczajace

Sciany i sufity zaréwno tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym jak i
wykonane w suchej zabudowie z ptyt G-K i GKI (w pomieszczeniach o
podwyzszonej wilgotnosci) nalezy pomalowac farbami akrylowymi lub
lateksowymi. Przed malowaniem ptyt G-K nalezy z ich powierzchni usung¢
wszelkie zanieczyszczenia, a miejsca szpachlowania przeszlifowaé. W celu
uzyskania bardzo gladkiej powierzchni nalezy cata powierzchni¢ plyty
zaszpachlowa¢ masa do szpachlowania koncowego. Nastepnie podioze
nalezy zagruntowac¢ gruntem.

Sciany pomieszczen mokrych nalezy wykonczyé do wysokosci co najmniej 2
m od posadzki ptytkami ceramicznymi lub innym materialem tatwo
zmywalnym.

Stolarka budowlana

Stolarke okienng i drzwi balkonowych zaprojektowano jako PCV. Okna i
zestawy o wspotczynniku przenikania ciepta Umax = 0,8 W/m?’K (liczone dla
catego okna).
Drzwi zewngtrzne wejsciowe o wspotczynniku przenikania ciepta Umax =
0,9 W/m’K.
Drzwi wewngtrzne drewniane. Drzwi do pomieszczen higieniczno-
sanitarnych powinny mie¢ w dolnej czgsci wykonane otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m? dla doptywu powietrza.
Uwaga:
« Okna i drzwi nalezy wykona¢ na indywidualne zamoéwienie
Inwestora.
« Przed zamowieniem stolarki nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

Kominy

Przewody kominowe nalezy wykona¢ =z pustakéw wg rozwigzan
systemowych. Nalezy stosowac¢ si¢ do instrukcji 1 wytycznych wybranego
producenta odno$nie montazu i wykonczenia. W przestrzeni mieszkalnej
zaklada si¢ wykonczenie ptytami g-k, natomiast ponad potaciami dachu
nalezy kominy ociepli¢ welng mineralng 5 cm.



3.13.

3.14.

Pokrycie dachu

Pokrycie dachu zaprojektowano jako dachowke ceramiczng na tatach
drewnianych 5x4 cm i kontrlatach 5x3 cm lub miejscowo do deskowania
petnego gr. 3,2 cm. Przy montazu pokrycia dachu nalezy si¢ stosowaé do
instrukcji 1 wytycznych wybranego producenta.

Obrobki blacharskie

Obrobka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikdw antenowych,
wytazow dachowych elementéw zwigzanych z utrzymaniem i konserwacja
kominow, rynny i rury spustowe.

Zastosowa¢ obrébki dachowe systemowe lub wykonaé¢ indywidualne z
blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg rozwigzan
systemowy zgodnych z katalogiem wybranej firmy. Kolorystyka obrobek
blacharskich zgodna z kolorystyka pokrycia dachowego.

4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Ogrzewanie

Wg zalaczonego projektu instalacyjnego

Wentylacja.

Wg zalaczonego projektu instalacyjnego

Instalacja wodociggowa

Wg zataczonego projektu instalacyjnego

Instalacja kanalizacyjna

Wg zalaczonego projektu instalacyjnego

Instalacja elektroenergetyczna

Wg. oddzielnego opracowania zataczonego do projektu
Instalacja piorunochronna

Wg zalaczonego projektu instalacyjnego

Zaopatrzenie w wode

Wg zataczonego projektu instalacyjnego
Odprowadzenie $ciekow sanitarnych

Wg zalaczonego projektu instalacyjnego
Zagospodarowanie $ciekow deszczowych

Wody deszczowe odprowadzone beda na teren dziatki objetej inwestycja
Instalacje elektrycznej

Wg. oddzielnego opracowania zataczonego do projektu

5. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu
5.1.

Bezpieczenstwo pozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 17wrzeénia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz.
1722) projekt nie wymaga wuzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie nie wystepuja substancje tatwopalne

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Dla ZL- nie okresla sig.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywalna liczba oséb na kondygnacjach
Obiekt jako budynek uzytecznos$ci publicznej zalicza si¢ do kategorii
zagrozenia ludzi ZL TIII.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Powierzchnia strefy pozarowej po rozbudowie nie przekracza dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej dla ZLIII w budynku wielokondygnacyjnym
niskim wynoszacg 8§ 000m?2.

Warunki ewakuacji
Dhugos¢ drogi ewakuacyjnej dla strefy pozarowej ZLIII 1 jednym dojs$ciu —
60m, nie jest przekroczona

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej okreslono jako ,,.D”
Gtowna konstrukcja nosna R30, strop REI30, $ciana zewnetrzna EI30.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

W  projektowanym obiekcie nie jest wymagane stosowanie statych i
polstatych  urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwickowego systemu ostrzegawczego, urzadzen oddymiajacych i
przeciwpozarowej instalacji wodociggowe;.

Drogi pozarowe

Droga pozarowa zapewniona

Uwagi og6lne

Dla zwigkszenia bezpieczenstwa ludzi przebywajacych w budynku zaleca

sie:
Wykonczenie wewnetrzne dachu ptytami gipsowo-kartonowymi
typu F o odpornosci ogniowej EI30
Oktadziny elewacyjne — plyty ze styropianu samogasnacego
Stalowe rury wentylacyjne w przestrzeni poddasza owing¢ weling
mineralna, folig aluminiowa i obtozy¢ ptytami g-k.



6. Charakterystyka energetyczna budynku

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz.
1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

2. Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. U. [W/m*K] [W/m?K] spefniony
. SZ
1 Sciana zewnetrzna gr. 43 cm 24+520 0,17 0,20 Tak
Il. Przegrody strop zewnetrzny
2 Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U. [W/m*-K] [W/m2 K] spemniony
SZ
1 Strop zewnetrzny 24+25 0,13 0,15 Tak
Ill. Przegrody podtogi na gruncie
2 Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?K] [W/m2 K] spemniony
Podtoga
1 Podtoga na gruncie na 0,24 0,30 Tak
gruncie
S15
IV. Przegrody Sciany wewnetrzne
2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] [W/m?K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna S\:;Vm24 0,55 Brak wymagan Nie dotyczy
2 Sciana wewnetrzna S\éVm12 1,99 Brak wymagan Nie dotyczy
V. Przegrody stropy wewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] Wsp.U, wg WT2021 Warunek

[W/m?K] spetniony

1

Strop wewnetrzny STW 0,13 0,25 Tak




24+25

Strop wewnetrzny

STW
24+2

Brak wymagan

Nie dotyczy

2. Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U; [W/m*K] [W/m2-K] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 1 2,00 Brak wymagan Nie dotyczy

2. Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol |  Wsp. Uc [W/m?*K] W/m2-K] spefniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,10 1,30 Tak
Brama
garazow
. a
2 Drzwi zewnetrzne ocieplan 1,30 1,30 Tak
a
Herman

ramet

rzegrod przezroczystych

Wsp. U Wsp.U wg W Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W?r‘]’q'zK] Wsp. g mzcz)z}g] Ws%%%g spetniony
m= Unmax g
1 | Okno zewnetrzne | 0Z 1 0,80 0,70 0,90 0,35 Tak Nie
dotyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsmin dla przegrod: SZ 24+S20, SZ 24+25

1

Styczen 0,701
2 Luty 0,729
3 Marzec 0,658




4 Kwiecien 0,495
5 Maj 0,155
6 Czerwiec -0,848
7 Lipiec -2,479
8 Sierpien -2,696
9 Wrzesien 0,090
10 Pazdziernik 0,545
11 Listopad 0,668
12 Grudzien 0,706

Miesigc krytyczny: Luty
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,73

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd stykajacych sie
z gruntem

Wartos$ci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: Podioga na gruncie S15

Miesigc TRei,min
1 Styczen 0,844
2 Luty 0,844
3 Marzec 0,844
4 Kwiecien 0,844
5 Maj 0,844
6 Czerwiec 0,844
7 Lipiec 0,844
8 Sierpien 0,844
9 Wrzesien 0,844
10 Pazdziernik 0,844
11 Listopad 0,844
12 Grudzien 0,844

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,
Listopad, Grudzien

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,84



2.2 Efektywna wartosé czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdélnych

przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol| U [W/(m>K)] frsi frsi>fRsimax Warunek
1 | Sciana zewnetrzna 24S+Zsz 0,17 0978 | 0,978>0,729 | Spetnion
gr.43cm 0 ’ ’ ’ ’ P y
Sz .
2 Strop zewnetrzny 24425 0,13 0,984 0,984 > 0,729 Spetniony
Podtog
. ana .
3 | Podioga na gruncie gruncie 0,24 0,969 0,969 > 0,844 Spetniony
S15

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qs dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0 °C

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 460,3| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 5,5| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 75941250 J/IK
Stata czasowa budynku T 49,21 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YHim 1,2 -

- ax 4,3 -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qunan KWh/m-c

Miesigc I Il I v \Y \ VI | v | IX X Xl Xl
Srednia temperatura 02| -1,8] 27| 83| 13,0| 16,8] 18,3| 18,4| 135 70| 22| -0,1
zewnetrzna Be, °C

Liezba godzinwmiesiacute, | 744 | 72| 744| 720( 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu=102H (6 3477|3457 | 3038 1988| 1229 544| 299| 281| 1105|2283 | 3025| 3529
Be)-tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00] 0,00| 0,00/ 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00
ogrzewanymi Q=10

*Hzy*(8-81y2) tm KWh/m-c

Miesigczna strata ciepta przez | 5,77 | 3457|3038 | 1988 | 1229| 544| 200| 2811105 2283|3025 3529
przenikanie Qun=Qn+Quzy




kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsq, KWh/m- | 536| 695| 1213|1814 | 2313 | 2596 | 2515 | 2074 | 1503 932| 551 409
c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=qint 10°-Artn 1883|1701 | 1883 | 1823 | 1883 | 1823 | 1883 | 1883 | 1823 1883 | 1823 | 1883
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qutgr= Quort Qe KWhH/M-c 242012396 | 3097 | 3637 | 4196 | 4418 | 4398 | 3958 | 3325 2816 | 2373 | 2292
YH=Qt,gn/ Qh 1t 0,38 0,38 0,56| 1,01 1,88| 4,48| 8,12| 7,76| 1,66| 0,68 0,43| 0,36
YH.1 0,37| 0,38| 0,47| 0,78| 1,44| 0,00 0,00 0,00 1,17| 0,56| 0,40 0,37
YH,2 0,38| 0,47| 0,78| 1,44| 3,18| 0,00 0,00 0,00( 4,71 1,17| 0,56 0,40
frm 1,001 1,00| 1,00 0,76] 0,00| 0,00 0,00 0,00| 0,07 1,00 1,00( 1,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 99| 9 99| 0,96| 0,81| 0,51| 0,22| 0,12| 0,13| 0,57| 0,93| 0,98| 0,99
zyskéw ciepta, Nwgn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qi n=Qin - 39%? 39?2 25% 67817, 72,£11 1.25| 0,06 0,07 97,3 1552 312; 4182
nH,gn'QH,gn kWh/m'C ’ ’ ’ ) y y
Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje | 2834 | 2818 2476| 1621| 1002 | 443 243]| 229| 900| 1861|2466 | 2877
w miesigcu Q=107 Hy* (B

Be)'tw KWh/m-c

Catkowita ilos¢ ciepta

przenoszonego ze strefy 6311|6276 | 5514 | 3609 | 2231| 987| 542| 5102005 | 4143|5490 | 6406

ogrzewanej w miesigcu

Qn=Qy + Qv KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Quna=2(Qunan), KWh/rok | 20013,8

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy As Vv i ciepto Quna
strefy
- m? m?® °C kWh/rok
1 Budynek 460,25 1344,84 20,0 20013,80
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQunq [kKWh/rok] 20013,80

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw;ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku

Ciepto wiasciwe wody, c. 4,19 kJ/(kg-K)




Gestosé wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 6w 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspoétczynnik korekcyjny, kg 0,78 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 460,25 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi 0,60 dm?/(m?edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwng 4117,72 kWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes$c¢ budynku

Nazwa zrodia

Kociot na pelet

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Q# ng 20013,80 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly na biomase (drewno: polana, brykiety,

pellety, zrebki), wrzutowe, z obstugg re
mocy do 100 kW

czng, o

Sprawno$¢é wytwarzania nu g

0,65

Wybrany wariant regulac;ji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez

automatycznej regulacji miejscowej

Sprawnos¢ regulacji nuee

0,77

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzan
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

ie ciepta w

Sprawnosé przesyiu nuq

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos$¢ akumulacji Ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nuw: | 0,50 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eepom e 685,06 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody




Czes$¢ budynku

Nazwa zrodia

Kociot na pellet

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Biomasa
Wspotczynnik Wy 0,20 -
Wspdtczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qw,ng 4117,72 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowg, o0 mocy
nominalnej do 100 kW

Sprawnos¢ wytwarzania nwg

0,98

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosé przesytu nw.q

0,80

Wybrany wariant akumulac;ji

po 2005 .

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

Sprawnosé akumulacji nws

0,85

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nwwt | 0,67

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepomwe 604,77 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Czes$¢ budynku
Wybrany typ raportu nie uwzglednia oswietlenia!
8) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes$¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodta Qun Qxn Qph
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kociot na pelet 20013,80 | 39987,62 | 10052,71
Suma 20013,80 | 39987,62 | 10052,71




Przygotowanie cieptej wody

Nr Zrodta Nazwa zrédta Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot na pellet 4117,72 |6179,05 |[3050,12

Suma 4117,72 |6179,05 [3050,12

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 52,43 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxkw*Eeipom) / At 103,11 kWh/(m?2-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp n+Qp.w 13102,83 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie

pierwotng na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz 28,47 kWh/(m?rok)

chiodzenia EP=Qp/As

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 460,25 m?
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhsw 45,00 kWh/(m?-rok)
uzytkowej

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng

2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 95,00 kWh/(m?rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok) EPmax KWh/(m?rok) Uwagi

28,47 < 95,00 Warunek spetniony

9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku A 460,25 m?

Grupa: Cze¢s¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 28,47 kWh/(m?rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

= 95,00 KWh/(m?2-rok)

Sredniowazony wspoétczynnik EP,,




Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na

nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EPm 28,47 kWh/(m?rok)

wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chfodzenia

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do EP 9500 KWh/(m?rok)

ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz

chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie

koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKn 103,11 kWh/(m?rok)

wody oraz chtodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?rok) EPmax KWh/(m?-rok) Uwagi

28,47 < 95,00

Warunek spetniony

10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik recznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?*-rok)]

" Ccaniany budynek

50 100 150 200

250 (200 (350 400 50 00 =500

T

Wymagama dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensaciji pary Tak

wodnej

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomochniczg Uwagi
koncowg Egom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 685,06
2 Przygotowanie cieptej wody 604,77
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