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kandlizacja sanitarna nadposadzkowa
kanalizacja sanitarna niskoszumowa podstropowa
\ — ——— ciepfa woda uzytkowa podposadzkowa
‘ zimna woda uzytkowa podposadzkowa

pion wody uzytkowej
zawdr kulowy odcinajgcy
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zawér kqtowy do we/pralki

pion kandlizacji sanitarnej

podejscie kandlizacyjne #110
podejscie kanalizacyjne #50
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Pion wody DN15
Instalacje zabudowa¢

Instalacja wody uzytkowej prowadzona w podfodze,
chyba ze zaznaczono inaczej.

pion kanalizacyjny

PK1-@110 wyprowadzony ponad da
i zakonczony wywiewka dachowg
Pion zabudowa¢

Instalacja kandlizacji podposadzkowe;j
— minimum #110mm.
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Instala,g]a pn%wadz na de stropem.
Instalacja do zabudowy \\\\

Instalacja kanalizacji w pomieszczeniach

— zabudowagé.

Przejscia przez strop pomiedzy piwnicq a parterem
wykona¢ jako przejscia p.poz. EI120.
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Zawor odcinajgcy DN25 =

Nalezy wpig¢ sie \ <€

do istniejgcej instalacji wodociggowe;

L Podgrzewacz elektryczny
b zbiornikowy, podwieszany
. model TGR-50 N firmy Biawar
emnosci 50 |, P.el. 2,0kW/230V
oziom mocy akustycznej - 15dB(A)
N\ masa(bez wody): 21,0kg
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