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ROZBUDOWA STRAZNICY

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1| 45330000-9 | INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE
1.1| 45330000-9 | INSTALACJA WODOCIAGOWA
11 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1] 0112-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
woda zimna
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
2| KNNR 4 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. m
d.1.1f 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
analogia | $cianach w budynkach niemieszkalnych
woda zimna
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
3| KNNR 4 [ Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1] 0112-03 | zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
analogia | scianach w budynkach niemieszkalnych
woda zimna
15,0 m 15,000
RAZEM 15,000
4] KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw s$r.12-22 mm otulinami z pianki PE - m
d.1.1| 0101-01 | jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
poz.1+ poz.2 m 23,000
RAZEM 23,000
5| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.28-35 mm otulinami z pianki PE - m
d.1.1] 0101-02 | jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
poz.3 m 15,000
RAZEM 15,000
6] KNNR 4 [ Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1] 0112-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
analogia | scianach w budynkach niemieszkalnych
woda ciepta
16,0 m 16,000
RAZEM 16,000
7] KNNR 4 [ Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o sr. m
d.1.1] 0112-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na
analogia | scianach w budynkach niemieszkalnych
woda ciepta
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
8| KNZ-15 26- | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ | m
d.1.1 01 M P | S dla rurociggéw o sr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
analogia
poz.6 + poz.7 m 19,000
RAZEM 19,000
9 KNR 2-15 | Kolano nascienne 16*1/2" szt.
d.1.1 0602-01
analogia
2*2+1)+2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
10 KNNR 4 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.1] 0116-08 sztucznych do zawordéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20
mm
2*(2)+2 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11 KNNR 4 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.1] 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
2*(1) szt. 2,000
RAZEM 2,000
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12| KNNR 4 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.1.1] 0116-02 | sztucznych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
analogia | hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25
mm - wigczenie do istniejgcej instalacji
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNNR 4 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1.1] 0128-02 niemieszkalnych
Krotnos¢ = 2
poz.6 + poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.7 m 57,000
RAZEM 57,000
14] KNNR 4 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.1.1] 0127-04 | tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
poz.13 m 57,000
RAZEM 57,000
15| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w Scianach z m
d.1.1] 0341-03 | cegietl na zaprawie cementowo-wapiennej
3*35+2*0,5+2*0,7+1*1,3+1,0 m 15,200
RAZEM 15,200
16|/ KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.1.1] 0328-03 | przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet
poz.15 m 15,200
RAZEM 15,200
17| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na| szt.
d.1.1] 0335-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
18| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 szt.
d.1.1| 0335-08 | ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.1.1] 0328-05 | petno'w Scianach z cegiet
poz.17 + poz.18 szt. 6,000
RAZEM 6,000
20| KNR-W 4-01 | Przebicie otwordéw w stropie szt.
d.1.1| 0335-21
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
21| KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.1.1] 0328-05 | petno' w Scianach z cegiet
poz.20 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1f 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km
poz.15*0,12* 0,12 + poz.17 * 0,25 * 0,05 + poz.18 * 0,12 | m3 0,305
* 0,05 + poz.20 * 0,35 * 0,05
RAZEM 0,305
23| KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1{ 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.22 m3 0,305
RAZEM 0,305
24 Utylizacja gruzu m3
d.1.1]  wycena
indywidualna
1,5 * poz.23 m3 0,458
RAZEM 0,458
25| KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o m2
d.1.1 1503-01 wysokosci do 5 m do robét wykonywanych na sufitach
25,0 m2 25,000
RAZEM 25,000
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26| KNNR 4 [ Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm do podigczenia | szt.
d.1.1] 0135-01 miski ustepowe;j
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27| KNNR 4 [ Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - szt.
d.1.1] 0137-02 bateria czasowa uruchamiana recznie z mieszaczem
15
RAZEM 0,000
28| KNNR 4 Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o szt.
d.1.1| 0137-08 | $r.nominalnej 15 mm
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
29] KNNR 4 [ Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.1.1] 0132-01 tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30 KNNR 4 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z szt.
d.1.1] 0132-02 | tworzyw sztucznych o ér. nominalnej 20 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNNR 4 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.1.1] 0411-03 | gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
32 Pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze wody szt.
d.1.1| kalk. wtasna | uzytkowej, montowane pod przyborem o mocy 2,0kW
230V wraz z podejsciem i zaworem bezpieczenstwa - (np.
TGR.50)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33 Zabezpieczenie przejs¢ instalacji sanitarnych przez szt.
d.1.1| wycena przegrody oddzielenia pozarowego
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
34 KNR-W 2-15 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na scianachw | m
d.1.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
35[ KNR-W 2-15 | Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na Scianach m
d.1.2| 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3,0+8,0 m 11,000
RAZEM 11,000
36 KNR-W 2-15 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.1.2] 0203-03 | wykopach, wewngtrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
7,0 m 7,000
RAZEM 7,000
37| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.1.2] 0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych j-
2+1 pod 3,000
j-
RAZEM 3,000
38| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.1.2| 0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych J-
2 pod 2,000
J-
RAZEM 2,000
39| KNR-W 2-15 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.1.2| 0222-02 potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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40| KNR-W 2-15 [ Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 | szt.
d.1.2[ 0213-05 | mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41| KNR 2-15 [ Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.2[ 0105-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42 KNR 2-15 | Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - miska | kpl.
d.1.2[ 0104-01 ustepowa wraz z deskg sedesowg
poz.41 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43| KNR 2-15 [ Elementy montazowe do miski ustepowej montowane za | kpl.
d.1.2] 0101-05 | sciang licowa
poz.42 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44| KNR-W 2-15 [ Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem kpl.
d.1.2| 0230-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
45| KNR-W 2-15 [ Odwodnienie liniowe prysznicowe ze stali nierdzewnej o szt.
d.1.2| 0216-02 | dlugosci 90cm z wyjmowalnym syfonem
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNR-W 2-15 | Brodziki natryskowe kpl.
d.1.2| 0232-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 Kabina natryskowa kpl.
d.1.2| kalk. wtasna
poz.46 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48| KNR-W 4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w $cianach z m
d.1.2| 0341-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
75*1+2*05+2*0,4 m 9,300
RAZEM 9,300
49| KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.1.2] 0328-03 przewodami instalacyjnymi w Scianach z cegiet
poz.48 m 9,300
RAZEM 9,300
50[ KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na| szt.
d.1.2| 0335-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
51 KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 szt.
d.1.2] 0335-08 | ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.1.2| 0328-05 | petno'w Scianach z cegiet
poz.50 + poz.51 szt. 5,000
RAZEM 5,000
53| KNR-W 4-01| Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.2| 0335-21
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR-W 4-01| Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.1.2] 0328-05 petno' w scianach z cegiet
poz.53 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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55[ KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.50 * 0,25 * 0,05 + poz.51 * 0,12 * 0,05 + poz.53 * 0,35 | m3 0,091
* 0,05
RAZEM 0,091
56 KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
Przyjeto wyw6z na odlegtos¢ do 10 km od obiektu.
poz.55 m3 0,091
RAZEM 0,091
57 Utylizacja gruzu m3
d.1.2| wycena
indywidualna
1,5 * poz.56 m3 0,137
RAZEM 0,137
58 Zabezpieczenie przejs¢ instalacji sanitarnych przez szt.
d.1.2| wycena przegrody oddzielenia pozarowego
indywidualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
59| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.2| 0310-02 | do 1.5 mi gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat.gr.111)
(p0z.36)*0,9*0,6 +1,0* 1,0 m3 4,780
RAZEM 4,780
60[ KNR 2-01 | Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie m3
d.1.2| 0501-01 kat.l-lll z przerzutem na odl.do 3 m
poz.59 - poz.61 m3 3,100
RAZEM 3,100
61 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢| m3
d.1.2| 0307-02 | do 10m (kat.gr.lll)
(p0z.36) 0,4 * 0,6 m3 1,680
RAZEM 1,680
62 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10{f m3
d.1.2[ 0511-01 cm
analogia
(poz.36) * 0,1 *0,6 m3 0,420
RAZEM 0,420
63| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.1.2| 0501-09
analogia
(poz.36) * 0,3 * 0,6 m3 1,260
RAZEM 1,260
64| KNNR1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- za nastgpne 4km
Przyjeto w zatozeniach, ze transport piasku dla zasypki i
obsypki odbedzie sie z odlegtosci nie wigkszej jak Skm
Krotnos¢ = 14
poz.62 + poz.63 m3 1,680
RAZEM 1,680
65 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3
d.1.2| 0208-02 | samochodami samowytadowczymi po drogach o
nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ = 14
poz.63 + poz.62 m3 1,680
RAZEM 1,680
66 KNNR 1 Zasypanie wykopow m3
d.1.2] 0214-02 .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
-1v
grunt z odktadu
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poz.63 m3 1,260
RAZEM 1,260
67| KNR AT-06 | Reczny zatadunek, wyladunek przez przechylenie skrzyni t
d.1.2| 0102-01 materiatow budowlanych sypkich - samochody lub
analogia | przyczepy samowytadowcze; kategoria tadunku | - wywo6z
gruzu oraz nadmiaru gruntu
grunt z odktadu
(p0z.59 - poz.62 - poz.63) * 2,5 t 7,750
RAZEM 7,750
1.3 KANALIZACJA DESZCZOWA
68 KNNR 4 Piony deszczowe z PVC $r 120 mm o pofgczeniach m
d.1.3| 0214-01 wciskowych
analogia
2*8,0 m 16,000
RAZEM 16,000
1.4 INSTALACJA GRZEWCZA
69 KNNR 4 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 |metr
d.1.4| 0403-01 mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach
10,0 metr 10,000
RAZEM 10,000
70 KNNR 4 | Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o sr. nominalnej 20 m
d.1.4] 0403-02 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
22,0 m 22,000
RAZEM 22,000
711 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 [metr
d.1.4| 0403-03 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
38,0 metr 38,000
RAZEM 38,000
72| KNR-W 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1.4| 0101-04 | stopnia czystosci rurociggow o sr.zewn.do 57 mm (stan
wyjsciowy powierzchni B)
3,14 * (0,021 * poz.69 + poz.70 * 0,0267 + 0,0337 * m2 6,525
poz.71)
RAZEM 6,525
73| KNR-W 7-12 [ Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi m2
d.1.4| 0202-04 | rurociggow o $r.zewn.do 57 mm
poz.72 m2 6,525
RAZEM 6,525
74| KNR-W 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1.4| 0209-04 | olejnymi rurociggow o sr.zewn.do 57 mm
poz.72 m2 6,525
RAZEM 6,525
75| KNZ 15 25- | Montaz otulin termoizolacyjnych np. "STEINONORM 300" [metr
d1.4 01 typ M | P S dla rurociggdw o $ér. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
poz.69 metr 10,000
RAZEM 10,000
76 KNZ-15 26- | Montaz otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ [ m
d1.4 01 M P | S dla rurociggéw o $r. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
poz.70 m 22,000
RAZEM 22,000
77| KNZ 15 27- | Montaz otulin termoizolacyjnych np. "STEINONORM 300" |metr
d1.4 05 typ M | P S dla rurociggdw o $r. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
poz.71 metr 38,000
RAZEM 38,000
78] KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.1.4| 0404-02 | zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych na
analogia | $cianach w budynkach - rury stabilizowane warstwowe
Pe-Xc-Al-PE w zwoju
33,0 m 33,000
RAZEM 33,000
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7 KNNR 4 Rurociaggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o sr. m
d.1.4| 0404-01 zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych na
analogia | scianach w budynkach - rury stabilizowane warstwowe
Pe-Xc-Al-PE w zwoju
19,0 m 19,000
RAZEM 19,000
80 KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o $r. m
d.1.4] 0404-01 zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych na
analogia | $cianach w budynkach - rury stabilizowane warstwowe
Pe-Xc-Al-PE w zwoju
100,0 m 100,000
RAZEM 100,000
81| KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji w budynkach mieszkalnych m
d.1.4( 0128-01
analogia
poz.78 + poz.79 + poz.80 m 152,000
RAZEM 152,000
82| KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw préb
d.1.4] 0406-03 | sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
83| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.1.4| 0101-03 | FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.80 m 100,000
RAZEM 100,000
84 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermaflex m
d.1.4| 0101-03 | FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.79 m 19,000
RAZEM 19,000
85| KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex m
d.1.4[ 0101-04 | FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
poz.78 m 33,000
RAZEM 33,000
86| KNNR 4 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dlug. | szt.
d.1.4| 0418-07 |do 1600 mm
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
87 zakup Grzejniki 22KV 600/520 szt.
d.14
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
88 zakup Grzejniki 22KV 600/720 szt.
d.14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89 zakup Grzejniki 22KV 600/800 szt.
d.1.4
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
90 zakup Grzejniki 22KV 600/1200 szt.
d.1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
91 zakup Grzejniki 22KV 900/400 szt.
d.14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
92 KNNR 4 | Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.1.4| 0425-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4132




ROZBUDOWA STRAZNICY

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
9 zakup Grzejniki tazienkowy B20-S/600/1100 szt.
d.14
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
94 zakup Grzejniki tazienkowy B20-S/400/700 szt.
d.1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
95| KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.4| 0430-01
poz.92 szt. 2,000
RAZEM 2,000
96(KNNR 4 04 2| Zawory grzejnikowe o sr. nominalnej 15 mm szt.
d14 -01
poz.92 szt. 2,000
RAZEM 2,000
97(KNNR 4 04 2| Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawory szt.
di1.4 -01 odcinajgce powrotne
poz.92 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98| KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C z szt.
d.1.4] 0215-04 | zabezpieczeniem przeciwkradziezowym
poz.86 + poz.92 szt. 14,000
RAZEM 14,000
99 KNNR 4 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zestawy szt.
d.1.4] 0412-01 katowe przytgczeniowe z odcigciem wraz z kro¢cami
analogia | mosieznymi chromowanymi tzw. "fajki"
poz.86 + poz.92 szt. 14,000
RAZEM 14,000
100| KNR-W 2-15 | Dwuztgczki o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.4| 0430-03
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
101| KNNR 4 [ Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1.4| 0411-03 | nominalnej 25 mm
2+2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
102|KNNR 4 04 1| Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d1.4 -02 nominalnej 20 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
103] KNNR 4 [ Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o sr. szt.
d.1.4| 0411-01 nominalnej 15 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104| KNR 0-35 | Zawdr rownowazacy; $r. nom. 20 mm szt.
d.1.4| 0216-02
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
105] KNNR 4 | Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.1.4| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
poz.86 + poz.92 urz. 14,000
RAZEM 14,000
106| KNR-W 4-01 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na| szt.
d.1.4| 0335-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
107| KNR-W 4-01 | Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt.
d.1.4] 0335-08 | ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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108| KNR-W 4-01 [ Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.1.4| 0328-05 | petno'w Scianach z cegiet
poz.106 + poz.107 szt. 13,000
RAZEM 13,000
109 KNR-W 4-01 [ Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z m
d.1.4| 0341-01 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
14*0,4 + 3,5 m 9,100
RAZEM 9,100
110/ KNR-W 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.1.4| 0328-03 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
poz.109 m 9,100
RAZEM 9,100
111| KNR-W 4-01 | Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym szt.
d.1.4| 0335-21
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
112| KNR-W 4-01 | Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.1.4] 0328-05 | petno'w Scianach z cegiet
poz.111 szt. 2,000
RAZEM 2,000
113| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.109 * 0,1 * 0,15 + poz.106 * 0,25 * 0,05 + poz.107 * m3 0,302
0,12 * 0,05 + poz.111 * 0,35 * 0,05
RAZEM 0,302
114| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.4] 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
Przyjeto wywoz na odlegtos¢ do 10 km od obiektu.
poz.113 m3 0,302
RAZEM 0,302
115 Utylizacja gruzu m3
d.1.4] wycena
indywidualna
1,5 * poz.114 m3 0,453
RAZEM 0,453
116 KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o m2
d.1.4| 1503-01 wysokosci do 5 m do robot wykonywanych na sufitach
20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000
117] KNNR 4 [ Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.4| 0412-06
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118 KNNR 4 [ Uruchomienie kottowni c.0. wraz z podtgczeniem do szt.
d.1.4| 0529-02 | istniejgcej instalaciji
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.5| 45330000-9 | INSTALACJA WENTYLACJI
119 KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne typ A o wielkosci (grub.muru w szt.
d.1.5| 0156-02 | cegtach) do 2 - nawiewniki okienne o wydajnosci 6-45
analogia | m3/h
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
120 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o| m2
d.1.5| 0113-02 | $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
15,0 m2 15,000
RAZEM 15,000
121| KNR-W 2-16 | Jednowarstwowa izolacja matami z wetny mineralnej i m2
d.1.5| 0312-01 waty szklanej o gr. 50 powierzchni ptaskich z folig
analogia | aluminiowag
poz.120 m2 15,000
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RAZEM 15,000
122| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kotowe,typu [ m
d.1.5| 0120-02 FLEX o $r. 125 mm w izoalcji termicznej
analogia
3,0 m 3,000
RAZEM 3,000
123| KNR 2-17 [ Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B | szt.
d.1.5] 0131-02 | do przewodoéw o $r.do 200 mm - fi125mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
124 KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - zawor szt.
d.1.5 0140-01 | wywiewny 125 KKL
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
125 KNR 2-17 | Anemostaty kotowe typ D o $r.do 160 mm - zawor szt.
d.1.5| 0140-01 wywiewny 160 KKL
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
126/ KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - | szt.
d.1.5| 0138-03 | do przewoddw stalowych i aluminiowych z lamelkami -
analogia | kratki transferowe fi 160mm z zakonczeniem dwustronnym
wraz z odcinkiem kanatu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127| KNR 2-17 | Wentylator tazienkowy (np. SWF-150) fi150mm z klapa szt.
d.1.5| 0205-01 zwrotng, opdznieniem czasowym i czujnikiem wilgotnosci
analogia +
zakup
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128 KNR 2-17 | Wentylator tazienkowy (np. SWF- 100) fi100mm z klapa szt.
d.1.5] 0205-01 zwrotng, opoznieniem czasowym i czujnikiem wilgotnosci
analogia +
zakup
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129 KNR 2-17 | Wentylator kanatowy wywiewny fi125 (np. TD-350/125 szt.
d.1.5| 0205-01 Silent) wraz z regulatorem
analogia +
zakup
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130] KNR 2-17 | Krééce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o | szt.
d.1.5| 0210-01 Srednicy do 200 mm - fi 125mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
131 KNR 2-17 [ Ttumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r.do 200 | szt.
d.1.5| 0155-02 | mm - ttumik fi125mm o dtugosci 300mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
132] KNR 7-08 [ Uktady sterowania elektrycznego wentylatora ukl.
d.1.5( 0301-02
analogia
1+1+1 ukl. 3,000
RAZEM 3,000
133] KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 $r.do 250 mm z | szt.
d.1.5] 0145-02 | pionowym wylotem powietrza - srednica fi 100
1 szt. 1,000

-11-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 4132




ROZBUDOWA STRAZNICY

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
134 KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o sr.do 160 szt.
d.1.5| 0149-01 mm, w uktadach kanatowych - podstawa dachowa
ttumigca
poz.133 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135| KNR 2-17 [ Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 $r.do 250 mm z | szt.
d.1.5| 0145-02 | pionowym wylotem powietrza - $rednica fi 125
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136/ KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 szt.
d.1.5| 0149-01 mm, w uktadach kanatowych - podstawa dachowa
ttumigca
poz.135 szt. 1,000
RAZEM 1,000
137 KNR 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G 0 $r.do 250 mm z | szt.
d.1.5| 0145-02 | pionowym wylotem powietrza - $rednica fi 150
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138 KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 szt.
d.1.5| 0149-01 mm, w uktadach kanatowych - podstawa dachowa
ttumigca
poz.137 szt. 1,000
RAZEM 1,000
139 KNR 2-17 | Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r.do | szt.
d.1.5| 0152-02 | 200 mm - wywietrzak o srednicy fi 160mm
analogia
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140 KNR 2-17 | Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 szt.
d.1.5[ 0149-01 mm, w uktadach kanatowych
poz.139 szt. 2,000
RAZEM 2,000
141| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na| szt.
d.1.5| 0335-09 | zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
142| KNR-W 4-01 [ Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.1.5| 0328-05 | petno'w Scianach z cegiet
poz.145 szt. 7,000
RAZEM 7,000
143| KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 szt.
d.1.5| 0335-08 | ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
144| KNR-W 4-01 [ Zamurowanie gniazd i wnek o objetosci do 0.05 m3 'na szt.
d.1.5| 0328-05 | petno'w Scianach z cegiet
poz.141 + poz.143 szt. 4,000
RAZEM 4,000
145/ KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w stropie szt.
d.1.5[ 0335-21
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
146 KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5| 0109-11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
poz.141* 0,25 * 0,05 + poz.143 * 0,12 * 0,05 + poz.145* | m3 0,160
0,35 * 0,05
RAZEM 0,160
147| KNR-W 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.5] 0109-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
Przyjeto wywoz na odlegtos¢ do 10 km od obiektu.
poz.146 m3 0,160
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RAZEM 0,160
148 Utylizacja gruzu m3
d.1.5| wycena
indywidualna
1,5 * poz.147 m3 0,240
RAZEM 0,240
149 KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o m2
d.1.5| 1503-01 wysokosci do 5 m do robot wykonywanych na sufitach
20,0 m2 20,000
RAZEM 20,000
150 Rozruch i regulacja instalaciji kpl
d.1.5
3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:INSTALACJE SANITARNE WEWNĘTRZNE
	Dział:INSTALACJA WODOCIĄGOWA
	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	woda zimna 
	20,0
	woda ciepła 
	16,0

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	woda zimna 
	3,0
	woda ciepła

	Pozycja: Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	woda zimna
	15,0

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	poz.1 + poz.2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami z pianki PE - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	poz.3

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
	poz.6 + poz.7

	Pozycja: Kolano naścienne 16*1/2"
	2 * (2 + 1) + 2

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm
	2 * (2) + 2

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm
	2 * (1)

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm - włączenie do istniejącej instalacji
	1

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

Krotność = 2
	poz.6 + poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.7

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)
	poz.13

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	3 * 3,5 + 2 * 0,5 + 2 * 0,7 + 1 * 1,3 + 1,0

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	poz.15

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	5

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	1

	Pozycja: Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł
	poz.17 + poz.18
	poz.20

	Pozycja: Przebicie otworów w stropie
	1

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.15 * 0,12 * 0,12 + poz.17 * 0,25 * 0,05 + poz.18 * 0,12 * 0,05 + poz.20 * 0,35 * 0,05

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 14
	poz.22

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	1,5 * poz.23

	Pozycja: Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach
	25,0

	Pozycja: Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm do podłączenia miski ustępowej
	2

	Pozycja: Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria czasowa uruchamiana ręcznie z mieszaczem
	15

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
	10

	Pozycja: Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm
	1

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	1

	Pozycja: Pojemnościowe elektryczne podgrzewacze wody użytkowej, montowane pod przyborem o mocy 2,0kW 230V wraz z podejściem i zaworem bezpieczeństwa - (np. TGR.50)
	1

	Pozycja: Zabezpieczenie przejść instalacji sanitarnych  przez przegrody oddzielenia pożarowego
	1


	Dział:INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	4,0

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	3,0 + 8,0

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	7,0

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	2 + 1

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	1

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	1

	Pozycja: Przyciski do spłuczek podtynkowych
	2

	Pozycja: Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - miska ustępowa wraz z deską sedesową
	poz.41

	Pozycja: Elementy montażowe do miski ustępowej montowane za ścianą licową
	poz.42

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
	2

	Pozycja: Odwodnienie liniowe prysznicowe ze stali nierdzewnej o długości 90cm z wyjmowalnym syfonem
	1

	Pozycja: Brodziki natryskowe
	1

	Pozycja: Kabina natryskowa
	poz.46

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	7,5 * 1 + 2 * 0,5 + 2 * 0,4

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	poz.48

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	4

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	1

	Pozycja: Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł
	poz.50 + poz.51
	poz.53

	Pozycja: Przebicie otworów w stropie
	2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.50 * 0,25 * 0,05 + poz.51 * 0,12 * 0,05 + poz.53 * 0,35 * 0,05

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 14
	Przyjęto wywóz na odległość do 10 km od obiektu. 
	poz.55

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	1,5 * poz.56

	Pozycja: Zabezpieczenie przejść instalacji sanitarnych  przez przegrody oddzielenia pożarowego
	1

	Pozycja: Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)
	(poz.36) * 0,9 * 0,6 + 1,0 * 1,0

	Pozycja: Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m
	poz.59 - poz.61

	Pozycja: Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)
	(poz.36) * 0,4 * 0,6

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	(poz.36) * 0,1 * 0,6

	Pozycja: Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym
	(poz.36) * 0,3 * 0,6

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)- za następne 4km

Przyjęto w załozeniach, że transport piasku dla zasypki i obsypki odbedzie się z odległości nie większej jak 5km

Krotność = 14
	poz.62 + poz.63

	Pozycja: Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)

Krotność = 14
	poz.63 + poz.62

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV
	grunt z odkładu
	poz.63

	Pozycja: Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I - wywóz gruzu oraz nadmiaru gruntu
	grunt z odkładu
	(poz.59 - poz.62 - poz.63) * 2,5


	Dział:KANALIZACJA DESZCZOWA
	Pozycja: Piony deszczowe z PVC śr 120 mm o połączeniach wciskowych
	2 * 8,0


	Dział:INSTALACJA GRZEWCZA
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	10,0

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	22,0

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	38,0

	Pozycja: Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o śr.zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)
	3,14 * (0,021 * poz.69 + poz.70 * 0,0267 + 0,0337 * poz.71)

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
	poz.72

	Pozycja: Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociągów o śr.zewn.do 57 mm
	poz.72

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych np. "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm
	poz.69

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M P I S dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm
	poz.70

	Pozycja: Montaż otulin termoizolacyjnych np. "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 30 mm
	poz.71

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rury stabilizowane warstwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju
	33,0

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rury stabilizowane warstwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju
	19,0

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rury stabilizowane warstwowe Pe-Xc-Al-PE w zwoju
	100,0

	Pozycja: Płukanie instalacji w budynkach mieszkalnych
	poz.78 + poz.79 + poz.80

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
	poz.80
	poz.79

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
	poz.78

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm
	12

	Pozycja: Grzejniki 22KV 600/520
	2

	Pozycja: Grzejniki 22KV 600/720
	1

	Pozycja: Grzejniki 22KV 600/800
	5

	Pozycja: Grzejniki 22KV 600/1200
	1

	Pozycja: Grzejniki 22KV 900/400
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1800 mm
	2

	Pozycja: Grzejniki łazienkowy B20-S/600/1100
	1

	Pozycja: Grzejniki łazienkowy B20-S/400/700
	1

	Pozycja: Dwuzłączki o śr. nominalnej 15 mm
	poz.92

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm
	poz.92

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zawory odcinające powrotne
	poz.92

	Pozycja: Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C z zabezpieczeniem przeciwkradzieżowym
	poz.86 + poz.92

	Pozycja: Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zestawy kątowe przyłączeniowe z odcięciem wraz z króćcami mosiężnymi chromowanymi tzw. "fajki"
	poz.86 + poz.92

	Pozycja: Dwuzłączki o śr. nominalnej 25 mm
	2 + 2

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	2 + 2

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm
	2

	Pozycja: Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
	2

	Pozycja: Zawór równoważący; śr. nom. 20 mm
	1 + 1

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	poz.86 + poz.92

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	8

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	5

	Pozycja: Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł
	poz.106 + poz.107
	poz.111

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	14 * 0,4 + 3,5

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	poz.109

	Pozycja: Przebicie otworów w stropie ceramicznym
	2

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.109 * 0,1 * 0,15 + poz.106 * 0,25 * 0,05 + poz.107 * 0,12 * 0,05 + poz.111 * 0,35 * 0,05

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 14
	Przyjęto wywóz na odległość do 10 km od obiektu. 
	poz.113

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	1,5 * poz.114

	Pozycja: Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach
	20,0

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	2

	Pozycja: Uruchomienie kotłowni c.o. wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji
	1


	Dział:INSTALACJA WENTYLACJI
	Pozycja: Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grub.muru w cegłach) do 2 - nawiewniki okienne o wydajności 6-45 m3/h
	10

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 200 mm - udział kształtek do 35 %
	15,0

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej i waty szklanej o gr. 50 powierzchni płaskich z folią aluminiową
	poz.120

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej,kołowe,typu FLEX o śr. 125 mm w izoalcji termicznej
	3,0

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.do 200 mm - fi125mm
	4

	Pozycja: Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - zawór wywiewny 125 KKL
	3

	Pozycja: Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - zawór wywiewny 160 KKL
	1 + 1

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych z lamelkami - kratki transferowe fi 160mm z zakończeniem dwustronnym wraz z odcinkiem kanału
	1

	Pozycja: Wentylator łazienkowy (np. SWF-150) fi150mm z klapą zwrotną, opóźnieniem czasowym i czujnikiem wilgotności
	2

	Pozycja: Wentylator łazienkowy (np. SWF- 100) fi100mm z klapą zwrotną, opóźnieniem czasowym i czujnikiem wilgotności
	1

	Pozycja: Wentylator kanałowy wywiewny fi125 (np. TD-350/125 Silent) wraz z regulatorem
	1

	Pozycja: Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy do 200 mm - fi 125mm
	2

	Pozycja: Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr.do 200 mm - tłumik fi125mm o długości 300mm
	1

	Pozycja: Układy sterowania elektrycznego wentylatora
	1 + 1 + 1

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr.do 250 mm z pionowym wylotem powietrza - średnica fi 100
	1

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach kanałowych - podstawa dachowa tłumiąca
	poz.133
	poz.135
	poz.137

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr.do 250 mm z pionowym wylotem powietrza - średnica fi 125
	1

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe kołowe typ D, E, G o śr.do 250 mm z pionowym wylotem powietrza - średnica fi 150
	1

	Pozycja: Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm - wywietrzak o średnicy fi 160mm
	1 + 1

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach kanałowych
	poz.139

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Zamurowanie gniazd i wnęk o objętości do 0.05 m3 'na pełno' w ścianach z cegieł
	poz.145
	poz.141 + poz.143

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
	2

	Pozycja: Przebicie otworów w stropie
	7

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	poz.141 * 0,25 * 0,05 + poz.143 * 0,12 * 0,05 + poz.145 * 0,35 * 0,05

	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność = 14
	Przyjęto wywóz na odległość do 10 km od obiektu. 
	poz.146

	Pozycja: Utylizacja gruzu
	1,5 * poz.147

	Pozycja: Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót wykonywanych na sufitach
	20,0

	Pozycja: Rozruch i regulacja instalacji
	3





