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LEGENDA:

powrdt C.0. instalcja prowadzona gbérq

zasilanie C.0. — instalcja prowadzona dotem

oo pion instalacji C.0.
ooy 9rZ€jnik ptytowy z zasilaniem dolnym
i zaworem termostatycznym
o grzejnik tazienkowy drabinkowy
z zaworem termostatycznym
UWAGA:

wszystkie bruzdy scienne oraz przejscia przez
sciany instalacji c.o. wykona¢ o wymiarach
szer. 10,0cm, glebokos¢ 6,0cm

zasilanie C.0. — instalcja prowadzona gérq

powrdt C.0. instalcja prowadzona dotem

Opis pomieszczenia

numer pomieszczenia

obliczeniowa temp. wewnetrzna

wymagana moc ogrzewania w

6 +20 °C
Ddwym: 1214 W/
pomieszczeniu

Opis grzejnika
wynikowa moc grzejnika

t rzejnika

(=607 W]
diugos¢ grzejnika __22/600KV
(600 mm]

Schemat podfgczenia grzejnika

Minimalna odleglos¢ "A” wynosi
1,1 x grubos¢ grzejnika "B" i
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1. Grzejnik ptytowy z zasilaniem dolnym
i zaworem termostatycznym

2. Blok zaworowy 1/2"GW/17x2,75 kqtowy, odcinajacy

3. Podwdjne kolano przytqczeniowe
4. Rura zespolona stabilizowana
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