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UTWARDZENIE TERENU WRAZ Z PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
NA TERENACH NADPILICZNYCH W BIALOBRZEGACH
1 Droga
1.1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- m2
d.1.1]0112-02 wierzchnie placow postojowych
15221 m?2 15 221,00
RAZEM 15 221,00
2|KNNR 1 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza m2
d.1.1]0112-02
15221 m?2 15 221,00
RAZEM 15 221,00
1.2 D.01.00.00. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci m2
d.1.2/0108-02
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
4|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie |m?2
d.1.2|/0111-03 i kora bez wrzosu) ze spaleniem na miejscu
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
5|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm bez wzgledu na |m?2
d.1.2|0106-01 rodzaj spoinowania i podsypki
265+100 m?2 365,00
RAZEM 365,00
6|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 12 cm m2
d.1.2/0105-01
265+100 m?2 365,00
RAZEM 365,00
7|/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt betonowych gr. 8 cm bez wzgledu na  |m?2
d.1.2|0106-01 rodzaj spoinowania i podsypki
490 m?2 490,00
RAZEM 490,00
8/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka podbudowy betonowej o gr. 12 cm m2
d.1.2/0105-01
490 m?2 490,00
RAZEM 490,00
9|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wywo- |m
d.1.2/0107-01 zem na odl. do 1 km
360 m 360,00
RAZEM 360,00
10|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez 5 |m3
d.1.2|1103-03 samochodéw samowytadowczych
265*(0,08+0,12)+490*(0,08+0,12)+360*0,15*0,3 m3 167,20
RAZEM 167,20
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- |m3
d.1.2|/1103-04 waniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km - do zagospodarowa-
nia we wtasnym zakresie
265%(0,08+0,12)+490*(0,08+0,12)+360*0,15*0,3 m3 167,20
RAZEM 167,20
1.3 D.02.00.00. Roboty ziemne
12|KNNR 1 Usunigecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomoca m2
d.1.3/0113-01 spycharek
Krotnos¢ = 1,3333
15500 m?2 15 500,00
RAZEM 15 500,00
13/KNNR 1 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.1.3|0202-08 m3 w gr.kat. lll-IV z transp.urobku sam.samowytad. - usuniecie gruntu z hatdo-
wango oraz jego wbudowanie pod tereny zielone
9250 m3 9 250,00
RAZEM 9 250,00
14/KNNR 1 Nasyp. Formowanie i zageszczanie nasypéw z ziemi dostarczonej samochodami; |[m3
d.1.3/0402-01 kat.gr.l-Il - 100%mechaniczni nasyp pod nawierzchnig
5115 m3 5115,00
RAZEM 5 115,00
14 D.05.00.00. Sciezka dla roweréw
15/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod [m2
d.1.4|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3030 m?2 3 030,00
RAZEM 3 030,00
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16|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 |m2
d.1.4/0113-06 gr. 15¢cm
poz.15 m2 3 030,00
RAZEM 3 030,00
17|KNNR 6 Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze grafit gru- |m2
d.1.4|0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.15 m2 3 030,00
RAZEM 3 030,00
1.5 D.05.00.00. Pasy zwalniajace w ciggu sciezek rowerowych
18/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod |m2
d.1.5/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
52 m?2 52,00
RAZEM 52,00
19|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 |m?2
d.1.5/0113-06 gr. 155cm
poz.18 m2 52,00
RAZEM 52,00
20|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej 15/17 uktadana na podsypce cemen- |m2
d.1.5/0502-03 towo-piaskowej
poz.18 m2 52,00
RAZEM 52,00
1.6 D.05.00.00. Odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji sanitarnej
21|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod [m2
d.1.6{0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
100 m?2 100,00
RAZEM 100,00
22|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 |m2
d.1.6/0113-01 gr. 15¢cm
poz.21 m2 100,00
RAZEM 100,00
23|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 |m2
d.1.6{0113-06 gr. 15¢cm
poz.21 m2 100,00
RAZEM 100,00
24|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym grubosci 8 cm na m2
d.1.6/0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (kostka z roz-
biorki)
poz.21 m2 100,00
RAZEM 100,00
1.7 D.05.00.00. Zjazdy
25|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod [m2
d.1.7|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
127 m?2 127,00
RAZEM 127,00
26|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, |m?2
d.1.7|0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
Krotnos¢ = 0,6667
poz.25 m2 127,00
RAZEM 127,00
27|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 |m?2
d.1.7|0113-01 gr.20 cm
Krotnos¢ = 1,3333
poz.25 m2 127,00
RAZEM 127,00
28|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej w kolorze szarym grubosci 8 cm na m2
d.1.7|0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.25 m2 127,00
RAZEM 127,00
1.8 D.05.00.00. Droga PPOZ w ciagu chodnika
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod |m2
d.1.8/0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1627 m?2 1627,00
RAZEM 1627,00
30|/KNNR 6 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, |m?2
d.1.8/0111-02 klasa wytrzymatosci C1,5/2, na powierzchni E2>80 MPa gr. 10 cm
Krotnos¢ = 0,6667
poz.29 m2 1 627,00
RAZEM 1627,00
31|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 |m2
d.1.8/0113-01 gr. 15¢cm
poz.29 m2 1 627,00
RAZEM 1627,00
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32|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 |m2
d.1.8/0113-06 gr. 15¢cm
poz.29 m2 1 627,00
RAZEM 1627,00
33|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki/ptyty betonowej 40x120x10 cm w kolorze antracyt/ m2
d.1.8/0502-03 popielaty/gotebi na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem (uktadana zgodnie ze szczegdtem z projektu architektonicznego)
poz.29 m?2 1627,00
RAZEM 1627,00
1.9 D.05.00.00. Chodnik/ciag pieszy
34|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod |[m2
d.1.9|0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6113 m?2 6 113,00
RAZEM 6 113,00
35|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 |m2
d.1.9/0113-06 gr. 15¢cm
poz.34 m2 6 113,00
RAZEM 6 113,00
36|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki/ptyty betonowej 40x120x10 cm w kolorze antracyt/ m2
d.1.9/0502-03 popielaty/gotebi na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem (uktadana zgodnie ze szczegdtem z projektu architektonicznego) (przed
przejsciami 2 rzedy ptyt dotykowych dla niewidomych)
poz.34 m2 6 113,00
RAZEM 6 113,00
1.10 D.05.00.00. Pump Truck
37|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod |m2
d.1./0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
10
210 m?2 210,00
RAZEM 210,00
38|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 |m2
d.1.|/0113-06 gr. 10 cm
10 Krotnos¢ = 0,6667
poz.37 m2 210,00
RAZEM 210,00
39|KNR 2-31 Skropienie warstwy wigzgcej emulsjg 0,3 kg/m2 jezdnia + skrzyzowania m2
d.1./1004-07
10
poz.37 m2 210,00
RAZEM 210,00
40|KNNR 6 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S - gr. po zageszczeniu 5,00 cm |m?2
d.1.|0309-02 Krotnos¢ = 1,25
10
poz.37 m2 210,00
RAZEM 210,00
1.11 D.05.00.00. Plac koncertowy
41|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod |[m2
d.1./0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
11
2590 m?2 2 590,00
RAZEM 2 590,00
42|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 |m?2
d.1./0113-06 gr. 155cm
11
poz.41 m2 2 590,00
RAZEM 2 590,00
43|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki/ptyty betonowej 40x120x10 cm w kolorze antracyt/ m2
d.1./0502-03 popielaty/gotebi na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
11 kiem (uktadana zgodnie ze szczegdtem z projektu architektonicznego)
poz.41 m?2 2 590,00
RAZEM 2 590,00
1.12 D.06.00.00. Nawierzchnia na placu zabaw
44|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane recznie w gruncie kat. 1I-1V pod [m2
d.1./0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni
12
1380 m?2 1.380,00
RAZEM 1.380,00
45|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1./0202-03 niu 40 cm (piasek spetniajgcy wymagania zastosowania na placu zabaw)
12 Krotnos¢ = 5
poz.44 m2 1 380,00
RAZEM 1.380,00
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1.13 D.08.00.00. Elementy drogowe
46|KNNR 6 Kraweznik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i tawie z oporem bet. C12/15 (F=|m
d.1.|0403-04 0,09) -
13
96 m 96,00
RAZEM 96,00
47|KNNR 6 Opornik bet. 25x10 cm na pods cem-pias 5cm i tawie z oporem bet. C12/15 (F= |m
d.1.|0403-04 0,09) -
13
316 m 316,00
RAZEM 316,00
48|KNNR 6 Kraweznik bet. najazdowe 15x22cm na pods cem-pias 5cm i tawie z oporem bet. |m
d.1.|0403-04 C12/15 (F=0,09) -
13
184 m 184,00
RAZEM 184,00
49|KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5cm m
d.1.|0404-05
13
6207 m 6 207,00
RAZEM 6 207,00
1.14 D.07.00.00. Organizacja ruchu
50|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg koloru biatego m2
d.1.|0705-05
14
83 m?2 83,00
RAZEM 83,00
51/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowsa koloru czerwonego - prze- |m?2
d.1./0705-05 jazdy rowerowe
14
21 m?2 21,00
RAZEM 21,00
52|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowg koloru niebieskiego - ko- |m2
d.1.|0705-05 perty inwalidzkie
14
18 m?2 18,00
RAZEM 18,00
53|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.1.|0702-08
14
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.|/0702-01
14
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
55|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - konstrukcje wysiegnikowe szt.
d.1.|/0702-01
14
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56| KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.1.|0702-04 pow. do 0.3 m2
14
30+5+6+5 szt. 46,00
RAZEM 46,00
57 Dostawa i montaz stupkéw blokujacych uchylnych w kolorze czarnym (U12c) szt
d.1.
14
13+44 szt 57,00
RAZEM 57,00
58 Dostawa i montaz PEO szt
d.1.
14
20 szt 20,00
RAZEM 20,00
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