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PRZEDMIAR ROBOT
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Biatobrzegi - budynek sanitarny - inst wod-kan i CO.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
Budynek sanitarny wiat grilowych - instalacje wod-kan i ogrzewania
1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur PE-RT/AI/PE-RT o $r. 32x3,0 mm o potgczeniach zaciskanych  [m
d.1)0112-03
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur PE-RT/AI/PE-RT o $r. 26x3,0 mm o potgczeniach zaciskanych  [m
d.1)0112-02
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
3|KNR-W 2-15 | Rurociagi z rur PE-RT/AI/PE-RT o $r. 20x2,0 mm o potgczeniach zaciskanych  [m
d.1)0112-01
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur PE-RT/AI/PE-RT o $r. 16x2,0 mm o polgczeniach zaciskanych |m
d.1]0112-01
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
5|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajgce o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1]0130-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajgce o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1]0130-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0130-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
8| KNR-W 2-15 | Wodomierz objetosciowy Dn25 z zaworami kulowymi kpl.
d.1]0140-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-15 | Zawér antyskazeniowy typu EA Dn25 szt.
d.1]0130-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
10| KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy Dn25 kpl.
d.1]0123-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR-W 2-15 | Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami katowymi o $r. nomi- |szt.
d.1|0137-03 nalnej 15 mm
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
12| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe do pluczek zbiornikowych Dn15 szt.
d.1]0132-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
13| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe do pisuaréw Dn15 szt.
d.1]0132-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14| KNR-W 2-15 | Zawory wyptywowe ze zlgczka do weza Dn15 szt.
d.1]0132-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejécia doplywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- |szt.
d.1/0116-08 réw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-
wnetrznej 20 mm
11%2+7+2+2 szt. 33.00
RAZEM 33.00
16| KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-  |m
d.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 prob. 1.00
12+20+8+50 m 90.00
RAZEM 90.00
17|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.1)0128-02
90.0 m 90.00
RAZEM 90.00
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Biatobrzegi - budynek sanitarny - inst wod-kan i CO.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
2 INSTALACJA KANALIZACYJNA
2.1 Roboty ziemne wewnatrz budynku
18| KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z|m3
d.2.1|0106-01 odrzuceniem na odleglo$¢ do 3 m
- dilugos¢ kanalizacji w wykopie:
fi 160 8.50+8.0+4.0+1.0+1.50+1.0+2.0+1.0+1.0 28.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
28.00
- objetosc wykopu:
1.0%*(1.0+0.20)*28.0 m3 33.60
RAZEM 33.60
19|KNNR 4 Podsypka piaskowa pod kanalizacje grub. 20 cm m3
d.2.1/1411-03
1.0*0.20*28.0 m3 5.60
RAZEM 5.60
20{KNNR 4 Obsypka kanalizacji piaskiem o grub warstwy 16 cm m3
d.2.1/1411-02
1.0*0.16*28-0.785*0.16*0.16*28.0 m3 3.92
RAZEM 3.92
21|KNNR 4 Nadsypka piaskowa 30 cm ponad wierzch kanalizacji m3
d.2.1/1411-04
1.0*0.30*28.0 m3 8.40
RAZEM 8.40
22|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw do poziomu spodu warstw podtogowych m3
d.2.1/0105-02
1.0%(1.20-0.20-0.16-0.30)*28.0 m3 15.12
RAZEM 15.12
23|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku ziemi z wykopow m3
d.2.1/0106-04
33.60-15.12 m3 18.48
RAZEM 18.48
24| KNR 4-01 Wywdz nadmiaru ziemi z wykopdw samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2.1/0108-06 tos¢ 10 km
0108-08
18.48 m3 18.48
RAZEM 18.48
2.2 Roboty montazowe
25[KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz  |m
d.2.2{0203-04 budynkéw o potgczeniach weiskowych
28.0 m 28.00
RAZEM 28.00
26| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.2{0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
piony 5.0*5 m 25.00
podeijscia 1.0+1.50+0.50*8+0.5*2 m 7.50
RAZEM 32.50
27{KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz-|m
d.2.2|0208-01 kalnych o potgczeniach wciskowych
1.5+2.5+0.50*8 m 8.00
RAZEM 8.00
28|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2.2/0222-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
29(KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $ér. 110/160 mm, kompletne | szt.
d.2.2/0213-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
30{KNR-W 2-15 | Umywalka wandaloodporna ze stali niedzewnej o grub. 0,9 mm, z wycietym kpl.
d.2.2{0230-02 otworem na baterie oraz otworem odptywowym, w komplecie zestaw odptywowy
analogia 1 1/4” i przelewowy oraz korek na fancuszku, mocowana do $ciany przy pomo-
cy stalowych wspornikéw znajdujgcych sie w zestawie wraz z kotwami
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
31{KNR-W 2-15 | Ustep wandaloodporny stojacy ze sptuczka, typu "kompakt’, ze stali nierdzewnej | kpl.
d.2.2|0233-03 grub. 1,2/ 2 mm, z deskg z PVC
analogia
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
32{KNR-W 2-15 | Pisuar wandaloodporny ze stali nierdzewnej o grub. 1,2 mm, montowany na ste- |kpl.
d.2.2{0234-02 lazu podtynkowym
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Biatobrzegi - budynek sanitarny - inst wod-kan i CO.KST PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
33|KNR-W 2-15 | Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.2|0218-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34{KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o polgczeniach |podej.
d.2.2{0211-01 wciskowych
114242 pode;j. 15.00
RAZEM 15.00
35|KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o polacze- pode;.
d.2.2{0211-03 niach wciskowych
7 podej. 7.00
RAZEM 7.00
3 OGRZEWANIE
36|KNNR 5 Grzejniki elektryczne o mocy 750 W szt.
d.3|0406-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
37|KNNR 5 Grzejniki elektryczne o mocy 1000 W szt.
d.3|0406-03
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
38|KNNR 5 Grzejniki elektryczne o mocy 1500 W szt.
d.3|0406-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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Biatobrzegi - budynek sanitarny - inst wod-kan i COABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

INSTALACJA WODOCIAGOWA

INSTALACJA KANALIZACYJNA

Roboty ziemne wewnatrz budynku

Roboty montazowe

n
wld[= o]

OGRZEWANIE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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