TABELA 1. OBLICZENIA SIECI DESZCZOWEJ wg PN-S-02204

Kategoria drogi : INNE
Prawdopodobienstwo : p% 50%
Czas koncentracji : tk 600
Roczna suma opadoéw : H <800
Stala : A 592
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od | do ha ha ha ha 0,90 0,85 0,70 ha L [m] tp[s] tm[s] q [I/sha] Qll/s] IS Vm/s] | g [%] (%)
Obliczenie przeptywu w kanale metod g natezen granicznych
ul KD1/SR1 |KD1/SR4| 008 | 003 | 006 | 017 | 007 | 003 | 004 | 014 | 1540 | 169 600,00 | 127,44 18,0 kanat 0,91 05 | 37.0%
Engelmana DN315
ul. KD1/SR1 |KD1/SR9| 0,09 0,04 0,05 0,19 0,08 0,03 0,04 0,16 183,0 195 600,00 127,44 19,8 kanat 0,94 0,5 39,0%
Engelmana DN315
Zaktadany zrzut do odbiornika [ 378] 14 |
ul. KD2/SR1 |KD2/SR5| 0,08 0,03 0,06 0,18 0,07 0,03 0,04 0,14 158,0 174 600,00 127,44 18,5 kanat 0,91 0,5 38,0%
Engelmana DN315
ul. Staszica | KD2/SR5 |KD2/SR9| 0,05 0,03 0,03 0,11 0,04 0,02 0,02 0,09 114,6 127 600,00 127,44 111 IID(I?II;TS 0,90 0,5 37,0%
Zaktadany zrzut do odbiornika | 295] 1M |
ul. Staszica K3 K3 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,01 0,02 24,5 27 600,00 127,44 2,4 ;Zgi}s 0,90 0,5 37,0%
Zaktadany zrzut do odbiornika [ 24] w9 |
ul. Staszica K2 K2 0,03 0,01 0,02 0,06 0,02 0,01 0,01 0,05 66,9 74 600,00 127,44 6,5 IIJ(EJQTS 0,90 0,5 37,0%
Zaktadany zrzut do odbiornika | 65 wa |
ul. Staszica K1 K1 0,05 0,03 0,04 0,12 0,05 0,02 0,03 0,10 | 130,3 145 600,00 127,44 12,6 [I;Zr;fs 0,90 0,5 37,0%
Zaktadany zrzut do odbiornika [ 126] wy |

























