URBAN MEDIA Sp. z o.0.

U bdl|

Jednostka ul. Marszatkowska 55/73 lok. 22,; 00-676 Warszawa
projektowania NIP: 7010952579 Regon: 384754678
MEDIA , ,
tel./fax: /22/403 03 07; e-mail: um.urban@gmail.com
. . BURMISTRZ BLONIA
nwestor:
ul. Rynek 6; 05-870 Btonie
F
G PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa elementu

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

_ ETAP 2 — UL. STASZICA
opracowama:
TOM 1723, SPECJALNOSC DROGOWA
ROZBUDOWA DROGI GMINNE] UL. ENGELMANA NA ODCINKU
Nazwa OD UL. POWSTANCOW (DK 92) DO UL. WIEJSKIEJ (DG 410850W)
zZamierzenia
budowlanego: I DROGI GMINNE] UL. STASZICA NA ODCINKU OD UL. ENGELMANA (DG 410767W)

DO UL. POWSTANCOW (DK 92) W M. BLONIE

Kat. obiektu
budowlanego:

IV, XXV, XXVI

Adres i polozenie
obiektu bud.:

ulice Engelmana i ulica Staszica w Btoniu, Miasto i Gmina Btonie

Identyfikator dziatek:

143201_4.0017.18/3
143201_4.0017.24/1
143201_4.0017.86/1
143201_4.0017.87/1
143201_4.0017.26/1
143201_4.0017.3/2
143201_4.0017.27
143201_4.0017.28
143201_4.0017.40/12
143201_4.0017.40/14
143201_4.0017.8/3

143201_4.0017.4/17
143201_4.0017.40/16
143201_4.0017.85/2
143201_4.0017.4/13
143201_4.0017.6/2
143201_4.0017.8/2
143201_4.0017.9/2
143201_4.0017.18/1
143201_4.0017.18/2
143201_4.0017.1/1
143201_4.0017.1/2

143201_4.0017.46/1
143201_4.0017.10
143201_4.0017.53
143201_4.0017.12/2
143201_4.0017.55/1
143201_4.0017.13/5
143201_4.0017.13/6
143201_4.0017.55/7
143201_4.0017.58/1
143201_4.0017.40/17
143201_4.0017.9/1

143201_4.0017.14/2
143201_4.0017.15/2
143201_4.0017.16/2
143201_4.0017.55/6
143201_4.0012.63
143201_4.0012.19/2
143201_4.0017.17
143201_4.0012.62
143201_4.0017.16/1
143201_4.0017.66

Spis zawartosci:

WEDLUG STR. 3-4 OPRACOWANIA

Funkdja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

Projektant: owa LUB/0184/PWOD/06
’ Rafal Urban e
) mgrinz.

Sprawdzajacy: . .. owa LOD/1092/POOD/09

P sy Marcin Lukasiewicz s

Egzemplarz:

Data . g p
opracowania: Listopad 2022 r. 1 2 3 4
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ROZBUDOWA DROGI GMINNE] UL. ENGELMANA NA ODCINKU OD UL. POWSTANCOW
(DK 92) DO UL. WIEJSKIE] (DG 410850W) I DROGI GMINNE] UL. STASZICA NA ODCINKU
OD UL. ENGELMANA (DG 410767W) DO UL. POWSTANCOW (DK 92) W M. BLONIE

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY
(WYKONAWCZY)

- TOM 1zZ3, SPECJALNOSC DROGOWA

ZAWARTOSC PROJEKTU:

A. CZESC FORMALNO — PRAWNAL .......overrmriressnessssssnssssssssssnssssssssnsssssssssssnssssssssessssssses 5
1. Podstawa OPracoWania ..........coceeveieieieieieieieieicieicctctcccc e 5
2. Lokalizacja INWeStYGi..c.ciuiuiiiiiiiiii 5
3. AUtOr OPTACOWANIA ..c.civiiiiiiiiiiicicic et 6
4. INWESEOT ..eiiiiiiicicicc e 6

Oswiadczenie Projektantow i Projektantow Sprawdzajacych..........cevvecrcernnnincnnnnncncnnne 7

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania Zawodowego..........ccccueueuererireeeesesesesnsesnsesnenenenens 9

B. CZESC OPISOWA ......ccovrerrrnssessssssssesssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssassssasssssssssssssssassssanssses 13
5. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego..........ccccccoviiinniinniiiinie 13

6. Stan istniejacy zagospodarowania terenu i obiekty przeznaczone do

TOZDIOTKI ..vii s 13
7. Warunki ochrony przeciwpOZarowej...........cceeucueueueueeieiineneisisie e 15
8. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ............cccccoeviviiinininnnnnnns 15

9. Projektowane zagospodarowanie terenu i rozwigzania techniczno-

budowlane oraz materialowe.............cccoeviiiiiiiiii 16
9.1 Parametry techniczne przyjgte W OPraCcoWanill: ........cocovueueueuemeueiicnirereeneneneneeeeseseseseenees 16
9.2 Rozwigzania W Plamnie ..o 16
9.3 Rozwigzania WySOKOSCIOWE..........cccciiiiiiiiiiiiiiii e 16
9.4 Technologia wykonania konstrukgji proj. elementéw drogowych..........ccocoooiiiinii 17
9.5 RODOtY ZIBINNE.......oiieiiii e 17
9.6 OAWOANIENIE ...ttt 18
9.7 OdWOANIENIE.......c.cvevitiriiiiiiii e 18
9.8 Rozbiorka elementéw drdg, ogrodzen oraz elementéw infrastruktury drogowej........... 20

10. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania przez osoby
NIEPEINOSPIAWNE ......vtiteii s 20

C. CZESC RYSUNKOWA .....couuetetceresressaesssssesssessssssesssesssssssssssssssssssssssssssasssasssessasssasssasses 21
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L.p. | TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
1.  Plan orientacyjny 1:10 000 D-1
2. Plan sytuacyjny 1:500 D-2
3.  Kanat technologiczny 1:500 D-2A
4.  Profil podtuzny 1:100/1000 D-3
5. Przekroje normalne 1:50 D-4
6.  Konstrukcja nawierzchni 1:10 D-5
7. Szczegotly konstrukceyjne - drogowe 1:20, 1:50 D-6
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A. CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszej dokumentacji sa:

[1]. Umowa nr 52.2021 z dn. 21.04.2021 r. i umowa nr 53.2021 z dn. 21.04.2021 r. zawarta w
Btoniu, pomiedzy Gming Btonie ul. Rynek 6, 05-870 Blonie, reprezentowana przez Zenona
Reszke — Burmistrza Btonia, a spdtka ,, Urban Media” Sp. z o. o., ul. Marszatkowska 55/73
lok. 22, 00-676 Warszawa,

[2]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych terenu inwestydji,
[3]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,
[4]. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji,

[5]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawne warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., p6z, 430),

[6]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r.
Nr 19, poz. 115),

[7]. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320,
22021 r. poz. 11, 234, 282),

[8]. Rozporzadzenie ministra rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

[9]. Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dn. 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego,

[10]. Badania geotechniczne terenu inwestydji,
[11]. Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy,

[12]. Uzgodnienia z Inwestorem.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar inwestycji potozony jest w miescie Blonie, w wojewoddztwie mazowieckim,
w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Blonie. Przedsiewzigcie obejmuje ulice
Engelmana od ul. Powstanicow (DK 92) do ul. Wiejskiej (DG 410850W) oraz ulice Staszica od
ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstaricow (DK 92) i zostato zlokalizowane na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 18/3, 24/1, 86/1, 87/1, 26/1, 3/2, 27, 28, 40/12, 40/14, 8/3, 40/17, 4/17,
40/16, 85/2, 4/13, 6/2, 8/2, 9/2, 18/1, 18/2, 1/1, 1/2, 46/1, 10, 53, 12/2, 55/1, 13/5, 13/6, 55/7, 58/1, 9/1,
66, 14/2, 15/2,16/2,55/6, 17, 16/1 z obrebu 0017 oraz 63, 19/2, 62 z obrebu 0012.
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3. AUTOR OPRACOWANIA

Urban Media Sp. z o. o.
U Fb aﬂ ul. Marszatkowska 55/73 1ok.22,
MEDIA 00-676 Warszawa

NIP: 7010952579 Regon: 384754678

4. INWESTOR

BURMISTRZ BLONIA
ul. Rynek 6; 05-870 Btonie
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Warszawa, listopad 2022 r.

Nazwa inwestycji: Rozbudowa ul. Engelmana na odcinku od ul. Powstanicow (DK 92) do ul. Wiejskiej
(DG 410850W) i ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W)
do ul. Powstancéw (DK 92) w m. Blonie

Obiekt: ulica Staszica w Bloniu

Stadium: Projekt techniczny (Wykonawczy) — tom 1z3, specjalno$¢ drogowa

Oswiadczenie Projektantow i Projektantow Sprawdzajacych

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany — projekt zagospodarowania terenu, jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc i zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami,

przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Specjalnos¢ drogowa
mgr inz. Rafal Urban mgr inz. Marcin Lukasiewicz
upr. nr: LUB/0184/PWOD/06 upr. nr: LOD/1092/POOD/09
mgr inz. Rafal Urban mgr inz. Marcin Lukasiewicz
Uprawnienia bud. do projektowania UPRAWNIENIA BUDOWLANE
i kierowania robotami bud. bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej w specjalnosci drogowej
Nr LUB/0184/PWOD/06 Nr LOD/1092/POOD/09

Projekt techniczny (wykonawczy) 7
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® POLSKA

| Z B A
=

N
=

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

n\7/4

—

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AS6-YCV-DES *

Pan RAFAL URBAN o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0240/07

adres zamieszkania al. NIEPODLEGLOSCI 13/73, 02-653 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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POLS KA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-VIE-HIT-DJA *

Pan Marcin tUKASIEWICZ o nhumerze ewidencyjnym tOD/BD/8733/09

adres zamieszkania ul. Jana Brzechwy 16, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady +odzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem waoli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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B. CZESC OPISOWA

5. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia etapu II jest rozbudowa ulicy Staszica w Bloniu. Rozbudowe
ul. Staszica opracowano na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancow
(DK 92).

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano réwniez przebudowe os$wietlenia
ulicznego, budowe kanalu technologicznego, a takze budowe nowego systemu odwodnienia

jezdni, poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz komor drenazowych.

6. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I  OBIEKTY
PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

Obszar na ktérym projektuje si¢ przedmiotowa rozbudowe, stanowia tereny przede
wszystkim niskiej zabudowy jednorodzinnej. Niemniej jednak, przedmiotowe ulice znajduja si¢
w niedalekiej okolicy zabudowy ustugowej, produkcyjnej i sakralne;.

Projektowana ulica Staszica posiada klase techniczng D, réwniez prowadzi ruch
o charakterze lokalnym stanowiacym gidwnie dojazd do posesji. Jest ogdlnodostepna, o ruchu
jednokierunkowym, prowadzacym od skrzyzowania z ulica Engelmana, do ulicy Powstaricow.
Ulica posiada nawierzchnie asfaltowa, a w obszarze pasa drogowego nie wystepuja chodniki.

Stan techniczny ulicy oceniono jako $redni. Utwardzone jezdnie sa waskie, posiadaja
liczne ubytki w nawierzchni, ktore utrudniaja poruszanie si¢ wszystkich uczestnikéw ruchu.
W stanie istniejacym brakuje systemu odwodnienia deszczowego. Istniejace oswietlenie jest
starego typu, niewystarczajace i mocno wyeksploatowane.

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewidziano rozbidrke

utwardzonych nawierzchni pasa drogowego oraz wymiane opraw istniejacego oswietlenia.
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Fot. 1. — ul. Staszica (od ul. Engélmana)

Fot. 2. — ul. Staszica (widok na skrzyzowanie ul. Powstarcow)

Fot. 3. - ul. Staszica (oci ul. Powstar'lc()w)‘
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7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony
przeciwpozarowej terenow graniczacych z droga, dostepu do zdarzenia majacego miejsce
w obrebie pasa drogowego, badz przejazdu pojazddéw uprzywilejowanych.

Z uwagi na rodzaj i typ zabudowy dziatek graniczacych z projektowanym pasem
drogowym, w oparciu o Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych - §12 1 §13 ust. 3, parametry
projektowanej drogi takie jak szerokos¢ jezdni (min. 3 m), pochylenie podiuzne (max 5 %),
nosnos¢ nawierzchni (min. 50 kN/o$), czy promienie tukdw poziomych (Rzwn min 11.0 m)
spelniaja wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wplynie negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez
wykonanie nowych, réwnych nawierzchni jezdni zapewniajacych bardziej sprawny dojazd

stuzb niz dotychczas, jedynie przyczynia si¢ do ich poprawy.

8. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podloze gruntowe zaliczono do grupy nos$nosci G1. W trakcie wykonywania prac
wiertniczych, w obrebie terenu badan, do glebokosci 3,0 m p.p.t, nie stwierdzono
wystepowania wod podziemnych. Do zbadanej glebokosci 3,0 m p.p.t. podloze gruntowe
charakteryzuja proste warunki gruntowo — wodne.

W zwiazku z okreslonymi w opinii geotechnicznej prostymi warunkami gruntowo-

wodnymi terenu inwestycji oraz z uwagi na projektowane wykopy o glebokosci niewiekszej niz
1,2 m - projektowany obiekt budowlany zaliczono do ,pierwszej” kategorii geotechnicznej,
jako ,wykopy do glebokosci 1.2 m i nasypy budowlane do wysokosci 3.0 m wykonywane w
szczegolnosci przy budowie drogi, pracach drenazowych oraz uktadaniu rurociagéw (...), w
przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie

doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych”.
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9. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1 ROZWIAZANIA
TECHNICZNO-BUDOWLANE ORAZ MATERIALOWE

9.1 PARAMETRY TECHNICZNE PRZYJETE W OPRACOWANIU:

* Kategoria drogii.......ccccviiiiiiiiiii s gminna
* Kklasa funkcjonalno - techniczna drogi:.........cccoeueveveieieieiiiccccccce D (dojazdowa)
*  predkos¢ projektowa drogi:........ccocveueviiiiiicieiiinic e 30 km/h

9.2 ROZWIAZANIA W PLANIE

Zaprojektowano rozbudowe ulicy Staszica w zakresie wskazanym w pkt. 5 niniejszego
opisu.

Ulice Staszica zaprojektowano w linii prostej. Przewidziano jezdni¢ o jednym pasie
ruchu przeznaczonych dla ruchu w jednym kierunku z przylegajacym chodnikiem po
wschodniej stronie. Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 4,0 metréw, z poszerzeniem do
6,0 metrow w rejonie skrzyzowania z ul. Powstancow, a chodnik o szerokosci 2,2 metrow.

Wzdtuz ulicy na rozbudowywanych odcinkach przewidziano przebudowe istniejacych

zjazdow na posesje prywatne.

9.3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Rozwigzania w profilu podtuznym

Niwelete ulicy Staszica zaprojektowano w catosci z odcinkow prostych. Przewidziano
zachowanie ogolnego charakteru przebiegu istniejacej drogi, z uwzglednieniem dostosowania
calego uktadu drogowego pod wzgledem wysokosciowym do rzednych terenu na krawedzi
pasa drogowego (w tym do rzednych w bramach wjazdowych na teren posesji prywatnych).
Spadki podtuzne jezdni uksztattowano w granicach od 0,3% do 2,0%. Niwelete ulicy na granicy
opracowania dostosowano wysokosciowo do rzednych ulic w miejscach niepodlegajacych

przebudowie.

Rozwigzania w przekroju poprzecznym

Przekroéj poprzeczny ulic zostal zaprojektowany tak, aby zapewni¢ wlasciwy splyw
powierzchniowy wody opadowej w kierunku projektowanych wpustéw odprowadzajacych
wode do kanalizacji deszczowej lub komor drenazowych.

Pochylenia poprzeczne jezdni i chodnikow zaprojektowano jako jednostronne

o wartosci 2%. Wszystkie planowane do wykonania konstrukcje drogowe, zaprojektowano
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wysokosciowo w oparciu o istniejace uksztalttowanie terenu oraz rzedne istniejace w bramach

i na krawedzi docelowego pasa drogowego.

9.4 TECHNOLOGIA WYKONANIA KONSTRUKC]JI PROJ. ELEMENTOW DROGOWYCH
Warstwy konstrukcyjne projektowanych elementow drogowych wyznaczono dla
kategorii ruchu KR2. Spodnie warstwy wzmocnienia konstrukcji z uwagi na wystepujace
grunty kategorii G1 przyjeto w oparciu o "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych
i potsztywnych", zatacznik do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
1. Jezdnie projektowanych wulic przewidziano do wykonania =z kostki brukowej
10x20x8 cm, bezfazowej, w kolorze grafitowym (ul. Engelmana i ul. Staszica),
na podbudowie z mieszanki niezwigzanej - kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie
2. Konstrukcje chodnikéw, zjazdow publicznych i indywidualnych zaprojektowano
z kostki brukowej o grubosci 8 cm
- chodniki: z kostki brukowej 10x20 cm, bezfazowej w kolorze szarym,
- zjazdy: z kostki brukowej 10x20 cm, bezfazowej, w kolorze grafitowym.

3. Pobocza zaprojektowano z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Szczegdly kolejnych warstw projektowanej konstrukcji poszczegdlnych —elementéw
zagospodarowania terenu oraz wzmocnienia gruntu przedstawiono w czesci rysunkowej

niniejszego projektu - rys. D-5.

9.5 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w postaci korytowania i wykonania wykopdw, wynikaja gléwnie
z konieczno$ci wykonania korpusu drogowego i robdt towarzyszacych. Ilos¢ robdt ziemnych
zostata obliczona metoda przekrojow poprzecznych i przedstawiona w przedmiarze robot
branzy drogowej.

W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy zachowad istniejace parametry cech
fizycznych i mechanicznych podloza gruntowego. W przypadku prowadzenia robdt w obrebie
gruntéw spoistych nalezy chronic je przed oddziatywaniem wody. Kontakt z wodami wptywa
na wartosci parametréw geotechnicznych (grunty spoiste pecznieja, rozmakaja, uplastyczniaja

sig), co w efekcie doprowadzi do znacznego obnizenia ich nosnosci.
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Technologie i sposdb prowadzenia robdt ziemnych nalezy dopasowac¢ do stwierdzonych

w opinii geotechnicznej warunkéw gruntowo — wodnych.

9.6 ODWODNIENIE

Projekt zaklada budowe sytemu odwodnienia drogi opartego na powierzchniowym
odprowadzeniu wod opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego do wpustow
deszczowych z wiaczeniem do kanalizacji, ktérej odbiornikiem na fragmencie ulicy Staszica (do
ok. km 0 + 145) bedzie istniejacy row melioracyjny polozony na potudnie od ul. Engelmana,
natomiast na pozostalym odcinku ulicy Staszica woda odprowadzona zostanie do komor

drenazowych.

9.7 ODWODNIENIE

9.7.1 Opis istniejgcego stanu zainwestowania terenu - dziatki.
Na odcinku objetym opracowaniem istnieje sie¢ telekomunikacyjna — telekomunikacyjna
linia napowietrzna - stanowigce wtasno$¢ Operatora — Orange Polska S.A. Zarzadca drogi nie

posiada wlasnej infrastruktury telekomunikacyjnej.
9.7.2 Projektowane zagospodarowanie terenu - dziatki.

9.7.2.1 Zatozenia przyjete do projektowania inwestycji.

e rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 680) wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.b.

e warunki techniczne wydane przez OPL S.A.

e rozwigzania projektowe branzy drogowej

9.7.2.2 Budowa kanatu technologicznego - telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

W ciagu przebudowywanej ulicy, dla potrzeb Zarzadcy drogi oraz dla Operatorow
telekomunikacyjnych, wybudowaé¢ kanal technologiczny KTu-1 i KTp-1 (ciag
telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej) skladajacej si¢ z: 1 rury typu HDPE 125
przystosowanej do wukladania pod drogami i ciggami komunikacyjnymi, 3 rur
optotelekomunikacyjnych typu HDPE 40/3,7 rowkowanych z warstwa poslizgowa,
z wyroznikami barwnymi (czerwony, bialy, niebieski) oraz 1 prefabrykowanej wiazki mikrorur
(7x12 mm), ukladanych w dwdéch warstwach. W sytuacji przejscia kanatem technologicznym

(przepustami kablowymi — rurami ochronnymi) pod drogami na rurach opto i WMR nalezy
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stosowac rury ochronne typu HDPE 125 o grubosci $cianki nie mniejszej niz 7,1 mm, wymagana
glebokos¢ ulozenia/posadowienia projektowanych przepustéw ochronnych oraz linii
kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

e na terenach zielonych - 1,0 m,

e w poboczu drog —1,0 m,

e na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,
mierzona jako odleglos¢ pomiedzy odpowiednio goérna powierzchnia: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanalu technologicznego, a odpowiednio: istniejaca lub docelowa rzedna
terenow zielonych, projektowana docelowa lub istniejaca rzedna pobocza drég i pozostatego
terenu objetego pasem drogowym oraz projektowana rzedna docelowa dna rowu lub istniejaca
rzedng. W potowie glebokosci przykrycia ziemiq ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru
pomaranczowego szer. 200 mm z napisem: ,UWAGA! KANAL TECHNOLOGICZNY”
abezposrednio nad ciggiem rur tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng z czynnikiem
lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i grubosci co
najmniej 0,1 mm. Wiazki mikrorur powinny mie¢ konstrukcje Scistej tuby w rurze
dwuwarstwowej, konce mikrorurek uszczelni¢ za pomoca zaslepek.

W studniach kablowych rury rurociagu i mikrokanalizacji prowadzi¢ po Scianie
przeciwleglej do wiazu, tak aby rury nie znajdowaly sie¢ w jego swietle. Po zmontowaniu
odcinkéw rur opto i mikrokanalizacji przeprowadzi¢ préby szczelnosci (proby cisnieniowe)
i kalibracje, a po ich zakoniczeniu trwale zabezpieczy¢ konce wszystkich rur (mikrokanalizacji,
opto i rur kanalizacji pierwotnej) przed przenikaniem kurzu i wilgoci.

Na ciagu kanalizacji nabudowac¢ studnie kablowe typu SKR-1 i SKR-2. Wybudowane
studnie wyposazy¢ w ramy i pokrywy tupu ciezkiego (zeliwne), klasy C250 dla studni

zlokalizowanych w chodnikach. Nie dopuszcza si¢ zamiennego stosowania ram i pokryw

wykonanych ze stali. Studnie kablowe wyposazy¢ w dodatkowe wewnetrzne pokrywy

zabezpieczajace przed ingerencja osob nieuprawnionych. Wietrzniki pokryw studni kablowych
winny by¢ bez logo operatora.
Wykopy pozostate wybudowaniu odcinkéw kanalizacji powinny byc¢ zasypane

zageszczonym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu.

9.7.2.3  Przebudowa telekomunikacyjnej linii napowietrznej
Istniejace stupy telekomunikacyjne kolidujace z projektowanym uktadem drogowym
nalezy przebudowa¢ poprzez ustawienie nowych stupéw typu SZT 8,5 poza obszarem kolizji.

Do przebudowy stupéw stosowaé stupy pojedyncze i blizniacze typu SZT 8,5. Kable
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abonenckie nalezy przebudowaé poprzez podwieszenie nowych kabli typu samonosnego
XzTKMXpwn taczac je z kablami istniejacymi w projektowanych puszkach hermetycznych Poh.
Istniejace kable swiattowodowe w technologii FTTH przewiesi¢ na nowa podbudowe

z wykorzystaniem zapasow technologicznych.

9.7.2.4 Demontaz elementow istniejqcej sieci telefonicznej
Po zakonczeniu robot budowlanych i przetaczeniu kabli, wszystkie odcinki nieczynnej

sieci zdemontowac i poddac utylizacji.

9.8 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN ORAZ ELEMENTOW
INFRASTRUKTURY DROGOWE]

W ramach przedmiotowego zamierzenia budowlanego przewidziano rozbiorke

utwardzonych nawierzchni pasa drogowego oraz wymiane opraw istniejacego oswietlenia.

10. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE

Geometria projektowanych elementow wulic i chodnikdéw, aw szczegdlnosci ich
szerokos¢, czytelnos¢ ukladu oraz rozwigzanie wysokosciowe zostalo zaprojektowane
w sposob zgodny z ogolnie przyjetymi wymogami dotyczacymi:

- minimalnych szerokosci chodnikéw wolna od przeszkéd — 1,5 m,
- maksymalnych pochylen podtuznych chodnikéw — 6 %,
- maksymalnych pochylen poprzecznych chodnikow — 2 %,
- maksymalnych progéw i uskokow w ciggu chodnikéw — 2 cm,
- zastosowanie plytek dla osdb niewidomych na przejsciach dla pieszych,
tak aby nie powodowac wucigzliwosci w poruszaniu sie po obiekcie dla oséb

niepelnosprawnych, a w szczegoélnosci poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich.
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C. CZESC RYSUNKOWA

L.p. | TYTUL RYSUNKU SKALA NR RYSUNKU
1.  Plan orientacyjny 1:10 000 D-1
2. Plan sytuacyjny 1:500 D-2
3. Kanat technologiczny 1:500 D-2A
4. Profil podtuzny 1:100/1000 D-3
5. Przekroje normalne 1:50 D-4
6.  Konstrukcja nawierzchni 1:10 D-5
7. Szczegdty konstrukceyjne - drogowe 1:20, 1:50 D-6
Projekt techniczny (wykonawczy) 21




