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B. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest przebudowa oświetlenia w związku z rozbudową drogi gminnej ul. 

Engelmana na odcinku od ul. Powstańców DK 92) do ul. Wiejskiej (DG 410850w) i drogi gminnej 

ul. Staszica na odcinku od ul. Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstańców (DK 92) w m. Błonie. 

 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

Istniejący odcinek ul. Staszica od ul Engelmana do ul Powstańców jest oświetlony oprawami 

sodowymi  na słupach linii napowietrznej nn. 

 

 STAN PROJEKTOWANY 

 Zaprojektowano wymianę istniejącej linii oświetleniowej napowietrznej wykonanej 

przewodem nieizolowanym typu AL25 na linię izolowana  typu AsXSn 2x25W oraz wymianę 

opraw oświetleniowych na oprawy typu LED. Zasilanie i sterowanie obwodu oświetleniowego 

pozostaje bez zmian. Lokalizacja projektowanych słupów oświetleniowych została pokazana na  

schemacie i planach sytuacyjnych.  

 

3.1. PARAMETRY SIECI ELEKTRYCZNEJ 

 

 napięcie sieci elektrycznej 230V, 50 Hz; 

 zasilanie latarni kablem AsXSn 2x25 mm
2
; 

 ochrona od porażeń – ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa przez zastosowanie 

samoczynnego wyłączenia zasilania  

 

3.2. BILANS MOCY 
 

Nowe oprawy,  ul Staszica  – 9x33W= 297W 

Zdemontowane oprawy, ul Engelmana  – 9x70W=630W 

 

3.3. OBLICZENIA OBWODU OŚWIETLENIOWEGO  

 
Prąd obliczeniowy oprawy wynosi: 
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Stosownie do wymagań Polskiej Normy PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.” 

punkt 433.2 „Koordynacja urządzeń zabezpieczających z przewodami” – charakterystyka 



 

 

urządzenia zabezpieczającego kable i przewody od przeciążenia powinna spełniać dwa następujące 

warunki: 

a) Znb
III   

oraz 

b) Z
II  45,1

2  

gdzie: 

Ib – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym; 

IZ – obciążalność prądowa długotrwała przewodu; 

In – prąd znamionowy lub prąd nastawienia urządzenia zabezpieczającego; 

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego (równy wartości prądu powodującego działanie 

wyłącznika w określonym czasie lub powodującego zadziałanie wkładki bezpiecznikowej). 

Skuteczność zadziałania zabezpieczeń określa warunek samoczynnego wyłączenia zasilania: 

O
UIZ

aS
  

w którym: 

S
Z  – impedancja pętli zwarcia,  

a
I  – prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia wyłączającego na

IkI  ,  

O
U  – napięcie znamionowe sieci. 

 

3.4. DOBÓR KLASY OŚWIETLENIOWEJ 
 

 Dobór klasy oświetleniowej wykonano na podstawie normy „PN/EN 13201-2:2016 

Oświetlenie dróg. Wymagania oświetleniowe” oraz „PN/EN 13201-3:2016 Oświetlenie dróg. 

Obliczenia parametrów oświetleniowych”. 

Jezdnia: 

 

 Ustalona klasa oświetleniowa: M6 

 minimalna luminancja nawierzchni jezdni Lm >0.30 cd/m
2
; U0>0,4. 

 

Chodnik: 
 

 Ustalona klasa oświetleniowa: P5 

 maksymalne natężenie oświetlenia Em >3 lx;  

 minimalne natężenie oświetlenia Emin >0,6 lx; 

 



 

 

3.5. ELEMENTY PROJEKTOWANE OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

 

Zaprojektowano wymianę istniejącej linii oświetleniowej napowietrznej wykonanej przewodem 

nieizolowanym typu AL25 na linię izolowana  typu AsXSn 2x25W oraz wymianę opraw 

oświetleniowych na oprawy typu LED.  Zasilanie i sterowanie obwodu oświetleniowego pozostaje 

bez zmian.  Zaprojektowano oprawy typu LED o mocy 33W.   

  Należy zastosować oprawy dla których wykonano obliczenia lub równoważne, w 

przypadku zastosowania opraw równoważnych ich parametry katalogowe nie mogą odbiegać o 

więcej niż 5% od parametrów katalogowych opraw, dla których wykonano obliczenia. 

Parametry techniczne opraw oświetleniowych 

1. Obudowa i pokrywa oprawy wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium. Żeberka 

chłodzące wbudowane w górną część pokrywy. 

2. Układ optyczny kształtujący bryłę świetlną oprawy wykonany przy pomocy soczewek ze 

szkła akrylowego (PMMA) o wysokiej wydajności, odpornego na wysoka temperaturę oraz 

napromieniowanie UV 

3. Układ optyczny osłonięty szybą hartowaną o grubości minimum 4mm., odporną na wstrząsy 

termiczne i uderzenia – IK09 

4. Oprawa odporna na wnikanie czynników zewnętrznych  min. IP66 

5. Uchwyt montażowy wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium umożliwiający 

zamontowanie oprawy na wysięgniku lub bezpośrednio na wierzchołku słupa o średnicy 46-

76mm. Uchwyt umożliwia regulowane nachylenia oprawy pod katem od 0° do  20°  w 

przypadku montażu na wysięgniku, i od 0° do 15° w przypadku montażu na szczycie słupa. 

6. Oprawa wyposażona w zawór antykondensacyjny umożliwiający recyrkulacje powietrza 

7. Wyłącznik sekcyjny z podwójną izolacją, który przerywa dopływ zasilania elektrycznego po 

otwarciu obudowy. 

8. Obudowa oprawy malowana proszkiem poilestrowym stabilizowanego promieniami UV, 

odpornym na działanie czynników zewnętrznych  

9. Oprawa wyposażona w szybkozłączkę o IP67 umożliwiającą podłączenie oprawy bez 

konieczności jej otwierania 

10. Oprawa  wykonana w II klasie ochronności elektrycznej 

11. Oprawa zabezpieczona przed impulsowym wzrostem napięcia, zgodnie z norma EN 

6154711.  

12. Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -30°C do +40°C. 

13. Trwałość strumienia 100 000h (L90B10) 

14. Temperatura barwowa diod 4000K 

15. Oprawa posiadająca zabezpieczenie  10kV 

16. Współczynnik mocy - cos >0,95 

17. Waga oprawy max. 7,6 kg 

18. Współczynnik migotania światła poniżej 8% 

19. Klasa bezpieczeństwa fotobiologicznego: wolna od ryzyka  

20. Oprawa posiadająca Certyfikat CE, ENEC+ 

21. Oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 
Jako element ochrony przeciwporażeniowej przewidziano szybkie wyłączenie zasilania przy 

pomocy urządzeń ochronnych przetężeniowych, z jednoczesnym zastosowaniem połączeń 

wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) 

Zasilanie obiektów zrealizowane jest w układzie sieci TN–C. Dla zapewnienia samoczynnego 

wyłączenia zasilania wymagane jest spełnienie warunku: 

O
UIZ

aS
  

gdzie: 

Zs - impedancja pętli zwarciowej, obejmującej źródło zasilania, przewód fazowy  

do miejsca zwarcia i przewód ochronny od miejsca zwarcia do źródła zasilania, 

Ia - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia zabezpieczające w wymaganym 

czasie (bezpiecznika). Dla zastosowanego urządzenia jest to prąd przetężeniowy. 

Dla obwodów rozdzielczych przyjęto czas wyłączenia 5s. 

Do wykonania uziemienia szaf oraz złączy zastosować taśmę stalową ocynkowaną Fe/Zn 

25x4mm oraz uziomy typu Galmar Ø17,2mm/6m (np. TP 1x6).  

 

 ODBIORY 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym 

harmonogramu prowadzonych prac oraz tryb przeprowadzania odbiorów. 

Po wykonaniu prac wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację powykonawczą oraz 

inwentaryzację geodezyjną. 

Po wybudowaniu linii napowietrznych należy wykonać następujące badania: 

 sprawdzenie linii napowietrznej; 



 

 

 sprawdzenie ciągłości żył i zgodności faz; 

 pomiar rezystancji izolacji; 

 próba napięciowa izolacji; 

 pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej; 

 pomiar natężenia oświetlenia; 

Linie - oświetlenie należy uznać za nadające się do eksploatacji, jeżeli wyniki w/w badań 

przeprowadzonych wg wymagań obowiązujących norm są dodatnie. 

 

 UWAGI KOŃCOWE 

 

Prace instalacyjne należy przeprowadzić pod kwalifikowanym nadzorem zgodnie z 

instrukcją przygotowaną przez Wykonawcę, “Instrukcją ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej”, 

“Warunkami wykonywania i odbioru robót budowlano- montażowych cz. V - instalacje 

elektryczne“ oraz z PBUE. 

W czasie eksploatacji urządzeń i instalacji należy przestrzegać odpowiednich przepisów 

wydanych w tym zakresie. 

Wszystkie prace w zakresie opracowania mogą być wykonywane wyłącznie w stanie 

beznapięciowym, przy odpowiednim zabezpieczeniu miejsca pracy pod względem BHP. 

Wszystkie stosowane urządzenia, przewody oraz kable powinny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności względnie certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną. 

 

 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

 
Lp. Nazwa/typ JM. Ilość Uwagi 

BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

5 Oprawa oświetleniowa LED 33W 9 kpl  

6 Przewód AsXSn 2x25 321 mb  

 

ZESTAWIENIE DEMONTOWANYCH URZADZEŃ WŁASNOŚCI GMINY BŁONIE 

1. Oprawa oświetleniowa sodowa 9 kpl  

2. Przewód 1xAL25 321 mb  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


