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Nazwa elementu

PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

X ETAP 2 — UL. STASZICA
opracowama:
TOM 273, SPECJALNOSC SANITARNA BUDOWA ODWODNIENIA
ROZBUDOWA DROGI GMINNE] UL. ENGELMANA NA ODCINKU OD UL.
Zﬁgjzema POWSTANCOW (DK 92) DO UL. WIEJSKIE] (DG 410850W) I DROGI GMINNE]J UL.
b ) STASZICA NA ODCINKU
udowlanego:

OD UL. ENGELMANA (DG 410767W) DO UL. POWSTANCOW (DK 92) W M. BLONIE

Kat. obiektu
budowlanego:

XXVI

Adres i polozenie
obiektu bud.:

ulice Engelmana i ulica Staszica w Btoniu, Miasto i Gmina Btonie

Identyfikator dziatek:

143201_4.0017.18/3
143201_4.0017.24/1
143201_4.0017.86/1
143201_4.0017.87/1
143201_4.0017.26/1
143201_4.0017.3/2
143201_4.0017.27
143201_4.0017.28
143201_4.0017.40/12
143201_4.0017.40/14
143201_4.0017.8/3

143201_4.0017.4/17
143201_4.0017.40/16
143201_4.0017.85/2
143201_4.0017.4/13
143201_4.0017.6/2
143201_4.0017.8/2
143201_4.0017.9/2
143201_4.0017.18/1
143201_4.0017.18/2
143201_4.0017.1/1
143201_4.0017.1/2

143201_4.0017.46/1
143201_4.0017.10
143201_4.0017.53
143201_4.0017.12/2
143201_4.0017.55/1
143201_4.0017.13/5
143201_4.0017.13/6
143201_4.0017.55/7
143201_4.0017.58/1
143201_4.0017.40/17
143201_4.0017.9/1

143201_4.0017.14/2
143201_4.0017.15/2
143201_4.0017.16/2
143201_4.0017.55/6
143201_4.0012.63
143201_4.0012.19/2
143201_4.0017.17
143201_4.0012.62
143201_4.0017.16/1
143201_4.0017.66

Spis zawartosci:

WEDLUG STR. 3-4 OPRACOWANIA

Funkcja Imie i Nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
. instalacyjna w zakresie sieci,
) mgrinz. . g L
Projektant: . instalaqji i urzadzen: cieplnych, MAZ/0056/POOS/12
Mariusz BOIZym wentylacyjnych, gazowych,
e instalacyjna w zakresie sieci,
, mgrinz. : 2 o
Sprawdza]qcy: instalagji i urzadzen: cieplnych, MAZ/0240/POOS/11
Robert Molak wentylacyjnych, gazowych,
Data ) Egzemplarz:
. Listopad 2022 r.
opracowania: 1 2 4




ROZBUDOWA DROGI GMINNE] UL. ENGELMANA NA ODCINKU OD UL. POWSTANCOW (DK
92) DO UL. WIEJSKIE] (DG 410850W) I DROGI GMINNE] UL. STASZICA NA ODCINKU
OD UL. ENGELMANA (DG 410767W) DO UL. POWSTANCOW (DK 92) W M. BLONIE

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY
(WYKONAWCZY)

ETAP 2 — UL. STASZICA

TOM 2 z3 SPECJALNOSC SANITARNA BUDOWA ODWODNIENIA
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Rozbudowa ul. Staszica

A.CZESC FORMALNO - PRAWNA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawq opracowania niniejszej dokumentacji sa:

[1]. Umowa z Inwestorem

[2]. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych terenu inwestycji,
[3]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

[4]. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestydji,

[5]. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawne warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., p6z, 430);

[6]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr
19, poz. 115);

[7]. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z
2021 r. poz. 11, 234, 282)

[8]. Rozporzadzenie ministra rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

[9]. Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i technologii z dn. 25 czerwca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

[10]. Badania geotechniczne terenu inwestycji
[11]. Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

[12]. Uzgodnienia z Inwestorem.

2. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Obszar inwestycji potozony jest w miescie Blonie, w wojewodztwie mazowieckim,
w powiecie warszawskim zachodnim, w gminie Blonie. Przedsigwzigcie obejmuje ulice
Engelmana od ul. Powstaricow (DK 92) do ul. Wiejskiej (DG 410850W) oraz ulice Staszica od ul.
Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancow (DK 92) i zostato zlokalizowane na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 18/3, 24/1, 86/1, 87/1, 26/1, 3/2, 27, 28, 40/12, 40/14, 8/3, 40/17, 4/17,
40/16, 85/2, 4/13, 6/2, 8/2, 9/2, 18/1, 18/2, 1/1, 1/2, 46/1, 10, 53, 12/2, 55/1, 13/5, 13/6, 55/7, 58/1, 9/1,
66, 14/2, 15/2, 16/2, 55/6, 63, 19/2, 17, 62, 16/1 z obrebu 0017 - Btonie Miasto.

Projekt techniczny (Wykonawczy) 3
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3. AUTOR OPRACOWANIA
Urb aﬂ URBAN MEDIA Sp. z 0.0.
ul. Marszatkowska 55 / 73 lok. 22, 00-676 Warszawa
MEDIA NIP: 521-328-91-16 Regon: 1408091961
4. INWESTOR

BURMISTRZ BLONIA
ul. Rynek 6; 05-870 Btonie

4 Projekt techniczny (wykonawczy)



Rozbudowa ul. Staszica

Warszawa, listopad 2022 r.

Nazwa inwestycji: =~ Rozbudowa drogi gminnej ul. Engelmana na odcinku od ul. Powstancéw (DK 92)
do ul. Wiejskiej (DG 410850W) i drogi gminnej ul. Staszica na odcinku od ul
Engelmana (DG 410767W) do ul. Powstancow (DK 92) w m. Btonie.

Obiekt: ulica Staszica w Btoniu
Stadium: Projekt techniczny (Wykonawczy) — tom 2z3 Specjalnos¢ sanitarna Budowa
odwodnienia

Oswiadczenie Projektantow i Projektantéw Sprawdzajacych

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1333, z pdzn. zm.)

oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny (wykonawczy) jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktoremu ma stuzy¢ i zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy techniczne

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Specjalnos¢ drogowa

mgr inz. Mariusz Borzym
upr. nr: MAZ/0056/POOS/12

mgr inz. Mariusz Borzym
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Nr MAZ/0056/POOS/12

mgr inz. Robert Molak
upr. nr: MAZ/0240/POOS/11

mgr inz. Robert Molak
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Nr MAZ/0240/POOS/11

Projekt techniczny (Wykonawczy)




Rozbudowa

ul. Staszica

DECYZJE O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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sygn. mkt, MAZTI3L 224 12 /8 Waszeavs, dnin 02 lipea 2012 r,
DECYZIA

Ma grdatowie art 11 wse 14 & 24 ust. 1 pht 2 usrawy 2 duia 15 grodnia 2000 «. o samorzsdach sawod h
arzhlieknin, naynierde budammictwa omz abonistw (1x1), & 2001 ©. W § poo, 42 zpdn. Zm), ool Iﬂ.ml#'.{'l
Pht b oet S.art 13 ust 1 pkt |, wat, 4, ot 34 wee 1 phef 4 wsemwry 7 dinks 7 Jipes 1994 1. — Prawe budowlane
(telat Jednaliny: Tz 11 2 2000 1, Mr 243, poz. 1627 2 posn, zm.) w owiarku = art, 5 agtawy « dnis 28 Lpea 2005
[ O asienie wsawy - Prawn bidywlime oz o mmianie nikddnnch ek nstns Dz T ar 163 Pz 1364) ogan &
N ugt 1 pkr L, § 15, § 23 sk, 1 mzpormdeenia Minlsim Trnsporm i Budooniciwe z dnis 75 Lwiemia 2006 ¢ W
sprewic serncdzelnyeh Cunkeji wchnicaych wbadownictwle (DL Nr i3 poe. 578 pafn zm.)

Dlargpuwa Komisja Kwalifikacyjoa
Mazowieckie] Okregows] Izby Inéynieréw Budownictwa:
nadaje
Pana Mariuszowi Boreym
mFymieTowi
uradrnnenn daia 5 lipea 1974 roku w m. Eapy, synawi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
or MAZAODS6POOS2

do projektowznia bez ogranicsen
w specjalnndei mahc}rjn.ei w zakresic siecl, instalachi | mrzadeo ciephaych,
weotylacyjoych, gazvwych, wodoslggowyck i kenalizacyjnych

Szezegilowy zakves uprapmied

L Namoceyart. 12 ust. T pht 105, art. 13 out. 1 plct 11 mut. 4 wstawy - Prawo budowlane,
w zakresfe obJerym widej wymisniong specjainobein, niniejsze oprawnients stanowiy
podatawip di:
1/ projektowanis, sprawdzania projeltow architcktoniczno-budgwlanych 7 APTARAOTANIN
nadzoru atorskiepo,
2_,’ sprawowaniy koniroli techniczne) ntrzymania obiektow budowlanyely, 2 zastrrereniemn
arl. 52 usl 516
H. N2 mocy § 15 r:_}cz]mmdzn.nh Mimistra Transportu § Budvwoictwa ¢ dnin 28 kwietnin
2006 r. w sprawic samodzielnyeh funkcl technicznych w budowniciwie, ninigjgee
nprawnienia stinewia podstawe du:
spureadzania projekin zapospodarowania deiafli Lob torenn w sukresie wyFe] wiymieniong
spocjalnosc. 5
m._ Nainn:y § 23 wst. 1 rozperzgdzenin Misistra Transporiv | Budownictwa 7 dogs 28
kwictnia 2006 r. w sprawie samodeiclnych fankeji technicrnyeh w budowmictwie,
niuf'ejsze upriwnicnia sanowia podsizwe do;
profoktowania ohiehn bodowlanege takiepo jak: sieei i instalacje cleplae, wemtylacvime,
garowe, wadociagewe i kenalizacyine, = doborem wlasciwych unspdeed w pmiélccir:
budowlanym. :

>

"n.’\-""“‘

Z ORE~"" mgrinz. Mariusz Borzym
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Nr MAZ/0056/POOS/12
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— ; UTASADNIENIE
Wozadzan = oweglpdnmenien w ocolodei fadanta  stoomy, na poddawde art 107 4 4 Kiodeks postemwania

adininistracyjneo adstguje sig od ueassdniania dervai,

e F POTRCEENIE

. Zgodite 5 art. 12 e T oamtmey — Prowo dudewlmie, podiews do wplmdmn iz remndriedmo fantof
tecimicipek W ludovictwis FimaWd Moy oo combeainera Fefeiry, Frowadienegs pros Dlivnege ,rmﬁ.z::g:;
Aasrarn Endawlanegm: oearwiis 1 Jislg sclorkiw wigfewof ity 2aorRpd zecneelvapo.

2ol nimiefeey degeii sivgy adwodonie do Keglose! Eomisit Kwaltibooeer fofsiie fzle  Dehmiodw
Budimwictwe w Rarszivie 20 pofredhlctvem Ohragovel Komisft KwealiiTEacymg) Memewiokigh Orogawey fy
Fgymarercin Biedirabmichs o v Wavszawie, w ferminie 14 dnl od dale fof dovecsonia !

Skiad Cireekujgey

1/ mgr bk Kroyvsriof Latoszek
2 mgrind Irens Charka
H mgr in: Krevsztol Boow

[Rrmmey:
1. Fan Markuz Boizvo
uf. Prefoionwshn 3 m, 44
05-5140 Wars o
2. Gliiwoy Iespeekinr badagrn Bodowlnega
An

"

AL N

mgr inz. Mariusz Borzym
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych
Nr MAZ/0056/POOS/12
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZG7-8SR-39N *

Pan MARIUSZ BORZYM o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0396/12
adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-08 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

N4
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I Z B8

MAZOWIECKA
OKREGOWA

A

INZYNIEROW

= BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 187 /11 /S Warszawa, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Robertowi Molak
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 marca 1980 roku w Warszawie, synowi Jana

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0240/PO0OS/11

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Szezegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wyzej wymieniony specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymicniongj
specjalnosei.

III. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.

mgr inz. Robert Molak
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Nr MAZ/0240/POOS/11

Projekt techniczny (Wykonawczy) 9



Rozbudowa ul. Staszica

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glidwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy edwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzyniercéw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowef Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy

1/ mgr inZ Krzysztof Latoszek .. Seereii.nn.
2/ mgr inZ. Irena Churska P L B
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
. Pan Robert Molak
ul. Legionowa 27

05-261 Marki
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

mgr inz. Robert Molak
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych
Nr MAZ/0240/POOS/11
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RUE® POLSKA
ZEinis IR
S INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZNX-R14-H5K *

Pan ROBERT MOLAK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0633/11

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-19 12:10:59 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
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B: CZESC OPISOWA

5. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem zamierzenia jest rozbudowa ulicy Staszica w Btoniu w ramach zadania:
ROZBUDOWA DROGI GMINNE] UL. ENGELMANA NA ODCINKU OD UL. POWSTANCOW (DK
92) DO UL. WIEJSKIE] (DG 410850W) I DROGI GMINNE] UL. STASZICA NA ODCINKU
OD UL. ENGELMANA (DG 410767W) DO UL. POWSTANCOW (DK 92) W M. BLONIE

W ramach zamierzenia budowlanego przewidziano rowniez przebudowe oswietlenia
ulicznego, budowe kanalu technologicznego, a takze budowe nowego systemu odwodnienia
jezdni, poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej oraz komor drenazowych.

Przedmiotem niniejszego tomu jest budowa odwodnienia i komor drenazowych.

6. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obszar na ktérym projektuje sie¢ przedmiotowq rozbudowe, stanowia tereny przede
wszystkim niskiej zabudowy jednorodzinnej. Niemniej jednak, przedmiotowe ulice znajduja si¢
w niedalekiej okolicy zabudowy ustugowej, produkcyjnej i sakralne;.

Projektowana ulica Staszica posiada klase techniczna D, réwniez prowadzi ruch
o charakterze lokalnym stanowiacym gléwnie dojazd do posesji. Jest ogoélnodostepna, o ruchu
jednokierunkowym, prowadzacym od skrzyzowania z ulica Engelmana, do ulicy Powstanicéw.
Ulica posiada nawierzchnie asfaltowa, a w obszarze pasa drogowego nie wystepuja chodniki.
W stanie istniejacym na przedmiotowym obszarze wystepuje uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- sie¢ gazowa,

- siec¢ teletechniczna,

- sieci elektroenergetyczne.

7. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Projekt zaklada budowe sytemu odwodnienia drogi opartego na powierzchniowym
odprowadzeniu wdéd opadowych i roztopowych z terenu pasa drogowego do wpustow
deszczowych z wigczeniem do kanalizagji.

W sktad projektowanego sytemu odwodnienia wchodza:

- wpusty deszczowe DN500mm,

- kanaty deszczowe DN200-315mm,
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- studnie rewizyjne DN1200mm, ,

- komory drenazowe

W drodze gminnej DG 410839W (ul. Staszica), na wysokosci dziatek nr 2, 3, 9
odbiornikiem wod opadowych i roztopowych ze zlewni odcinkéw kanalizacji beda
projektowane komory drenazowe K1, K2 i K3 zlokalizowane w terenie zielonym poza
nawierzchnig ul. Staszica. Pozostaty odcinek ul . Staszica do skrzyzowania z ul. ul. Engelmana,
DG 410767W bedzie odwadniany do istniejacego rowu melioracyjnego kanalizacja deszczowa
KD2. Z uwagi na brak mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia wdéd opadowych do
odbiornika w ul. Engelmana zaprojektowano (wg odrebnego opracowania) pompownie P1/1
na kanale KD-1 i P2/1 na kanale KD-2 z przerzutem wéd deszczowych kanatami tlocznymi
$rednicy Dz225x20,5mm i Dz200x11,9mm do rowu melioracyjnego.

Wody opadowe przejete przez wpusty deszczowe zostana oczyszczone z zawiesiny
ogolnej w osadnikach wpustow deszczowych oraz w studniach osadnikowych s$rednicy
DN1200mm z osadnikiem glebokosci min. h=0,6m, zlokalizowanych przed wlaczeniem do
projektowanych komdr drenazowych oraz przed projektowanymi pompowniami.

Wylot WKD-2/1 z kanatu KD-2 zaprojektowano jako studnie betonowa prefabrykowana
DN1500 osadzona na rurze DN500mm (istn. przepust). Przed wlotem zaprojektowano studnie
rozpreznag DN1200mm (zakres wg odrebnego opracowania dla ul. Engelmana).

Materiat rur.

Kanat deszczowy zaprojektowano z rur litych PVC DN200mm - DN315mm SN8 kN/m?2
zgodnych z norma PN-EN 1401-1.
Uzbrojenie.
Jako uzbrojenie zaprojektowano:

> studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1200mm, DN1500mm

> studnie sciekowe DN500 betonowe z wpustem zeliwnym

> komory drenazowe 1,3 x 0,79 x 2,17

> studnie osadnikowe z zasyfonowanym odptywem DN1200mm

Dla studni rewizyjnych, osadnikowych i rozpreznych komore studni nalezy

wykona¢ z betonowych elementéow prefabrykowanych. Kregi i cze$¢ denna z betonu co
najmniej C35/45 o nasigkliwo$ci < 5%, mrozoodpornosci F150, wodoszczelnos¢ W10. Czes¢
denna studni, wykona¢ jako element prefabrykowany z kineta z betony C35/45 wykonana

fabrycznie. W studni nalezy zamontowac fabrycznie przejscia szczelne dla rur z PVC
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DN200mm do DN315mm. Zamontowac fabrycznie stopnie ztazowe zgodnie z norma PN-EN
13101:200, rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w odleglosci 0,15 m
od Sciany studzienki; wykonane z Zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 zgodnie z norma
PN-EN 1561:2012; zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/ bitumicznym; osadzone
w gniazdach na zaprawie cementowej. Laczenia kregdw na uszczelki elastomerowe spelniajace
wymagania PN-EN681-1:2002. Zwieniczenie studni nalezy wykonaé w postaci wlazu zeliwnego
klasy D400 $rednicy DN600 C35/45, osadzonego na pierscieniu odciazajacym. Podbudowe
studni wykonac na podbudowie z betonu C12/15 o grubosci min. 15 cm.

Na wyposazeniu studni osadnikowych bedzie zasyfonowanie odptywu w formie
kolana systemowego z PCV DN315mm o kacie 90°.

Studnie $ciekowe z wlazem Zeliwnym klasy D400 wg PN-EN 124:2000 kompletne ze
studzienka betonowa z o $rednicy @500 mm, wykonane z kregdw zelbetowych
prefabrykowanych z osadnikiem dennym o glebokosci czynnej min. 0,95m. Dla wpustow
przewidziano ruszty zeliwne typu ciezkiego, uchylne kolnierzowe na zawiasie, ryglowane,
klasy D400 o wymiarach 620x420mm. Dla zapewnienia szczelnosci wpustow projektuje sie
wykonanie ich z betonu wodoszczelnego C35/45. Przejscia rur przez sciany wpustéw wykonac
jako szczelne, elastyczne odpowiednie dla materiatu i srednicy rury przykanalika.

Komory drenazowe

Zbiornik komory wykonac z elementéow prefabrykowanych z tworzywa sztucznego o
wymiarach 1,3x0,79x2,17 montowanych wg instrukcji wybranego producenta
urzadzenia. Na konicach komor nalezy zamontowac pokrywy wykonczeniowe
systemowe z otworami do podiaczenia rur przewodowych. Montaz komor
drenazowych zgodnie z wytycznymi i instrukcja wybranego producenta urzadzen.
Komore posadowic¢ na przygotowanym podtozu z kruszywa filtracyjnego np. thucznia
ptukanego frakgji 31-63mm. Kruszywo od podtoza naturalnego odizolowac
geowldkninag filtracyjna. Elementy komory owina¢ geowtdkning filtracyjna i posadowic
na kruszywie. Komore obsypac¢ warstwa kruszywa do poziomu nad wierzch komory
min. 15cm. Na kruszywie utozy¢ geowldknine i zasypac gruntem o parametrach

zgodnych z projektem konstrukgcji drogi.
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8. ROBOTY ZIEMNE

W  miejscach wystepowania intensywnej podziemnej infrastruktury technicznej,
wykopy nalezy wykonywac recznie.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadow, poza okresem
zimowym,

- wykopy wykonywac na odcinkach umozliwiajacych szybkie utozenie przewodu i
jego obsypanie,

- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wod gruntowych, a wody opadowe i
przypadkowe odprowadzac na biezaco.

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane poziomo
wypraskami. Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewody iumozliwia¢ montaz uzbrojenia.
Glebokos$¢ utozenia kanatu powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gorna
tworzacq przewodu wynosita min. 1,2m.

Przewody nalezy uktadac¢ w obsypce piaskowej o tacznej grubosci:

- 20 cm - podsypka o zageszczeniu Is nie mniejszym niz 0,98 wg normalnej proby
Proctora,
- $rednica przewodu,
- 30 cm - zasypka piaskowa o zageszczeniu 1s>0,98
Pierwsza warstwe zasypki do 30 cm ponad wierzch rury kanalizacyjnej nalezy wykonac
recznie przy pomocy suchego piasku pozbawionego kamieni z jednoczesnym recznym
zageszczeniem go w celu dokladnego wypelnienia szczelin wokdt przewodu. Dalsza
zasypke mozna wykona¢ gruntem z wykopu z rozscieleniem i ubiciem warstwami
grubosci 20cm o wskazniku zageszczenia zgodnym z projektem. W miejscu wcinki
zasyp wykopu powinien by¢ zageszczony a wynik zageszczenia potwierdzony
badaniami. Wskaznik zageszczenia gruntu w/g CBR > 0.98.

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z niniejsza dokumentacja oraz zgodnie ze

Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz pod nadzorem
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eksploatatora sieci, zgodnie z instrukcja producentéw rur. Przed przystapieniem do
robot ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow istniejacego uzbrojenia o
prowadzeniu prac w poblizu ich sieci. Wszystkie prace ziemne nalezy w rejonie sieci
istniejacych nalezy wykonac¢ pod nadzorem wilasciciela urzadzen. Miejsce wpigcia do
istniejacej sieci nalezy zrealizowa¢ po wykonaniu przekopow kontrolnych i

uzgodnieniu z uzytkownikiem sieci.

Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanym kanatem nalezy
doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

pod nadzorem odpowiednich instytugji.

Po wykonaniu rob6t montazowych zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna. Zachowac
przepisy BHP podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjnych. W czasie
prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami i
oznakowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych zaleca si¢ odwodnic
wykop przy zastosowaniu iglofiltrow. Dopuszcza si¢ zastosowanie innej metody
odwodnienia wykopu. Sposdéb odwodnienia nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych
warunkow gruntowo-wodnych przed wykonywaniem wykopu i uzgodni¢ z

Inzynierem.

10. SKRZYZOWANIA Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNE

Po wytyczeniu trasy pod sieci nalezy w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
wykona¢ wykopy kontrolne, nastepnie wykonac ich zabezpieczenie. Wszelkie prace w poblizu
istniejacego uzbrojenia obcego nalezy wykonywac recznie zgodnie z normami dotyczacymi

danego uzbrojenia i pod nadzorem gestora sieci.

11. WYTYCZNE WYKONAWCZE

1. Catos¢ robét nalezy wykonad zgodnie z:
- niniejsza dokumentacja,
- Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

- warunkami technicznymi,
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- uzgodnieniami miedzybranzowymi,

- warunkami BHP,

- obowiazujacymi przepisami i normami.

2. Przed przystapieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ geodezyjne znaki osnowy
panstwowej.

3. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ uzytkownikow
istniejacego uzbrojenia o prowadzeniu prac w poblizu ich sieci.

4. Wszystkie prace ziemne nalezy wykona¢ pod nadzorem wilascicieli urzadzen
podziemnych.

5. W czasie prowadzenia robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzegac przepisow
ogolnych i branzowych BHP w zakresie transportu, montazu, sktadowania materiatow,
zabezpieczenia wykopdw, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp..

6. Przed przystapieniem do robdt wykonawczych, w miejscach, w ktorych wystepuje
liczne uzbrojenie podziemne nalezy wykona¢ probne przekopy kontrolne dla
dokladnego wustalenia usytuowania przewodow i ewentualnej korekty tras
projektowanych sieci lub dokonania specjalnych zabezpieczen przewoddéw w
przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.

7. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w koordynacji z pozostaltymi branzami.

8. Wszystkie napotkane urzadzenia elektryczne nalezy traktowac jako czynne i grozace
porazeniem.

9. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osOb postronnych, poprzez wygrodzenie
i odpowiednie oznakowanie.

10. Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow nalezy dostosowac do istniejacych warunkéw
gruntowo —wodnych.

11. Wszystkie materialty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

12. Kazdorazowo, gdy w projekcie podano nazwe produktu lub nazwe jego producenta,

nalezy przez to rozumiec¢ rowniez inny produkt o parametrach mu odpowiadajacych.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Borzym

mgr inz. Mariusz Borzym
Uprawnienia bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnoéci instalacyjnej
MAZ/0056/POOS/12
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ZAL ACZNIKI

1. Obliczenia zlewni.
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CZESC RYSUNKOWA
1. Plan SYytUACYJIY ...c.coviiiiiiiiiiiiiiiccic s nrrys. 1.2
2 PTOLIL o nrrys. 2.2
3. Schemat Studni TEWIZYJNE] .....ccooveueuiiriiiiiiiiiciiccece s nrrys. 3.1
4. Schemat KOMOTy drenazowe].........ccoccucucceiiiiiiieee e nrrys. 4.1
5. Schemat studni 0SadniKOWE] ........c.ccuiueuiuiiiiiiii e nrrys. 5.1
6. SChemMat WPUSEU ......cueiiiiiiiicicc s nrrys. 6.1
7. Schemat WYKOPU ....cououiiiiiiiiiicic s nrrys. 7.1
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