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Arkusz danych produktu

Disano Illuminazione SpA 3477 Mini Giovi N1 - ciclabile

y 1e+02' 1e+02°
9e+01 9e+01
8e+01 8e+01

A 6e+01° 400 6e+01
Numer artykutu 3477 16 LED 4K CLD oho
4e+01° 4e+01
P 33.0W
800
q)Oprawa 4340 Im
1000
n 100.00 %
3e+01 2e+01 0 2e+01 3e+01
Skutecznos¢ 131.5 Im/W Ll - Conson - Cansor n = 100%
Swietlna
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70
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ul. Arona Engelmana

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Chodnik 1 (P5), 103.40 m?

220m

Jezdnia 1 (M6), 235.00 m?
=D Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

4700m
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ul. Arona Engelmana

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

%/@

Producent Disano Illuminazione P 33.0W
SpA
®Lampa 4340 Im
Numer artykutu 3477 16 LED 4K CLD
cDOprawa 4340 Im
Nazwa artykutu 3477 Mini Giovi N1 -
ciclabile n 100.00 %
Wyposazenie 1x led_3477_16_4k

3477 Mini Giovi N1 - ciclabile (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 47.000 m l@‘\i
3) T

(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 11.000 m

(2) Nawis punktu Swietlnego -1.650 m "

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m [
Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 33.0 W o
Zuzycie 693.0 W/km

ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta > 70° 862 cd/kim

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng > 80°: 150 cd/klm

linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do >90° 0.00 cd/kim

uzytku oswietleniu.

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
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ul. Arona Engelmana

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.73 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 1.95 Ix > 0.60 Ix
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.36 cd/m? > (0.30 cd/m?

Uo 0.57 >0.35

U 0.70 >0.40

TI 11 % <20%

Re 0.75 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Arona Engelmana Dp 0.023 W/Ix*m? :
3477 Mini Giovi N1 - De 0.4 kwWh/m? rok, 132.0 kWh/rok
ciclabile (z jednej strony u
gory)
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ul. Arona Engelmana

Chodnik 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.73 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv
Emin 1.95 Ix > 0.60 Ix Vv
553 48 44 B9 @l 28l T~z — 26 BI 35 3944 48 5357

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

+5.‘. +4.5 +4.0 —3-5 28 +2.4 +2.‘. 4 5—10 -2+ 24 2-8 —3:5 —4-6 45 +5.‘.
2.0 BER 14l 41 192 440 449 421 241 449 149 492 4.1 L4l 0.2 2.0
0.4 ey 9.2 4.0 9.0 429 44 449 2.9 PA) 44 3.0 4.0 9.2 49.7 |o0.4

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.469 4.406 7.344 10.281 13.219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531
6.833 510 452 399 351 2.81 237 2.1 1.95 1.95 2.1 2.37 2.81 3.51 3.99 4.52 5.10
6.100 580 522 465 406 3.22 2.65 2.30 212 212 2.30 2.65 3.22 4.06 4.65 522 5.80

5367 637 571 519 457 3.63 2.93 250 231 231 250 293 3.63 457 5.19 5.71 6.37
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 3.73Ix 1.95 Ix 6.37 Ix 0.521 0.305
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DIALUx

ul. Arona Engelmana

Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.36 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Uo 0.57 2035 v/
Ui 0.70 >0.40 v/
TI 1% <20% v/
Rer 0.75 >0.30 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.40 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m U 0.57 >035 V4
Ui 0.75 >0.40 v/
TI 9% <20% v
Obserwator 2 Lm 0.36 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m U 0.57 >035 V4
Ui 0.70 >0.40 v/
TI 11 % <20% Vv

6.5 27 6.5

—61 - 3.6 34 31— (3.6} 64—
5.7 4474070 Y o7 57

—_ 53 53

48 4.8

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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ul. Arona Engelmana

Jezdnia 1 (M6)

66 60 56 50 40 32 27 25 ——2F 32 40 50 56 6-6 66
6.8 ib'.;s ib.B ia;s 14.2 13.4 12.9 j2 20 1249 14.4 14.2 ib.d 59 ib'.'d 6.8
66 63 60 53 44 35 31 29 29 31 35 44 53 60 63 66
6.1—58 57 5.2 43 36 3.1 29 29 3t 35 43 52 5.1 58 6:1 |
2 +7 - R + -+ + + + + + + +! + + 1
—| 56 53 b2 49 41 35 31 29 29 31 35 41 49 52 53 56
4.9 4./ 4.8 4.5 3.9 3.4 3.0 29 2.9 3.0 3.4 3.9 4.5 438 4./ 49
4 + -+ + + +: + + + 4 + + o - i +
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.469 4.406 7.344 10.281 13219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45,531
4583 660 602 561 495 395 319 271 250 250 271 319 395 495 561 6.02 660
3750 676 627 593 526 423 342 293 268 268 293 342 423 526 593 627 676
2917 661 628 599 535 436 350 306 285 285 306 350 436 535 599 628 661
2.083 613 584 568 519 430 354 313 293 293 313 354 430 519 568 584 613
1250 564 526 525 4838 411 348 312 293 293 312 348 411 488 525 526 564
0.417 493 469 483 446 38 336 303 290 290 303 336 386 446 483 469 493
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax g1 g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 4.47 Ix 2.50 Ix 6.76 Ix 0.559 0.369

0.59 e
0.52
ey — ——— 544 et . —0. 4 —— = e ——— |

o
0

G ———— 00— o = g

—\

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

+0.42‘ +0.48 +3.53 057 +0460 Wj@ﬁs +’G.S‘r’ +G'55 +0.53 +0.52 +0.5’} +0.49 043 +G.38 +G'3C

+U.43 +U.4/ +U.bZ IU.bb +U.b/ _+_U.b8 +U.bb' +U.b4 +U.b2 +L)A:>‘I +U.bU _}_0‘49 +U.4b 10.42 +U.38 +U.3E

+U.38 +U.42 +U.44 +U.4/ +0.48 +U.49 +U.49 +0.48 +0.4/ +U.46 +0.4t> +U.44 +U.42 +U.4U +U.3b +U.34

+U.':H +().'.14 +U.3/ 040 +().4‘! _+_U.42 +U.41 +0.40 +U.4U +0.4() +().40 +U.l’&:) +U.38 -0.35 +().3() +U.ZE

- 0.2/ +U.Z':) +U.32 4_0.34 +U.'d4 +U.34 +U.34 +U.'db +U.'Jb +U.34 +U.'Jb +U.34 +U.'d'd +U.'JU 0.26 0.24
0.23 +U.Z4 +U.zb +U.Z/ +U.Zt$ +(J.Z’:J +U.JU +U..ﬂ) +U 30 +U.ZB +U.JU +U.ZB +U 28 ,0.26 0.23 0.24)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
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ul. Arona Engelmana

Jezdnia 1 (M6)

DIALUx

m 1.469 4.406 7.344 10.281 13.219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531
4583 042 048 053 057 060 061 060 057 055 053 052 051 049 043 038 039
3750 043 047 052 055 057 058 056 054 052 051 050 049 046 042 038 038
2917 038 042 044 047 048 049 049 048 047 046 045 044 042 040 035 034
2.083 031 034 037 040 041 042 04 040 040 040 040 039 038 035 030 029
1250 027 029 032 034 034 034 034 035 035 034 035 034 033 030 026 026
0.417 023 024 026 027 028 029 030 030 030 029 030 029 028 026 023 023
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Limin Lmax [S] 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.40 cd/m? 0.23 cd/m? 0.61 cd/m? 0.567 0.371
jezdni
5 0.74 = e
—— —{0.65 -
. = ‘ - 0.60. 7 T g e
T —— LA —— — — 0.0 045 B ”“6/3’;/
T 0 —— 00— S 031
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
~6-53——6:60——0:66—— 072 —— 075077 —0-75—— 07— 0.66——0.66—0:65——0:64——0:6+——0:53——0:48——048
_| jub4 059 065 069 02 (042 040 06/ 085 063 063 062 05/ 053 04/ 04
4048 052 055 058 060 062 061 060 (058 05/ 05/ (055 053 050 044 043
089042046 — 050" (052~ 0:52——0.51—0.50——0:50 — 00 <050~ 049,047 0.44—— 038 — 031
—| 4084 03/ 040 042 042 042 043 043 043 043 044 042 041 03/ 033 039
29 030 033 034 035 03/ 03/ 03/ 03/ 036 038 036 035 032 029 o2y
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/nv] (Siatka wartosci)
m 1.469 4.406 7.344 10.281 13.219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531
4583 053 060 066 072 075 077 075 071 068 066 065 064 061 053 048 048
3750 054 059 065 069 072 072 070 067 065 063 063 062 057 053 047 047
2917 048 052 055 058 060 062 061 060 058 057 057 055 053 050 044 043
2.083 039 042 046 050 052 052 051 050 050 050 050 049 047 044 038 037
1250 034 037 040 042 042 042 043 043 043 043 044 042 04 037 033 033
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ul. Arona Engelmana

Jezdnia 1 (M6)

m 1.469 4.406 7.344 10.281 13.219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531

0.417 029 030 033 034 035 037 037 037 037 036 038 036 035 032 029 028
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.50 cd/m?* 028 cd/m?  0.77 cd/m?*  0.567 0.371
0.53—
— 0.50 046
g - —0-39-~g§25 039 — — e
e ~—foa — . 0.32 —10.26}—
—022— 1026 0.29 = ———j020——— ——0.22}—
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
+9.4G +G.44 +0.48 —6-52 +C.54 {6:55+— +G.54 +C.52 +9.51 +‘3.49 +G.49 +0.49 +’\}.46 —0-46 +9.36 +G.3 7
—| 036 039 042 045 04/ 049 048 04/ 046 046 04/ 046 043 040 035 0.34
L0331 034 036 039 041 042 041 041 041 042 042 042 040 038 032 030
J02/——030— 031 — 033 034 034035036036 — 036 038 03/ 036033028 — 02 |
024 025 (026 (028 029 030 031 031 031 032 033 032 032 028 025 025
0.20) (021 (023 025 (025 026 02 (028 028 02/ (028 028 |02/ 024 021 021

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.469 4.406 7.344 10.281 13.219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531

4583 040 044 048 0.52 0.54 0.55 0.54 0.52 0.51 0.49 0.49 0.49 0.46 0.40 0.36

0.37

3.750 036 039 042 045 0.47 0.49 0.48 0.47 0.46 0.46 0.47 0.46 0.43 0.40 0.35

0.34

2917 031 034 036 039 0.41 0.42 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.42 0.40 0.38 0.32

0.30

2.083 027 030 031 033 0.34 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36 0.38 0.37 0.36 0.33 0.28

0.27

1.250 024 025 026 028 0.29 0.30 0.31 0.31 0.31 0.32 0.33 0.32 0.32 0.28 0.25

0.25

0.417 020 021 023 0.25 0.25 0.26 0.26 0.28 0.28 0.27 0.28 0.28 0.27 0.24 0.21

0.21

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1

g2

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.36 cd/m?  0.20cd/m?  0.55cd/m?  0.567
jezdni

0.371
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ul. Arona Engelmana

Jezdnia 1 (M6)

DIALUx

—fo28— 0

32

0.67

0490 45
041

10.62/

——{0.36)—

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/n?] (Izoluksy)

- 6- -66——0-6 6- 6-6 6 . 6-6 6 -58—90- 4 4

= :[u.% iu.tns L0652 056 iU.bB 4061 iu.b‘u 4059 iu.bzs 058 iu.:zs L0657 054 050 044 10.4;
4039 042 045 049 051 052 052 051 051 052 053 (052 050 04/ 040 0.34
03403/ 039 — 042 043~ 043043045045 —045 047/ 046 0450410385 — 039 -
030,031 033 035 036 038 038 039 039 039 041 040 040 036 031 037
02b) 02/ 029 031 032 (033 033 034 034 033 035 034 034 030 02/ 0.2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.469 4.406 7.344 10281 13219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531

4583 050 055 060 065 067 069 067 065 064 062 061 061 058 051 045 046

3750 045 048 052 056 058 061 060 059 058 058 058 057 054 050 044 043

2917 039 042 045 049 051 052 052 051 051 052 053 052 050 047 040 038

2.083 034 037 039 042 043 043 043 045 045 045 047 046 045 041 035 034

1250 030 031 033 035 036 038 038 039 039 039 041 040 040 036 031 031

0.417 025 027 029 031 032 033 033 034 034 033 035 034 034 030 027 026

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.45cd/m?*  0.25cd/m?*  0.69 cd/m?*  0.567 0.371
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ul. Stanistawa Staszica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P5), 103.40 m? 220m

Jezdnia 1 (M6), 188.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

4700m
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ul. Stanistawa Staszica

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

%/@
_

Producent Disano Illuminazione
SpA

Numer artykutu 3477 16 LED 4K CLD

Nazwa artykutu 3477 Mini Giovi N1 -
ciclabile

Wyposazenie 1x led_3477_16_4k

P 330W
Prampa 4340 Im
Poprawa 4340 Im
n 100.00 %

3477 Mini Giovi N1 - ciclabile (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 47.000 m
(1) Wysokos$¢ punktu Swietlnego 11.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.650 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 33.0 W

Zuzycie

693.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 862 cd/klm
2 80°: 150 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia G*2
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

DIALUx

Q)]

f 3) i

[0}
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ul. Stanistawa Staszica
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.73 Ix [3.00 - 4.50] Ix

Emin 1.95 Ix > 0.60 Ix
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.38 cd/m? > (0.30 cd/m?

Uo 0.62 >0.35

U 0.70 >0.40

TI 11 % <20%

Re 0.84 >0.30

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie
ul. Stanistawa Staszica Dp 0.026 W/Ix*m? -
3477 Mini Giovi N1 - De 0.5 kWh/m? rok, 132.0 kWh/rok
ciclabile (z jednej strony u
gory)
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ul. Stanistawa Staszica

Chodnik 1 (P5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 1 (P5) Em 3.73 Ix [3.00 - 4.50] Ix Vv
Emin 1.95 Ix > 0.60 Ix Vv
5553 48 44139 3531 28 T~ g3 e _BI B35 394448 5357

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

+541 +4.5 4.0 -3-5 28 +2A4 +241 1.9- 18 24 +24 +2.3 4.0 4.5 +5.1
+ + = +
2.0 5.2 Ta.q 4.1 13:2 2.0 2.9 Z.1 Z.1 2.9 2.0 5.2 4.1 oz 2.0
L £ £ + 4 + + + + + + + £
04) o P4 40 00 (29 2D (45 25 (45 2Y |30 B2 57 0.4

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.469 4.406 7.344 10.281 13.219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531
5.833 510 452 399 351 2.81 237 2.1 1.95 1.95 2.1 2.37 2.81 3.51 3.99 4.52 5.10
5100 580 522 465 406 3.22 2.65 2.30 212 212 2.30 2.65 3.22 4.06 4.65 522 5.80

4367 637 571 519 457 3.63 2.93 250 231 231 250 293 3.63 457 5.19 5.71 6.37
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 3.73Ix 1.95 Ix 6.37 Ix 0.521 0.305
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ul. Stanistawa Staszica

Jezdnia 1 (M6)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M6) Lm 0.38 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Uo 0.62 2035 v/
Ui 0.70 >0.40 v/
TI 1% <20% v/
Rer 0.84 >0.30 v
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Obserwator 1 Lm 0.42 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 1.000 m, 1.500 m U 0.62 >035 J
Ui 0.73 >0.40 v/
TI 9% <20% v
Obserwator 2 Lm 0.38 cd/m? >0.30 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m U 0.62 >035 /
Ui 0.70 2040 v/
TI 11 % <20% Vv

0 —{2.7} 6.5

6.5 = 404420 an_ 5 31. (3540 44

— 5.7 5.2 5701

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



ul. Engelmana, ul. Staszica _ Blonie

ul. Stanistawa Staszica

Jezdnia 1 (M6)

DIALUx

: io 1:) i’d:‘ 1‘0:4 +~):‘0 14::1 +‘.0 +4.0 +4:3 +J:‘-¢ +‘0:4 i’d:‘ +0 i‘
+0.0 _+_0.U +’J.J +‘0.J +0.U +J‘U +‘.O +4.0 +~).U +J.'J +‘+.O +’J.J +0.\I +0.J

+0.U +0‘.4 +‘\).8 D0 +‘0.0 +J.U +J. ¥ +£.21 +4.a +-7. ¥ _P’.U _+_‘0.0 +2).\7 +U.:1 V.Z +0.i)
—_ +0. 1 +'J.0 +'J.0 9.4 +‘0.0 +\).U +J. 1 _+_L.:’ +L.:1 +J. 1 +J.'J _+_‘LJ +U.L +U.0 9.0 +U. 1

+i.).l +U.O +U.J +‘0.5 +‘0. 1 +0.i) +J. 1 +4.3 +4.= +J. 1 +J.U _+_‘f. | +‘O.U +'J.0 +O.J _+_U.I
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.469 4.406 7.344 10.281 13.219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531
3.667 656 598 557 492 3.92 3.16 2.69 248 248 2.69 3.16 3.92 492 557 5.98 6.56
3.000 674 620 587 520 416 336 2.87 2.63 2.63 2.87 3.36 416 5.20 5.87 6.20 6.74
2333 672 631 602 531 432 3.46 3.02 277 277 3.02 3.46 432 531 6.02 6.31 6.72
1667 649 617 592 531 434 352 3.08 2.89 2.89 3.08 3.52 434 531 5.92 6.17 6.49
1.000 608 578 564 517 429 353 3.13 293 293 313 353 4.29 5.17 564 578 6.08
0.333 570 532 529 491 413 3.49 313 293 293 313 3.49 413 491 5.29 532 5.70
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax g1 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 4.57 Ix 2.48 Ix 6.74 Ix 0.542 0.367
e () o O
o ——— —— L8O T — nc— . ——]
e - 0.42 042 e
o e —1042 —— = St == 028
—{0.28) 10.31 —0.35} — —{035——— 10.28] |

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.469 4.406 7.344 10.281 13.219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781

36.719 39.656 42.594 45.531

3.667 043 047 052 0.56 0.59 0.60 0.59 0.56 0.54 0.52 0.52 0.51 0.48

0.42

0.38

0.38




ul. Engelmana, ul. Staszica _ Blonie

ul. Stanistawa Staszica

Jezdnia 1 (M6)

DIALUx

m 1.469 4.406 7.344 10.281 13.219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531
3.000 042 046 051 054 056 057 055 053 052 050 050 049 046 042 037 037
2333 039 042 045 048 050 050 050 049 048 047 047 046 043 041 036 035
1.667 034 036 039 042 044 045 044 044 043 043 043 042 040 038 033 032
1.000 030 032 035 037 038 039 038 038 038 038 039 038 037 034 029 028
0333 027 028 031 032 033 033 034 034 034 034 035 034 033 030 026 026
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Linin Lmax g1 g2
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.42 cd/m? 0.26 cd/m? 0.60 cd/m? 0.625 0.433
jezdni
y 0.73
s — — . 0.65 0.61 e e e ——
e 0.52 0.52 = —

| —(0.35/_ 10.39 ——— —043—————— 5 ——— —10.35"

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/nv] (Siatka wartosci)



ul. Engelmana, ul. Staszica _ Blonie D |A Lu X

ul. Stanistawa Staszica

Jezdnia 1 (M6)

m 1.469 4.406 7.344 10.281 13.219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531

3.667 054 059 065 0.70 0.74 0.76 0.74 0.70 0.67 0.65 0.65 0.63 0.60 0.53 0.47 0.48

3.000 053 0.58 064 068 0.70 0.71 0.69 0.66 0.65 0.63 0.63 0.62 0.58 0.52 0.47 0.47

2333 049 053 057 060 0.62 0.63 0.63 0.61 0.60 0.59 0.58 0.58 0.54 0.51 0.45 0.44

1.667 042 045 048 052 0.55 0.56 0.55 0.54 0.53 0.54 0.54 0.52 0.50 0.48 0.41 0.39

1.000 037 040 043 047 0.48 0.49 0.47 0.47 0.48 0.48 0.49 0.48 0.46 0.42 0.36 0.35

0.333 033 035 038 040 0.41 0.41 0.42 0.43 0.42 0.42 0.43 0.42 0.41 0.37 0.33 0.33

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Limin Lmax [S] 92

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.52cd/m* 033 cd/m*  0.76cd/m?*  0.625 0.433

0.53 | ,
— 0.50 0.47
e ' — e 0.41 st i 1|
— 02— ——opF— 0.35 T -

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)

n4n (14’-! 04'7 +ﬂ:1 053 (O 55 n:4 ﬁl'.z n:1 n4a 1\40 {\4R 04‘2 n4n 036 0.3
+U.JI +V.\)3 +U."h) V.40 +U.‘10 V.oV +U.‘0:’ +U “40 +U."fl +U “4/ +U."OI +\J.‘0I +U.‘0‘0 “}-U."OU +U.OU +U.J'\.
- - - - B -4 B - B . - + -4 - e B
V.o<& V.00 V.00 Vel V.40 V.40 V.44 V.44 V.49 V.44 U.44 V.49 V.4t V.ov V.04 V.04
+ +, + 4] B 4 B e B + S B e + e 4 :
V.ouv VoL Uio4 Vot V.00 Voo V.00 V.00 Vo9 Vs Ut Visy V.oo v.ou Vol v.£d {
i S + . -+ - S + B - 4 B 4 + - B
v.Zr %y.‘U +UA~)U 1_‘."\" _{}I.JJ +UAJJ +U.J‘4 V.o V.o _+_U.QJ 4}‘4»” _+\J.~)U +U.JJ _FU.JL _FUALO _PL(.I
V.24 V.Lv V.£0 V.£0 V.Lo V.oV V.ol V.ol V.01 V.04 V.09 V.04 V.o< V.Lv V.Lo V.<
Jvew) 7 4 4 + - + . - n + i 4 - - -4

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka warto$ci)
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ul. Engelmana, ul. Staszica _ Blonie

ul. Stanistawa Staszica

Jezdnia 1 (M6)

DIALUx

m 1.469 4.406 7.344 10.281 13.219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531
3667 040 043 047 051 053 055 054 052 051 049 049 048 046 040 036 036
3.000 037 039 043 046 048 050 049 048 047 047 047 047 044 040 035 035
2333 032 035 038 041 043 045 044 044 043 044 044 043 041 039 034 032
1.667 030 032 034 037 038 039 038 038 039 040 041 040 039 036 031 029
1.000 027 029 030 032 033 033 034 035 035 035 037 036 035 032 028 027
0333 024 025 026 028 029 030 031 031 031 032 033 032 032 029 025 025
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Limax el 92
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.38 cd/m? 0.24 cd/m? 0.55 cd/m? 0.625 0.436
jezdni
) |
— —————— 066 = -
T iyt {5 e e 051 el et —
| —0.32r—{0.36——— T L — - 0.43) = ///igf’f_zl
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalagji [ cd/n?] (Izoluksy)
) )
063 0.61 661 061 0.58 0.50 645 04
B3 Bz B Be Ry Bw Y BY
T R e e he ha b
+\J.O:’ +\I.‘1\I +U.‘0 1 +\l.‘fU +U.‘0U +U.JU +\I.0 | _+_U.J [
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nv] (Siatka wartosci)
m 1.469 4.406 7.344 10.281 13.219 16.156 19.094 22.031 24.969 27.906 30.844 33.781 36.719 39.656 42.594 45.531
3667 050 054 059 064 067 068 067 065 063 061 061 061 058 050 045 046
3.000 046 049 053 058 060 062 062 060 059 059 059 058 055 050 044 043
2333 040 043 047 051 054 056 055 054 054 055 055 054 052 049 042 040
1.667 037 040 043 046 048 049 048 048 049 050 051 050 048 045 038 037
1.000 033 036 038 040 041 041 042 044 044 044 046 045 044 041 035 034
0333 030 031 033 035 036 038 039 039 039 040 041 040 040 036 031 031

21



ul. Engelmana, ul. Staszica _ Blonie D | A Lu x

ul. Stanistawa Staszica

Jezdnia 1 (M6)

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nm?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax g1 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 048 cd/m?  0.30cd/m?  0.68cd/m?  0.625 0.436
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